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KPEK еН ЕВ т BGR JOB Б] НЕЕ, MERA R 
出 地 介绍 液晶 彩电 高 压板 的 特点 与 维修 方法 ， 还 以 集成 电路 为 核心 ， 详 细 
介绍 了 长 虹 、 康 佳 、TCL、 海 信 、 创 维 、 厦 华 、 松 下 、 奇 美 、 三 星 等 20 
多 种 机 心 或 系列 高 压板 的 工作 原理 、 维 修 技巧 和 维修 实例 ， 并 给 出 了 高 压 
板 振 荡 与 控制 集成 电路 的 引 脚 功能 、 维 修 数据 和 内 部 电路 框图 。 全 书 图 文 
并 成 、 通 俗 易 懂 ， 具 有 较 强 的 针对 性 和 实用 性 ， 既 可 作为 学 习 彩 电 维修 的 
教科 书 ， 成 为 打开 液晶 彩电 高 压板 维修 之 门 的 钥匙 ， 也 可 供 日 常 维修 液晶 
彩电 时 参考 和 查阅 ， 作 为 根除 液晶 彩电 高 压板 故障 之 源 的 宝典 。 
本 书 适合 彩电 初学 者 、 家 电 维 修 人 员 、 无 线 电 爱好 者 阅读 ， 也 可 作为 
中 等 职业 学 校 、 中 等 技术 学 校 及 培训 班 的 教材 。 















































































































































图 书 在 版 编目 (CIP) 数据 


液晶 彩电 高 压板 维修 快 易 通 / 孙 了 
出 版 社 ，2013. 5 
ISBN 978-7-111-42123-8 


Т.О... I.D- Ш. 液晶 彩电 一 电视 电路 一 维修 
IV. DTN949. 192 


中 国 版 本 图 书馆 CIP 数据 核 字 (2013) 第 072072 号 


Л 


B$ 


Ц, 








E 编 .一 北京 .机械 工 业 





























机 械 工 业 出 版 社 (北京 市 百 万 庄 大 街 22 号 ”邮政 编码 100037) 
策划 编辑 : 刘 星 宁 ”责任 编辑 : 刘 星 5 

版 式 设计 : 霍 永明 责任 校对 : 纪 ak 
封面 设计 : Ж Q 责任 印 制 . 张 s 
北京 京 丰 印刷 三 印刷 
2013 年 6 月 第 1 版 第 1 次 印刷 

184mm x 260mm • 20 印张 .2 插页 505 千 字 





















































0001—3000 
标准 书号 : ISBN 978-7-111-42123-8 


定价 :49.90 元 
几 购 本 书 ， 如 有 缺 页 、 倒 页 、 脱 页 ， 由 本 社 发 行 部 调换 
电话 服务 网 络 服务 


社 服 务 中 心 : (010) 88361066 # М W]: http: //www. cmpedu. сот 

# 售 一 部 :(010) 68326294 Ж.Т]: http: //www. cmpbook. com 
销 售 二 部 :(010) 88379649 机 工 官 博 . http: //weibo. com/cmp1952 
读者 购书 热线 : (010) 88379203 ”封面 无 防伪 标 均 为 盗版 











前 о о A 


Л, Жш АУП ЖЖ, ЖЖ EASAN PETER, HR úa 22 E Ж E 
逐年 增多 ， 有 关 液晶 彩电 的 维修 技术 成 为 家 电 维 修 人 员 的 必修 课 。 

在 液晶 彩电 中 ， 高 压板 的 任务 是 为 显示 屏 背 光 灯 供电 ， 在 整个 液晶 彩电 中 高 压板 耗 
量 最 大 ， 给 出 电压 最 高 。 由 于 高 压板 工作 于 高 电压 、 大 电流 状态 ， 与 液晶 彩电 其 他 单 
元 电路 板 相 比 ， 高 压板 的 故障 率 相 对 较 高 ， 掌 握 高 压板 的 原理 与 维修 ， 是 液晶 彩电 维修 
人 员 的 需要 。 

为 了 满足 家 电 维 修 人 员 的 需求 ,编写 了 这 本 《液晶 彩电 高 压板 维修 快 易 通 》。 本 书 
共 分 为 6 章 。 

第 一 章 介 绍 了 液晶 彩电 高 压板 的 特点 和 维修 方法 ; 第 二 章 到 第 六 章 介绍 了 长 虹 、 康 
佳 、TCL、 海 信 、 创 维 、 厦 华 、 三 星 等 20 多 种 机 心 或 系列 高 压板 的 电路 图 、 工 作 原理 、 
维修 技巧 和 维修 实例 ， 并 给 出 了 高 压板 振荡 与 控制 集成 电路 的 引 脚 功 能 、 维 修 数据 和 内 
部 电路 框图 。 对 于 新 型 液晶 彩电 采用 的 电源 + 高 压 二 合 一 板 ， 本 书 不 但 介绍 了 高 压板 电 
路 的 原理 与 维修 ， 还 介绍 了 相关 电源 电路 的 原理 与 维修 ， 便 于 读者 全 面 了 解 和 维修 该 电 
源 + 高 压 二 合 一 板 。 
本 书 力 求 用 通俗 易 懂 的 语言 介绍 液晶 彩电 高 压板 电路 的 组 成 结构 、 工 作 原 理 ， 结 合 
编者 的 维修 实践 ， 介 绍 了 高 压板 的 维修 方法 和 维修 步骤 ， 并 提供 了 大 量 的 维修 实例 。 在 
本 书 的 附录 中 ， 还 提供 了 液晶 彩电 高 压板 驱动 板 型 号 速 查 表 、 液 晶 彩 电 高 压板 中 高 压 变 
压 器 主要 参数 和 本 书 电源 + 高 压 二 合 一 板 集成 电路 配置 表 ， 为 读者 维修 高 压板 提供 宝贵 
的 资料 。 

本 书 由 和 孙 玉 莲 主 编 。 人 参加 本 书 编写 的 人 员 还 有 和 孙 德 印 、 张 锐 锋 、 和 孙 铁 瑞 、 和 孙 铁 强 、 
孔 刘 合 、 于 秀娟 、 刘 玉 珍 、 和 孙 铁 骑 、 和 孙 玉 净 、 和 孙 玉 华 、 王 萍 、 陈 飞 英 、 许 洪 广 、 张 伟 、 
ЗК, 、 孙 世英 、 韩 沅 汛 、 和 孙 铁 钢 等 。 本 书 在 编写 过 程 中 ， 浏 览 了 大 量 家 电 维修 网 站 有 
关 液 晶 彩 电 高 压板 的 内 容 ， 参 考 了 家 电 维 修 期 刊 、 家 电 维 修 软 件 和 彩电 维修 书籍 中 与 液 
唱 彩 电 高 压板 有 关 的 内 容 ， 由 于 参考 的 网 站 和 期 刊 书籍 较 多 ,在 此 不 一 一 列举 ， 一 并 向 
有 关 作 者 和 提供 热情 帮助 的 同仁 表示 衷心 的 感谢 ! 由 于 编者 的 水 平 有 限 ， 错 误 和 遗漏 之 
处 难免 ， 希望 广大 读者 提出 宝贵 意见 。 
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一 、 电源 电路 工作 原理 КТК ГГ Г ТГ 228 





Яз с ”高 压板 电路 的 原理 与 维修 











液晶 彩电 的 显示 屏 采 用 的 是 液晶 屏 ， 由 于 液晶 屏 本 身 不 能 发 光 ， 而 是 靠 液 晶 屏 背面 的 灯 
管 发 光 ， 将 液晶 屏 照 亮 ， 方 能 显示 图 像 。 早 期 生产 的 液晶 彩电 背光 灯 普 遍 采 用 直 管 型 冷 阴极 
荧光 灯 (CCFL) 。 由 于 CCFL 需 很 高 的 交流 电压 才能 够 点 亮 ， 而 液 品 彩电 的 电源 板 提 供 的 电 
压 一 般 为 12 ~24V， 因 此 需要 用 一 个 电压 变换 电路 把 直流 电源 电压 转换 成 适合 背光 灯 正 常 工 
作 所 需要 的 800V 以 上 的 交流 电压 ， 这 个 电路 就 是 高 压板 电路 ， 常 称 为 高 压板 ， 也 称 为 背光 
灯 驱 动 电路 、 背 光 灯 电源 、 逆 变 需 。 最 近 几 年 生产 的 液晶 彩电 背光 灯 采 用 新 型 节能 的 LED , 
具有 光谱 好 、 节 能 的 特点 。 

由 于 高 压板 为 CCFL 提供 一 千 多 伏 的 交流 高 电压 ， 背 光 灯 点 亮 后 消耗 功率 较 大 ， 因 此 背 
光 灯 高 压板 电路 在 液晶 彩电 中 是 消耗 功率 最 大 的 单元 ， 其 故障 率 较 高 ， 是 液晶 彩电 维修 的 重 
中 之 重 。 本 章 简要 介绍 直 管 型 CCFL 高 压板 电路 的 原理 与 维修 。 


第 一 节 ”高 压板 的 结构 


高 压板 的 作用 是 将 开关 电源 输出 的 低压 直流 电 转 换 为 CCFL 所 需 的 800V 以 上 的 交流 电 。 
在 液晶 彩电 中 ， 高 压板 一 般 做 成 一 个 独立 的 电路 板 ， 安 装 在 液晶 彩电 的 背面 ， 通 过 连接 絮 与 
控制 电路 和 CCFL 相连 接 ， 图 1-1 是 创维 8TT6 机 心 高 压板 的 实物 标识 图 ， 为 一 块 完整 的 高 
压 电 路 板 。 有 的 高 压板 做 成 两 个 电路 板 ， 一 个 主板 加 上 一 个 副 板 ， 分 别 安装 在 液晶 屏 背 面 的 
两 侧 ， 便 于 与 CCFL 两 端 插头 的 连接 。 

高 压板 的 电源 供电 由 电源 板 提供 ， 早 期 和 小 屏幕 的 高 压板 供电 电压 为 8 ~15V， 输 出 电 
压 为 几 百 伏 至 上 千 伏 ， 多数 为 600 ~ 800V， 灯 管 较 少 ， 一 般 为 2 ~4 只 CCFL， 输 出 功率 较 
小 。 随 着 大 屏幕 液晶 彩电 的 开发 ， 需 要 点 亮 的 CCFL 不 断 增 加 ， 灯 管 的 长 度 和 功率 也 在 增 
加 ， 高 压板 的 输出 电压 和 输出 功率 也 随 之 增加 ， 目 前 大 屏幕 的 液晶 彩电 配置 的 高 压板 ， 电 源 
供电 电压 为 12 ~24V， 输 出 电压 增加 到 1000 ~ 1600V， 甚 至 更 高 ， 点 亮 的 CCFL 增加 到 6 ~ 
12 只 ， 甚 至 更 多 ， 输 出 功率 大 幅度 增加 。 近 几 年 面世 的 液晶 彩电 ， 将 电源 电路 和 高 压板 电 

合 二 为 一 做 在 一 块 电路 板 上 ， 高 压板 的 振荡 与 控制 电路 、 激 励 电路 采用 12 ~ 24V 供电 ， 
未 级 功率 输出 驱动 升 压 电路 采用 电源 电路 中 的 PFC (功率 因数 校正 ) 后 输出 的 400V 左右 电 
压 供电 ， 提 高 了 高 压板 的 效率 ， 减 小 了 供电 电流 。 


一 、 高 压板 电路 的 组 成 


1. 高 压板 框图 

液晶 彩电 的 高 压板 内 部 电路 有 很 多 形式 ， 常 见 的 高 压板 内 部 电路 框图 如 图 1-2 和 图 1-3 
所 示 ， 主 要 由 振荡 与 控制 电路 (振荡 器 、 调 制 器 ) 、 激 励 电 路 、 输 出 升 压 电路 (功率 驱动 输 
出 管 及 高 压 变压器 ) 、 保 护 检 测 电路 (输出 电压 、 电 流 取样 电路 ) CCFL 五 部 分 组 成 。 

CCFL 高 压板 电路 中 ， 常 将 振荡 器 、 调 制 器 、 控 制 电 路 、 保 护 电 路 集成 在 一 起 ， 组 成 一 块 
小 型 集成 电路 ， 一 般 称 之 为 振荡 与 控制 集成 电路 或 称 为 驱动 控制 集成 电路 。 应 用 最 多 的 振荡 与 
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C34、C35、C36 为 高 压 电 容 , 接 升 压 
Ен, UE N А, 


动 发 屏幕 无 光 或 亮 
ШАЛА 


IC02、IC03 是 双 MOSFET, 内 含 一 个 N 
沟 道 MOSFET 和 一 个 P 沟 道 MOSFET, 
组 成 推 挽 放大 电路 , 对 IC01 送 来 的 脉 
冲 信 号 进行 放大 ,推动 升 压 变压器 产 
生 交 流 高 压 。 工 作 时 电流 较 大 , 易 发 
生 开路 、 短 路 、 失 效 故 障 , 引 发 屏幕 
无 光 的 故障 现象 еа 
F01 





РОГ 222, БАШЫ, 如 果 无 该 
Aka 可 用 普 普通 同城 格 的 次 丝 


CN01 是 主板 与 背光 板 的 连接 插座 ， 
其 1、 s s A 
制 电 压 ,4 脚 为 亮度 控制 电压 , 5 
m S RE BMN B kutl. ч 
屏幕 无 光 、 时 亮 时 不 亮 或 亮 一 
ЛАЯ 


C00、C01 是 12V 电 源 滤波 退 耦 电容 | 


路 时 烧 断 F01 熔 丝 


C04、C05、C08、C09 分 别 是 ICO2\ICO3、 
IC04\IC05 的 电源 退 耦 电容 器 。 发 生 失 | 
效 故 障 时 对 电路 影响 不 大 , 击 穿 时 烧 
断 熔 丝 F01 


IC04、IC05 是 双 MOSFET, 内 含 一 个 N 
沟 道 MOSFET 和 一 个 P 沟 道 MOSFET， 
组 成 推 挽 放大 电路 ,对 IC01 送 来 的 脉冲 
信号 进行 放大 ,推动 升 压 变压器 产生 交 
流 高 压 。 工 作 时 电流 较 大 , 易 发 生 开路 、 
短路 、 失 效 故 障 , 引发 屏幕 无 光 的 故障 
现象 ,短路 时 会 烧毁 熔 丝 F01 


C31、C32、C33 为 高 压 电容 , 接 升 压 
变压器 的 输出 端 , 与 升 压 变压器 配合 , 
产生 交流 高 压 。 易 发 生 开路 故障 或 
短路 击 穿 故障 , 引发 屏幕 无 光 或 亮 一 
下 即 灭 的 故障 现象 





图 1-1 








前 置 振荡 与 控制 电路 采用 5V 供电 ,激励 电 路 采用 12 ~24V 供 


开关 电源 板 的 PFC 电路 输出 的 高 压 供电 。 
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ЕТШ кошпо 


07960, 07962, 021060, BIT3106. SG6859ADZ. 
激励 功率 驱动 输出 升 压 电 路 的 大 功率 开关 管 工作 于 
笃 升 压 变 不 需 升 奈 后 ， 产 生 交 流 高 频 电 压 ， 将 CCFL 点 亮 。 
驱动 电路 为 罗 耶 ( Royer) ÆR], 
t 电 ， 电 压 检 测 取 自 升 压 变压器 的 独立 绕组 ; 图 1-3 为 新 型 的 桥 式 或 半 桥 式 结构 形式 ， 
电 ， 后 级 升 压 输 出 电路 采用 由 





CN04、CN05 为 高 压 输 出 插座 ， 
CN04 为 2 线 插座 , 接 背光 灯 管 4 
CN05 为 4 线 插座 ; 接 背光 灯 管 5、 
6。 易 发 生 接触 不 良 故 障 ,引发 屏 
幕 时 亮 时 不 亮 的 故障 现象 


T04、T05、T06 是 升 压 变压器 ， 
将 IC02、IC03 放 大 后 的 脉冲 信 








š, ЗЕРЕ ЕЕЕ КШ 
ТИЧ 


D02—DI0FIC02, 1С03Ж ЖШ, 
路 输出 电流 、 电 压 检测 电路 ,将 
检测 电压 送 入 IC01 的 2 脚 ,作为 
亮度 调整 和 保护 的 依据 。 易 发 生 
开路 或 短路 故障 , 引起 误 保护 ， 
产生 屏幕 无 光 或 亮 一 下 即 灭 的 
故障 现象 





IC01 是 背光 娄 脉 溃 电压 产生 和 
控制 电路 , 5 脚 为 SV 电源 ,6、16 
脚 接地 , 3 脚 为 点 灯 控 制 端 ,14 脚 
为 电路 控制 端 ,2 脚 为 过 电压 、 
过 电流 保护 端 ,从 11、12 脚 和 19、 
20 脚 输出 极 性 相反 的 激励 脉冲 ， 
送 到 IC02、IC03 和 IC04、IC05 
组 成 的 推 挽 放大 电路 。 易 发 生 
失效 和 保护 电路 故障 ,引发 屏幕 
无 光 或 亮 一 下 即 灭 的 故障 现象 





D11 一 D19 是 IC04、IC05 放 大 电 
路 输出 电流 、 电 压 检测 电路 ,将 
检测 电压 送 入 IC01 的 2 脚 , 作 为 


生 屏 幕 无 光 或 亮 一 下 即 灭 的 
现象 





T01、T02、T03 是 升 压 变压器 ， 

将 IC04、IC05 放 大 后 的 脉冲 信号 
升 压 到 1000V 左 右 的 交流 电压 。 

易 发 生 二 次 绕组 局 部 短路 或 击 穿 
故障 ， 引 发 屏幕 无 光 或 亮 一 下 即 
灭 的 故障 现象 


CN02、CN03 为 高 压 输出 插座 , CN 
为 4 线 插座 , ЕУ 


生 接 触 不 良 故 障 ,引发 
不 亮 的 故障 现象 








高 压板 的 实物 标识 图 (创维 8TT6 机 心 高 压板 ) 


控制 集成 电路 型 号 有 TL1451、 
FAN7313 等 。 它 们 可 以 产生 高 频 激 励 脉 冲 ， 
开关 状态 ， 其 交 变 电流 
图 1-2 是 比较 常见 的 结构 形式 [其 
24V 化 





采用 低 电 压 12 ~ 
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图 1-3 高 压板 内 部 电路 框图 2 











高 压板 通过 输入 连接 器 与 电源 和 主 电路 板 控制 电路 相连 接 ， 为 高 压板 提供 电源 和 控制 电 
Ж, 通过 输出 连接 器 与 CCFL 相连 接 ， 将 高 频 交 流 高 压 加 到 CCFL 的 两 端 ， 将 CCFL 点 亮 。 

输入 连接 器 上 有 四 个 电压 输入 : 一 是 电源 供电 电压 ， 小 屏幕 一 般 为 12V， 大 屏幕 一 般 为 
24V; 二 是 接地 端 ; 三 是 背光 接 通 / 关 断 控制 电压 (ON/OFF); 四 是 亮度 调整 电压 (ADJ). 
输出 连接 器 因 灯 管 的 多 少 而 定 ， 通 常 液晶 彩电 的 液晶 屏 灯 管 有 2 只 、4 只 、6 只 、8 只 或 更 
多 ， 这 就 需要 高 压条 也 应 该 适当 配对 ， 也 就 是 说 ， 这 些 灯 管 要 分 别 由 高 压条 的 输出 连接 器 进 
行 驱 动 ， 小 屏幕 液晶 彩电 的 灯 管 一 般 为 10 只 以 下 ， 随 着 屏幕 尺寸 的 增 大 ， 所 采用 的 灯 管 数 
也 会 相应 增加 。 高 压条 的 输出 连接 器 接 CCFL， 每 只 灯 管 连接 器 由 两 根 线 组 成 ， 一 根 为 高 电 
平 ， 另 一 根 为 低 电 平 ; 不 同 的 高 压板 ， 其 输出 连接 器 有 窗口 和 宽 口 之 分 。 

2. 简要 工作 原理 

图 中 的 ONOFF 为 振荡 器 接 通 / 关 断 电压 输入 端 ， 该 控制 信号 一 般 来 自 微 控制 器 
(MCU) 部 分 。 当 液晶 彩电 由 待机 状态 转 为 正常 工作 状态 后 ，MCU 向 振荡 器 送出 启动 工作 
B= 〈 高/ 低 电 平 变 化 信号 ) ， 振 荡 器 接收 到 信号 后 开始 工作 ， 产 生 频 率 为 40 ~ 80kHz 的 振 
荡 信 和 号 并 送 入 调制 器 ， 在 调制 器 内 部 与 MCU 部 分 送 来 的 PWM ( 脉 宽 调 制 ) 亮度 调整 信号 
进行 调制 后 ， 输 出 PWM 激励 脉冲 信号 ， 送 往 直流 变换 电路 ， 使 直流 变换 电路 产生 可 控 的 直 
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流 电 压 ， 为 功率 输出 管 供 电 。 功 率 输出 管 及 外 围 电容 СІ 和 升 压 变 压 器 绕组 L1 (相当 于 电 
Ж) 组 成 自 激 振荡 电路 ， 产 生 的 振荡 信号 经 功率 放大 和 高 压 变 压 器 升 压 耦合 后 ,在 L2 高 压 
绕组 产生 高 频 交 流 高 压 ， 经 连接 器 输出 点 亮 背 光 灯 管 。 

为 了 保护 灯 管 ， 需 要 设置 过 电流 和 过 电压 保护 电路 。 过 电流 保护 检测 信号 由 串联 在 青 ; 
灯 管 上 的 取样 电阻 R 上 取得 ， 输 送 到 振荡 与 控制 集成 电路 。 过 电压 保护 检测 信号 从 升 压 变 
ЖЗ 上 或 在 L2 两 端 分 压 后 取得 ， 也 输送 到 振荡 与 控制 集成 电路 。 当 输出 电压 及 背光 灯 管 
的 工作 电流 出 现 异常 时 ， 振 荡 与 控制 集成 电路 控制 调制 絮 停 止 输出 ， 从 而 起 到 保护 的 作用 。 

当 调节 亮度 时 ， 亮 度 控制 信号 加 到 振荡 与 控制 集成 电路 ， 通 过 改变 振荡 与 控制 集成 电路 
输出 的 PWM 脉冲 的 占 空 比 ， 进 而 改变 直流 变换 器 输出 的 直流 电压 高 低 ， 也 就 改变 了 加 在 驱 
动 输 出 管 上 的 电压 高 低 ， 即 改变 了 自 激 振荡 的 振荡 幅度 ， 从 而 使 高 压 变 压 融 输出 的 信号 幅 
度 、CCFL 两 端的 高 压 幅 度 发 生变 化 ， 达 到 调节 亮度 的 目的 。 

由 于 背光 灯 管 不 能 并 联 和 串联 应 用 ， 所 以 ， 若 需要 驱动 多 只 背光 灯 管 ， 必 须 由 相应 的 多 
个 高 压 变 不 器 输出 电路 及 相 适 配 的 激励 电路 来 完成 。 


二 、 高 压板 驱动 电路 形式 


根据 驱动 电路 形式 ， 液 晶 彩 电 的 高 压板 电路 主要 有 以 下 几 种 结构 ， 下 面 分 别 进 行 分 析 。 

1. 罗 耶 驱动 电路 

图 1-4 所 示 是 罗 耶 (Royer) 结构 的 基本 电路 ， 也 称 为 自 激 式 推 挽 多 谐振 荡 器 。 它 是 利 
用 开关 晶体 管 和 变 压 絮 铁心 的 磁 通 量 饱 和 来 进行 自 激 振荡 ， 从 而 实现 开关 管 “ 开 / 关 ” 转 换 
的 直流 变换 器 ， 它 由 美国 人 罗 耶 (С. Н. Royer) 在 1955 年 首先 发 明和 设计 ， 故 又 称 “ 罗 耶 
(Royer) 变换 器 " 。 这 种 结构 在 早期 液晶 彩电 高 压板 中 应 用 较 多 。 罗 耶 结 构 的 驱动 电路 和 和 常 
见 的 振荡 与 控制 集成 电路 (BIT3101A、BIT3102A、FP1451 BA9741) 等 配合 使 用 ， 即 可 组 
成 一 个 具有 亮度 调整 和 保护 功能 的 高 压板 电路 。 
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图 1-4 BHB (Royer) 结构 的 基本 电路 























罗 耶 结构 为 自 振荡 形式 ， 受 元 器 件 参 数 偏差 的 影响 ,不易 实现 严格 的 灯 频 和 灯 电 流 控 
制 ， 而 这 两 者 都 会 影响 灯 的 亮度 。 尽 管 如 此 ， 罗 耶 结 构 由 于 结构 简单 、 技 术 成 熟 ， 且 具有 价 
格 上 的 优势 ， 因 此 在 液晶 彩电 中 应 用 比较 广泛 。 

А, ен 3 个 绕组 构成 。 其 中 ， 两 只 推 挽 唱 体 管 V1 、V2 集 电极 之 间 的 绕组 
(11 +12) 为 一 次 绕组 (又 称 集 电 极 绕组 ) CCFL 两 端的 绕组 (ТА) 叫 二 次 绕组 ，V1、V2 
基 极 之 间 的 绕组 (13) 为 反馈 绕组 〈 又 称 基 极 绕组 ) 。 一 次 电路 中 ，L 为 变压器 工 的 中 心 抽 
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头 提供 一 个 高 交流 输入 阻抗 ，R 为 V1 、V2 提供 基 极 直流 偏 置 ， 同 时 也 决定 了 两 只 管 的 集 电 
极 电流 大 小 ， 而 变压器 T 的 二 次 电流 与 V1、YV2 的 集 电 极 电流 有 关 ， 决 定 流 经 CCFL 的 二 次 
电流 的 大 小 。 

由 于 开关 管 V1 、V2 的 性 能 不 可 能 绝对 一 致 ， 所 以 在 接 通电 源 的 瞬间 ，Tec 向 开关 管 
УІ, V2 基 极 注入 的 电流 也 不 可 能 绝对 平衡 ， 流 经 两 开关 管 集 电极 的 电流 也 不 可 能 完全 一 
0, Wi >i,， 则 变压器 的 磁 通 大 小 与 方向 由 i 决定， 而 磁 通 的 变化 在 反馈 绕组 上 将 引起 感 
应 电动 势 。 感 应 电动 势 的 极 性 在 图 中 反馈 绕组 L3 的 “.” 端 为 负 。 

由 于 反馈 绕组 的 感应 电动 势 使 V2 的 基 极 电位 下 降 ，V1 的 基 极 电位 上 升 ， 从 而 对 V2 Ж 
成 负 反馈 ， 使 V2 的 集 电极 电流 г, 越 来 越 小 ; 对 V1 形成 正 反 馈 , 使 V1 的 集 电 极 电流 讲 越 
来 越 大 。 合 成 磁 通 增 大 ， 磁 通 的 变化 及 感应 电动 势 的 相互 作用 使 V1 饱和 导 通 、V2 截止 。 
此 时 ， 磁 通达 到 最 大 值 ， 而 与 磁 通 变化 率 呈 正比 的 感应 电动 势 为 零 。 

反馈 绕组 上 感应 电动 势 的 消失 使 V1 的 基 极 电位 下 降 ，V1 的 集 电 极 电 流 也 下 降 ， 电 流 
的 变化 率 反 向 ， 引 起 磁 通 的 变化 率 反 向 ， 从 而 导致 绕组 的 感应 电动 势 反 向 ， 即 反馈 绕组 的 

. ” 端 为 正 ， 这 样 引起 V2 的 基 极 电位 上 升 ，V1 的 基 极 电位 下 降 ， 从 而 对 V1 形成 负 反 馈 ， 
使 V1 ВФЕ НЕ На ўя i 越 来 越 小 ; 对 V2 形成 正 反 馈 ， 使 V2 的 集 电极 电流 越 来 越 大 。 合 
成 磁 通 增 大 ， 磁 通 的 变化 及 感应 电动 势 的 相互 作用 使 V2 饱和 导 通 、V1 截止 ， 此 时 ， 磁 通 
达到 最 大 值 ， 而 与 磁 通 变化 率 呈 正比 的 感应 电动 势 为 零 。 

上 述 两 种 过 程 不 断 循 环 ， 从 而 在 变压器 的 二 次 侧 形成 振荡 ， 而 谐振 电容 器 Cl 的 存在 使 
振荡 电路 按照 特定 的 频率 进行 简 谐 振荡 。 

在 变压器 T 的 二 次 侧 ， 变 压 器 的 二 次 绕组 ТА 与 电容 C2、CCFL 的 等 效 电 阻 构成 一 个 谐 
振 电路 。 在 CCFL 被 电离 之 前 ， 阻 抗 是 无 穷 大 的 ， 因 为 空 载 谐振 电路 具有 高 O (品质 因数 ) 
值 ， 它 可 以 在 灯 管 上 产生 非常 高 的 电压 ， 实 现 启动 。 当 CCFL 启动 后 ，CCFL 基本 上 是 一 个 
电阻 型 阻抗 ， 因 此 通过 限制 并 维持 通过 CCFL 的 电流 ， 可 使 CCFL 在 一 定 的 电流 作用 下 工作 ， 
并 产生 相应 的 压 降 。 

2. 推 挽 驱动 电路 
推 挽 驱动 电路 示意 图 如 图 1-5 所 示 ， 推 挽 驱 动 器 只 有 两 只 N 沟 道 MOSFET (开关 管 )， 
将 升 压 变 压 右 的 中 心 抽 头 接 在 Vi 正 电源 ， 在 驱动 控制 电路 的 推动 下 ， 两 只 MOSFET 交替 工 
作 ， 输 出 端 得 到 交流 电压 。 该 驱动 电路 结构 简单 ， 由 于 变压器 具有 一 定 的 漏 感 ， 可 限制 短路 
电流 ， 因 而 提高 了 电路 的 可 靠 性 。 



























































уш | v! 








12 














` 保护 











1-5 推 挠 驱动 电路 示意 图 
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推 挽 驱动 电路 最 大 的 缺点 是 要 求 高 压板 直流 电源 电压 的 范围 小 于 2: 1。 否则， 当 直 流 电 
源 电 压 处 于 高 端 时 ， 由 于 交流 波形 的 高 振幅 因数 ， 系 统 的 效率 会 降低 。 这 使 推 挽 结构 不 适用 
于 笔记 本 电脑 ， 但 对 于 液晶 彩电 却 非 常理 想 ， 因 为 高 压板 直流 电源 电压 通常 会 稳定 在 +20% 
以 内 。 

电路 工作 时 ， 在 振荡 与 控制 集成 电路 的 控制 下 ， 推 挽 驱 动 电路 中 两 只 开关 管 VI 和 V2 
8, ае. 
关 脉 冲 的 占 空 比 ， 可 以 改变 V1 、V2 的 导 通 与 截止 时 间 ， 从 而 改变 了 变压器 的 储 能 ， 也 就 改 
мо у о о а те 
因此 应 避免 两 只 开关 管 同 时 导 通 。 

3. 全 桥 驱 动 电路 

全 桥 驱 动 电路 最 适合 于 直流 电源 电压 范围 非常 宽 的 应 用 ， 这 就 是 几乎 所 有 笔记 本 电脑 都 
采用 全 桥 方式 的 原因 。 在 笔记 本 电脑 中 ， 高 压板 的 直流 电源 直接 来 自 系 统 的 主 直 流 电 源 ， 其 
变化 范围 通常 在 7V ( 低 电 池 电 压 ) 至 21V (交流 适配器 )。 男 外 ， 全 桥 结 构 在 液晶 彩电 、 
液晶 显示 器 中 也 有 较 多 的 应 用 。 

全 桥 驱 动 电路 一 般 采 用 4 只 MOSFET 或 4 只 晶体 管 构成 ， 根 据 MOSFET 或 晶体 管 的 类 型 
不 同 ， 全 桥 驱 动 电路 有 多 种 形式 。 图 1-6 所 示 是 采用 4 R N 沟 道 MOSFET 的 驱动 电路 形式 。 
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图 1-6 采用 4 只 NN WJiñ MOSFET 的 全 桥 驱 动 电路 示意 图 








电路 工作 时 ， 在 振荡 与 控制 集成 电路 的 控制 下 ,使 V1、V4 同时 导 通 ，V2、V3 同时 导 
通 ， 且 V1、V4 导 通 时 ，V2、V3 截止 。 也 就 是 说 ，V1、V4 与 V2、V3 是 交替 导 通 的 ， 使 变 
压 带 一 次 侧 形 成 交流 电压 ， 改 变 开关 脉冲 的 占 空 比 ， 就 可 以 改变 V1、V4 和 V2、V3 的 导 通 
与 截止 时 间 ， 从 而 改变 了 变压器 的 储 能 ， 也 就 改变 了 输出 的 电压 值 。 

需要 注意 的 是 ， 如 果 V1、V4 与 V2 ҮЗ 的 导 通 时 间 不 对 称 ， 则 变压器 的 一 次 交流 电压 
中 将 含有 直流 分 量 ， 会 在 变压器 二 次 侧 产生 很 大 的 直流 分 量 ， 造 成 磁 路 饱和 ， 因 此 对 全 桥 驱 
动 电路 ， 应 注意 避免 电压 直流 分 量 的 产生 。 也 可 以 在 一 次 回路 串联 一 个 电容 ， 以 阻 断 直流 
电流 。 

图 1-7 所 示 是 采用 两 只 N iÉ MOSFET 和 两 只 P iÉ MOSFET 的 驱动 电路 形式 。 电 路 工 
作 时 ， 在 振荡 与 控制 集成 电路 的 控制 下 ， о у O Я 
(截止 ) ， 当 V4 、V1 导 通 时 ，V2 、V3 截止 ， 也 就 是 说 ，V4 、V1 与 V2 УЗ 是 交替 导 通 
使 变压器 一 次 侧 形 成 交流 电压 。 
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图 1-7 采用 两 只 NN 沟 道 和 两 只 P 沟 道 MOSFET 的 全 桥 驱 动 电路 示意 图 





4. 半 桥 驱动 电路 

与 全 桥 驱 动 电路 相 比 ， 半 桥 驱 动 电路 最 大 的 好 处 是 每 ea 只 MOSFET (开关 
管 )， 电 路 结构 如 图 1-8 所 示 。 但 是 ， 它 需要 更 高 还 数 比 的 变 压 融 ， ea х АО ЛК o 

电路 工作 时 ， 在 振荡 与 控制 集成 电路 的 控制 下 ， 从 Vgl, Ve2 жат, 控制 
ҮІ 与 V2 交替 导 通 ， 使 变 扑 融 一 次 侧 形 成 交流 电压 。 改 变 开 关 脉 冲 的 占 空 比 ， 就 可 以 改变 
УІ, V2 的 导 通 与 截止 时 间 ， 从 而 改变 了 变压器 的 储 能 ， 也 就 改变 了 输出 的 电压 值 。 
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图 1-8 半 桥 驱动 电路 示意 图 














第 二 节 ”高 压板 及 保护 电路 维修 方法 


高 压板 的 功能 是 点 亮 背 光 灯 ， 高 压板 工作 于 高 电压 、 大 电流 状态 ， 故 障 率 较 高 ， 在 液晶 
彩电 维修 中 占有 较 高 的 比例 。 

由 于 高 压板 的 电路 图 和 维修 资料 较 少 ， 板 上 元 融 件 难 疯 ， 贴 片 元 带 件 小 而 密 ， 不 便于 测 
量 和 拆卸 ， 因 此 给 维修 高 压板 造成 了 一 定 难 度 。 对 于 高 压板 的 检修 ， 往 往 采 用 整体 代 换 高 压 
板 的 方法 ， 该 方法 简单 易 行 ， 但 维修 成 本 较 高 ， 会 给 用 户 造成 较 高 的 经 济 负 担 ; 由 于 高 压板 
的 损坏 多 位 于 双开 关 管 组 成 的 输出 升 压 电路 ， 元 顺 件 较 大 ， 便 于 拆卸 和 焊接 ， 完 全 可 以 采用 
维修 高 压板 、 更 换 损 坏 元 器 件 的 方法 解决 。 

高 压板 的 检修 方法 ， 除 了 采用 常规 的 直观 检查 法 、 电 压 测量 法 、 电 阻 测量 法 、 短 路 法 、 
开路 法 外 ， 根 据 高 压板 的 特点 ， 维 修 时 应 有 针对 性 地 采用 下 述 方法 。 
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一 、 电 压 测量 法 


1. 升 压 部 位 的 电压 测量 

对 于 振荡 与 控制 集成 电路 和 驱动 电路 ， 可 采用 常规 的 电压 测量 方法 ,测量 集成 电路 引 脚 
的 直流 或 交流 电压 。 对 于 输出 升 压 电 路 ， 由 于 其 电压 很 高 ， 且 为 交流 电 ， 往 往 超 过 万 用 表 的 
测量 范围 ， 维 修 时 可 采用 两 种 测量 方法 : 一 是 采用 串联 高 压 测 试 棒 进行 测量 ， 该 方法 可 准确 
地 测量 高 压 的 电压 值 ， 但 很 多 维修 人 员 不 具备 高 压 测 试 棒 ; 二 是 采用 感应 测量 法 ， 将 万 用 表 
ЗЕЛ (注意 不 用 碰 上 测试 点 ， 最 好 测量 有 绝缘 皮 隔 离 的 部 位 ) 升 压 变 压 器 的 输入 、 输 出 电 
路 或 输出 连接 器 ， 通 过 电磁 感应 ， 间 接 测量 升 压 电 路 的 电压 。 由 于 数字 万 用 表 的 内 阻 高 ， 感 
应 电压 测试 灵敏 ， 建 议 采 用 数字 万 用 表 进 行 间接 测量 ， 实 践 测 量 时 ， 在 高 压 输 出 端 连 接 器 部 
位 ， 可 测量 出 几 百 伏 的 交流 感应 电压 。 无 数字 万 用 表 也 可 采用 指针 式 万 用 表 测 量 ， 但 显示 的 
测量 电压 值 较 低 ， 一 般 为 几 十 伏 。 

由 于 高 压板 升 压 答 出 端 电 压 高 达 一 干 多 伏 ， 检 修 时 要 注意 安全 ， 避 免 电击 。 高 压板 应 距 
离 其 他 电路 板 10cm 以 上 ， 特 别 是 与 屏蔽 金属 板 要 保持 一 定 距离 ， 避 人 免 打 火 放 电 ， 造 成 不 必 
要 的 损失 。 

2. 电压 测量 技巧 

对 于 开机 后 内 一 下 即 黑屏 的 故障 ， 多 为 保护 电路 启动 所 致 ， 为 了 在 开机 后 在 保护 前 的 瞬 
间 抓 测 到 相关 电压 ， 需 要 在 开机 后 的 瞬间 对 相关 部 位 测试 点 的 电压 进行 测量 。 测 量 的 部 位 一 
是 升 压 变 压 带 的 一 次 电压 ; 二 是 升 压 变 不 天 二 次 输出 连接 顺 的 焊 点 。 

对 于 高 压 部 位 的 电压 测量 方法 是 ， 开 机 后 ， 马 上 用 高 压 测 试 棒 (也 可 用 单 只 万 用 表 ) 
触 磁 高 压 输出 连接 需 焊 脚 ， 看 是 否 有 微弱 蓝 色 火 花 出 现 ， 如 果 有 火花 出 现 ， 灯 管 不 亮 的 故障 
在 灯 管 本 身 或 连接 顺 。 如 果 有 多 个 灯 管 连接 咒 ， 要 逐一 进行 试验 。 这 里 强调 开机 后 马上 进行 
测试 ， 主 要 是 为 了 避免 保护 电路 启动 后 造成 误 判 。 

如 果 在 保护 电路 未 工作 时 测 得 无 放电 火花 产生 ， 则 应 测量 各 级 供电 电压 是 否 正 常 ， 背 光 
灯 启 动 信号 电 平 是 否 正确 ， 用 示波器 测量 未 级 驱动 管 或 者 控制 集成 块 信号 输出 引 脚 ， 看 是 否 
有 脉冲 波形 。 如 果 有 脉冲 波形 ， 故 障 一 般 在 升 压 变压器 、 二 次 侧 高 压 输 出 电容 或 灯 管 中 。 

3. 对 比 检测 输出 电路 

由 于 高 压板 的 全 桥 驱 动 电路 和 高 压 形成 电路 、 灯 管 供 电 和 电流 检测 保护 电路 相同 ， 其 相 
同 部 位 和 引 脚 的 对 地 电压 和 对 地 电阻 相同 。 维 修 时 ， 可 分 别 测量 各 路 驱动 电路 、 升 压 输出 电 
路 、 过 电流 检测 电路 的 对 地 电压 、 对 地 电阻 ， 然 后 将 测量 结果 进行 比较 ， 哪 个 测试 点 的 电压 
或 电阻 与 其 他 相同 测试 点 的 电压 或 电阻 不 同 ， 则 是 该 测试 点 相关 的 电路 发 生 故 障 。 

二 、 波 形 测 试 法 

有 条 件 的 维修 部 ， 可 采用 示 波 需 观察 高 压板 关键 的 波形 来 判断 故障 范围 ， 这 种 方法 直 
观 、 准 确 、 迅 速 。 测 试 高 压板 波形 时 ,一 是 测量 前 级 振荡 与 控制 集成 电路 输出 的 激励 脉冲 是 
否 正常 ， 如 果 无 脉冲 输出 或 输出 不 正常 ， 则 故障 在 振荡 与 控制 电路 中 ， 和 否则 故障 在 激励 或 驱 


动 输出 电路 中 ; 二 是 测量 升 压 变 压 带 的 输出 波形 是 否 正常 ， 如 果 无 脉冲 输出 或 输出 不 正常 ， 
故障 在 升 压 输出 电路 ， 否 则 是 背光 灯 管 发 生 故 障 。 
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1. 测试 前 级 波形 

由 于 高 压板 电路 的 特殊 性 ， 前 置 振荡 控制 电路 元 器 件 密 集 ， 不 易 测 量 其 波形 ， 测 量 前 级 
振荡 与 控制 电路 输出 波形 时 ， 可 间接 测量 激励 或 驱动 输出 功率 MOSFET 的 栅 极 波形 ， 如 果 
采用 的 是 双 MOSFET， 可 测量 其 栅 极 引 脚 的 波形 。 

2. 测试 高 压 波形 

测量 升 压 变 压 器 和 输出 插座 的 电压 和 波形 ， 由 于 升 压 变压器 的 输出 电压 达 千 伏 上 下 ， 如 
果 电 压 表 或 示波器 的 量程 不 足 ， 可 采用 间接 测量 的 方法 。 将 电压 表 的 负 表 笔 或 示 波 右 探头 接 
地 线 接地 ， 用 电压 表 的 正 表 笔 或 示波器 探 涉 靠近 升 压 变压器 的 高 压 输 出 端 外 这， 一般 数 字 万 
用 表 可 感应 出 150 ~ 450У 的 交流 电压 ， 示 波 器 可 感应 出 20 ~40V 的 交流 电压 波形 。 如 果 波 
形 和 电压 偏 低 ， 多 为 升 压 变压器 局 部 短路 或 灯 管 电路 漏电 ; 如 果 故 障 波形 和 电压 偏 高 ， 多 为 
灯 管 电路 发 生 开 路 故障 ， 造 成 高 压 空 载 所 致 。 

三 、 观 察 法 

1. 检查 电路 板 元 器 件 

对 高 压板 电路 进行 观察 ， 检 查 高 压板 电路 中 的 元 器 件 有 无 变色 、 烧 焦 、 炸 裂 、 开 焊 ， 输 
出 连接 需 的 插头 、 捅 座 是 否 接触 良好 。 大 功率 和 高 压 部 位 的 元 器 件 损坏 往往 伴随 上 述 变 化 ， 
直观 检查 往往 会 直接 发 现 损坏 的 元 器 件 ， 收 到 事半功倍 的 效果 。 

2. 检查 功率 元 器 件 温 度 

另外 ,， 末 级 功率 输出 电路 MOSFET 或 集成 电路 和 升 压 变压器 正常 工作 时 ， 均 会 产生 热 
量 ， 检 修 时 ， 用 手 摸 MOSFET 或 集成 电路 和 升 压 变压器 的 外 壳 会 有 微 热 的 感觉 (停机 后 再 
摸 ， 避 免 触 电 ) 。 如 果 MOSFET 或 集成 电路 、 升 压 变 压 器 无 微 热 感 党 ， 则 是 该 MOSFET 或 集 
成 电路 、 升 压 变 压 器 发 生 失 效 或 断路 故障 ; 如果 MOSFET 或 集成 电路 、 升 压 变 压 器 发 热 严 
重 ， 则 是 该 升 压 变压器 或 灯 管 发 生 短路 、 漏 电 故 障 。 

3. 检查 背光 灯 

灯 管 是 否 老 化 可 通过 观察 法 进行 判断 。 一 般 来 说 ， 在 老化 的 灯 管 顶端 ， 可 以 见 到 类 似 普 
通 荧 光 灯 老化 后 的 发 黑 现 象 ， 这 说 明 该 灯 管 已 经 不 能 用 了 ， 需 要 进行 代 换 。 


四 、 假 负载 法 


如 果 确 认 故 障 在 高 压板 电路 上 ， 不 连接 灯 管 检修 会 因为 保护 电路 启动 而 影响 判断 ， 连 接 
灯 管 检修 又 因为 灯 管 脆弱 、 长 度 太 长 而 比较 麻烦 ， 此 时 就 可 以 应 用 假 负载 法 进行 检修 。 在 高 
压板 电路 的 高 压 输 出 端 用 一 个 150k0/10W 的 水 泥 电阻 来 代替 灯 管 ， 这 样 就 方便 多 了 。 不 
过 ， 要 注意 高 压 正 常 时 该 假 负 载 发 热量 比较 大 ， 不 要 泌 坏 其 他 元 器 件 ， 同 时 电源 也 可 以 采用 
通用 维修 电源 。 


五 、 高 压板 代 换 法 
维修 液晶 彩电 的 高 压板 时 ， 有 时 候 故 障 元 器 件 找到 了 ， 但 买 不 到 同型 号 的 配件 ， 造 成 原 


高 压板 无 法 维修 ， 需 要 通过 代 换 高 压板 的 方法 来 进行 维修 ， 下 面 简要 介绍 高 压板 的 更 换 
技术 。 
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1. 高 压板 的 选择 

为 了 代 换 的 高 压板 与 原 电 视 机 的 控制 系统 、 供 电 系 统 、 灯 管 负载 相 匹配 ， 选 择 代 换 的 高 
压板 时 ， 要 注意 以 下 几 点 : 

1) 注意 高 压板 的 体积 要 适合 ， 根 据 电 视 机 内 部 的 空间 选择 体积 合适 的 高 压板 ， 特 别 是 
体积 不 能 过 大 ， 否 则 很 难 装配 到 电视 机 内 。 

2) 高 压板 支持 灯 管 只 数 要 一 致 ， 例 如 6 灯 管 的 高 压板 不 可 用 4 灯 管 的 高 压板 来 代 换 。 

3) 高 压板 的 供电 电压 要 一 致 ， 高 压板 用 途 不 同 ， 供 电 电压 不 一 样 ， 例 如 同样 是 6 灯 管 
高 压板 ,供电 电压 就 有 12V、24V 等 多 种 。 

4) 高 压板 的 输出 功率 要 一 致 或 高 于 原 机 ， 如 果 新 高 压板 功率 不 够 ,会 导致 输出 管 发 热 
量 增 大 、 使 用 寿命 缩短 ， 或 者 干脆 不 能 点 亮 灯 管 。 

5) 灯 管 输出 接口 的 形状 要 尽量 一 致 。 通 常 购买 的 高 压板 分 为 宽 口 和 窗口 ， 宽 口 是 指 一 
个 高 压 输出 插座 可 以 同时 接 两 只 以 上 灯 管 ， 比 如 输出 接 两 灯 ; 窗口 是 指 一 个 输出 插座 接 一 个 
灯 管 ， 高 压板 的 每 个 输出 口 〈 指 窗口 ) 都 由 两 根 线 组 成 ， 一 根 为 高 电 平 ， 另 一 根 为 低 电 平 。 

6) 点 灯 控 制 电压 和 亮度 调整 电压 应 与 原 高 压板 相同 或 相近 ， 如 果 点 灯 控 制 电 压 相 位 相 
反 ， 应 加 装 倒 相 电 路 。 

2. 正确 识别 和 连接 

新 的 高 压板 的 输出 、 输 入 连接 器 往往 与 原 高 压板 的 连接 器 不 同 ， 需 要 根据 连接 器 的 功能 
对 应 连接 ， 有 些 高 压板 的 说 明 书 中 标注 有 插座 的 功能 ， 按 标注 的 功能 连接 即 可 。 如 果 新 、 旧 
高 压板 上 无 功能 标注 ， 可 根据 连接 器 的 元 器 件 走 线 、 连 接 的 元 器 件 和 布局 来 确认 主板 和 高 压 
板 连接 器 各 引 脚 的 功能 ， 然 后 才能 逐一 接线 并 固定 到 机 壳 内 。 

高 压板 和 主板 的 输入 连接 器 上 有 4 个 电压 输入 : 一 是 电源 供电 电压 ， 小 屏幕 一 般 为 
12V， 大 屏幕 一 般 为 24V; 二 是 接地 端 ; 三 是 背光 接 通 / 关 断 控 制 电压 (ON/OFF); 四 是 亮 
度 调整 电压 (АР) 。 高 压板 电路 上 电源 供电 线 和 地 线 的 走 线 最 长 ， 面 积 最 大 ， 且 在 两 者 之 
间 并 联 有 多 只 大 容量 的 滤波 电解 电容 ， 与 滤波 电容 正极 相连 接 的 为 电源 供电 电压 端 ， 与 滤波 
电容 负极 相连 接 的 引 脚 为 接地 端 。 

剩 下 的 背光 接 通 / 关 晰 控制 电压 (ON/OFF) 端 和 亮度 调整 电压 (ADJ) 端 ， 也 比较 好 
区 分 。 对 于 早期 的 高 压板 电路 来 说 ， 亮 度 控制 端 应 和 高 压板 电源 控制 世 片 的 某 一 只 脚 相连 ， 
而 高 压 启动 控制 端 通过 一 只 电阻 或 二 极 管 接 晶体 管控 制 电 路 ， 因 此 通过 查找 它们 的 去 向 即 可 
分 辨 出 高 压 启 动 端 和 亮度 控制 端 。 对 于 新 型 高 压板 电路 ，ON/OFF 端 和 ADJ 端 往往 都 与 高 压 
板 电源 控制 芯片 相连 接 ， 可 通过 测量 两 端 电压 进行 判断 ， 开 关 高 压板 背光 灯 时 ， 呈 高 低 电 压 
变化 的 是 ON/OFF 端 ; 调整 背光 灯亮 度 时 ， 连 续 升降 变化 的 是 ON/OFF ўн 

3. 不 同 灯 管 数 高 压板 的 代 换 

一 般 而 言 ， 几 个 灯 管 的 背光 源 就 要 用 几 个 灯 管 的 高 压板 进行 驱动 ， 那 么 不 同 灯 管 数 的 高 
压板 是 否 可 以 代 换 呢 ? 回答 是 肯定 的 。 代 换 时 ， 用 少 灯 管 高 压板 代 换 多 灯 管 高 压板 比较 方 
便 ， 如 果 用 多 灯 管 高 压板 代 换 少 灯 管 高 压板 ， 则 要 修改 电路 ， 比 较 麻 烦 。 不 同 灯 管 数 高 压板 
之 间 的 代 换 主要 有 以 下 几 种 情况 ， 

1) 体积 不 允许 。 例 如 ， 手 头 有 一 个 4 灯 管 的 液晶 彩电 ， 原 机 的 高 压板 体积 非常 小 ，4 
灯 管 高 压板 装 不 下 ， 就 可 以 用 双 灯 管 高 压板 代 换 ( 双 灯 管 高 压板 体积 较 小 )。 代 换 时 ， 可 以 
闲置 2 只 灯 管 ， 只 点 亮 另 2 只 灯 管 。 从 理论 上 讲 ， 这 样 代 换 因为 灯 管 没完 全 点 亮 ， 亮 度 会 降 
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低 约 25% ， 亮度 也 会 不 均匀 ， 但 实际 上 很 难看 出 来 ， 对 显示 效果 影响 不 大 。 

2) 没有 配件 。 若 液晶 彩电 是 4 灯 管 的 ， 而 手头 没有 4 灯 管 高 压板 ， 就 可 以 试验 采用 双 
灯 管 高 压板 来 点 亮 液晶 屏 。 

4. 电源 + 高压 二 合 一 板 的 代 换 

有 些 品牌 液晶 彩电 采用 的 是 电源 + 高 压 二 合 一 板 ， 如 果 只 是 高 压 部 分 损坏 ， 是 否 要 换 掉 
整个 电路 板 呢 ? 这 要 视 具 体 情况 而 定 ， 如 果 二 合 一 板 容易 购 到 且 比 较 经 济 ， 当 然 换 二 合 一 板 
方便 ， 但 若 二 合 一 板 不 易 购 到 ， 或 可 以 购 到 但 价格 较 高 ， 可 以 考虑 只 更 换 高 压板 部 分 。 具 体 
方法 是 ， 先 对 电路 进行 分 析 ， 把 二 合 一 板 上 的 高 压 部 分 元 器 件 拆 掉 ， 在 腾 出 的 位 置 上 固定 好 
新 的 高 压板 ， 做 好 绝缘 防护 ， 再 从 原 二 合 一 板 上 找到 “亮度 控制 ”和 “关闭 /启动 控制 ”两 
根 线 ， 接 到 代 换 的 高 压板 输入 接口 的 对 应 引 脚 上 ; 再 在 二 合 一 板 上 找到 地 和 电源 ， 一 般 为 
12V 或 24V 端 ， 接 到 代 换 的 高 压板 输入 接口 的 电源 和 地 搬 针 上 ， 就 大 功 告 成 了 。 

5. 代 换 时 注意 事项 

1) 基于 安全 问题 ， 在 安装 高 压板 时 ， 应 确保 高 压 部 分 和 液晶 彩电 金属 材料 至 少 有 4mm 
的 距离 ， 或 使 用 足够 等 级 (ЗКУ) 的 绝缘 材料 隔离 ， 避 免 高 压 放 电 的 产生 。 

2) 为 了 避免 干扰 ， 一 定 要 把 高 压板 的 接 边 孔 用 螺钉 固定 到 液晶 彩电 的 金属 克 上 ， 即 使 
不 便 固 定 ， 也 要 用 粗 导线 进行 连接 。 

3) 高 压板 一 般 都 配 有 1A 以 上 熔 丝 管 或 限 流 电阻 ， 不 要 将 其 直接 短路 ， 以 避免 高 压 部 
分 故障 连带 损坏 电源 或 其 他 电路 。 


六 、 灯 管 代 换 法 


液晶 背光 灯 是 指 目前 大 量 应 用 的 直 管 型 冷 阴极 荧光 灯 (CCFL) 。 液 晶 屏 的 工作 寿命 和 灯 
管 的 寿命 相差 很 大 ， 一 般 液晶 屏 的 寿命 在 20 h 以 上 ， 而 CCFL 的 寿命 却 只 有 不 到 5 万 h. 
另外 ， 由 于 对 液晶 彩电 显示 亮度 和 色彩 的 要 求 ，CCFL 的 寿命 周期 就 更 短 ， 一 般 为 15000 ~ 
25000h。 灯 管 老化 后 会 使 图 像 变 暗 、 发 黄 ， 灯 管 损 坏 后 会 引起 黑屏 ， 这 些 都 需要 对 灯 管 进行 
更 换 ， 因 此 更 换 CCFL 也 是 维修 液晶 彩电 时 所 必须 熟练 掌握 的 技能 。 

另外 ， 因 为 CCFL 没有 灯丝 ， 其 损坏 与 否 不 能 凭 简单 的 电阻 测量 法 进行 判断 ， 只 有 将 它 
接 于 正常 的 高 压板 电路 上 ， 通 过 观察 其 发 光 状 况 才 能 确认 其 好 坏 。 如 果 无 原型 号 的 灯 管 ， 选 
择 代 换 的 灯 管 时 ， 应 参考 以 下 几 个 要 求 : 

1. 灯 管 的 直径 

液晶 彩电 背光 灯 管 的 直径 一 般 在 3mm 左右 ， 原 则 上 选择 比 原液 晶 屏 所 配 的 灯 管 直径 细 
的 ， 这 里 主要 考虑 的 是 安装 空间 ， 但 应 该 注意 新 灯 管 的 启动 电压 、 工 作 电 压 、 工 作 电 流 等 参 
数 应 与 原 灯 管 基本 保持 一 致 。 一 般 来 说 ， 直 径 较 小 的 灯 管 需要 的 工作 电压 较 高 ， 在 代 换 粗 灯 
管 时 可 能 会 出 现 亮 度 低 时 闪烁 、 突 然 黑 屏 或 者 不 易 启 辉 的 故障 。 

2. 灯 管 的 长 度 

选取 灯 管 时 ， 要 确保 长 度 一 致 ， 20in (lin =25.4mm) 就 选 20in 的 ，32in 就 选 32in 的 。 
测量 灯 管 的 长 度 时 ， 要 把 电极 的 长 度 包含 在 内 ， 单 位 精确 到 毫米 ， 长 度 偏差 太 大 就 会 导致 无 
法 安装 。 

3. 灯 管 的 色温 

色温 是 指 光 源 光 色 的 程度 。 色 温 越 高 ， 光 色 越 倾向 青白 色 ， 带 给 环境 清凉 的 气氛 ; 色温 
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越 低 ， 光 色 越 倾向 红 黄 色 ， 带 给 环境 温暖 的 气氛 。 一 般 液晶 彩电 的 色温 为 6500 ~9300K， 色 
温 这 个 指标 只 有 在 批量 采购 配件 的 时 候 才 能 够 运用 到 ， 一 般 维修 人 员 在 配件 经 销 商 那里 是 不 
需要 这 个 指标 的 ， 只 要 用 肉眼 观察 灯 管 的 色温 ( 即 发 光 颜 色 ) 与 原 灯 管 相 近 即 可 ， 以 保证 
整个 屏幕 的 底 色 一 致 。 

4. 更 换 灯 管 时 注意 事项 

更 换 灯 管 时 ， 一 是 要 戴 上 干净 的 手套 ， 注 意 环境 要 清河， 用 力 要 轻柔 ， 避 免 弄 脏 碰 坏 灯 
管 和 液晶 屏 ; 二 是 焊接 引线 时 速度 要 快 ， 焊 点 要 圆润 光滑 ， 避 免 焊 点 有 毛刺 引起 打 火 放 电 ， 
造成 高 压 驱 动 电路 损坏 ; 三 是 更 换 灯 管 时 ， 要 防止 把 灯 架 和 弄 变形 ， 避 免 屏幕 周边 出 现 漏 光 现 
Ж; 四 是 在 用 手 接触 液晶 屏 电 路 板 上 的 元 器 件 时 ， 要 防止 静电 损坏 元 器 件 ， 最 好 戴 防 静电 脑 
带 来 防止 静电 ; 五 是 在 对 灯 管 进行 代 换 时 ， 主 张 所 有 灯 管 同时 代 换 ， 这 样 屏幕 各 部 分 亮度 比 
较 一 致 ， 眼 睛 不 易 疲 劳 ， 同 时 高 压板 各 高 压 负 载 相 同 ， 不 会 造成 内 烁 或 黑屏 的 故障 。 


第 三 节 ”高 压板 常见 故障 维修 


高 压板 发 生 故 障 时 ,一 是 背光 灯 不 亮 造成 显示 屏 无 光 ， 引 发 黑屏 故障 ; 二 是 背光 灯 点 亮 
后 即 熄灭 ， 显 示 屏 亮 后 变 为 黑屏 ， 但 伴音 、 遥 控 、 面 板 按键 控制 均 正 常 。 前 者 多 为 高 压板 工 
作 条 件 不 具备 或 高 压板 发 生 严重 短路 、 断 路 故障 ， 常 见 为 大 功率 开关 管 击 穿 、 电 源 滤 波 电容 
击 穿 、 高 压 变 压 天 击 穿 等 ， 引 发 高 压板 电流 剧 增 ， 多 造成 电源 损坏 或 熔 丝 烧 断 ， 高 压板 不 工 
作 ; 后 者 多 为 背光 灯 电 路 发 生 漏电 或 断路 故障 ， 常 见 为 背光 灯 插 座 接触 不 良 、 青 光 灯 管 损 
坏 、 高 压 变压器 局 部 短路 等 ， 造 成 背光 灯 电 路 电流 或 电压 异常 ,保护 电路 启动 所 致 。 

液晶 彩电 高 压板 电路 故障 率 较 高 ， 由 于 此 部 分 电路 元 器 件 布局 紧凑 ， 许 多 元 器 件 采用 的 
是 双 面 安装 ， 因 此 查找 具体 元 器 件 或 走 线 都 比较 困难 。 对 于 高 压板 的 维修 ， 既 可 以 采用 更 换 
单个 故障 元 器 件 的 方法 ， 也 可 以 采用 更 换 整 板 的 方法 ， 即 所 谓 板 级 维修 。 


一 、 开 机 不 点 灯 故 障 维修 


一 般 情况 下 ， 不 点 灯 故 障 与 驱动 电路 和 升 压 变 压 带 没有 直接 的 联系 ， 因 为 液晶 彩电 的 高 
压板 都 是 多 灯 管 的 ， 也 就 是 说 ， 高 压板 上 有 多 个 驱动 电路 和 多 路 输出 ， 这 几 路 不 可 能 同时 损 
坏 ， 只 要 有 一 组 正常 ，PWM 控制 芯片 有 激励 脉冲 输出 ， 灯 管 都 能 亮 一 下 然后 启动 保护 。 

由 高 压板 不 点 灯 引 起 的 黑屏 和 由 电源 故障 引起 的 黑屏 是 有 一 定 区 别 的 ， 电 源 电路 出 现 故 
障 时 ， 整 机 无 电 ， 屏 幕 什么 都 看 不 到 ， 是 真正 意义 上 的 黑屏 ; 高 压板 出 现 故 障 时 ， 液 唱 彩 电 
工作 时 仔细 观察 屏幕 ， 会 发 现 有 微弱 的 图 像 ， 这 种 黑屏 严格 来 说 应 称 为 “ 瞳 屏 ”， 但 习惯 上 
仍 称 为 “黑屏 ”。 

1. 测量 高 压板 工作 条 件 

维修 时 ， 首 先 检查 背光 灯 高 压板 与 主 电 路 板 的 连接 顺和 输入 电源 供电 电压 、ONZOKFT 点 灯 
局 动 电 压 、 亮 度 调整 电压 是 否 正常 。 如 果 电 源 供电 电压 不 正常 ， 检 查 电 源 板 相关 供电 电路 ; 
如 果 ON/OFF 启动 电压 、 亮 度 调整 电压 不 正常 ， 故 障 在 主 电路 板 控制 系统 ， 首 先 排除 开关 
电源 板 和 主 电路 板 相 关 电压 的 产生 和 控制 电路 。 

如 果 上 述 高 压板 的 工作 条 件 不 正常 ， 可 采用 模拟 工作 条 件 进 行 维修 。 将 高 压板 与 主 电路 
板 连 接 融 断 开 ， 一 是 模拟 供电 : 如 果 高 压板 供电 不 正常 ， 可 寻找 电压 和 供电 电流 等 指标 符合 
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的 电源 板 ， 单 独 为 高 压板 供电 ; 二 是 模拟 点 灯 ОМ/ОЕЕ 控制 电压 : 将 高 压板 连接 器 的 ON/ 
OFF 端 与 SV 供电 电压 相连 接 ， 如 果 供 电 电压 高 于 $SV， 可 通过 适当 电阻 与 供电 电压 相连 接 ; 
三 是 模拟 亮度 调整 电压 : 将 高 压板 连接 器 的 亮度 调整 端 与 5V 供电 电压 相连 接 ， 可 通过 适当 
电阻 与 供电 电压 相连 接 。 

模拟 工作 条 件 后 ， 进 行 通电 开机 实验 ， 观 察 背 光 灯 是 否 被 点 亮 ， 若 背光 灯 能 正常 点 亮 ， 
则 判定 高 压板 正常 ， 故 障 在 其 他 组 件 ; 若 背 光 灯 不 能 点 亮 或 点 亮 后 马上 熄灭 ， 可 判定 故障 在 
高 压板 电路 部 分 或 CCFL, 

2. 测量 熔 丝 管 或 熔断 电阻 是 否 烧 断 

首先 检查 高 压板 中 的 功率 放大 器 供电 电路 中 的 燃 丝 管 、 熔 断 电 阻 ， 如 果 发 现 熔 丝 管 或 熔 
断 电 阻 开路 ， 其 故障 原因 一 定 是 高 压板 中 的 功率 放大 器 损坏 。 此 时 ， 用 数字 万 用 表 的 二 极 管 
挡 和 电阻 挡 对 相应 的 功率 放大 器 和 关联 电路 进行 测量 ， 就 可 很 快 找 出 损坏 的 功率 器 件 和 相关 
联 的 二 极 管 和 电阻 。 

3. 检查 输出 脉冲 

如 果 高 压板 工作 条 件 正 常 ， 熔 丝 管 或 熔断 电阻 完好 ， 开 机 瞬间 ， 高 压板 的 高 压 输出 接口 
上 无 脉冲 信和 号 输出 ， 则 说 明 无 光栅 、 有 伴音 的 故障 也 在 高 压板 。 可 采用 波形 测试 法 ， 测 量 高 
压板 关键 点 的 脉冲 波形 或 脉冲 电压 ， 判 断 故 障 部 位 。 二 次 开机 瞬间 测量 激励 脉冲 输出 专用 集 
成 块 信号 输出 端的 电压 有 无 变化 ， 若 有 变化 ， 则 故障 与 激励 脉冲 形成 电路 无 关 ; 若 无 变 化 ， 
则 故障 在 激励 脉冲 形成 电路 上 。 

如 果 无 示波器 ， 用 一 般 的 数字 万 用 表 也 能 进行 测量 。 具 体操 作 方 法 是 ， 将 数字 万 用 表 置 
于 交流 200V 挡 。 若 高 压板 有 高 压 脉冲 信号 输出 ， 在 输出 接口 上 可 测 到 150V 左右 QE: 电 
压 高 低 与 表笔 及 输出 接口 的 位 置 和 距离 远近 有 关 ) 的 电压 。 

一 般 情 况 下 ， 旧 机 型 的 高 压板 中 的 升 压 变 压 器 和 灯 管 容易 出 现 故障 ， 新 机 型 的 保护 电路 
和 工艺 较 复 杂 。 为 保证 CCFL 供电 的 平衡 及 可 靠 性 能 ， 多 灯 管 高 压板 高 压 供电 电路 均 采用 几 
组 完全 相同 的 电路 分 别 为 各 个 灯 管 供电 ， 维 修 时 可 相互 对 照 ， 因 几 组 电路 同时 损坏 的 可 能 性 
几乎 不 存在 。 


二 、 开 机 背光 灯亮 一 下 马上 熄 天 故障 维修 


开机 后 有 伴音 ， 显 示 屏 亮 一 下 就 灭 ， 则 是 高 压板 保护 电路 启动 所 致 。 开 机 瞬间 背光 灯 全 
部 亮 ， 说 明 高 压板 中 的 激励 脉冲 形成 电路 工作 正常 ， 功 率 放大 电路 和 背光 灯 也 能 进入 工作 状 
态 。 造 成 本 故障 的 原因 可 能 是 升 压 输出 电路 、 背 光 灯 发 生 电压 过 高 、 电 流 过 大 故障 ， 引 起 高 
压板 保护 电路 启动 ， 也 可 能 是 过 电流 、 过 电压 检测 和 保护 电路 本 身 存在 故障 ， 造 成 误 保护 。 
可 通过 如 下 方法 确定 故障 部 位 。 

对 于 保护 电路 启动 引起 的 故障 ,一 是 弄 清楚 保护 电路 的 原理 ， 采 用 解除 保护 的 方法 维 
É, 根据 故障 现象 ， 对 可 疑 电 路 进行 电压 测量 、 波 形 测 量 ， 二 是 在 开机 后 保护 前 的 瞬间 ， 进 
行 电压 测量 、 波 形 测 量 ， 判断 故障 部 位 。 可 通过 如 下 方法 和 步骤 进行 维修 。 

1. 根据 故障 现象 ， 判 断 是 哪 种 保护 

如 果 开 机 的 瞬间 有 伴音 ， 显 示 屏 亮 一 下 就 灭 ， 则 是 高 压板 保护 电路 启动 所 致 。 如 果 背 光 
灯 灯 管 之 后 马上 就 灭 ， 则 是 过 电流 保护 所 致 ， 如 果 灯 管 亮 1s 后 才 灭 ， 则 是 过 电压 保护 电路 
局 动 。 
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2. 测量 关键 点 电压 ， 判 断 是 哪 路 保护 

高 压板 部 分 保护 电路 主要 通过 振荡 与 控制 集成 电路 的 保护 检测 引 脚 ， 对 电压 、 电 流 检测 
电路 送 来 的 电压 、 电 流 进行 比较 和 检测 。 根 据 高 压板 的 电路 图 和 振荡 与 控制 集成 电路 资料 ， 
找到 引起 过 电压 、 过 电流 保护 的 集成 电路 引 脚 和 检测 电路 的 关键 点 。 检 修 时 ， 对 高 压板 的 振 
荡 与 控制 集成 电路 中 和 保护 有 关 的 引 脚 和 关键 点 电压 进行 测量 ， 如 果 开 机 的 瞬间 保护 引 脚 和 
关键 点 电压 高 于 或 低 于 正常 值 ， 然 后 发 生 背 光 灯 熄灭 的 故障 ， 则 可 判断 保护 电路 启动 ， 可 对 
电压 异常 保护 引 脚 的 有 关 电 路 进行 检修 ， 排 除 过 电压 、 过 电流 故障 。 

HH: FAN7313 的 过 电压 、 过 电流 保护 检测 电路 将 检测 电压 送 到 1、2、20、19 18 №, 
1. 2. 20. 19 脚 电压 正常 时 为 1V 以 上 ，18 脚 电 压 正常 时 在 2V 以 下 。 如 果 开 机 后 保护 前 的 
瞬间 1、2 20, 19 脚 电压 降低 到 1V 以 下 ，18 脚 电压 上 升 到 2V 以 上 ， 则 是 该 脚 的 保护 检测 
电路 引起 的 保护 。 

常用 的 07960, 07964, 071060 集成 电路 的 2 脚 为 过 电压 保护 关键 引 脚 ， 检 修 保 护 故障 
时 对 2 脚 电 压 进 行 控制 ，2 脚 电压 正常 时 为 1V 以 下 。 当 过 电压 保护 电路 启动 时 ， 过 电压 保 
护 检 测 电路 向 2 脚 送 入 高 电 平 ， 集 成 电路 内 部 保护 电路 启动 ， 关 闭 输出 的 脉冲 ， 高 压板 电路 
停止 工作 ， 实 现 过 电压 保护 。0Z960 、0Z964 071060 的 9 脚 为 过 电流 保护 关键 引 脚 ， 电 流 
平衡 保护 电路 对 9 脚 电 压 进 行 控 制 ，9 脚 电压 正常 时 为 1.3V 左右 ， 当 电流 平衡 保护 或 过 电 
流 保护 电路 启动 时 ,9 脚 电 压 升 高 ， 集 成 电路 内 部 保护 电路 启动 ， 关 闭 输 出 的 脉冲 ， 高 压板 
电路 停止 工作 ， 实 现 过 电压 保护 。 

检修 时 ， 可 在 开机 后 保护 前 的 瞬间 通过 测量 07960, 07964, 071060 的 2 脚 和 9 脚 电压 
判断 保护 电路 是 否 启动 。 如 果 2 脚 电 压 由 正常 时 的 1V 以 下 上 升 到 2V 以 上 ， 则 可 判断 是 过 
电压 保护 电路 启动 如 果 9 脚 电 压 由 正常 时 的 1.3V 升 高 到 2V 以 上 ， 则 可 判断 是 电流 平衡 
保护 或 过 电流 保护 电路 启动 。 

3. 解除 保护 ， 观 察 故 障 现象 

确定 保护 之 后 ， 可 采取 解除 保护 的 方法 ， 开 机 观察 故障 现象 ,测量 关键 点 电压 ， 确 定 故 
障 部 位 。 可 按照 下 述 方法 和 步 又 确定 故障 范围 。 
解除 保护 一 是 围绕 振荡 与 控制 集成 电路 与 保护 有 关 的 引 肢 进行， 二 是 从 保护 检测 电路 入 
手 。 对 于 振荡 与 控制 集成 电路 ， 如 果 电 压 升 高 后 IC 采取 保护 措施 ， 可 将 该 引 脚 对 地 短路 或 
并 联 适当 电阻 到 地 ， 将 该 引 脚 电压 降低 到 正常 值 ， 解 除 保 护 ; 如 果 电 压 降 低 后 IC 采取 保护 
措施 ， 可 将 该 引 脚 并 联 适当 电阻 到 供电 引 脚 ， 将 该 引 脚 电压 提升 到 正常 值 ， 解 除 保护 。 

对 于 从 保护 检测 电路 和 人手 ， 一 是 将 保护 检测 电路 与 振荡 与 控制 集成 电路 保护 引 脚 之 间 的 
连接 元 器 件 断 开 ， 切 断 保 护 检 测 取 样 电压 ; 二 是 改变 保护 取样 分 压 电 阻 或 电容 器 ， 使 检测 后 
的 电压 符合 正常 值 ， 也 可 解除 保护 。 

АП: 解除 07960, 07964, 071060 集成 电路 的 过 电压 保护 ， 可 将 2 脚 接地 ， 或 在 2 脚 与 
地 线 之 间 跨 接 短路 线 和 1000 以 下 的 电阻 ， 将 2 脚 电 压 拉 低 。 

每 断 开 一 路 检测 电路 ， 进 行 一 次 开机 实验 ， 如 果断 开 哪 路 检测 电路 后 ， 开 机 不 再 保护 ， 
灯 管 正常 发 光 ， 则 是 该 保护 电路 引起 的 保护 。 如 果 解 除 保 护 后 ， 开 机 灯 管 仍然 不 亮 ， 则 是 高 
压板 电路 故障 ; 如果 个 别 灯 管 不 亮 或 亮度 不 正常 ， 则 是 该 灯 管 及 其 高 压 形成 电路 故障 。 根 据 
故障 现象 判断 ， 自 动 关 机 时 间 、 灯 管 亮 度 是 否 均 匀 ， 代 换 故 障 灯 管 。 
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4. 保护 电路 维修 技巧 

在 维修 过 程 中 ， 应 当 首 先 检查 高 压板 输出 接口 与 灯 管 的 连接 是 否 正常 ， 若 检查 结果 没有 
发 现 问题 ， 下 一 步 应 当 对 过 电压 保护 检测 电路 进行 检修 。 在 检修 过 程 中 ,也 可 采用 断 开 过 电 
压 检 测 电 路 的 方式 进行 故障 范围 确定 。 断 开 哪 部 分 电路 后 ， 高 压板 一 直 有 脉冲 信号 输出 ， 就 
是 哪 部 分 输出 电路 有 故障 。 当 然 ， 输 出 电路 中 的 输出 变压器 性 能 不 良 ， 也 会 造成 本 故障 。 有 
示 波 絮 可 通过 波形 测量 判定 其 好 坏 。 实 测 发 现 ， 变 压 顺 正常 时 的 波形 与 不 正常 时 的 波形 存在 
差异 。 在 没有 示 波 絮 的 情况 下 ， 要 想 对 输出 变 压 带 进行 性 能 判定 ， 只 能 采用 代 换 法 。 当 判定 
故障 在 输出 变 压 带 时 ， 若 发 现 变 压 带 并 没有 完全 损坏 ， 在 买 不 到 原型 号 配件 的 情况 下 ， 可 采 
取 改 变 过 电压 保护 取样 电容 的 容量 的 方式 进行 应 急 处 理 。 

新 型 的 液晶 彩电 高 压板 还 具有 高 压 平衡 保护 电路 ， 可 通过 对 高 压 输 出 电流 的 检测 判断 高 
压 是 否 正常 。 如 果 高 压 输 出 电流 不 平衡 ， 如 多 灯 系 统 单 灯 损坏 、 接 触 不 良 、 任 一 高 压 输 出 电 
路 元 器 件 损坏 ， 经 振荡 与 控制 集成 电路 检测 后 ， 高 压 平 衡 保护 电 路 会 判断 电路 有 故障 ， 使 振 
荡 电 路 停 振 ， 关 断 高 压 输出 ， 此 时 彩电 表现 为 屏幕 内 烁 一 下 后 再 变 成 黑屏 。 维 修 保护 故障 
时 ， 应 对 该 保护 电路 予以 重视 。 
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# b К VLC8200 2. 50 电源 + 高 压 二 合 一 板 维修 


长 虹 VLC8200 2. 50 电源 板 为 开关 电源 和 高 压板 二 合 一 的 电路 板 ， 使 整个 开关 电源 降低 
了 成 本 ， 应 用 于 长 虹 LT42710FHD 液晶 彩电 中 。 该 电路 板 采用 TEA1532 + IEC2PCS02 + 
07964 组 合 方案 电源 ， 由 三 部 分 组 成 : 一 是 以 IEC2PCS02 为 核心 组 成 的 PFC (功率 因数 校 
1Е) 电路 ， 输 出 410V 电压 ; 二 是 以 TEA1532 为 核心 组 成 的 主 电源 电路 ， 为 主 电 路 板 提供 
5V-STB、5V-DC、24V 电压 ， 其 中 24V 电压 经 主板 转 接 后 输出 再 送 回 至 电源 板 ， 提 供给 高 压 
部 分 使 用 ; 三 是 以 0Z964 为 核心 组 成 的 背光 灯 高 压板 电路 ， 输 出 8 组 高 压 分 别提 供给 液晶 
屏 内 部 8 只 灯 管 ， 灯 管 被 点 亮 。 待 机 采用 控制 二 次 侧 的 24V、5V 电压 输出 的 方式 ， 在 待机 
状态 下 ， 副 电源 正常 输出 SV-STB ， 维 持 控制 系统 供电 。 

长 虹 LT42710FHD 液晶 彩电 采用 的 VLC8200 2. 50 电源 + 高 压板 ， 在 主 开 关 电 源 设 有 过 
电流 保护 、 电 源 过 载 保 护 、 过 电压 保护 电路 ， 保 护 电路 启动 时 ， 主 开关 电源 停止 工作 ; EF 
光 灯 高 压板 电路 设 有 过 电压 保护 、 灯 管 电 流 平衡 保护 、 欠 电压 保护 电路 ,保护 电路 启动 时 背 
光 灯 电路 停止 工作 。 


一 、 电 源 电路 工作 原理 


长 虹 VLC8200 2. 50 电源 + 高 压 二 合 一 板 ， 实 际 电 路 板 有 两 种 (ILE 2-1 和 图 2-2) WJ 
者 电路 组 成 基本 相同 ， 其 电路 组 成 结构 和 供电 示意 图 如 图 2-3 所 示 。 其 中 电源 部 分 主要 由 
PFC 电路 、 主 电源 电路 组 成 ， 所 产生 的 5/24V 电压 提供 给 主板 和 高 压 电 路 使 用 。 高 压 电 路 
主要 由 背光 灯 控 制 器 、 激 励 部 分 、 高 压 形成 部 分 组 成 ， 所 产生 的 高 压 提供 给 背光 模 组 中 的 8 
只 灯 管 使 用 。 

(一 ) PFC 电路 

KAT VLC8200 2. 50 电源 + 高 压板 的 PFC 电路 如 图 2-4 所 示 ， 由 振荡 与 控制 集成 电路 
U601 (IEC2PCS02 ) 、 激 励 电 路 0601, Q602 和 大 功率 MOSFET (开关 管 ) Q101、 储 能 电感 
T601 等 主要 器 件 组 成 。 提 高 开关 电源 的 功率 因数 ， 不 仅 可 以 节能 ， 还 可 以 减少 电网 的 谐 波 
污染 ， 提 高 电网 的 供电 质量 ， 校 正 后 为 主 开关 电源 和 背光 灯 高 压板 电路 提供 约 410V 的 直流 
电压 。 

1. IEC2PCS02 简介 

IEC2PCS02 是 英 飞 凌 公 司 推出 的 第 二 代 CCMPFC 控制 器 。 它 采用 了 BiCMOSFET 技术 ， 
与 传统 PFC 电路 不 同 ，IEC2PCS02 不 需要 外 接 正 弱 波 参考 信号 ， 它 在 内 部 设 有 一 个 独立 振 
荡 器 ， 其 开关 频率 被 固定 在 65kHz。IEC2PCS02 内 含 振荡 器 、PFC 电压 检测 电路 、 电 流 环 路 
检测 电路 、 比 较 电 路 、 误 差 放 大 器 、 驱 动 输出 电路 等 ， 使 用 很 少 的 外 围 元 器 件 即 可 满足 PFC 
应 用 的 全 部 要 求 。IEC2PCS02 引 脚 功能 和 对 地 电压 见 表 2-1。 
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表 2-1 IEC2PCS02 引 脚 功能 和 对 地 电压 






















































































引 Ж 符 号 功 能 开机 电压 /V 待机 电压 /V 
1 GND 接地 0 0 
2 ICOMP 电流 补偿 1.9 0 
3 ISNS 电流 环 路 电流 输入 -0. 12 0 
4 VINS АС 从 电压 保护 检测 送 入 3.2 4.1 
5 УСОМР 电压 补偿 2.2 0 
6 VSNS PFC 输出 电压 检测 3.0” 0 
7 VCC IC 供电 送 入 16.3 0 
8 GATE PFC 驱动 脉冲 输出 5.6 0 


























注 : * 表示 6 脚 测量 时 电源 会 产生 叫 声 。 








高 压板 部 分 : 由 OZ964(U3) 振 荡 驱 动 控制 电路 ，Q14、Q22、T3 和 Q21、Q20、T5 组 成 的 推动 电路 ，Q15、Q16、Q17、Q23、 
Tl1、T4 和 升 压 变 压 器 T201、T203、T205、T207、T209、T211、T213、T215 组 成 的 升 压 电路 组 成 。 主 电源 输出 的 24V、5V 
电压 为 其 供电 ， 主 板 送 来 的 点 灯 使 能 控制 电压 控制 高 压板 启动 工作 ，U3 的 19、20、11、12 脚 输出 激励 脉冲 ， 分 别 由 Q14、 

Q22、T3 和 Q21、Q20、T5 两 通道 放大 后 ， 推 动 全 桥 升 压 电路 开关 管 Q15、Q16、Q17、Q23 轮 流 导 通 ， 脉 动 电流 经 T1、T4 
输出 LEG1、LEG2 推 动 8 只 升 压 变压器 产生 1000V 以 上 交流 高 压 ， 点 亮 8 只 背光 灯 管 











< 
= 
> 
© 
© 
CN 
QO 
< 








抗 干扰 和 市 电 整 流 滤波 电路 : 一 | |PFC 电 路 : 将 供电 电压 和 电流 || 主 电源 : 以 驱动 电路 TEA1532(U301) 和 开关 管 Q304 为 核心 
是 滤 除 市 电 电网 干扰 信号 ， 防 止 | | 的 相位 校正 为 同 相 位 ， 提 高 功 | | 组 成 。 遥 控 开 机 后 ， 主 电源 启动 工作 ，U301 的 7 脚 输出 激 
开关 电源 产生 的 干扰 信号 窜 入 电 | | 率 因 数 ， 减 少 谐 波 污染 ， 并 将 | | 励 脉 冲 ， 推 动 开关 管 Q304 工 作 于 开关 状态 ， 在 T301 中 产生 
网 ;二 是 将 交流 市 电 整 流 滤波 ， 市 电 整流 后 的 电压 提升 到 400V| | 感应 电压 ， 经 整流 滤波 后 一 是 产生 5VSTB 电 压 ， 为 主板 控 
因 滤 波 电 容 容量 小 ， 产 生 100Hz | | 左右 制 系统 供电 ; 二 是 经 开关 机 控制 后 ， 输 出 +24VD、+5VDC 
脉动 直流 电压 ， 送 到 PFC 电 路 电压 ， 为 主板 和 背光 灯 电 路 供电 


























图 2-1 长 虹 VLC8200 2. 50 电源 + 高 压 二 合 一 板 实物 图 解 1 
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高 压板 部 分 : 由 OZ964(U3) 振 荡 驱 动 控制 电路 ，Q14、Q22、T3 和 Q21、Q20、T5 组 成 的 推动 电路 、Q15、Q16、Q17、 
Q23、T1、T 4 和 升 压 变压器 T201、T203、T205、T207、T209、T211、T213、T215 组 成 的 升 压 电路 组 成 。 主 电源 输 
ткы лы Тл л ае on nn), 
脉冲 ， 分 别 由 Q14、Q22、T3 和 Q21、Q20、T5 两 通道 放大 后 ， 推 动 全 电路 开关 管 Q15、Q16、Q17、Q23 轮 流 
B Pasar. ТИЛД КО ЕСЛИ АНИНЕ ЦА 压 ， 点 亮 8 只 背光 类 管 
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输出 连接 器 
抗 千 扰 和 市 电 整 流 滤 波 电路 : 一 PFC 电路 : 将 供电 电压 主 电源 : кыск ныл р 
是 滤 除 市 电 电 网 干扰 信号 ， 防 止 和 电流 的 相位 交 正 为 同 为 核心 组 成 。 遥 控 开 机 后 ， 主 电源 启动 工作 ，U301 
开关 电源 产生 的 干扰 信号 窜 入 电 相位 ， 提 高 功率 因数 ， 的 7 脚 输出 激励 脉冲 ， узор iw 
网 ; 二 是 将 交流 市 电 整 流 滤波 ， 减少 谐 波 污染 ， 并 将 市 状态 ， 在 IT301 中 产生 感应 电压 ， 经 整流 滤波 后 
因 滤 波 电容 容量 小 ， 产 生 100Hz 电 整 流 后 的 电压 提升 到 产生 5VSTB 电 压 ， 为 主板 控制 系统 供电 ， 二 是 经 开 
脉动 直流 电压 ， 送 到 PFC 电路 400V 左 右 关机 控制 后 ， 输 出 +24VD、+5VDC 电 压 ， 为 主板 和 
背光 灯 电 路 供电 
图 22 ”长虹 VLC8200 2. 50 电源 + 高 压 二 合 一 板 实 物 图 解 2 
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8 组 高 压 输出 
图 2-3 电源 板 的 组 成 结构 和 供电 示意 轿 
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图 2-4 PFC 电路 
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2. 启动 工作 过 程 

АС 220V 市 电 经 熔 丝 管 F001 (6.3A/250V). ZNR001 ( 压 敏 电 阻 )、RTO01 ( 热 敏 电 
BH) 和 CX001 、LF002 、CY002 、CX002 、LF001 、CY005 交流 抗 干扰 电路 ， 滤 除 市 电 中 的 高 
频 干 扰 信 号 ， 同 时 也 防止 电视 内 部 可 能 形成 的 电磁 干扰 富 入 市 电网 造成 污染 。 再 经 全 桥 
BD001 整流 后 ， 通 过 L001, C001, C002 组 成 的 低 通 滤波 器 后 ， 获 得 300V 左右 的 脉动 直流 
电压 ， 送 往 PFC 电路 。 

300V 脉动 直流 电压 ， 一 路 经 储 能 电感 T601 送 到 开关 管 Q101 的 漏 极 ; 主 开 关 电 源 工 
作 后 经 待机 控制 电路 控制 后 输出 的 VCC-PFC 电压 ， 经 R606 送 到 0601 的 7 脚 供电 端 ， 同 
时 对 外 接 C606 进行 充电 ,启动 РЕС 电路 。 当 7 脚 电压 上 升 至 11.8V 时 。U601 内 部 振荡 
电路 开始 启动 ， 经 内 部 电路 处 理 后 从 8 脚 输出 约 65kHz 的 PWM 驱动 脉冲 ， 经 外 接 R607、 
0601, 0602 缓冲 放大 。 再 经 R608 R609. D601 后 送 到 开关 管 Q101 НХ, 1 0101 T 
作 在 开关 状态 。T601 0101, D603, C610 构成 升 压 型 PFC 转换 电路 ，Q101 的 漏 极 脉冲 
经 D603 整流 、C610 滤波 后 与 经 D604 送 来 的 电压 著 加 ， 产 生 约 410V 的 电压 ， 提 供给 后 
级 电路 。 

0601 的 3 脚 为 电流 环 路 电流 输入 端 ，2 脚 为 电流 环 路 补偿 端 ， 外 接 C607, C602, 
R40 为 补偿 元 件 。 电 路 正常 工作 时 ， 由 R619 R620 检测 到 的 电流 经 R603 反馈 到 3 JH 
内 部 ，3 脚 内 部 的 运算 放大 器 对 检测 到 的 电流 信号 在 2 脚 外 接 C607、C602、R40 电流 
补偿 元 件 的 作用 下 进行 平均 处 理 ， 处 理 后 的 平均 电流 再 送 到 驱动 电路 对 PWM 脉冲 进行 
控制 。 

3. 稳 压 控制 电路 

0601 的 6 脚 为 PFC 输出 电压 检测 输入 端 ，5 脚 为 内 部 误差 放大 器 的 电压 补偿 端 ， 外 接 
C604 C605. R605 为 电压 补偿 网 络 。PFC 电路 输出 的 电压 经 R614、R615、R616 与 R611、 
R610 组 成 的 分 压 电 路 分 压 ， 得 到 约 3. 1V 的 电压 ， 送 到 U601 的 6 脚 内 部 误差 放大 器 ,经 5 
脚 外 接 电 压 补 偿 网 络 低 通 滤波 后 ， 去 控制 驱动 电路 输出 的 PWM 脉冲 ， 达 到 稳 压 控制 的 
目的 。 

4. 过 电压 、 欠 电压 保护 电路 

0601 的 6 脚 还 具备 РЕС 输出 电压 过 电压 、 欠 电压 保护 功能 。 当 PFC 电路 输出 的 电压 
超过 额定 电压 的 8% ， 对 应 6 脚 电 压 上 升 至 3.25V 时 ， 芯 片 内 部 将 切断 8 脚 输出 的 脉冲 信 
=, 实现 输出 电压 过 电压 保护 的 目的 ， 当 PFC 电路 输出 的 电压 低 于 额定 电压 的 20% ， 对 
应 6 脚 电压 下 降 至 0.6V 时 ， 世 片 内 部 切断 8 脚 输出 的 脉冲 信号 ， 实 现 输出 电压 欠 电 压 保 
护 ; 当 出 现 PFC 电路 保护 ， 无 输出 电压 时 ， 要 对 R614, R615, R616, R611, R610 进行 
检查 。 

0601 的 7 脚 为 供电 端 ， 世 片 启动 后 ， 该 脚 最 低 和 最 高 极限 工作 电压 分 别 为 11V 和 26V。 
在 本 开关 电源 中 ， 正 常 工作 时 该 电压 为 13. 6V; 同时 该 脚 内 部 还 具有 芯片 供电 欠 电 压 保 护 功 
能 ， 当 该 脚 电 压低 于 11V 时 ， 内 部 电路 切断 8 脚 的 输出 脉冲 。 

5. 市 电 欠 电压 保护 电路 

0601 的 4 脚 为 AC 欠 电压 保护 端 ，2207V 市 电 经 桥 式 整流 后 一 路 提供 给 PFC ЛЕШ 
路 ， 另 一 路 经 D602. R601. R602 与 R604 组 成 的 分 压 电 路 分 压 。 提 供给 U601 的 4 脚 。 
当 该 脚 电 压 下 降 到 0. 8V 以 下 时 ，U601 的 8 脚 输 出 的 脉冲 将 被 关闭 ，PFC 电路 停止 工 
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作 。 所 以 ， 当 PFC 电路 未 进入 工作 状态 时 ， 要 检查 D602, R601, R602 是 否 开 路 或 阻 
值 变 大 。 

(二 ) 主 开 关 电 源 

长 虹 VLC8200 2. 50 电源 + 高 压 二 合 一 板 的 主 开关 电源 电路 如 图 2-5 所 示 ， 由 振荡 与 
控制 集成 电路 U301 (TEA1532)、 大 功率 MOSFET (开关 管 ) Q304 、 开 关 变 压 器 T301, 
ЖАЙ у PC501 、 取 样 误差 放大 电路 U401 等 组 成 。 该 电路 为 主 电路 板 提供 受 控 的 24VD、 
5VDC 电压 ， 为 主板 微 处 理 器 控制 系统 提供 5VSTB 副 电源 ， 为 待机 控制 电路 提供 30VCC 
电源 。 

1. ТЕА1532 简介 

TEA1532 是 飞利浦 公司 推出 的 绿色 变频 开关 电源 控制 器 ， 在 正常 工作 及 待机 状态 时 本 
身 的 功 耗 很 低 ， 而 且 电 路 的 可 靠 性 很 高 。 

TEA1532 主要 使 用 了 三 项 技术 来 实现 “绿色 芯片 ”功能 。 一 是 采用 高 压 直 接 启动 方 
式 ， 直 接 使 用 整流 滤波 电压 作为 IC 的 启动 电压 ， 省 去 了 常规 开关 电源 电路 中 由 电阻 降 压 
组 成 的 启动 电路 ， 减 小 了 启动 电路 的 功 耗 。 二 是 采用 零 电 流 / 峰 谷 电压 开关 管 工 作 状 态 切 
换 技术 ， 减 小 开关 管 的 开关 损耗 ， 即 只 有 当 开 关 管 电流 降 到 零 时 ， 才 控制 开关 管 从 ON 状 
态 切 换 到 OFF 状态 ; 当 开 关 管 漏 极 谐振 电压 降低 到 最 小 值 时 ， 才 控制 开关 管 从 OFF 状态 
转换 到 ON 状态 。 三 是 开关 电源 电路 采用 可 变 模 式 工作 状态 ， 可 以 进一步 减 小 开关 电源 的 
损耗 ， 提 高 开关 电源 的 效率 。 当 开关 电源 在 大 功率 输出 状态 时 ， 工 作 在 准 谐振 模式 ; 在 
中 功率 输出 状态 时 ， 工 作 在 固定 频率 工作 模式 ; 在 小 功率 输出 状态 (待机 状态 ) 时 ， 工 
作 在 低频 模式 。 

TEA1532 内 设 振荡 器 、 巡 辑 电路 、 反 馈 补 偿 电路 和 电源 复位 电路 、 电 源 管理 电路 等 ， 
内 设 有 完善 的 保护 电路 ， 其 中 包括 去 磁 保 护 、 过 电流 保护 、 过 电压 保护 、 欠 电压 保护 、 
芯片 过 热 保 护 及 保护 动作 后 的 安全 软 启 动 电路 等 。TEA1532 引 脚 功能 和 对 地 电压 
见 表 2-2。 





























表 2-2 TEA1532 引 脚 功能 和 对 地 电压 



























































引 Ж 符 5 引 脚 功能 开机 电压 /V 待机 电压 /V 

1 VCC VCC 供电 送 入 16.4 15.8 
2 GND 接地 0 0 

3 PROTECT 保护 电路 控制 输入 0 0 

4 CTRL 误差 电压 输入 / 稳 压 控制 1.5 1.8 
5 DEM 去 磁 控 制 输入 0.5 0.2 
6 SENSE 电流 反馈 输入 /过 电流 保护 0 5.0 
7 DRIVER PWM 开关 驱动 脉冲 输出 0.6 0. 06 
8 DRAIN 启动 电压 输入 418 307 
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2. 启动 和 振荡 电路 

PFC 电路 在 C610 两 端 形成 的 410V 左右 的 电压 PFC-0OUT， 分 两 路 输入 主 开 关 电 源 电路 ， 
一 路 经 开关 变压器 T301 的 1-5-3 绕组 加 到 开关 管 Q304 的 漏 极 ; 另 一 路 经 T301 的 1-5 绕组 、 
R304 加 到 U301 的 8 脚 ， 经 8 脚 内 的 启动 电流 源 电路 对 1 脚 外 接 的 电容 C302 充电 。 当 C302 
电容 两 端 电压 上 升 到 4V 以 上 时 ，U301 内 部 的 振荡 电路 开始 振荡 ， 从 7 脚 输出 驱动 脉冲 ， 通 
过 R319, R306, 0303 加 到 开关 管 Q304 的 栅 极 控制 Q304 工作 在 开关 状态 ， 开 关 电 源 开 
始 工作 。 

开关 电源 工作 后 ， 开 关 变 压 器 T301 的 6-7 绕组 将 感应 出 交 变 电压 ， 经 D302 整流 、R305 
限 流 、C307 滤波 ， 得 到 17. 1V 的 电压 ， 再 经 D311 后 形成 16. 4V 的 电压 ， 经 R309 为 U301 
的 1 脚 提 供 完成 启动 后 的 工作 电压 。 若 0302, 、R305 、C307 0311 出 现 故 障 ， 将 导致 开关 电 
源 振荡 电路 无 法 得 到 持续 的 工作 电压 ， 而 出 现 不 开机 故障 。 

3. 二 次 输出 电路 

本 开关 电源 开关 变压器 T301 的 二 次 输出 电路 向 液晶 电视 主板 电路 提供 24V、5VSTB 、 
5VDC 三 组 电压 。 

开关 变压器 T301 的 13/14 脚 输出 的 脉冲 电压 经 D402A. D402B 整流 ，C404 、 
C405 1401, C406 组 成 的 滤波 电路 滤波 得 到 24V 电压 。 经 0401 开关 控制 ， 再 经 过 载 
检测 电阻 R420 后 输出 ， 为 高 压 电 路 、 主 板 伴音 等 电路 提供 工作 电压 ， 待 机 时 该 电压 将 
被 关闭 。 

开关 变压器 T301 的 9 脚 输出 的 脉冲 电压 经 D403A、D403B 整流 ，C407 、C408 、 
1402. C409 组 成 的 滤波 电路 滤波 得 到 SV 电压 ,该 5V 电压 分 两 路 : 一 路 经 电阻 R421 后 
形成 5VSTB 电压 ， 提 供给 主板 微 处 理 器 控制 系统 使 用 ; 另 一 路 经 Q405 开关 控制 再 经 过 载 
检测 电阻 R425 后 形成 5VDC 电压 ， 提 供给 主板 信号 处 理 电 路 使 用 。 待 机 时 SVDC 电压 将 
被 关闭 。 

开关 变压器 T301 的 8 脚 输出 的 脉冲 电压 经 D401 整流 、R401 限 流 、C401 滤波 ， 得 到 约 
30V 的 电压 ， 送 到 0404 的 e 极 ， 提 供给 开 / 待 机 电路 使 用 。 

4. 稳 压 控制 电路 

稳 压 控制 电路 由 误差 放大 电路 0401, GAA PC501 及 U301 的 4 脚 内 部 电路 构成 。 对 
开关 电源 输出 的 5V、24V 两 组 电压 进行 监测 来 实现 稳 压 控制 的 目的 。R411、R412、R413 组 
成 取样 电路 ， 其 中 R411 对 24V 电压 进行 取样 ，R412 对 SV 电压 进行 取样 ,误差 电 压 经 
R411 、R412 R413 组 成 的 分 压 电路 分 压 后 送 到 U401 的 1 脚 。 

当 开 关 电 源 因 PFC 电路 供电 过 高 或 负载 电流 减 小 等 原因 造成 5/24V 电压 升 高 时 ， 经 过 
取样 电路 取样 加 到 U401 的 2 脚 电压 升 高 ， 经 U401 内 部 比较 放大 后 ，2 脚 电 压 降低 ， 光 耦合 
器 PC501 的 1-2 脚 发 光 二 极 管 电流 增 大 ，3-4 脚 内 部 光敏 晶体 管内 阻 降低 ， 使 U301 的 4 脚 电 
压 升 高 ， 经 内 部 误差 放大 电路 处 理 后 ， 控 制 7 脚 输出 的 PWM 脉冲 宽度 变 窄 ， 开 关 管 Q304 
提前 截止 ， 输 出 的 5/24V 电压 下 降 到 正常 值 。 

5. 待机 控制 电路 

待机 控制 电路 如 图 2-5 和 图 2-6 所 示 。 该 待机 控制 电路 可 分 为 三 部 分 : 一 是 由 图 2-6 的 
0701, 0702, PC702 组 成 的 控制 电压 放大 电路 ; 二 是 由 图 2-5 右 侧 T301 二 次 侧 的 Q402、 
0403, 0404, 0401, Q405 组 成 的 24V、5V 输出 电压 控制 电路 ; 三 是 由 图 2-5 左 侧 T301 一 
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次 侧 的 Q302 组 成 的 VCC-PFC 供电 电压 控制 电路 。 
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图 2-6 待机 控制 与 保护 电路 


1) 遥控 开机 时 ， 主 板 微 处 理 器 控制 系统 接收 到 开机 指令 时 ， 主 板 输出 PWR-ON 高 电 平 
开机 控制 信号 。 通 过 连接 器 CN401 的 1 脚 进 入 电源 组 件 ， 经 R715 加 到 Q702 的 栅 极 ，Q702 
饱和 ，Q701 的 基 极 转 为 低 电 平 而 导 通 ， 其 发 射 极 SV 高 电 平 从 集 电极 输出 ，Q701 的 集 电 极 
输出 的 高 电 平 分 为 两 路 : 

第 一 路 输出 +24VD-ON 电压 ， 送 到 Т301 二 次 侧 的 24V、5V 输出 电压 控制 电路 Q402 的 
栅 极 ，Q402 导 通 ， 漏 极 变 为 低 电 平 ， 一 是 将 PNP 晶体 管 Q404 的 基 极 电压 拉 低 而 导 通 ， 其 
发 射 极 30V 电压 从 集 电极 输出 ， 经 R406 加 到 0401 А, 向 0401, 0402, D404 组 成 的 
稳 压 电路 提供 正 向 偏 置 电压 而 导 通 ，Q401 导 通 并 稳 压 ， 漏 极 24V 电压 从 S 极 输出 ， 提 
供 +24VD 给 高 压板 电路 及 主板 相关 电路 使 用 ; 二 是 使 Q403 截止 ， 漏 极为 高 电 平 ， 对 Q401 
稳 压 电路 不 产生 影响 。Q401 导 通 输出 的 +24VD 电压 通过 D405. R427 送 到 0405 ПУ Ж, 
0405 导 通 ， 其 源 极 输出 的 5VDC 电压 经 R425 送 到 主板 电路 ， 主 电路 板 获 电工 作 ， 进 入 开机 
收看 状态 。 
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第 二 路 经 R708 R709 使 光 耦 合 器 PC702 导 通 ， 内 部 光敏 晶体 管 的 导 通 使 PC702 的 4 脚 
变 为 低 电 平 ， 输 出 PC901-C 电压 ， 送 到 T301 一 次 侧 的 VCC-PFC 供电 电压 控制 电路 中 PNP 
晶体 管 Q302 的 基 极 ，Q302 导 通 ， 向 PFC 电路 提供 VCC-PFC 供电 ，PFC 电路 启动 ， 进 入 开 

2) 遥控 关机 时 ， 主 板 微 处 理 器 控制 系统 输出 PWR-OFF 低 电 平 关 机 控制 信号 ，Q702 1% 
止 ，Q701 的 基 极 转 为 高 电 平 而 截止 ，Q701 的 集 电极 输出 的 低 电 平分 为 两 路 ; 

第 一 路 输出 +24VD-ON 电压 变 为 低 电 平 ， 送 到 T301 二 次 侧 的 24V、5V 输出 电压 控制 电 
路 Q402 的 栅 极 ，Q402 截止 ， 漏 极 变 为 高 电 平 ， 一 是 将 PNP 晶体 管 Q404 的 基 极 电压 提升 而 
截止 ， 其 集 电 极 输出 低 电 平 ; 二 是 使 Q403 导 通 ， 将 0401 的 栅 极 电 奈 拉 低 短路 ，Q401 由 于 
无 偏 置 电压 而 截止 ,切断 了 向 主 电 路 板 提 供 的 +24VD 电压 。Q401 截止 后 无 +24VD 电压 输 
出 ，Q405 的 栅 极 无 正 向 偏 置 电压 也 截止 ， 切 断 了 向 主 电路 板 提供 的 SVDC 电压 。 主 电路 停 
止 工 作 ， 进 入 待机 状态 。 

第 二 路 经 R708 R709 使 光 耦 合 器 PC702 截止 ， 内 部 光敏 晶体 管 的 截止 使 PC702 的 4 脚 
变 为 高 电 平 ， 输 出 PC901-C 高 电压 ， 送 到 T301 一 次 侧 的 VCC-PFC 供电 电压 控制 电路 中 PNP 
晶体 管 0302 的 基 极 ，Q302 截止 ,切断 了 向 PFC 电路 提供 的 VCC-PFC 供电 ，PFC 电路 也 停 
止 工作 。 主 开关 电源 由 整流 滤波 后 的 300V 电压 供电 。 

6. 过 电流 保护 电路 

过 电流 保护 电路 由 R322/R323, R332, R320. R317 及 U301 的 6 脚 内 部 电路 构成 。 其 
中 ，R322/R323 为 过 电流 检测 电阻 ， 当 开关 管 Q304 因 某 种 原因 造成 其 漏 - 源 极 电流 急剧 增 大 
ШЇ, ТЕ R322/R323 上 的 压 降 进一步 增 大 ， 增 大 的 电压 经 R332 、R320 、R317 、C306 С315 
组 成 的 电路 送 到 0301 的 6 脚 ，6 脚 内 部 放大 器 输出 控制 信号 对 逻辑 电路 进行 控制 ， 使 逻辑 
电路 输出 的 PWM 脉冲 宽度 变 窗 ， 开 关 管 导 通 时 间 缩 得 。 当 6 脚 电压 上 升 到 0.75V 时 ， 内 部 
逻辑 电路 不 再 对 PWM 脉冲 宽度 进行 调整 ， 将 直接 切断 7 脚 的 脉冲 输出 ， 电 源 处 于 过 电流 保 
护 状态 。 

7. 电源 过 载 保护 

长 虹 VLC8200 2. 50 电源 + 高 压 二 合 一 板 在 开关 电源 的 二 次 侧 设 有 以 晶闸管 U704 和 检 
测 电 路 U705 为 核心 的 过 载 、 过 电压 保护 电路 ， 如 图 2-5 和 图 2-6 所 示 。 

U301 的 3 脚 为 专用 保护 检测 引 脚 ， 该 脚 电压 正常 时 为 低 电 平 。 保 护 电 路 启动 时 ， 唱 闸 
管 U704 被 触发 导 通 ， 通 过 光 耦 合 需 PC703 向 驱动 控制 电路 U301 的 3 脚 送 入 高 电 平 ， 内 部 
保护 电路 启动 ， 切 断 7 脚 的 输出 脉冲 ， 主 开关 电源 停止 工作 ， 实 现 保护 。 

过 载 保护 主要 由 图 2-5 中 的 T301 二 次 侧 24VD 电压 、 过 载 检测 电阻 R420, 5VSTB 电 
压 、 过 载 检测 电阻 R421、5VDC 电压 、 过 载 检测 电阻 R425 和 图 2-6 的 运算 放大 器 
0705 (LM324) 、 二 极 管 D701 、D708 D707, D706. 、 晶 疗 管 U704 、 光 耦合 器 PC703 及 图 
2-5 的 T301 一 次 驱动 控制 电路 U301 的 3 脚 内 部 电路 构成 。 电 压 过 载 检测 R420, R421, R425 
两 端 分 别 连接 到 U705 的 9-10 脚 、2-3 脚 、5-6 脚 内 部 3 个 运算 放大 器 。 

LM324 为 四 运算 放大 器 ， 内 含 4 个 独立 的 放大 器 ， 其 中 A、B、C (U705A. U705B. 
U705C) 用 于 过 载 检测 电路 ， 其 引 脚 功能 和 对 地 电压 见 表 2-3。 
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32-3 LM324 引 脚 功能 和 对 地 电压 






























































引 Ж 符 = 功 能 开机 电压 /V 待机 电压 /V 
1 Vol 放大 器 A 输出 14 1.4 
2 Vil — 放大 器 A 反 相 输入 5.3 0 
3 Vil + 放大 器 A 同 相 输入 5-3 0 
4 VCC 电源 供电 29.2 28.5 
5 Vi2 + 放大 器 B 同 相 输入 5.3 0 
6 Vi2 - 放大 器 B 反 相 输入 5:3 0 
7 Vo2 放大 器 B 输出 0.6 0 
8 Vo3 放大 器 C 输出 1.2 0 
9 Vi3 – 放大 器 С 反 相 输入 23.9 0 
10 Vi3 + 放大 器 C 同 相 输入 23.9 0 
11 GND 接地 0 0 
12 Vi4 + 放大 器 D 同 相 输入 4.6 0 
13 Vi4 — 放大 器 D 反 相 输入 4.5 0 
14 Vo4 放大 器 D 输出 28.1 28.1 














当 24V、5VSTB、5VDC 电压 其 中 一 路 负载 过 重 时 ，R420、R421、R425 其 中 之 一 压 降 
增 大 ， 势 必 造 成 U705 内 部 3 个 放大 器 的 输出 端 8、1、7 脚 其 中 之 一 输出 高 电 平 ， 输 出 的 高 
电 平分 别 经 D701 D708 反 向 击 穿 D707， 再 经 过 0706 送 到 晶闸管 U704 的 门 极 ，U704 被 触 
发 导 通 ， 光 耦合 器 PC703 随 之 导 通 ，U301 的 3 脚 电压 升 高 ， 当 该 脚 电 压 升 高 到 2.5V 以 上 
时 ，U301 内 部 切断 7 脚 的 输出 脉冲 ， 实 现 过 载 保护 。 实 际 维修 过 程 中 ， 检 测 电阻 R420、 
R421. R425 阻 值 增 大 、 开 路 损坏 居多 。 

8. 过 电压 保护 电路 

过 电压 保护 电路 如 图 2-5、 图 2-6 所 示 ， 由 图 2-6 的 RT701, R729, R725, R728, 
R726 R727 检测 分 压 电路 和 二 极 管 D704、D705 、 误 差 放 大 电路 U703 、 晶 体 管 Q703 Ai] 
管 U704 、 光 耦合 器 PC703 和 图 2-5 的 T301 一 次 侧 驱动 控制 电路 U301 的 З 脚 内 部 电路 构成 。 
过 检测 24V、5VDC、5VSTB 电压 来 实现 过 电压 保护 。 

当 输 出 电压 异常 升 高 时 ， 升 高 的 电压 经 过 各 自 的 分 压 电阻 分 压 后 ,分 别 通 过 D704、 
D705 送 到 0703 的 1 脚 ，U703 导 通 ，2 脚 为 低 电 平 ，PNP 晶体 管 Q703 的 基 极 电压 下 降 而 导 
通 ， 一 是 导 通 时 将 开 / 关 机 控制 电路 的 +24VVD-ON 的 高 电 平 开机 电压 拉 低 ， 迫 使 待机 控制 
电路 动作 ， 切 断 24V 和 5V 电压 输出 ; 二 是 从 0703 集 电 极 输出 高 电 平 触发 电压 加 到 晶闸管 
U704 的 门 极 ，U704 被 触发 而 导 通 ， 与 过 载 保护 一 样 ，U301 的 3 脚 电 压 上 升 ， 迫 使 U301 f 
止 工作 ， 实 现 输出 过 电压 保护 。 
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9. 工作 模式 自动 切换 控制 

本 开关 电源 具有 工作 模式 自动 切换 控制 功能 ， 该 功能 主要 由 U301 的 4、5 脚 内 、 外 部 
电路 共同 完成 。U301 的 5 脚 为 去 磁 控 制 输入 ， 去 磁 控制 是 新 型 开关 电源 使 用 的 一 种 控制 技 
术 。 通 俗 地 讲 ， 就 是 通过 实时 检测 开关 变压器 内 部 电流 的 变化 情况 ， 来 完成 各 种 控制 。 本 开 
关 电 源 则 通过 对 U301 的 4 脚 输入 的 误差 信号 和 5 脚 输入 的 脉冲 信号 共同 来 判断 电源 负载 情 
况 。 硅 电源 处 于 大 功率 输出 状态 ，U301 内 部 将 工作 在 准 谐振 模式 ; 大 电源 处 于 中 功率 输出 
状态 ，U301 内 部 将 工作 在 固定 振荡 模式 ; 若 电源 处 于 待机 小 功率 输出 状态 ，U301 内 部 将 工 
作 在 低频 间隙 振荡 模式 。 


二 、 电 源 电 路 故障 维修 


(一 ) 电源 部 分 维修 

长 虹 VLC8200 2. 50 电源 + 高 压 二 合 一 板 ， 由 于 将 电源 和 高 压板 合 二 为 一 ， 且 高 压板 增 
设 了 调 光 方式 选择 功能 ， 其 与 主 电 路 板 的 连接 器 也 比较 复杂 ， 给 故障 判定 带 来 了 一 定 的 难 
度 。 引 发 的 故障 主要 有 三 种 : 一 是 指示 灯 不 亮 ， 多 为 电源 部 分 的 故障 ; 二 是 指示 灯亮 ， 无 图 
无 声 ， 主 要 是 电源 +24V、+5V 供电 电路 故障 ; 三 是 有 声 无 光 ， 则 是 背光 灯 高 压板 的 故障 。 

1. 拆 下 电源 板 维修 

为 了 区 分 是 电源 板 故 障 还 是 主 电 路 板 故 障 ， 建 议 将 电源 板 拆 下 ， 拨 掉 与 主 电路 板 的 连接 
器 ， 一 是 在 24V 输出 端 接 假 负载 ， 模 拟 主 电路 板 用 电 ; 二 是 将 连接 器 CN401 ( 见 图 2-8) 的 
6 脚 5VSTB 电压 输出 端 与 1 脚 PWR-ON 开 / 待 机 控制 电压 输入 端 短 接 ， 模 拟 开 机 控制 ， 使 电 
源 板 进入 开机 状态 ， 然 后 进行 开机 实验 ， 对 电源 部 分 电路 进行 如 下 检查 。 

2. 测量 副 电 源 5УЅТВ 电压 

1) 测 电源 板 连接 器 CN401 的 6 脚 输 出 的 5VSTB 电压 是 否 正 常 ， 如 果 无 SVSTB 电压 输 
出 ， 则 是 电源 部 分 故障 ; 如 果 有 5VSTB 电压 输出 ， 则 是 开关 机 控制 电路 故障 或 连接 器 故障 。 

2) 检查 熔 丝 F001 和 限 流 防 浪 涌 电 阻 RT001 是 否 烧 断 ， 如 果 F001 或 RT001 之 一 烧 断 ， 
说 明 电源 部 分 有 严重 短路 故障 。 一 是 检查 市 电 输入 抗 干扰 电路 的 CX001. ZNR001. CX002. 
CY002 、CY005 是 否 击 穿 短路 ; 二 是 检查 整流 滤波 电路 BD001, C001, C002 是 否 击 穿 短路 ; 
三 是 检查 PFC 电路 的 开关 管 Q101、 滤 波 电容 C610 、 整 流 二 极 管 D604 、D603 是 否 击 穿 ; 三 
是 检查 主 开关 电源 的 开关 管 Q304 是 否 击 穿 。 排 除 电 源 短路 漏电 故障 。 

如 果 熔 丝 未 断 ， 则 故障 在 主 开 关 电 源 电 路 。 一 是 测量 AC 220V 整流 滤波 后 在 СООТ WY 
形成 的 脉动 电压 ， 该 电压 待机 轻 载 时 约 为 300V， 开 机 满载 时 约 为 230 ~ 250V， 如 果 无 此 电 
压 ， 则 是 市 电 输 入 电路 或 整流 滤波 电路 发 生 开路 故障 ; 二 是 测量 C610 两 端 PFC 电路 输出 的 
410V 电压 ， 如 果 该 电压 为 300V， 则 是 PFC 电路 发 生 故 障 ， 未 工作 ; 三 是 测量 主 开 关 电 源 ， 
特别 是 检查 开关 管 是 否 损 坏 ， 控 制 驱 动 电路 U301 的 各 脚 电 压 是 否 正 常 ， 将 检测 数据 与 表 2-2 
的 数据 进行 比 对 ， 判 断 故 障 所 在 ， 外 围 元 器 件 正常 时 ， 更 换 U301; 四 是 检查 二 次 侧 的 整流 
滤波 电路 是 否 发 生 短路 漏电 故障 ， 造 成 主 电源 过 流 保护 停止 工作 。 

在 实际 维修 过 程 中 ， 若 出 现 PFC 电路 屡 烧 开关 管 Q101 的 情况 ， 需 检查 R607, R609 是 
否 阻 值 变 大 ，Q601 0602 性 能 是 否 不 良 。 如 果 主 开关 电源 U301 的 1 脚 外 部 D302, 6305, 
C307, D311 出 现 故障 ， 将 导致 开关 电源 振荡 电路 无 法 得 到 持续 的 工作 电压 ， 而 出 现 不 开机 
故障 。 若 屡 损 开关 管 Q304 ， 应 对 其 漏 极 外 部 的 D301 C301, R308, C318 尖峰 脉冲 吸收 电 
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路 和 S 极 电阻 R322 R323. D306 进行 检查 。 

3. 测量 主 电 源 +24VVD 和 +SVDC 电压 

测量 电源 板 连接 器 CN401 的 9、10 脚 的 +24VD 和 4、5 脚 的 5VDC 输出 电压 是 否 正 常 ， 
如 果 副 电源 输出 的 5VSTB 电压 正常 ， 且 整流 滤波 后 Q401 的 漏 极 24V 正常 、Q405 的 漏 极 5V 
电压 正常 ， 而 CN401 无 +24VD 和 5VDC 电压 输出 ， 故 障 在 待机 控制 电路 。 一 是 检查 由 
0701, 0702, PC702 组 成 的 控制 电压 放大 电路 ; 二 是 检查 由 0402, 0403, 0404, 0401, 
Q405 组 成 的 24V、5V 输出 电压 控制 电路 ; 三 是 检查 由 T301 一 次 侧 的 Q302 组 成 的 VCC-PFC 
供电 电压 控制 电路 。 

(二 ) 电源 部 分 保护 电路 维修 

КТ VLC8200 2. 50 电源 + 高 压 二 合 一 板 电源 部 分 设 有 完善 的 保护 电路 ， 当 开关 电源 发 
生 过 电压 、 过 电流 故障 时 ， 多 会 引起 保护 电路 启动 ， 进 入 保护 状态 ， 开 关 电 源 停止 工作 ， 导 
致 看 不 到 真实 的 故障 现象 ， 给 维修 造成 困难 。 维 修 时 ， 可 采取 测量 关键 的 电压 、 判 断 是 否 保 
护 和 解除 保护 、 观 察 故 障 现 象 的 方法 进行 维修 。 

1. 根据 故障 现象 ， 判 断 是 否 保护 

如 果 开 机 的 瞬间 ， 开 关 电 源 启动 ， 并 在 开关 电源 变压器 的 二 次 侧 有 电压 输出 ， 指 示 灯 点 
亮 ; 几 秒 后 开关 电源 停止 工作 ， 输 出 电压 降 到 0V， 或 指示 灯 炸 灭 ， 多 为 电源 部 分 保护 电路 
启动 所 致 。 

2. 测量 关键 点 电压 ， 判 断 哪 路 保护 

电源 部 分 过 载 保护 和 过 电压 保护 电路 主要 由 晶闸管 U704 执行 保护 ， 在 开机 的 瞬间 ， 测 
量 保护 电路 的 U704 的 G 极 电 压 ， 该 电压 正常 时 为 低 电 平 0V。 当 开机 或 发 生 故 障 时 ，U704 
的 门 极 电压 变 为 高 电 平 0.7V 以 上 ， 则 是 以 U704 为 核心 的 保护 电路 启动 。 

由 于 U704 的 门 极 外 接 过 电压 保护 和 过 载 保护 两 种 保护 检测 电路 ， 为 了 确定 是 哪 路 检测 
电路 引起 的 保护 ， 可 通过 测量 D706 正极 电压 和 0703 集 电极 电压 确定 。 如 果 D706 的 正极 电 
压 为 高 电 平 ， 则 是 过 载 检测 电路 引起 的 保护 ， 如 果 0703 集 电极 电压 为 高 电 平 ， 则 是 过 电压 
保护 检测 电路 引起 的 保护 。 

对 于 过 载 保护 检测 电路 ， 由 于 有 +24VD、5VSTB、5VDC 三 组 过 流 检测 电路 ， 为 了 区 分 
是 哪 路 检测 电路 引起 的 保护 ， 可 通过 测量 隔离 二 极 管 D701 0708 的 正极 电压 判断 。 如 果 
0701 的 正极 电压 为 高 电 平 ， 则 是 +24VD 过 载 保护 电路 启动 ， 如 果 D708 与 U705B 的 7 脚 相 
连接 的 正极 电压 为 高 电 平 ， 则 是 5VDC 过 载 保护 电路 启动 ; 如 果 D708 与 U705A 的 1 脚 相 连 
接 的 正极 电压 为 高 电 平 ， 则 是 5VSTB 过 载 保 护 电 路 启动 。 

3. 解除 保护 ， 观 察 故障 现象 

确定 保护 之 后 ， 可 采取 解除 保护 的 方法 ， 开 机 测量 开关 电源 输出 电压 和 负载 电流 ， 观 察 
故障 现象 ， 确 定 故 障 部 位 。 为 了 防止 开关 电源 输出 电压 过 高 ， 引 起 负载 电路 损坏 ， 建 议 先 接 
假 负 载 测 量 开 关 电 源 输出 电压 ， 在 输出 电压 正常 时 ， 再 连接 负载 电路 。 

全 部 解除 保护 : 一 是 将 U704 的 门 极 对 地 短路 ， 也 可 将 U704 拆除 ， 解 除 保 护 电 路 对 
0301 的 3 脚 电压 的 影响 ;二 是 将 D703 拆除 ， 解 除 保护 电路 对 开关 机 控制 电路 的 影响 。 开 机 
观察 故障 现象 。 

二 分 之 一 分 割 法 : 由 于 U704 外 接 过 电压 、 过 电流 两 路 保护 电路 ， 可 断 开 过 电流 保护 检 
测 电路 的 D706。 如 果断 开 D706 开机 不 再 保护 ， 则 是 过 电流 保护 电路 引起 的 保护 ， 和 否则 是 过 
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电压 检测 电路 引起 的 保护 。 

逐 路 解除 保护 : 对 于 过 载 保 护 电 路 ， 可 逐个 断 开 过 载 保护 检测 电路 的 隔离 二 极 管 D701 、 
D708 的 正极 ; 对 于 过 电压 保护 电路 ， 可 逐个 断 开 过 电压 保护 检测 电路 的 隔离 二 极 管 D704、 
D705 的 正极 。 每 断 开 一 路 保护 检测 电路 的 隔离 二 极 管 正 极 ， 进 行 一 次 开机 实验 ， 如 果断 开 
哪 路 保护 检测 电路 的 隔离 二 极 管 正极 后 ， 开 机 不 再 保护 ， 则 是 与 该 二 极 管 相 关 的 保护 检测 电 
路 引起 的 保护 。 


三 、 高 压板 电路 工作 原理 


КТ VLC8200 2. 50 电源 + 高 压 二 合 一 板 的 背光 灯 高 压 部 分 如 图 2-7 所 示 ， 有 的 称 为 背 
光板 ， 有 的 称 为 逆 变 器 板 ， 主 要 由 背光 控制 电路 、 激 励 电 路 、 高 压 形成 电路 三 大 部 分 组 成 。 
电源 部 分 输出 的 24V 电源 ， 先 送 到 主 电路 板 ， 经 主 电路 板 控 制 后 ， 反 送 到 电源 板 高 压板 电 
路 ,一 是 形成 5V 电源 为 高 压板 背光 灯 控 制 电路 供电 ; 二 是 为 高 压板 激励 部 分 供电 ， 开 关 电 
源 PFC 电路 输出 的 410V 电压 为 高 压板 的 高 压 部 分 供电 。 开 机 后 ， 主 电路 控制 系统 向 电源 板 
背光 灯 高 压板 电路 送 去 开启 电压 和 亮度 控制 电压 ， 高 压板 电路 启动 工作 ， 将 输入 的 直流 电压 
转换 为 接近 于 正弦 波 的 交流 高 压 ， 去 点 亮 液晶 显示 屏 内 部 的 背光 模 组 。 
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图 27 高 压板 电路 框图 





(一 ) 高 压板 基本 电路 

1. 背光 控制 电路 

高 压板 背光 控制 电路 如 图 2-8 所 示 ， 主 要 由 U3 (07964) 内 外 部 电路 构成 ， 在 主 电 
路 板 的 控制 下 启动 工作 ， 向 激励 电路 输出 4 路 驱动 脉冲 信号 ， 并 具有 过 电压 、 过 电流 保 
护 功 能 。 
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07964 是 02Micro (1311) 公司 推出 的 用 于 液晶 产品 背光 控制 检测 的 电路 。 利 用 07964 
组 成 的 液晶 高 压板 具有 效率 高 、 适 应 电压 范围 宽 、 调 光 范 围 宽 、 过 电压 保护 等 优点 。0Z964 
引 脚 功能 和 在 本 开关 电源 中 应 用 时 的 对 地 电压 见 表 2-4。 
表 2-4 OZ964 引 脚 功能 和 对 地 电压 


















































































































































3 j | 符 号 | 功能 | 工作 电压 V 

1 CTIMR 外 接 时 基 电 容 来 设 定 触发 时 间 0 

2 OVP 过 电压 保护 检测 送 入 0.9 
3 ENA 高 压板 使 能 控制 2.6 
4 55Т 软 启动 时 间 设 置 3.7 
5 VDDA 电源 供电 送 入 5.0 
6 GNDA 信和 号 部 分 地 0 

7 REF 参考 电压 输出 3.4 
8 RTI 触发 频率 设 定 (本 电源 未 用 ) 0.6 
9 ЕВ 电流 反馈 送 入 1.3 
10 CMP 电压 控制 系统 补偿 2.1 
11 NDRD N 沟 道 场 效 应 晶体 管 门 极 驱动 信号 输出 2.4 
12 PDRC P 沟 道场 效应 晶体 管 门 极 驱 动 信号 输出 2.5 
13 LPWM 氏 频 脉 宽 控 制 信号 调 光 1.2 
14 DIM 氏 频 脉 宽 控 制 信号 调 光 占 空 直流 电压 输入 2.2 
15 LCT 氏 频 脉 宽 控 制 信号 调 光 频 率 设 定 1.2 
16 PGND 功率 场 效应 晶体 管 驱动 接地 0 

17 RT 触发 和 工作 频率 时 间 设 定 电阻 

18 CT 触发 和 工作 频率 时 间 设 定 电容 * 

19 PDRA Р 沟 道场 效应 晶体 管 门 极 驱 动 信号 输出 2.51 
20 NDKB N 沟 道场 效应 晶体 管 门 极 驱动 信号 输出 2243 

Е. * 表示 建议 不 要 测量 17 18 两 脚 电压 ， 测 量 17 ШЕ], АТА; 测量 18 脚 时 ， 变 压 器 发 出 异常 叫 声 。 
遥控 开机 后 ， 电 源 部 分 输出 SVDC. 24V 电压 ，24V 电压 经 主板 转 接 后 经 CN402 的 1. 


3. 4 脚 送 回 到 电源 板 高 压 部 分 ， 然 后 分 为 两 路 : 一 路 送 到 Q3 、U1L 产生 SV 电压 ， 作 为 背光 
灯 控 制 电路 的 电源 ; 另 一 路 直接 为 背光 灯 高 压板 激励 电路 供电 。 

主板 微 处 理 器 输出 的 高 压板 高 电 平 开启 指令 从 连接 器 CN402 的 9 脚 输入 高 压 电 路 ， 送 
到 ОТ 的 基 极 ，Q1 饱和 导 通 、 将 PNP 晶体 管 Q3 基 极 电压 拉 低 而 导 通 ，24V 电压 经 03 后 从 
集 电 极 输 出 VA 电压 ， 再 通过 UL 形成 5V 电压 ， 经 R36 送 到 U3 的 5 脚 供电 端 。Q1 饱和 导 
通 的 同时 ，Q2 截止 ，5V 电压 经 R33 与 R46 分 压 得 到 2. 6V 电源 后 送 到 U3 的 3 脚 使 能 端 ， 
U3 内 部 振荡 电路 开始 启动 ， 经 内 部 处 理 后 从 19. 20. 11. 12 脚 输出 PWM 脉冲 信号 送 到 激 
励 电 路 。 在 一 个 周期 内 ，19 20 和 脚 波形 基本 相同 ，11 、12 脚 波形 基本 相同 ，19 20 脚 波形 
与 11、12 脚 波形 的 高 低 电 平 在 时 间 上 约 差 1⁄4 个 周期 。 

2. 背光 灯 激 励 电路 

高 压板 背光 灯 激 励 电 路 如 图 2-9 所 示 ， 分 别 由 Q14、Q22 ТЗ 和 021, 020, Т5 为 核心 
构成 完全 相同 的 两 通道 激励 电路 。 

当 U3 的 19. 20 脚 输出 的 PWM 脉冲 转 为 高 电 平时 ，Q14 截止 ，Q22 正 偏 而 导 通 ，24V 
电压 经 Q22 C88 // C70 FI ТЗ 的 1-4 绕组 到 地 。 在 变压器 ТЗ 一 次 绕组 产生 相反 的 电流 ， 在 
二 次 5-6、7-8 端 二 次 产生 6 正 5 负 、8 正 7 负 的 脉冲 电压 ， 并 输 往 后 面 的 高 压 形成 电路 。 

当 U3 的 19、20 脚 输出 的 PWM 脉冲 转 为 低 电 平时 ，Q22 截止 ，C88 被 充电 ，Q14 导 通 ，C70 
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图 2-9 高 压板 背光 灯 激励 电 
//C88 上 充 得 的 电压 经 Q14 到 地 ， 再 经 ТЗ 绕组 的 4-1 端 回 到 C70//C88 另 一 端 ， 并 在 ТЗ 二 次 绕组 
产生 与 原 极 性 相反 的 电压 。 在 二 次 侧 产 生 的 与 原 极 性 相反 的 电压 送 往 后 面 的 高 压 形成 电路 。 
同 理 ，U3 的 11 12 脚 输出 PWM 脉冲 ， 推 动 Q21, Q20 轮流 工作 在 开关 状态 , 在 15 产 
生 脉 冲 电 压 ， 送 往 后 面 的 高 压 形成 电路 。 
3. 背光 灯 高 压 形 成 电路 
高 压板 背光 灯 高 压 形成 电路 如 图 2-10 和 图 2-11 所 示 ， 主 要 由 Q15 016, 017, 023, 

















































































































PFC_OUT FBK 
? | 
ë | T 015 D. сз F D2 D22 
L-H° Р 0917р |G 
КЕ R-H [PGND 
L-PWM = R92 
[| вва Š R89 
| R-PWM — кш 
р 

= Q 16 КК Тарк 

G |= ШЕ T6 

L-Lo | C92 p, Ba ҮҮ о 

I oR-L 
C= $ Tá 
[] Rss ае o LEG1-2 
o LEG1-1 
R206 
1 > 
СҮІ== 

892-2 
十 LEG2-1 














图 2-10 高 压板 背光 灯 高 压 形成 电路 
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T4, ТІ, T201, T203, Т205, T207, T209, T211, Т213, T215 构成 。 其 中 ，Q15 016, 
017, 023, Т4, ТІ 组 成 全 桥 电路 ，T201、T203 T205, T207, T209, T211, T213, T215 
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图 2-11 高 压板 高 压 输出 与 保护 检测 电路 
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015, 016, 017, 023, Т4, ТІ 组 成 的 全 桥 电 路 中 。 变 压 器 Т4, ТІ 一 次 绕组 并 联 ， 高 
压 形 成 电路 的 工作 电压 来 自 于 PFC 电路 输出 的 410V 电压 。 由 激励 电路 的 工作 状态 可 知 ， 激 
励 变压器 ТЗ, Т5 共 输 出 4 组 PWM 脉冲 信号 ， 送 到 由 015, 016, Q17, 023, T4, ТІ 组 成 
的 全 桥 电路 。 激 励 变 压 絮 ТЗ 二 次 绕组 的 5-6 端 产生 的 脉冲 用 于 驱动 Q17，7T3 二 次 绕组 的 7-8 
端 产生 的 脉冲 用 于 驱动 023; 激励 变压器 Т5 二 次 绕组 的 5-6 端 产 生 的 脉冲 用 于 驱动 015, 
激励 变压器 Т5 二 次 绕组 的 7-8 端 产生 的 脉冲 用 于 驱动 Q16。 

激励 变压器 T3、TS5 输出 的 PWM 脉冲 波形 周期 在 时 间 上 相差 半 个 周期 。 当 017, 016 导 
通 时 ，Q15 023 截止 ，PFC 电路 输出 的 410V 电压 经 Q17 (D 一 S)、T1/T4 的 6-1 绕组 和 
016 (D—S) 到 地 ; 当 015, 023 导 通 时 ，Q17 、Q16 截止 ，PFC 电路 输出 的 400V 电压 经 
015 (D>S), Т1//Т4 一 次 绕组 的 1-6 端 和 0Q23 (D>S) 到 地 。 在 全 桥 电 路 驱动 下 ， 变 压 器 
ТІ 输出 标识 为 LEG2-1 LEG2-2 的 PWM 脉冲 ,变压器 T4 输出 标识 为 LEG1-1、LEG12-2 的 
PWM 脉冲 ，TL 、T4 两 只 变压器 二 次 输出 的 PWM 脉冲 波形 幅度 、 相 位 、 周 期 完全 相同 ， 以 
此 推动 输出 端的 8 只 变压器 ， 如 图 2-10 所 示 ， 升 压 后 为 8 只 灯 管 供电 。 

T4 输出 的 PWM 脉冲 经 Т6 后 ， 形 成 标识 为 LEG122、LEG12 的 脉冲 ， 分 别 送 去 驱动 
T201 Т203, Т205, 、T207， 以 驱动 与 之 连接 的 4 只 灯 管 ; 从 TI 输出 的 PWM 脉冲 标识 》 
LEG2-1. LEC2-2 的 脉冲 分 别 送 去 驱动 T209、T211 、T213 、T215， 以 驱动 男 外 4 只 灯 管 。 

4. CCFL 的 电流 反馈 电路 

电流 反馈 电路 由 ТӨ. 02, 、D22 等 元 器 件 组 成 ， 相 关 电 路 如 图 2-10 所 示 。 变 压 器 T6 串 
联 在 变压器 T4 与 4 只 输出 变压器 之 间 。 在 ТӨ 的 二 次 绕组 感应 到 的 脉冲 经 D2 022 组 成 的 
全 波 整 流 ， 形 成 FBK 反馈 电压 ,经 R48 (LE 2-8) 送 到 控制 芯片 U3 的 电流 反馈 脚 9 脚 ， 
实现 CCFL 的 管 电流 控制 。 

(二 ) 保护 与 调整 电路 

1. 过 电压 保护 电路 

过 电压 保护 是 对 8 组 高 压 输出 端 进行 检测 来 实现 的 ，8 组 高 压 过 压 检 测 电 路 完全 相同 ， 
如 图 2-11 所 示 。 下 面 以 T201 输出 过 电压 检测 电路 为 例 ， 分 析 过 电压 保护 过 程 。 

过 电压 检测 电路 由 C228, C7, C222, D209, C229, C40, С223, D210. C201. R117 
组 成 ，C228 、C7 C222 及 C229 C40. C223 组 成 脉冲 分 压 电 路 ， 分 别 对 脉冲 的 两 个 半 周 电 
压 进 行 检测 。 当 T201 输出 电压 异常 升 高 ， 造 成 C222 C223 正 端 分 得 的 电压 升 高 时 ， 由 
0209, 0210 整流 、C201 滤波 后 的 电压 就 会 升 高 。 该 电压 经 R117、R35 送 到 控制 芯片 U3 的 
2 脚 , 使 U3 的 2 脚 电压 升 高 ， 当 2 脚 电压 上 升 到 2. 0V 时 ，U3 内 部 将 从 1 脚 输出 电流 对 外 
接 电容 C11 进行 充电 ， 当 1 脚 电 压 充 至 3V 时 ，U3 内 部 将 直接 关闭 11, 12. 19. 20 脚 输出 
的 脉冲 ， 高 压板 电路 停止 工作 ， 实 现 过 电压 保护 。 

2. 灯 管 电流 平衡 保护 

高 压板 保护 电路 如 图 2-12 所 示 ， 以 D216 ~ D223, U2 (LM358 ) 019, 013, 0207, 
Q206 为 核心 。 

结合 图 2-11 和 图 2-12 分 析 ， 在 8 只 输出 变压器 的 二 次 输出 端 ， 均 设计 有 电容 分 压 电 路 ， 
在 分 压 电 容 上 端 取出 监测 电压 。 如 变压器 T201 的 输出 端 在 C228 与 C7 之 间 取 出 Pl 电压 ， 
在 C229 与 C40 之 间 取 出 监测 电压 P2, 8 组 监测 电压 分 别 经 D216 ~ 0223 整流 、C237 滤波 
得 到 直流 电压 ， 经 R223 与 R21 分 压 后 送 到 比较 器 U2 的 3 脚 。 当 8 只 灯 管 中 其 中 任意 一 
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只 出 现 严 重 老化 、 接 触 不 良 或 开路 现象 时 ， 对 应 输出 变压器 二 次 脉冲 电压 升 高 。 电 容 分 压 及 
D216 ~ D223 整流 、C237 滤波 得 到 的 直流 电压 升 高 ，U2A 的 З 脚 电压 升 高 。 当 3 脚 电 压 升 高 
到 4V 以 上 时 ，U2A 的 1 脚 输 出 高 电 平 ， 令 Q19 导 通 ， 其 漏 极 电压 被 拉 低 ，Q207 随 之 导 通 ， 
其 集 电极 输出 的 24V 电压 经 R215 后 分 两 路 : 一 路 直接 加 到 Q13 的 顶 极 ， 使 Q13 导 通 ， 将 
Q207 的 基 极 电压 限制 在 低 电 平 ， 使 Q207 、Q13 自动 进入 锁定 状态 ; 另 一 路 经 R224 使 Q206 
导 通 ， 通 过 R225 将 控制 器 U3 的 3 脚 电压 拉 低 ， 当 U3 的 3 脚 电压 被 拉 低 至 2.0V 以 下 时 ， 
07964 内 部 关闭 PWM 脉冲 输出 ， 高 压板 电路 停止 工作 ， 实 现 保护 。 

3. 供电 欠 电 压 保 护 
供电 欠 电 压 保 护 该 电路 由 R210, R211, R309, U2B. D224. R213 组 成 ， 相 关 电 路 如 图 2-10 
所 示 。 由 U2B 的 5-7 脚 内 部 放大 器 组 成 一 个 比较 器 ，5V 电压 经 R309 作为 基准 电压 送 到 6 脚 ， 
24V 电压 经 R210、R211 分 压 后 得 到 近 12V 电压 送 到 5 脚 ， 其 7 脚 输出 22V 高 电 平 ，D224 截止 。 

当 24V 电压 降低 ， 导 致 U2B 的 5 脚 电 压低 于 5V 时 ，7 脚 输出 低 电 平 ，D224 导 通 ， 控 制 器 U3 
的 3 脚 电 压 下 降 到 2.0V 以 下 ，U3 关闭 输出 脉冲 ， 高 压板 电路 停止 工作 ， 电 源 处 于 保护 状态 。 

4. 调 光 控制 

长 虹 VLC8200 2. 50 电源 + 高 压 二 合 一 板 目 前 主要 用 于 长 虹 LS20A 机 心 LT42710FHD Wi 
唱 电 视 ， 该 机 具有 环境 光 检 测 及 控制 功能 。 当 打开 该 功能 时 ， 利 用 面板 的 光 感 应 器 件 对 使 用 
环境 的 光线 亮 暗 程度 进行 检测 ， 检 测 到 的 信号 经 主板 主 芯 片 处 理 后 输出 ， 送 到 电源 板 高 压 电 
路 ， 对 CCFL 亮度 进行 控制 。 

如 图 2-8 所 示 ， 电 源 板 高 压 部 分 与 主板 电路 接口 CN402 除了 传送 电源 (24V) 供电 、 高 压板 
开关 控制 (BLON) 外 。 还 传送 了 调 光 方式 选择 (SEL) 、 背 光 控 制 (I-PWM/E-PWM) 信号 。 

接口 CN402 中 的 I-PWM 为 内 部 调 光 占 空 直流 电压 输入 端 ， 输 入 的 直流 电压 送 到 控制 芯 
片 U3 的 14 脚 ， 通 过 ОЗ 的 14、15 13 脚 内 部 比较 器 处 理 后 ， 以 调整 13 脚 输出 的 调 光 脉冲 ， 
13 脚 输出 的 PWM 脉冲 经 外 接 絮 件 再 送 到 9 脚 电流 反馈 端 ， 实 现 内 部 调 光 。E-PWM 为 外 部 
调 光 脉冲 输入 端 ，Q5 ~ Q8 组 成 调 光 方式 选择 控制 电路 。 

在 长 虹 LT42710FHD 液晶 电视 中 ， 因 设计 了 环境 光 感 应 功能 ， 所 以 采用 外 部 调 光 方式 ， 
如 图 2-8 所 示 。 电 视 机 二 次 开机 后 ， 从 主板 送 来 0V 低 电 平 SEL 信号 ，Q5 、Q8 截止 ，Q6 iH 
和 ， 将 控制 芯片 U3 的 13 脚 输出 的 内 部 调 光 脉冲 短路 到 地 ， 禁 止 了 内 部 调 光 。 同 时 ，Q7 = 
通 ， 主 板 主 芯片 送 来 的 外 部 调 光 脉冲 E-PWM 从 CN402 进入 后 ， 经 R17 送 到 Q7， 由 07 放大 
后 经 D11 R49 送 到 控制 芯片 U3 的 9 脚 ， 实 现 了 外 部 调 光 。 


四 、 高 压板 电路 故障 维修 


(一 ) 高 压板 基本 电路 维修 

1. 模拟 供电 和 控制 

由 于 与 主 电路 板 连接 器 断 开 维修 ， 须 将 主 电 路 板 的 供电 和 控制 电压 恢复 。 一 是 将 主 
电源 输出 的 连接 器 CN401 的 9、10 脚 的 +24VD 输出 引 脚 与 高 压板 连接 器 CN402 的 1、3、 
4 脚 相 连接 ( 见 图 2-8) ， 为 高 压板 电路 供电 ; 二 是 将 CN402 的 7 脚 SEL 调 光 方式 选择 与 
6 脚 GND 接地 端 短 接 ， 将 背光 灯 高 压板 电路 设 定 为 外 部 调 光 方式 ; 三 是 将 CN401 的 5 脚 
5VDC 供电 与 CN402 的 9 HI BLON 背光 灯 开 关 短 接 ， 模 拟 主 板 发 出 的 背光 灯 开 关 控 制 信 
号 。 然 后 进行 开机 实验 ， 观 察 背 光 灯 是 否 被 点 亮 ， 若 背光 灯 能 正常 点 亮 ， 则 判定 二 合 一 
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板 正 常 ， 故 障 在 其 他 组 件 ; 如 背光 灯 不 能 点 亮 或 点 亮 后 马上 熄灭 ， 可 判定 二 合 一 板 高 压 
电路 部 分 或 CCFL 有 故障 。 

2. 解除 CCFL 电流 平衡 保护 

在 图 2-12 中 ,将 019 的 栅 极 接地 ， 解 除 CCFL 的 管 电流 平衡 保护 。 若 所 有 灯 管 点 亮 ， 
可 判断 故障 在 保护 电路 ， 若 任意 一 只 灯 管 不 亮 ， 则 需 进一步 检查 对 应 灯 管 的 驱动 电路 及 灯 管 
本 身 。 如 果 灯 管 全 不 亮 ， 则 是 高 压板 电路 故障 。 

3. 检测 高 压 电 路 

首先 测量 背光 灯 控 制 电路 U3 的 11、12 19. 20 脚 是 否 有 激励 脉冲 输出 ， 如 果 无 脉冲 输 
出 ， 故 障 在 缘 光 灯 控 制 电 路 ， 重 点 检查 U3 及 其 外 部 电路 ， 将 检测 数据 与 表 2-4 的 数据 进行 
比 对 ， 判 断 故 障 所 在 ， 外 围 元 器 件 正常 时 更 换 03; 如果 有 脉冲 输出 ， 重 点 检查 激励 电路 和 
易 发 生 故 障 的 高 压 形成 电路 。 

(二 ) 高 压板 保护 电路 维修 

长 虹 VLC8200 2. 50 高 压板 电路 设 有 完善 的 保护 电路 ， 当 高 压板 电路 发 生 过 电流 、 过 电 
压 故 障 时 ,会 产生 背光 灯亮 一 下 就 灭 的 故障 现象 。 维 修 时 ， 可 采取 测量 关键 点 的 电压 、 判 断 
是 否 保护 和 解除 保护 、 观 察 故障 现象 的 方法 进行 维修 。 

1. 根据 故障 现象 ， 判 断 是 否 保护 
如 果 开 机 的 瞬间 有 伴音 ， 显 示 屏 亮 一 下 就 灭 ， 则 是 高 压板 保护 电路 启动 所 致 。 如 果 背 光 灯 
灯 管 亮 后 马上 就 灭 ， 则 是 过 电流 保护 所 致 ， 如 果 灯 管 亮 1s 后 才 灭 ， 则 是 过 电压 保护 电路 启动 。 

2. 测量 关键 点 电压 ， 判 断 是 哪 路 保护 

高 压板 部 分 过 电压 保护 电路 主要 对 U3 的 2 脚 电压 进行 控制 ，2 脚 电压 正常 时 为 1V 以 
下 ， 当 过 电压 保护 电路 启动 时 ， 过 电压 保护 检测 电路 向 2 脚 送 入 高 电 平 ，U3 内 部 保护 电路 
启动 ,关闭 11、12 19, 、20 脚 输出 的 脉冲 ， 高 压板 电路 停止 工作 ， 实 现 过 电压 保护 。 

高 压板 部 分 电流 平衡 保护 电路 和 供电 欠 电 压 保 护 电路 对 U3 的 З 脚 电 压 进 行 控 制 ，3 ЕЕ 
正常 时 为 2.5V。 当 电流 平衡 保护 电路 启动 时 ，Q206 导 通 , 将 U3 的 3 脚 电 压 拉 低 ; 当 发 生 供电 欠 
电压 故障 时 ，U2B 的 7 脚 变 为 低 电 平 ， 通 过 D224 、R213 也 将 U3 的 3 脚 电压 拉 低 ， 内 部 保护 电路 
启动 ,关闭 11、12 19, 20 脚 输出 的 脉冲 ， 高 压板 电路 停止 工作 ， 实 现 欠 电压 保护 。 

检修 时 ， 可 在 开机 后 保护 前 的 瞬间 通过 测量 U3 的 2 脚 和 3 脚 电压 判断 保护 电路 是 否 启 
动 。 如 果 2 脚 电压 由 正常 时 的 1V 以 下 上 升 到 2.0V 以 上 ， 则 可 判断 是 过 电压 保护 电路 启动 ; 
如 果 3 脚 电压 由 正常 时 的 2.5V 降低 到 2.0V 以 下 ， 则 可 判断 是 电流 平衡 保护 电路 和 供电 欠 
电压 保护 电路 引起 的 保护 。 

由 于 U3 的 3 脚 外 接 电流 平衡 保护 和 供电 和 欠 电 压 保 护 两 组 保护 检测 电路 ， 可 通过 测量 
Q206 的 栅 极 电压 和 U2B 的 7 脚 电压 判断 是 哪 路 检测 电路 引起 的 保护 。 如 果 0206 的 顶 极 电 
压 由 正常 时 的 低 电 平 0V 变 为 高 电 平 ， 则 是 电流 平衡 保护 检测 电路 引起 的 保护 ， 如 果 U2B 的 
7 脚 电压 由 正常 时 的 高 电 平 变 为 低 电 平 ， 则 是 供电 欠 电 压 保 护 检测 电路 引起 的 保护 。 

3. 解除 保护 ， 观 察 故 障 现象 

确定 保护 之 后 ， 可 采取 解除 保护 的 方法 ， 开 机 观察 故障 现象 ,测量 关键 点 电压 ， 确 定 故 
障 部 位 。 

对 于 过 电压 保护 电路 ， 一 是 断 开 U3 的 2 脚 与 各 路 保护 检测 电路 的 连接 电阻 R35， 二 是 
在 2 脚 与 地 线 之 间 跨 接 短 路 线 和 1000 以 下 电阻 ,将 2 脚 电压 拉 低 。 对 于 灯 管 电流 平衡 保护 
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电路 ,一 是 断 开 R225 ， 将 保护 检测 电路 与 U3 的 3 脚 之 间断 开 ; 二 是 将 Q206 的 栅 极 接地 ， 
将 保护 出 发 电压 短路 。 对 于 供电 从 电压 保护 电路 ， 将 R213 或 D224 断 开 。 

每 断 开 一 路 检测 电路 ， 进 行 一 次 开机 实验 ， 如 果断 开 哪 路 检测 电路 后 ， 开 机 不 再 保护 ， 
灯 管 正常 发 光 ， 则 是 该 保护 电路 引起 的 保护 。 如 果 解 除 后 ， 开 机 灯 管 仍然 不 亮 ， 则 是 高 压板 
电路 故障 ; 如 果 个 别 灯 管 不 亮 或 亮度 不 正常 ， 则 是 该 灯 管 及 其 高 压 形成 电路 发 生 了 故障 。 

例 2-1， 开机 三 无 ， 指 示 灯 不 亮 。 

分 析 与 检修 : 观察 指示 灯 不 亮 ， 检 测 电源 板 无 SV 和 24V 输出 ,判断 故 障 在 主 电源 电 
路 中 。 通 电 测 C610 两 端 电 压 为 0V， 检 测 熔 丝 F001 已 经 熔断 〈 见 图 2-4) ， 说 明 电 源 部 分 存 
在 严重 短路 故障 。 

测量 电源 部 分 整流 滤波 电路 ， 未 见 短路 元 器 件 ; 检查 PFC 电路 时 ， 发 现 开关 管 Q101 т 

， 检 查 Q101 外 部 的 元 器 件 ， 发 现 其 栅 极 的 R609 烧 断 ， 更 换 Q101 和 R609 后 ， 开 机 0101 再 
G ое oO nsn nn 
较 小 ，Q601 0602 也 击 穿 漏电 ， 全 部 更 换 0601, 0601, 0602, 0101 后 ， 故 障 彻底 排除 。 

例 2-2: 开机 三 无 ， 指 示 灯 亮 。 

分 析 与 检修 : 开机 测量 控制 系统 送 来 的 PWR-ON 开机 控制 电压 为 +4.5V 正常 的 高 电 
F, 测量 副 电源 输出 的 5VSTB 电压 正常 ,但 测量 主 电源 输出 的 +24VD 和 +5VDC 电压 在 开 
机 瞬间 正常 输出 ， 然 后 降 到 0V。 判 断 是 保护 电路 启动 。 

对 电源 部 分 的 过 电流 、 过 电压 保护 电路 进行 检测 。 测 量 保 护 执行 元 件 晶 闸 管 U704 的 门 
B, ， 果 然 为 高 电 平 1V， 判 断 故 障 电路 启动 。 逐 个 测量 U704 的 门 极 外 部 保护 检测 电路 的 电 
压 ， 发 现 0706 的 正极 电压 为 高 电 平 ， 由 此 判断 是 过 电流 保护 电路 启动 引起 的 保护 。 

采取 解除 保护 的 方法 维修 : 逐个 断 开 过 电流 保护 电路 的 二 极 管 D701 、D708， 并 进行 开机 
实验 。 当 断 开 D701 时 ， 开 机 不 再 发 生 保护 故障 ， 但 电源 板 冒 烟 ， 查 找 冒 烟 的 元 器 件 ， 发 现 是 
24V 过 电流 取样 电阻 R420 冒 烟 ， 测 量 其 阻 值 变 大 ， 引 脚 虚 焊 。 更 换 R420 后 ， 故 障 彻底 排除 。 

例 2-3: 开机 后 有 伴音 ， 屏 幕 亮 一 下 即 灭 。 

分 析 与 检修 : 开机 后 指示 灯亮 ， 几 秒 后 伴音 出 现 ， 屏 幕 上 刚 显 示 出 图 像 ， 马 上 熄灭 ， 
判断 高 压板 电路 保护 电路 动作 。 

对 高 压板 电路 的 供电 、 控 制 电压 进行 检查 ， 均 正常 。 开 机 的 瞬间 ， 用 数字 表 交 流 电压 挡 ， 
黑 表笔 接地 ， 红 表笔 搭 接 CN2 ~ CN9 的 8 个 高 压 输 出 连接 器 的 插头 外 皮 〈 见 图 2-11) ， 通 过 电 
磁感应 测量 交流 输出 电压 ， 开 机 后 的 几 秒 内 有 300V 左右 的 交流 感应 电压 输出 ， 当 灯 管 刚 亮 时 ， 
马上 消失 。 并 将 8 个 连接 器 的 检测 电压 比较 ， 发 现 CN2 的 交流 电压 偏 低 ， 此 时 测量 U3 的 З 脚 
电压 低 于 正常 值 2 5SV， 判 断 该 连接 器 相关 的 灯 管 或 高 压 升 压 电 路 发 生 故 障 。 试 将 СМО 连接 灯 
管 的 插头 拔 掉 ， 开 机 测量 CN2 的 交流 电压 升 高 到 正常 值 ， 且 灯 管 点 亮 超过 15 后 才 熄 灭 。 

根据 故障 现象 分 析 : CN2 连接 器 相关 的 灯 管 发 生 故 障 ， 造 成 过 电流 保护 ;， 当 拨 掉 灯 管 
连接 插头 时 ， 由 于 高 压 输 出 无 负载 ， 又 造成 输出 过 电压 和 电流 不 平衡 ， 引 起 过 电压 保护 电路 
动作 。 将 CN2 连接 的 灯 管 更 换 后 ， 故 障 排除 。 
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冠捷 715T1811-2 电源 + 高 压 二 合 一 板 ， 应 用 于 长 虹 AOC 机 心 LT2059 等 液晶 彩电 中 。 
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其 中 电源 板 采 用 107552 和 MOSFET 组 合 方案 ， 为 主 电路 板 提 供 12V 和 +5V 电压 ; 高 压板 
采用 071060 和 四 只 复合 MOSFET 组 合 方案 ， 为 6 只 背光 灯 提 供 交 流 高 频 高 压 。 

冠捷 715T1811-2 电源 + 高 压 二 合 一 板 在 开关 电源 一 次 侧 和 二 次 侧 均 设 有 保护 电路 ， 有 具 
有 过 电流 保护 、 过 电压 保护 功能 ， 保 护 电路 启动 时 ， 人 迫使 开关 电源 停止 工作 。 高 压板 具有 过 
电流 保护 、 过 电压 保护 功能 ， 保 护 电路 启动 时 ， 迫 使 高 压板 停止 工作 。 


电源 电路 工作 原理 


(一 ) 开关 电源 电路 
长 虹 715T1811-2 电源 + 高 压 二 合 一 板 实物 图 解 如 图 2-13 所 示 ; 电源 电路 如 图 2-14 所 
示 ， 由 驱动 控制 电路 IC901 (127552), MOSFET 开关 管 Q901 (25К2996), 、 开 关 变 压 器 
01、 取 样 误差 放大 电路 IC903 (H431BA), JEANA AF IC902 (PC123FY24P) 等 元 器 件 组 
成 主 开 关 电 源 ， 输 出 12V 电压 ， 再 经 +5V 电压 形成 电路 产生 +5V 电压 ， 通 过 连接 器 CN903 
向 主 电 路 板 和 背光 灯 电 路 提供 12V 和 +5V 电压 。 
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图 2-13 长 虹 715T1811-2 电源 + 高 压 二 合 一 板 实物 图 解 
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1. 1.07552 简介 
LD7552 是 开关 电源 专用 驱动 电路 ， 内 部 设 有 启动 电路 、 振 荡 电 路 、 误 差 放 大 电路 、 豫 
动 输出 电路 ， 并 具有 过 电压 保护 、 过 电流 保护 功能 。LD7552 引 脚 功能 见 表 2-5。 


表 2-5 LD7552 引 脚 功能 









































引 M 符 = J 能 引 W 符 = J 能 
1 GND 接地 5 RT 外 接 定 时 电阻 
2 FB 稳 压 控制 输入 6 SENSE 电流 检测 输入 
3 V IN 启动 电压 输入 7 VDD 供电 电压 输入 
4 RI 外 接 定 时 电阻 8 GATE PWM 脉冲 驱动 输出 


2. 启动 工作 过 程 

АС 220V TH E Z€ #E 3 J 22 17 F901 和 保护 电阻 NR901 Ji, H C901, C902, 1902, 
C903 、 组 成 的 交流 抗 干 扰 电 路 ， 滤 除 市 电 中 的 高 频 干 扰 信 号 ， 经 BD901 桥 式 整流 ，C905 
滤波 电容 滤波 ， 产 生 300V 左右 的 直流 电压 ， 一 路 经 开关 变压器 T901 一 次 绕组 的 1-3 端 加 
到 开关 管 Q901 的 漏 极 ; 另 一 路 经 R906、R907 R908 降 压 后 ， 向 IC901 的 3 脚 提 供 启动 
电压 ， 内 部 振荡 电路 启动 工作 ， 经 比较 、 放 大 、 处 理 后 从 IC901 的 8 脚 输出 激励 脉冲 ， 通 
过 R909 送 到 开关 管 Q901 УЖ Ж, 0901 工作 在 开关 状态 ， 在 开关 变压器 T901 的 各 个 绕 
组 产生 感应 电压 。 

其 中 变压器 T901 二 次 绕组 的 5-6 端 产生 的 感应 电压 经 R908 限 流 、D902 整流 、C907 Jë 
波 ， 再 经 904, C922. C908 滤波 ,分 为 两 路 : 一 路 送 到 IC901 的 7 脚 ， 作 为 二 次 供电 电 
压 ， 替 换 下 启动 电路 ， 为 IC901 提供 稳定 的 工作 电压 ; 另 一 路 经 R915 降 压 、IC904 稳 压 后 
为 稳 压 控制 电路 提供 电源 。 

开关 电源 起 振 工 作 后 ， 在 开关 变压器 T901 的 各 个 绕组 产生 感应 电压 ，T901 二 次 绕组 的 
7/8 ~ 11/12 端 产生 感应 电压 ， 经 D911, D910 整流 、 由 C914, C915, C920 及 电感 L903、 
C917 C916 组 成 的 并 形 滤波 需 滤波 后 ， 输 出 12V 直流 电压 ， 通 过 连接 器 的 1、2 脚 向 主板 
提供 12V 供电 ; 12V 电压 经 +5V 电压 形成 电路 ， 产 生 +5V 电压 ， 通 过 连接 器 的 3 4 脚 为 
主板 提供 +5V 电压 。 

3. +5V 电压 形成 电路 

+5V 电压 形成 电路 如 图 2-14 所 示 (ILERA F), H IC905 (FP5001) 及 外 围 电路 
0904, Q905. 0906 组 成 。 将 主 开关 电源 输出 端 12V 电压 转换 为 +5V 电压 ， 供 给 主 电 路 板 。 

FP5001 是 专用 电压 转换 集成 电路 ， 其 引 脚 功能 见 表 2-6。 


表 2-6 ЕР5001 引 脚 功 能 



















































































脚 符 = 功 能 引 M 符 = J 能 
1 VO 激励 脉冲 输出 5 SCP 外 接 电容 
2 VCC 12V 电源 供电 送信 6 DTC 外 接 RC 电路 
3 COMP 外 接 补偿 电路 7 RT 外 接 电阻 
4 FB 反馈 稳 压 电压 输入 8 GND 接地 





主 开 关 电 源 输出 的 12V 电压 ， 加 到 1С905 的 2 脚 ， 为 其 提供 
IC905 启动 工作 ， 从 1 脚 输出 驱动 电压 ， 经 Q904. 0905 放大 后 ， 激 励 0906 工作 于 开关 状 
态 ， 输 出 脉冲 电压 ， 再 经 D912 整流 ， 由 C940, FB902. C942. C941 组 成 的 7 ЕЛЕ, 






































工作 供电 ; 低压 同步 稳 压 器 





第 二 章 ”长 虹 液 曲 彩 电 高 压板 维修 . 43 - 





产生 +5V 电压 。 

+5V 电压 经 过 R936、R937、R934 形成 取样 反馈 电压 加 到 IC905 的 4 脚 ， 经 内 部 电路 
处 理 控制 后 ， 保 持 输出 电压 的 稳定 。 

4. 稳 压 控制 过 程 

稳 压 控制 电路 由 光 耦 合 器 IC902 、 取 样 误差 放大 电路 IC903 及 IC901 的 2 脚 内 部 等 电路 
组 成 ， 对 开关 电源 输出 的 12У 电压 进行 取样 。 

12V 电压 经 R926 与 R927 分 压 后， 经 R925 加 到 取样 误差 放大 电路 IC903 的 1 脚 ， 当 开 
关 电 源 输 出 电压 升 高 时 ，1IC903 的 1 脚 电压 升 高 ， 电 流 增 大 ， 光 耦合 器 IC902 的 内 部 发 光 二 
极 管 发 光 增 强 ， 光 敏 晶 体 管 的 内 阻 降低 ， 使 1C901 的 2 脚 电 压 降低 ， 经 2 脚 内 部 比较 放大 和 
控制 后 ， 使 IC901 的 8 脚 输出 的 开关 脉冲 宽度 变 罕 ， 开 关 管 Q901 导 通 时 间 缩 短 ， 开 关 电 源 
输出 的 电压 下 降 到 正常 值 。 当 开关 电源 输出 电压 下 降 时 ， 稳 压 控 制 电路 的 动作 与 上 述 过 程 相 
反 ， 使 开关 电源 输出 的 电压 上 升 到 正常 值 ， 保 持 输出 电压 稳定 不 变 。 

(二 ) 保护 电路 

1. 尖峰 脉冲 吸收 保护 

开关 稳 压 电源 工作 在 高 频 、 高 压 和 大 电流 条 件 下 ， 需 加 入 各 种 保护 电路 。 一 方面 保护 开 
关 电 源 本 身 不 致 因 过 电压 、 过 电流 损坏 ， 同 时 也 避免 因 开 关 电 源 故障 而 损坏 其 他 电路 。 

尖峰 脉冲 吸收 保护 电路 由 开关 管 漏 极 外 接 的 D901 、R903 、C906 组 成 。 在 开关 管 Q901 
截止 瞬间 ， 开 关 变 压 器 T901 一 次 绕组 上 产生 的 浪 涌 尖 锋 脉冲 电压 ， 通 过 D901, R903, 
C906 汇 放 ， 防 止 尖 锋 脉 冲 电 压 将 开关 管 Q901 击 穿 。 

2. 过 电流 保护 电路 

过 电流 保护 电路 由 取样 电路 R914, R910, C909 及 IC901 的 6 脚 内 部 电路 构成 ， 对 开关 
管 Q901 的 漏 极 电 流 进行 检测 。 

IC901 的 6 脚 内 部 设 有 过 流 检测 保护 电路 。IC901 的 8 脚 外 接 的 大 功率 开关 管 漏 极 电流 通过 源 
极 电阻 R914 到 地 形成 回路 ， 在 R914 上 形成 与 漏 极 电 流 成 正比 的 电压 降 ， 通 过 R910 送 到 IC901 
的 6 脚 内 部 。 正 常 工作 时 开关 管 Q901 的 漏 极 电流 在 R914 上 形成 的 电压 降 很 低 ， 反 馈 到 IC901 的 
6 脚 的 电压 接近 0V。 当 由 于 某 种 原因 导致 开关 管 Q901 漏 极 电流 增 大 时 ， 则 R914 上 的 压 降 增 大 ， 
送 到 IC901 的 6 脚 的 电压 升 高 ， 当 升 高 至 保护 启动 设 定 值 时 ， 内 部 过 电流 保护 电路 启动 ，IC901 将 
关闭 8 脚 输出 的 PWM 驱动 脉冲 ， 开 关 电 源 停 止 工作 ， 达 到 过 电流 保护 的 目的 。 

3. 市 电 过 电压 保护 电路 

过 电压 保护 电路 由 取样 电路 R904, R905, R938 和 IC901 的 6 脚 内 部 电路 组 成 ， 对 市 电 
整流 滤波 后 输出 的 约 300V 电压 进行 检测 。 

当 由 于 某 种 原因 使 市 电 电压 大 幅度 升 高 时 ， 整 流 滤 波 后 输出 的 300V 电压 也 随 之 升 高 ， 经 
R904 、R905 R938 加 到 IC901 的 6 脚 电 压 随 之 升 高 ， 当 IC901 的 6 脚 的 电压 高 于 保护 启动 设置 电 
压 时 ，IC901 将 关闭 8 脚 输出 的 PWM 驱动 脉冲 ， 开 关 电 源 停止 工作 ， 达 到 过 电压 保护 的 目的 。 

4. 输出 过 电压 保护 电路 

输出 过 电压 保护 电路 由 Q903 为 核心 构成 ， 对 稳 奈 控制 环 路 的 光 耦 合 器 IC902 的 2 脚 电 
压 进 行 控制 。 

Q903 的 基 极 外 接 两 路 过 电压 检测 电路 : 一 是 由 15V 稳 压 管 ZD902 、 二 极 管 D906 组 成 的 
12V 过 电压 检测 电路 ; 二 是 由 6.2V 稳 压 管 ZD903 、 二 极 管 D913 组 成 的 +5V 过 电压 检测 电 
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路 。 输 出 电压 正常 时 ， 均 低 于 检测 电路 稳 压 管 的 稳 压 值 ， 检 测 电 路 截止 ，Q903 的 基 极 为 低 
电 平 而 截止 ， 对 稳 压 控制 电路 不 产生 影响 ;， 当 12V 电压 超过 15V 时 将 ZD902 击 穿 ， 通 过 
D906 向 0903 提供 高 电 平 ; 当 +5V 电压 超过 6.2V 时 将 ZD903 击 穿 ， 通 过 0913 向 0903 提 
供 高 电 平 。Q903 饱和 导 通 ， 将 稳 压 控制 电路 的 IC902 的 2 脚 电压 拉 低 ，IC902 电流 增 大 ， 将 
IC901 的 2 脚 电 压 拉 低 ，IC901 内 部 稳 压 电路 动作 ， 降 低 开 关 电 源 输出 电压 ， 严 重 时 停止 输 
出 激励 脉冲 ， 达 到 保护 的 目的 。 


二 、 电 源 电 路 故障 维修 


冠捷 715T1811-2 电源 + 高 压 二 合 一 板 发 生 故 障 ， 主 要 引发 开机 三 无 、 指 示 灯 不 亮 的 故 
障 。 可 通过 测量 熔 丝 是 否 熔 断 、 测 量 关键 点 的 电压 的 方法 进行 维修 。 

(一 ) 无 电压 输出 

1. 熔 丝 烧 断 

测量 熔 丝 F901 是 否 熔 断 ， 如 果 已 经 熔断 ， 说 明 开 关 电 源 存 在 严重 的 短路 故障 ， 主 要 对 
以 下 电路 进行 检测 。 

1) 检测 АС 220V 市 电 输 入 电路 的 C901, C902, C903 和 整流 滤波 电路 的 BD901. C905 
是 否 击 穿 漏电 。 

2) 检查 电源 开关 管 0901 是 否 击 穿 ， 如 果 击 穿 ， 进 一 步 检查 IC901 的 2 脚 外 部 的 稳 压 控 
制 电路 的 IC902 1С903; 检查 Q901 漏 极 外 接 的 尖峰 脉冲 吸收 保护 电路 D901 R903, C906 
是 否 开 路 失效 ; 检查 Q901 的 源 极 电阻 R914 是 否 连 带 损 坏 等 。 避 人 免 更 换 Q901 后 再 次 损坏 。 

2. 熔 丝 未 断 

如 果 测 量 熔 丝 F901 未 断 ， 说 明 开 关 电 源 不 存在 严重 的 短路 故障 ， 主 要 是 开关 电源 电路 
未 工作 ， 主 要 对 以 下 电路 进行 检测 。 

1) 测量 电源 有 无 电压 输出 。 如 果 有 12V 和 +5V 电压 输出 ， 查 电源 板 与 主 电路 板 之 间 
的 连接 器 连 线 和 主板 负载 电路 。 

2) 如 果 测 量 电源 有 12V 电压 输出 ,但 无 +5V 电压 输出 ， 则 检查 +5V 电压 形成 电路 。 
首先 测量 IC905 的 1 脚 有 无 激励 脉冲 输出 ， 如 果 无 激励 脉冲 输出 ， 则 故障 在 驱动 控制 电路 
IC905 ， 否 则 故障 在 Q904, 0905, Q906 激励 输出 电路 。 

3) 如 果 测 量 开关 电源 无 12V 电压 输出 ， 则 故障 在 主 开关 电源 。 首 先 测 量 0901 的 漏 极 
有 无 300V 电压 ， 如 果 无 300V 电压 ， 排 除 市 电 输 入 和 整流 滤波 电路 开路 故障 ， 常 见 为 
NR901 烧 断 或 接触 不 良 。 

4) 测量 IC901 的 3 脚 有 无 启动 电压 ， 如 果 无 启动 电压 ， 检 查 3 脚 外 部 的 R906 R907. 
R908; 如 果 有 启动 电压 ， 检 查 LD7552 的 7 脚 有 无 VDD 工作 电压 ， 如 果 无 VDD 工作 电压 ， 
检查 7 脚 外 部 的 R908, D902, C907, D904. C922. C908 二 次 供电 电路 。 

5) 测量 IC901 的 8 脚 有 无 激励 脉冲 输出 。 如 果 无 激励 脉冲 输出 ， 则 是 IC901 驱动 控制 
电路 故障 ， 测 量 IC901 的 外 部 元 器 件 ， 检 测 更 换 IC901; 8 脚 有 激励 脉冲 输出 ， 则 检查 8 JH 
外 部 的 Q901 及 其 外 部 电路 。 

6) 检查 T901 的 二 次 整流 滤波 电路 是 否 发 生 开路 故障 ， 造 成 无 12V 输出 ; 检查 整流 滤 
波 电路 D910, D911 和 C914, C915, C920 及 电感 L903 C917. C916 组 成 的 т 形 滤波 器 滤 
波 电 路 是 否 发 生 短路 漏电 故障 ， 造 成 开关 电源 过 电流 保护 电路 启动 。 
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(二 ) 保护 电路 维修 

冠捷 715T1811-2 电源 + 高 压 二 合 一 板 设 有 完善 的 保护 电路 ， 当 开关 电源 发 生 过 电压 、 
过 电流 故障 时 ， 多 会 引起 保护 电路 启动 ， 进 入 保护 状态 ， 开 关 电 源 停止 工作 ， 看 不 到 真实 的 
故障 现象 ， 给 维修 造成 困难 。 维 修 时 ， 可 采取 测量 关键 点 的 电压 ， 判 断 是 否 保护 和 解除 保 
护 ， 观 察 故 障 现象 的 方法 进行 维修 。 

1. 根据 故障 现象 ， 判 断 是 否 保护 

如 果 开 机 的 瞬间 开关 电源 启动 ， 并 在 开关 电源 变压器 的 二 次 侧 有 电压 输出 ， 几 秘 后 开关 
电源 停止 工作 ， 输 出 电压 降 到 0V， 多 为 保护 电路 启动 所 致 。 

对 于 过 电压 保护 电路 启动 ， 重 点 检查 主 开关 电源 的 稳 压 环 路 和 过 电压 保护 检测 电路 元 器 
件 是 否 发 生 参 数 改 变故 障 。 对 于 过 电流 保护 电路 ， 重 点 检查 负载 电路 和 T901 的 二 次 整流 滤 
波 电路 是 否 发 生 短路 漏电 故障 。 

2. 测量 关键 点 电压 ， 判 断 是 哪 路 保护 

在 开机 的 瞬间 ， 测 量 保护 电路 中 Q903 的 基 极 电压 ， 该 电压 正常 时 为 低 电 平 0V。 如 果 开 
机 或 发 生 故障 时 ，Q903 的 基 极 电压 变 为 高 电 平 0.7V 以 上 ， 则 是 以 Q903 为 核心 的 过 电压 保 
护 电 路 启动 。 

由 于 Q903 的 基 极 外 接 两 路 过 电压 保护 检测 电路 ， 为 了 确定 是 哪 路 检测 电路 引起 的 保 
护 ， 可 通过 测量 D906 D913 的 正极 电压 确定 。 哪 个 二 极 管 的 正极 在 自动 关机 前 的 瞬间 有 高 
电 平 ， 则 是 该 检测 电路 引起 的 保护 。 

3. 解除 保护 ， 观 察 故 障 现象 

确定 主 开 关 电 源 次 级 过 电压 保护 之 后 ， 也 可 采取 解除 保护 的 方法 ， 开 机 测量 开关 电源 输 
出 电压 ， 观 察 故 障 现象 ， 确 定 故 障 部 位 。 为 了 防止 开关 电源 输出 电压 过 高 ， 引 起 负载 电路 损 
坏 ， 建 议 先 断 开 主 电路 板 ， 接 假 负载 测量 开关 电源 输出 电压 。 

如 果断 开 主 电路 板 后 ， 开 机 不 再 保护 ， 则 是 负载 电路 发 生 短路 故障 引起 的 过 电流 保护 ， 
否则 是 电源 板 保护 电路 启动 。 

全 部 解除 保护 : 将 Q903 的 基 极 对 地 短路 ， 也 可 将 0903 拆除 ， 解 除 保 护 ， 开 机 观察 故 
障 现象 。 

逐 路 解除 保护 : 对 于 过 电压 保护 电路 ， 逐 个 断 开 取样 电路 D906、D913 。 每 解除 一 路 保 
护 检 测 电路 的 隔离 二 极 管 ， 进 行 一 次 开机 实验 ， 如 果断 开 哪 路 保护 检测 电路 的 隔离 二 极 管 
后 ， 开 机 不 再 保护 ， 则 是 该 电压 过 高 引起 的 保护 。 

例 2-4: 开机 三 无 ， 指 示 灯 不 亮 。 

分 析 与 检修 : 检测 开关 电源 无 12V 和 +5V 输出 ， 检 查 熔 丝 F901 未 断 ， 测 量 Q901 的 漏 
极 无 300V 电压 ， 检 查 АС 220V 市 电 整 流 滤波 电路 ， 发 现 防 浪 涌 电阻 NR901 烧 断 ， 说 明 开关 
电源 存在 严重 的 短路 故障 。 断 开 T901 的 1 и, M C905 两 端 阻 值 正常 ， 再 测 0901 的 漏 
极 对 地 电阻 为 0， 判 断 是 0901 发 生 短路 击 穿 故 障 。 检 测 Q901 的 外 围 电路 ， 发 现 R914 连带 
烧 焦 ， 其 漏 极 的 尖峰 脉冲 吸收 电容 C906 裂纹 变色 ， 拆 下 C906 测量 ， 发 现 已 经 无 容量 。 全 
部 更 换 0901, R914, C906 后 ， 开 机 故障 排除 。 

02-5. 开机 三 无 ， 指 示 灯 亮 后 熄灭 。 

分 析 与 检修 : 通电 先 测 电源 输出 电压 ， 开 机 的 瞬间 有 电压 输出 ， 几 秒 后 输出 电压 降 到 
0V， 判 断 保 护 电路 启动 。 
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采取 解除 保护 的 方法 维修 ， 拔 掉 与 主 电路 板 的 连接 器 ， 在 主 电 源 12V 输出 端 接 一 个 摩 
托 车 的 12V 灯泡 作假 负载 ， 开 机 再 次 发 生 自动 关机 故障 。 自 动 关 机 时 测量 0903 的 基 极 电压 
为 高 电 平 ， 判 断 过 电压 保护 电路 启动 。 

将 保护 电路 Q903 的 基 极 对 地 短路 ， 解 除 保 护 ， 开 机 测量 主 开关 电源 输出 电压 ， 发 现 
12V 电压 高 达 16V, 说 明 主 开关 电源 确实 存在 过 电压 故障 。 对 主 开 关 电 源 稳 压 环 路 进行 检 
A, ECAA A IC902 的 3、4 脚 并 联 1kQ 电阻 后 ， 开 机 测量 主 电源 输出 电压 降低 ， 说 明 故 
障 在 IC902 和 0903 稳 压 控制 电路 。 对 相关 元 器 件 进行 检测 ， 发 现 光 耦合 器 IC902 内 部 开路 
失效 。 更 换 IC902 后 ,测量 主 开关 电源 输出 电压 恢复 正常 。 恢 复 保护 电路 和 与 主 电路 板 的 连 
接 絮 后 ， 故 障 彻底 排除 。 

例 2-6: 开机 三 无 ， 指 示 灯 不 亮 。 

分 析 与 检修 : 测 主 电源 无 12V、+5V 输出 。 测 量 AC 220V 整流 滤波 后 输出 的 300V 电 
压 正 常 ， 测 量 Q901 的 漏 极 电压 为 300V,， 测量 主 电 源 中 IC901 的 工作 情况 : 3 脚 无 启动 电 
压 ， 检 查 3 脚 外 部 的 启动 电路 ， 发 现 R906 阻 值 变 大 ， 换 新 电阻 后 开机 ， 主 电源 各 路 电压 均 
正常 ， 故 障 排 除 。 


三 、 高 压板 电路 工作 原理 


(一 ) 高 压板 电路 

长 虹 715T1811-2 电源 + 高 压 二 合 一 板 高 压板 电路 如 图 2-15 所 示 ， 主 要 由 背光 控制 电 
路 、 全 桥 结构 驱动 输出 与 高 压 形成 电路 组 成 。 电 源 部 分 输出 的 +12V 电源 ， 为 高 压板 电路 供 
电 。 开 机 后 ， 主 电路 控制 系统 向 背光 灯 高 压板 电路 送 去 ONZ/OFF 开启 电压 和 DIM 亮度 控制 
电压 ， 高 压板 电路 启动 工作 ,将 +12V 直流 电压 转换 为 接近 于 正弦 波 的 交流 高 压 ， 去 点 亮 液 
唱 显 示 屏 内 部 的 6 只 背光 灯 。 

1. 背光 控制 电路 

背光 控制 电路 主要 由 IC801 (071060) 内 外 部 电路 构成 ,在 主 电路 板 的 控制 下 启动 工 
作 ， 输 出 4 路 驱动 脉冲 信号 ,并 具有 过 电压 、 过 电流 保护 功能 。 

071060 是 02Micro 公司 生产 的 背光 灯 高 压 逆 变 PWM 控制 芯片 ， 利 用 071060 组 成 的 液 
晶 高 压板 具有 如 下 特点 : 高 效率 、 零 电压 切换 ， 支 持 较 宽 的 输入 电压 范围 ,恒定 的 工作 频 
率 ， 具 有 较 宽 的 调 光 范围 ， 具有 软 启动 功能 ， 内 置 开 灯 启 动 保 护 和 过 电压 保护 等 功能 。 
071060 引 脚 功能 见 表 2-7。 









































表 2-7 071060 引 脚 功能 
引 BH 符 ” 号 功 
1 CTIMR CCFL 点 灯 时 间 


ры 
CC 











过 电压 保护 输入 ( 冰 值 电压 为 2. 0V) 。 当 该 脚 电压 达到 2. ОУ 时 ,IC 内 部 的 OVP 比较 
2 OVP 器 输出 翻转 ,保护 电路 启动 ,4 个 输出 激励 端 停止 输出 激励 脉冲 , 灯 管 熄灭 ,同时 ,7 脚 也 
没有 2. 5V 的 基准 电压 输出 ,IC 不 工作 









































IC 运行 使 能 端 , 即 灯 管 点 亮 控制 端 。 临 界 电 平 设置 于 1.5V , 当 该 脚 输入 电 平 高 于 1.5V 时 ， 
IC 开始 运行 , 灯 管 点 亮 ; 当 该 脚 输 和 人 电 平 低 于 1.5V 时 ,IC 停止 工作 , 娄 管 熄灭 


4 55Т 软 启动 电压 输入 
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(Ж) 
引 W # 5 J В 

5 VDDA 供电 电压 输入 

6 GNDA 信号 电路 接地 

7 REF 参考 电压 输出 (2.5V), 供 IC 内 部 和 外 部 电路 工作 ,IC 保护 时 该 脚 没有 输出 

8 RTI 点 灯 高 频 电 阻 

CCFL 电流 反馈 输入 ,临界 电 平 设置 于 1.25V。 当 输出 电流 过 大 时 ,通过 电流 取样 电路 
9 FB 向 该 脚 反馈 一 个 电压 信号 , 当 达 到 临界 电 平 1. 25У 时 ,内 部 EA 比较 器 输出 翻转 ,保护 电 
路 工作 ,IC 停止 输出 , 灯 管 熄灭 

10 CMP 电流 误差 放大 器 补偿 

11 NDRVD N 沟 道场 效应 晶体 管 驱动 输出 

12 PDRVC P 沟 道场 效应 晶体 管 驱 动 输出 

13 LPWM RAI PWM 信号 输出 , 供 调 光 控 制 

14 DIM 氏 频 PWM 信号 调 光 电压 输入 

15 LCT 调 光 三 角 波 频率 

16 PCND 电源 电路 接地 

17 RT 外 接 定时 电阻 

18 CT 外 接 定时 电容 

19 PDRVA P 沟 道场 效应 晶体 管 驱 动 输出 
20 NDRVB N 沟 道 场 效 应 晶体 管 驱动 输出 








遥控 开机 后 ， 主 板 微 处 理 器 输出 的 高 压板 高 电 平 ON/OFF 开启 指令 输入 到 高 压 电 路 ， 
送 到 0804 的 基 极 ，Q804 饱和 导 通 、 将 PNP 晶体 管 Q802 基 极 电压 拉 低 而 导 通 ，+127V 电压 
经 0802 导 通 后 ， 再 由 ZD803 稳 压 ， 向 Q803 的 基 极 提供 5. 6V 偏 置 电压 ，Q803 的 发 射 极 输 
出 约 5V 的 电压 ， 该 电压 分 为 两 路 : 一 路 通过 R815 送 到 1С801 的 5 脚 供电 端 ， 为 IC801 提供 
启动 工作 电源 ; 另 一 路 经 R806 向 C813 充电 后 ， 送 到 IC801 的 3 脚 使 能 端 ， 当 3 脚 电压 达到 
1.5V 以 上 时 ，IC801 内 部 振荡 电路 开始 启动 ， 振 荡 频 率 由 17、18 脚 外 接 的 定时 电阻 R821、 
R824 和 定时 电容 C820, C821 的 值 决 定 。 振 荡 电 路 工作 后 ,产生 振 荡 脉 溃 ， 加 到 内 部 零 电 
压 切 换 移 相 控制 电路 和 驱动 电路 ， 经 过 变换 整形 后 从 19 脚 、20 脚 、12 脚 、11 脚 输出 PWM 
脉冲 ， 去 全 桥 驱 动 电路 。 在 一 个 周期 内 ，19 、20 脚 波形 基本 相同 ，11 、12 脚 波形 基本 相同 ， 
19 、20 脚 波形 与 11 、12 脚 波 形 的 高 低 电 平 在 时 间 上 约 差 1⁄4 个 周期 。 

2. 全 桥 驱 动 电路 

全 桥 驱 动 电路 用 于 产生 符合 要 求 的 交流 高 压 ， 驱 动 CCFL 灯 管 工作 。 该 机 的 全 桥 驱 动 电路 由 
Q801 0805, 0811, 0812, 、T801 、T802 等 组 成 。 这 是 一 个 具有 和 零 电 压 切 换 的 全 桥 电 路 结构 。 

0801, 0805, 0811, 0812 为 复合 型 MOSFET， 内 含 两 个 开关 管 ， 一 个 为 了 沟 道 开 关 
管 ， 一 个 为 N 沟 道 开 关 管 。N 沟 道 开关 管 的 源 极 为 1 脚 、 接 地 ， 栅 极为 2 脚 、 接 激励 脉冲 ， 
漏 极为 7、8 脚 、 接 输出 升 压 变 压 器 ; Р 沟 道 开关 管 的 源 极为 3 脚 、 接 +12V 电源 ， 顶 极为 4 
脚 、 接 激励 脉冲 ， 漏 极为 5、6 脚 、 接 输出 升 压 变压器 。 

由 IC801 内 部 振荡 电路 产生 的 振荡 脉冲 ， 一 方面 从 IC801 的 12、19 脚 输出 P 沟 道 开关 管 驱 
动 信号 ， 送 到 驱动 电路 Q805, Q812 和 0801, 0811 的 4 脚 ， 经 Q805, Q812 和 Q801、Q811 内 
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部 P 沟 道 开关 管 放 大 后 ， 从 Q805 Q812 的 5 6 脚 输出 ; 另 一 方面 ， 从 071060 的 11 20 脚 输 
E N 沟 道 开关 管 驱动 信号 ， 送 到 驱动 电路 0805, 0812 和 Q801、Q811 的 2 脚 ， 经 0805, Q812 
和 0801, Q811 内 部 N 沟 道 开关 管 放 大 后 ， 从 Q805 Q812 的 7、8 脚 输出 。 

在 驱动 脉冲 的 驱动 下 ，Q805、Q812 ЯП 0801, 0811 内 部 的 P 沟 道 开关 管 和 NN 沟 道 开关 
管 交替 导 通 与 截止 ， 并 从 Q805, 0812 和 0801, Q811 的 5 ~8 脚 输 出 脉冲 信号 ， 经 C806、 
C807. C809 和 T831、C833 C838 加 到 升 压 变 压 句 T801 T802 的 一 次 绕组 ， 经 T801 T802 
变换 后 ， 在 T801 T802 变压器 二 次 绕组 输出 高 压 。 

从 变压器 T801 二 次 侧 输 出 的 高 压 经 C801、C802 、C804 耦合 输出 ， 通 过 连接 器 CN801 、 
CN802 CN803 的 进入 灯 管 1 ~ 灯 管 3， 点 亮 灯 管 。 从 变压器 T802 二 次 侧 输出 的 高 压 经 C830、 
C834. C836 耦合 输出 ， 通 过 连接 避 CN804 、CN805 、CN806 的 进入 灯 管 4~ 灯 管 6， 点 亮 灯 管 。 

3. 亮度 调节 电路 

IC801 的 14 脚 是 亮度 控制 端 ， 当 需要 调整 亮度 时 ， 由 微 控 制 需 产生 的 DIM 亮度 控制 电 
压 经 R839 R840 分 压 ， 加 到 14 脚 ， 经 内 部 电路 处 理 后 ， 通 过 控制 IC801 输出 的 驱动 脉冲 
占 空 比 ， 从 而 达到 亮度 控制 的 目的 。 

4. 自动 稳定 电路 

该 高 压板 电路 设 有 多 种 自动 稳定 电路 。 一 是 由 Q806 0807 组 成 的 VDDA 供电 检测 稳定 
控制 电路 ， 当 IC801 的 5 脚 VDDA 供电 电压 降低 时 ，Q806 导 通 ， 将 IC801 的 4 脚 电压 拉 低 ， 
同时 控制 Q809 的 导 通 程度 ，Q809 对 17 脚 的 时 间 常 数 和 8 脚 的 点 灯 高 频 电 阻 产生 影响 ， 达 
到 自动 稳定 的 目的 ; 当 IC801 的 5 脚 VDDA 供电 电压 升 高 时 ，Q807 导 通 ， 控 制 Q810 导 通 程 
度 ，Q810 对 17 脚 的 时 间 常 数 和 8 脚 的 点 灯 高 频 电 阻 产生 影响 ， 达 到 自动 稳定 的 目的 。 

(二 ) 保护 电路 

1. 软 启动 保护 电路 

IC801 的 4 脚 软 启动 端 ， 外 接 软 启动 电容 C819， 起 到 软 启动 定时 的 作用 。IC801 工作 
后 , 4 脚 内 电路 向 C819 进行 充电 ， 随 着 C819 两 端 电压 的 升 高 ，IC801 输出 的 驱动 脉冲 控制 
驱动 管 向 高 压 变 压 器 提供 的 能 量 也 逐渐 增 大 。 软 启动 电路 可 以 防止 背光 灯 初 始 工作 时 产生 过 
大 的 冲击 电流 。 

2. 过 电压 保护 电路 

IC801 内 的 过 电压 保护 电路 可 以 防止 灯 管 高 压 变 压 器 二 次 侧 在 非 正常 情况 下 产生 过 高 的 
电压 而 损坏 高 压 变 压 器 和 灯 管 。 电 路 中 ,由 T801 二 次 侧 产生 的 高 压 经 C808 与 С810/С811 
分 压 后 ， 作 为 取样 电压 ， 经 D803 加 到 IC801 的 2 ; T802 二 次 侧 产生 的 高 压 经 C835 与 
С840/С841 分 压 后 ， 作 为 取样 电压 ， 经 D812 加 到 IC801 的 2 脚 。 在 启动 阶段 ，IC801 的 2 脚 
检测 高 压 变压器 的 二 次 电压 ， 当 2 脚 电压 达到 2V 时 ，IC801 将 不 再 升 高 输出 电压 ， 而 进入 
稳定 输出 电压 阶段 。 

当 T801 T802 输出 电压 异常 升 高 ， 送 到 控制 芯片 IC801 的 2 脚 电压 升 高 ， 当 2 脚 电压 
上 升 到 2.0V 时 ，IC801 内 部 将 从 1 脚 输出 电流 对 外 接 电容 C816 、C818 进行 充电 ， 当 1 脚 电 
压 充 至 3V 时 ，IC801 内 部 将 直接 关闭 11. 12. 19. 20 脚 输 出 的 脉冲 ， 高 压板 电路 停止 工 
作 ， 实 现 过 电压 保护 。 

3. 过 电流 保护 电路 

过 电流 保护 电路 用 来 保护 CCFL 灯 管 不 致 因 电流 过 大 而 老化 或 损坏 。 电 路 中 ，T801 输 
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出 的 高 压 点 燃 灯 管 后 点 电流 ， 经 CN801 、CN802 CN803 的 1 脚 返回 到 高 压板 ， 流 过 电流 互 
感 器 L801 L802 产生 取样 电压 ， 经 D810 D809. R834 送 到 IC801 的 9 脚 作为 电流 检测 电 
JE; T802 输出 的 高 压 点 燃 灯 管 后 点 电流 ， 经 CN804 、CN805 、CN806 的 1 脚 返回 到 高 压板 ， 
流 过 电流 互感 器 L803, 1804 产生 取样 电压 ， 经 D820, D819, R834 送 到 IC801 的 9 脚 作 为 
电流 检测 电压 。 

电流 检测 电压 一 是 通过 IC801 的 9 脚 内 部 控制 电路 稳定 灯 管 电流 ; 二 是 对 9 脚 外 部 的 导 
通 程度 加 深 ，Q810 对 17 脚 的 时 间 常 数 和 8 脚 的 点 灯 高 频 电 阻 产 生 影响 ， 达 到 自动 稳定 的 目 
的 。 若 CCFL 的 工作 电流 过 大 ， 会 使 9 脚 升 高 很 多 ， 当 9 脚 电压 达到 1.25V 时 ， 经 IC801 内 
部 处 理 后 ， 停 止 输出 驱动 脉冲 ， 达 到 保护 的 目的 。 

4. 灯 管 电流 平衡 保护 

灯 管 电流 平衡 保护 由 Q808 Q813 组 成 ， 对 IC801 的 9 脚 和 17 脚 电压 产生 影响 ， 达 到 自 
动 稳定 的 目的 ， 当 灯 管 电流 严重 不 平衡 时 ， 进 入 保护 状态 。 

电路 中 ，T801 和 T802 输出 的 高 压 点 燃 灯 管 后 点 电流 ， 经 CN801、CN802 、CN803 、 
CN804 、CN805 CN806 的 1 脚 返回 到 高 压板 ， 不 但 流 过 电流 互感 器 L801, L802, 1803, 
1804 产生 回路 ， 还 经 过 各 自 的 分 压 电 路 产生 取样 电压 ， 经 D805. D807, D808, D815, 
D817. D818 和 分 压 电 路 ， 送 到 0808 和 0813 AHR, hl 0808 和 0813 的 导 通 程度 ， 对 
IC801 的 9 HIFI Q810 的 基 极 电压 产生 影响 。 

CCFL 的 工作 电流 正常 时 ， 经 分 压 后 产生 的 取样 电压 相同 ，Q808 和 0813 导 通 程度 稳 
定 ， 使 IC801 的 9 脚 和 Q810 的 基 极 电压 保持 稳定 ; 当 CCFL 的 工作 电流 异常 时 ， 经 分 压 后 
产生 的 取样 电压 不 同 ，Q808 和 0813 导 通 程度 变化 ,使 IC801 的 9 脚 和 Q810 的 基 极 电压 发 
生变 化 ，IC801 控制 电路 稳定 灯 管 电流 ，CCFL 的 管 电流 严重 不 平衡 时 ，IC801 采取 保护 措 
jE, 停止 输 出 驱动 脉冲 。 


四 、 高 压板 电路 故障 维修 


(一 ) 高 压板 基本 电路 维修 

高 压板 电路 发 生 故 障 时 ， 会 产生 有 伴音 黑屏 幕 的 故障 ， 保 护 电路 启动 时 ， 会 产生 屏幕 亮 
一 下 就 灭 的 故障 。 检 修 时 ， 可 先 测量 高 压板 的 工作 条 件 : +127V 供电 电压 、ON/OFF 启动 电 
Ж, DM 亮度 调整 电压 是 否 正常 。 上 述 电压 正常 后 ， 再 对 高 压板 电路 进行 维修 。 也 可 采用 
模拟 供电 和 控制 的 方法 维修 。 
1. 模拟 供电 和 控制 
将 高 压板 与 主 电 路 板 连 接 器 断 开 ， 一 是 将 主 电 源 输 出 的 +127V 输出 与 高 压板 相连 接 ， 为 
高 压板 电路 供电 ; 二 是 将 ON/OFF 控制 端 通过 10КО 电阻 接 + 12V 供电 端 ， 模 拟 主 板 发 出 的 
背光 灯 启 动 电压 ; 三 是 将 DIM 亮度 调整 控制 端 接 Q803 的 发 射 极 或 IC801 的 5 脚 VDDA 供电 
端 ， 模 拟 亮度 调整 电压 。 然 后 进行 开机 实验 ， 观 察 背 光 灯 是 和 否 被 点 亮 ， 若 背光 灯 能 正常 点 
亮 ， 则 判定 高 压板 正常 ， 故 障 在 其 他 组 件 ; 如 背光 灯 不 能 点 亮 或 点 亮 后 马上 熄灭 ， 可 判定 高 
压 电 路 部 分 或 CCFL 有 故障 。 

2. 解除 CCFL 灯 管 电流 平衡 保护 

将 CCFL 灯 管 电流 平衡 保护 和 过 电流 保护 电路 的 R834 断 开 ， 解 除 保护 。 通 电 后 若 所 有 
灯 管 点 亮 ， 可 判断 故障 在 保护 电路 。 若 任意 一 只 灯 管 不 亮 ， 则 需 进 一 步 检查 对 应 灯 管 驱动 电 
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路 及 灯 管 本 身 。 如 果 灯 管 全 不 亮 ， 则 是 高 压板 电路 故障 。 

3. 检测 高 压 电 路 

首先 测量 背光 灯 控 制 电路 IC801 的 11 12. 19. 20 脚 是 否 有 激励 脉冲 输出 ， 如 果 无 脉 
冲 输出 ， 故 障 在 背光 灯 控 制 电路 ， 重 点 检查 IC801 及 其 外 部 电路 ， 判 断 故 障 所 在 ， 外 围 元 器 
件 正 常 时 更 换 IC801; 如 果 有 脉冲 输出 ， 重 点 检查 激励 电路 和 易 发 生 故 障 的 高 压 形成 电路 。 

4. 对 比 检测 输出 电路 

由 于 高 压板 的 T801 、T802 的 一 次 侧 全 桥 驱 动 电路 和 二 次 侧 高 压 形 成 的 6 路 输出 电路 、 
灯 管 供电 和 电流 检测 保护 电路 相同 ， 其 相同 部 位 和 引 脚 的 对 地 电压 和 对 地 电阻 相同 。 维 修 
时 ， 可 分 别 测量 各 路 驱动 电路 、 升 压 输出 电路 、 过 电流 检测 电路 的 对 地 电压 、 对 地 电阻 ， 然 
后 将 测量 结果 进行 比较 ， 哪 个 测试 点 的 电压 或 电阻 与 其 他 相同 测试 点 的 电压 或 电阻 不 同 ， 则 
是 该 测试 点 相关 的 电路 发 生 故 障 。 

由 于 T801、T802 二 次 输出 电压 高 达 一 千 多 伏 ， 检 修 时 要 注意 安全 。 一 是 高 压板 应 距离 
其 他 电路 板 10cm 以 上 ， 特 别 是 与 屏蔽 金属 板 要 保持 一 定 距离 ， 避 免 打 火 放电 ， 造 成 不 必要 
的 损失 ; 二 是 对 T801, T802 二 次 电压 进行 测量 时 ， 由 于 二 次 电压 在 一 千 伏 以 上 ， 超 出 了 万 
用 表 的 测量 范围 ， 没 有 高 压 测 试 笔 不 能 直接 测量 ， 可 采用 间接 测量 法 : 即将 黑 表 笔 接 地 ， 红 
表笔 接触 或 接近 高 压 变 压 器 的 外 皮 、 输 出 连接 器 CN801 ~ CN806 的 外 皮 ， 利 用 电磁 感应 原 
理 ， 测 量 其 感应 电压 。 检 测 时 ， 最 好 采用 内 阻 较 高 的 数字 万 用 表 ， 其 测量 电压 数值 较 高 ， 达 
到 几 百 伏 ; 用 指针 式 万 用 表 测 量 ， 由 于 内 阻 较 低 ， 一 般 在 几 十 伏 。 

(二 ) 高 压板 保护 电路 维修 

当 高 压板 电路 发 生 过 电流 、 过 电压 故障 时 ， 会 产生 背光 灯亮 一 下 就 灭 的 故障 现象 。 维 修 
时 ， 可 采取 测量 关键 点 电压 ， 判 断 是 否 保护 和 解除 保护 ， 观 察 故 障 现 象 的 方法 进行 维修 。 

1. 根据 故障 现象 ， 判 断 是 否 保护 

如 果 开 机 的 瞬间 ， 有 伴音 ， 显 示 屏 亮 一 下 就 灭 ， 则 是 高 压板 保护 电路 启动 所 致 。 如 果 背 光 灯 
灯 管 亮 后 马上 就 灭 ， 则 是 过 电流 保护 所 致 ， 如 果 灯 管 亮 一 秒 后 才 灭 ， 则 是 过 电压 保护 电路 启动 。 

2. 测量 关键 点 电压 ， 判 断 是 哪 路 保护 

高 压板 部 分 过 电压 保护 电路 主要 对 IC801 的 2 脚 电压 进行 控制 ，2 脚 电 压 正常 时 为 1V 
以 下 ， 当 过 电压 保护 电路 启动 时 ， 过 电压 保护 检测 电路 向 2 脚 送 入 高 电 平 ，IC801 内 部 保护 
电路 启动 ,关闭 11 12. 19. 20 脚 输出 的 脉冲 ， 高 压板 电路 停止 工作 ， 实 现 过 电压 保护 。 

高 压板 部 分 电流 平衡 保护 电路 和 供电 欠 电 压 保护 电路 对 IC801 的 9 脚 电 压 进行 控制 ，9 
脚 电压 正常 时 为 1.3V 左右 。 当 电流 平衡 保护 或 过 电流 保护 电路 启动 时 ，IC801 的 9 脚 电压 
升 高 ，IC801 内 部 保护 电路 启动 ， 关 闭 11、12 19, 20 脚 输出 的 脉冲 ， 高 压板 电路 停止 工 
E, 实现 过 电压 保护 。 

检修 时 ， 可 在 开机 后 保护 前 的 瞬间 通过 测量 IC801 的 2 脚 和 9 脚 电 压 判 断 保护 电路 是 否 
启动 。 如 果 2 脚 电 压 由 正常 时 的 1V 以 下 上 升 到 2.0V 以 上 ， 则 可 判断 是 过 电压 保护 电路 启 
2); 如 果 9 脚 电 奈 由 正常 时 的 1.3V 升 高 到 2.0V 以 上 ， 则 可 判断 是 由 电流 平衡 保护 或 过 电 
流 保 护 电 路 引起 的 保护 。 

由 于 1C801 的 9 脚 外 接 两 组 过 电流 保护 检测 电路 ， 可 通过 测量 D809 和 0819 的 正极 电压 
判断 是 哪 路 检测 电路 引起 的 保护 。 如 果 D809 的 正极 电压 高 于 正常 值 ， 则 是 T801 输出 高 压 
的 CN801 、CN802 CN803 供电 的 灯 管 发 生 过 电流 故障 ; 如 果 D819 的 正极 电压 高 于 正常 值 ， 
















































































第 二 章 ”长 虹 液 曲 彩 电 高 压板 维修 . 53 - 








则 是 Т802 输出 高 压 的 CN804. CN805. CN806 供电 的 灯 管 发 生 过 电流 故障 。 

3. 解除 保护 ， 观 察 故 障 现象 

确定 保护 之 后 ， 可 采取 解除 保护 的 方法 ， 开 机 观察 故障 现象 ， 测 量 关键 点 电压 ， 确 定 故 
障 部 位 。 

逐 路 解除 过 电压 保护 : 分 别 将 T801 过 电压 保护 检测 电路 的 D803 的 2 脚 或 T802 过 电压 
保护 检测 电路 的 D812 的 2 脚 到 IC801 的 2 脚 之 间 连 线 断 开 。 

全 部 解除 过 电压 保护 : 在 2 脚 与 地 线 之 间 跨 接 短路 线 和 1000 以 下 电阻 ， 将 2 脚 电压 拉 低 。 

逐 路 解除 过 电流 保护 : 分 别 将 T801 二 次 侧 灯 管 过 电流 保护 检测 电路 的 D809 或 T802 二 
次 侧 灯 管 过 电流 保护 检测 电路 的 D819 断 开 。 

全 部 解除 过 电流 保护 : 对 于 灯 管 电流 平衡 和 过 电流 保护 电路 ， 断 开 R834。 

每 断 开 一 路 检测 电路 ， 进 行 一 次 开机 实验 ， 如 果断 开 哪 路 检测 电路 后 ， 开 机 不 再 保护 ， 
灯 管 正常 发 光 ， 则 是 该 保护 电路 引起 的 保护 。 如 果 解 除 保护 后 ， 开 机 灯 管 仍然 不 亮 ， 则 是 高 
压板 电路 故障 ; 如 果 个 别 灯 管 不 亮 或 亮度 不 正常 ， 则 是 该 灯 管 及 其 高 压 形成 电路 故障 。 

例 2-7: 开机 后 有 伴音 ， 黑 屏幕 。 

分 析 与 检修 : 指示 灯亮 ,伴音 正常 ， 但 屏幕 始终 不 亮 。 仔 细 观 察 背光 灯 ， 发 现 根 本 不 
亮 ， 拆 开 电 视 机 ， 对 背光 灯 高 压板 电路 进行 检查 。 检 测 高 压板 的 12V 供电 正常 ， 测 量 IC801 
的 5 脚 无 SV 的 VDDA 电压 输入 。 

检查 5 脚 外 部 的 启动 供电 电路 ， 测 量 0804 的 基 极 有 ON/OFF 高 电 平 输入 ,测量 0802 
的 集 电 极 无 5.6V 电压 输出 ,测量 0802 和 ZD803 ， 发 现 ZD803 击 穿 ， 更换 ZD803 后 ,测量 
IC801 的 5 脚 VDDA 电压 恢复 正常 ， 儿 秒 后 显示 屏 点 亮 ， 故障 排除 。 

例 2-8: 开机 后 有 伴音 ， A 

分 析 与 检修 : 开机 后 指示 灯亮 ， 几 秒 后 伴音 出 现 ， 屏幕 上 刚 显 示 出 图 像 ， 马 上 熄灭 ， 
判断 高 压板 电路 保护 电路 动作 。 

用 数字 万 用 表 交 流 电 压 挡 ， 黑 表笔 接地 ， 红 表笔 搭 接 CN801 ~ CN806 连接 器 外 皮 ， 
电磁 感应 测量 交流 输出 电压 ， 开 机 后 的 几 秒 内 有 220 ~280V 感应 电压 输出 ， 当 灯 管 о 
马上 消失 。 开 机 后 保护 前 的 瞬间 测量 IC801 的 2 脚 电压 为 0.8V 正常 值 ， 测 量 IC801 的 9 脚 
(过 电流 保护 检测 输入 端 ) 电压 为 正常 值 1.25SV， 判 断 过 电流 保护 电路 启动 。 

采取 解除 保护 的 方法 维修 ， 将 保护 电路 与 IC801 的 9 脚 之 间 的 R834 断 开 ， 开 机 显示 屏 
点 亮 ， 但 发 现 与 CN803 相连 接 的 灯 管 内 烁 ， 估 计 是 该 灯 管 不 良 。 造 成 保护 电路 启动 ， 更 换 
该 灯 管 后 ， 不 再 发 生 闪 烁 现象 ， 恢 复 保 护 电路 的 R834 ， 故 障 排 除 。 

























































































第 三 节 К Е$Р055-2Р103 电源 + 高 压 二 合 一 板 维修 
长 虹 FSP055-2PI03 电源 板 是 永 胜 宏 FSP 系列 开关 电源 之 一 。 它 将 电源 板 和 高 压板 电路 
合 二 为 一 ， 适 用 于 19in 液晶 彩电 ， 应 用 于 长 虹 1523 机 心 LT19600 等 液晶 彩电 中 。 
一 、 电 源 电 路 工作 原理 


(一 ) 开关 电源 电路 
长 虹 FSP055-2PI03 电源 + 高 压 二 合 一 板 实物 图 解 如 图 2-16 所 示 ; 电路 组 成 框图 如 
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图 2-17 所 示 。 它 由 开关 电源 和 背光 灯 高 压板 两 部 分 组 成 。 

































































































高 压 输出 连接 器 бн 高 压 输出 连接 器 高 压板 部 分 : 由 
抗 干扰 电路 : 一 i А 让 = = == МР1038ЕҮ(01) 
是 波 除 AC220V q I е 
> | > 组 成 。 12V 电 压 》 
. G. + А UL 和 U2、U3 供 电 ， 
关 电 源 产 生 的 干 | ° Р ONVOFF 电 压 经 
扰 信 号 帘 入 电网 。 | Ле Q1 送 到 U1 的 11 脚 
市 电 电压 过 高 时 ， | 而 启动 工作 ，T1 
往往 击 穿 压 敏 电 二 次 侧 产 生 800V 
阻 VA101， 烧 断 以 上 交流 高 压 ， 
熔 丝 F101， 整 机 点 亮 背光 灯 管 
断 电 保护 
主 电 源 : 以 厚 膜 
K / 电路 CM0565R 
(U101)、T101 为 
уе DAR, 1] 
电 经 BD101 整 Е 
流 、C114 滤 波 ， 电源 供电 ， 主 电 
on Ж 源 启动 工作 ， 产 
电 。VD101、 整流 全 桥 厚 膜 电路 稳 压 光 耦 = t е 为 主板 电路 供电 ; 
C114 击 穿 时 烧 BD101 лои аж l у 4 | 一 是 为 电源 板 上 
断 熔 丝 F101 PC201 г. 的 背光 灯 高 压板 
输出 连接 器 ”二 次 整流 滤波 电路 供电 
到 2-16 长 虹 FSP055-2P103 电源 + 高 压 二 合 一 板 实物 图 解 
AC 220V 整流 滤波 +5V 
BD101.C114 е 
р 稳 压 控制 
开关 电源 部 分 1C230. 
PC201 
| жш? - 一 ~ - 
ONVOFF 
ке u 
АС 800V| ж ка ER 复 3 ОЕ кй I 
连接 器 MP1038EY 22 亮度 
— Ер 
= 保护 检测 电路 
D1—D13 











图 2-17 长 是 FSP055-2PI03 电源 + 高 压 二 合 板 电路 组 成 框图 
开关 电源 电路 如 图 2-18 所 示 。 它 以 内 含 振荡 驱动 控制 电路 和 MOSFET 的 厚 膜 电路 

CM0565R (0101), JF222E 49 T101 为 核心 组 成 ,输出 +12V/1.2A 和 5V/2.5A 电压 ,一 

是 通过 连接 器 输出 ， 为 主板 等 负载 电路 供电 ; 二 是 为 电源 板 上 的 背光 灯 高 压板 电路 供电 。 
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图 2-18 KHT FSP055-2P103 H 





电源 + 高 压 二 合 一 板 开 关 电 源 电路 
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1. CM0565R 简介 


CM0565R 是 PWM 控制 芯片 /大 功率 MOSFET 的 复合 电源 芯片 ， 其 内 部 电路 框图 如 
图 2-19 所 示 。 其 内 部 包括 基准 电压 源 、 振 荡 器 、PIM 调制 器 、RS 5, IK, MOSFET 
输出 级 以 及 过 电流 、 过 电压 、 欠 电压 和 过 热 等 完善 的 保护 功能 。 它 应 用 于 长 虹 FSP055-2PI03 
电源 + 高 压 二 合 一 板 中 。CM0565R 引 脚 功能 和 对 地 电压 见 表 2-8。 











































































































































































































































































































过 热 保护 






































过 电压 保护 





























图 2-19 CM0565R 内 部 


电路 框图 














表 2-8 CM0565R (U101) 引 脚 功能 和 对 地 电压 



































x W 符 = Jy 能 对 地 电压 /V 
1 DRAIN 内 部 MOSFET 漏 极 202.2 
2 GND 接地 0 
3 VCC 供电 11. 84 
4 VFB 反馈 输入 0. 82 
5 5/5 软 启动 ， 未 用 0. 02 
6 ILIMIT 电流 限制 1. 54 








2. 启动 工作 过 程 





AC220V 市 电 经 延迟 熔 丝 管 和 抗 干扰 和 市 电 整 流 滤波 电路 滤 除 市 电 中 的 高 频 干 扰 信和 号， 
经 BD101、C114 桥 式 整流 滤波 ,产生 +300V 直流 电压 ， 经 开关 变压器 T101 的 1-3 绕组 送 到 
厚 膜 电路 CM0565R (1101) 的 1 脚 〈( 内 部 MOSFET 漏 极 ) ， 同 时 B + 电压 还 经 R120 ~ R123 
为 U101 的 3 脚 提 供 启动 电压 ，U101 获 电 启动 工作 ,振荡 电路 产生 激励 脉冲 ， 驱 动 内 部 
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MOSFET 工作 于 开关 状态 ， 在 T101 的 各 个 绕组 产生 感应 电压 。 

T101 热 接 地 端 4-5 绕组 上 的 感应 电压 经 D120、C123 整流 滤波 后 产生 12У 的 电压 ， 为 
U101 的 3 脚 供电 ,提供 启动 后 的 VCC 工作 电压 。 

T101 冷 接 地 端 6、7-8 绕组 的 感应 电压 经 D240 整流 ，C240 、C244 1240, C242 滤波 后 
产生 +5У/2.5А 电压 ， 为 主板 微 处 理 絮 控制 系统 供电 ; T101 冷 接地 端 9、10-8 绕组 的 感应 
电压 经 D260 整流 ，C261 、C263 滤波 后 产生 +12V/1.2A 电源 ， 为 主板 和 背光 灯 高 压板 电路 
供电 。 

(二 ) 稳 压 保护 电路 

1. 开关 机 控制 电路 

开关 机 控制 电路 设 在 主 电 路 板 上 ， 一 是 对 DC-DC 变换 后 的 电压 进行 控制 ， 二 是 通过 电 
源 板 的 连接 器 对 高 压板 电路 点 灯 开 启 和 亮度 调整 进行 控制 。 该 电路 不 对 开关 电源 进行 控制 ， 
不 论 开 机 还 是 待机 状态 ， 开 关 电 源 始终 保持 +12V 和 +5V 电压 输出 。 

2. 稳 压 控制 电路 

开关 电源 的 稳 压 控制 电路 通过 R234 和 R233 取样 电路 对 输出 的 +5V 电压 取样 后 ， 通 过 
R264, ZD260 对 +12V 电压 取样 ， 经 误差 放大 器 IC230 比较 放大 后 输出 误差 信和 号， 通过 光 耘 
rë РС201А/В 对 厚 膜 电路 U101 的 4 ЕВ 电压 进行 控制 ， 调 整 U101 内 开关 管 激励 方 波 的 
脉 宽 ， 使 输出 +5V 电压 稳定 。 

+5V 和 +12V 电压 经 R234 和 R233 取样 后 ， 加 到 误差 放大 电路 IC230 的 R 脚 作为 稳 压 
取样 ， 当 +5V 和 +12V 电压 升 高 时 ，IC230 的 R 脚 电 压 升 高 ，IC230 的 А-К 脚 内 阻 变 小 ， 光 
耦合 器 PC201A 的 2 脚 电 压 降 低 ，PC201B 的 3-4 脚 内 阻 变 小 ，U101 的 4 脚 电压 降低 ， 输 出 
电压 下 降 到 正常 值 ， 当 +5V 和 +12V 电压 降低 时 ， 上 述 电路 电压 向 相反 的 方向 变化 ， 输 出 
电压 上 升 到 正常 值 。 

3. 尖峰 脉冲 吸收 保护 电路 

尖峰 脉冲 吸收 保护 电路 由 U101 的 1 脚 外 接 的 D110, R113, R112, 20110, C115 组 成 。 
在 0101 内 部 MOSFET 截止 瞬间 ， 开 关 变 压 器 T101 一 次 绕组 上 产生 的 浪 涌 尖 峰 脉 冲 电 压 ， 
通过 D110、R113、R112、C115 Ж, ТЕШ 0101 内 部 MOSFET 击 穿 。 


二 、 电 源 电 路 故障 维修 


长 虹 FSP055-2P103 电源 + 高 压 二 合 一 板 引发 的 故障 主要 有 三 种 : 一 是 待机 指示 灯 不 亮 ， 
多 为 电源 电路 发 生 故 障 ; 二 是 待机 指示 灯亮 ， 无 图 无 声 ， 主 要 是 + 12V 供电 电路 故障 ;三 是 
有 声 无 光 ， 则 是 背光 灯 高 压板 故障 。 

(一 ) 待机 指示 灯 不 亮 

如 果 发 生 指示 灯 不 亮 的 故障 ， 故 障 范围 在 5V 电源 部 分 ， 可 首先 确认 连接 器 有 没有 发 生 
虚 接 、 开 路 故障 。 开 机 测量 电源 是 否 有 +5V 电压 输出 ， 判 断 故 障 范围 。 

如 果 测 量 电源 有 +5V 电压 输出 ， 说 明 开 关 电 源 已 经 启动 ， 故 障 在 5У 输出 连接 器 和 主 
电路 板 上 的 指示 灯 控 制 电路 。 如 采 测 量 5V 电源 无 电压 输出 ， 首 先 检 查 AC220V 输入 电路 的 
燃 丝 是 否 熔断 。 

1. 熔 丝 熔断 

如 果 熔 丝 熔断 ， 说 明 电源 板 存 在 严重 短路 故障 。 

































































. 58. 液晶 彩电 高 压板 维修 快 易 通 





1) 检查 市 电 输 入 、 抗 干扰 和 市 电 整 流 滤波 电路 是 否 发 生 击 穿 故 障 。 
2) 检查 主 开关 电源 厚 膜 电 路 U101 的 1 脚 内 部 MOSFET 是 否 击 穿 短路 。 
3) 如 果 U101 内 部 MOSFET 击 穿 ， 应 排除 引起 厚 膜 电路 和 MOSFET 击 穿 的 原因 ， 一 是 











检查 主 开 关 电 源 厚 膜 电路 的 尖峰 脉冲 吸收 电路 ; 二 是 检查 主 开关 电源 的 稳 压 控制 电路 ， 避 免 
更 换 后 再 次 损坏 。 
2. 熔 丝 未 断 


如 果 测 量 熔 丝 未 断 ， 且 指示 灯 不 亮 ， 主 电源 无 SV 电压 输出 ， 则 是 开关 电源 电路 未 工 
作 ， 主 要 对 以 下 电路 进行 检测 。 

1) 首先 测量 0101 的 1 脚 有 无 300V 电压 ， 如 果 无 300V 电压 ， 检 查 AC220V 抗 干扰 和 
市 电 整流 滤波 电路 的 输出 端 有 无 300V 电压 输出 。 无 300V 电压 输出 。 检 查 市 电 输 入 电路 和 
整流 桥 是 否 发 生 开 路 故障 。 

2) 检查 U101 的 3 脚 有 无 启动 电压 ， 无 启动 电压 ， 检 查 U101 的 З 脚 外 部 的 R120 ~ 
R123 是 否 开 路 和 烧 断 。 

3) 检查 电源 的 稳 压 控制 电路 PC201AZB 、IC230。 检 测 0101 的 各 脚 电 压 和 对 地 电阻 ， 
并 判断 U101 是 否 损坏 ， 必 要 时 ， 更 换 U101 试 试 。 

Д) 检查 开关 电源 +5V、+12V 整流 滤波 电路 和 负载 电路 是 否 发 生 严重 短路 故障 ， 严 重 
短路 会 造成 开关 电源 无 电压 输出 。 

3. 电源 板 输出 12V 和 5V 电压 偏 低 

1) 拆除 连接 器 ， 测 量 电源 板 输出 电压 是 否 恢复 正常 ， 排 除 负载 短路 情况 。 

2) 检查 桥 式 整流 滤波 电容 C114 两 端 300V 电压 是 否 正常 。 

3) 检测 U101 的 3 脚 12V 供电 电压 是 否 正 常 。 

4) 检测 U101 的 4 脚 电 压 ， 如 果 4 脚 电压 偏 低 ， 则 顺路 再 检测 稳 压 控制 电路 。 

(二 ) 待机 指示 灯亮 

待机 指示 灯亮 ,说 明 开 关 电 源 基 本 正常 ， 且 有 5V 待机 电压 输出 ， 此 时 多 为 +12V 整流 
滤波 后 的 电路 发 生 故 障 ， 或 主板 电路 发 生 故 障 。 

例 2-9: 12V 和 5V 输出 电压 偏 低 。 

分 析 与 检修 : 通电 检测 电源 输出 的 12V、5V 电压 均 偏 低 ， 在 排除 负载 短路 的 情况 下 ， 
判断 故障 应 该 是 在 电源 电路 本 身 。 随 后 检查 C114 两 端 300V 电压 正常 ，U101 的 3 脚 12V 供 
电 也 正常 ， 但 在 检测 U101 的 4 脚 电 压 时 ， 发现 明显 偏 低 ， 为 0. 1V 左右 (正常 为 0. 82V)， 
顺路 再 检测 稳 压 控制 电路 中 的 电阻 R233 已 变质 ， 引 起 光 耦 合 器 PC201 中 初级 发 光 二 极 管 发 
光量 增 大 ， 次 级 光敏 晶体 管 导 通 增强 ， 故 反馈 给 U101 的 4 脚 电 压 异 常 ( 偏 低 )， 通 过 T101 
传输 的 能 量 减少 ， 致 使 输出 电压 12V/5V 降低 。 更 换 同 规格 电阻 R233 后 ， 输 出 电压 恢复 
正常 。 


三 、 高 压板 电路 工作 原理 


长 虹 FSP055-2PI03 电源 + 高 压 二 合 一 板 背 光 灯 高 压板 电路 如 图 2-20 所 示 。 它 主要 由 
MP1038EY 振荡 驱动 控制 电路 (U1) 和 复合 MOSFET (FÆ) U2、U3 组 成 的 升 压 电 路 组 
成 ,产生 800V 以 上 交流 高 压 ， 经 连接 器 输出 ， 点 亮 背光 灯 管 。 
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(一 ) 高 压板 基本 电路 

1. 驱动 控制 电路 

MP1038EY 是 背光 灯 高 压板 专用 驱动 控制 电路 ， 内 含 振荡 器、 了 驱动 输出 和 点 灯 控 制 、 亮 
度 控制 及 其 输出 电压 、 灯 管 电流 检测 保护 电路 。MP1038EY 引 脚 功能 和 参考 电压 见 表 2-9, 


表 2-9 MP1038EY (U1) 引 脚 功能 和 参考 电压 















































































































































引 W 符 号 功 能 参考 电压 /V 
1 SI 二 次 电流 反馈 输入 测 时 保护 
2 11 灯 电 流 反 馈 输入 1.21 
3 LV 灯 电 压 反 馈 输入 0.02 
4 COMP 反馈 补偿 1. 59 
5 АС 模拟 地 0. 02 
6 FT 故障 超时 时 间 设 置 0. 02 
7 LCS 灯 的 工作 时 钟 设置 2.38 ( 测 时 屏 叫 ) 
8 LCC 灯 时 钟 控制 0. 03 
9 BRC 突 发 重复 率 控制 0. 02 
10 BRS 突 发 重复 率 设置 2.9 
11 DBRT 数字 亮度 控制 输入 6. 01 
12 АВАТ 模拟 亮度 控制 输入 6.01 
13 ENSYNC 复合 输入 和 同步 启 3. 25 
14 LOK 灯 故 障 检 测 0. 03 
15 PRR 电源 输入 9. 97 
16 BTR 右 端 隔离 输出 8. 48 
17 UGR 高 边 MOSFET 栅 极 输出 5. 04 
18 OUTR 桥 式 输出 ， 连 接 到 MOSFET 源 极 3.4 
19 VCCR 电压 输出 6. 01 
20 LGR 低 边 MOSFET 栅 极 输出 3. 87 
21 PGR 电源 地 0. 02 
22 PRL 电源 输入 9. 96 
23 BTL 左 端 隔离 输出 8. 63 
24 UGL 高 边 MOSFET 栅 极 输出 5. 06 
25 OUTL 桥 式 输出 ， 连 接 到 MOSFET 源 极 3. 38 
26 VCCL 电压 输出 6.01 
27 LGL 低 边 MOSFET 栅 极 输出 3. 88 
28 РСТ, 电源 地 0. 02 











主 电源 输出 的 12V 电压 ， 加 到 01 0 15. 22 脚 和 U2、U3 0 5. 6 H, 为 Ul 和 U2、U3 
供电 ， 遥 控 开 机 后 ， 主 板 微 处 理 器 输出 的 高 电 平 ONOFF 开启 指令 输入 到 高 压板 电路 ， 送 
到 Q1 АОН, От 导 通 ， 源 极 输出 高 电 平 到 Ul 的 13 脚 (同步 使 能 控制 端 ) ， 高 压板 启动 工 
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(Е, ULAM 17, 24 脚 和 20、27 脚 输出 两 组 激励 脉冲 ， 送 到 升 压 输 出 电路 复合 MOSFET 
02, U3, 

U1 的 7、8 脚 外 接 R、C 元 件 决 定 Ul 内 部 振荡 频率 ，U1 的 19. 26 脚 输出 6V 左右 的 
IC-VCC 基准 电压 ， 为 U1 振荡 电路 供电 。 

主板 送 来 的 点 灯 控 制 ON/OFF 电压 经 01 控制 后 ， 变 为 6V 电压 送 到 01 的 19、26 4 
(使 能 控制 端 ) ， 亮 度 控 制 电压 经 Q3 控制 后 送 到 U1 的 11 脚 ， 高 压板 推动 U2、U3 轮流 导 
Ж, ÆT 中 产生 感应 电压 ， 二 次 侧 产 生 800V 以 上 交流 高 压 ， 经 连接 器 和 输出， 点 亮 背 光 
灯 管 。 

2. 亮度 调节 电路 

U1 的 11 上 脚 是 亮度 控制 端 ， 当 需要 调整 亮度 时 ， 由 微 控制 器 产生 的 DBRT 亮度 控制 电压 
经 Q3 放大 倒 相 后 加 到 U1l 的 11 脚 , 经 内 部 电路 处 理 后 ,控制 UL 输出 的 驱动 脉冲 占 空 比 ， 
从 而 达到 亮度 控制 的 目的 。 

3. 升 压 输出 电路 

升 压 输出 电路 以 复合 MOSFET (开关 管 ) U2、U3 和 升 压 变压器 Т1 为 核心 组 成 。U2、 
U3 内 含 两 个 N 沟 道 MOSFET， 组 成 上 下 串联 推 挽 电路 。U2、U3 组 成 全 桥 式 推 挽 输 出 升 压 
电路 。 

U2 下 面 开 关 管 的 栅 极 2 脚 接 U1 的 低 端 激励 脉冲 输出 端 27 脚 ， 源 极 接地 ， 漏 极 7、8 BH 
与 U2 上 面 开 关 管 的 源 极 3 脚 相 连接 ， 为 中 点 电压 输出 端 ， 经 C29 、C30 接 升 压 变 压 器 的 一 
次 绕组 6、7 脚 ; U2 上 面 开 关 管 的 栅 极 4 脚 接 U1 的 高 端 激励 脉冲 输出 端 24 脚 ， 漏 极 5、6 
脚 接 12V 电源 。 

U3 下 面 开 关 管 的 栅 极 2 脚 接 Ul 的 低 端 激励 脉冲 输出 端 20 脚 ， 源 极 接地 ， 漏 极 7、8 脚 
与 U3 上 面 开关 管 的 源 极 З 脚 相 连接 ， 为 中 点 电压 输出 端 ， 接 升 压 变压器 的 一 次 绕组 2、3 
脚 ; U3 上 面 开 关 管 的 栅 极 4 脚 接 Ul 的 高 端 激励 脉冲 输出 端 17 脚 ， 漏 极 5、6 脚 接 12V 
电源 。 

Ul 从 17、24 脚 和 20、27 脚 输出 两 组 激励 脉冲 激励 U2、U3 轮流 导 通 ， 其 脉冲 电流 在 
升 压 变压器 Т1 中 产生 感应 电压 ， 从 TI 二 次 侧 输出 的 高 压 通过 连接 器 СМІ ~ СМА 进入 灯 管 ， 
点 亮 背光 灯 管 。 

(二 ) 高 压板 保护 电路 

1. 过 电压 保护 电路 

升 压 变 压 器 T1 的 高 压 输 出 端 ， 经 过 高 压 电 容 C31 ~ C34 与 C14 ~ C17 分 压 产生 的 检测 电 
压 LV1 ~LV4， 经 过 双 二 极 管 D1 ~ D4 整流 ,产生 输出 取样 电压 ， 送 到 Ul 的 2 脚 (保护 检 
测 输入 端 )。2 脚 电 压 正 常 时 为 低 电 平 ， 当 发 生 输出 过 电压 故障 时 ， 过 电压 检测 电路 向 U1 的 
2 脚 送 入 高 电 平 ，U1 据 此 采取 保护 措施 ， 停 止 输出 激励 脉冲 。 

2. 过 电流 保护 电路 

高 压 输出 连接 器 CN1 ~ CN4 与 背光 灯 管 相连 接 ，CN1 ~ CN4 的 2 脚 为 灯 管 电流 回路 ， 该 
回路 产生 的 电流 检测 电压 FB1 ~ ЕВА 经 双 二 极 管 D5 、D10，D6、D11，D7、D12，D8 D13 
整流 和 滤波 后 ， 产 生 电 流 反馈 检测 电压 LI， 送 到 U1 的 2 脚 。 正 常 时 U1l 的 2 脚 为 低 电 平 ， 
当 发 生 过 电流 故障 时 ， 反 馈 到 U1 的 2 脚 电压 升 高 ，Ul1 内 部 保护 电路 启动 ， 高 压板 电路 停止 
工作 。 






































.' 62. 液晶 彩电 高 压板 维修 快 易 通 





四 、 高 压板 电路 故障 维修 


高 压板 电路 发 生 故 障 时 ， 会 产生 有 伴音 、 黑 屏幕 的 故障 ， 保 护 电 路 启动 时 ， 会 产生 屏幕 亮 
一 下 就 灭 的 故障 。 检 和 修 时 ， 可 先 测量 高 压板 的 工作 条 件 : + 12У 供电 电压 、ON/OFF 启动 电 
压 、DBRT 亮度 调整 电压 是 否 正常 。 上 述 电压 正常 后 ， 再 对 高 压板 电路 进行 维修 。 也 可 采用 模 
拟 供 电 和 控制 电压 的 方法 进行 维修 ， 将 ON/OFF 启动 电压 、DBRT 亮度 调整 电压 与 +5V 电压 
输出 端 相连 接 ， 提 供 开 机 和 亮度 调整 高 电 平 ， 迫 使 高 压板 启动 工作 。 常 见 故障 维修 方法 如 下 。 

(一 ) 背光 灯 始 终 不 亮 

先 检查 高 压板 的 +12V 供电 是 否 正 常 ，ON/OFF 使 能 控制 电压 是 否 为 高 电 平 ， 亮 度 调整 
电压 是 否 正 常 。 若 上 述 工作 条 件 电 压 正 常 ， 测 量 复合 MOSFET (开关 管 ) U2、U3 是 否 击 穿 
或 损坏 ， 升 压 变 压 器 是 否 断 路 。 

(二 ) 背光 灯 闪 后 熄灭 

此 故障 一 般 是 高 压板 电路 中 的 保护 支 路 发 生 异 常 或 液晶 屏 中 的 背光 灯 管 损坏 或 背光 灯 管 
的 电压 输出 插座 打 火 引 起 的 保护 。 在 出 现 保护 现象 瞬间 ,检测 缘 光 驱动 芯片 Ul 
(MP1038EY) 的 2 脚 电压 ， 该 电压 正常 时 为 1.2V， 如 果 变 为 高 电 平 ， 则 是 保护 电路 启动 ， 
可 将 2 脚 对 地 短路 ， 解 除 保 护 ， 开 机 观察 故障 现象 和 检测 高 压板 关键 点 电压 。 引 发 保护 故障 
的 原因 有 背光 灯 管 不 良 、 输 出 连接 器 不 良 、 升 压 变 压 需 不 良 。 
解除 保护 的 方法 是 将 UL 的 2 脚 对 地 短 接 ， 将 2 脚 置 于 低 电 平 ， 开 机 后 对 高 压板 相关 电 
路 进行 观察 和 检测 。 

例 2-10: 背光 灯 闪 后 熄灭 。 

分 析 与 检修 ， 此 故障 一 般 是 高 压板 电路 中 的 保护 支 路 发 生 异 常 或 液晶 屏 中 的 背光 灯 管 
损坏 或 背光 灯 管 的 电压 输出 插座 打 火 引 起 的 保护 。 在 出 现 保 护 现象 瞬间 ， 检 测 背 光驱 动人 芯片 
U1 (MP1038EY) 的 2 脚 电 压 ， 发 现 其 电压 偏 高 (为 4.7V EA, 正常 为 1.2V), 说 明确 实 
是 过 电流 引起 保护 。 随 后 强行 把 Ul 的 2 脚 对 地 短路 开机 ， 发 现 高 压板 电路 中 背光 灯 管 的 输 
出 电压 插座 CN4 处 有 打 火 声 ， 经 仔细 检查 ， 发 现 持 座 СМА. 印 制 电路 板 线 间 有 微小 裂纹 。 连 
接 补 焊 处 理 后 ， 背 光 灯 和 常 亮 ， 故 障 排除 。 


五 、 电 源 板 维修 数据 


长 虹 FSP055-2PI03 电源 + 高压 二 合 一 板 复合 MOSFET CMP8K3 (U2/U3) 引 脚 功能 和 参 































































































考 电压 见 表 2-10; 其 他 相关 器 件 引 脚 电 压 参考 数据 见 表 2-11 ， 供 维修 时 参考 。 
表 2-10 复合 MOSFET CMP8K3 (02/03) 引 脚 功 能 和 参考 电压 
引 Ж Ж 5 J 能 参考 电压 /V 
1 51 源 极 1 0. 02 
2 Gl HHR 1 3. 86 
3 52 源 极 2 3. 42 
4 G2 HHR 2 5.08 
5,6 D2 漏 极 2 9. 96 
7、8 D1 漏 极 1 3. 42 
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表 2-11 其 他 相关 器 件 引 脚 电 压 参考 数据 




































































СТЕ 各 引 脚 电压 /V 各 引 脚 电压 /V 
1 2 3 4 R A K 
PC201 8.93 7.87 0 0.82 1C230 2.43 0 7.87 
МОЗЕЕТ 各 引 脚 电压 /V NOS 各 引 脚 电压 /V 
位 号 С D S 位 号 С D S 
01 4.95 5.22 3.26 02 5.22 0. 02 0. 02 
各 脚 电压 /V 各 引 脚 电压 /V 
二 极 管 位 号 二 极 管 位 号 
1 2 3 1 2 3 
D1 0. 02 0. 07 1.22 D7 0. 02 3.2 3.2 
D2 0.02 0. 07 1.22 D8 0.02 3.2 3.2 
D3 0.02 0. 07 1.22 D10 5.32 6.97 3.15 
D4 0.02 0. 07 1.22 ри 5.32 6.97 3.15 
D5 0. 02 3.2 3.2 D12 5.32 6. 97 3.15 
D6 0.02 3.2 3.2 D13 5. 32 6. 97 3. 15 


























第 四 节 长虹 FSP140-3PS02 电源 + 高 压 二 合 一 板 维修 


长 虹 FSP140-3PS02 电源 + 高 压 二 合 一 板 应 用 于 长 虹 LS30 机 心 LT32630X. LT26630X. 
LT37630X. LT42630FX. LT46630FX 等 液晶 彩电 中 。 它 由 进 线 抗 干扰 电路 、 桥 式 整 流 模 块 
(BD100) РЕС 形成 模块 (FAN6961) 、 待 机 +5VS 形成 模块 (STR-W6252) 、 主 电压 24V JÉ 
成 模块 (UC3845B)、 输 入 输出 插座 CN201/CN202 和 背光 驱动 脉冲 形成 模块 (LX1692IDW) 
及 相关 电路 元 器 件 等 组 成 。 


一 、 电 源 电路 工作 原理 


长 虹 FSP140-3PS02 电源 + 高压 二 合 一 板 实物 图 解 如 图 2-21 所 示 ; 电路 组 成 框图 如 
图 2-22 所 示 。 它 由 开关 电源 和 背光 灯 高 压板 两 部 分 组 成 。 

该 二 合 一 板 电 源 部 分 由 抗 干扰 与 整流 滤波 电路 、PFC 电路 、+5Vsb 副 电源 、+247V € 
电源 和 开关 机 控制 电路 组 成 ， 一 是 待机 时 输出 +5Vsb/1A 电源 ， 为 主板 控制 系统 供电 ; 二 是 
开机 时 输出 +24V/1. 5A 和 +5V/4A 电源 ， 为 主板 和 背光 灯 高 压板 供电 。 

(一 ) 抗 干扰 与 整流 滤波 电路 

1. 抗 干扰 电路 

抗 干扰 电路 如 图 2-23 所 示 。 通 电 后 ，AC220V 市 电 经 串联 电感 L103 L100, L101 和 并 
联 电容 C100、D101、C104、C111、C102、C103、C105 C112 组 成 的 抗 干扰 电路 ， 一 方面 




















+5Vsb 副 电源 : 以 厚 膜 电 路 STR-W6252(U601) 为 核心 组 成 ， 通 电 后 +300V 
电压 通过 变压器 T600 的 一 次 侧 为 U601 的 1 脚 内 部 开关 管 供电 ， 并 经 内 部 
电路 为 振荡 电路 提供 启动 电压 ， 副 电源 启动 工作 ，U601 内 部 开关 管 脉冲 
电流 在 T600 中 产生 感应 电压 ， 二 次 感应 电压 经 整流 滤波 后 一 是 形成 +5Vsb 
电压 ， 为 主板 控制 系统 供电 ; 二 是 产生 VCC 电 压 ， 经 开关 机 控制 后 为 PFC 
电路 IC120 和 主 电源 驱动 电路 IC150 供 电 





连接 器 连接 器 ， 


2 


ч. ' 
1C301 在 电路 板 下 面 ， 





背光 灯 高 压板 由 三 部 分 组 成 : 一 是 以 集 电路 LX1692IDW(U301) 为 核 
心 组 成 的 振荡 驱动 控制 电路 ， 产 生 激励 脉冲 ， 并 对 点 灯 、 亮 度 进 行 
控制 ; 二 是 以 Q352、Q353、Q362、Q363 四 个 晶体 管 和 T350 组 成 的 
推动 电路 ， 将 U301 输 出 的 激励 脉冲 放大 后 ， 通 过 IT350 推 动 未 级 升 压 
输出 电路 ; 三 以 由 MOSFET( 开 关 管 JQ400、Q410 和 升 压 变压器 T420 
为 核心 组 成 的 半 桥 式 升 压 输出 电路 ， 在 T350 激 励 脉冲 的 推动 下 ， 在 
T420 中 产生 近 1000V 的 高 频 交 流 电压 ， 经 连接 器 输出 ， 将 背光 灯 点 亮 
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+24V 主 电源 : 以 振荡 驱动 电路 UC3845B(IC150， 设 置 在 电路 板 下 部 ) 和 开 
关 管 Q150、 开 关 变 压 器 T150 为 核心 组 成 。 和 遥控 开 机 后 ， 开 关机 VCC 控 制 
电路 为 IC150 的 7 脚 提供 VCC3 供 电 ，PFC 电 路 输出 的 +400V 通 过 变压器 T150 
的 一 次 侧 为 Q150 供 电 ， 主 电源 启动 工作 ，IC150 的 6 脚 输出 激励 脉冲 ， 推 动 
开关 管 Q150 工 作 于 开关 状态 ， 在 T150 中 产生 感应 电压 ， 经 整流 滤波 后 转换 


为 +24V/1.5A 电 源 ， 为 主板 和 背光 灯 电 路 供电 
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抗 干扰 电路 : 一 
是 滤 除 AC220V 





拢 信号 窜 入 电网 


PFC 电路 : 由 


驱动 电路 FAN6961 
(IC120)、Q105 
和 开关 管 Q120 
组 成 。 开 关机 电 
路 为 IC120 供 电 
后 启动 工作 ,从 
7 脚 输出 激励 脉 
冲 推 动 开关 管 
Q120 工 作 于 开 
关 状 态 ， 与 储 
能 电感 和 PFC 
整流 滤波 电路 
配合 ， 将 供电 
电压 和 电流 的 
相位 校正 为 同 
相位 ， 提 高 功 
率 因数 ， 并 将 
市 电 整流 后 的 
电压 提升 到 400V 
左右 , 为 +5Vsb 
副 电源 和 +24V 
主 电 源 供电 








开关 电源 部 分 : 由 进 线 抗 干扰 电路 、 桥 式 整流 模块 BD100)、PFC 形 成 
模块 (FAN6961)、 待 机 +5Vsb 副 电源 模块 (STR-W6252)、 主 电源 +24V 形 
成 模块 (UC3845B) 和 开关 机 控制 电路 、 保 护 控制 电路 组 成 。 通 电 后 +5Vsb 
副 电 源 首先 工作 ， 产 生 +5Vsb 电 压 和 VCC 电 压 ， 为 主板 控制 系统 供电 ， 

控制 系统 启动 工作 ; 二 次 开机 后 ， 主 板 发 出 PS-ON 开 机 高 电 平 ， 为 PFC 
和 主 电源 驱动 电路 提供 VCC 供 电 ，PFC 电 路 和 +24V 主 电源 启动 工作 ， 

产生 +24V 电 压 ， 为 主板 和 高 压板 电路 供电 
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100Hz 待机 300V 
AC 220V 整流 滤波 PFC 电路 开机 400V| +5Vsb 副 电源 = +5Vsb/1A 
BD100.C107.C106 IC120.Q120.L120 U601.T600 45V/4A 
VCC 
VCC 控 制 +24V 主 电源 > +24V/1.5A 
Q291、PC102、 IC150.Q150. 
О181,0180, T150 
Q190.IC191 y 5V/4A 控 抽 
RON. Е 0500 ~ 0503 
待机 300V/ 开 机 400V ДЕЗ 
—— PS-ON 
开关 电源 部 分 _ 
高 压板 部 分 +24V 






















交流 高 压 си 推动 电路 
< „Q410, Q351~Q353, 
| 连接 器 T420 .T430 Q361—Q363 










ON/OFF ! 

















































































































































































































2-22 长 虹 FSP140-3PS02 电源 + 高 压 二 合 一 板 电路 组 成 框图 
去 PFC 电路 
F100 КИЫН чуй ik L102 | |100Hz 脉 动 
E 熔 丝 _ 1103 1100 L101 滤波 
| =c 了 电路 —107 C106 
e |£ i R101 H |. C102 / cl1031 
AR | R102 0 с ж нин 
< ас = R103 ~ mr ~ q RD100 
2 VA100 整流 全 桥 
压 敏 电阻 VA101 L VA102 y 
а 去 副 电源 
ct2 ， 市 电 欠 电 压 
y || 保护 电路 
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它 可 以 抑制 高 频 干 扰 进 入 电视 机 ， 确 保 电视 机 正常 工作 ; 另 一 方面 它 可 以 抑制 开关 电源 产生 
的 高 频 干扰 进入 电网 ， 干扰 其 他 电气 设备 。VA100、VA102 为 压 敏 电阻 ， 当 市 电 电 压 过 高 时 


Ж, БЕЙТ ЕЙТЕН 81 o 
2. 市 电 整 流 滤波 电路 


市 电 经 过 抗 干扰 电路 后 ， 经 全 桥 BD100 整流 ，C107 1102, C106 组 成 的 滤波 电路 滤波 





( 见 图 2-23)， 由 于 C107、C106 的 电容 


量 较 小 ， 该 电压 为 100Hz 单 向 脉动 电压 ， 空 载 时 约 为 





300V， 负 载 较 大 时 降低 到 230 ~280V， 为 РЕС 和 主 电 源 电路 提供 电源 。 


(二 ) 5Vsb 副 电 源 


5Vsb 副 电源 电路 如 图 2-24 所 示 。 它 以 厚 膜 电路 STR-W6252 (0601), ЭСЕ Т600 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Í 待机 +300V 变压器 
100Hz 脉 动 PFC 输出 开机 +400V T600 IC621 к. +5Vsb +24V 
V-400 0 > = ° ° 
ке 9390019 pom NZ G R627 20620 s 
Tie ZD270 
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图 2-24 ”长虹 FSP140-3PS02 电源 + 高 压 二 合 一 板 5Vsb 副 























电源 与 开关 机 控制 电路 





. 99 - 


R 


РА 
m 


MAA Nra TH 


第 二 章 ”长 虹 液 曲 彩 电 高 压板 维修 - 67. 








为 核心 组 成 ， 一 是 形成 +5Vsb 电压 ， 为 主板 控制 系统 供电 ; 二 是 产生 УСС 电压 ， 经 开关 机 
控制 后 产生 VCC1 、VCC3 电压 ， 为 PFC 电路 IC120 和 主 电 源 驱 动 电路 IC150 供电 。 

1. STR-W6252 简介 

STR-W6252 是 三 肯 公 司 推出 的 STR-W6200 系列 MOSFET 和 控制 器 组 合 的 开关 电源 厚 膜 
电路 之 一 ， 该 系列 包括 STR-W6251、STR-W6252 、STR-W6253， 内 部 电路 如 图 2-25 所 示 。 
它 的 内 部 集成 了 启动 电路 、 振 荡 电 路 、 电 压 比 较 器 、 驱 动 控制 电路 、MOSFET 及 其 多 种 保护 
电路 。STR-W6252 引 脚 功能 和 维修 数据 见 表 2-12 


表 2-12 STR-W6252 (U601) 引 脚 功能 和 维修 数据 


























引 же 号 功 能 И т | о КО | 参考 电压 /V 
1 D/ST MOSFET 漏 极 / 软 启动 输入 © 0. 505 391 
3 S/OCP MOSFET 源 极 / 过 电流 检测 输入 0 0 0.03 
4 VCC 供电 oo 0. 595 13.9 
5 GND 接地 0 0 0 
6 ЕВ 反馈 信号 输入 оо 0. 673 1.25 
7 FM/SS/ELP | 频率 抖动 / 软 启动 /外 部 锁 存 保护 oo 0. 695 0. 95 




















2. 启动 和 振荡 电路 

通电 后 ，PFC 电路 未 启动 时 ，PFC 大 滤波 电容 C120 两 端 形成 的 300V 左右 电压 (该 电 
压 开 机 后 上 升 到 +400V) ， 经 开关 变压器 T600 的 5-2 绕组 加 到 0601 的 工 脚 内 部 开关 管 的 漏 
极 ， 同 时 经 内 部 启动 电路 向 4 脚 外 部 电容 C602 充电 。 当 C602 两 端 电压 上 升 到 设计 值 时 ， 
U601 内 部 的 振荡 电路 开始 振荡 ， 驱 动脉 冲 控制 U601 内 部 开关 管 工作 在 开关 状态 ， 在 开关 变 
压 器 T600 中 产生 感应 电压 ， 副 开关 电源 开始 工作 。 

副 开 关 电 源 工 作 后 ，T600 的 1-3 绕组 将 感应 出 交 变 电压 ， 经 D601 整流 、C607 滤波 ， 得 
到 15V 的 VCC 电压 ， 该 电压 分 为 两 路 : 一 路 经 D603 后 为 U601 的 4 脚 提供 完成 启动 的 工作 
电压 ; 另 一 路 控制 开关 机 УСС 控制 电路 ， 为 PFC 驱动 电路 和 + 24У 主 电源 驱动 电路 提供 
VCC1、VCC3 工作 电压 。 

3. 二 次 输出 电路 

开关 变压器 T600 二 次 侧 的 6/7-9/8 脚 输出 的 脉冲 电压 经 D610 整流 ，C623、C624、 
1620, C621 组 成 的 滤波 电路 滤波 ， 得 到 + 5Vsb 电压 ， 为 主板 控制 系统 供电 。 该 电压 还 经 
Q500 电路 控制 后 形成 +5V/4A 电源 ， 为 小 信号 处 理 电路 供电 。 

4. 稳 压 控制 电路 

稳 压 控制 电路 由 误差 放大 电路 IC620 、 光 耦合 器 РС6ООА/В 及 0601 的 6 脚 内 部 电路 构 
成 。 对 副 开关 电源 输出 的 5V 电压 进行 监测 来 实现 稳 压 控制 的 目的 。 

当 副 电源 输出 的 5V 电压 升 高 时 ， 经 过 取样 电路 取样 加 到 IC620 的 R 脚 电 压 升 高 ， 经 
IC620 内 部 比较 放大 后 ，K 脚 电压 降低 ，PC600A 的 1-2 脚 发 光 二 极 管 电流 增 大 ，PC600B 的 
3-4 脚 内 部 光敏 晶体 管内 阻 减 小 ,使 U601 的 6 脚 电压 降低 ， 经 内 部 误差 放大 电路 处 理 后 ， 
控制 PWM 脉冲 宽度 变 窗 ， 开 关 管 提前 截止 ， 输 出 的 5У 电压 下 降 到 正常 值 。 当 副 电源 输出 
电压 降低 时 ， 上 述 电路 电压 向 相反 的 方向 变化 ， 副 电源 输出 电压 上 升 到 正常 值 。 
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2-25 STR-W6252 内 部 电路 框图 
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5. 开关 机 控制 电路 

开关 机 控制 电路 由 УСС 控制 电路 、 主 电源 驱动 控制 电路 、+5V/4A 输出 控制 电路 三 部 
分 组 成 。 

开关 机 VCC 控制 电路 以 Q291 、 光 耦合 器 PC102 0181, 0180, 0190, IC191 为 核心 组 
成 。 开 机 时 PS-ON 高 电 平 使 Q291 导 通 ，PC102 导 通 ,将 0181, 0182 的 栅 极 短路 而 截止 ， 
Q180 导 通 ， 将 副 电源 产生 的 УСС 电压 输出 为 VCC1， 为 РЕС 驱动 电路 IC120 供电 ; PFC H, 
路 工作 后 产生 的 V-400V 电压 分 压 后 经 D190 使 IC191、Q190 导 通 ,输出 VCC3 电压 为 +24V 
主 电源 IC150 供电 ， 主 电源 启动 工作 。 

开关 机 主 电源 驱动 控制 电路 由 Q291 、 光 耦合 器 PC102 、Q182 、 双 二 极 管 D191 组 成 。 开 
机 时 PC102 导 通 ，Q182 截止 ，D191 反 偏 ， 对 +24V 主 电源 IC150 外 部 电路 的 A、B 点 电压 
不 产生 影响 ， 主 电源 正常 工作 ; 待机 时 PC102 截止 ，Q191 导 通 ,通过 0191 将 主 电源 IC150 
外 部 电路 的 A、B 点 电压 拉 低 ， 主 电源 据 此 停止 工作 。 

开关 机 +5V/4A 输出 控制 电路 以 Q502, 0503, 0501, Q500 为 核心 组 成 。 开 机 时 PS- 
ON 为 高 电 平 ，Q502 导 通 ， 同 时 +5Vsb 为 0503 提供 正 向 偏 置 电压 ，Q503 也 导 通 ， 将 0501 
基 极 电压 拉 低 而 截止 ，+24V 电压 经 D500. D501, R501, R500, D502 降 压 和 20501 稳 压 ， 
J Q500 提供 正 向 偏 置 电压 ，Q500 导 通 ， 输 出 +5У/4А 电压 ， 为 小 信号 处 理 电 路 供电 ; 待 
机 时 PS-ON 变 为 低 电 平 ，Q502 截止 ，Q501 导 通 ， 将 0500 的 栅 极 偏 置 电压 拉 低 ，Q500 1% 
止 ， 停 止 输出 +5У/4А 电源 ， 小 信号 处 理 电路 停止 工作 。 

6. 市 电 电 压 过 低 保护 电路 

市 电 电 压 过 低 保 护 电 路 由 取样 降 压 电路 R105 ~ R109、 整 流 滤波 电路 D101, C113, 
C109 和 Q100、Q101 组 成 ， 对 副 电源 厚 膜 电路 U601 的 6 脚 FB 电压 进行 控制 。 市 电 电压 正 
常 时 ，Q100 导 通 ，Q101 截止 ， 对 U601 的 6 脚 FB 电压 不 产生 影响 ， 副 电源 正常 工作 ; 市 电 
电压 过 低 而 达到 保护 设计 值 时 ，Q100 截止 ，Q101 导 通 , 将 0601 的 6 脚 FB 电压 拉 低 ， 
U601 内 部 停止 工作 。 解 除 保护 的 方法 : 将 Q101 的 基 极 对 地 短路 。 

7. 副 电源 过 电压 保护 电路 

+5Vsb 副 电源 过 电压 保护 电路 由 稳 压 管 ZD604 和 模拟 晶闸管 0602 0601 组 成 ， 对 副 
电源 厚 膜 电路 U601 的 6 脚 FB 电压 进行 控制 。+5Vsb 电源 输出 电压 过 高 时 ，VCC 电压 随 之 
升 高 ,将 ZD604 击 穿 ，Q602 0601 导 通 , 经 0602 3 0601 的 6 脚 FB 电压 拉 低 ，U601 停止 
工作 。 解 除 保护 的 方法 : 将 Q601 的 基 极 对 地 短路 。 

(三 ) PFC 电路 

PFC 电路 如 图 2-26 所 示 。 它 以 驱动 控制 电路 FAN6961 (1С120) 和 开关 管 Q120、 储 能 
感 L120 为 核心 组 成 ， 将 供电 电压 和 电流 校正 为 同 相位 ， 并 将 整流 滤波 后 的 市 电 电压 校正 后 
提升 到 约 400V， 为 主 、 副 开关 电源 电路 和 高 压板 升 压 输出 电路 供电 。 

1. FAN6961 简介 

FAN6961 是 一 款 过 渡 模 式 的 PFC 控制 器 ， 旨 在 控制 PFC 预 稳 压 器 ， 提 供 一 个 受 控 导 通 
时 间 以 调节 输出 电压 ， 实 现 自然 DC 功率 因数 校正 。 启 动 电流 小 于 20pA， 工 作 电 流 小 于 
6mA， 电 源 工 作 电 压 可 高 达 25V。 其 内 部 电路 框图 如 图 2-27 所 示 ， 内 含 振荡 器 、 过 零 检 测 、 
误差 比较 、 驱 动 输出 等 电路 。FAN6961 引 脚 功能 和 维修 数据 见 表 2-13 。 
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图 2-27 FAN6961 内 部 电路 框图 


第 二 章 ”长 虹 液 曲 彩 电 高 压板 维修 . 71: 





表 2-13 FAN6961 (IC120) 引 脚 功能 和 维修 数据 









































引 WI Яй 号 功 能 正 向 对 地 阻 值 /kQ | 反 向 对 地 阻 值 /kQ 参考 电压 /V 

1 INV 误差 放大 器 反 向 输入 信和 号 oo 0. 737 2.56 
2 COMP 误差 放大 器 输出 电压 补偿 1.789 0.72 1.94 
3 MOT 锯齿 波 发 生 器 外 接 RC 网 络 1. 927 0.729 0.16 
4 CS 过 电流 检测 0. 59 0. 593 0.21 
5 ZCD 零点 电流 检测 oo 0. 726 0. 15 
6 GND 接地 0 0 0 

7 GATE 驱动 输出 1. 883 0.6 0.97 
8 VCC 供电 oo 0. 594 13.5 




















2. 启动 工作 过 程 

二 次 开机 后 ， 开 关机 УСС 控制 电路 输出 的 VCCL 电压 加 到 IC120 的 8 脚 。IC120 得 电 后 内 部 
电路 开始 工作 , 产生 激励 脉冲 ， 从 IC120 的 7 脚 输出 MOSFET 驱动 信号 ， 经 Q105 激励 后 加 到 
MOSFET (Q120) 的 栅 极 ,使 其 工作 在 开关 状态 。Q120 导 通 时 ，100Hz 脉动 电压 经 L120, 0120 
的 D-S 极 到 地 ， 在 L120 中 产生 感应 电压 并 储 能 ，Q120 截止 时 ，L120 中 的 储 能 电压 和 100Hz 脉动 
电压 车 加 ,经 D120 整流 、C120 滤波 后 ， 在 C120 上 获得 约 400V 的 V-400V 直流 电压 。 

з. 稳 压 控制 过 程 

1С120 的 1 脚 内 接 电 压 放 大 器 反 相 输入 端 ， 其 同 相 输入 端 接 2. 5V 基准 电压 。PFC 输出 
电压 通过 电阻 R132 ~ R135 与 R136 分 压 后 送 到 IC120 的 1 脚 ，IC120 根据 1 脚 取样 电压 的 高 
低 ， 对 输出 脉冲 宽度 进行 调整 ， 实 现 对 PFC 输出 电压 的 检测 和 调整 。 

IC120 的 2 脚 为 内 部 电压 放大 器 的 输出 端 ， 通 过 反馈 积分 网 络 电容 C110、C121 及 电阻 
R120 到 地 ， 其 目的 是 有 效 地 抑制 输入 整流 电压 纹 波 中 的 二 次 谐 波 。 为 了 使 输出 电压 稳定 ， 
电压 放大 器 的 输出 信号 直接 送 往 乘法 器 ， 以 获取 电流 检测 比较 器 的 信和 号 。 

IC120 的 З 脚 为 频率 调整 输入 端 ， 外 接 阻 容 网 络 R125, 、C123 ， 市 电 整 流 滤 波 后 的 100Hz 
脉动 电压 经 R121 ~ R124 降 压 后 送 到 3 脚 ，L120 的 二 次 感应 电压 经 R137 也 送 到 IC120 的 3 
脚 ， 经 内 部 电路 处 理 后 ， 调 整 内 部 饮 齿 波 发 生 器 的 频率 。 

4. 过 零 检 测 

IC120 的 5 脚 为 过 零 检测 器 输入 端 ， 储 能 电感 L120 二 次 感应 电压 经 R128 、C127 送 到 5 
脚 ， 对 内 部 振荡 电路 相位 进行 控制 ,使 7 脚 输出 的 PWM 信号 占 空 比 随 100Hz 电压 波形 信号 
改变 ， 实现 了 电压 波形 与 电流 波形 同 相 ,防止 Q120 在 脉冲 的 峰 谷 来 临时 ,输入 电压 接近 
OV, fE 0120 处 于 导 通 状态 而 损坏 。 

5. 过 电流 保护 

IC120 的 4 脚 为 开关 管 过 电流 保护 检测 输入 脚 ， 连 接 集成 电路 内 部 的 电流 比较 器 。 
R127//R127B 是 0120 的 源 极 电流 取样 电阻 ， 通 过 R126 将 取样 电压 送 到 IC120 的 4 0. ` 
Q120 因 故 电流 增 大 时 ，R127//R127B 两 端的 电压 降 增 大 ，IC120 的 4 脚 电压 升 高 ， 升 高 到 
设计 值 时 ，IC120 内 部 保护 电路 启动 ，PFC 电路 停止 工作 。 

(WH) +24V 主 电 源 电 路 

+24V 主 电 源 电 路 如 图 2-28 所 示 。 它 以 驱动 控制 电路 UC3845B (1С150) 和 开关 管 
0150 为 核心 组 成 ,将 PFC 电路 输出 的 +400V 电压 转换 为 +24VZ1. 5А 电源 ， 为 主板 以 及 背 
光 灯 振荡 驱动 和 推动 电路 供电 。 
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1. UC3845B 简介 

UC3845B 是 UC384 x 系列 新 型 开关 电源 PWM 驱动 电路 中 的 一 种 ， 内 部 电路 框图 如 
图 2-29 所 示 。 它 主要 由 基准 电压 发 生 器 、VCC 欠 电 太保 护 电 路 、 振 荡 器 、PWM 闭锁 保护 电 
路 、 推 挽 放大 电路 、 误 差 放 大 器 及 电流 比较 器 等 组 成 ， 属 于 电流 模式 类 开关 电源 控制 电路 。 
UC3845B 引 脚 功能 和 维修 数据 见 表 2-14。 
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图 2-29 UC3845B 内 部 电路 框图 


表 2-14 UC3845B (IC150) 引 脚 功能 和 维修 数据 















































引 脚 | 符 号 J 能 正 向 对 地 阻 值 kQ | 反 向 对 地 阻 值 /kQ | 参考 电压 /V 
1 COMP 误差 放大 带 输 出 © 0. 66 3.5 
2 VFB Те ЗЕЛ Ki ТЕНТ Л. (接地) © 0.692 0 
3 ISENSE 检测 感应 电流 输入 1. 069 0. 649 0.5 
4 RT/CT 振荡 器 定时 电阻 、 电 容 1. 433 0. 66 2.3 
5 GROUND 接地 0 0 0 
6 OUTPUT 驱动 信号 输出 oo 0. 608 2.9 
7 VCC 供电 oo 0. 603 9.5 
8 УВЕЕ 5у 基准 电压 1.331 0. 598 5 




















2. 启动 振荡 过 程 

二 次 开机 后 ，PFC 电路 产生 的 V-400V 的 400У 电压 ， 通 过 变压器 T150 的 4-3 绕组 加 到 
开关 管 Q150 的 漏 极 ， 开 关机 УСС 控制 电路 产生 的 VCC3 电压 为 IC150 的 7 脚 提 供 УСС 工作 
电压 ，IC150 启动 工作 ， 从 6 脚 输出 激励 脉冲 ， 推 动 Q150 工作 于 开关 状态 ， 其 脉冲 电流 在 








“74 . 液晶 彩电 高 压板 维修 快 易 通 





T150 中 产生 感应 电压 。 

3. 二 次 整流 滤波 电路 

T150 二 次 绕组 中 产生 的 电动 势 ， 经 D210 整流 、C211、L210、C212 滤波 后 ， 输 出 
+24VZ1.5A 电 压 ， 为 主板 电路 和 电源 板 上 的 背光 灯 高 压板 振荡 驱动 电路 供电 。 

4. 稳 压 控制 电路 

稳 压 控制 电路 由 取样 误差 放大 电路 IC200 、 光 耦合 器 PC150A/B, Q151 和 IC150 的 4 JJ 
内 部 电路 组 成 。 

+24V 电压 经 电阻 R200 与 R202 分 压 后 ， 加 到 三 端 精 密 稳 压 器 IC200 的 R 端 。 当 输出 
+24V 电压 升 高 时 ，R 端的 电压 也 跟着 升 高 ， 则 K 端 电压 下 降 ， 从 PC150A 的 1-2 脚 内 发 光 
二 极 管 的 发 光 增 强 ， 其 内 部 光敏 晶体 管 导 通 增强 ，Q151 的 基 极 电压 降低 ， 导 通 增强 ，IC150 
的 4 脚 电压 上 升 ， 内 部 的 振荡 电路 降低 输出 脉冲 的 占 空 比 ， 从 而 使 输出 电压 下 降 ， 达 到 稳 压 
的 目的 。 当 输出 + 24V 电压 降低 时 ， 上 述 电路 电压 向 相反 方向 变化 ， 输 出 电压 上 升 到 正 
ЖН. 

5. 过 电压 保护 电路 

过 电压 保护 电路 由 稳 压 管 ZD270、 隔 离 二 极 管 D290 和 品 闸 管 IC290 组 成 。+24V 电压 
过 高 时 ， 击 穿 稳 压 管 ZD270， 经 D290 向 晶闸管 IC290 的 门 极 送 入 高 电 平 ，IC290 导 通 ,将 
开关 机 控制 光 耦 合 器 PC102 的 1 脚 电压 拉 低 ，PC102 由 开机 导 通 状态 进入 截止 状态 ， 开 关机 
电路 动作 ， 进 入 待机 保护 状态 。 


二 、 电 源 电 路 故障 维修 


长 虹 FSP140-3PS02 电源 + 高 压 二 合 一 板 开 关 电 源 部 分 引发 的 故障 主要 有 三 种 : 一 是 指 
示 灯 不 亮 ， 多 为 副 电源 部 分 故障 ; 二 是 指示 灯亮 ,无 图 无 声 ， 主 要 是 电源 + 24V/1.5A、 
+5V/4A 供 电 电 路 或 开关 机 控制 电路 故障 ; 三 是 自动 关机 ， 多 为 保护 电路 启动 所 致 。 

维修 时 应 注意 ， 开 关 电源 的 一 次 电路 和 高 压板 部 分 的 升 压 输 出 电路 均 为 热 地 板 ， 而 开关 
电源 的 二 次 整流 滤波 和 高 压板 部 分 的 驱动 控制 、 推 动 电路 和 升 压 变压器 二 次 高 压 输出 部 分 为 
冷 地板 ， 维 修 热 地 板 部 分 应 注意 安全 ， 测 试 时 要 准确 定位 接地 端 ， 以 免 损 坏 测试 仪器 ， 最 好 
采用 1 : 1 隔离 变压器 进行 维修 。 常 见 故 障 维修 方法 如 下 。 

(一 ) 指示 灯 不 亮 

开机 测量 副 电源 输出 端 无 +5Vsb 电压 输出 ， 则 故障 在 +5Vsb 副 电 源 电 路 。 测 量 PFC 大 
滤波 电容 C120 两 端 电 压 待 机 状态 是 否 在 300V 左右 (该 电压 开机 时 上 升 到 400V 224), 2 
没有 300V 且 熔 丝 燃 断 ， 首 先 排除 主 电 源 击 穿 短路 故障 。 若 C120 两 端 有 300V 电压 ， 则 测量 
副 电源 厚 膜 电路 U601 及 其 外 部 电路 。 如 果 怀 疑 市 电 欠 电压 保护 电路 启动 ， 可 将 Q101 的 基 
极 对 地 短路 试 之 。 必 要 时 更 换 0601 试 之 。 

(二 ) 指示 灯亮 ， 不 开机 

将 输出 连接 器 CN201 的 1 脚 ON/OFF 端 接 6 脚 SV 电源 输出 脚 ， 测 量 9、10 脚 +24V7 
1.5A 输出 端 是 否 有 24V 电压 ，4、5 脚 +5V/4A 输出 端 是 否 有 5V 电压 。 若 没有 电压 输出 ， 
一 是 检查 开关 机 控制 电路 。 二 是 测量 大 电解 电容 C120 两 端 电 压 是 否 为 380 ~ 400V， 如 果 该 
电压 为 300V 左右 , 说明 PFC 电路 未 工作 ， 则 检查 IC120 的 8 脚 VCC1 电压 是 否 正常 ,无 
VCC1 电压 ,检查 开关 机 VCC 控制 Q291, PC102, Q180, 0181; 有 VCCI 电压 ， 检 查 PFC 
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驱动 控制 和 输出 电路 。 三 是 测量 + 24V 主 电 源 有 无 电压 输出 ， 无 电压 输出 测量 驱动 电路 
IC150 的 7 脚 VCC3 供电 ,无 VCC3 供电 ,检查 开关 机 VCC3 控制 电路 1С191, 0190; 有 
VCC3 供电 ， 检 查 驱 动 电路 IC150 、 开 关 管 Q150 和 T150 及 其 二 次 整流 滤波 电路 。 

(三 ) 开机 自动 关机 

开机 自动 关机 多 为 电源 板 保护 电路 启动 引起 。 可 在 开机 后 保护 前 的 瞬间 测量 过 电压 保护 
电路 IC290 的 门 极 电压 ， 如 果 由 正常 时 的 0V 变 为 零点 几 伏 ， 则 是 过 电压 保护 电路 启动 。 了 
发 保护 的 原因 : 一 是 稳 压 控制 电路 故障 ， 造 成 输出 电压 过 高 ; 二 是 稳 压 管 ZD270 漏电 。 解 
除 保护 的 方法 是 将 IC290 的 门 极 对 地 短路 。 

例 2-11 待机 指示 灯亮 ， 数 秒 后 指示 灯 熄 灭 。 

分 析 与 检修 : 开机 时 指示 灯亮 ， 说 明 开关 电源 已 经 起 振 工作 ， 几 秒 后 指示 灯 炸 灭 ， 说 
明 开 关 电 源 停止 工作 ， 很 可 能 是 保护 电路 启动 引起 的 。 

对 保护 电路 进行 检测 ， 开 机 的 瞬间 测量 过 电压 保护 电路 IC290 的 门 极 电压 ， 发 现 有 
0. 6V 的 高 电 平 ， 判 断 过 电压 保护 电路 启动 。 为 了 电源 板 和 负载 电路 安全 ， 采 用 拆 下 电源 板 
输出 连接 线 ， 将 PS-ON 开关 机 控制 端 与 5V 副 电源 输出 电压 相连 接 ，+24V 输出 端 串 接 两 只 
12V 摩托 车 灯泡 做 假 负载 ; 将 IC290 的 门 极 对 地 短路 解除 保护 ， 通 电 测 量 开关 电源 输出 + 
24V 电压 正常 ,判断 过 电压 检测 电路 稳 压 管 ZD270 不 良 ， 用 27V 稳 压 管 更 换 后 ， 故 障 排除 。 


三 、 高 压板 电路 工作 原理 


长 虹 FSP140-3PS02 电源 + 高 压 二 合 一 板 背光 灯 高 压板 部 分 电路 如 图 2-30 所 示 。 它 由 振 
荡 与 控制 电路 、 脉 宽 调 制 (PWM) 与 输出 电路 、 推 动 与 升 压 电路 三 部 分 组 成 ， 其 中 振荡 与 
控制 电路 、PWM 与 输出 电路 由 主 电源 输出 的 24V 供电 ， 推 动 与 升 压 电路 由 PFC 电路 输出 的 
400V 供电 。 高 压板 电路 启动 后 ， 将 PFC 电路 的 400V 电压 转换 为 千 伏 以 上 的 交流 电压 ， 为 
背光 灯 供 电 。 

(一 ) 高 压板 基本 电路 

1. 振荡 与 控制 电路 

该 高 压板 的 振荡 与 控制 电路 U301 采用 LX1692IDW。LX1692IDW 是 双 通 道 CCFL 背光 灯 
控制 电路 ， 内 部 电路 框图 如 图 2-31 所 示 。 它 内 部 设 有 振荡 电路 、 比 较 器 、 误 差 放大 器 、 脉 
冲 翻转 电路 、 参 考 电 压 、 输 出 驱动 电路 等 , 产生 A、B 和 C、D 两 组 驱动 脉冲 ， 工 作 电 压 为 
3.0 ~5.5V， 具 有 电流 检测 和 开路 保护 功能 。 其 引 脚 功能 和 参考 电压 见 表 2-15, 

U301 的 供电 及 使 能 控制 电路 由 Q302, Q301, 70301 组 成 。 背 光 开 / 关 控 制 信号 ON/ 
OFF 加 到 Q301 的 基 极 ，Q301 导 通 ，Q302 导 通 ，127V 电压 经 R302A/B 降 压 后 加 到 Q302 的 
发 射 极 ， 经 过 稳 压 二 极 管 ZD301 后 产生 稳定 的 5V 电压 ， 一 是 加 到 U301 的 20 脚 ， 为 其 提供 
工作 电压 ， 同 时 U301 的 1 脚 输出 VDDA 基准 电压 ， 为 U301 外 部 电路 提供 工作 电压 ， 二 是 
加 到 U301 的 6 脚 ， 提 供 点 灯 控 制 使 能 电压 ， 高 压板 电路 启动 工作 。 

2. 脉 宽 调制 (PWM) 与 输出 电路 

本 电路 采用 外 部 数字 PWM 控制 模式 。 从 主 信号 处 理 板 上 的 CPU 送 来 的 亮度 控制 信号 
(VIPWM) 加 在 0301 的 9 脚 ，7 脚 输入 国定 电 平 VDDA。VDDA 电压 由 1 脚 内 部 低压 降 
(LDO) 调节 器 产生 。 
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VDDA 
VDDA | ı | DO VDDE VDDP 20|VDDP 
_„| 定时 
SLEEP 笑 机 
中 
C R| 2 锯齿 波 振荡 器 
19|AOUT 
VDDA | 
-一 一 RMP RST 
中 18|BOUT 
c BsT[3 | 脉冲 | 
= 振荡 器 PWM | 输出 
一 一 C_BST 组 件 | 驱动 器 17 |GND 
VDDA > І 
16 |COUT 
@ 05V— І 
C TO|4 + 故障 检测 了 DT 
3.5V —- 与 计时 器 
VDDA 逻辑 电路 
1V 4% 
IR| 5 > 中 
я“ 
ENABLE| 6 > SLEEP 人 
N СҮ 
кзз: FWR 
У 
2V 
re к 2У 0 SEL DIM 
Е | 1 OUT 
4—3.2V 
VIN SNS + 13|OV_SNS 
共振 时 间 检 测 
逻辑 控制 
BRIBED B 12 | ICOMP 
VCOMP 
í 11|OC SNS 
< 上 一 2.0V 
图 2-31 LX1692IDW 内 部 电路 框图 
表 2-15 LX1692IDW (U301) 引 脚 功能 和 参考 电压 
正 向 对 地 阻 反 向 对 地 阻 值 /kQ 
б] 号 І ВЕ 参考 电压 /V 
т шж з Ж. 值 /kO (二 极 管 挡 ) | (CRER) i 
1 VDDA 模拟 电压 调整 输出 1.154 0.562 4.01 
2 C_R 点 灯 频 率 设置 1. 608 0. 639 0. 64 
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(Ж) 
正 癌 对 地 阻 5 Га XT AE BHE kO 
3 C_BST 脉冲 调 光 模 式 频率 设置 1. 673 0. 642 0. 45 
4 C_TO 超时 设置 1. 672 0. 644 0.78 
5 LR 参考 电路 输入 1.671 0. 643 0. 82 
6 ЕМАВІЕ 芯片 使 能 输入 1. 185 0. 556 4. 02 
7 BRITE_A 亮度 控制 模拟 调节 输入 1. 183 0.56 5.14 
8 VIN_SNS 电压 检测 输入 1. 658 0. 644 0.25 
9 BRITE_D 亮度 控制 数字 调节 输入 oo 0. 643 2.34 
10 VCOMP 电压 补偿 1.613 0. 643 2. 65 
11 OC_SNS 过 电流 检测 输入 oo oo 0. 23 
12 ICOMP 误差 放大 需 输 出 点 灯 电 流 调节 1. 635 0. 644 4.01 
13 OV_SNS 过 电压 检测 输入 © 1. 303 0.15 
14 ISNS 电流 检测 输入 oo oo 0. 14 
15 DOUT P 沟 道 驱动 信号 输出 1. 225 0.725 0. 85 
16 COUT P 沟 道 驱动 信号 输出 1.231 0.725 0.73 
17 GND 地 0 0 0 
18 BOUT N 沟 道 驱动 信号 输出 1.417 0. 725 0. 84 
19 AOUT N 沟 道 驱动 信号 输出 1. 427 0. 725 0.73 
20 VDDP 供电 1. 206 0. 556 5.01 
0301 的 9 脚 输入 的 亮度 控制 信号 (VIPWM) 与 3 脚 外 接 的 三 角 波 振荡 频率 调整 电容 上 


的 电压 进行 比较 后 ， 输 出 低频 PWM 亮度 控制 信号 送 到 电流 误差 放大 器 的 同 相 端 ， 对 从 14 
脚 输入 加 在 电流 误差 放大 器 反 相 端的 电流 检测 信号 进行 调制 ， 调 制 后 的 脉冲 送 到 时 序 逻 辑 与 
误差 检测 器 中 ， 将 振荡 脉冲 调制 成 断 续 的 激励 振荡 脉冲 ， 经 内 部 驱动 电路 放大 后 输出 两 组 激 
励 驱 动 信号 : 第 一 组 从 19 脚 输出 A 路 激励 信号 ， 从 18 脚 输出 B 路 激励 信号 ; 第 二 组 从 
U301 的 16 脚 输出 C 路 激励 信号 ， 从 15 脚 输出 D 路 激励 信号 。 本 方案 只 使 用 了 19 、18 脚 输 
出 的 第 一 组 驱动 信号 ; 16. 15 脚 输出 的 第 二 组 驱动 信号 未 使 用 ， 通 过 电阻 R311、R312 
接地 。 

3. 推动 与 升 压 电 路 

Q352 0353 和 Q362 0363 与 推动 变压器 T350 组 成 半 桥 式 激励 电路 ; 0400, 、Q410 组 
成 推 挠 输出 电路 。U301 的 19. 18 脚 输出 的 AOUT, BOUT 驱动 脉冲 交替 输出 高 电 平 和 低 电 
平 ， 经 半 桥 式 激励 电路 0352, 0353 和 0362, 0363 放大 后 ， 经 过 推动 变压器 T350 送 往 
0400, Q410 组 成 的 推 挽 输出 电路 ，Q400 0410 交替 导 通 与 截止 ， 其 脉冲 电流 在 升 压 变 压 
器 T420 中 产生 近 千 伏 的 高 频 交 流 电压 ， 经 连接 絮 输 出 ， 将 背光 灯 点 亮 

(二 ) 保护 检测 电路 

1. 过 电压 检测 电路 

0301 的 13 脚 输入 的 电压 与 内 部 数字 比较 器 的 З. 2V 参考 电压 比较 ， 产 生 幅 度 高 于 3.2V 
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的 峰值 电压 ， 该 电压 根据 脉冲 信号 产生 频率 范围 为 (30 ~500) kHz WATES k. 

升 压 变压器 T420 的 取样 电压 分 为 两 路 : 一 路 是 通过 C421 、C424 耦合 ， 经 0323, D325 
整流 后 ， 输 出 АП, AD 检测 电压 ， 在 电阻 R337、R338 上 形成 取样 电压 ， 加 到 双 二 极 管 
0322 的 负 端 ， 男 一 路 通过 C423 、C427 耦合 ， 经 0327 整流 ,产生 РІ 检测 电压 ， 在 电阻 
R324 、R323 上 形成 取样 电压 ， 加 到 U302B (LM358) 的 5 脚 。 

当 由 于 某 种 原因 引起 T420 输出 电压 过 高 时 ，D322 雪崩 击 穿 ， 经 D321 整流 后 加 在 
U302A 的 3 脚 ,与 2 脚 输 入 的 基准 电压 比较 ， 从 U302 的 1 脚 输出 约 5V 电压 ， 再 经 D303 降 
压 后 加 在 U301 的 13 脚 ， 同 时 加 在 状态 检测 电路 Q306 的 机 极 。 另 一 方面 ， 加 到 U302 的 5 
脚 的 取样 电压 与 U302 的 6 脚 输入 的 固定 电压 经 内 部 比较 放大 后 ， 从 U302 的 7 脚 输出 约 5V 
电压 ， 再 经 D320 降 压 后 加 在 U301 的 13 脚 ，U301 据 此 停止 输出 激励 脉冲 。 

2. 电流 检测 电路 

0301 的 14 脚 输入 电压 与 内 部 数字 比较 器 的 ТУ 参考 电压 比较 ， 以 产生 幅度 大 于 ТУ 的 
脉冲 ， 控 制 数字 逻辑 脉冲 发 生 器 送 往 振荡 器 的 脉冲 数 ， 从 而 改变 振荡 需 的 工作 频率 。U301 
的 14 脚 的 输入 电压 与 灯 管 电流 成 正比 。 

电流 互感 器 T430 二 次 侧 产生 的 感应 电压 ， 经 D329 D328 整流 ,输出 РЗ 检测 电压 ， 经 
R316 R319 分 压 与 R315 限 流 后 加 到 U301 的 14 脚 。 另 外 T420 二 次 侧 高 压 取样 输出 的 АП, 
А12 检测 电压 经 D323 D325 整流 后 ， 通 过 0306 加 到 0305 НУ Ж, Ж 0305 放大 控制 后 ， 
通过 0305, R315 对 0301 的 14 脚 进行 控制 ; 发 生 过 电流 故障 时 ，14 脚 电 压 发 生变 化 ， 
U301 据 此 停止 输出 激励 脉冲 。 


四 、 高 压板 电路 故障 维修 


长 虹 FSP140-3PS02 电源 + 高 压 二 合 一 板 高 压板 电路 发 生 故 障 时 ， 一 是 会 产生 黑屏 幕 故 
障 ， 屏 幕 始终 不 亮 ; 二 是 保护 电路 启动 ,产生 屏幕 亮 一 下 就 熄灭 的 故障 。 

(一 ) 屏幕 始终 不 亮 

屏幕 始终 不 亮 ， 伴 音 、 人 遥控、 面板 按键 控制 均 正常 ， 黑 屏幕 。 此 故障 主要 是 高 压板 未 工 
作 ， 需 检测 以 下 几 个 工作 条 件 : 一 是 检测 光源 升 压板 电路 的 24V 供电 ; 二 是 检测 CPU 控制 
电路 输出 的 背光 灯 升 压板 振荡 器 工作 的 ON/OFF 开关 控制 高 电 平 ; 三 是 测量 VIPWM 亮度 调 
整 电压 是 否 正常 。 如 果 上 述 工作 条 件 都 具备 ， 则 可 以 更 换 背 光 升 压板 ， 如 果 更 换 背 光 升 压板 
后 故障 依旧 ， 多 为 液晶 屏 组 件 中 的 背光 灯 管 损坏 。 

如 果 工 作 条 件 不 正常 ， 可 采用 模拟 供电 和 控制 电压 的 方法 维修 ， 将 启动 电压 ONZOFF 
接 到 电源 板 输出 的 SV 电源 ， 为 Q301 送 去 高 电 平 ， 模 拟 点 灯 控 制 高 电 压 ; 将 VIPWM 亮度 控 
制 端 通过 适当 电阻 改 接 到 5V 电源 ， 模 拟 调 光 高 电 平 。 

(Z) 屏幕 亮 一 下 熄灭 

背光 灯 在 交流 开机 瞬间 液晶 屏幕 亮 一 下 就 熄灭 ， 此 时 伴音 、 遥 控 、 面 板 按键 控制 均 正 
常 。 此 种 现象 为 背光 灯 电 路 保护 所 致 ， 原 因 多 为 背光 灯 升 压板 供电 异常 或 背光 灯 故 障 。 对 于 
CCFL 背光 源 电路 ， 如 果 某 一 个 背光 灯 管 开路 ， 常 见 为 背光 灯 升 压板 上 的 灯 管 插座 开 焊 、 揪 
座 未 持 紧 或 某 根 灯 管 断裂 均 可 造成 上 述 故 障 ，CPU 输出 的 背光 灯 开 关 信 和 号 异常 也 会 出 现 上 
述 故障 。 

可 采用 解除 保护 、 观 察 故 障 现象 的 方法 判断 故障 范围 。U301 的 14 脚 为 电流 检测 输入 
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端 ， 去 保护 时 将 外 接 电阻 R315 断 开 即 可 ; U301 的 13 脚 为 过 电压 检测 输入 端 ， 去 保护 时 将 
外 接 电阻 D320 D303 ЖТ пу; U301 的 11 脚 为 过 电流 检测 输入 端 ， 去 保护 时 将 该 脚 接地 
即 可 。 每 断 开 一 种 保护 ， 进 行 一 次 开机 试验 ， 如 果 开 机 后 不 再 保护 ， 则 是 该 种 保护 电路 启 
动 ， 可 根据 故障 现象 和 测量 关键 点 电压 的 方法 ， 判 断 引 起 保护 的 原因 。 

例 2-12 ”开机 背光 灯 瞬 间 亮 一 下 即 灭 ， 伴 音 正常 。 

分 析 与 检修 : 背光 灯 瞬 间 亮 一 下 、 然 后 熄灭 很 可 能 是 高 压板 保护 电路 启动 。 开 机 瞬间 , 
仔细 观察 发 现 液晶 屏 下 部 比 其 他 部 位 亮度 暗 一 些 ， 怀 疑 屏幕 上 部 的 背光 灯 管 没有 点 亮 ， 使 用 
其 他 背光 灯 管 的 插头 ， 插 到 不 亮 的 背光 灯 升 压板 的 插座 上 ， 背 光 灯 管 仍 然 不 亮 ， 说 明 问 题 应 
该 是 在 背光 灯 管 上 。 拆 开 背 光 灯 管 组 件 ， 发 现 背 光 灯 管 已 断裂 ， 而 液晶 屏 并 没有 损坏 。 

例 2-13 开机 伴音 正常 ， 显 示 屏 不 亮 。 

分 析 与 检修 : 开机 后 伴音 正常 ， 显 示 屏 始终 黑屏 幕 ， 仔 细 观 察 背光 灯 管 ， 始 终 没 有 点 
亮 ， 说 明 高 压板 未 工作 。 

对 高 压板 的 工作 条 件 进行 测量 ，24V 供电 、ON/OFF 开关 控制 高 电 平 和 VPWM 亮度 调 
整 电 压 均 正常 ， 判 断 故 障 在 高 压板 电路 。 用 示波器 观察 LX16921DW 的 18. 19 脚 无 激励 脉 
冲 输出 ， 测 量 LX16921DW 各 脚 电 压 ， 发 现 20 脚 的 IC - VCC 供电 电压 为 0OV,， 检查 其 5V 供 
电 电 路 ，Q302 的 发 射 极 24V 电压 正常 ， 但 集 电极 无 5SV 电压 输出 ， 测 量 Q302 的 基 极 为 高 电 
平 ， 向 前 检查 ОЗОТ 的 基 极 为 高 电 平 ， 怀 疑 Q301 内 部 开路 损坏 ， 更 换 Q301 后 ，LX16921DW 
的 20 脚 5V 供电 恢复 正常 ， 显 示 屏 点 亮 ， 故 障 排 除 。 


五 、 电 源 板 维修 数据 


长 虹 FSP140-3PS02 电源 + 高 压 二 合 一 板 采 用 的 集成 电路 有 STR-W6252 ( U601 ) 、 
FAN6961 (IC120) UC3845B (IC150) LX1692IDW ( 0301), ， 其 引 脚 功能 和 维修 数据 见 
表 2-11 ~ 表 2-14; 高 压板 保护 电路 采用 的 LM358 (U302) 引 脚 功能 和 维修 数据 见 表 2-16, 
表 中 数据 采用 UT70B 数字 万 用 表 测 试 ， 其 中 “ 正 向 对 地 阻 值 ”为 黑 表笔 接地 ,“ 反 向 对 地 阻 
值 ” 为 红 表 笔 接 地 。 电 源 板 输入 、 输 出 电压 连接 器 CN201 、CN202 引 脚 功能 和 参考 电压 见 
表 2-17、 表 2-18。 



























































表 2-16 LM358 (0302) 引 脚 功能 和 维修 数据 


















































引 o |a 号 功 能 Ed a Т 
(二 极 管 挡 ) (二 极 管 挡 ) 

1 OUTI 信号 输出 1 1.739 0.741 0. 29 
2 INI - 反 相 输入 1 oo 0. 806 4. 56 
3 INI + E 相 输入 1 oo 0. 803 4.14 
4 GND e HB 0 0 0 

5 IN2 + 相 输 入 2 oo 0. 808 3.21 
6 IN2 - 色相 输入 2 © 0. 806 4.98 
7 OUT2 信和 号 输出 2 1.751 0. 741 0. 52 
8 VCC 供电 1. 154 0. 554 4. 87 





































































































第 二 音 ” 长 虹 液 晶 彩 电 高 压板 维修 - 81 · 
表 2-17 CN201 引 脚 功能 和 参考 电压 
引 H 符 ”号 功 能 参考 电压 /V 
1 ON/OFF 开 待 机 控制 0 (待机 )/5 (开机 ) 
2、3、7、8 GND 接地 0 
4,5 +5V 小 信号 供电 5 
6 STB5V 待机 电压 5 
9. 10 +24V 背光 供电 24 
表 2-18 CN202 引 脚 功能 和 参考 电压 
引 BH 符 ”号 J 能 参考 电压 /V 
1.3. 4 +24V 24V 供电 24 
2,5,6,8 GND 接地 0 
7 NC = 
9 BL-ON 背光 灯 开 关 控制 (高 电 平 有 效 ) 5 
10 STATUS 状态 选择 0 
11 VIPWM 模拟 调 光 (高 电 平 有 效 ) 5 
12 VCPWM 数字 调 光 (高 电 平 有 效 ) 5 




















第 三 童 ” 康 佳 液晶 彩电 高 压板 维修 


第 一 节 “康佳 KIP200I18-01 电源 + 高 压 二 合 一 板 维修 


康佳 液晶 彩电 采用 的 КІР200118-01 电源 板 ， 是 康佳 公司 自主 研发 的 电源 + 高 压 二 合 一 
板 ， 编 号 为 34005764， 应 用 于 康佳 LC42DT68AC 等 LPL 超 薄 42in 液晶 彩电 中 。 其 开关 电源 
集成 电路 采用 FSQ0265 + NCP1653A + FSQ0765 组 合 方案 ， 提供 +5Vdc +5%/2A 和 +12Vde 
+5%/4A 电压 ， 为 主板 和 电源 板 的 高 压 部 分 供电 ; 高 压 部 分 采用 0Z9926A + LM324 组 合 方 
案 ， 输 出 980V (有 效 值 ) ， 工 作 电流 为 135SmA (HAE) 的 高 频 交 流 电压 ， 将 背光 灯 点 亮 。 
最 大 总 输出 功率 为 200W。 


一 、 电 源 电路 工作 原理 


康佳 KIP200I18-01 电源 + 高 压 二 合 一 板 的 开关 电源 部 分 电路 如 图 3-1 和 图 3-2 所 示 ; Ж 
关 电 源 电路 组 成 框图 如 图 3-3 所 示 。 

开关 电源 部 分 由 三 个 电路 组 成 : 一 是 以 集成 电路 NCP1653A (№901) 为 核心 组 成 的 
PFC 电路 ， 将 整流 滤波 后 的 市 电 校 正 后 ,产生 约 400V 的 Vbus 电压 ， 为 主 、 副 开关 电源 供 
电 ; 二 是 以 集成 电路 FSQ0265 (NB901) 为 核心 组 成 的 副 开 关 电 源 ,， 产生 +5Vsb 电压 ， 为 
主板 控制 系统 供电 ， 同 时 产生 УСС 电压 ， 为 PFC 电路 和 主 电 源 驱动 电路 供电 ; 三 是 以 集成 
电路 FSQ0765 (NW901) 为 核心 组 成 的 主 开关 电源 ,产生 +12V 电压 ， 为 主板 和 高 压板 供电 。 
开关 机 采用 控制 PFC 电路 NF901 和 主 开关 电 源 NW901 驱动 电路 VCC 和 VCC1 供电 的 方式 。 

(一 ) 副 开关 电源 

副 开 关 电 源 电 路 如 图 3-1 的 右 下 部 所 示 。 它 主要 由 集成 块 NB901 (FSQ0265 ) 、 变 压 器 
TB901、 稳 压 控制 电路 NB951 (Т1АЗ1), Ж Жтт NB950 (PC817) 等 组 成 ， 为 整 机 控制 系统 
电路 提供 待机 和 正常 工作 所 需要 的 5Vsb 电压 ， 同 时 为 NF901 和 NB901 提供 VCC 工作 电压 。 

1. FSQ0265 简介 

FSQ0265 是 一 款 由 仙 童 公司 出 品 的 反 激 式 控制 小 型 开关 电源 厚 膜 电路， 采用 谷底 导 通 模 
式 ， 内 部 电路 框图 如 图 3-4 所 示 。 它 内 含 振荡 电路 、 误 差 放 大 电路 、 驱 动 电路 和 大 功率 MOS- 
FET, 5271779 PWM 功能 的 DC-DC 变换 模块 ， 自 身 拥 有 过 电压 保护 (OVP) 、 过 载 保护 (OLP), 
异常 过 电流 保护 (AOCP) 、 过 温 保护 (TSD) 等 保护 功能 。 其 引 脚 功 能 和 参考 电压 见 表 3-1。 


表 3-1 Е$00265 (NB901) 引 脚 功 能 和 参考 电压 






































































































































引 WIF 号 JJ В 参考 电压 /V 
1 GND КЕШ, PIŠ MOSFET 源 极 0 
2 VCC 共 电 VCC 输入 ， 高 于 12V 时 启动 工作 ， 低 于 8V 停止 工作 15.0 
3 VFB 稳 压 环 路 控制 输入 ， 用 于 反馈 调制 环 路 电压 稳定 及 过 载 保 护 2.0 
4 SYNC 同步 反馈 电压 输入 ， 从 变压器 辅助 绕组 取得 电压 用 于 过 电压 保护 3.0 
5 STR 启动 电压 输入 ， 先 通过 该 脚 给 VCC 端 电容 充电 到 启动 电压 10.0 
6~8 DRAIN 内 部 MOSFET 漏 极 300/400 











































































































F901 ДС. | САС 400V 
ï 330p/AC 4 
T4AL/250V 抗 干扰 电路 330p/AC 400V р 
BD901 市 电 整流 滤波 电路 
|] +- =l RS1005 2 ` Vac 
T ph о 
XS901 | 5 X ` +300V 
L -5 i AC400V УРТ 7а _| Б L 190 0221, 7 1 
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N © бу NZ U 0.22p 3 


ш ш 222p 


5 450V 
限 流 电阻 275V С906 —— С907 == шү 2kV 
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F 
] 
NC y H21401(1009 А > 
i i Vbus R950 
Vac 
© +300V +400V 9 82M/IW 
Vus Б 
+400V DF902 A 
RF923 RF920 CB950 
| Te мо 42005 47206 СВ910 330p/AC 400V 保护 地 
К praon | Ear [+ [+ yae B”! FF sov HH 
5 F901 == CF910 1204 И т о RB905 CB903 
ha 100p/lkV_STTHIOR60| 50у 450V +300V 100k == 1200р КҮТ 
L6kV A 
a а „иө 77 
Кл, ретте аг Tok ЕЛҮ 
入 z N 
бе ов QF901 2 = 1206 尖峰 脉冲 CB955 LB951 +5Vsb 
510К/Е RF91 ЗМО 吸收 电路 TB901 bi I5001/16V ЕЕ н 
== 09р, ШШ 10/1206 бош BCK19-007。 | Dposl “== 
-= 11025 = 
1206 3 DB902 г) 了 MBR20100 
QF903 [+ BE 3 ZN N4007 3 + _j|+cBesl 1+ CB953 
777 PBSS4160 FB 15001 100n 
RF901 DF903 БЕ МВ901 2 % 9 16V 50V 
15M |. o | tas 10k CB912 ! FSQ0265 DRAIN 10 L 
RF922 ып K 4 == 副 电 源 厚 膜 电路 RB904 E 2р0 CB952 
uma 一 | 7 ме 25 Р 62k 反馈 同步 12k 1 
100k 510k/F a о 25V 2 1 = 470u/16V 
0805 == QF904 ас +300V ш ко 
CF911 PBSS5160 РЕС HRE | _ 
100n С RF917 QF902 RB908 | DB903 RB952 
2907 777 18N60 | RB916 中 供电 62k T 1N4148 5 & 220 
RF902 Vbus 10/1206 1 L5M 4 
LSM Ур РЕС 激励 > т 
取样 | CB905 l+ — 
s y RF919 DF904 А 221/50V “T СВ901 RB909 Col4 
sw рык ias | ФР RB917 777 33p50V 27 ` 330pAC oov 
LM K L5M | |RB915 777 1206 Аш +5Vsb 
Vac Vac, 390k ° 
y 电压 RF907 电压 RB954 
取样 470K/F 取样 3 1k RB953 
ОК i RBJ19 QB905 QB904 DB901 pet A 
过 电流 保护 15M 2N3904 1 | 2N7002 FR104 et ЗАКЕ 
: = 5 > NB95 = RB955 
PPa RF908 PC817 | 44 47k 
NF901 3.0k —— СВ913 + 3 
NCP1653A = СР909 Px. 1p/25V CB909 3 
有 源 PFC 22p/50V + +CB904 d- Gan L 2200/50У 
RB91 22u w жу Ду 
е RF909 F| Sok CB906 777 | | V 
усо 008 7 22ЫЛ10У 3: PFC 电路 VCC 产生 与 稳 压 电路 2 р; RB957 [88956 
>> Я УСС 08902 QB903 RB913 б 100k/F 2.4k/F 
ГУЯ 177777 777 о PBSS5160 +153V 2N3904 27/206 | 777 
+15у Ф. 
CF903 |СЕ902 |CF904 © УСС 3W ЖО / `x 
lo0n |ioop [лр 15у P RB906 4.7k = 
у [50V [50у 50V VCC 供电 ! | 市 电 欠 电压 保护 своов 平 ҮҮТ 
+ 1p/25V T Rpg 稳 压 控制 电路 
RF913 I! 
' 27 RB910 
777 ВЕ910 CF906 |CF907 777 4.7k 
62k 1000р [lu 1 C8907 _| Ж ZB904 
50V 1p /25У —— 16V ; 
4 2N [Ey ий 
PFC 电路 ò 
777 开关 机 VCC 控制 电路 РНЕ С < И 
ы ee E yE rH | y 
Z| 3-1 康佳 KIP200I18-01 电源 + 高 压 二 合 一 板 开关 电源 电路 1 (PFC 电路 和 副 电 源 ) 
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ак Т Е © on/off 
25 abe 
开关 机 控制 与 保护 电路 开关 机 控制 电路 过 电流 检测 电路 
图 3-2 康佳 KIP200118-01 电源 + 高 压 二 合 一 板 开关 电源 电路 2 ( 主 电 源 与 开关 机 保护 电路 ) 
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图 3-3 康佳 KIP200I18-01 电源 + 高 压 二 合 一 板 开 关 电 源 电路 组 成 框图 
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图 3-4 FSQ0265 内 部 电路 村 


2. 启动 和 振荡 电路 
接 通 电源 后 ， 交 流 220V 输入 电压 经 燃 丝 F901、 抗 干扰 电路 滤 除 干扰 脉冲 后 ， 通 过 


BD901 C911 ~ C913 整流 滤波 ， 产 生 约 300V 的 Vac 脉动 直流 电压 ， 该 脉动 电压 一 是 经 DF902、 
LF901 、DF901 向 PFC 大 滤波 电容 CF901 、CF902 充电 ， 产 生 +300V 的 直流 电压 (开机 后 PFC 
电路 启动 工作 , 该 电压 提升 到 +400V) ， 经 开关 变压器 TB901 的 一 次 侧 加 到 NB901 的 6~8 脚 
内 部 MOSFET 的 漏 极 ; 二 是 经 RB911 为 NB901 的 5 脚 提 供 启动 电压 ， 经 内 部 电路 向 NB901 的 
2 脚 外 部 CB905 充电 ， 当 2 脚 电压 升 到 12V 时 ，NB901 启动 工作 ， 内 部 振荡 电路 产生 脉冲 驱 
动 ， 经 内 部 稳 压 电路 处 理 后 ， 了 驱动 内 部 MOSFET 工作 于 开关 状态 ， 在 TB901 中 产生 感应 电压 。 
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3. 整流 滤波 电路 

TB901 二 次 侧 冷 地 端 6、7-9、10 绕组 感应 电压 经 DB951、CB955、CB951 LB951. 
CB952 整流 滤波 ， 得 到 +5Vsb 直流 电压 ， 向 主 电路 板 的 微 处 理 器 控制 系统 供电 。TB901 3А 
地 端的 4-5 绕组 感应 电压 分 为 两 路 : 一 路 经 RB907、CB901 DB903 和 RB904 RB908 分 压 
后 ,反馈 到 NB901 的 4 脚 ， 作 为 内 部 振荡 同步 脉冲 和 稳 压 电路 的 参考 电压 。 另 一 路 经 
RB909 、DB901 CB904. CB909 整流 滤波 ， 得 到 的 直流 电压 ， 再 经 QB903 ZB904 组 成 的 稳 
压 电路 稳 压 后 ， 产 生 约 15.3V 左右 的 直流 电压 ， 一 方面 送 到 NB901 的 2 脚 ， 替 换 下 内 部 启 
动 电路 ， 为 启动 后 的 NB901 提供 工作 电压 ; 另 一 方面 送 到 待机 УСС 控制 电路 QB902 发 射 
极 ， 经 待机 电路 控制 后 ， 为 PFC 电路 和 主 电源 驱动 电路 提供 VCC 电源 。 

4. 稳 压 控制 电路 

稳 压 控制 电路 由 误差 放大 电路 NB951 (TIL431) 、 光 耦合 器 NB950 (PC817) 及 NB901 
的 3 脚 内 部 电路 构成 。 

当 副 电源 输出 的 5V 电压 升 高 时 ,经 过 取样 电路 RB953 、RB956 RB957 取样 ，NB951 
比较 放大 后 ，NB950 内 部 发 光 二 极 管 电流 增 大 ， 内 部 光敏 晶体 管 导 通 ,使 NB901 的 3 脚 电 
压 降 低 ， 经 内 部 误差 放大 电路 处 理 后 ， 控 制 振荡 电路 产生 的 脉冲 宽度 变 窄 ，MOSFET 提前 截 
IE, 输出 的 电压 下 降 到 正常 值 ， 当 副 电 源 输出 的 5V 电压 降低 时 ， 上 述 电路 电压 向 相反 方向 
动作 ， 输 出 电压 上 升 到 正常 值 。 

5. 芯片 保护 功能 

FSQ0265 具有 过 电压 保护 (OVP)、 异 常 过 电流 保护 ( AOCP)、 过 载 保护 (OLP)、 过 
温 保 护 (TSD) 功能 ， 所 有 保护 均 是 自动 重启 模式 ， 触 发 保护 后 ， 内 部 MOSFET 33607, H 
到 VCC 电压 降低 到 8V 以 后 ， 机 器 再 次 重启 o 

过 电压 保护 : 通过 检测 芯片 4 脚 同 步 电压 来 实现 过 电压 保护 功能 ， 只 要 检测 到 此 脚 的 电 
压 值 高 于 6V， 那 么 将 触发 过 电压 保护 。 

异常 过 电流 保护 : 如 果 出 现 变压器 饱和 、 短 路 等 现象 ,内 部 MOSFET 上 将 会 有 很 大 的 
电流 通过 ， 这 样 可 能 会 损坏 芯片 ，MOSFET 上 的 取样 电阻 将 监视 流 过 电流 ， 如 果 取 样 电 阻 的 
电压 超过 触发 异常 过 电流 保护 的 限 值 ， 将 触发 其 启动 。 

过 载 保护 : 给 输出 加 的 负载 超出 设 定 的 负载 ， 将 触发 此 保护 。 当 FB 脚 的 电压 超出 6V 
时 ,将 触发 过 载 保护 。 

6. 市 电 欠 电压 保护 电路 

市 电 欠 电压 保护 电路 由 300V 脉动 电压 Vac 分 压 电路 RB916 ~ RB919, 检测 控制 电路 
QB905 QB904 组 成 ， 对 NB901 的 3 JJ FB 稳 压 电路 进行 控制 。 

220V 交流 电压 正常 工作 时 ， 通 过 RB916 ~ RB919 分 压 ， 为 QB905 的 基 极 提供 电流 ， 促 
使 其 导 通 ， 后 级 QB904 截止 ， 对 NB901 的 3 脚 电 压 不 产生 影响 ， 副 开关 电源 正常 工作 ; 当 
市 电 电 压 过 低 时 ， 上 述 整 流 分 压 电 路 输出 的 电压 过 低 ，QB905 截止 ， 后 级 QB904 饱和 导 通 ， 
将 NB901 的 3 ЕВ 电压 对 地 短路 ，NB901 停止 振荡 ， 关 闭 输出 。 

7. 待机 控制 电路 

待机 控制 电路 由 图 3-2 下 部 晶体 管 Q951 、 光 耦合 器 N950 (PC817) 和 图 3-1 下 部 QB902 
组 成 ， 对 副 电源 向 PFC 电路 和 主 电源 驱动 电路 输出 的 VCC 工作 电压 进行 控制 。 

1) 遥控 开机 时 ， 主 板 微 处 理 器 控制 系统 输出 ON/OFF 开机 高 电 平 ， 使 Q951 饱和 导 通 ， 
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№950 导 通 ， 其 光敏 晶体 管 的 导 通 使 4 脚 使 能 电压 变 为 低 电 平 ， 将 РМР 晶体 管 QB902 的 基 极 
电压 拉 低 而 导 通 ， 为 PFC 电路 和 主 电源 驱动 电路 提供 УСС 工作 电压 ， 整 机 进入 开机 状态 。 

2) 遥控 关机 时 ， 主 板 微 处 理 吉 控制 系统 输出 ON/OFF 待机 低 电 平 ，Q951 截止 ，N950 
也 截止 ，4 脚 使 能 电压 变 为 高 电 平 ，QB902 截止 ,切断 了 PFC 电路 和 主 电 源 驱动 电路 的 УСС 
工作 电压 ， 整 机 进入 待机 状态 。 

(二 ) PFC 电路 

康佳 КІР200118-01 电源 + 高 压 二 合 一 板 中 PFC 电路 如 图 3-1 右 部 所 示 ， 由 驱动 控制 电 
路 NF901 (NCP1653A)， 了 驱动 电路 QF903. QF904 和 大 功率 MOSFET (开关 管 ) QF901、 
QF902 ， 储 能 电感 LF901， 充 电 电路 DF901 、CF901 、CF902 组 成 。 该 电路 用 于 校正 电流 的 相 
位 ， 使 电流 与 电压 的 相位 一 致 ， 从 而 提高 功率 因数 ， 并 防止 电路 产生 的 多 次 谐 波 对 电网 的 干 
扰 ， 提 高 电源 的 有 效 利 用 率 。 

1. NCP1653A 简介 

NCP1653A 是 一 款 Onsemi 公司 出 品 的 固定 频率 PFC 控制 器 ， 特 点 是 具有 连续 电流 模式 、 
平均 电流 模式 或 峰值 电流 模式 、 常 数 输出 电压 或 跟随 升 夺 模式， 固定 频率 操作 (67kHz)， 
设 有 软 启动 功能 。NCP1653A 的 最 大 特点 是 将 原 芯 片 16 只 引 脚 缩减 了 1/2 ， 不 仅 简 化 了 电路 
结构 ， 降 低 成 本 ， 而 且 也 提供 了 可 靠 性 。 

NCP1653A 内 部 电路 框图 如 图 3-5 所 示 。 它 内 部 集成 了 基准 电压 源 、OSC 振荡 器 、 电 流 





























































































































































































































































































































































































































































































































VCONTROL 
sai m Veg 2 
FB/SD| 1 =| 镜像 电流 
300k ov 本 
9y 小 | 
=. о\ 1 1\ о 
= 96% Lef Теғ ZFB ви! = 
13.25V/8.7V Т 
(БУ | -| 过 电压 检测 和 
Тв 22107%1, Ке 
vcc [8 У ( ЕВ ef) R 为 常数 
18V 小 z (IFB< 8% Гр) 镜像 电流 
— | Pe~ 4% Ге 欠 电 压 关闭 1 
Voc 12k 
т 输出 过 电流 检测 
= 基准 电压 源 Usla 230A?) 28 
内 Сив U — 
H D R 1, = —— 
vM] 5 т, Shao -0 = 
control 
эу 小 过 热 保护 电路 
+ (120°C/150°C) 
过 电流 检测 |_ әс æ 
一 Б ра (Is>200 nA) 镜像 电流 ыз 
la @ Vec VA 
Do 一 | DRV 
~) у 2 =] R ~ 7 
© Lọ 1 ramp Q 
А = š 输出 驱动 
GND| 6 67kHz 或 100kHz 时 钟 -| 








图 3-5 NCP1653A 内 部 电路 框图 
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镜像 比较 器 、 误 差 放 大 器 、PFC 调制 器 、 零 电流 检测 器 、RS 锁 存 器 、MOSFET 驱动 级 、 过 电 
压 保护 、 过 电流 保护 、 过 热 保护 以 及 欠 电 压 锁定 等 功能 电路 。 采 用 8 引 脚 PDIP 和 SOP 两 种 
封装 结构 ， 其 引 脚 功能 和 参考 电压 见 表 3-2。 

表 3-2 NCP1653A (NF901) 引 脚 功能 和 参考 电压 





















































п ШЕ 号 J В 参考 电压 /V 

1 FB/SD 直流 采样 反馈 与 关闭 控制 1.9 

2 VCON VCONTROL 处 理 器 接 补偿 电容 0.1~0.5 
3 IN 市 电 电压 采样 反馈 输入 4.3 

4 CS 电流 检测 输入 0.7 

5 VM 外 接 振荡 定时 元 件 0.7 

6 GND 控制 电路 接地 0 

7 DRV 驱动 脉冲 输出 8.5 

8 VCC 电源 供电 15.0 

















2. 启动 工作 过 程 

AC220V 市 电 由 全 桥 BD901 整流 和 C911 ~ C913 滤波 后 ， 由 于 C911 ~ C913 容量 小 ， 得 
到 100Hz 的 脉动 电压 ， 经 过 储 能 电感 LF901 加 到 QF901 QF902 的 漏 极 ， 遥 控 开 机 后 ， 副 电 
源 提 供 的 VCC 电压 经 QB902 控制 送 到 NF901 的 8 脚 ， 为 其 提供 VCC 工作 电压 ，NF901 启动 
工作 ， 从 7 脚 输出 驱动 脉冲 ， 经 QF903 QF904 放大 后 ， 推 动 QF901 、QF902 工作 于 开关 状 
A, РЕС 电路 启动 工作 。 储 能 电感 LF901 储存 的 感应 电压 与 AC220V 市 电 整 流 滤 波 后 输出 的 
ВК Am ЕВ ЕЛЖ, 2 DF901 整流 ， 向 CF901 充电 ， 产 生 约 400V 的 PFC 直流 电压 ， 向 副 
电源 和 主 电源 供电 。 

3. 稳 压 控制 电路 

PFC 电路 的 调节 由 NF901 的 1、3、4 脚 完 成 : PFC 电路 输出 PFC 电压 经 RF905、 
RF906 RF922. RF507 降 压 取样 后 连接 到 NF901 的 1 脚 ， 作 为 PFC 输出 反馈 ， 经 内 部 电流 
调节 单元 调整 和 比较 放大 转换 成 控制 电压 加 到 PFC 调制 器 的 反 相 端 。 如 果 PFC 输出 电压 升 
高 ， 注 入 NF901 的 1 脚 反 馈 电 流 增 大 ， 经 调节 单元 处 理 控制 NF901 的 7 脚 输出 方 波 脉冲 占 
空 比 减 小 ，PFC 输出 电压 回落 到 设 定 值 。 

AC220V 市 电 经 整流 桥 输出 的 Vac 脉动 直流 电压 经 RF912 、RF902 、RF903 RF904 降 压 
后 送 到 NF901 的 3 脚 ， 给 3 脚 电容 CF902 充电 ， 充 电 电 压 作 为 交流 线 电 压 加 到 PFC 比较 器 
同 相 输入 端 ， 在 PFC 输出 电压 稳定 ， 即 PFC 反 相 端 控 制 电压 不 变 时 ， 对 电感 LF901 中 输入 
电流 进行 幅度 调制 ， 使 电感 峰值 电流 动态 跟踪 交流 线 电 压 变 化 ， 使 其 包 络 线 呈 正弦 波 。 

4. 过 电流 保护 电路 

过 电流 保护 电路 由 NF901 的 4 脚 内 外 电路 组 成 ，RF909//RF921 串联 在 整 机 电源 供电 回 
路 中 ，RF909//RF921 两 端的 电压 降 反映 了 整 机 的 电流 大 小 ，NF901 的 4 脚 通 过 RF908 对 
RF909 的 电压 降 进行 检测 。 当 RF909//RF921 两 端的 电压 降 增 大 ， 使 NF901 的 4 脚 电 压 升 高 
到 保护 设 定 值 时 ，NF901 会 立即 关闭 PFC 脉冲 输出 ， 达 到 保护 的 目的 。 

(三 ) 主 电源 电路 

康佳 KIP200118-01 电源 + 高 压 二 合 一 板 中 主 电源 电路 如 图 3-2 上 部 所 示 。 主 电源 的 振 
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荡 、 稳 压 、 输 出 电路 由 振荡 、 稳 压 集 成 块 FSQ0765 (NW901) 、 光 耦合 器 NW950 、 误 差 放大 
器 NW952 (TL431) 、 开 关 变 压 器 TW901 组 成 , 产生 +12V 电压 ， 向 主 电路 板 和 背光 灯 电 路 
供电 。 

1. FSQ0765 简介 

FSQ0765 是 PWM 控制 芯片 /大 功率 MOSFET 的 复合 电源 芯片 ， 内 部 电路 框图 如 图 3-6 所 
示 。 它 包括 基准 电压 源 、 振 落 器 、PIM dias. RS 触发 器 、 驱 动 级 、MOSFET 输出 级 以 及 
过 电流 、 过 电压 、 欠 电压 和 过 热 等 完善 的 保护 功能 。FSQ0765 引 脚 功能 和 参考 电压 见 表 3-3。 
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过 电流 保护 















































过 热 保 护 
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3-6 FSQ0765 内 部 电路 框 医 


表 3-3 Е$00765 (NW901) 引 脚 功能 和 参考 电压 




















引 脚 | 字符 J 能 参考 电压 /V | 引 脚 | 字 符 JJ 能 参考 电压 /V 
1 DRAIN MOSFET 漏 极 302 4 FB 反馈 取样 电压 输入 1.2 
2 GND MOSFET 源 极 0 5 SYNC 外 部 同步 信号 输入 5.0 
3 VCC 电源 启动 和 供电 18.2 6 VSTR 启动 电压 输入 — 
































2. 启动 供电 过 程 

PFC 电路 产生 的 400V 的 PFC 电压 ， 经 开关 变压器 TW901 的 6-5 绕组 加 到 NW901 的 1 
脚 内 部 MOSFET 的 漏 极 ， 二 次 开机 后 ， 开 关机 УСС 和 УСС1 控制 电路 输出 的 VCC1 电压 经 
RW905 DW903 为 NW901 的 3 脚 提 供 VCC 工作 电压 ， 主 电源 启动 工作 ， 内 部 振荡 电路 形成 
的 激励 脉冲 驱动 内 部 MOSFET 进入 开关 工作 状态 ， 其 脉冲 电流 在 TW901 中 产生 感应 电压 。 

TW901 二 次 7/8/9 ~ 10/11/12 绕组 产生 的 感应 脉冲 电压 经 DW953 整流 、CW951、 
CW952、LW950、CW953 组 成 的 7 式 滤波 器 滤波 后 ， 产 生 +12V 电压 ， 经 连接 器 输出 ， 为 
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负载 电路 供电 。 

3. 稳 压 控制 电路 

主 开关 电源 的 稳 压 电路 由 光 耦 合 器 NW950 、 取 样 误差 放大 电路 NW952 (TL431) 组 成 ， 
对 TW901 二 次 侧 输出 的 +12V 电压 进行 取样 ， 通 过 调整 NW901 的 4 脚 电压 进行 稳 压 控制 。 

稳 压 电路 的 稳 压 过 程 : 当 开 关 电压 因 某 种 原因 导致 其 输出 +12V 电压 升 高 时 ， 升 高 的 电 
压 经 分 压 后 加 到 NW952 的 1 脚 ， 经 内 部 比较 放大 后 ，NW952 的 3 脚 电位 下 降 ，NW950 的 发 
光 二 极 管 发 光 强 度 增 大 ， 光 人 敏 晶体 管 导 通 电流 增 大 ,将 NW901 的 4 脚 电 位 拉 低 ， 经 内 部 稳 
压 控 制 处 理 后 ， 内 部 MOSFET 激励 方 波 变 窗 ， 导 通 时 间 缩 得， 开关 电源 输出 电压 下 降 到 正 
常 值 ， 当主 开 关 电 源 输出 的 +12V 电压 降低 时 ， 上 述 电 路 工作 过 程 相反 ， 内 部 MOSFET 导 通 
时 间 延 长 ， 主 开关 电源 输出 电压 上 升 到 正常 值 。 

4. PFC 供电 欠 电 压 保护 电路 

该 电路 如 图 3-2 右 下 侧 所 示 。 它 以 РЕС 输出 Vbus 取样 电路 RW918、RW917、RW916、 
RW914 RW913 和 误差 放大 电路 NW954 、 唱 体 管 Q955 为 核心 组 成 。 

PFC 电路 输出 电压 正常 时 ， 加 到 NW954 的 1 脚 电压 较 高 ，NW954 的 3 脚 电压 降低 ， 
Q955 导 通 ， 为 主 电源 提供 VCC1 工作 电压 ， 主 电源 正常 工作 ; 当 PFC 电路 停止 工作 或 发 生 
故障 ， 造 成 输出 电压 过 低 时 ， 加 到 NW954 的 1 脚 电 压 降低 到 保护 启动 设计 值 时 ，NW954 的 
3 脚 电 压 升 高 ，Q955 截止 ， 切 断 主 电源 VCC1 供电 ， 主 电源 停止 工作 。 

(四 ) 模拟 晶闸管 保护 电路 

康佳 KIP200I18-01 电源 + 高 压 二 合 一 板 在 主 开 关 电 源 的 二 次 侧 ， 设 计 了 如 图 3-2 下 部 所 
示 的 以 0952, 0953 为 核心 的 模拟 晶闸管 保护 电路 ， 通 过 控制 待机 电路 的 光 耦 合 器 N950 和 
晶体 管 QB902 ， 对 主 开 关 电 源 驱动 控制 电路 NW901 的 3 脚 VCCL 和 PFC 电路 NF901 的 8 脚 
VCC 电压 进行 控制 。 

1. 保护 执行 电路 

模拟 晶闸管 电路 Q952 0953 为 保护 执行 电路 。Q953 的 基 极 外 接 两 种 保护 检测 电路 ; 
一 是 由 7951, D955 组 成 的 +12V 过 电压 保护 检测 电路 ; 二 是 由 运算 放大 髓 N951 (LM324) 
组 成 的 +12V 过 电流 保护 检测 电路 。 正 常 时 Q953 的 基 极 为 低 电 平 0V， 当 过 电流 、 过 电压 保 
护 检 测 电 路 检测 到 故障 时 ， 向 Q953 的 基 极 送 入 高 电 平 触发 电压 ， 模 拟 晶 闸 管 电路 被 触发 导 
通 ， 将 N950 的 1 脚 电压 拉 低 ， 与 待机 控制 相同 ，N950 的 发 光 二 极 管 不 能 发 光 ， 光 敏 晶 体 管 
不 导 通 ， 进 而 控制 QB902 截止 ， 切 断 了 VCC 的 供电 电压 ，PFC 电路 和 主 开关 电源 停止 工作 ， 
整 机 进入 待机 保护 状态 。 

由 于 模拟 晶闸管 电路 一 旦 触发 导 通 ， 具 有 自 锁 功 能 ， 要 想 解 除 保 护 再 次 开机 ， 必 须 关闭 
电视 机 电源 ， 待 副 电源 的 SVsb 电压 汇 放 后 ， 方 能 再 次 开机 。 

2. 过 电压 保护 电路 

7951, D955 组 成 +12V 过 电压 保护 检测 电路 。 输 出 电压 正常 时 ，+12V 电压 低 于 7951 
的 稳 压 值 13V，2Z951 截止 ， 对 模拟 唱 闻 管 电路 不 产生 影响 ， 当 + 12V 输出 电压 超过 13V Б], 
将 Z951 击 穿 导 通 ,通过 D955, R964 向 Q953 的 基 极 送 入 高 电 平 触发 电压 ， 模 拟 晶 闸 管 电路 
被 触发 导 通 ， 进 入 待机 保护 状态 。 

3. 过 电流 保护 电路 

过 电流 保护 检测 电路 由 + 12V 取样 电阻 RW961 和 比较 器 N951 (LM324) 的 1~3 脚 、 
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5 ~7 脚 、8 ~10 脚 及 外 围 元 器 件 组 成 。N951 的 1 ~3 脚 为 开关 机 ON/OFF 放大 器 ; N951 的 
5 ~7 脚 为 +12V 过 电流 内 部 放大 器 ;N951 的 8 ~ 10 脚 为 +12V 过 电流 保护 电压 翻转 电路 ，8 
脚 输出 端 通过 D951, R960 与 晶闸管 Q953 的 基 极 相连 接 。N951 的 6 脚 反 相 输 入 端 接 电流 检 
测 电阻 RW961 左 端 的 过 电流 取样 ISEN 12V，N951 的 5 脚 通过 电阻 接地 。N951 的 9、2 脚 外 



























































接 基准 电压 产生 电路 ，1 脚 接 开关 机 ON/OFF 控制 端 。N951 引 脚 功能 和 开机 电压 见 表 3-4。 
表 3-4 LM324 (N951) 引 脚 功能 和 开机 电压 
| 脚 | 符 号 功 能 机 电压 /VII 引 脚 | 符 号 功 能 机 电压 /V 
1 OUT3 运算 放大 器 3 输出 0 8 OUT2 运算 放大 器 2 输出 0 
2 -IN3 运算 放大 器 3 反 相 输入 0 9 -IN2 运算 放大 器 2 反 相 输入 2.5 
3 +IN3 运算 放大 器 З 正 相 输入 0 10 | +IN2 运算 放大 器 2 正 相 输入 0.4 
4 VCC 工作 电压 输入 5.0 11 GND 接地 0 
5 +IN1 运算 放大 器 1 正 相 输入 0 12 | +IN4 运算 放大 器 4 正 相 输入 空 脚 
6 -INI 运算 放大 器 反 相 输入 0 13 | -IN4 运算 放大 器 4 反 相 输入 空 脚 
7 OUTI 运算 放大 器 1 输出 0.4 14 | OUT4 运算 放大 器 4 输出 空 脚 


















































工作 原理 如 下 : N951 内 含 4 个 相同 的 放大 器 ， 一 个 单元 的 比较 器 有 两 个 输入 脚 和 一 个 
输出 脚 ， 当 正 相 输入 脚 的 电压 大 于 反 相 输入 脚 的 电压 时 ， 在 输出 脚 会 输出 一 个 高 电压 ; 反 
之 ， 输 出 脚 会 输出 低 电 压 0V。 

当 +12V 电压 正常 时 ， 输 入 到 N951 的 6 脚 电压 与 5 脚 电 压 之 间 电 位 差 很 小 ，7 脚 输出 
低 电 平 ，N951 的 10 脚 电 压低 于 9 脚 电压 ，N951 的 8 脚 输出 低 电 平 ， 对 保护 电路 晶闸管 不 
产生 影响 ， 当 + 12V 电压 过 大 超过 设计 值 时 ， 过 电流 取样 电阻 RW961 的 电压 降 增 大 ， 左 端 
电压 ISEN 12V 降低 过 多 , 输入 到 N951 的 6 脚 电 压 与 5 脚 电 压 之 间 电 位 差 拉 大 ，7 脚 输出 高 
电 平 ， 经 D953 送 到 10 脚 ，N951 的 10 脚 电压 高 于 9 脚 电 压 ， 经 过 N951 运算 放大 后 ，N951 
的 8 脚 输出 高 电 平 ， 向 0953 的 基 极 送 入 高 电 平 触发 电压 ， 模 拟 唱 闸 管 电 路 被 触发 导 通 ， 进 
入 待机 保护 状态 。 

N951 的 1 ~3 脚 为 开关 机 电压 控制 电路 。 开 机 时 N951 的 3 脚 输入 ON/OFF 高 电 平 ，1 
脚 输出 高 电 平 ， 经 R977 D954 对 开关 机 VCC 控制 电路 进行 控制 ， 待 机 时 N951 的 3 脚 变 为 
低 电 平 ，1 脚 也 输出 低 电 平 ， 对 开关 机 УСС 控制 电路 进行 控制 。 


二 、 电 源 电 路 故障 维修 


康佳 КІР200118-01 电源 + 高 压 二 合 一 板 发 生 故 障 ， 主 要 引发 不 开机 、 开 机 三 无 、 开 机 
黑屏 幕 故 障 ， 可 通过 观察 待机 指示 灯 是 否 点 亮 、 测 量 关键 点 的 电压 、 解 除 保护 的 方法 进行 
维修 。 

对 于 电源 板 的 维修 ， 为 了 避免 负载 电路 对 电源 板 的 影响 ， 可 拔 掉 电 源 板 与 负载 电路 的 连 
Вет, Ж 5У EES ON/OFF 相连 接 ， 提 供 开 机 高 电 平 ， 对 电源 板 单独 进行 维修 。 

(一 ) 三 无 ， 待 机 指示 灯 不 亮 

指示 灯 供 电 由 副 电源 提供 ， 指 示 灯 不 亮 主 要 故障 在 副 电源 电路 中 。 首 先 测量 PFC 电路 
输出 滤波 电容 CF901 两 端 是 否 有 待机 300V 电压 ， 无 电压 故障 在 市 电 输 入 抗 干扰 电路 和 市 电 
整流 滤波 电路 ， 先 检查 熔 丝 是 否 熔断 。 
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如 果 测 量 熔 丝 F901 已 经 熔断 ， 说 明 开 关 电 源 存在 严重 短路 故障 ， 主 要 对 以 下 电路 进行 
检测 : 一 是 检查 交流 抗 干 扰 电 路 C901 ~ C910 和 整流 滤波 电路 BD901, C911 ~ C913 是 否 击 
穿 漏电 ; 二 是 检查 PFC 电路 开关 管 QF901 、QF902 是 否 击 穿 ， 三 是 检查 主 电 源 厚 膜 电路 
NW901 内 部 开关 管 是 否 击 穿 ， 四 是 检查 副 电源 厚 膜 电路 NB901 是 否 击 穿 。 如 果 NW901 或 
NB901 击 穿 ， 继 续 查 TB901 的 1-3 绕组 或 TW901 的 6-5 绕组 并 接 的 尖峰 吸收 电路 元 器 件 是 否 
开路 失效 ， 避 免 造 成 厚 膜 电路 开关 管 的 二 次 损坏 。 

如 果 测 量 熔 丝 F901 未 断 ， 但 指示 灯 不 亮 ， 主 要 是 副 开 关 电 源 电 路 未 工作 。 先 测量 
NB901 的 6 ~8 脚 有 无 +300V 供电 ,该 电压 待机 时 为 +300V， 开 机 后 为 +400V; 然后 测量 
NB901 的 5 脚 启 动 电压 ， 无 启动 电压 ， 检 查 5 脚 外 部 启动 电阻 RB911。 如 果 6 ~8 脚 和 5 脚 
供电 正常 ,测量 NB901 及 其 外 部 电路 元 器 件 。 副 电源 的 输出 端的 负载 电路 发 生 严重 短路 故 
障 ， 也 会 造成 副 电源 无 电压 输出 。 

(=) 三 无 ， 待 机 指示 灯亮 

指示 灯亮 ， 说 明 副 电源 正常 。 可 按 遥 控 器 上 的 “POWER” 键 ， 测 有 无 ON/OFF 开机 高 
电 平 ， 无 开机 高 电 平 ， 查 主板 上 的 微 处 理 器 控制 系统 ; 有 开机 高 电 平 ， 测 主 电源 开关 变压器 
TW901 的 二 次 侧 有 无 + 12V 直流 电压 输出 ， 如 果 始 终 无 电压 输出 ,说 明 主 电源 未 工作 ， 先 
测量 NB901 的 1 脚 有 无 +400V 供电 ,该 电压 待机 时 为 +300V， 开 机 后 为 +400V。 然 后 测量 
NW901 的 3 脚 有 无 VCC1 供电 ,无 VCC1 电压 ， 检 测 开 关机 УСС 控制 电路 0951, 、N950、 
QB902 和 VCC1 控制 电路 NW954 、Q955。NB901 的 1 脚 和 3 脚 供电 正常 ， 检 查 NW901 及 其 
外 部 电路 元 器 件 。 

(三 ) 自动 关机 

当 开关 电源 发 生 过 电压 、 过 电流 故障 时 ， 多 会 引起 保护 电路 启动 ， 进 入 保护 状态 ， 开 关 
电源 停止 工作 ， 看 不 到 真实 的 故障 现象 ， 给 维修 造成 困难 。 如 果 开 机 的 瞬间 ， 开 关 电 源 启 
动 ， 并 在 开关 电源 变压器 的 二 次 侧 有 电压 输出 ， 几 秒 钟 后 开关 电源 停止 工作 ， 输 出 电压 降 到 
0V， 多 为 保护 电路 启动 所 致 。 

维修 时 ， 可 采取 测量 关键 点 的 电压 ， 判 断 是 否 保 护 和 解除 保护 ， 观 察 故障 现象 的 方法 进 
行 维修 。 

在 开机 的 瞬间 ， 测 量 保护 电路 的 模拟 晶闸管 Q953 的 基 极 电压 ， 该 电压 正常 时 为 低 电 平 
0V。 如 果 开 机 或 发 生 故 障 时 ，Q953 的 基 极 电压 变 为 高 电 平 0.7V 以 上 ， 则 是 以 模拟 晶闸管 
为 核心 的 保护 电路 启动 。 

由 于 Q953 的 基 极 电压 外 接 过 电压 和 过 电流 两 种 保护 检测 电路 ， 为 了 确定 是 哪 路 检测 电 
路 引起 的 保护 ， 可 在 自动 关机 前 的 瞬间 通过 测量 D951, D955 的 正极 电压 确定 。 如 果 D955 
的 正极 电压 为 高 电 平 ， 则 是 + 12V 过 电压 保护 电路 启动 ; 如 果 D951 的 正极 电压 为 高 电 平 ， 
则 是 +12V 过 电流 保护 电路 启动 ， 应 检查 +12V 负载 电路 是 和 否 发 生 短路 漏电 故障 ， 可 拔 下 连 
ir, KEFU ON/OFF 控制 端 接 +SVsb ， 模 拟 开 机 高 电 平 ， 再 接 假 负载 对 开关 电源 电 
路 进行 检修 ， 判 断 故 障 在 负载 还 是 在 电源 板 。 

确定 保护 之 后 ， 可 采取 解除 保护 的 方法 ， 开 机 测量 开关 电源 输出 电压 和 负载 电流 ， 观 察 
故障 现象 ， 确 定 故障 部 位 。 为 了 防止 开关 电源 输出 电压 过 高 ， 引 起 负载 电路 损坏 ， 建 议 先 接 
假 负 载 测 量 开 关 电 源 输出 电压 ， 在 输出 电压 正常 时 ， 再 连接 负载 电路 。 

全 部 解除 保护 : 将 模拟 晶闸管 Q953 的 基 极 对 地 短路 ， 开 机 观察 故障 现象 。 逐 路 解除 保 
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护 : 可 断 开 过 电流 保护 检测 电路 的 D951 后 开机 测试 ， 如 果 开 机 不 再 保护 ， 则 是 过 电流 保护 
电路 引起 的 保护 ， 否 则 是 过 电压 检测 电路 引起 的 保护 。 注 意 : 断 开 二 极 管 后 不 可 长 时 间 通 
电 ， 以 免 损 坏 元 器 件 。 

例 3-1: 指示 灯亮 ， 有 5Vsb 输出 ,无 12V 输出 。 

分 析 与 检修 : 测量 电源 板 输 出 电压 ， 发 现 待 机 时 副 电 源 输 出 的 5V 正常 ， 接 上 开机 信号 
后 ,5V 电源 在 3 ~5V 之 间 摆 动 。 根 据 维修 经 验 ， 怀 疑 开关 机 УСС 供电 电路 有 短路 漏电 故 
障 。 直 接 测 VCC 端的 对 地 阻 值 才 300， 明 显 短路 了 。 依 次 断 开 УСС 端 所 接 元 器 件 ， 当 断 开 
CB908 (1uF/25V) 后 不 再 短路 ， 更 换 CB908 后 通电 试 机 ， 故 障 排 除 。 

例 3-2: 指示 灯亮 ， 有 5Vsb 输出 ， 无 12V 输出 。 

分 析 与 检修 : 通电 测 SV 电压 正常 ， 将 ON/OFF 端 与 5V 端 用 导线 短 接 ， 测 PFC 输出 电 
压 为 310V， 判断 PFC 电路 没有 工作 。 测 PFC 电路 8 脚 供 电 为 11.5V 正常 ,1 脚 电压 为 
1.6V， 关 机 测 PFC 外 围 易 损 晶体 管 无 异常 ， 更 换 PFC 芯片 NF901 故障 依旧 ， 查 不 到 异常 元 
器 件 。 是 不 是 软 启动 电容 有 问题 ? 试 更 换 NF901 的 2 脚 所 接 软 启动 电容 CF905 ， 故 障 排除 。 

例 3-3: 指示 灯亮 ， 有 5Vsb 输出 ,无 12V 输出 。 

分 析 与 检修 : 开机 测 5V 电压 正常 ， 将 ON/OFF 端 与 5V 端 用 导线 短 接 ， 测量 PFC 输出 
电压 为 306V，PFC 电路 不 工作 ， 测 PFC 芯片 NF901 的 8 脚 供电 无 电压 ， 判 断 故 障 在 开关 机 
控制 电路 ， 测 Q951 CATE, FAHAS N950 的 1、2 脚 电压 为 1.1V 正常 , 但 N950 
的 3、4 脚 电压 差 为 11V， 正 常 应 为 0。 短 路 N950 的 3、4 脚 ， 主 输出 有 电压 输出 ， 证 实 为 光 
耦合 器 损坏 。 更 换 光 耦合 器 试 机 ， 故 障 排除 。 

例 3-4: ERITA, 无 5Vsb 输出 。 

分 析 与 检修 : 开机 测量 300V 正常 ， 再 测 副 电源 NB901 的 6 ~8 脚 电压 正常 ，5 脚 电 压 
也 正常 ，2 脚 电 压 在 10У 左右 抖动 。2 脚 电压 是 由 集成 电路 的 5 脚 启动 的 ，TB901 的 4-5 2% 
组 电压 通过 RB909 限 流 、DB901 整流 、CB904 滤波 、QB903 稳 压 后 ， 向 NB901 的 2 脚 和 开 
关机 电路 QB902 供电 。 测 量 RB909 时 ， 发 现 其 阻 值 变 大 ， 更 换 RB909 后 开机 ， 恢 复 正 常 。 

13-5; 指示 灯 不 亮 ， 无 SVsb 输出 。 

分 析 与 检修 : 开机 测量 300V 正常 ， 再 测 NB901 的 6 ~8 脚 电 压 正常 ，5 脚 电 压 也 正常 ，2 
HEEE 10У 左右 抖动 ， 检 查 2 脚 启 动 、 供 电 电 路 正常 。 检 查 NB901 的 3 脚 电 压 很 低 ， 对 3 脚 
外 部 元 器 件 进行 检测 ， 发 现 光 耦合 器 N950 的 4、3 脚 漏电 ， 更 换 N950 后 开机 ， 人 恢复 正常 。 


三 、 高 压板 电路 工作 原理 


(一 ) 高 压板 基本 电路 

康佳 KIP200118-01 电源 + 高 压 二 合 一 板 背 光 灯 高 压板 部 分 电路 如 图 3-7 和 图 3-8 所 示 。 
它 由 以 U701 (0Z9926A) Q704 ~ 0715 为 核心 组 成 的 脉冲 放大 激励 电路 、T701 和 Q751 ~ 
Q754 、 以 升 压 变 压 器 T750 为 核心 组 成 的 全 桥 驱 动 升 压 输 出 电路 三 部 分 组 成 。 

电源 部 分 输出 的 12. ОУ 电源 和 主板 控制 系统 送 来 的 点 灯 控 制 、 亮 度 调整 电压 经 连接 器 
XS701 送 到 高 压板 电路 ，XS701 的 各 脚 功能 电压 : 1 脚 为 背光 亮度 调节 端 ， 调 节 范 围 为 0 ~ 
з.зу; 2 脚 为 高 压板 点 灯 控 制 端 ， 高 压板 正常 工作 电压 为 2. 0 ~5.0V， 高 压板 停止 工作 时 为 
0 ~0.8V; 3 脚 为 12. ОУ 供电 输入 端 ; 4 脚 为 接地 端 。PFC 电路 开机 后 输出 的 +400V 电压 为 
全 桥 式 升 压 输出 电路 供电 。 
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图 3-7 康佳 KIP200118-01 电源 + 高 压 二 合 一 板 背 光 灯 高 压板 电路 1 (振荡 控制 电路 ) 
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图 3-8 康佳 KIP200118-01 电源 + 高 压 二 合 一 板 背 光 灯 高 压板 电路 2 (激励 放大 与 全 桥 升 压 输出 电路 ) š 
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二 次 开机 后 ， 在 控制 系统 的 控制 下 ， 高 压板 启动 工作 ， 振 荡 控 制 必 片 OZ9926A 输出 两 
对 四 路 激励 脉冲 ， 推 动 MOSFET (开关 管 ) Q701 ~ 0704 和 升 压 变压器 T751 ~ T754 组 成 的 





全 桥 驱 动 电路 工作 于 交 蔡 开关 状态 ， 产 生 交 流 高 频 电 压 ， 为 4 个 青 光 灯 管 供 电 。 


1. 背光 控制 电路 











康佳 KIP200118-01 电源 + 高 压 二 合 一 板 高 压板 的 振荡 激励 控制 电路 主要 由 0701 
(0Z9926A) 内 、 外 部 电路 构成 ,在 主 电路 板 的 控制 下 启动 工作 ， 向 全 桥 驱 动 电路 输出 


HDR1、LDR1 和 HDR2、LDR2 两 对 驱动 脉冲 信号 ， 


并 具有 过 电压 、 过 电流 保护 功能 。 


0Z9926A 是 凸凹 公司 推出 的 用 于 液晶 产品 背光 控制 检测 电路 ， 启 动 过 程 点 灯 电 流 具 有 很 强 
的 对 称 性 ， 全 桥 或 者 双 端 顺 向 结构 ， 支 持 多 片 芯片 同步 ， 支 持 极限 电流 控制 ， 恒 定 的 工作 时 钟 
频率 ， 具 有 过 电压 、 过 电流 和 欠 电 压 关 断 保护 功能 。0Z9926A 引 脚 功能 和 参考 电压 见 表 3-5. 





表 3-5 079926А (U701) 引 脚 功能 和 参考 电压 
























































































































































引 W 符 = 功 能 参考 电压 /V 

1 LX2 驱动 2、MOSFET 源 极 ， 接 地 0 

2 HDR2 驱动 2 高 压 2.7 
3 BST2 电压 源 自 举 2， 实 际 接 VREF 端 5.5 
4 LDRI1 驱动 1 低压 2.7 
5 LDR2 驱动 2 低压 2.7 
6 GNDA 接地 0 

RPT 同步 输出 ， 实 际 接 VREF 端 2.4 
8 CT 工作 频率 设 定 (测试 会 关机 ) 1.2 
9 SYNC 同步 输入 ， 实 际 接 VREF 端 5.5 
10 LCT 调 光 频率 设 定 ， 实 际 接 VREF 端 0.5 
11 PDIM PWM 调 光 输入 2.9 
12 VSEN_POL 灯光 过 电压 检测 输入 0. 05 
13 ISEN 灯光 过 电流 检测 输入 2: 1 
14 SSTCMP 软 启动 电容 1.5 
15 TIMIER 定时 电容 0 

16 OVPT 过 电压 点 设 定 3.2 
17 UVIS 电压 欠 电 压 输入 ， 实 际 接 VREF Эй S 
18 ADIM 模拟 调 光 输入 ， 实 际 接 VREF 端 5.5 
19 ENA 使 能 控制 3.8 
20 VIN VCC 供电 24 

21 VREF 参考 电压 5.5V 输出 5.5 
22 BST1 电压 源 自 举 1， 实 际 接 VREF Wi 5.5 
23 НОВ1 驱动 1 高 压 2.7 
24 LXI 驱动 1 MOSFET 源 极 ， 接 地 0 





2. 背光 灯 开 启 电路 








电源 板 输出 的 +12. ОУ 电压 送 入 高 压板 电路 ， 然 后 分 为 两 路 : 一 路 直接 送 给 以 Q704 ~ 
0715 为 核心 组 成 的 脉冲 放大 激励 电路 ; 另 一 路 经 R704 送 给 振荡 激励 控制 电路 U701 
(0Z9926A) ， 经 0701 内 部 电路 稳 压 后 从 21 脚 输 出 VDD-$. 5V 基准 电压 ， 为 内 外 振荡 、 保 护 
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电路 供电 。 

遥控 开机 后 ， 主 板 微 处 理 器 输出 的 ON/OFF 高 电 平 点 灯 控 制 电压 从 连接 器 XS701 的 2 
脚 输入 高 压板 电路 ， 经 R701 、R703 分 压 向 U701 的 19 脚 ENA 提供 点 灯 控 制 电 压 ，U701 内 
部 振荡 电路 开始 启动 ， 经 内 部 处 理 后 从 23、4 脚 和 2、5 脚 输出 两 组 互 为 反 相 的 HDR1、 
LDR1 和 HDR2、LDR2 的 PWM 脉冲 信号 ， 送 到 全 桥 驱 动 输出 电路 Q701 ~ 0704 УЖ Ж 

3. 脉冲 放大 激励 电路 

脉冲 放大 激励 电路 以 Q704 ~ 0715 为 核心 组 成 ，U701 输出 的 HDR1 高 端 脉冲 1 送 到 
Q704 ~ 0706 放大 电路 ，LDRI 低 端 脉冲 送 到 0707 ~ 0709 放大 电路 ， 两 个 脉冲 经 过 放大 后 在 
推动 变压器 T701 中 产生 感应 电压 ; 同 理 HDR2 高 端 脉冲 2 送 到 0710 ~ 0712 放大 电路 ， 
LDR2 低 端 脉冲 送 到 0713 ~ 0715 放大 电路 ， 两 个 脉 冲 经 过 放大 后 在 推动 变压器 T702 中 产生 
感应 电压 。T701 T702 的 二 次 脉冲 电压 推动 末 级 全 桥 式 升 压 输 出 电路 交替 工作 。 

4. 全 桥 驱 动 与 高 压 输 出 电路 

全 桥 了 驱动 与 高 压 输 出 电路 主要 由 MOSFET (开关 管 ) 0751 ~ 0754 和 升 压 变压器 T750 
组 成 。 其 中 0751, 0752 组 成 上 半 辟 驱动 电 路 ，Q753、Q754 组 成 下 半 辟 驱动 电路 ，T701、 
T702 的 二 次 侧 两 组 激励 脉冲 ， 驱 动 Q751 ~ 0754 交替 导 通 和 截止 ，Q751 0754 同时 导 通 ， 
0752, 0753 同时 导 通 ， 且 0751, Q754 导 通 时 ，Q752 Q753 RIE; 交 变 电流 在 T750 中 产 
生 感 应 电压 ， 其 二 次 6-7. 8-9 高 压 绕组 产生 交流 高 频 电 压 ， 升 压 后 的 交流 电压 经 连接 器 
XS781 XS782 与 背光 灯 管 相连 接 ， 为 背光 灯 供 电 。 

(二 ) 高 压板 保护 与 调整 电路 

该 高 压板 在 升 压 变压器 T750 的 二 次 6-7. 8-9 高 压 绕组 两 端 ， 设 有 电压 和 电流 检测 电 
路 , VS1 、VS2 检测 电压 汇总 后 送 到 U701 的 12 脚 电 压 反 馈 检测 输入 端 ，IS1 、IS2 检测 电压 
汇总 后 送 到 U701 的 13 脚 电 流 反馈 检测 输入 端 ， 当 背光 灯 电 路 发 生 故 障 时 ， 背 光 灯 管 电压 、 
电流 不 正常 ， 输 入 到 12 、13 脚 的 检测 电压 异常 时 ，U701 停止 振荡 ， 达 到 保护 的 目的 。 

1. 背光 灯 电 流 反馈 电路 

XS781 连接 的 背光 灯 管 电流 经 0780, D782 整流 、C784 滤波 产生 151 保护 检测 电压 ; [rj 
理 ，XS782 连接 的 背光 灯 管 电流 经 D781、D783 整流 、C785 滤波 产生 IS2 保护 检测 电压 。 灯 
管 电流 正常 时 ，IS1 、IS2 均 为 低 电 平 ; 发 生 故 障 时 ，IS1 、IS2 变 为 高 电 平 ， 一 是 送 到 U701 
的 13 脚 ， 内 部 保护 电路 启动 ， 停 止 输出 激励 脉冲 ; 二 是 使 电流 平衡 检测 电路 Q701、Q702 
导 通 ，Q703 截止 ,将 U701 的 16 脚 电压 提升 ， 内 部 保护 电路 启动 。 

2. 背光 灯 电 压 反 馈 电路 

T750 二 次 8-9 绕组 输出 的 高 频 高 压 ， 经 C780, C782 和 R780, R781 分 压 后 产生 保护 检 
测 电压 VS1; T750 二 次 6-7 绕组 输出 的 高 频 高 压 ， 经 C781 С783 和 R784 、R785 分 压 后 产 
生 保护 检测 电压 VS2。 输 出 电压 正常 时 ，VS1 、VS2 为 低 电 平 ; 输出 电压 异常 升 高 时 ，VS1 
和 VS2 变 为 高 电 平 ， 送 到 U701 的 12 脚 ， 内 部 保护 电路 启动 。 该 电路 易 发 生 分 压 电容 、 分 
压 电阻 变质 故障 ， 易 发 生 误 保护 故障 。 

3. 背光 灯亮 度 调整 电路 

电源 板 的 输出 连接 器 XS701 中 1 脚 为 调 光 电压 输入 端 ， 输 入 的 直流 电压 经 R723 R727 
分 压 送 到 控制 芯片 U701 的 11 脚 ， 以 调整 输出 的 激励 脉冲 ， 实 现 对 背光 灯 管 亮度 的 调整 。 
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四 、 高 压板 电路 故障 维修 


(一 ) 高 压板 基本 电路 维修 

高 压板 电路 发 生 故 障 ， 主 要 引发 有 伴音 、 黑 屏幕 故障 : 一 是 背光 灯 始 终 不 亮 ， 液 晶 屏 始 
终 为 黑屏 幕 ， 多 为 高 压板 电路 故障 ， 主 要 检查 高 压板 的 工作 条 件 和 高 压板 电路 ; 二 是 液晶 屏 
开机 瞬间 背光 灯 点 亮 ， 然 后 熄灭 ， 主 要 检查 保护 监测 电路 、 背 光 灯 管 和 高 压 形成 电路 。 

1. 测量 高 压板 工作 条 件 

当 高 压板 不 工作 ， 背 光 灯 根本 不 亮 产生 黑屏 幕 故 障 时 ， 首 先 测量 高 压板 的 工作 条 件 。 为 
了 测量 方便 ， 可 通过 测量 输入 连接 器 XS701 电压 判断 故障 范围 : 一 是 测量 3 脚 的 +127V 供电 
是 否 正 常 ; 二 是 测量 2 脚 的 ONOFF 高 压板 开启 点 灯 电 压 是 否 正常 ; 三 是 测量 1 脚 的 BIM 
亮度 调整 电压 是 否 正常 ; 四 是 测量 U701 (079926А) 的 20 脚 12V 和 21 脚 输出 的 5.5V 基准 
电压 是 否 正常 。 

如 果 +12V 供电 不 正常 ， 检 查 电 源 板 供电 电路 ， 如 果 ON/OFF 和 BIM 电压 不 正常 ， 检 
查 控制 系统 电路 ， 如 果 U701 的 20 脚 无 12V、21 脚 无 5.5V EJE, A R704 和 U701。 

2. 测试 激励 和 振荡 脉冲 

高 压板 的 工作 条 件 正常 时 ， 先 测量 U701 的 8 脚 高 频 三 角 波 ， 再 测 U701 的 23. 4 ЯП 
2、5 脚 有 无 脉冲 电压 输出 ， 有 条 件 的 测量 其 输出 波形 的 有 无 和 是 否 正常 。 如 果 U701 的 8 脚 
无 高 频 三 角 波 或 23、4 脚 和 2、5 脚 无 脉冲 电压 输出 ， 故 障 在 以 N701 为 核心 的 振荡 驱动 控制 
电路 ， 否 则 故障 在 全 桥 驱 动 和 高 压 形成 电路 。 

(二 ) 检修 保护 电路 

开机 背光 灯亮 一 下 熄灭 ， 属 于 背光 保护 电路 故障 。 背 光 保 护 有 两 种 : 一 种 是 过 电压 保护 ; 
一 种 是 过 电流 保护 。 这 两 种 保护 动作 时 ， 所 表现 的 现象 是 有 区 别 的 。 如 果 是 过 电压 保护 ， 则 灯 
管 点 亮 后 大 约 15 ААЛ; 如 果 是 过 电流 保护 ， 则 灯 管 点 亮 后 瞬间 熄灭 〈 灯 管 不 良 的 除外 ) 。 

保护 电路 启动 ， 多 数 是 由 于 输出 电路 开路 引起 。 例 如 变压器 、 输 出 插座 、 输 出 电容 虚 焊 
等 ， 也 有 取样 电容 击 穿 或 开路 引起 。 对 前 者 ， 可 以 将 变压器 、 输 出 插座 、 输 出 电容 引 脚 重新 焊 
接 一 遍 ; 对 于 后 者 ， 因 为 有 两 组 这 样 的 电路 ， 所 以 可 以 采用 对 比 法 。 用 数字 万 用 表 在 路 测量 取 
样 电 容 的 正 反 向 容量 ， 找 到 在 路 正 反 向 容量 差别 较 大 的 一 组 ， 更 换 相关 的 电容 ， 故 障 即 可 排除 。 

对 于 过 电流 保护 ， 多 数 是 由 于 变压器 线圈 古 间 短路 引起 负载 电流 过 大 产生 。 维 修 时 可 以 
分 别 将 各 个 升 压 变压器 的 一 次 侧 断 开 ， 进 行 开机 试验 ， 确 定 是 哪个 检测 支 路 引起 的 保护 。 

例 3-6: 调整 背光 出 现 一 边 亮 一 边 暗 。 

分 析 与 检修 : 通常 背光 一 边 亮 一 边 暗 有 以 下 两 种 情况 : 一 是 低频 调 光 三 角 波 振荡 频率 
不 正常 ， 造 成 产生 的 低频 三 角 波 频率 过 高 ， 经 外 部 直流 调 光 电压 调制 ， 无 法 对 高 频 脉 冲 占 空 
比 进行 调整 ， 二 是 高 压 反 馈 采 样 电容 变 容 ， 首 先 把 背光 调整 到 最 大 ， 这 时 背光 正常 ， 但 随 着 
调 上 暗 背 光 ， 阴 阳 面 越 严重 。 从 现象 说 明 是 低频 调 光 三 角 波 振荡 频率 不 正常 ， 查 U702 的 10 
脚 外 围 电路 ， 发 现 电 容 C708 WMA, EH C708 试 机 正常 。 

例 3-7: 有 伴音 ， 无 图 无 光 。 

分 析 与 检修 : 测 得 U701 (0Z9266A) 的 20 脚 电源 供电 脚 为 12V，21 脚 基准 电压 脚 为 
5.5V, 19 脚 使 能 脚 为 3V。 用 示波器 监测 U701 的 8 脚 ， 始 终 没有 发 现 高 频 三 角 波 ， 说 明 
U701 内 部 没有 工作 。 造 成 U701 没有 工作 的 原因 有 两 种 : U701 损坏 ， 造 成 高 频 振 荡 不 正常 ; 
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U701 内 部 欠 电 压 锁 定 。 测 U701 的 17 脚 欠 电压 保护 脚 电 压 为 2.8V， 而 按 电阻 R705 与 R709 
分 压 应 该 得 到 3. 8V 电压 才 对 ， 说 明 故 障 在 电阻 分 压 电 路 。 逐 一 排查 R705 、R709 电阻 值 ， 
发 现 R705 (1МО) 阻 值 变 大 ， 更 换 R705 后 ， 试 机 故障 排除 。 


第 二 节 ”康佳 КІР + L150114C1-01 电源 + 高 压 二 合 一 板 维修 





康佳 KIP +L150I14C1-01 电源 + 高压 二 合 一 板 编号 为 34006620 ， 应 用 于 康佳 LC37F100PD、 
LC37FS30B 等 液晶 彩电 中 。 编 号 为 34006601 、34007050 、34008155 35014801 的 电源 板 与 其 基 
本 相同 ， 可 互相 代替 使 用 。 


一 、 电 源 电路 工作 原理 


编号 为 34006620 的 康佳 KIP + L150114C1-01 电源 + 高压 二 合 一 板 实物 图 解 如 图 3-9 所 
示 ， 板 编号 为 34006601 34007050 的 康佳 KIP + L150114C1-01 电源 + 高 压 二 合 一 板 实物 图 
解 如 图 3-10 所 示 ， 两 者 电路 结构 基本 相同 ， 可 相互 代 换 使 用 。 其 电路 组 成 框图 如 图 3-11 所 
示 。 它 的 结构 按 功能 也 可 分 为 进 线 滤波 和 交流 220V 整流 滤波 电路 、+ 12V 主 电源 电路 、 
PFC 电路 、 背 光 灯 高 压板 电路 。 
EREK: 以 厚 膜 电 路 FSQ0465(NW901)、 变 压 器 TW901 为 核心 组 成 ， 通 电 后 ，AC220V 
市 电 经 整流 江波 后 经 Dt901、 DF902 在 PFC 输出 江波 电容 CF901 加 请 产生 的 +300Y 和 流 电压 经 抗 干 扰 和 市 电 整 流 滤波 电路 : 一 是 利用 LC 电 
变压器 TW901 的 一 次 例 为 NW901 的 1 脚 内 部 开关 管 供电 ， 并 经 内 部 启动 电路 向 3 脚 VCC 外 接 | | 路 滩 除 市 电 电网 干扰 信号 ， 防 止 开关 电源 产生 
电容 CW902 充 电 ， 为 振荡 驱动 电路 提供 启动 电压 ， 主 电源 启动 工作 ，NW901 内 部 开关 管 的 | | 的 干扰 信号 帘 入 电网 ; 二 是 经 全 桥 BD901 将 交 
脉冲 电流 在 7TW901 中 产生 感应 电压 ， 二 次 感应 电压 经 整流 波 后 产生 12V 电 压 ， 为 主板 控制 | | 流 市 电 整 流 ，C911、L904、C912、C913 滤 波 ， 


系统 供电 ; 二 次 开机 后 ，PFC 电 路 启动 工作 ， 将 主 电 源 供电 提升 到 +400V， 输 出 功率 提升 ， 产生 100Hz 脉 动 直流 Vac 电 压 ， 送 到 PFC 电路 ， 
为 产 和 背光 杂 驱 动 电路 供电 i 校正 后 为 主 电源 电路 供电 
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高 压板 部 分 : 以 振荡 驱动 控制 电路 DZ9976(U701)、 推 动 变压器 PFC 电路 : 以 振荡 驱动 电路 FAN7530(UF901) 和 开关 管 QF901、 储 能 
T751、 半 桥 式 输出 开关 管 Q751、Q752 和 升 压 变压器 T750 为 核 电感 LF901 为 核心 组 成 。 开 关机 电路 为 UF901 供 电 后 ，PFC 电 路 启动 
心 组 成 。 二 次 开机 后 ， 主 电源 输出 的 12V 电 压 为 驱动 电路 供电 。 工作 ，UF901 从 7 脚 输 出 激励 脉冲 ， 推 动 QF901 工 作 于 开关 状态 ,与 
PFC 电 路 输出 的 PFC400V 为 升 压 电路 供电 ， 主 板 送 来 的 点 娄 控 | | 储 能 电感 和 PFC 整流 滤波 电路 配合 ， 将 市 电 整流 滤波 后 的 供电 电压 
制 ONMOFF 电 压 送 到 U701 的 13 脚 使 能 控制 端 ， 高 压板 启动 工作 ，| | 和 电流 的 相位 校正 为 同 相 位 ， 提 高 功率 因数 ， 减 少 谐 波 污染 ， 并 经 
U701 的 1、16 脚 输出 激励 脉冲 ， 经 T751 推 动 Q751、Q752 轮 流 导 DF903 整 流 、CF901 滤 波 ， 将 市 电 整流 后 的 电压 提升 到 +400V 左 右 ， 
通 ， 在 T750 二 次 侧 产生 1000V 以 上 交流 高 压 ， 点 亮 背光 灯 管 产生 PFC400V 电 压 ， 为 主 电 源 电 路 和 背光 灯 升 压 电路 供电 
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100. 液晶 彩电 高 压板 维修 快 易 通 








PFC 电路 : 以 振荡 驱动 电路 FAN7530(UF901) 和 开关 管 QF901、 储 能 | | 高 压板 部 分 : 以 振荡 驱动 控制 电路 0Z9976(U701)、 推 动 变 压 器 
电感 LF901 为 核心 组 成 。 开 关机 电路 为 UF901 供 电 后 ，PFC 电 路 启动 | | T751、 半 桥 式 输出 开关 管 Q751、Q752 和 升 压 变压器 T750 为 核 
工作 ，UF901 从 7 脚 输出 激励 脉冲 ， 推 动 QF901 工 作 于 开关 状态 ， 与 | | 心 组 成 。 二 次 开机 后 ， 主 电源 输出 的 12V 电 压 为 驱动 电路 供电 。 
储 能 电感 和 PFC 整流 滤波 电路 配合 ， 将 市 电 整 流 滤波 后 的 供电 电压 PFC 电路 输出 的 PFC400V 为 升 压 电 路 供电 ， 主 板 送 来 的 点 灯 控 
和 电流 的 相位 校正 为 同 相位 ， 提高 功率 因数 ， 减少 谐 波 污染 ， 并 经 | | 制 ON/OFF 电 压 送 到 U701 的 13 脚 使 能 控制 端 ， 高 压板 启动 工作 ， 
DF903 整 流 、CF901 滤 波 ， a дшн шсш U701 的 1、16 脚 输出 激励 脉冲 ， 经 T751 推 动 Q751、Q752 轮 流 导 
产生 PFC400Y 电 压 ， 为 主 电源 电路 和 背光 灯 升 压 电路 供电 通 ， 在 T750 二 次 侧 产生 1000V 以 上 交流 高 压 ， 点 亮 背光 灯 管 
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抗 干扰 和 市 电 整 流 滤波 电路 : 一 是 利用 LC 电 | | 主 电源 电路 : 以 厚 膜 电路 FSQ0465QNW901)、 变 压 器 TW901 为 核心 组 成 ， 通 电 后 ，AC220V 

路 滤 除 市 电 电网 干扰 信号 ， 防 止 开关 电源 产生 | | 市 电 经 整流 滤波 后 经 DF901、DF902 在 PFC 输 出 滤波 电容 CF901 两 端 产生 的 +300V 直 流 电 压 经 

的 干扰 信号 帘 入 电网 ; 二 是 经 全 桥 BD901 将 交 | | 变压器 TW901 的 一 次 侧 为 NW901 的 1 脚 内 部 开关 管 供 电 ， 并 经 内 部 启动 电路 向 3 脚 VCC 外 接 

流 市 电 整 流 ，C911、L904、C912、C913 滤 波 ，| | 电容 CW902 充 电 ， 为 振荡 驱动 电路 提供 启动 电压 ， 主 电源 启动 工作 ，NW901 内 部 开关 管 的 

产生 100Hz 脉 动 直流 Vac 电 压 ， 送 到 PFC 电路 ， 脉冲 电路 在 TW901 中 产生 感应 电压 ， 二 次 感应 电压 经 整流 滤波 后 产生 12V 电 压 ， 为 主板 控制 

校正 后 为 主 电源 电路 供电 系统 供电 ; 二 次 开机 后 ，PFC 电 路 启动 工作 ， 将 主 电源 供电 提升 到 +400V， 输 出 功率 提升 ， 
为 主板 和 背光 灯 驱 动 电路 供电 



















































图 3-10 JEE KIP + L150114C1-01 电源 + 高 压 二 合 一 板 实物 图 解 2 
АС 220V 整流 滤波 | Vac300V PFC 电 路 PFC400V 开关 电源 
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图 3-11 康佳 KIP + L150114C1-01 电源 + 高 压 二 合 一 板 电路 组 成 
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(一 ) PFC 电路 

康佳 KIP + L150114C1-01 电源 + 高 压 二 合 一 板 的 PFC 电路 如 图 3-12 所 示 。 它 由 振荡 与 
控制 集成 电路 FAN7530 (UF901)、 大 功率 MOSFET (开关 管 ) QF901、 储 能 电感 LF901 等 
组 成 ， 提 高 开关 电源 的 功率 因数 ， 不 仅 可 以 节能 ， 还 可 以 减少 电网 的 谐 波 污染 ， 提 高 电网 的 
供电 质量 ， 校 正 后 为 主 开 关 电 源 和 背光 灯 高 压板 电路 提供 约 400V 的 直流 电压 。 

1. FAN7530 简介 

FAN7530 是 飞 兆 公司 开发 的 PFC 电路 专用 集成 电路 ， 其 内 部 电路 框图 如 图 3-13 所 示 。 
它 内 含 锯齿 波 发 生 器 、 驱 动 输出 电路 、 电 流 保护 比较 器 、 零 电流 检测 电路 、 电 流 保 护 比 较 
器 、 误 差 放 大 器 等 。 该 芯片 的 工作 频率 是 变化 的 ， 本 电源 设 定 的 最 低 工 作 频 率 是 27kHz。 
FAN7530 引 脚 功能 和 对 地 电压 见 表 3-6。 























































































































表 3-6 FAN7530 (UF901) 引 脚 功能 和 对 地 电压 
引 脚 | 符 号 JI В 对 地 电压 /V 
| Е РЕС 输出 电压 采样 / 关 断 ， 该 脚 正 常 电压 在 2.5V 左右 ， 当 该 脚 电 压 Р 
低 于 0. 45У 或 者 高 于 2. 675V Б], РЕС 电路 关 断 
锯齿 波 发 生 器 ， 该 脚 电 压 一 般 是 2. 9V 左右 。 具 体 功能 有 两 个 : 一 是 
2 MOT 产生 锯齿 波 ; 二 是 跟 误差 放大 器 进行 比较 ， 输 出 控制 信号 ,决定 PFC 2.9 
电路 中 MOSFET 的 关 断 
3 COMP 误差 放大 器 输出 ， 该 脚 一 般 通 过 R 和 C 对 PFC 电路 的 反馈 进行 调节 1.9 
4 CS 电流 检测 ， 该 脚 电 压 超 过 0. 8V，PFC 电路 就 会 停止 输出 0 
5 ZCD 电感 电流 过 零 检 测 ， 该 脚 电 压低 于 1. ДУ 时 ，MOSFET 就 会 开通 3.0 
6 GND ЕШ 0 
7 DRV 了 驱动， 串联 一 个 电阻 驱动 PFC 电路 的 MOSFET 2:7 
Е 该 芯片 的 工作 电压 范围 为 8.5 ~ 13 部 集成 了 一 个 稳 压 二 
I УС 供电 ， СУД 作 电 压 范 围 为 8.5 ~ 13V， 内 部 集成 了 一 个 稳 压 Р 
极 管 ， 一 般 电压 是 12V 

















2. 抗 干扰 与 整流 滤波 

市 电 220 V 进 线 抗 干扰 电路 和 交流 整流 滤波 电路 主要 由 C903, C904. RV901. 1901, 
C902 、L902 、C905 C906. С910, 1903, C909, C907, BD901. C911 等 组 成 。 整 流 滤 波 电 
路 与 常见 的 电路 相同 ， 只 是 开关 电源 中 的 进 线 滤波 电路 与 一 般 的 电路 相 比 ， 增 加 了 一 组 滤波 
器 ， 因 此 ， 该 开关 电源 的 抗 干扰 能 力 强 于 一 般 液晶 彩电 中 所 使 用 的 开关 电源 。 在 该 开关 电源 
的 进 线 滤 波 絮 中 ，RV901 为 过 电压 保护 电路 ， 交 流 220V 电压 异常 升 高 时 ， 该 元 件 会 自动 击 
穿 短路 而 避免 损坏 开关 电源 中 的 其 他 元 器 件 。 

3. 启动 工作 过 程 

二 次 开机 后 ， 开 关机 VCC 控制 电路 Q951 输出 的 PFC VCC 电压 加 到 UF901 的 8 脚 ， 内 
部 的 脉冲 振荡 电路 启动 产生 振荡 脉冲 信号 。 振 荡 电 路 产生 的 振荡 脉冲 信号 经 UF901 内 部 相 
关 电 路 处 理 后 从 7 脚 输 出 激励 脉冲 ， 然 后 加 到 QF901 的 门 极 , 使 QF901 工作 在 开关 状态 。 
QF901 导 通 时 ， 将 能 量 储存 在 LF901 中 ; QF901 截止 时 ，LF901 中 储存 的 能 量 通 过 DF903 向 
CF901 进行 充电 ,这样 在 CF901 上 就 得 到 了 PFC 400V 直流 电压 ， 为 主 电源 和 背光 灯 升 压 输 
出 电路 供电 。 
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图 3-12 康佳 KIP +L150114C1-01 电源 + 


高 压 二 合 一 板 市 电 输入 抗 干扰 、 整 流 滤波 和 PFC 电路 
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图 3-13 FAN7530 内 部 电路 框图 


















































4. 稳 压 过 程 

PFC 电路 输出 电压 的 变化 经 RF904 、RF914 、RF908 、RF909 与 RF901 RF905 分 压 后 作 
为 取样 电压 由 UF901 的 1 脚 输入 。LF901 的 二 次 感应 电压 经 RF910 送 到 UF901 的 2 脚 ， 作 
为 误差 信号 ; 经 RF911 送 到 UF901 的 5 脚 ， 作 为 过 零 检测 信号 。 上 述 取 样 和 检测 电压 经 内 
部 比较 放大 后 ， 进 行 对比 与 运算 ， 确 定 7 脚 输出 的 脉冲 占 空 比 ， 维 持 输出 电压 的 稳定 。 在 一 
定 的 输出 功率 下 ， 当 输入 电压 降低 时 ，UF901 的 7 脚 输出 的 脉冲 占 空 比 变 大 ， 开 关 管 QF901 
的 导 通 时 间 延 长 ， 输 出 电压 升 高 到 正常 值 ， 当 输入 电压 升 高 时 ，UF901 的 7 脚 输出 的 脉冲 占 
空 比 变 小 ，QF901 的 导 通 时 间 缩 短 ， 输 出 电压 降低 到 正常 值 。 

5. 过 电压 、 欠 电压 保护 电路 

FAN7530 的 8 脚 设 有 电压 检测 电路 ， 当 该 脚 电 压 过 低 或 过 高 时 ， 内 部 保护 电路 启动 ， 
切断 电路 内 部 供电 ， 达 到 保护 目的 。 

FAN7530 的 І 脚 内 设 误差 放大 器 和 采样 点 关 断 电路 ， 该 脚 正 常 电压 在 2. 5У 左右 。 当 输 
入 到 1 脚 的 取样 电压 低 于 0. 45У 或 者 高 于 2. 675У ШЇ, РЕС 电路 关 断 。 

6. 过 电流 保护 电路 

FAN7530 的 4 脚 通过 RF915 对 QF901 的 源 极 电阻 RF916 两 端 电 压 进 行 检测 。RF916 两 
端的 电压 降 反 映 了 PFC 电路 电流 的 大 小 ， 当 QF901 电流 过 大 ，RF916 两 端的 电压 降 随 之 增 
K, FAN7530 的 4 Е О. ВУ, РЕС 电路 就 会 停止 输出 。 

(二 ) 主 电 源 电路 

康佳 KIP + L150114C1-01 电源 + 高 压 二 合 一 板 主 电源 电路 如 图 3-14 所 示 。 它 主要 由 厚 膜 
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图 3-14 BHE KIP + LI50114C1-01 电源 + 高 压 二 合 一 板 主 电源 电路 
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电路 FSQ0465 (NW901) 、 开 关 变 压 器 TW901 、 稳 压 控 制 电路 误差 放大 器 NW951 JA 
NW950 等 组 成 。 将 待机 状态 的 +300V 供电 和 开机 状态 的 +400V 电压 转换 为 +12V 电压 ， 为 
主板 和 电源 板 上 的 高 压板 电路 供电 。 

1. FSQ0465 简介 

FSQ0465 是 一 款 由 仙 童 公司 出 品 的 PWM 控制 芯片 /大 功率 MOSFET BJ E ЕЙ ДЕН, 
其 内 部 电路 框图 如 图 3-15 所 示 。 它 包括 基准 电压 源 、 振 荡 器 、PIM 调制 器 、RS h Aras. ЧИ 
动 级 、MOSFET 输出 级 以 及 过 电流 、 过 电压 、 欠 电压 和 过 热 等 完善 的 保护 功能 。FSQ0465 引 
脚 功能 和 对 地 电压 见 表 3-7。 
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过 电流 保护 
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83-15 Е500465 内 部 电路 框图 


表 3-7 Е$00465 (NW901) 引 脚 功能 和 对 地 电压 


















































51 HI 符 5 J 能 对 地 电压 /V 
1 DRAIN 内 部 MOSFET 漏 极 390 
2 GND 内 部 MOSFET 源 极 ， 连 接 热 地 0 
3 VCC 电源 启动 和 供电 14.0 
4 FB 反馈 取样 电压 输入 0.6 
5 SYNC 外 部 同步 信号 输入 3.7 
6 VSTR 启动 电流 输入 200 

















2. 启动 供电 过 程 
待机 状态 PFC 电路 未 工作 前 ，PFC 滤波 电容 CF901 两 端的 +300V 电压 为 FSQ0465 


(NW901) 





供电 ; 遥控 开机 后 ，PFC 电路 启动 工作 后 ，CF901 两 端 输出 的 PFC-400V 电压 ， 
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为 NW901 供电 。 

电源 开关 接 通 后 ，CF901 输出 的 约 300V 电压 经 TW901 的 1-2 绕组 加 到 NW901 的 1 脚 ， 
作为 集成 块 内 部 开关 管 的 工作 电压 。 市 电 整 流 滤波 后 产生 的 Vac 脉动 电压 经 RW913 加 到 6 
脚 ， 作 为 内 部 脉冲 振荡 电路 的 启动 电压 。 

正常 情况 下 ，NW901 的 6 脚 得 电 后 ， 内 部 的 振荡 电路 就 会 启动 产生 振荡 脉冲 信号 。 振 
荡 电 路 产生 的 脉冲 信号 经 内 部 的 驱动 脉冲 放大 等 电路 处 理 后 送 往 开关 管 ， 放 大 后 从 NW901 
的 1 脚 输出 ， 并 在 变压器 TW901 中 形成 变化 电流 。 然 后 通过 变压器 的 互感 作用 从 二 次 侧 输 
出 脉冲 信号 。TW901 二 次 7、8、9 ~ 10、11、12 绕组 感应 电压 经 由 DW951. DW952. 
CW953 CW955 等 组 成 的 整流 滤波 电路 整流 滤波 后 得 到 + 12У 电压 ,分别 输 往 数字 板 和 开 
关 电 源 上 的 其 他 电路 ， 作 为 数字 板 和 开关 电源 部 分 电路 的 工作 电压 。 

TW901 的 4 ~6 绕组 感应 电压 分 为 两 路 一 路 经 RW912 RW910 加 到 NW901 的 5 脚 ， 
作为 内 部 准 谐 振 电 路 的 同步 控制 信号 ; 男 一 路 由 DW904、CW911 组 成 的 电路 整流 滤波 ， 
QW903 、ZW901 等 组 成 的 电路 稳 压 后 ， 得 到 约 14V 电压 分 别 加 在 NW901 的 3 脚 和 QW903 
的 集 电 极 稳 压 后 输出 УСС 电压 加 到 0951 的 发 射 极 ， 作为 NW901 内 部 电路 的 工作 电压 和 
Q951 的 输入 电压 。 

3. 稳 压 控制 电路 

稳 压 控制 电路 由 误差 放大 电路 NW951 (TL431) 、 光 耦合 器 NW950 (PC817) 及 NW901 
的 4 脚 内 部 电路 构成 。 对 主 电源 输出 的 +12V 电压 进行 取样 ， 经 NW951 比较 放大 后 产生 误 
差 电 压 ， 通 过 NW950 对 NW901 的 4 脚 内 部 振荡 电路 脉 宽 或 频率 进行 控制 ， 实 现 输出 电压 稳 
定 不 变 。 

4. 待机 控制 电路 

待机 控制 电路 如 图 3-14 下 部 所 示 ， 由 VCC 控制 电路 、+12V 输出 控制 电路 、 主 电源 稳 
压 控 制 电路 三 部 分 组 成 。 

VCC 控制 电路 :由 Q953 、 光 耦合 器 N952 、 唱 体 管 Q951 组 成 。 遥 控 开 机 时 主板 控制 系 
统 送 到 电源 板 上 的 P/S ON/OFF 为 高 电 平 ，Q953 饱和 导 通 ，N952 导 通 ， 将 0951 的 基 极 电 
压 拉 低 而 导 通 ， 将 副 电 源 输出 的 14V 电压 输出 ， 变 为 PFC УСС 电压 ， 送 到 РЕС 电路 UF901 
的 8 脚 ，PFC 电路 启动 工作 ， 为 主 电源 和 背光 灯 升 压 输出 电路 提供 PFC 400V 供电 ， 整 机 进 
入 开机 状态 。 待 机 时 P/S ON/OFF 变 为 低 电 平 ，Q953 、N952 0951 均 截 止 ， 切 断 UF901 的 
VCC 供电 ，PFC 电路 和 主 电源 、 背 光 灯 升 压 电路 均 停止 工作 。 

+12V 输出 控制 电路 ， 由 误差 放大 右 U853 、 光 耦合 器 N953 和 晶体 管 Q956 组 成 。 二 次 
开机 后 PFC 电路 输出 的 PFC 400V 电压 经 R914 ~ R97 与 R907、R919 分 压 后 ,使 U953、 
N953 导 通 ,将 0956 的 基 极 电压 拉 低 而 导 通 ,将 主 电源 输出 的 +12V 电压 输出 ， 变 为 Vin 
12V 电压 ， 送 到 高 压板 驱动 控制 等 负载 电路 使 其 启动 工作 。 待 机 时 PFC 电路 停止 工作 ，PFC 
输出 电压 降低 到 +300V，U853 №53 和 0956 IRIE, 切断 Vin 12V 电压 输出 ， 高 压板 驱 
动 控制 等 负载 电路 停止 工作 。 

主 电源 稳 压 控制 电路 : 由 QW954、QW953 70951 组 成 。 遥 控 开 机 时 P/S ON/OFF 为 
高 电 平 ， QW954 饱和 导 通 ，QW953 规 止 ， 对 稳 压 电路 光 耦 合 器 NW950 的 2 脚 电压 不 产生 影 
响 ， 主 电源 正常 工作 ; 待机 时 P/S ON/OFF 变 为 低 电 平 ，QW954 截止 ，QW953 饱和 导 通 ， 
将 NW950 的 2 脚 电压 钳 位 在 5.1V， 通 过 NW950 使 厚 膜 电 路 NW901 工作 于 间歇 振荡 状态 。 
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5. 市 电 欠 电压 保护 电路 

市 电 欠 电压 保护 电路 由 300V 脉动 电压 Vac 分 压 电路 RW902. RW904. RW903. 
RW907 ， 检 测控 制 电路 QW901 、QW902 组 成 ,对 NW901 的 4 脚 FB 稳 压 电路 进行 控制 。 

220V 交流 电压 正常 时 ， 整 流 滤波 后 的 Vac 电压 通过 RW902、RW904、RW903 与 
RW907 分 压 ， 为 QW901 的 基 极 提供 电流 ， 促 使 其 导 通 ， 后 级 QW902 BRIE, XF NW901 的 4 
脚 电 压 不 产生 影响 ， 开 关 电 源 正 常 工作 ; 当 市 电 电压 过 低 时 ， 上 述 整流 分 压 电 路 输出 的 电压 
过 低 ，QW901 截止 ， 后 级 QW902 饱和 导 通 ,将 NW901 的 4 脚 FB 电压 对 地 短路 ，NW901 停 
止 振 荡 ， 关 闭 输出 。 


二 、 电 源 电 路 故障 维修 


康佳 KIP + L150114C1-01 电源 + 高 压 二 合 一 板 开关 电源 部 分 发 生 故 障 时 ， 主 要 引发 三 无 
故障 ， 可 通过 观察 待机 指示 灯 是 否 点 之 ,测量 关键 点 电压 ， 解 除 保护 的 方法 进行 维修 。 

对 于 电源 板 的 维修 ， 为 了 避免 负载 电路 对 电源 板 的 影响 ， 可 拔 掉 电源 板 与 负载 电路 的 连 
Вет, 5V 电压 与 P/S ON/OFF 开关 机 控制 端 相 连接 ， 提 供 开 机 高 电 平 ， 对 电源 板 单独 进 
行 维修 。 

(一 ) 三 无 ， 待 机 指示 灯 不 亮 

该 机 没有 独立 的 副 电 源 ， 待 机 状态 主板 控制 系统 供电 由 主 电源 输出 电压 ， 经 主板 DC- 
DC 变换 电路 提供 ， 指 示 灯 不 亮 主要 故障 在 主 电源 电路 中 。 首 先 测量 PFC 电路 输出 滤波 电容 
CF901 两 端 是 否 有 待机 300V 电压 ， 无 电压 ， 故 障 在 市 电 输 入 抗 干扰 和 整流 滤波 电路 ; 有 
300V 电压 ， 故 障 在 主 电 源 电路 。 先 检查 熔 丝 是 否 熔 断 。 

1. 熔 丝 熔断 

如 果 测 量 熔 丝 F901 已 经 熔断 ， 说 明 开 关 电 源 存 在 严重 短路 故障 ， 主 要 对 以 下 电路 进行 
检测 : 一 是 检查 交流 抗 干扰 电 路 压 敏 电 阻 RV901 是 否 烧 断 ，DB901 、C911 ~ C913 是 否 击 穿 
漏电 ; 二 是 检查 PFC 电路 开关 管 QF901 是 否 击 穿 ;三 是 检查 主 电 源 厚 膜 电路 NW901 内 部 开 
关 管 是 否 击 穿 。 如 果 NW901 内 部 开关 管 击 穿 ， 继 续 查 TW901 的 1-2 绕组 并 接 的 尖峰 吸收 电 
路 元 器 件 是 否 开 路 失效 ， 避 免 造 成 厚 膜 电路 开关 管 的 二 次 损坏 。 

2. 熔 丝 未 断 

如 果 测 量 熔 丝 F901 未 断 ， 但 指示 灯 不 亮 ， 主 要 是 主 开 关 电 源 电 路 未 工作 。 先 测量 
NW901 的 1 脚 有 无 + 300У 供电 ， 该 电压 待机 时 为 +300V， 开 机 后 为 +400V; 然后 测量 
NW901 的 5 脚 有 无 启动 电压 ，3 脚 有 无 УСС 供电 。5 脚 无 启动 电压 ， 检 查 5 脚 外 部 启动 电阻 
RW913。 如 果 1 脚 和 5 脚 供电 正常 ， 测 量 NW901 及 其 外 部 电路 元 器 件 。 

另外 ， 主 电源 的 输出 端的 负载 电路 发 生 严重 短路 故障 ， 也 会 造成 副 电 源 无 电压 输出 ; 市 
电 电压 过 低 保 护 电路 启动 ， 也 会 造成 主 电 源 无 电压 输出 ， 解 除 市 电 电 压 过 低 保 护 的 方法 是 将 
QW902 的 栅 极 对 地 短路 。 如 果 AC220V 市 电 电 压 正 常 ， 常 见 为 Vac 电压 分 压 降 压 电阻 
RW902 ~ RW904 阻 值 变 大 或 烧 断 ， 引 起 该 保护 电路 误 动 作 。 

(=) 三 无 ,待机 指示 灯亮 

指示 灯亮 ， 说 明 主 电源 输出 的 12V 电压 基本 正常 。 可 按 遥 控 器 上 的 “POWER” 键 ， 测 
连接 器 有 无 PAS ON/OFF 开机 高 电 平 ， 无 开机 高 电 平 ， 查 主板 上 的 微 处 理 器 控制 系统 。 
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1. 检测 12V 输出 控制 电路 

有 开机 高 电 平 ， 检 查 开 关机 控制 电路 ， 特 别 是 检查 12V 输出 控制 电路 是 否 有 Уш 12V 输 
出 电压 ， 如 果 PFC 输出 电压 正常 ， 常 见 为 分 压 降 压 电路 R914 ~ R917 阻 值 过 大 。 应 急 维 修 时 
可 将 0956 的 发 射 极 和 集 电极 短路 试 之 。 

2. 检测 PFC 电路 

该 机 12V 输出 控制 电路 启动 电压 为 PFC 400V 输出 电压 ,无 Vin 12V 输出 电压 ， 检 测 
PFC 输出 的 400V 是 否 正常 。 如 果 400V 电压 过 低 ， 多 为 PFC 电路 发 生 故 障 ， 应 首先 排除 
PFC 电路 故障 ， 方 能 使 12V 控制 电路 动作 ,输出 Уш 12V 电压 。 

先 检 查 PFC 驱动 控制 电路 UF901 的 8 脚 15V 的 PFC VCC 供电 是 否 正常 ， 无 15V 供电 ， 
检查 开关 机 УСС 控制 电路 Q953 、N952 Q951; Æ 15V 供电 ,检查 UF901 及 其 外 部 电路 元 
器 件 。 

例 3-8， 指示 灯亮 ， 有 12V 电压 输出 ， 无 Vin 12У 输出 。 

分 析 与 检修 : 测量 电源 板 输出 电压 ， 发 现 输出 的 12V 正常 ; 接 上 开机 信号 后 ， 无 Vin 
12V 电压 输出 。 测 量 开关 机 УСС 控制 电路 有 PFC VCC 电压 输出 ,测量 PFC 输出 的 400V 电 
压 正常 ， 判 断 故 障 在 12V 输出 控制 电路 。 检 查 U953 №953, Q956 组 成 的 12V 输出 控制 电 
路 ,发现 U953 的 1 脚 电 压低 于 正常 值 ， 检 测 1 脚 外 部 的 降 压 分 压 电 路 ， 发 现 R914 
(1.5МО) 阻 值 变 大 到 5.6MQ 左右 ， 且 不 稳定 。 更 换 R914 后 ， 故 障 排除 。 

例 3-9， 指示 灯 不 亮 ， 无 12V 输出 。 

分 析 与 检修 : 测量 熔 丝 完好 ， 测 量 PFC 电路 大 滤波 电容 CF901 两 端 有 300V 的 电压 ， 
判断 主 电源 未 工作 。 测 量 NW901 的 6 脚 有 启动 电压 输入 , 但 3 脚 УСС 电压 低 于 正常 值 ， 检 
查 3 脚 外 部 整流 滤波 和 稳 压 供电 电路 ， 均 未 见 异 常 。 检 查 NW901 的 外 部 电路 ， 发 现 4 脚 电 
压低 于 正常 值 ， 接 近 0V， 检 查 4 脚 稳 压 控制 电路 未 见 异 常 ， 测 量 4 脚 外 部 的 市 电 电 压 过 低 
保护 电路 ， 发 现 QW902 的 栅 极 为 高 电 平 ， 判 断 该 保护 电路 启动 。 测 量 市 电 电压 正 常 ， 怀 疑 
市 电 电 压 过 低 保护 电路 发 生 故 障 ， 应 急 维修 时 将 QW902 的 栅 极 对 地 电路 解除 保护 ， 开 机 
12V 电压 输出 正常 。 检 查 市 电 电 压 过 低 保 护 电路 元 器 件 ， 发 现 分 压 降 压 电 阻 RW903 
(1.5МО) 阻 值 变 大 。 更 换 RW903 后 ， 故 障 排除 。 


三 、 高 压板 电路 工作 原理 


康佳 KIP + L150114C1-01 电源 + 高 压 二 合 一 板 背 光 灯 高 压板 电路 如 图 3-16 所 示 。 它 主 
要 由 以 0Z9976 (0701) 为 核心 的 背光 控制 电路 和 T751、Q751 、Q752 、 高 压 变压器 T750 升 
压 输 出 电路 两 大 部 分 组 成 ， 产 生 背 光 灯 所 需要 的 正弦 波 脉冲 电压 ， 将 背光 灯 点 亮 。 

1. 背光 控制 电路 

背光 控制 电路 主要 以 029976 (0701) 为 核心 组 成 ， 在 主 电路 板 的 控制 下 启动 工作 ， 产 
生 驱 动脉 冲 信号 ， 通 过 变压器 T751 推动 升 压 输出 电路 工作 于 开关 状态 ， 并 具有 过 电压 、 过 
电流 保护 功能 。 

0799766№ 背光 控制 器 是 CCFL 背光 灯 高 压 电 路 的 核心 器 件 。 它 具有 减 亮 控 制 范 围 宽 ; 
高 电压 反馈 环 路 直接 控制 灯 管 最 大 和 最 小 放电 电压 ; 一 旦 灯 管 放电 时 发 生 过 热 ， 变 压 器 受到 
保护 等 特点 。0Z9976 引 脚 功能 和 对 地 电压 见 表 3-8。 
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表 3-8 079976 (U701) 引 脚 功能 和 对 地 电压 








































































































引 W 符 = 功 能 对 地 电压 /V 
1 DRV1 N 沟 道 MOSFET 驱动 脉冲 1 输出 3.5 
2 GND 接地 0 
3 ZCS 过 电流 检测 0 
4 RTI 点 灯 高 频 电阻 5.0 
5 CT 振荡 器 定时 电容 0.8 
6 LCT 外 接 偏 置 、 滤 波 电路 0.8 
7 РОМ 模拟 亮度 控制 26 
8 VSEN 电压 检测 1.8 
9 ISEN 灯 管 电流 检测 /控制 1.2 
10 SSTCMP 软 启动 定时 /电流 误差 放大 器 补偿 2.3 
11 TIMER 定时 器 0 
12 ADIM 模拟 亮度 控 钊 5.0 
13 ENA 芯片 使 能 ， 输 入 ONOFF 开关 信和 号 3.0 
14 VREF 参考 电压 5.0 
15 VIN +12V 电源 12.0 
16 DRV2 N 沟 道 MOSFET 驱动 脉冲 2 输出 3.5 





二 次 开机 后 ， 电 源 部 分 开关 机 控制 电路 输出 的 Vin 12У 电源 为 背光 灯 控 制 电路 供电 ， 送 
到 U701 的 15 脚 ， 与 此 同时 ， 数 字 板 输出 的 点 灯 使 能 控制 电压 也 加 在 了 U701 的 13 脚 。 
0701 的 15 13 脚 得 电 后 ， 内 部 振荡 电路 启动 产生 振荡 脉冲 信号 ， 振 荡 脉 冲 信 号 经 其 内 部 相 
关 电 路 处 理 后 ， 形成 的 激励 脉冲 分 УЛДА U701 的 1、16 脚 输出 送 往 变压器 T751 的 一 次 侧 ， 由 
其 耦合 至 功率 放大 器 0751, 0752 ЙН. 
2. 升 压 输出 电路 
背光 灯 升 压 输出 电路 由 推动 变压器 T751、 半 桥 式 升 压 输 出 电路 MOSFET (开关 管 ) 
0751, 0752 和 高 压 变 压 器 T750 组 成 ，PFC 电路 输出 的 PFC 400V 为 升 压 输出 电路 0751, 
供电 。 
背光 灯 控 制 电路 输出 的 激励 脉冲 ， 经 推动 变压器 T751 耦合 后 ， 产 生 两 组 激励 脉冲 ， 分 
别 驱动 0751, 0752 交替 导 通 和 截止 ， 放 大 后 的 脉冲 信号 由 升 压 变压器 T752 和 电容 C751 组 
此 振 电 路 转换 成 正弦 波 信号 ， 在 T750 K 二 次 高 压 绕组 产生 的 高 频 、 
通过 接口 电路 送 往 背 光 灯 管 ， 将 背光 灯 点 
3. 过 电压 保护 电路 
过 电压 保护 电路 主要 由 C780 ~ C783 、C712 С715, D707, 0706, 0703 等 和 运算 电路 
N951 (LM358) 的 1~3 脚 内 部 电路 以 及 驱动 控制 电路 U701 的 8 脚 内 部 电路 组 成 。 
LM358 是 二 运算 放大 电路 ， 内 含 两 个 相同 的 运算 放大 器 ， 其 引 脚 功能 和 在 该 电路 应 用 
时 的 对 地 电压 见 表 3-9。 
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表 3-9 LM358 (N951) 引 脚 功能 和 对 地 电压 
引 脚 | 符 号 功 能 对 地 电压 /V | 引 脚 | 符 号 功 能 对 地 电压 /V 
1 OUTI 放大 器 1 输出 0 5 +IN2 放大 器 2 正 相 电压 输入 0 
2 -IN1 放大 器 1 反 相 电压 输入 1.0 6 -IN2 放大 器 2 反 相 电压 输入 0.9 
3 +IN1 放大 器 1 正 相 电压 输入 0 7 OUT2 放大 器 2 输出 0 
4 GND 接地 0 8 VCC 放大 器 供电 电压 输入 5.0 


























当 因 某 种 原因 使 背光 灯 驱 动 电路 的 输出 电压 升 高 时 ， 升 高 的 电压 经 C780 ~ C783 分 压 后 
分 为 四 路 : 其 中 两 路 经 D703 整流 、C707 滤波 后 加 到 U701 的 8 脚 。 另 两 路 经 D707 整流 、 
C716 滤波 后 加 N951 的 3 脚 ， 经 其 内 部 的 运算 放大 器 放大 后 从 1 脚 输出 ， 然 后 又 分 成 两 路 : 

一 路 经 0706 加 到 U701 的 8 脚 ; 另 一 路 加 到 Q702 的 基 极 ， 经 Q702 Q703 倒 相 放大 后 加 到 
U701 的 11 脚 。 加 到 U701 的 8 脚 的 过 电压 检测 信号 经 内 部 的 过 电压 保护 电路 处 理 后 ， 输 出 
控制 信号 加 到 激励 脉冲 形成 电路 上 ， 使 其 停止 工作 ， 无 激励 脉冲 输出 。 加 在 U701 的 11 BH 
的 电压 也 直接 进入 内 部 的 保护 电路 ， 也 是 通过 内 部 电路 的 作用 使 激励 脉冲 形成 电路 停止 工 
作 。 这 种 过 电压 保护 电路 设计 大 大 提高 了 过 电压 保护 的 灵敏 度 。 

4. 电流 稳定 电路 

电流 稳定 电路 由 R780 ~ В785, 6788 ~ R794. D702, 0701, 0701 等 和 №51 的 5~7 脚 
内 部 电路 以 及 U701 的 9 脚 内 部 电路 组 成 。 

灯 管 电流 稳定 是 通过 调整 脉冲 的 占 空 比 实 现 的 。 变 压 器 T750 二 次 侧 流 过 灯 管 的 电流 ， 
在 流 过 R780 ~ R785, R788 ~ R794 时 形成 的 电压 降 分 成 两 路 : 一 路 经 0702 加 到 N951 的 5 
脚 ， 经 内 部 的 运算 放大 器 放大 后 从 7 脚 输出 加 到 Q701 的 基 极 ， 放 大 后 从 集 电 极 输出 ， 然 后 
加 到 0701 的 9 脚 ， 另 一 路 经 D701 也 加 到 U701 的 9 脚 。 当 灯 管 电流 变化 时 ，R780 ~ R785 、 
R788 ~ R794 EATER SPELAEA, S РЕНО але ен А ТРАКЕ, ш 
出 控制 信号 加 到 激励 脉冲 形成 电路 上 ， 通 过 调整 脉冲 的 占 空 比 使 灯 管 电流 下 降 回 归 到 正常 
状态 。 


四 、 高 压板 电路 故障 维修 


高 压板 电路 发 生 故 障 ， 主 要 引发 有 伴音 、 黑 屏幕 故障 : 一 是 背光 灯 始 终 不 亮 ， 液晶 屏 
终 为 黑屏 幕 ， 多 为 高 压板 电路 故障 ， 主 要 检查 高 压板 的 工作 条 件 和 高 压板 电路 ; 二 是 液晶 上 
开机 瞬间 背光 灯 点 亮 ， 然 后 熄灭 ， 主 要 检查 保护 监测 电路 、 背 光 灯 管 和 高 压 形成 电路 。 

(一 ) 背光 灯 不 亮 维修 

1. 测量 高 压板 工作 条 件 

с ш» 产生 黑屏 幕 故障 时 ， 首 先 测量 高 压板 的 工作 条 件 ， 一 
是 测量 驱动 控制 电路 的 Vin 12V 供电 和 升 压 输出 电路 的 PFC 400V 供电 是 否 正常 ， 二 是 测量 
输入 连接 器 XS952 的 1 脚 DIM 亮度 调整 电压 、2 ОМ/ОЕЕ 点 灯 控 制 使 能 电压 是 否 正 常 ; 三 
是 测量 振荡 驱动 控制 电路 U701 (079976) 的 21 脚 输出 的 $. 5V 基准 电压 是 否 正 常 。 

如 果 Vin 12V 和 PFC 400V 供电 不 正常 ， 检 查 电源 板 12V 输出 控制 电路 和 PFC 电路 ， 如 
果 ON/OFF 和 DIM 电压 不 正常 ， 检 查 控制 系统 电路 。 
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2. 测试 激励 和 振荡 脉冲 

高 压板 的 工作 条 件 正常 时 ， 测 量 推动 变压器 T751 有 无 激励 脉冲 输入 和 输出 ， 无 激励 肪 
冲 输入 ， 则 是 U701 及 其 外 部 电路 故障 ; 有 激励 脉冲 输出 ， 则 是 升 压 输 出 电路 故障 。 

(二 ) 保护 故障 维修 

开机 灯 管 亮 一 下 熄灭 ， 属 于 背光 保护 电路 故障 。 背 光 保 护 有 两 种 : 一 种 是 过 电压 保护 ; 
一 种 是 过 电流 保护 。 这 两 种 保护 动作 时 ， 所 表现 的 现象 是 有 区 别 的 。 如 果 是 过 电压 保护 ， 则 
灯 管 点 亮 后 大 约 1s 左右 才 熄 灭 ; 如 果 是 过 电流 保护 ， 则 灯 管 点 亮 后 瞬间 熄灭 ( 灯 管 不 良 的 
除外 ) 。 

1. 解除 保护 的 方法 

过 电压 保护 检测 电路 产生 的 保护 触发 电压 ， 加 到 U701 的 8 脚 (保护 检测 输入 端 和 11 
脚 (定时 器 控制 端 )。8 脚 电 压 正 常 时 为 1.8V，11 脚 电压 正常 时 接近 0V， 当 8 脚 电 压 上 升 
到 2V 以 上 高 电 平时 ， 可 判断 过 电压 保护 电路 启动 。 解 除 过 电压 保护 的 方法 一 是 是 将 8 脚 通 
过 几 百 欧 电阻 对 地 短路 ; 二 是 将 保护 检测 电路 N951 的 1 脚 对 地 短路 。 

过 电流 检测 电路 产生 的 检测 电压 送 到 T701 的 9 脚 ，9 脚 电压 正常 时 为 1.2V， 当 9 脚 电 
压 上 升 到 1.5V 以 上 高 电 平 时 ， 可 判断 过 电流 保护 电路 启动 。 解 除 过 电流 保护 的 方法 是 将 9 
脚 通 过 几 百 欧 电 阻 对 地 短路 。 

2. 排除 保护 故障 

保护 电路 启动 ， 多 数 是 由 于 输出 电路 开路 引起 ,例如 变压器 、 输 出 插座 、 输 出 电容 虚 焊 
等 ， 也 有 取样 电容 击 穿 或 开路 引起 。 对 前 者 ， 可 以 将 变压器 、 输 出 插座 、 输 出 电容 引 脚 重新 
焊接 一 遍 ; 对 于 后 者 ， 因 为 有 两 组 这 样 的 电路 可 以 采用 对 比 法 。 用 数字 万 用 表 在 路 测量 取样 电 
容 的 正 反 向 容量 ， 找 到 在 路 正 反 向 容量 差别 较 大 的 一 组 ， 更 换 相 关 的 电容 ， 故 障 即 可 排除 。 

对 于 过 电流 保护 ， 多 数 是 由 于 变压器 牙 线 圈 间 短路 引起 负载 电流 过 大 产生 。 维 修 时 可 以 
分 别 将 各 个 升 压 变 压 器 的 一 次 侧 断 开 ， 进 行 开机 试验 ， 确 定 是 哪个 检测 支 路 引起 的 保护 。 

例 3-10: 开机 后 有 伴音 ， 屏 幕 亮 一 下 即 灭 。 

分 析 与 检修 : 开机 后 指示 灯亮 ， 几 秒 钟 后 伴音 出 现 ， 屏 幕 上 刚 显示 出 图 像 ， 马 上 消失 ， 
判断 高 压板 保护 电路 动作 。 

对 高 压板 电路 的 供电 、 控 制 电压 进行 检查 ， 均 正常 。 开 机 的 瞬间 ， 用 数字 万 用 表 交 流 电 
压 挡 ， 黑 表笔 接地 ， 红 表笔 拱 接 输出 连接 器 的 插头 外 皮 ， 通 过 电磁 感应 测量 交流 输出 电压 ， 
开机 后 的 几 秒 钟 内 有 300V 左右 的 交流 感应 电压 输出 ， 当 灯 管 刚 亮 时 ， 马 上 消失 。 比 较 两 个 
连接 器 的 检测 电压 ， 发 现 连 接 器 XS781 的 交流 电压 偏 低 ， 判 断 与 XS781 相关 的 灯 管 发 生 故 
障 ， 造 成 过 电流 保护 。 将 XS781 连接 的 灯 管 更 换 后 ， 故 障 排除 。 






































第 三 节 ”康佳 KIP0747D02168-1 电源 + 高 压 二 合 一 板 维 修 


力 信 KIP0747D02168-1 电源 + 高 压 二 合 一 板 编号 为 34004684， 主 要 应 用 于 康佳 
LC26AS12 、LC26CS20 、LC26DT08 、LC26ES20 、LC26ES26 、LC26ES30 等 液晶 彩电 中 。 其 中 
电源 部 分 集成 电路 采用 FAN7529 SOP-8 + TEA1532C 组 合 方案 ， 输 出 +12VD 和 5VDC EJE; 
高 压板 部 分 驱动 控制 集成 电路 采用 0Z964SN， 配 合 4 H 2А/600У 的 MOSFET 和 4 个 升 压 变 
压 器 组 成 的 升 压 电 路 ， 为 4 只 背光 灯 管 提供 交流 高 压 。 
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一 、 电 源 电路 工作 原理 


康佳 KIP0747D02168-1 电源 + 高 压 二 合 一 板 实物 图 解 如 图 3-17 所 示 ; 开关 电源 电路 组 
成 框图 如 图 3-18 所 示 。 开 关 电 源 由 两 部 分 组 成 : 一 是 以 驱动 控制 电路 FAN7529 SOP-8 和 开 


高 压板 部 分 : 主要 由 以 0Z964SN(U3) 为 核心 的 背光 驱动 控制 电路 (位 于 一 个 小 电路 板 上 ), 以 Q31、Q29 和 Q22、Q30 为 核心 的 两 通道 激励 
电路 ， 由 T401、T402 和 Q401 一 Q404 组 成 的 升 压 输出 电路 三 大 部 分 组 成 。 电 源 部 分 输出 的 12VD 电 源 ， 为 高 压板 激励 部 分 供电 ， 开 关 
电源 PFC 电路 输出 的 400V 电 压 为 高 压板 的 高 压 部 分 供电 。 开 机 后 ， 主 电路 控制 系统 向 电源 板 背 光 灯 高 压板 电路 送 去 开启 电压 和 亮度 
控制 电压 ， 高 压板 电路 启动 工作 ，U3 产 生 的 A、B 两 组 激励 脉冲 ， 分 别 经 激励 电路 Q31、Q29 和 Q22、Q30 放 大 后 ， 通 过 推动 变压器 
T401、T402 驱 动 升 压 输出 电路 开关 管 Q401、Q402 和 Q403、Q404 轮 流 导 通 和 截止 ， 产 生 的 脉冲 电流 通过 输出 变压器 T403 输 出 ， 经 升 
压 输出 变压器 T404 一 T407 升 压 后 ， 转 换 为 接近 于 正弦 波 的 交流 高 压 ， 去 点 亮 液晶 显示 屏 内 部 的 背光 灯 
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抗 干扰 和 市 电 整流 滤波 电路 : 一 是 通 | | 开关 电源 部 分 : 








两 部 分 组 成 ， 一 是 以 驱动 控制 电路 FAN7529 SOP-8 和 开关 管 Q101 为 核心 组 











过 LC 电路 滤 除 市 电 电网 千 扰 信号 ， 防 
止 开关 电源 产生 的 干扰 信号 窜 入 电网 ; 
二 是 由 BD001 将 交流 市 电 整 流 ，C001、 
C002 滤 波 ， 产 生 100Hz 脉 动 电压 , 送 到 
PFC 电路 





成 的 PFC 电路 ; 二 是 以 驱动 控制 电路 TEA1532C 和 











关 管 Q303 为 核心 组 成 的 主 开关 电源 ， 为 负 


载 电路 提供 +12VD 和 5VDC 电 压 。 该 电源 板 的 特点 是 没有 独立 的 副 电源 ， 由 主 电源 提供 控制 系 
统 的 5V 电 压 ， 待 机 采用 控制 FAN7529 SOP-8 的 VCC 供 电 和 主 电源 输 出 的 12VD 供 电 的 方式 ， 待 
机 状态 下 PFC 电路 停止 工作 ， 主 电源 工作 于 窗 脉 冲 状态 ，12VD 供 电 被 切断 ， 只 有 5VDC 电 压 输 
出 为 主板 控制 系统 供电 








图 3-17 
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康佳 KIP0747D02168-1 电源 + 高 压 二 合 一 板 实物 图 解 
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3-18 ”康佳 KIP0747D02168-1 电源 + 高 压 二 合 一 板 开关 电源 电路 组 成 框图 
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关 管 Q101 为 核心 组 成 的 PFC 电路 ; 二 是 以 驱动 控制 电路 TEA1532C 和 开关 管 Q303 为 核心 
组 成 的 主 开关 电源 ， 为 负载 电路 提供 + 12VD 和 5VDC 电压 。 该 电源 板 的 特点 是 没有 独立 的 
副 电源 ， 由 主 电源 提供 控制 系统 的 5V 电压 ， 待 机 采用 控制 FAN7529 SOP-8 的 VCC 供电 和 
主 电源 输出 的 12VD 供电 的 方式 ,待机 状态 下 PFC 电路 停止 工作 ， 主 电源 工作 于 窄 脉冲 状 
态 ，12VD 供电 被 切断 ， 只 有 5VDC 电压 为 主板 控制 系统 供电 。 

接 通 电源 后 ， 交 流 220V 输入 电压 经 抗 干扰 电路 滤 除 干扰 ， 全 桥 BD001 和 C001、L1、 
C002 整流 滤波 ， 产 生 约 300V 的 PFC-IN 脉动 直流 电压 。 该 电压 经 PFC 电路 的 电感 和 二 极 管 
为 主 电源 电路 供电 ， 主 电源 电路 TEA1532C 启动 工作 ,产生 5VDC 电压 ， 为 主板 控制 系统 提 
供 5V 电压 ， 控 制 系统 工作 后 为 电源 板 送 入 PWR-ON 开机 控制 电压 ， 待 机 控制 电路 动作 ， 一 
是 将 主 电源 输出 УСС 电压 ， 经 待机 控制 电路 为 驱动 PFC 电路 FAN7529 SOP-8 提供 VCC-PCF 
工作 电压 ，PFC 电路 启动 工作 ， 将 市 电 整 流 滤波 后 的 PFC-IN 电压 校正 后 提升 到 约 400V， 产 
HÆ PFC-OUT 电压 ， 为 主 、 副 电源 供电 ， 主 电源 工作 于 宽 脉 冲 状态 ， 输 出 功率 提升 ; 二 是 将 
主 电源 输出 的 12V 电压 经 待机 控制 和 稳 压 后 输出 ， 为 主 电路 板 和 背光 灯 高 压板 提供 + 12V 
电源 ， 整 机 进入 开机 收看 状态 。 

(一 ) PFC 电路 

康佳 KIP0747D02168-1 电源 + 高 压 二 合 一 板 РЕС 电路 如 图 3-19 所 示 。 它 由 驱动 控制 电 
路 0101 (FAN7529 SOP-8) 、 大 功率 MOSFET (开关 管 ) Q101、 储 能 电感 变压器 TI01、 升 
压 二 极 管 D101 和 滤波 电容 C108 等 组 成 ， 提 高 开关 电源 的 功率 因数 ， 为 主 开关 电源 提供 约 
400V 的 直流 PFC-OUT 电压 。 

1. FAN7529 SOP-8 简介 

FAN7529 SOP-8 是 专用 有 源 PFC 电路 ， 内 部 电路 框图 如 图 3-20 所 示 。 它 内 含 锯齿 波 发 
生 器 、 反 馈 误 差 放 大 器 、 基 准 电压 产生 电路 、 欠 电压 锁定 比较 器 、 零 电流 检测 电路 、 电 流 保 
护 比 较 电路 、 输 出 欠 电 压 / 反 馈 开 路 保护 电路 、 驱 动 输出 电路 等 ,具有 过 电压 、 欠 电压 、 过 
电流 保护 功能 。 其 引 脚 功能 和 开机 电压 见 表 3-10。 

表 3-10 FAN7529 SOP-8 (10101) 引 脚 功能 和 开机 电压 





































































































引 Ж 符 号 JJ 能 开机 电压 /V 

1 INV 误差 放大 器 输入 2.6 
2 COMP 误差 放大 器 输出 1.0 
3 MOT 内 部 锯齿 波 设置 2.9 
4 CS 过 电流 保护 输入 0 

5 ZCD 零 电 流 检测 0.9 
6 GND 接地 0 

7 GD 驱动 PWM 脉冲 输出 0.2 
8 VCC 供电 VCC 电压 输入 13.5 




















2. 启动 工作 过 程 

AC220V 市 电 经 延迟 熔 丝 管 F001 和 由 CY001、CY002 、LF1 、CX001 、LF2 、CX002 组 成 
的 交流 抗 干扰 电路 ， 滤 除 市 电 中 的 高 频 干 扰 信 号 ， 再 经 BD001 桥 式 整流 ，C001、L1 、C002 
滤波 ， 产 生 300V 左右 PFC-IN 脉动 直流 电压 ， 开 机 负载 大 时 该 电压 降低 到 230V。 电 路 中 ， 
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图 3-19 康佳 KIP0747D02168-1 电源 + 高 压 二 合 一 板 PFC 电路 
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图 3-20 FAN7529 SOP-8 内 部 电路 框图 








TRI 主要 是 防止 浪 涌 电 流 对 电路 的 冲击 ; ZNR1 为 压 敏 电 阻 ，AC220V 市 电 过 高 时 ，ZNR1 
击 穿 短路 ，F001 熔断 ， 避 人 免 电 网 电压 波动 造成 开关 电源 损坏 。 

AC220V 市 电 经 桥 式 整流 滤波 产生 的 100Hz 的 +300V 脉动 直流 PFC-IN 电压 ， 经 储 能 
感 T101 送 到 MOSFET (开关 管 ) 0101 的 漏 极 ; 主 电 源 工作 后 T301 的 6-7 绕组 感应 电压 整 
流 滤波 后 输出 15V 左右 的 УССІ 电压 ， 经 待机 电路 控制 后 ,经 R101 为 驱动 控制 电路 
FAN7529 SOP-8 的 8 脚 提供 VCC-PFC 工作 电压 ， 内 部 电路 启动 工作 ， 从 7 脚 输出 PWM 信 
号 ， 经 R109、R108 D102 加 到 Q101 的 栅 极 ， 使 Q101 工作 在 开关 状态 。 

当 FAN7529 SOP-8 的 7 脚 输出 高 电 平时 ，Q101 导 通 ， 流 过 电感 T101 的 一 次 电流 逐渐 上 
升 ，T101 ВНЕ; 24 FAN7529 SOP-8 的 7 脚 输出 低 电 平时 ，Q101 截止 ，T101 上 储存 的 电压 
与 100Hz 脉动 直流 电压 车 加 后 ， 经 D101 整流 、C108 滤波 后 形成 400V 直流 电压 为 主 开 关 电 
源 提供 工作 电压 。 

Т101 二 次 3-4 绕组 感应 的 脉冲 分 为 两 路 : 一 路 经 R103 限 流 后 加 到 FAN7529 SOP-8 的 5 
脚 〈 零 电流 检测 端 ) 245 脚 电 压 高 于 1.5V 后 再 降 至 1.4V， 零 电流 检测 器 开启 ， 控 制 驱动 
脉冲 从 7 脚 输出 高 电 平 ， 使 Q101 导 通 ， 进 行 下 一 周期 工作 准备 ; 另 一 路 经 R102 与 R104 分 
压 后 加 到 FAN7529 SOP-8 的 3 (ЖЕП Ж ЛЕШ), ， 对 锯齿 波 斜 率 进 行 补偿 ， 正 常 工 作 时 
该 脚 电 压 为 2. 9V， 内 部 斜率 补偿 正比 于 流 过 电阻 R104 的 电流 。 











ас ”康佳 液晶 彩电 高 压板 维修 117. 





3. 防止 Q101 峰 谷 状态 饱和 损坏 

100Hz 脉动 直流 电压 经 R111 ~ R113 与 R106 分 压 后 加 到 FAN7529 SOP-8 的 1 脚 ， 为 
FAN7529 SOP-8 内 部 的 误差 放大 器 提供 一 个 电压 波形 信号 ， 与 5 脚 输入 的 过 零 检测 信号 一 
起 ,使 7 脚 输出 的 PWM 信和 号 占 空 比 随 100Hz 电压 波形 信号 改变 ， 实 现 了 电压 波形 与 电流 
波形 同 相 ， 防 止 ОТОТ 在 脉冲 的 峰 谷 来 临时 ， 输 入 电压 接近 0V，Q101 处 于 导 通 状态 而 
损坏 。 

4. 过 电压 、 欠 电压 保护 电路 

FAN7529 SOP-8 的 1 工 脚 内 部 设 有 输出 欠 电 压 / 反 馈 开 路 保护 电路 ， 兼 有 过 、 欠 电压 保护 
功能 。 当 FAN7529 SOP-8 的 1 脚 电 压 高 于 2. 68V 时 ， 过 电压 保护 比较 器 输出 保护 控制 电压 ， 
关闭 驱动 脉冲 信号 ，PFC 电路 停止 工作 ; `4 FAN7529 SOP-8 的 1 脚 电 压低 于 0.45V Б], Ж 
电压 保护 比较 器 输出 保护 控制 电压 ， 关 闭 驱动 脉冲 信号 ，PFC 电路 停止 工作 。 

5. 过 电流 保护 电路 

FAN7529 SOP-8 的 4 脚 内 部 设 有 过 电流 检测 保护 电路 。FAN7529 SOP-8 的 4 脚 通过 
R107 接 Q101 的 S 极 电阻 R114、R115。 正 常 工作 时 ，Q101 的 漏 极 电流 在 R114、R115 上 形 
成 的 电压 降 很 低 ， 反 馈 到 FAN7529 SOP-8 的 4 脚 电 压 接近 0V。 当 某 种 原因 导致 Q101 的 漏 
极 电流 增 大 时 ， 则 R114、R115 上 的 电压 降 增 大 ， 送 到 FAN7529 SOP-8 的 4 脚 电压 升 高 ， 内 
部 过 电流 保护 电路 启动 ， 关 闭 7 脚 输出 的 驱动 脉冲 ，PFC 电路 停止 工作 。 

(二 ) 主 开关 电源 

康佳 KIP0747D02168-1 电源 + 高 压 二 合 一 板 主 电源 电路 如 图 3-21 所 示 ( 见 书后 插页 ) 。 
它 由 驱动 控制 电路 U301 (TEA1532C ) 、 大 功率 MOSFET (开关 管 ) Q303 、 开 关 变 压 器 
T301 、 光 耦合 器 PC302 、 取 样 误差 放大 电路 U202 等 组 成 ， 为 主板 微 处 理 器 控制 系统 提供 
5VDC 电源 ， 为 主 电 路 板 提 供 受 控 的 12VD 电压 ， 为 待机 控制 和 保护 电路 提供 20VCC 电源 。 

1. TEA1532C 简介 

TEA1532C 是 飞利浦 公司 推出 的 绿色 变频 开关 电源 控制 器 ， 其 内 部 电路 框图 如 图 3-22 所 
示 。 它 内 设 振荡 器 、 逻 辑 电路 、 反 馈 补偿 电路 和 电源 复位 电路 、 电 源 管理 电路 等 ， 具 有 完善 
的 保护 电路 ， 包 括 去 磁 保 护 、 过 电流 保护 、 过 电压 保护 、 欠 电压 保护 、 蕊 片 过 热 保护 及 保护 
动作 后 的 安全 软 启动 电路 等 。TEA1532C 引 脚 功能 和 维修 数据 见 表 3-11。 

表 3-11 TEA1532C (U301) 引 脚 功能 和 维修 数据 
3 ж 符 号 引 脚 功能 开机 电压 /V 待机 电压 /V 
















































































1 VCC VCC 供电 输入 16. 4 15.8 
2 GND 接地 0 0 

3 PROTECT 保护 电路 控制 输入 0 0 

4 CTRL 误差 电压 输入 / 稳 压 控制 1.5 1.8 
5 DEM 去 磁 控 制 输入 0.5 0.2 
6 SENSE 电流 反馈 输入 /过 电流 保护 0 5.0 
7 DRIVER PWM 开关 驱动 脉冲 输出 0.6 0. 06 
8 DRAIN 启动 电压 输入 418 307 
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图 3-22 TEA1532C 内 部 电路 框 区 

















2. 启动 和 振荡 电路 

接 通 电源 时 ，PFC 电路 未 工作 ,市 电 整 流 滤波 后 形成 的 PFC-IN 约 300V 脉动 直流 电压 ， 
经 D101 向 C108 充电 ， 产 生 300V 的 稳定 电压 (该 电压 在 开机 状态 PFC 电路 工作 后 ， 上 升 到 
400V 左右 ) ， 分 两 路 输入 主 电源 电路 : 一 路 经 开关 变压器 T301 的 1-5 绕组 加 到 开关 管 0303 
的 漏 极 ; 另 一 路 经 T301 的 1-5 绕组 、R317 加 到 TEA1532C 的 8 JA, 经 8 脚 内 的 启动 电流 源 
电路 对 1 脚 外 接 电容 C301 充电 。 当 C301 两 端 电压 上 升 到 4V 以 上 时 ，REA1532C 内 部 振荡 
电路 开始 振荡 ， 从 7 脚 输 出 驱动 脉冲 ， 通 过 R308, R307, D302 加 到 0303 AHR, FE 
Q303 工作 在 开关 状态 ， 开 关 电 源 开 始 工作 。 

开关 电源 工作 后 ， 开 关 变 压 器 T301 的 6-7 绕组 将 感应 出 交 变 电压 ， 经 D305 整流 、R312 
限 流 、C309 C310 滤波 ， 得 到 约 17V 电压 ， 再 经 Q302、D304 的 稳 压 电路 稳 压 ， 形 成 约 
14. 3V 电压 ， 一 是 为 REA1532C 的 1 脚 提 供 启动 后 的 工作 电压 ; 二 是 经 待机 电路 Q301、 
PC301 控制 后 ， 为 PFC 电路 提供 VCC-PFC 工作 电压 。 

3. 二 次 输出 电路 

开关 变压器 T301 的 二 次 侧 由 12-9、10-13 14-8 三 个 绕组 串联 ， 产 生 三 组 不 同 的 感应 电 
压 ， 经 各 自 的 整流 滤波 电路 后 ， 输 出 SVDC、12VD 、20VCC 直流 电压 ， 其 中 5VDC 为 不 受 控 
电压 ， 为 主板 控制 系统 供电 ; 12VD 电压 为 受 控 电压 ， 经 待机 控制 电路 和 稳 压 电路 稳 压 后 输 
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出 ， 为 主板 和 高 压板 电路 供电 ; 20VCC 电压 为 电源 板 的 待机 控制 和 保护 电路 提供 电源 。 

4. 稳 压 控制 电路 

稳 压 控制 电路 由 误差 放大 电路 U202 、 光 耦合 器 PC302 及 REA1532C 的 4 脚 内 部 电路 构 
成 。 对 开关 电源 输出 的 5VDC、12VD 两 组 电压 进行 监测 来 实现 稳 压 控制 的 目的 。R205、 
R207 与 R206 分 压 组 成 取样 电路 ， 其 中 R205 对 12VD 电压 进行 取样 ，R207 对 5VDC 电压 进 
行 取样 ， 误 差 电 压 送 到 0202 的 1 脚 。 

当 开 关 电 源 因 PFC 电路 供电 过 高 或 负载 电流 减 小 等 原因 造成 5VDC 或 12VD 电压 升 高 
时 ， 经 过 取样 电路 取样 加 到 U202 的 1 脚 电压 升 高 ， 经 U202 内 部 比较 放大 后 ，2 脚 电压 降 
低 ，PC302 的 1-2 脚 发 光 二 极 管 电流 增 大 ，3-4 脚 内 部 光敏 晶体 管内 阻 降低 ， 使 REA1532C 
的 4 脚 电压 升 高 ， 经 内 部 误差 放大 电路 处 理 后 ， 控 制 7 脚 输出 的 PWM 脉冲 宽度 变 窄 ， 开 关 
管 0303 提前 截止 ， 输 出 的 电压 下 降 到 正常 值 。 

5. 待机 控制 电路 

待机 控制 电路 如 图 3-21 下 部 所 示 。 该 电路 可 分 为 三 部 分 : 一 是 由 Q203, Q202 组 成 的 控 
制 电压 放大 电路 ; 二 是 由 T301 二 次 侧 的 Q204 ~ 0206 组 成 的 12VD 输出 电压 控制 电路 ; 三 是 
H T301 一 次 侧 的 PC301 Q301 组 成 的 VCC-PFC 供电 电压 控制 电路 。 

1) 遥控 开机 时 ， 主 板 微 处 理 器 控制 系统 接收 到 开机 指令 时 ， 主 板 输出 PWR-ON 高 电 平 
开机 控制 信号 ， 经 R210 加 到 0203 的 基 极 ，Q203 饱和 ，Q202 的 基 极 电压 变 为 低 电 平 而 导 
通 ， 其 发 射 极 5V 高 电 平 从 集 电极 输出 0202 的 集 电极 输出 的 高 电 平分 为 两 路 : 

第 一 路 送 到 Q204 ~ 0206 组 成 的 12VD 输出 电压 控制 电路 。 经 R209、R208 分 压 加 到 
Q204 的 栅 极 ，Q204 导 通 ， 漏 极 变 为 低 电 平 ， 将 PNP 晶体 管 Q205 的 基 极 电压 拉 低 而 导 通 ， 
其 发 射 极 20VCC 电压 从 集 电 极 输 出 ， 经 R238 加 到 0206 WAHR, m 0206, 0203, р207 组 
成 的 稳 压 电路 提供 正 向 偏 置 电压 而 导 通 ，Q206 导 通 并 稳 压 ， 漏 极 12V 电压 从 源 极 输出 ， 提 
供 12VD 给 主 电 路 板 和 高 压 电 路 ， 主 电路 板 获 电工 作 ， 进 入 开机 收看 状态 。 

第 二 路 经 R212 、R213 使 光 耦 合 器 PC301 导 通 ， 内 部 光敏 晶体 管 导 通 ，4 脚 变 为 低 电 
F, 将 PNP 晶体 管 Q301 的 基 极 电压 拉 低 而 导 通 ， 向 PFC 电路 提供 VCC-PFC 供电 ，PFC 电 
路 启动 工作 ， 进 入 开机 状态 。 

2) 遥控 关机 时 ， 主 板 微 处 理 器 控制 系统 输出 PWR-OFF 低 电 平 关 机 控制 信号 ，Q203 #Ñ 
止 ，Q202 的 基 极 电压 变 为 高 电 平 而 截止 ，Q202 的 集 电极 输出 的 低 电 平分 为 两 路 : 

第 一 路 送 到 Q204 ~ 0206 组 成 的 12VD 输出 电压 控制 电路 。 经 R209 加 到 0204 АУМ, 
Q204 截止 ， 漏 极 变 为 高 电 平 ，Q205 截止 ，Q206 的 顶 极 失去 正 向 电压 ，Q206 0203, 、D207 
组 成 的 稳 压 电路 截止 ， 切 断 了 12VD 输出 电压 ， 主 电路 板 和 高 压 电 路 停止 工作 ， 进 入 待机 
状态 。 

第 二 路 使 PC301 截止 ， 内 部 光敏 晶体 管 截止 ，4 脚 变 为 高 电 平 ，Q301 截止 ， 切 断 了 
PFC 电路 VCC-PFC 供电 ，PFC 电路 停止 工作 ， 主 电源 供电 由 400V 降低 为 300V。 

6. 工作 模式 自动 切换 控制 

本 开关 电源 具有 工作 模式 自动 切换 控制 功能 ， 该 功能 主要 由 REA1532C 的 4、5 脚 内 外 
部 电路 共同 完成 。REA1532C 的 5 脚 为 去 磁 控制 输入 端 ， 去 磁 控 制 是 新 型 开关 电源 使 用 的 一 
种 控制 技术 。 通 俗 地 讲 ， 就 是 通过 实时 检测 开关 变压器 内 部 电流 变化 情况 ,来 完成 各 种 控 
制 。 本 开关 电源 通过 REA1532C 的 4 脚 输 入 的 误差 信号 和 5 脚 输入 的 脉冲 信号 共同 来 判断 电 
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源 负载 情况 。 若 电源 处 于 大 功率 输出 状态 ，REA1532C 内 部 将 工作 在 准 谐振 模式 ; 若 电 源 处 
于 中 功率 输出 状态 ，REA1532C 内 部 将 工作 在 固定 振荡 模式 ; 若 电源 处 于 待机 小 功率 输出 状 
态 ，REA1532C 内 部 将 工作 在 低频 间隙 振荡 模式 。 

7. Q303 过 电流 保护 电路 

0301 的 6 脚 内 部 设 有 过 电流 检测 保护 电路 ，6 脚 通过 R305, R306, C306 与 Q303 的 S 
极 电 阻 R315 相连 接 。 

当 开 关 管 Q303 因 某 种 原因 造成 其 漏 - 源 极 电流 急剧 增 大 时 ，R315 上 的 电压 降 增 大 ， 增 
大 的 电压 送 到 U301 的 6 脚 ，6 脚 内 部 放大 器 输出 控制 信号 对 逻辑 电路 进行 控制 ， 使 逻辑 电 
路 输出 的 PWM 脉冲 宽度 变 窗 ， 开 关 管 导 通 时 间 缩 得。 当 6 脚 电 压 上 升 到 0.75V В], ARRE 
辑 电路 不 再 对 PWM 脉冲 宽度 进行 调整 ， 将 直接 切断 7 脚 的 脉冲 输出 ， 电 源 处 于 过 电流 保护 

(=) 晶闸管 保护 电路 

康佳 KIP0747D02168-1 电源 + 高 压 二 合 一 板 在 开关 电源 的 二 次 侧 设 有 以 晶闸管 SCRI 和 
检测 电路 U204 0201, 0201 为 核心 的 过 电流 、 过 电压 保护 电路 ， 如 图 3-21 下 部 所 示 。 

REA1532C 的 3 脚 为 专用 保护 检测 端 ， 该 脚 电压 正常 时 为 低 电 平 。 保 护 电 路 启动 时 ， 晶 
闻 管 SCR1 被 触发 导 通 ， 通 过 光 厅 合 器 PC303 向 REA1532C 的 3 脚 送 入 高 电 平 ，REA1532C 
内 部 保护 电路 启动 ， 切 断 7 脚 的 脉冲 输出 ， 主 开关 电源 停止 工作 ， 实 现 保护 。 

1. 保护 执行 电路 

保护 执行 电路 由 SCR1、PC303 组 成 ， 分 别 对 REA1532C 的 3 脚 电压 、Q202 的 集 电极 高 
电 平 进行 控制 。 

当 过 电流 和 过 电压 检测 电路 检测 到 故障 时 ， 经 隔离 电路 都 会 触发 SCRI 导 通 ， 迫 使 
PC303 导 通 。PC303 的 导 通 有 两 个 作用 : PC303 光敏 晶体 管 的 导 通 使 REA1532C 的 3 脚 电压 
升 高 ， 当 该 脚 电 压 升 高 到 2.5V 以 上 时 ，REA1532C 内 部 切断 7 脚 的 脉冲 输出 ， 实 现 过 电流 
保护 ; PC303 发 光 二 极 管 的 导 通 将 Q202 的 集 电极 高 电 平 拉 低 ， 使 待机 控制 电路 联动 ， 一 是 
切断 12VD 电压 的 输出 ， 二 是 切断 VCC-PFC 的 供电 ，PFC 电路 也 停止 工作 ， 进 入 待机 保护 
状态 。 

2. 过 电流 保护 电路 

过 电流 保护 电路 主要 由 T301 二 次 侧 12VD 电压 过 电流 检测 电阻 R242、5VDC 电压 过 电 
流 检 测 电 阻 R243 和 运算 放大 器 U204 (LM358 ) ， 二 极 管 D206、D205、D202， 唱 闸 管 
SCR1 ， 光 耦合 器 PC303 及 REA1532C 的 3 脚 内 部 电路 组 成 。R242 、R243 两 端 分 别 连接 到 
U204 的 2-3 脚 、5-6 脚 内 部 两 个 运算 放大 器 。 

当 12VD、5VDC 电压 其 中 一 路 负载 过 大 时 ，R242 、R243 其 中 之 一 电压 降 增 大 ， 势 必 造 
成 U204 内 部 放大 器 的 1、7 脚 (输出 端 ) 其 中 之 一 输出 高 电 平 ， 输 出 的 高 电 平 经 D206 反问 
击 穿 稳 压 管 D205， 由 R224, R232 分 压 后， 经 D202 送 到 5СВ1 WHA, SCRI 被 触发 导 通 ， 
实现 过 电流 保护 。 实 际 维修 过 程 中 ， 检 测 电阻 R242 R243 阻 值 增 大 、 开 路 损坏 居多 。 

3. 过 电压 保护 电路 

过 电压 保护 电路 由 RT2 R245 与 R218, R221 与 R219, R222 与 R220 分 压 取样 电路 ， 
分 别 对 5V-CS + 、+12VD、+5VDC 三 个 输出 电压 进行 取样 ， 经 隔离 二 极 管 D203, D204 š 
到 误差 放大 电路 U201， 误 差 放 大 后 的 控制 电压 经 晶体 管 Q201 去 触发 晶闸管 SCRI, ЭРХ 
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机 控制 电路 Q202 的 集 电极 开机 高 电 平 进行 控制 。 

当 输 出 电压 异常 升 高 时 ， 升 高 的 电压 经 过 各 自 的 分 压 电 阻 分 压 后 ， 分 别 通过 D203、 
D204 送 到 0201 的 1 脚 ，U201 导 通 ，2 脚 为 低 电 平 ，Q201 的 基 极 电压 下 降 而 导 通 ， 从 0201 
的 集 电极 输出 高 电 平 触 发 电压 加 到 SCRI ВО, SCRI 被 触发 导 通 ， 实 现 过 电压 保护 。 


二 、 电 源 电 路 故障 维修 


康佳 KIP0747D02168-1 电源 + 高 压 二 合 一 板 引发 的 故障 主要 有 三 种 : 一 是 指示 灯 不 亮 ， 
多 为 电源 部 分 不 工作 ; 二 是 指示 灯亮 ， 无 图 无 声 ， 主 要 是 电源 +12V 供电 电路 故障 ; 三 是 自 
动 关机 ， 主 要 是 电源 板 保护 电路 启动 。 

(一 ) PFC 电路 维修 

如 果 通 电 后 指示 灯亮 ， 遥 控 开 机 主 开 关 电 源 有 输出 电压 ， 但 C108 的 正 端 PFC-OUT 电压 
降 为 300V 左右 ， 这 是 PFC 电路 出 现 故 障 ， 造 成 电网 电能 没有 被 充分 利用 。 引 发 PFC 电路 不 
工作 的 主要 原因 : 一 是 FAN7529 SOP-8 的 7 脚 外 部 元 器 件 开路 或 大 功率 MOSFET (开关 管 ) 
Q101 失效 损坏 ;二 是 FAN7529 SOP-8 驱动 电路 发 生 故 障 。 

维修 时 ， 首 先 测 量 FAN7529 SOP-8 的 8 脚 有 无 VCC 工作 电压 ， 如 果 无 УСС 工作 电 
压 ， 则 检查 FAN7529 SOP-8 的 8 脚 外 部 供电 电路 Q301, PC301 和 开关 机 控制 电路 。 然 后 
测量 FAN7529 SOP-8 的 7 脚 有 无 驱动 脉冲 输出 ， 如 果 有 了 驱动 脉冲 输出 ， 则 检查 7 脚 外 部 
元 器 件 和 Q101， 是 否 开 路 失效 ; 如 果 无 驱动 脉冲 输出 ， 则 是 FAN7529 SOP-8 损坏 或 保护 
电路 启动 。 

(二 ) 主 电 源 电 路 维修 

测 电 源 板 5VDC 电压 是 否 正常 ， 如 果 无 电压 输出 ， 则 是 电源 部 分 故障 ; 如 果 有 电压 输 
出 ， 则 是 开关 机 控制 电路 或 连接 器 故障 。 

维修 时 ， 首 先 检 查 熔 丝 F001 和 限 流 防 浪 涌 电阻 КТІ 是 否 烧 断 ， 如 果 F001 或 RTI 之 一 
烧 断 ， 说 明 电源 部 分 有 严重 短路 故障 : 一 是 检查 市 电 输 入 抗 干扰 电路 的 电容 是 否 击 穿 短 路 ; 
二 是 检查 整流 滤波 电路 BD001, C001, C002 是 否 击 穿 短 路 ;三 是 检查 PFC 电路 的 MOSFET 
(开关 管 ) Q101、 滤 波 电 容 C108 、 整 流 二 极 管 D101 是 否 击 穿 ， 三 是 检查 主 开关 电源 的 
MOSFET (开关 管 ) Q303 是 否 击 穿 。 排 除 电源 短路 漏电 故障 。 

如 果 熔 丝 未 断 ， 则 故障 在 主 开关 电源 电路 : 一 是 检测 C108 两 端 PFC 电路 输出 的 400V 
电压 ， 如 果 该 电压 为 0， 则 是 市 电 输 入 和 整流 滤波 电路 发 生 开路 故障 ; 如 果 该 电压 为 300V， 
则 是 PFC 电路 发 生 故 障 ， 未 工作 。 二 是 测量 主 开 关 电 源 ， 特 别 是 检查 MOSFET 是 否 损坏 ， 
控制 驱动 电路 REA1532C 的 各 脚 电 压 是 否 正常 ， 判 断 故 障 所 在 ， 外 围 元 器 件 正 常 时 更 换 
REA1532C。 三 是 检查 二 次 整流 滤波 电路 是 否 发 生 短路 漏电 故障 ， 造 成 主 电源 过 电流 保护 停 
止 工作 。 

在 实际 维修 过 程 中 ， 若 屡 损 Q303， 应 对 其 漏 极 外 部 的 D306、C308 、R314 、C313 尖峰 
脉冲 吸收 电路 和 源 极 电阻 R315 D303 进行 检查 。 

如 果 电 源 输出 的 5VDC 电压 正常 ， 且 整流 滤波 后 0206 的 漏 极 12V 正常 ， 而 无 + 12VD 
电压 输出 ， 故 障 在 待机 控制 电路 : 一 是 检查 由 0203, 0202 组 成 的 控制 电压 放大 电路 ; 二 是 
检查 由 Q204 ~ Q206 组 成 的 12V 输出 电压 控制 电路 。 
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(三 ) 保护 电路 维修 

当 开关 电源 发 生 过 电压 、 过 电流 故障 时 ， 多 会 引起 保护 电路 启动 ， 进 入 保护 状态 ， 开 关 
电源 停止 工作 ， 看 不 到 真实 的 故障 现象 ， 给 维修 造成 困难 。 维 修 时 ， 可 采取 测量 关键 点 电 
压 ， 判 断 是 否 保护 和 解除 保护 ， 观 察 故障 现象 的 方法 进行 维修 。 

如 果 开 机 的 瞬间 ， 开 关 电 源 启动 ， 并 在 开关 电源 变压器 的 二 次 侧 有 电压 输出 ， 指 示 灯 点 
亮 ; 几 秒 钟 后 开关 电源 停止 工作 ， 输 出 电压 降 到 0V， 或 指示 灯 熄 灭 ， 多 为 电源 部 分 保护 电 
路 启动 所 致 。 

维修 时 ， 首 先 测量 关键 点 电压 ， 判 断 是 哪 路 保护 。 电 源 部 分 过 电流 保护 和 过 电压 保护 电 
路 主要 由 晶闸管 SCRI 执行 保护 ， 在 开机 的 瞬间 ， 测 量 SCRI 的 门 极 电压 ， 该 电压 正常 时 为 
低 电 平 0V。 如 果 开 机 或 发 生 故 障 时 ，SCRI 的 门 极 电压 变 为 高 电 平 0.7V 以 上 ， 则 是 以 SCR1 
为 核心 的 保护 电路 启动 。 

由 于 SCR1 的 门 极 外 接 过 电压 保护 和 过 电流 保护 两 种 保护 检测 电路 ， 为 了 确定 是 哪 路 检 
测 电 路 引起 的 保护 ， 可 通过 测量 D202 正极 电压 和 Q201 的 集 电极 电压 确定 。 如 果 D202 的 正 
极 电 压 为 高 电 平 ， 则 是 过 电流 检测 电路 引起 的 保护 ; 如果 Q201 的 集 电 极 电压 为 高 电 平 ， 则 
是 过 电压 保护 检测 电路 引起 的 保护 。 

对 于 过 电流 保护 检测 电路 ， 由 于 有 12VD、5VDC 两 组 过 电流 检测 电路 ,为 了 区 分 是 哪 
路 检测 电路 引起 的 保护 ， 可 通过 测量 隔离 二 极 管 D206 的 正极 1. 2 脚 电 压 来 判断 ， 如 果 
D206 的 І 脚 正极 电压 为 高 电 平 ， 则 是 12VD 过 电流 保护 电路 启动 ; 如 果 D206 的 2 脚 正极 电 
压 为 高 电 平 ， 则 是 SVDC 过 电流 保护 电路 启动 。 

确定 保护 之 后 ， 可 采取 解除 保护 的 方法 ， 开 机 测量 开关 电源 输出 电压 和 负载 电流 ， 观 察 
故障 现象 ， 确 定 故 障 部 位 。 为 了 防止 开关 电源 输出 电压 过 高 ， 引 起 负载 电路 损坏 ， 建 议 先 接 
假 负 载 测 量 开 关 电 源 输出 电压 ， 在 输出 电压 正常 时 ， 再 连接 负载 电路 。 

全 部 解除 保护 : 一 是 将 SCR1 的 门 极 对 地 短路 ， 也 可 将 SCR1 拆除 ， 解 除 保 护 电路 对 开 
关 电 源 的 影响 ， 开 机 观察 故障 现象 。 由 于 SCR 外 接 过 电压 、 过 电流 两 路 保护 电路 ， 可 断 开 
过 电流 保护 检测 电路 的 D202。 如 果断 开 D202 开机 不 再 保护 ， 则 是 过 电流 保护 电路 引起 的 保 
护 ; 否则 是 过 电压 检测 电路 引起 的 保护 。 

逐 路 解除 保护 : 对 于 过 电流 保护 电路 ， 可 逐个 断 开 过 电流 保护 检测 电路 的 隔离 二 极 管 
0206 的 正极 1、2 0; 对 于 过 电压 保护 电路 ， 可 逐个 断 开 过 电压 保护 检测 电路 的 隔离 二 极 管 
D203 、D204 的 正极 1、2 脚 。 每 断 开 一 路 保护 检测 电路 的 隔离 二 极 管 正极 ， 进 行 一 次 开机 实 
验 ， 如 果断 开 哪 路 保护 检测 电路 的 隔离 二 极 管 正极 后 ， 开 机 不 再 保护 ， 则 是 与 该 二 极 管 相关 
的 保护 检测 电路 引起 的 保护 。 

例 3-11: 开机 三 无 ， 指 示 灯 不 亮 。 

分 析 与 检修 : 观察 指示 灯 不 亮 ， 检 测 电源 板 无 SV 和 12V 输出 ， 判 断 故 障 在 主 电源 电 
路 中 。 检 测 熔 丝 F001 已 经 熔断 ， 说 明 电 源 部 分 存在 严重 短路 故障 。 

测量 电源 部 分 整流 滤波 电路 ， 未 见 短路 元 器 件 。 检 查 PFC 电路 时 ， 发 现 大 功率 MOSFET 
(开关 管 ) 0101 击 穿 ， 检 查 Q101 外 部 元 器 件 ， 发 现 其 顶 极 的 R109 烧 断 ， 源 极 电阻 R114, 
R115 也 烧 断 。 更 换 0101, R109, R114, R115 后 ， 开 机 再 次 损坏 ， 说 明 PFC 电路 还 有 故 
障 ， 全 面 检查 该 电路 ， 发 现 驱动 控制 电路 U101 多 脚 电 阻 较 小 ， 更 换 0101, 0101, К109, 
R114、R115 后 ， 故 障 彻底 排除 。 
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013-12: 开机 三 无 ， 指 示 灯 亮 。 

分 析 与 检修 : 开机 测控 制 系统 送 来 的 PWR-ON 开机 控制 电压 为 正常 的 高 电 平 ， 测 量 部 
电源 输出 的 5VDC 电压 正常 ， 但 测量 主 电源 输出 的 +12VD 电压 在 开机 瞬间 输出 ， 然 后 降 到 
0V。 判 断 保 护 电路 启动 。 

对 电源 部 分 的 过 电流 、 过 电压 保护 电路 进行 检测 。 测 量 保护 执行 器 件 晶闸管 SCRI 的 门 
极 ， 果 然 为 高 电 平 0. 8V， 判 断 保护 电路 启动 。 逐 个 测量 СКІ 的 门 极 外 部 保护 检测 电路 输 
出 电压 ， 发 现 D202 的 正极 电压 为 高 电 平 ， 由 此 判断 是 过 电流 保护 电路 启动 引起 的 保护 。 

采取 解除 保护 的 方法 维修 ， 逐个 断 开 过 电流 保护 电路 的 二 极 管 D206 的 1、2 脚 ， 并 进 
行 开 机 实验 ， 当 断 开 0206 的 1 脚 时 ， 开 机 不 再 发 生 保护 故障 ,但 电源 板 冒 烟 ， 追寻 冒 烟 的 
л, д 12V 过 电流 取样 电阻 R242 冒 烟 ， 测 量 其 阻 值 变 大 ， 引 脚 虚 焊 。 更 换 R242 Ji, 
故障 彻底 排除 。 

例 3-13: 开机 黑屏 幕 ， 指 示 灯 不 亮 。 

分 析 与 检修 : 测量 市 电 输入 电路 的 熔 丝 F001 未 断 ， 测 量 开关 电源 无 电压 输出 ， 判 断 开 
关 电 源 电 路 发 生 故 障 ， 造 成 无 电压 输出 ， 指 示 灯 不 亮 。 

对 开关 电源 进行 检测 ， 测 量 FAN7529 组 成 的 PFC 电路 大 功率 开关 管 Q101 的 集 电 极 电 
压 正常 ,测量 C108 输出 的 PFC-OUT 电压 为 400V 正常 ， 判 断 故 障 在 以 REA1532C 为 核心 的 
开关 电源 电路 。 测 量 驱 动 电路 U301 的 8 脚 无 启动 电压 ， 对 8 脚 外 部 的 启动 电路 R317 进行 
检测 ， 发 现 R317 一 端 虚 焊 。 焊 好 R317 后 ， 故 障 彻底 排除 。 

例 3-14: 开机 黑屏 幕 ， 指 示 灯 不 亮 。 

分 析 与 检修 : 测量 市 电 输 入 电路 的 熔 丝 F001 未 断 ，PFC 电路 C108 输出 的 PFC-OUT ЕВ 

压 为 400V 正常 ， 判 断 故 障 在 以 REA1532C 为 核心 的 开关 电源 电路 。 测 量 驱 动 电路 
REA1532C 的 8 脚 有 启动 电压 ， 但 REA1532C 不 启动 ， 测量 开关 电源 无 电压 输出 。 

检查 REA1532C 的 外 部 元 器 件 ， 未 见 异 常 ， 怀 疑 REA1532C 内 部 损坏 。 更 换 REA1532C 

后 ， 开 机 故障 排除 ， 声 光 图 再 现 。 


三 、 高 压板 电路 工作 原理 


康佳 KIP0747D02168-1 电源 + 高 压 二 合 一 板 高 压板 电路 如 图 3-23、 图 3-25、 图 3-26 所 
示 。 它 主要 由 背光 控制 电路 、 激 励 电 路 、 高 压 形 成 电路 三 大 部 分 组 成 。 电 源 部 分 输出 的 
12VD 电源 ， 为 高 压板 激励 部 分 供电 ; 开关 电源 PFC 电路 输出 的 400V 电压 为 高 压板 的 高 压 
部 分 供电 。 开 机 后 ， 主 电路 控制 系统 向 电源 板 背 光 灯 高 压板 电路 送 去 开启 电压 和 亮度 控制 电 
压 ， 高 压板 电路 启动 工作 ， 将 输入 的 直流 电压 转换 为 接近 于 正弦 波 的 交流 高 压 ， 去 点 亮 液晶 
显示 屏 内 部 的 背光 灯 。 

(一 ) 高 压板 基本 电路 

1. 背光 控制 电路 

背光 控制 电路 如 图 3-23 所 示 ， 单 独 设置 在 一 块 小 电路 板 上 ， 通 过 连接 器 CNB 与 主 电路 
№ CN403 相连 接 ， 其 连接 器 的 引 脚 功能 和 工作 电压 见 表 3-12。 小 电路 板 上 的 背光 控制 电路 
主要 由 U3 (0Z964SN) 内 外 部 电路 构成 ，U3 输出 的 4 路 驱动 脉冲 信号 ， 放 大 后 经 连接 器 的 
4. 5 脚 向 主板 的 激励 电路 输出 脉冲 信号 。 
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表 3-12 CNB/CN403 引 脚 功能 和 工作 电压 





















































工作 电压 /V 
x H 符 5 I 能 
开 机 待 。 机 
1 OVP 过 电压 保护 0.8 0 
2 Р 测试 点 0.4 0 
3 NC 空 脚 = = 
4 N802 驱动 脉冲 输出 2 1.2 0 
5 №801 驱动 脉冲 输出 1 1.2 0 
6 SGND 接地 0 0 
7 GND 接地 0 0 
8 +12VD 供电 12.2 0 
9 I-PWM 背光 调整 1.1 1.1 
10 SEL Z= Ж 0 0 
11 BLON 背光 开启 /关闭 控制 4.0 0 
12 E-PWM 空 脚 未 0 0 



































OZ964SN 是 0ZMicro 公司 生产 的 专用 背光 控制 的 高 效 零 电压 切换 的 DC-AC 变换 集成 电 
路 。 它 具有 很 宽 的 电压 输入 范围 和 固定 的 运行 频率 ， 其 亮度 控制 可 用 一 个 模拟 的 电压 或 低频 
的 脉冲 宽度 可 调 的 PWM 信号 控制 ， 内 置 灯 管 开路 保护 、 过 电压 保护 、 欠 电压 切断 保护 等 。 
0Z964SN 采用 20 Jl SSOP 封装 ， 其 内 部 电路 框图 如 图 3-24 所 示 ; 引 脚 功能 和 工作 电压 见 表 
3-13 ， 建 议 不 要 测量 17 18 两 脚 电 压 ， 测 量 17 脚 电压 时 ， 灯 管内 烁 ; 测量 18 脚 电压 时 ， 
变压器 发 出 异常 叫 声 。 
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图 3-24 0Z964SN 内 部 电路 框 
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表 3-13 OZ964SN 引 脚 功能 和 工作 电压 














































































































п Шү 5 功 能 工作 电压 /V 
1 CTMR 外 接点 灯 持 续 时 间 电 容 0. 07 
2 ОУР 过 电压 保护 检测 输入 1.7 
3 ENA 点 灯 控 制 电 平 输入 4.2 
4 55Т 外 接 软 启动 电容 4.8 
5 VDDA 电源 供电 输入 5.0 
6 AGND 模拟 信号 部 分 接地 0 
7 ВЕЕ 基准 电压 输出 3.4 
8 RTI 点 灯 频 率 编程 电阻 0.6 
9 FB 背光 灯 电 流 反馈 信号 输入 1.4 
10 CMP 电流 误差 放大 补偿 输出 2.2 
11 NDR-D N Wil MOSFET 驱动 信号 输出 2.4 
12 PDR-C P 沟 道 MOSFET 驱动 信号 输出 2.5 
13 LPWM 低频 脉 宽 亮度 控制 模拟 信号 0.2 
14 DM 亮度 控制 输入 2.4 
15 LCT 亮度 控制 频率 设 定 1.4 
16 PGND 功率 驱动 电路 接地 0 
17 RT 外 接 工作 频率 时 间 设 定 电阻 1.2 
18 ET 外 接 工作 频率 时 间 设 定 电容 1.0 
19 PDR-A P 沟 道 MOSFET 驱动 信号 输出 2.5 
20 NDR-B N 沟 道 MOSFET 驱动 信号 输出 2.4 


遥控 开机 后 ， 电 源 部 分 输出 12V 电压 ， 经 CNBZCN403 的 8 脚 送 到 小 电路 板 背 光 控 制 电 
路 ， 然 后 分 为 两 路 : 一 路 送 到 脉冲 放大 电路 ; 另 一 路 经 U1 产生 SV 电压 ， 作 为 背光 灯 控 制 
电路 的 电源 ， 经 R64 送 到 U3 (0Z964SN) 的 5 脚 为 其 供电 。 

主板 微 处 理 器 输出 的 高 压板 高 电 平 开启 指令 BLON 从 连接 器 CNBZCN403 的 11 脚 输入 小 
电路 板 背 光 灯 控制 电路 ， 经 R2 КІ 分 压 送 到 0Z964SN 的 3 JA, 0Z964SN 内 部 振荡 电路 开始 
启动 ， 经 内 部 处 理 后 从 19. 20. 11, 12 脚 输出 PWM 信和 号 送 到 激励 电路 。 在 1 个 周期 内 ， 
19, 20 脚 波形 基本 相同 ，11、12 脚 波形 基本 相同 ，19 20 脚 波形 与 11 12 脚 波形 的 高 低 
电 平 在 时 间 上 约 差 1/4 个 周期 。 

2. 背光 灯 激 励 电 路 

背光 灯 激 励 电 路 如 图 3-23 右上 角 所 示 ， 分 别 以 Q31, 029 和 022, 030 为 核心 构成 完全 
相同 的 两 通道 激励 电路 。 

当 OZ964SN 的 19、20 脚 输出 的 PWM 脉冲 转 为 高 电 平 时 ，Q31 截止 ，Q29 正 偏 导 通 ; 
当 OZ964SN 的 19、20 脚 输出 的 PWM 脉冲 转 为 低 电 平时 ，Q29 截止 ，Q31 正 偏 导 通 。Q31、 
Q29 轮流 工作 于 开关 状态 ,将 PWM 脉冲 放大 后 ， 经 C58 和 连接 器 CNB/CN403 的 5 脚 送 到 
主板 高 压 形成 电路 ; 同 理 ，0Z964SN 的 11. 12 脚 输出 PWM 脉冲 推动 Q22 Q30 轮流 工作 在 
开关 状态 ,将 PWM 脉冲 放大 后 ， 经 C59 和 连接 器 CNB/CN403 的 4 脚 送 到 主板 高 压 形 成 电路 。 
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3. 背光 灯 高 压 形成 电路 

背光 灯 高 压 形成 电路 如 图 3-25 和 图 3-26 所 示 。 它 主要 由 输入 变压器 T401, T402 和 
Q401 ~ Q404 、 输 出 变压器 T403 、 升 压 变压器 T404 ~ T407 组 成 。 其 中 。Q401 ~ 0404 和 T403 
组 成 全 桥 电 路 ; T404 ~ Т407 组 成 输出 升 压 耦 合 电路 。T403 的 一 次 绕组 和 C403 ~ C408 组 成 
LC 谐振 电路 。 

高 压 形成 电路 的 工作 电压 来 自 于 PFC 电路 输出 的 400V 电压 。 由 背光 灯 激 励 电 路 放大 后 
的 PWM 激励 脉冲 ， 经 连接 器 CNB/CN403 的 4、5 脚 送 到 主 电路 板 高 压 形成 电路 的 输入 变 压 
器 T401, T402 的 一 次 侧 ， 在 其 二 次 侧 形成 4 组 PWM 脉冲 信号 ， 送 到 由 Q401 ~ 0404, T403 
组 成 的 全 桥 电路 。T401 的 6-7 二 次 绕组 产生 的 脉冲 用 于 驱动 Q403; 9-10 绕组 产生 的 脉冲 用 
于 驱动 Q404。1402 的 6-7 绕组 产生 的 脉冲 用 于 驱动 Q401; 9-10 绕组 产生 的 脉冲 用 于 驱 
动 Q402。 

T401., T402 输出 的 PWM 脉冲 波形 周期 在 时 间 上 相差 半 个 周期 。 当 0403, 0402 导 通 
时 ，Q401 0404 截止 ，PFC 电路 输出 的 400V 电压 经 Q403 (D 一 S) T403 的 6-1 绕组 和 
0402 (D—S) 到 地 ; 当 0401, Q404 导 通 时 ，Q403 Q402 RIE, PFC 电路 输出 的 400V 电 
压 经 Q401 (0-5), T403 的 1-6 绕组 和 0404 (D—S) 到 地 。 在 全 桥 电 路 驱动 下 ，T403 输 
出 标识 为 LEG1-1 LEG1-2 的 PWM 脉冲 ， 以 此 推动 输出 端的 升 压 变压器 T404 ~ T407 (ILAI 
3-26) ， 升 压 后 通过 输出 连接 器 CN3 ~ CN6 为 4 只 灯 管 供电 。 供 给 背光 灯 的 工作 电压 接近 
2kV (有 效 值 ) ， 频 率 为 40 ~80kHz， 每 个 灯 管 电流 约 为 7. SmA， 每 个 灯 管 耗 散 功 率 约 为 13W。 

(二 ) 调 光 和 保护 电路 

1. 过 电压 保护 电路 

过 电压 保护 是 对 T404 ~ T407 的 4 组 高 压 输出 端 进 行 检测 来 实现 的 ,4 组 高 压 过 电压 检 
测 电路 完全 相同 ， 如 图 3-26 所 示 。 下 面 以 T404 输出 过 电压 检测 电路 为 例 ， 分 析 过 电压 保护 

过 电压 检测 电路 由 C440, C420, C412. C428, D413 和 C441, C421, C413. C429. 
D414 及 C436、R417 组 成 ，C440 С420, C428 М C441 С421, C429 组 成 脉冲 分 压 电 路 ， 
分 别 对 脉冲 的 两 个 半 周 电压 进行 检测 。 当 T404 输出 电压 异常 升 高 ， 造 成 C428 C429 分 得 
的 电压 升 高 时 ， 由 D413 、D414 整流 、C436 滤波 后 的 电压 就 会 升 高 。 该 电压 经 R417 输出 
OVP 电压 ,该 电压 经 连接 器 CNBZCN403 的 1 脚 送 到 小 电路 板 上 的 控制 芯片 OZ964SN 的 2 
脚 ，02Z964SN 的 2 脚 电压 升 高 ， 当 2 脚 电压 上 升 到 2. 0V 时 ，0Z964SN 内 部 将 从 1 脚 输出 电 
流 对 外 接 电容 СІ 进行 充电 ， 当 1 脚 电 压 充 至 3V 时 ，0Z964SN 内 部 将 直接 关闭 11、12 19, 
20 脚 输出 的 脉冲 ， 高 压板 电路 停止 工作 ， 实 现 过 电压 保护 。 

2. 灯 管 电流 平衡 保护 电路 

灯 管 电流 平衡 保护 电路 如 图 3-25 所 示 。 它 以 电源 主板 上 的 D409 ~ D412 和 小 电路 板 上 的 
U2 (LM358) 01, 06, 07 为 核心 组 成 。 

在 T404 ~ T407 的 二 次 侧 输 出 端 ， 均 设 有 电容 分 压 电路 ， 在 分 压 电 容 上 端 取出 监测 电压 
P1 ~ P4， 如 变压器 T404 输出 端 在 C440 与 C420 之 间 经 C412 取出 监测 电压 P1, Æ C441 与 
C421 之 间 经 C413 取出 监测 电压 P2，4 组 监测 电压 分 别 经 D409 ~ D412 整流 、C404 滤波 得 到 
直流 电压 P， 该 电压 经 连接 器 CNB/CN403 的 2 脚 送 到 小 电路 板 上 的 运算 放大 器 U2A 的 3 Jill 
( 正 向 输入 端 ) 。 
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T404 ~ T407 的 二 次 侧 输出 端 电压 正常 时 ， 检 测 后 的 P 电压 较 低 ，U2A 的 1 脚 (输出 
W) 为 低 电 平 ，U2B 的 5 № (输入 端 ) 为 低 电 平 ,7 脚 (输出 端 ) 也 为 低 电 平 ， 唱 体 管 Q1 
截止 ， 对 控制 芯片 OZ964SN 的 З 脚 电压 不 产生 影响 ，0Z964SN 正常 工作 ; 当 T404 ~ T407 的 
二 次 侧 输 出 端 电压 过 高 时 ， 检 测 后 的 PP 电压 升 高 ，U2A 的 1 脚 变 为 高 电 平 ，U2B 的 5 脚 为 
高 电 平 ，7 脚 也 为 高 电 平 ，Q1 饱和 导 通 ， 将 OZ964SN 的 3 脚 电 压 拉 低 ， 当 0Z964SN 的 3 脚 
电压 被 拉 低 至 2. 0V 以 下 时 ，0Z964SN 内 部 关闭 PWM 脉冲 输出 ， 高 压板 电路 停止 工作 ， 实 
现 高 压 过 电压 保护 。 

保护 电路 一 旦 启动 ，U2B 的 7 脚 高 电 平 通过 R79 、D1 反馈 到 U2B 的 5 脚 ， 使 U2B 锁定 
在 保护 状态 。 当 用 户 关 机 时 ， 主 板 微 处 理 需 输出 的 BLON 开启 电压 为 低 电 平 ，Q7 截止 ，Q6 
导 通 ,将 U2B 的 5 脚 电压 拉 低 ， 解 除 保护 锁定 状态 ， 使 保护 电路 再 次 开机 时 退出 保护 状态 。 

3. 供电 欠 电 压 保护 电路 
供电 欠 电 压 保护 电路 由 分 压 电 路 R76、R77 和 晶体 管 Q9 组 成 ， 对 +12VD 供电 电压 进行 
检测 ， 相 关 电 路 如 图 3-23 左上 部 所 示 。 当 +12VD 供电 电压 正常 时 ，R77 分 得 的 电压 高 于 
5V，Q9 截止 ， 对 Q1 的 基 极 低 电 平 电 压 不 产生 影响 ， 当 + 12VD 供电 电压 过 低 时 ，R77 分 得 
的 电压 低 于 5V，Q9 导 通 ， 向 Q1 的 基 极 送 入 高 电 平 ，Q1 饱和 导 通 ， 将 OZ964SN 的 3 脚 电 
压 拉 低 ，0Z964SN 内 部 关闭 PWM 脉冲 输出 ， 高 压板 电路 停止 工作 ， 实 现 供电 欠 电 压 保 护 。 

4. 调 光 控 制 

控制 系统 的 调 光 控制 -PWM 电压 经 连接 器 CNBZCN403 的 10 脚 送 到 小 电路 板 上 ， 经 
R65 R35 分 压 送 到 0Z964SN 的 14 脚 ， 通 过 0Z964SN 的 14、15、13 脚 内 部 比较 器 处 理 后 ， 
以 调整 13 脚 输出 的 调 光 脉冲 ，13 脚 输出 的 LPWM 脉冲 经 外 接 电 路 Q21. 020 放大 后 产生 
DMA 电压 ， 该 电压 经 D12 再 送 到 9 脚 ， 实 现 内 部 调 光 。 

OZ964SN 的 9 脚 还 可 外 接 调 光 控制 电路 。E-PWM、SEL 为 外 部 调 光 脉冲 输入 端 ，Q5 、 
Q2. 04, Q8 组 成 调 光 方式 选择 控制 电路 ， 对 0Z964SN 的 9 脚 电压 产生 影响 ， 实 现 内 部 或 外 
部 调 光 控制 ， 本 机 未 采用 。 


四 、 高 压板 电路 故障 维修 


(一 ) 高 压板 电路 维修 

1. 测量 高 压板 工作 条 件 

当 高 压板 不 工作 时 ， 首 先 测量 高 压板 的 工作 条 件 。 为 了 测量 方便 ， 可 通过 测量 相关 连接 
器 电压 判断 故障 范围 。 对 于 高 压板 电路 ， 可 通过 测量 连接 器 CNBZCN403 的 引 脚 电压 来 判 
Br. 一 是 测量 8 脚 的 +12VD 供电 是 否 正常 ， 二 是 测量 11 脚 的 BLON 电压 是 否 正常 ;三 是 测 
量 9 脚 的 LPWM 电压 是 否 正 常 。 

如 果 +12VD 供电 不 正常 ， 检 查 电源 板 供电 电路 ，BLON 和 I-PWM 电压 不 正常 ,检查 控 
制 系统 电路 。 

2. 检测 高 压 电 路 

首先 测量 连接 器 CNBZCN403 的 4 脚 和 5 脚 有 无 脉冲 电压 输出 ， 有 条 件 的 测量 其 输出 波 
形 有 无 和 是 否 正常 ， 如 果 连 接 器 CNBZCN403 的 4 脚 和 5 脚 无 脉冲 电压 输出 ， 故 障 在 小 电路 
板 中 ， 否 则 故障 在 高 压板 高 压 形成 电路 中 。 

如 果 连 接 器 CNBZCN403 的 4 脚 和 5 脚 无 脉冲 电压 ， 可 测量 背光 灯 控 制 电路 0Z964SN 的 
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11, 12, 19, 20 脚 是 否 有 激励 脉冲 输出 ， 无 脉冲 输出 ， 故 障 在 背光 灯 控 制 电路 ， 重 点 检查 
0Z964SN 及 其 外 部 电路 ， 将 检测 数据 与 表 3-13 的 数据 进行 比 对 ， 判 断 故障 所 在 ， 外 围 元 器 
件 正常 时 更 换 0Z964SN; 如 果 有 脉冲 输出 ， 重 点 检查 激励 电路 Q31、Q29 022, 、Q30。 

3. 测量 关键 器 件 电压 

高 压板 上 的 复合 MOSFET (开关 管 ) Q401 ~ 0404 和 升 压 变 压 器 T404 ~ T407， 工 作 于 高 
电压 、 大 电流 状态 ， 是 易于 损坏 的 器 件 ， 维 修 时 可 通过 测量 其 对 地 电压 ， 判 断 其 好 坏 。 
Q401 ~ 0404 对 地 电压 见 表 3-14， 供 维修 时 参考 。 

33-14 0401 ~ Q404 对 地 电压 


















































器 件 位 号 电 极 开机 电压 /V | 待机 电压 /V || 器 件 位 号 电 极 开机 电压 /V | 待机 电压 /V 
G 175 11.0 G 173 12.7 
ш s 390 290 人 S 390 293 
(K3767) ( КЗ767) 
D 164 11.0 D 160 12.3 
G 0 0 G -0.3 0 
о? 5 164 11.0 ой S 160 12.7 
(K3767) ( К3767) 
р -0.3 0 р 0 0 


























(二 ) 保护 电路 维修 

当 高 压板 电路 发 生 过 电流 、 过 电压 故障 时 ， 会 出 现 背光 灯亮 一 下 就 灭 的 故障 现象 。 维 修 
时 ， 可 采取 测量 关键 点 电压 ， 判 断 是 否 保 护 和 解除 保护 ， 观 察 故 障 现象 的 方法 进行 维修 。 

1. 根据 故障 现象 ， 判 断 是 否 保护 

如 果 开 机 的 瞬间 ， 有 伴音 ， 显 示 屏 亮 一 下 就 灭 ， 则 是 高 压板 保护 电路 启动 所 致 。 如 果 背 光 
灯 灯 管 亮 后 马上 就 灭 ， 则 是 过 电流 保护 所 致 ， 如 果 灯 管 亮 1s 后 才 灭 ， 则 是 过 电压 保护 所 致 。 

2. 测量 关键 点 电压 ， 判 断 哪 路 保护 

高 压板 部 分 过 电压 保护 电路 主要 对 OZ964SN 的 2 脚 电 压 进 行 控 制 ，2 脚 电压 正常 时 为 
1V 以 下 ， 当 过 电压 保护 电路 启动 时 ， 过 电压 保护 检测 电路 向 2 脚 送 入 高 电 平 ，0Z964SN 内 
部 保护 电路 启动 ， 关闭 11, 12. 19, 20 脚 输出 脉冲 ， 高 压板 电路 停止 工作 ， 实 现 过 电压 
保护 。 

高 压板 部 分 电流 平衡 保护 电路 和 供电 和 欠 电 压 保 护 电路 对 0Z964SN 的 З 脚 电 压 进 行 控制 ， 
3 脚 电 压 正 常 时 为 2.SV， 当 电流 平衡 保护 电路 启动 时 ，Q1 导 通 ,将 0Z964SN 的 3 脚 电压 拉 
低 ; 当 发 生 供电 欠 电 压 故 障 时 ， 也 将 0Z964SN 的 3 脚 电 压 拉 低 ，0Z964SN 内 部 保护 电路 启 
25], 关闭 11、12、19 20 脚 输出 脉冲 ， 高 压板 电路 停止 工作 ， 实 现 过 电压 保护 。 如 果 2 脚 
电压 由 正常 时 的 1V 以 下 上 升 到 2V 以 上 ， 则 可 判断 过 电压 保护 电路 启动 ; 如 果 З 脚 电 压 由 
正常 时 的 2.5V 降低 到 2. ОУ 以 下 ， 则 可 判断 电流 平衡 保护 电路 和 供电 欠 电 压 保 护 电 路 启动 。 

由 于 0796450 的 2 脚 电 压 来 自 连 接 器 CNBZCN403 的 1 脚 ，0Z964SN 的 3 脚 外 部 运算 放 
Жалаё U2 的 保护 电压 了 来自 CNBZCN403 的 2 脚 。 检 修 时 ， 可 在 开机 后 保护 前 的 瞬间 测量 
CNBZCN403 的 1、2 脚 电压 判断 是 哪 种 保护 电路 启动 。 如 果 CNB/CN403 的 1 脚 电压 为 高 电 
平 ， 则 是 高 压 过 电压 保护 电路 启动 ; 如 果 CNBZ/CN403 的 2 脚 电压 为 高 电 平 ， 则 是 电流 平衡 
保护 电路 启动 ;如果 CNBZCN403 的 1、2 脚 电压 均 为 低 电 平 ， 则 是 +12VD 电压 过 低 保 护 电 
路 启动 。 
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3. 解除 保护 ， 观 察 故 障 现象 

确定 保护 之 后 ， 可 采取 解除 保护 的 方法 ， 开 机 观察 故障 现象 ,测量 关键 点 电压 ， 确 定 故 
障 部 位 。 

对 于 过 电压 保护 电路 ， 一 是 将 连接 器 CNB/CN403 的 1 脚 对 地 短路 ， 二 是 断 开 OZ964SN 的 
2 脚 与 各 路 保护 检测 电路 的 连接 电阻 R90; 三 是 在 2 脚 与 地 线 之 间 跨 界 短 路 线 和 1000 以 下 电 
BH, 2 脚 电 压 拉 低 。 对 于 灯 管 电流 平衡 保护 电路 ， 一 是 将 CNBZ/CN403 的 2 脚 对 地 短路 ; 二 
是 将 Q1 的 基 极 接地 ， 将 保护 触发 电压 短路 。 对 于 供电 欠 电压 保护 电路 ， 将 R78 断 开 。 
每 断 开 一 路 检测 电路 ， 进 行 一 次 开机 实验 ， 如 果断 开 哪 路 检测 电路 后 ， 开 机 不 再 保护 ， 
灯 管 正常 发 光 ， 则 是 该 保护 电路 引起 的 保护 。 如 果 解 除 保 护 后 ， 开 机 灯 管 仍然 不 亮 ， 则 是 高 
压板 电路 故障 ;如 果 个 别 灯 管 不 亮 或 亮度 不 正常 ， 则 是 该 灯 管 及 其 高 压 形成 电路 故障 。 

例 3-15: 开机 后 有 伴音 ， 屏 幕 亮 一 下 即 灭 。 

分 析 与 检修 : 开机 后 指示 灯亮 ， 几 秒 钟 后 伴音 出 现 ， 屏 幕 上 刚 显 示 出 图 像 ， 马 上 熄灭 ， 
判断 高 压板 保护 电路 动作 。 

对 高 压板 电路 的 供电 、 控 制 电压 进行 检查 ， 均 正常 。 开 机 的 瞬间 ， 用 数字 表 交 流 电压 
挡 ， 黑 表笔 接地 ， 红 表笔 搭 接 高 压 输 出 连接 器 CN3 ~ CN7 的 搬 头 外 皮 ， 通 过 电磁 感应 测量 交 
流 输 出 电压 ， 开 机 后 的 几 秒 钟 内 有 300V 左右 的 交流 感应 电压 输出 ， 当 灯 管 刚 亮 时 ， 马 上 消 
К. Ша 个 连接 器 的 检测 电压 ， 发 现 CN3 的 交流 电压 偏 低 ， 此 时 测量 0Z964SN 的 З 脚 电 
压低 于 正常 值 2. 5SV， 判 断 该 连接 器 相关 的 灯 管 或 高 压 升 压 电 路 故障 。 试 将 CN4 连接 灯 管 的 
插头 拔 掉 ， 开 机 测量 CN4 的 交流 电压 升 上 来 ， 且 灯 管 点 亮 超过 15 后 才 熄 灭 。 

根据 故障 现象 分 析 : СМА 相关 的 灯 管 发 生 故 障 ， 造 成 过 电流 保护 ; 当 氢 掉 灯 管 连接 插 
头 时 ， 由 于 高 压 输 出 无 负载 ， 又 造成 输出 过 电压 和 电流 不 平衡 ， 引 起 过 电压 保护 电路 启动 。 
将 CN4 连接 的 灯 管 更 换 后 ， 故 障 排除 。 

例 3-16: 开机 后 有 伴音 ， 屏 幕 不 亮 。 

分 析 与 检修 : 开机 后 指示 灯亮 ， 有 伴音 、 无 图 像 ， 观 察 背 光 灯 根本 不 亮 。 检 查 高 压板 
的 工作 条 件 ， 测 量 连 接 器 CNBZCN403 的 引 脚 电压 ， 测 量 8 脚 的 +12VD 供电 、11 脚 的 BLON 
е О лое 
— 只 表笔 贴近 高 压 输出 连接 器 外 皮 ) 测量 高 压板 输出 连接 器 无 感应 电压 输 

， 说 明 高 压板 电路 未 工作 。 用 示波器 测量 连接 器 CNBZCN403 的 4、5 脚 无 脉冲 波形 输出 ， 
с 

对 以 U3 为 核心 的 小 电路 板 背光 灯 控 制 电路 进行 检测 ， 发 现 U3 的 5 脚 无 5V 电压 输入 ， 
对 5V 供电 电路 UL 进行 检测 ， 发 现 Ul 的 1 脚 有 127V 电压 输入 , 但 2 脚 无 5V 电压 输出 ， 更 
换 Ul 后 ， 故 障 排除 。 
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康佳 公司 自主 研发 的 KIP060102-01 电源 + 高 压 二 合 一 板 ， 编 号 为 34005775 ， 可 代 换 编号 
为 35013685 的 电源 板 。 它 应 用 于 康佳 LC19AS69、LC19AS69GV、LC19ES68Q LC19HS66. 
LC19AS69B 等 液晶 彩电 中 。 

电源 部 分 集成 电路 FSC-W0765 ， 输 出 +12V 电压 ; 高 压板 电路 部 分 采用 079939 和 两 只 
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FA MOSFET (开关 管 ) 组 合 ， 为 4 只 背光 灯 管 提供 高 频 交 流 电 源 。 
一 、 电 源 电路 工作 原理 


康佳 KIP060102-01 电源 + 高 压 二 合 一 板 实物 图 解 如 图 3-27 所 示 ; 电源 电路 组 成 框图 如 
图 3-28 所 示 ; 电源 电路 如 图 3-29 所 示 。 采 用 新 型 电源 厚 膜 电路 FSC-W0765,， 没有 PFC 电路 
和 副 电 源 ， 电 路 简单 可 靠 ， 输 出 +12V/2.5A 的 电压 ， 一 是 为 主 电路 板 供 电 ; 二 是 为 背光 灯 
电路 供电 。 
高 压板 电路 : 主要 由 以 029939(N701) 为 核心 的 振荡 激励 控制 电路 ， 以 复合 MOSFET( 开 关 管 )Q702、Q703 和 
高 压 变压器 T701、T702 为 核心 的 高 压 形成 电路 两 大 部 分 组 成 。 电源 部 分 输出 的 12V/2.5A 电源 ,为 高 压板 电路 
供电 。 开 机 后 ， 主 电路 控制 系统 向 背光 灯 高 压板 电路 送 去 ON/OFF 开启 电压 和 DIM 亮度 控制 电压 ， 高 压板 


电路 启动 工作 ，N701 从 1、15 脚 输出 激励 脉冲 ， 推 动 Q702、Q703 交 替 导 通 ， 其 脉冲 电流 在 T701、T702 中 产 
生 正 引 波 的 交流 高 压 ， 经 2 个 或 4 个 高 压 输出 连接 器 ， 去 点 亮 液晶 显示 屏 内 部 的 背光 灯 管 
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主 电源 : 由 抗 干扰 电路 、 市 电 整 流 滤波 电路 、 开 关 电 源 电路 三 部 分 组 成 。 开 关 电 源 部 分 主 电路 以 内 含 振荡 
驱动 和 开关 管 的 厚 膜 电 路 FSC-W0765QNW901)、 开 关 变 压 器 TW902 为 核心 组 成 ， 通电 后 ，AC220V 市 电 经 

抗 干扰 电路 滤 除 干扰 脉冲 后 ， 再 经 整流 滤波 产生 +300V 直 流 电 压 ， 为 主 电源 NW901 供 电 ， 经 变压器 TW902 
的 一 次 侧 为 NW901 的 1 脚 内 部 开关 管 供电 ，AC220V 电 压 经 RW903、RW902 降 压 、DW902、CW905 滤 波 为 
NW901 的 3 脚 提 供 启动 电压 ， 主 电源 启动 工作 ，NW901 内 部 开关 管 的 脉冲 电流 在 变压器 TW902 中 产生 感应 
电压 ， 二 次 感应 电压 经 整流 滤波 后 产生 12V/2.5A 电 压 ， 为 主板 和 背光 灯 电 路 供电 











图 3-27 KIP060102-01 电源 + 高 压 二 合 一 板 实 物 图 解 
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图 3-28 KIP060102-01 电源 + 高 压 二 合 一 板 电源 电路 组 成 
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图 3-29 KIP060102-01 电源 + 高 压 二 合 一 板 电源 电路 
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1. FSC-W0765 简介 

FSC-W0765 是 PWM 控制 芯片 /大 功率 MOSFET 的 复合 电源 芯片 ， 内 部 包括 基准 电压 源 、 
振荡 器 、PIM 调制 器 、RS 触发 器 、 驱 动 级 、MOSFET 输出 级 以 及 过 电流 、 过 电压 、 欠 电压 
和 过 热 等 完善 的 保护 功能 。 其 内 部 电路 框图 如 图 3-30 所 示 ; 引 脚 功能 和 对 地 电压 见 表 3-15。 
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图 3-30 FSC-W0765 内 部 电路 框图 





表 3-15 FSC-W0765 引 脚 功能 和 对 地 电压 






































引 脚 | 字 Ж J В 对 地 电压 /V 
1 DRAIN MOSFET 漏 极 ， 与 开关 变压器 一 次 储 能 绕组 连接 302 
2 GND MOSFET 源 极 ， 与 一 次 侧 热 地 连接 0 


























电源 启动 和 供电 。 启 动 电压 为 15. 1V， 典 型 工作 电压 为 16V。 该 脚 设 
欠 电 压 锁 定 电路 ， 当 电压 低 于 10V 时 ，UVLO 电路 动作 ， 切 断 УСС 

















3 VCC 18.2 























ША; 同时 输入 端 还 接 有 一 只 32V 的 齐 纳 二 极 管 ， 以 防止 浪 涌 电 
穿 电 源 模块 

反馈 取样 电压 输入 。 通 过 内 部 的 PWM 调制 器 控制 开关 电源 的 直流 输 
上 日， 外 接 光 耦合 器 
软 启 动 和 外 部 同步 信号 输入 。 可 引入 行 频 脉 冲 以 使 内 部 OSC 振荡 频 
5 5/5 率 与 行 频 同步 。 该 脚 仅 接 有 一 只 延迟 电容 ， 通 过 抑制 开关 脉冲 占 空 比 ， 5.0 
以 防止 开机 瞬间 大 电流 损坏 MOSFET 
6 LLIMIT 电压 跌落 检测 
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2. 启动 工作 过 程 

接 通 电源 主 开 关 ，AC220V 市 电 经 熔 丝 F901 后 ， 由 C901, 1901, C902. C903. C904 
和 L902 组 成 的 共 模 抗 干扰 滤波 电路 滤 除 干扰 脉冲 ， 再 经 全 桥 BD901 整流 、CW901 滤波 ， 得 
到 约 +300У 的 直流 电压 ， 通 过 开关 变压器 TW902 的 一 次 1-2 绕组 加 到 电源 模块 NW901 
(FSC-W0765) 的 1 脚 ， 为 内 部 MOSFET 的 漏 极 供电 ; 同时 AC220V 市 电 电压 还 经 启动 电路 
RW903 、RW902 DW902 降 压 整流 向 NW901 的 3 脚 外 部 CW905 充电 ， 当 3 脚 上 的 电压 充 
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电 到 15. 1V 时 ， 内 部 基准 电压 源 启 动 供电 ， 由 人 恒 流 源 对 内 置 电容 充 放电 ， 产 生 OSC 振荡 脉 
冲 ， 经 主 控 门 和 驱动 级 放大 后 ， 激 励 内 部 MOSFET 同步 进入 饱和 导 通 和 截止 状态 ， 其 开关 
电流 在 TW902 的 各 个 绕组 产生 感应 脉冲 电压 。 

其 中 TW902 的 4-6 绕组 感应 脉冲 由 DW903 、CW905 整流 滤波 ， 得 到 + 18У 直流 电压 ， 
加 到 NW901 АУ З 脚 ， 替 换 下 启动 电路 ， 为 内 部 的 控制 电路 和 驱动 级 供电 。TW902 的 7/8/9- 
10/11/12 绕组 产生 的 感应 脉冲 经 D950 、D951 整流 ，C951 С952, 1950, C953 ну т JÉ 
滤波 器 滤波 ， 得 到 +12V 直流 电压 。 

3. 稳 压 控制 电路 

稳 压 控制 电路 由 取样 误差 放大 电路 N951 (KA431) 、 光 耦合 器 N950 和 NW901 的 4 脚 内 
部 电路 组 成 。KA431 是 精密 基准 电压 源 ， 在 PWM 环 中 作为 外 部 误差 放大 器 ， 通 过 对 + 12V 
直流 输出 取样 检测 ， 将 + 12V 电压 的 变化 转换 成 光 耦 合 器 发 光 管 光电 流 的 变化 ， 再 控制 
NW901 的 4 脚 反 馈 电 压 来 调整 开关 脉冲 宽度 ， 通 过 改变 MOSFET 的 导 通 时 间 使 TW902 的 1- 
2 绕组 中 转换 的 能 量 增多 或 减 小 ， 维 持 + 12V 稳定 不 变 。 

如 果 交 流 电压 变化 或 负载 变化 引起 直流 + 12V 输出 下 降 ， 则 由 R953 和 R954 分 压 取样 
加 到 N951 控制 1 脚 的 电压 降低 ， 与 内 部 2.5V 基准 电压 比较 后 ， 输 出 误差 电压 减 小 ，N951 
的 3 脚 电 压 升 高 ， 流 过 N950 内 发 光 管 的 光电 流 减 小 ，N950 次 级 光敏 晶体 管 集 射 结 内 阻 增 
K, NW901 的 4 脚 反馈 电压 升 高 ， 经 PWM 比较 后 ，R-S 触发 器 Q 端 输出 方 波 脉 冲 宽度 增 
K, Ж MOSFET 的 导 通 时 间 延 长 ，TW902 的 1-2 绕组 储存 能 量 增多 ，+12V 电压 回升 到 设 
定 值 。 反 之 ，N951 控制 1 端 电压 升 高 ， 流 过 N950 内 发 光 管 的 电流 增 大 , 将 NW901 的 4 脚 
电压 拉 低 ， 内 部 R-S 触发 需 Q 端 输 出 方 波 脉冲 宽度 变 罕 ，MOSFET 的 导 通 时 间 缩 短 ，TW902 
的 1-2 绕组 储存 能 量 减 小 ，+12V 电压 下 落 到 设 定 值 。 

4. FSC-W0765 保护 电路 

过 电压 、 欠 电压 保护 电源 厚 膜 电路 FSC-W0765 内 部 设置 了 完善 的 过 电压 、 欠 电压 保 
护 电路 。 当 稳 压 控制 电路 异常 ， 引 起 TW902 各 个 绕组 产生 的 电压 升 高 时 ，TW902 的 4-6 2% 
组 输出 的 脉冲 电压 经 DW903 整流 、CW905 滤波 获得 的 电压 超过 25V 后 ， 被 FSC-W0765 的 3 
脚 内 的 过 电压 保护 电路 检测 到 后 ， 使 开关 管 停 止 工作 ， 实 现 过 电压 保护 。 启 动 期 间 ， 若 启动 
电路 为 FSC-W0765 提供 的 启动 电压 低 于 15V，FSC-W0765 内 部 的 控制 电路 不 能 启动 ， 启动 
Ji, + TW902 的 4-6 绕组 输出 的 脉冲 电压 经 整流 、 滤 波 获得 的 电压 低 于 ТОУ, FSC-W0765 
内 的 从 电 压 保护 电路 动作 ， 开 关 管 停止 工作 ， 实 现 从 电压 保护 。 

过 电流 保护 : FSC-W0765 内 部 设置 了 完善 的 过 电流 保护 电路 。 当 负载 短路 ， 引 起 FSC- 
W0765 内 的 开关 管 过 电流 时 ，FSC-W0765 内 的 过 电流 保护 电路 动作 ， 开 关 管 停止 工作 ， 实 
现 过 电流 保护 。 


二 、 电 源 电 路 故障 维修 


康佳 KIP060102-01 电源 + 高 压 二 合 一 板 电源 部 分 发 生 故 障 时 ， 诱 发 的 主要 故障 有 无 光 、 
无 图 、 无 声 的 三 无 故障 。 检 修 时 ， 可 根据 燃 丝 是 否 熔断 、 测 量 开关 电源 输出 电压 和 电源 电路 
关键 点 电压 的 方法 ， 判 断 故 障 部 位 。 

三 无 故障 的 原因 是 主 开关 电源 未 能 输出 + 12V 直流 电压 。 通 过 开机 观察 红色 指示 灯 
(ТЕР) 是 否 发 光 和 发 光 强 弱 ， 可 以 判断 主 电源 的 工作 状态 。 如 果 LED 无 指示 ， 一 般 是 FSC- 
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W0765 损坏 或 未 能 起 振 工 作 。 这 时 检查 熔 丝 F901 是 否 熔 断 ， 判 断 故 障 范围 。 

1. 熔 丝 熔断 

若 熔 丝 F901 熔断 ， 则 查 整流 滤波 元 器 件 BD901、CW901 是 否 击 穿 漏 电 。 若 均 良好 ， 则 
测量 NW901 的 1-3 脚 对 地 电阻 ， 正 常 为 150kQ 左右 且 有 充 放 电 现 象 。 若 正 反 向 电阻 值 都 很 
小 且 无 充 放电 现象 ， 可 判断 NW901 内 的 MOSFET 24 

由 于 FSC-W0765 内 部 设 有 过 电流 和 过 电压 保护 功能 ， 一般 自身 损坏 的 概率 较 小 。 因 此 
在 更 换 电 源 模块 后 试 机 前 ， 一 定 要 先 查 TW902 是 否 存在 局 部 短路 ， 浪 涌 尖 峰 吸 收回 路 中 的 
DW901. CW904. CW903. RW901 是 否 失 效 ，NW901 的 4 脚 反 馈 端 电容 CW910 是 否 击 穿 漏 
电 ， 这 些 元 器 件 中 的 任何 一 只 失效 ， 都 可 能 损坏 FSC-W0765 。 

2. 熔 丝 完好 

若 熔 丝 F901 完好 ， 则 在 NW901 的 3 脚 加 上 + 16У 维修 电压 。 此 时 如 果 开 关 电 源 二 次 回 
路 +12V 电压 建立 ， 则 检查 启动 电阻 RW903 、RW902 是 否 变 质 失 效 ，NW901 的 3 脚 供 电 电 
路 中 的 DW903 、RW905 是 否 失 效 ，TW902 的 4-6 绕组 有 无 开路 。 若 电源 仍 不 振荡 ， 则 在 
NW901 的 1 脚 直 流 电压 正常 前 提 下 ， 查 5 脚 软 启动 电容 CW911 是 否 击 穿 ，NW901 各 引 脚 焊 
点 接触 是 否 良好 。 排 除 以 上 疑点 后 ， 则 需要 更 换 NW901。 

3. 输出 电压 低 

# LED 发 光 很 暗 ， 测 电源 +12V 输出 低 于 正常 值 ， 则 说 明 开 关 电 源 工 作 在 窗 脉 冲 激励 
状态 ， 应 查 光 耦 合 器 N950 、 误 差 放 大 器 N951 是 否 开 路 ，R953 ~ R955 ERF KARI ER 
元 需 件 中 任何 一 只 失效 ， 会 使 NW901 的 4 脚 失控 ， 反馈 电压 大 幅 增 高 ， 内 部 MOSFET 工作 
在 低 功 耗 弱 振 工 作 方 式 ， 直 流 输出 电压 大 幅 下 降 。 

例 3-17: 开机 三 无 ， 指 示 灯 不 亮 。 

分 析 与 检修 : 接 通电 源 开 关 ， 观 察 指示 管 不 亮 。 检 查 熔 丝 F901 烧 黑 熔断 ， 说 明 开 关 电 
源 存在 严重 短路 故障 。 先 检查 市 电 输入 抗 干扰 电路 未 见 异 常 ， 再 检查 整流 滤波 电路 全 桥 
BD901 和 滤波 电容 CW901。 查 出 BD901 的 一 臂 二 极 管 反 向 击 穿 。 用 GBU4J 桥 堆 更 换 ， 故 障 
排除 。 

例 3-18: 开机 三 无 ， 指 示 灯 不 亮 。 

分 析 与 检修 : 按 下 电源 开关 ， 观 察 发 光 管 不 亮 。 检 查 熔 丝 F901 熔断 ， 检 查 市 电 输 入 抗 
干扰 电路 和 整流 滤波 电路 BD901 、CW901 完好 ， 测 量 开 关 电 源 厚 膜 电 路 NW901 的 1-2 脚 正 
反问 电阻 仅 几 十 欧 ， 又 查 TW902 的 1-2 绕组 电阻 值 仿 小， 判断 是 TW902 一 次 绕组 短路 ， 引 
起 NW901 电流 增 大 而 损坏 。 更 换 TW902 和 NW901， 故 障 排除 。 

例 3-19: 开机 三 无 ， 指 示 灯 不 亮 。 

分 析 与 检修 : 接 通 交 流 电源 ， 观 察 发 光 管 不 亮 。 检 查 炊 丝 F901 完好 ,测量 NW901 的 1 
脚 电 压 为 295V， 但 主 电 源 没有 +12V 电压 输出 。 

在 NW901 的 3 脚 加 上 +16V 维修 电源 ， 开 关 电 源 起 振 工 作 。 测 量 电源 启动 电阻 R903 的 
阻 值 达 IMO 以 上 。 用 220kgQ 电阻 更 换 ， 故 障 排 除 。 

例 3-20: 开机 三 无 ， 指 示 灯 亮 。 

分 析 与 检修 : 接 通 交 流 电 源 ， 红 色 发 光 管 发 光 微 弱 。 测 量 主 开关 电源 + 12V 输出 约 
5.0V， 表 明 电 源 工作 在 罕 脉 冲 方式 。 

测量 NW901 的 4 脚 反馈 电压 达 4. 6V。 查 该 脚 光 耦合 器 N950 、 误 差 放 大 器 N951 完好 。 
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XÆ R953 、R954 、R955 ， 发 现 R955 一 端 引 脚 脱 开 。 用 标 称 值 为 1kQ 电阻 更 换 ， 故 障 排除 。 
三 、 高 压板 电路 工作 原理 


(一 ) 高 压板 基本 电路 

康佳 KIP060102-01 电源 + 高 压 二 合 一 板 高 压板 电路 如 图 3-31 所 示 。 它 主要 由 振荡 激励 
控制 电路 、 高 压 形成 电路 两 大 部 分 组 成 。 电 源 部 分 输出 的 12VZ2. 5А 电源 ， 为 高 压板 电路 供 
电 。 开 机 后 ， 主 电路 控制 系统 向 高 压板 电路 送 去 ON/OFF 开启 电压 和 DIM 亮度 控制 电压 ， 
高 压板 电路 启动 工作 ， 将 输入 的 直流 电压 转换 为 接近 于 正弦 波 的 交流 高 压 ， 经 4 个 输出 连接 
器 ， 去 点 亮 液晶 显示 屏 内 部 的 背光 灯 管 。 

背光 控制 电路 主要 由 IC701 (079939) 内 外 部 电路 构成 ,在 主 电路 板 的 控制 下 局 动工 
作 ， 向 高 压 形成 电路 输出 两 路 驱动 脉冲 信号 ， 并 具有 过 电压 、 过 电流 保护 功能 。 

О79939 是 凸凹 公司 推出 的 用 于 液晶 产品 背光 控制 检测 电路 ， 内 部 电路 框图 如 图 3-32 所 
示 。 利 用 0Z9939 组 成 的 液晶 高 压板 具有 效率 高 、 适 应 电压 范围 宽 、 调 光 范 围 帘 、 过 电压 、 
过 电流 保护 等 优点 。0Z9939 引 脚 功能 见 表 3-16。 


表 3-16 079939 (IC701) 引 脚 功能 




























































































п ЖА 号 功 能 п BIF 号 功 能 
1 DRV1 驱动 信号 输出 9 NC 空 肢 
2 VDDA 电源 供电 输入 10 ENA 点 灯 控 制 电 平 输入 
3 TIMER 外 接触 发 时 间 时 基 电 容 11 LCT 调 光 频率 设 定 
4 DIM 调 光 直流 电压 输入 12 SSTCMP 电压 控制 系统 补偿 
5 ISEN 电流 检测 输入 13 CT 接 定时 电容 
6 VSEN 过 电压 保护 检测 输入 14 GNDA 信号 处 理 电路 接地 
7 OVPT 检测 电压 输入 15 DRV2 驱动 信号 输出 2 
8 NC1 空 脚 16 PGND 驱动 电路 接地 




















1. 背光 灯 开 启 电路 

电源 板 输出 的 + 12VZ2. 5А 电压 经 输入 连接 器 XS701 的 1、2 脚 送 入 高 压板 电路 ， 然 后 
分 为 两 路 : 一 路 直接 送 给 高 压 形 成 电路 ; 一 路 经 Q701、ZD701 组 成 的 稳 压 电路 产生 5V 的 
VDD 电压 ， 送 给 振荡 激励 控制 电路 ， 为 其 提供 电源 。 

遥控 开机 后 ， 主 板 微 处 理 器 输出 的 ON/OFF 高 压板 高 电 平 开启 指令 从 连接 器 XS701 的 3 
脚 输入 高 压 电 路 ， 向 N701 (07079939) 的 10 脚 ENA 提供 点 灯 控 制 电压 ，0Z99395 内 部 振 
荡 电 路 开始 启动 ， 经 内 部 处 理 后 从 1. 15 脚 输出 DRV1 和 DRYV2 的 PWM 脉冲 信号 ， 送 到 高 
压 形成 电路 的 两 个 复合 MOSFET。 

2. 背光 灯 高 压 形成 电路 

背光 灯 高 压 形成 电路 主要 由 复合 МОЅЕЕТ 0702. 0703 和 升 压 变 压 器 T701 T703 组 成 。 
其 中 Q702 和 T701 组 成 上 部 的 升 压 电 路 ， 升 压 后 的 交流 电压 经 连接 器 XS750 XS751 与 背光 
灯 管 相连 接 ; 0703 和 T703 组 成 下 部 的 升 压 电 路 ， 升 压 后 的 交流 电压 经 连接 髓 XS752、 
XS753 与 背光 灯 管 相连 接 。 
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VIN > 25V 33 33 T701 С7521_ ГЕН 
ШЕ ВСК1916 470p T 
ому ON/OFF г р I L 
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图 3-31 KIP060102-01 电源 + 高 压 二 合 一 板 高 压板 电路 
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K| 3-32 079939 内 部 电路 框图 


0702, 0703 是 复合 MOSFET， 内 含 两 个 MOSFET。029939 的 1 脚 和 15 脚 的 激励 脉冲 分 
别 送 到 0702, 0703 内 部 两 个 MOSFET 的 栅 极 ， 内 部 的 两 个 MOSFET 先后 导 通 ， 在 T703、 
T701 一 次 绕组 产生 交 变 电流 ， 在 T703 、T701 的 二 次 7-8 高 压 绕组 产生 交流 高 压 ， 升 压 后 为 
背光 灯 供 电 。 

(二 ) 保护 与 调整 电路 

1. 背光 灯 电 流 反 馈 电 路 

电流 反馈 电路 由 0701, 0702, 0752, 0753 等 组 成 ， 将 检测 电压 送 到 079939 的 5 脚 
(电流 检测 输入 端 ) 和 7 脚 (检测 电压 输入 端 )。D701 对 输出 连接 需 XS750 的 工 端 灯 管 电流 
进行 检测 D752 对 输出 连接 器 XS751 的 工 端 灯 管 电流 进行 检测 ; D753 对 输出 连接 器 XS752 
的 工 端 灯 管 电流 进行 检测 ; D702 对 输出 连接 器 XS753 的 工 端 灯 管 电流 进行 检测 。 当 背光 灯 
电路 发 生 故 障 ， 背 光 灯 管 电流 不 正常 ,输入 到 5、7 脚 的 电流 检测 电压 异常 时 ，0Z9939 停止 
振荡 ， 达 到 保护 的 目的 。 

2. 背光 灯 电 压 反 馈 电路 

升 压 变压器 T701 二 次 高 压 过 电压 保护 电路 由 分 压 电路 C751, 0752, R750, R751, 
R752 R753 和 整流 电路 D750 组 成 ; 升 压 变 压 器 T703 二 次 高 压 过 电压 保护 电路 由 分 压 电 路 
C754 С755, К754, 、R755 、R756 R757 和 整流 电路 D751 组 成 。 两 个 过 电压 检测 电路 整流 
后 在 C712 R713 两 端 形 成 的 检测 电压 ， 送 到 079939 的 6 脚 (过 电压 保护 检测 输入 端 )。 当 
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T701 T703 的 二 次 输出 电压 异常 时 ， 送 到 079939 的 6 脚 检 测 电压 异常 ，0Z9939 停止 振荡 , 
达到 保护 的 目的 。 

3. 背光 灯亮 度 调整 电路 

电源 板 的 输出 连接 器 XS701 中 4 脚 为 调 光 电压 输入 端 ， 输 入 的 直流 电压 经 R702 送 到 控 
制 芯片 079939 的 4 脚 ， 以 调整 1、15 脚 输出 的 激励 脉冲 ， 实 现 对 背光 灯 管 亮度 的 调整 。 

4. 供电 欠 电 压 保 护 电路 
供电 欠 电 压 保 护 电路 如 图 3-31 下 部 所 示 。 该 电路 由 分 压 电 路 ZD702 R720 和 晶体 管 
0704, 0705 组 成 ， 对 电源 为 高 压板 提供 的 12V/2. 5A 的 VIN 电压 进行 检测 。12V/2. 5А 的 
VIN 供电 电压 正常 时 ， 将 9. 1V 稳 压 管 ZD702 击 穿 ，Q704 经 R721 获得 正 向 偏 置 电压 而 导 
通 ，Q705 截止 ， 对 控制 芯片 0Z9939 的 10 脚 电 压 不 产生 影响 ; `4 12V/2. 5А 的 VIN 供电 电 
压低 于 9.1V 时 ，ZD702 截止 ，Q704 截止 ，Q705 导 通 , 将 079939 的 10 脚 电 压 拉 低 ， 
079939 内 部 关闭 PWM 脉冲 输出 ， 高 压板 电路 停止 工作 ， 实现 供电 欠 电 压 保护 。 


四 、 高 压板 电路 故障 维修 


康佳 KIP060102-01 电源 + 高 压 二 合 一 板 高 压板 电路 发 生 故 障 ， 主 要 引发 开机 黑屏 幕 故 
障 ， 可 通过 观察 待机 指示 灯 是 否 点 亮 ， 测 量 关 键 点 电压 ， 解 除 保护 的 方法 进行 维修 。 

(一 ) 检测 高 压板 电路 

高 压板 电路 发 生 故 障 ， 主 要 引发 有 伴音 、 黑 屏幕 故障 : 一 是 背光 灯 始 终 不 亮 ， 液晶 屏 
终 为 黑屏 幕 ， 多 为 高 压板 电路 故障 ， 主 要 检查 高 压板 的 工作 条 件 和 高 压板 电路 ; 二 是 液晶 
开机 瞬间 背光 灯 点 亮 ， 然 后 熄灭 ， 主 要 检查 保护 监测 电路 、 背 光 灯 管 和 高 压 形成 电路 。 

1. 检查 高 压板 工作 条 件 

当 高 压板 不 工作 时 ， 首 先 测量 高 压板 的 工作 条 件 。 为 了 测量 方便 ， 可 通过 测量 输入 连接 
器 XS701 电压 判断 故障 范围 : 一 是 测量 1、2 И) +12У/2. 5А 供电 是 否 正 常 ; 二 是 测量 3 J 
的 ON/OFF 高 压板 开启 电压 是 否 正常 ， 三 是 测量 4 脚 的 DIM-IN 亮度 调整 电压 是 否 正 常 ; 四 
是 测量 5V 稳 压 电路 Q701 的 发 射 极 或 N701 (079939) 的 2 脚 有 无 SV 供电 电压 。 

如 果 +12V/2. SA 供电 不 正常 ， 检 查 电源 板 供电 电路 ; 如 果 ON/OFF 和 DIM-IN 电压 不 
正常 ， 检 查 控制 系统 电路 ; WR 0701 的 发 射 极 无 5V 供电 输出 ， 检 查 以 Q701, 70701 为 核 
心 的 5V 稳 压 电路 。 

2. 检测 高 压 电 路 

测量 N701 (079939) 的 1、15 脚 有 无 脉冲 电压 输出 ， 有 条 件 的 测量 其 输出 波形 有 无 和 
是 否 正常 ， 如 果 079939 的 1、15 脚 无 脉冲 电压 输出 ， 故 障 在 以 079939 为 核心 的 振荡 驱动 
控制 电路 ， 否 则 故障 在 高 压板 高 压 形成 电路 中 。 

(二 ) 保护 电路 维修 

当 高 压板 电路 发 生 过 电流 、 过 电压 故障 时 ， 出 现 背 光 灯 亮 一 下 就 灭 的 故障 现象 。 维 修 
时 ， 可 采取 测量 关键 点 电压 ， 判 断 是 否 保 护 和 解除 保护 ， 观 察 故障 现象 的 方法 进行 维修 。 

1. 根据 故障 现象 ， 判 断 是 否 保护 
如 果 开 机 的 瞬间 ， 有 伴音 ， 显 示 屏 亮 一 下 就 灭 ， 则 是 高 压板 保护 电路 启动 所 致 。 如 果 背 
光 灯 灯 管 亮 后 马上 就 灭 ， 则 是 过 电流 保护 所 致 ; 如 果 灯 管 亮 1s 后 才 灭 ， 则 是 过 电压 保护 
所 致 。 
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2. 测量 关键 点 电压 ， 判 断 是 哪 路 保护 

高 压板 过 电压 保护 电路 主要 对 079939 的 6 脚 电压 进行 控制 ， 当 过 电压 保护 电路 启动 
时 ， 过 电压 保护 检测 电路 向 6 脚 送 入 高 电 平 ，0Z9939 内 部 保护 电路 启动 ， 关 闭 1、15 脚 输 
出 的 脉冲 ， 高 压板 电路 停止 工作 ， 实 现 过 电压 保护 。 

高 压板 电流 平衡 保护 电路 对 079939 的 5、7 脚 电 压 进 行 控 制 。 当 电流 反馈 电路 监测 电 
压 异 常 时 ，0Z9939 的 5、7 脚 电 压 拉 低 ; 079939 内 部 保护 电路 启动 ， 关 闭 1、15 脚 输出 的 
脉冲 ， 高 压板 电路 停止 工作 ， 实 现 过 电压 保护 。 
供电 欠 电 压 保护 电路 对 079939 的 10 脚 电 压 进 行 控 制 ， 欠 电压 保护 电路 启动 时 ， 将 10 
脚 电 压 拉 低 ，029939 停止 工作 ， 实 现 欠 电压 保护 。 

检修 时 ， 可 在 开机 后 保护 前 的 瞬间 通过 测量 0Z9939 的 6、5、7、10 脚 电 压 判 断 保护 电路 
是 否 启动 。 如 果 6 脚 电 压 异 常 ， 则 可 判断 是 电压 反馈 电路 引起 的 保护 ， 如 果 5、7 脚 电压 异常 ， 
则 可 判断 是 电流 反馈 电路 引起 的 保护 ; 如 果 10 脚 电 压 异 常 ， 则 可 判断 是 欠 电 压 保护 电路 启动 。 

例 3-21: 开机 黑屏 幕 ， 指 示 灯 不 亮 。 

分 析 与 检修 ， 首先 测量 电源 板 提 供 的 12V/2. 5А 供电 ， 如 果 无 12V/2. 5А 供电 ， 一 是 检 
查 电 源 板 供电 电路 是 否 发 生 故 障 ; 二 是 检查 高 压板 电路 是 否 发 生 短路 故障 ， 特 别 是 检查 开关 
管 Q702 、Q703 ， 升 压 变 压 器 ， 高 压 输 出 端的 电容 是 否 击 穿 短路 。 经 过 上 述 检查 ， 发 现 高 压 
板 电 路 无 12V/2. SA 供电 ， 断 开 高 压板 供电 ,测量 开关 电源 输出 电压 恢复 正常 ， 说 明 故 障 在 
高 压板 电路 ， 检 查 发 现 Q702 击 穿 。 更 换 后 ， 故 障 排除 。 

例 3-22: 开机 有 伴音 ， 黑 屏幕 ， 指 示 灯 亮 。 

分 析 与 检修 ， 指示 灯亮 ， 说 明 开 关 电 源 正 常 ， 有 伴音 ， 但 液晶 屏 不 亮 ， 仔 细 观 察 背 光 
灯 管 根本 不 亮 。 

检查 高 压板 的 工作 条 件 : 12VZ2. 5А 供电 正常 ， 但 Q701 的 发 射 极 无 5V 电压 输出 ， 检 查 
5V 稳 压 电路 ， 发 现 电 阻 R704 烧 断 ， 稳 压 管 ZD701 击 穿 。 更 换 R704 、ZD701 后 ， 故 障 排除 。 

例 3-23: 开机 黑屏 幕 ， 指 示 灯 亮 。 

分 析 与 检修 : 指示 灯亮 ， 说 明 开 关 电 源 正 常 ， 有 伴音 ， 但 液晶 屏 不 亮 ， 仔 细 观 察 背光 
灯 管 在 开机 的 瞬间 点 亮 ， 然 后 熄灭 。 

检查 高 压板 的 工作 条 件 正常 ， 判 断 是 保护 电路 启动 引起 。 根 据 维修 经 验 ， 当 灯 管 之 一 损 
坏 时 ， 由 于 灯 管 电流 发 生变 化 ， 容 易 引 起 保护 电路 启动 。 拆 开 电 视 机 ， 发 现 一 只 灯 管 在 开机 
的 瞬间 不 亮 ， 而 其 他 灯 管 在 开机 的 瞬间 点 亮 后 熄灭 。 更 换 不 亮 的 灯 管 后 ， 故 障 排除 。 
















































































第 五 节 ”康佳 KIP072U04-01 电源 + 高 压 二 合 一 板 维修 


康佳 公司 自主 研发 的 KIP072U04-01 电源 + 高 压 二 合 一 板 ， 编 号 为 34005$565 ， 电 源 板 部 
分 采用 集成 电路 FSQ0765， 高 压板 部 分 采用 集成 电路 079938, 、0Z9982。 它 应 用 于 康佳 
LC26DT08 、LC26DT68 、LC26ES26 1С26Е530, 、LC26ES30B、LC26ES60 等 液晶 彩电 中 。 
一 、 电 源 电 路 工作 原理 


康佳 KIP072U04-01 电源 + 高 压 二 合 一 板 实物 图 解 如 图 3-33 所 示 ; 电路 组 成 框图 如 
图 3-34 所 示 ; 电源 部 分 电路 如 图 3-35 所 示 。 采 用 新 型 电源 厚 膜 电路 FSQ0765， 没 有 PFC 电 
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路 和 副 电 源 ， 电 路 简单 可 靠 ， 输 出 +14.5V 的 电压 ， 一 是 为 主 电路 板 提供 14. 5У/1.5А Ж 
电 ; 二 是 为 背光 灯 电 路 提供 14. 5/3. 5А 供电 。 





高 压板 电路 : 主要 由 以 控制 芯片 0Z9938 为 核心 的 振荡 驱动 控制 电路 ， 以 OZ9982 为 核心 的 半 桥 转 全 桥 输出 电路 ，MOS 开 关 管 Q701、 
Q702 和 Q703、Q704 以 及 高 压 变压器 了 T751~T754 组 成 的 升 压 输出 电路 三 部 分 组 成 。 电 源 部 分 输出 的 14.5V/3.5A 电 源 ， 为 高 压板 电路 
供电 。 开 机 后 ， 主 电路 控制 系统 向 背光 灯 高 压板 电路 送 去 B/L ON/OFF 开 启 电压 和 B/L BRIGHT 亮度 控制 电压 ,高 压板 电路 启动 工 
作 ，U702 从 1、15 脚 输出 激励 脉冲 ， 经 O02Z9982 放 大 处 理 后 推动 全 桥 输出 电路 Q701、Q702 和 Q703、Q704 交 替 导 通 ， 其 脉冲 电流 在 
T751 一 T754 中 产生 正 苞 波 的 交流 高 压 ， 经 4 个 高 压 输出 连接 器 ， 为 4 个 背光 灯 管 供电 ， 每 个 灯 管 的 供电 达 1750V/7.0mA 
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电源 电路 : 由 抗 干 扰 电 路 、 市 电 整 流 滤波 电路 、 开 关 电 源 电路 三 部 分 组 成 。 开 关 电 源 部 分 主 电路 以 内 含 振荡 驱动 和 开关 管 的 厚 膜 
电路 FSQ0765(NW901)、 开关 变压器 TW902 为 核心 组 成 , 通电 后 , AC220V 市 电 经 抗 干扰 电路 滤 除 干扰 脉冲 后 ,再 经 整流 滤波 产生 的 
+300V 直 流 电 压 ， 为 主 电 源 NW901 供 电 ， 一 是 经 变压器 TW902 的 一 次 侧 为 NW901 的 1 脚 内 部 开关 管 供 电 ， 二 是 经 RW910 为 NW901 
的 6 脚 提供 启动 电压 。 电 源 电路 启动 工作 ，NW901 内 部 开关 管 的 脉冲 电流 在 变压器 TW902 中 产生 感应 电压 ， 二 次 感应 电压 经 整流 
滤波 后 产生 +14.5V 的 电压 ， 一 是 为 主 电路 板 提 供 14.5V/1.5A 供 电 ; 二 是 为 背光 灯 电 路 提供 14.5V/3.5A 供 电 


图 3-33 ”康佳 KIP072U04-01 电源 + 高 压 二 合 一 板 实物 图 解 
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图 334 BEE KIPO72U04-01 电源 + 高 压 二 合 一 板 电路 组 成 
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(一 ) 电源 部 分 基本 电路 

1. FSQ0765 简介 

FSQ0765 是 PWM 控制 芯片 /MOSFET 的 复合 电源 世 片 ， 其 内 部 电路 框图 如 图 3-6 所 示 ; 
引 脚 功能 和 对 地 参考 电压 见 表 3-3。 

2. 启动 工作 过 程 

接 通 电源 主 开 关 ，AC 220V 市 电 经 熔 丝 F901 Л, Н L903, C901, 1901, C902. C903. 
C904 #11902 组 成 的 共 模 抗 干扰 滤波 电路 滤 除 干扰 脉冲 ， 再 经 全 桥 BD901 整流 、CW901 yë 
波 ， 得 到 约 +300У 的 Vbus 直流 电压 ， 通 过 开关 变压器 TW902 一 次 绕组 的 2-3 端 加 到 电源 模 
块 NW901 (FSQ0765) 的 1 脚 ， 为 内 部 开关 管 的 漏 极 供电 ; 同时 +300V 的 Vbus 直流 电压 经 
RW910 向 NW901 的 6 脚注 入 启动 电流 ，NW901 振荡 电路 启动 工作 ， 经 驱动 级 放大 后 ， 激 励 
内 部 开关 管 工 作 于 开关 状态 ， 其 开关 电流 在 TW902 的 各 个 绕组 产生 感应 脉冲 电压 。 

其 中 TW902 绕组 的 5-7 端 感应 脉冲 分 两 路 : 一 是 由 DW903 、CW905 、CW911 整流 滤波 ， 
得 到 +18V 直流 电压 ， 加 到 NW901 的 З 脚 ， 替 换 下 启动 电路 ， 为 内 部 的 控制 电路 和 驱动 级 
供电 ; 二 是 经 RW911 与 RW912 分 压 、CW909 积分 反馈 到 NW901 的 5 脚 ， 作 为 振荡 同步 肪 
冲 信 和 号 。TW902 二 次 绕组 的 10/11/12-13/14/15 端 产 生 的 感应 脉冲 由 D950, D951 整流 、 
C951 С958, 、C952 1950, C953. C954 组 成 的 立 型 滤波 器 滤波 ， 得 到 +14. 5V 直流 电压 。 

3. 稳 压 控制 电路 

稳 压 控制 电路 由 取样 误差 放大 电路 N951 (КА431), 、 光 耦合 器 N950 和 NW901 的 4 Р] 
部 电路 组 成 。KA431 是 精密 基准 电压 源 ， 在 PWM 环 中 作为 外 部 误差 放大 器 ,通过 对 
+14.5V 直 流 输出 取样 检测 ,将 +14.5V 电压 的 变化 转换 成 光 耦 合 器 发 光 管 光电 流 的 变化 ， 
再 控制 NW901 的 4 脚 的 反馈 电压 来 调整 开关 脉冲 宽度 ， 通 过 改变 开关 管 的 导 通 时 间 使 
TW902 的 2-3 绕组 中 转换 的 能 量 增多 或 减 小 ， 维 持 +14. 5V 稳定 不 变 。 

如 果 交 流 电 压 变 化 或 负载 变化 引起 直流 +14.5V 输出 下 降 ， 则 由 R953 和 R954/R958 分 
压 取样 加 到 N951 控制 1 脚 的 电压 降低 ， 与 内 部 2.5V 基准 电压 比较 后 ， 输 出 误差 电压 减 小 ， 
N951 的 3 脚 电 压 升 高 ， 流 过 光 耦 合 器 N950 内 发 光 管 的 光电 流 减 小 ，N950 副 边 光敏 晶体 管 
集 射 结 内 阻 增 大 ，NW901 的 4 脚 反 馈 电压 升 高 ， 经 PWM 比较 后 ， 振 荡 器 的 脉冲 宽度 增 大 ， 
末 级 开关 管 导 通 时 间 延 长 ，TW902 一 次 绕组 的 2-3 端 储存 能 量 增多 ，+14.5V 电压 回升 到 设 
定 值 。 反 之 ， 当 +14.5V 输出 电压 升 高 时 ，N951 控制 1 端 电 压 升 高 ， 流 过 N950 内 发 光 管 的 
电流 增 大 ,将 NW901 的 4 脚 的 电压 拉 低 ， 振 荡 器 输出 脉冲 宽度 变 窗 ， 开 关 管 导 通 时 间 缩 短 ， 
TW902 一 次 绕组 的 2-3 端 储存 能 量 减 小 ，+14. 5V 电压 下 落 到 设 定 值 。 

(二 ) 电源 部 分 保护 电路 

1. Е$00765 保护 电路 

NW901 的 3 脚 典 型 工作 电压 为 16V。 该 脚 内 设 有 从 电压 锁定 电路 ， 当 电压 低 于 10V HJ, 
UVLO 电路 动作 ， 切 断 УСС 输入 ; 同时 输入 端 还 接 有 一 只 32V 的 齐 纳 二 极 管 ， 以 防止 浪 涌 
电压 击 穿 电源 模块 。 当 稳 压 控制 电路 异常 ， 引 起 TW902 各 个 绕组 产生 的 电压 升 高 时 ， 
TW902 绕组 的 577 端 和 输出 的 脉冲 电压 经 DW903 整流 ，CW905 滤波 获得 的 电压 超过 25V 后 ， 
被 NW901 的 3 脚 内 的 过 电压 保护 电路 检测 后 ， 使 开关 管 停止 工作 ， 实 现 过 电压 保护 。 

过 电流 保护 : NW901 内 部 设置 了 完善 的 过 电流 保护 电路 ， 当 负载 短路 ， 引 起 NW901 内 
的 开关 管 过 电流 时 ， 内 部 过 电流 保护 电路 动作 ， 开 关 管 停止 工作 ， 实 现 过 电流 保护 。 
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2. 市 电 欠 电压 保护 

电路 板 背 面 DW904 、R905 、R911 、R912 0901, 、CW907 0902 等 元 器 件 组 成 市 电 欠 
电压 保护 电路 。 市 电 电压 正常 时 (本 组 件 板 输入 电压 范围 为 110 ~ 240УАС + 上 10% ) ， 经 
DW904 整流 、R905 R911, R912 与 R909 分 压 后 的 电压 高 于 0.7V，0Q901 饱和 导 通 ，Q902 
截止 ， 对 NW901 的 4 ЕВ 电压 不 产生 影响 ， 开 关 电 源 正 常 工作 ; 当 市 电 输入 电压 过 低 ， 交 
流 输入 低 于 90V 时 ， 经 DW904 整流 、R905、R911、R912 与 R909 分 压 后 的 电压 远 低 于 
0.7V 以 下 ，Q901 截止 ，Q902 饱和 导 通 , 将 NW901 的 4 脚 FB 电压 拉 低 ，NW901 停止 工作 ， 
达到 欠 电 压 保 护 的 目的 。 


二 、 电 源 电 路 故障 维修 


康佳 KIP072U04-01 电源 + 高压 二 合 一 板 电源 部 分 发 生 故 障 时 ， 诱 发 的 主要 故障 有 无 光 、 
无 图 、 无 声 的 三 无 故障 。 检 和 修 时 ， 可 根据 熔 丝 是 否 熔断 、 测 量 开 关 电 源 输出 电压 和 电源 电路 
关键 点 电压 的 方法 判断 故障 部 位 。 

三 无 故障 的 原因 系 主 开关 电源 未 能 输出 + 14. SV 直流 电压 。 通 过 开机 观察 红色 指示 管 是 
否 发 光 和 发 光 强 弱 可 以 判断 主 电 源 的 工作 状态 。 如 果 LED 无 指示 ， 一 般 是 NW901 损坏 或 未 
能 起 振 工 作 。 这 时 检查 熔 丝 F901 是 否 熔断 ， 判 断 故障 范围 。 

(一 ) 无 电压 输出 检修 

1. 熔 丝 熔断 

若 熔 丝 F901 熔断 ， 则 检查 整流 滤波 元 器 件 BD901、CW901 是 否 击 穿 漏电 ; 若 这 两 只 元 
器 件 良 好 ， 则 测量 NW901 的 1 脚 对 地 电阻 ,正常 为 150kQ 左右 ， 且 有 充 、 放 电 现 象 。 若 
正 、 反 向 电阻 值 都 很 小 且 无 充 放 、 电 现象 ， 可 判断 NW901 内 的 开关 管 击 穿 。 

在 更 换 电 源 模块 后 试 机 前 ， 一 定 要 先 检查 TW902 是 否 存 在 局 部 短路 ， 浪 涌 人 尖峰 吸收 回 
路 中 的 DW901 、CW903 、RW901 是 否 失效 ， 这 些 元 器 件 有 一 只 失效 ， 都 可 能 损坏 电源 模 
块 NW901。 

2. 熔 丝 完好 

若 熔 丝 F901 完好 ， 则 在 NW901 的 3 脚 加 上 + 16У 维修 电压 。 此 时 如 果 开 关 电 源 二 次 回 
路 +14.5V 电压 建立 ， 则 检查 启动 电阻 RW910 是 否 变质 失 效 ，NW901 的 3 脚 供 电 电 路 中 的 
DW903 RW905 是 否 失 效 ， 查 TW902 绕组 的 5-7 端 有 无 开路 。 若 电源 仍 不 振荡 ， 则 在 
NW901 的 1 脚 直 流 电压 正常 的 前 提 下 ， 查 5 脚 外 部 的 同步 脉冲 电路 是 否 发 生 故 障 ，NW901 
各 引 脚 焊 点 接触 是 否 良 好 ， 排 除 以 上 疑点 后 ， 则 需要 更 换 电 源 模 块 NW901。 

(二 ) 输出 电压 不 正常 检修 

1. 开机 的 瞬间 有 电压 输出 

如 果 开 机 的 瞬间 有 电压 输出 ， 然 后 降 到 0V， 多 为 保护 电路 启动 ， 一 是 NW901 的 过 电压 
或 过 电流 保护 电路 启动 ， 主 要 检查 取样 误差 放大 电路 的 N951、N950 和 分 压 电 阻 是 否 变 质 ; 
二 是 检查 市 电 欠 电压 保护 电路 ， 多 为 降 压 分 压 电 路 的 电阻 阻 值 变 大 。 

2. 输出 电压 过 低 

Æ LED 发 光 很 瞳 ， 测 量 电源 + 14. 5V 输出 低 于 正常 值 ， 则 说 明 开关 电源 工作 在 窄 脉冲 
激励 状态 ， 应 检查 光 耦 合 器 N950、 误 差 放 大 器 N951 是 否 开 路 ， 并 检查 R953, R954, 
R958 R955 是 否 开 路 失效 ， 上 述 元 器 件 有 一 只 失效 ， 会 使 NW901 的 4 脚 失 控 ， 反 馈 电 压 大 
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幅 增 高 ， 内 部 MOSFET 工作 在 低 功 耗 弱 振 工作 方式 ， 直 流 输出 电压 大 幅 下 降 。 

例 3-24: 开机 三 无 ， 指 示 灯 不 亮 。 

分 析 与 检修 : 接 通电 源 开 关 ， 观 察 指示 管 不 亮 。 检 查 熔 丝 F901 烧 黑 熔断 ， 说 明 开 关 电 
源 存在 严重 的 短路 故障 。 先 检查 市 电 输 入 抗 干 扰 电 路 未 见 异 常 ， 再 检查 整流 滤波 电路 全 桥 
BD901 和 滤波 电容 器 CW901。 测 量 BD901 发 现 3-4 脚 之 间 短 路 ， 但 拆 下 测量 BD901 却 正常 ， 
检查 电路 板 上 3-4 脚 外 部 电路 ， 发 现 XS905 外 接 的 СОМА 的 1-2 脚 之 间 击 穿 ， 更 换 击 穿 的 元 
器 件 后 ， 故 障 排 除 。 

例 3-2S: 开机 三 无 ， 指 示 灯 不 亮 。 

分 析 与 检修 : 按 下 电源 开关 ， 指 示 灯 不 亮 。 检 查 熔 丝 F901 人 熔断， 检查 市 电 输入 抗 干扰 
电路 和 整流 滤波 电路 BD901 、CW901 完好 ， 测 量 开 关 电 源 厚 膜 电 路 NW901 的 1-2 脚 之 间 的 
开关 管 击 穿 ， 检 查 可 能 引发 开关 管 击 穿 的 外 部 电路 。 当 检查 TW902 的 一 次 侧 并 联 的 尖峰 脉 
冲 吸收 电路 时 ， 发 现 电 容 CW903 颜色 变 深 ， 表 面 裂 纹 ， 造 成 尖峰 脉冲 吸收 失效 ， 将 NW901 
内 部 的 开关 管 击 穿 。 更 换 CW903 和 NW901. F901 后 ， 故 障 排除 。 

例 3-26: 开机 三 无 ， 指 示 灯 不 亮 。 

分 析 与 检修 : 接 通 交流 电源 ， 观 察 指示 管 不 亮 。 检 查 熔 丝 F901 完好 ,测量 NW901 的 1 
脚 电 压 为 295V， 但 主 电源 没有 +14.5V 电压 输出 。 

在 NW901 的 3 脚 加 上 +16V 维修 电源 ， 开 关 电 源 起 振 工作 。 测 量 电源 启动 电阻 RW910 
的 阻 值 达 2M9O 以 上 。 换 上 68kQ 电阻 ， 故 障 排除 。 

例 3-27: 开机 三 无 ， 指 示 灯 亮 后 熄灭 。 

分 析 与 检修 : 开机 的 瞬间 指示 灯亮 ， 说 明 开 关 电 源 启动 正常 ， 指 示 灯 亮 后 熄灭 估计 是 
保护 电路 启动 。 

该 机 的 保护 电路 一 是 NW901 内 部 的 保护 功能 ， 二 是 市 电 欠 电压 保护 电路 。 测 量 市 电 电 
压 为 230V 左右 的 正常 值 ， 检 查 市 电 欠 电压 保护 电路 ， 开 机 的 瞬间 0902 的 基 极 电压 达到 
0.7V，Q902 饱和 导 通 ， 说 明 市 电 欠 电压 保护 电路 发 生 故 障 。 对 该 电路 的 元 件 进 行 测量 ， 发 
现 分 压 电阻 R912 表面 颜色 变 深 ， 测 量 其 阻 值 变 大 ， 更 换 R912 后 ， 开 机 不 再 发 生 保护 故障 。 


三 、 高 压板 电路 工作 原理 


康佳 KIP072U04-01 电源 + 高压 二 合 一 板 高 压板 部 分 电路 如 图 3-36 和 图 3-37 所 示 。 高 压 
板 控制 芯片 采用 U702 (079938), ， 半 桥 转 全 桥 输 出 电路 采用 U701 (0Z9982) ， 与 4 个 MOS- 
FET 和 升 压 变 压 器 配合 ,产生 交 流 高 频 电压 ， 为 4 只 背光 灯 管 供电 ， 每 只 灯 管 的 供电 大 
1750V/7. 0mA， 工 作 频 率 在 40 ~55kHz， 最 大 输出 电流 范围 为 6.5 ~8.5mA。 

(一 ) 高 压板 基本 电路 

高 压板 部 分 主要 由 振荡 激励 控制 电路 、 半 桥 转 全 桥 输 出 电路 、 高 压 形成 电路 三 大 部 分 组 
成 。 电 源 部 分 输出 的 14. 5У 电源 和 点 灯 控 制 、 亮 度 调整 电压 经 连接 器 XS952 送 到 高 压板 电 
路 ， 连 接 器 XS952 的 各 脚 功能 电压 为 : 1、2 脚 为 14.5V/5A 输出 ; 3 B/L Оһ/ОҤ 为 高 压 
板 开关 控 制 ， 高 压板 正常 工作 电压 为 2.0 ~5.0V， 高 压板 停止 工作 电压 为 0 ~0.8V; 4 脚 B/ 
L Bright 为 背光 调节 ， 调 节 范 围 为 0 ~3.3V; 5. 6 脚 GND 为 接地 端 。 

振荡 激励 控制 电路 主要 由 U702 内 外 部 电路 构成 ， 在 主 电 路 板 的 控制 下 启动 工作 ， 向 高 
压 形成 电路 输出 两 路 驱动 脉冲 信号 ， 并 有 具有 过 电压 、 过 电流 保护 功能 。 
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079938 是 02Micro 公司 推出 的 用 于 液晶 产品 背光 控制 检测 电路 ， 其 内 部 电路 框图 如 
图 3-38 所 示 。 利 用 0Z9938 组 成 的 液晶 高 压板 具有 效率 高 、 适 应 电压 范围 宽 、 调 光 范 围 宽 、 


过 电压 保护 等 优点 。 


О79938 5 














脚 功能 和 在 本 机 应 用 时 对 地 电压 见 表 3-17。 
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图 3-38 079938 内 部 电路 框图 















































































































































表 3-17 079938 引 脚 功能 和 对 地 电压 
引 HH 符 5 功 能 对 地 电压 /V 

1 DRV1 PWM 脉冲 输出 1 0.5 
2 VDDA 供电 电压 输入 4.8 
3 TIMER 点 灯 定 时 电容 0 

4 DIM 亮度 控制 输入 0~3.3 
5 ISEN 电流 反馈 检测 输入 0.3 
6 VSEN 有 压 反 馈 检测 输入 1.5 
7 OVPT 过 电压 保护 检测 输入 2.6 
8 NC Ak“ ASE HB И 0 

9 NG AK“ Д И 0 

10 ENA 点 灯 控 制 电 平 输入 3.2/0 

亮度 控制 三 角 波 频率 输入 。 外 接 定时 电容 ， 设 
11 LGT 定 内 部 PWM 亮度 控制 信号 的 频率 和 模拟 电 平 亮度 0.3 
控制 的 选择 

12 SSTCMP 外 接 软 启动 设 定 和 回环 补偿 电容 0.5 
13 CT 定时 电阻 电容 设 定 起 振 和 工作 频率 1.1 
14 GNDA 模拟 地 0 

15 DRV2 PWM 脉冲 输出 2 0.5 
16 PGND 电源 接地 0 
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1. 背光 灯 开 启 电路 

电源 板 输出 的 +14. 5V 电压 VCC-Inverter 送 入 高 压板 电路 ， 然 后 分 为 两 路 : 一 路 直接 送 
给 高 压 形成 电路 0701-0704; 一 路 经 Q708 ZD703 组 成 的 稳 压 电路 产生 5V W VDD- EE, 
送 给 U702 振荡 激励 控制 电路 和 半 桥 转 全 桥 输出 电路 U701， 为 高 压板 电路 提供 电源 。 

遥控 开机 后 ， 主 板 微 处 理 器 输出 的 B/L On/Off 高 压板 高 电 平 开启 指令 从 连接 器 XS952 
的 3 脚 输入 高 压 电 路 ， 向 U702 的 10 脚 ЕМА 提供 点 灯 控 制 电 压 ， 内 部 振荡 电路 开始 启动 ， 
经 内 部 处 理 后 从 1、15 脚 输出 互 为 反 相 的 DRVI 和 DRV2 的 半 桥 PWM 脉冲 信号 ， 送 到 半 桥 
转 全 桥 输出 电路 U701 。 

2. 半 桥 转 全 桥 输出 电路 

半 桥 转 全 桥 输出 电路 由 U701 (079982) 及 其 外 部 电路 构成 ， 其 引 脚 功能 和 对 地 电压 见 
表 3-18 。 振 荡 激 励 控制 电路 0702 从 1、15 脚 输出 互 为 反 相 的 DRV1 和 DRV2 的 半 桥 PWM 脉 
冲 信 号 ， 送 到 U701 的 13 12 脚 ， 经 内 部 放大 和 倒 相 后 ， 从 14, З 脚 和 11、6 脚 输出 两 组 激 
励 脉冲 ， 为 全 桥 高 压 形成 电路 的 4 个 复合 开关 管 提 供 激 励 脉 冲 。 

表 3-18 079982 引 脚 功能 和 对 地 电压 










































































引 脚 符 号 J 能 对 地 电压 /V | 引 脚 符 号 J 能 对 地 电压 /V 
1 VDDP1 电源 供电 输入 4.8 9 BST2 第 2 驱动 补偿 6.1 
2 GNDP1 接地 0 10 LX2 输出 2 参考 点 1.8 
3 ГРВІ 低 边 驱动 输出 1 4.3 11 HDR2 高 边 驱 动 输出 2 2.3 
4 NC 空 脚 0 12 PWM2 激励 脉冲 输入 2 0.5 
5 NC 空 脚 0 13 PWMI 激励 脉冲 输入 1 0.5 
6 LDR2 低 边 驱动 输出 2 4.3 14 HDR1 高 边 驱 动 输出 1 2.2 
7 GNDP2 接地 0 15 LXI 输出 1 参考 点 1.6 
8 VDDP2 电源 供电 输入 4.8 16 В5Т1 第 1 驱动 补偿 6.1 



































3. 背光 灯 高 压 形成 电路 

背光 灯 高 压 形成 电路 主要 由 复合 开关 管 Q701 ~ 0704 和 升 压 变压器 T751 ~ T754 构成 。 
其 中 ，Q701 0702 组 成 上 半 辟 驱动 电路 ，Q703 0704 组 成 下 半 辟 驱动 电路 ， 半 桥 转 全 桥 
输出 电路 U701 的 14、3 [ЯП 11, 6 脚 输出 两 组 激励 脉冲 ， 驱 动 Q701 ~ 0704 导 通 和 截止 ， 
从 上 半 辟 输出 VA 信和 号， 从 下 半壁 输出 VB 信号 ，VA 和 VB 信和 号 在 T751 ~ Т754 一 次 绕组 的 
2-7, 3-6 端 形成 交 变 电流 ,在 T751 ~ T754 二 次 绕组 的 4-5、1-8 端 产生 交流 高 频 电压 ， 升 压 
后 的 交流 电压 经 连接 器 XS751 ~ Х5754 与 背光 灯 管 相连 接 ， 为 背光 灯 供 电 。 

(二 ) 保护 与 调整 电路 

该 高 压板 在 升 压 变 压 器 T751 ~ Т754 二 次 绕组 4-5 1-8 高 压 端 ， 均 设 有 电压 和 电流 检测 
电路 ，4 个 升 压 变 压 器 的 电压 和 电流 检测 电路 相同 ， 每 个 升 压 变 压 器 均 产 生 两 个 VS 检测 电 
压 和 两 个 15 检测 电压 。4 个 升 压 变压器 电路 产生 的 8 个 VS 检测 电压 汇总 后 送 到 U702 
(079938) 的 6 脚 电 压 反馈 检测 输入 端 ，4 个 升 压 变压器 电路 产生 的 8 个 IS 检测 电压 汇总 后 
送 到 079938 的 5 脚 电流 反馈 检测 输入 端 。 当 背光 灯 电 路 发 生 故 障 ， 背 光 灯 管 电压 、 电 流 不 
正常 ， 输 入 到 5$、6 脚 的 检测 电压 异常 时 ，0Z9938 停止 振荡 ， 达 到 保护 的 目的 。 

1. 背光 灯 电 流 反馈 电路 

高 压板 在 升 压 变 压 器 T751 ~ Т754 二 次 侧 的 0752, R766, C766. 0754, R768. C768. 
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0757, R770, C770. 0755, R772, С772 组 成 灯 管 启动 电流 检测 反馈 电路 ， 产生 的 181, 
153, 155, 157 四 个 检测 电压 经 D711, D708 电路 会 合 后 产生 Isencel-I 电压 直接 送 到 U702 的 
5 脚 ，T751 ~ Т754 二 次 侧 的 D751 А767, С767, 0753, R769. C769. 0756, 、R771 C771. 
0758, 、R773 C773 组 成 灯 管 过 电流 保护 检测 反馈 电路 ， 产 生 的 152, 154, 156, 158 四 个 检 
测 电压 经 0709, 0706 电路 会 合 后 产生 Isence2-I 电压 ， 经 D703, 0706, 0705 放大 后 送 到 
U702 的 5 脚 。 

2. 背光 灯 电 压 反 馈 电路 

高 压板 在 升 压 变 压 器 T751 ~ Т754 二 次 侧 的 C750. R750, R758, C751. R751, R759. 
C752, R752, R760, C753. R753, R761, C754, R754, R762, C755. R755, R763 、 
C756, R756, R764, C755, R755, R763 等 组 成 灯 管 过 电压 取样 反馈 电路 。 产 生 的 VS1、 
VS2 、VS5 ~ VS8 检测 电压 经 D710、D704 0705, 0707 整流 电路 会 合 后 产生 Vsencel-I 电 
压 ， 一 是 直接 送 到 0702 的 6 脚 ， 二 是 0707 组 成 的 过 电压 保护 调整 电路 ，Vsencel-I 击 穿 稳 
压 管 ZD702 后 经 0707 放大 后 ， 对 U702 外 接 软 启动 设 定 和 回环 补偿 电容 的 12 脚 电 压 进行 控 
制 ， 达 到 设 定 值 时 ， 也 执行 保护 。 

3. 背光 灯亮 度 调整 电路 

电源 板 的 输出 连接 器 XS952 中 4 0 B/L Bright 为 调 光 电压 输入 端 ， 输 入 的 直流 电压 经 
R704 送 到 控制 芯片 U702 的 4 脚 DIM 端 ， 以 调整 1、15 脚 输出 的 激励 脉冲 ， 实 现 对 背光 灯 
管 亮度 的 调整 。 

4. 供电 欠 电 压 保护 电路 
供电 欠 电 压 保 护 相 关 电 路 如 图 3-36 左上 部 所 示 ， 该 电路 由 分 压 电路 20704, R738 Жн 
体 管 Q710 0709 组 成 ， 对 电源 为 高 压板 提供 的 +14.5V 电压 VCC-Inverter 电压 进行 检测 。 
+14.5V 电压 VCC-Inverter 供电 电压 正常 时 ， 将 9. 1V 稳 压 管 ZD704 击 穿 ，Q710 经 R736 获 
得 正 向 偏 置 电 压 而 导 通 ，Q709 截止 ， 对 控制 芯片 U702 的 10 JA ENA 点 灯 电 压 不 产生 影响 ; 
当 +14.5V 电压 VCC-Inverter 供电 电压 低 于 9. 1V 时 ， 稳 压 管 ZD704 截止 ，Q710 截止 ，Q709 
导 通 ， 将 控制 芯片 U702 的 10 脚 ЕМА 点 灯 电 压 拉 低 ， 内 部 关闭 PWM 脉冲 输出 ， 高 压板 电 
路 停止 工作 ， 实 现 供电 从 电压 保护 。 


四 、 高 压板 电路 故障 维修 


高 压板 电路 发 生 故 阶 ， 主 要 引发 开机 黑屏 幕 故障 ， 可 通过 观察 待机 指示 灯 是 否 点 亮 ， 测 
量 关 键 点 电压 ， 解 除 保护 的 方法 进行 维修 。 高 压板 电路 发 生 故 障 ， 主 要 引发 有 伴音 而 黑屏 幕 
的 故障 。 一 是 背光 灯 始 终 不 亮 ， 液 晶 屏 始终 为 黑屏 幕 ， 多 为 高 压板 电路 故障 ， 主 要 检查 高 压 
板 的 工作 条 件 和 高 压板 电路 ; 二 是 液晶 屏 开 机 瞬间 背光 灯 点 亮 ， 然 后 熄灭 ， 主 要 检查 保护 监 
测 电路 、 背 光 灯 管 和 高 压 形成 电路 。 

(一 ) 检测 高 压板 电路 

1. 测量 高 压板 工作 条 件 

当 高 压板 不 工作 、 背 光 灯 根本 不 亮 产生 黑屏 幕 故 障 时 ， 首 先 测量 高 压板 的 工作 条 件 。 为 
了 测量 方便 ， 可 通过 测量 输入 连接 器 XS952 电压 判断 故障 范围 : 一 是 测量 1、2 脚 的 
+14.5V 供 电 是 否 正 常 ， 二 是 测量 3 脚 的 B/L On/Off 高 压板 开启 电压 是 否 正常 ;三 是 测量 4 
脚 的 B/L Bright 亮度 调整 电压 是 否 正 常 ; 四 是 测量 5V 稳 压 电路 Q708 的 发 射 极 或 U702 的 2 
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脚 AU701 的 1、8 脚 有 无 SV 供电 电压 。 

如 果 + 14. 5V 供电 不 正常 ， 检 查 电 源 板 供电 电路 ; 如 果 B/L Оһ/ОҤ 和 B/L Bright 电压 
不 正常 ， 检 查 控制 系统 电路 ; WR Q708 的 发 射 极 无 SV 供电 输出 ， 则 检查 以 Q708, 70703 
为 核心 的 5V 稳 压 电路 。 

2. 测试 激励 脉冲 

高 压板 的 工作 条 件 正常 时 ， 测量 U702 的 1、15 脚 有 无 脉冲 电压 输出 ， 有 条 件 的 测量 其 
输出 波形 有 无 和 是 否 正 常 ， 如 果 1、15 脚 无 脉冲 电压 输出 ， 故 障 在 以 U702 为 核心 的 振荡 驱 
动 控 制 电 路 ， 否 则 故障 在 高 压板 高 压 形成 电路 中 。 

(二 ) 检修 保护 电路 

1. 根据 故障 现象 判断 

开机 灯 管 亮 一 下 熄灭 ， 属 于 背光 保护 电路 故障 。 背 光 保 护 有 两 种 ， 一 种 是 过 电压 保护 ; 
另 一 种 是 过 电流 保护 。 这 两 种 保护 动作 时 ， 所 表现 的 现象 是 有 区 别 的 。 如 果 是 过 电压 保护 ， 
则 灯 管 点 亮 后 大 约 1s FAK; 如 果 是 过 电流 保护 ， 则 灯 管 点 亮 后 瞬间 熄灭 〈 灯 管 不 良 的 除 
外 )。 

2. 测量 关键 点 电压 

判断 是 过 电压 保护 还 是 过 电流 保护 ， 还 可 以 通过 对 地 短路 U702 的 3 脚 的 方法 来 实现 。 
当 6 脚 的 VSEN 电压 达到 3.0V 时 ,3 脚 内 部 开关 被 打开 ， 一 个 为 3.0uA 电流 对 电容 C709 进 
行 充 电 ， 当 电压 达到 3V 时 ，U702 启动 内 部 的 保护 功能 ， 这 时 U702 就 被 关闭 。 通 过 选择 
C709 电容 的 容量 可 以 确定 U702 被 保护 的 时 间 点 。 将 该 脚 短路 到 地 ， 强 制 其 工作 ， 如 果 这 时 
灯 管 点 亮 后 不 熄灭 ， 则 说 明 是 过 电压 保护 ， 如 果 还 是 熄灭 。 则 说 明 是 过 电流 保护 。 

з. 追查 引起 保护 的 原因 

对 于 过 电压 保护 ， 多 数 是 由 于 输出 电路 开路 引起 ,例如 变压器 、 输 出 插座 、 输 出 电容 虚 
焊 等 ， 也 有 取样 电容 击 穿 或 开路 引起 。 对 于 前 者 ， 可 以 将 变压器 、 输 出 插座 、 输 出 电容 引 脚 
重新 焊接 一 遍 ; 对 于 后 者 ， 因 为 有 两 组 这 样 的 电路 可 以 采用 对 比 法 。 用 数字 万 用 表 在 路 测量 
取样 电容 的 正 反 向 容量 ， 找 到 在 路 正 反 向 容量 差别 较 大 的 一 组 ， 更 换 相 关 的 电容 ， 故 障 即 可 
排除 。 

对 于 过 电流 保护 ， 多 数 是 由 于 变压器 臣 间 短路 引起 负载 电流 过 大 产生 。 维 修 时 可 以 分 别 
将 各 个 升 压 变 压 器 的 一 次 侧 断 开 ， 进 行 开 机 试验 ， 确 定 是 哪个 检测 支 路 引起 的 保护 。 

013-28: 开机 显示 屏 亮 一 下 ， 然 后 黑屏 ， 指 示 灯 亮 。 

分 析 与 检修 : 拆 机 用 灯 管 测试 发 现 T752 这 组 灯 管 一 半 亮 一 半 暗 ，20s 左右 黑屏 。 开 机 
测量 0702 的 6 脚 电 压 上 升 到 2. 98V， 而 正常 时 应 为 0.5SV， 灯 管 熄 灭 则 变 为 0V， 显 然 是 过 
电压 保护 电路 启动 。 逐 个 断 开 U702 的 6 脚 外 部 过 电压 保护 电路 的 整流 滤波 电路 D710、 
0704, 0705, 、D707， 每 断 开 一 路 进行 一 次 开机 试验 ， 当 上 断 开 0705 时 ， 开 机 能 正常 点 亮 灯 
管 ， 看 来 故障 在 D705 相关 联 的 过 电压 保护 电路 。 对 D705 相关 联 的 T752 二 次 过 电压 检测 电 
路 进行 检查 ， 发 现 R760 阻 值 变 大 ， 使 灯 管 反馈 电压 过 高 ， 造 成 U702 保护 而 停止 工作 。 

例 3-29: 开机 屏 闪 烁 ， 亮 度 低 且 屏 右边 暗 左边 亮 ， 画 面 正常 。 

分 析 与 检修 : 由 故障 现象 初步 判断 高 压 电 路 有 故障 。 首 先 确认 U702、U701 工作 是 否 
正常 。 经 测量 发 现 供电 2 脚 电压 3. 8V， 低 于 正常 值 5V， 测量 5V 稳 压 电路 0708 的 各 脚 电 
Ж, 发现 基 极 电压 也 偏 低 ， 对 基 极 电路 的 稳 压 管 和 分 压 电阻 进行 在 路 检测 ， 未 见 异 常 ， 怀 疑 
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稳 压 管 ZD703 性 能 不 良 、 稳 压 值 下 降 ， 试 验 更 换 一 只 5.6V 稳 压 管 代替 70703 后 ， 故 障 
排除 。 

例 3-30: 开机 瞬间 黑屏 ， 指 示 灯 亮 。 

分 析 与 检修 : 补 焊 电源 板 高 压 部 分 后 故障 依然 存在 ,将 电源 板 翻 转 连 接 ， 故 障 消失 。 
怀疑 有 元 器 件 引 脚 过 长 与 地 短路 。 将 所 有 引 脚 剪 短 并 检测 无 短路 的 情况 下 正常 安装 ， 开 机 故 
障 依旧 。 在 开机 过 程 中 可 以 听 到 有 “ 啦 ” 的 放电 声音 ， 在 输出 连接 絮 XS752 之 间 可 以 看 到 
火花 。 这 是 由 于 XS752 漏电 打 火 引起 079938 保护 ， 导 致 开机 瞬间 黑屏 ， 更 换 XS752 后 故障 
排除 。 

例 3-31: 开机 10min 画面 亮度 忽 明 忽 暗 。 

分 析 与 检修 : 试 机 工作 10min 左右 时 ， 发 现 画 面 亮度 就 开始 忽 明 忽 暗 ,重新 开机 后 故 
障 重复 。 在 拆 机 后 再 通电 接 上 信号 的 情况 下 进行 检测 ， 发 现 电源 输出 的 14. 5У 正常 ， 测 量 
高 压板 的 B/L On/Off 和 B/L Bright 电压 也 正常 。 

当 开 机 10min 出 现 故障 时 ， 用 万 用 表 测 量 ， 发 现 高 压板 电路 的 反馈 点 的 电压 都 在 跳动 ， 
测量 0702 的 2 脚 供电 电压 在 4V 左右 ， 看 来 是 U702 0701 的 供电 电路 有 问题 。 检 查 5V 稳 
压 电 路 ， 发 现 稳 压 二 极 管 ZD703 的 负 端 电压 为 4.7V， 此 处 正常 的 电压 为 5.6V， 怀疑 ZD703 
热 稳定 性 不 良 。 开 机 后 用 烙铁 给 ZD703 加 热 2min， 机 器 就 出 现 故 障 ， 分 析 是 ZD703 热 稳定 
性 不 良 导致 给 0701, 0702 的 供电 不 足 ， 造 成 机 需 的 芯片 工作 不 正常 ,产生 画面 亮度 闪 动 的 
现象 。 更 换 ZD703 ， 机 器 恢复 正常 。 

例 3-32: 开机 屏 亮 一 下 瞬间 黑屏 ， 指 示 灯 亮 。 

分 析 与 检修 : 根据 故障 现象 初步 判断 是 过 电流 保护 。 为 证 实 判断 是 否 正确 ， 用 数字 万 
用 表 电 流 挡 ， 将 U702 的 3 脚 对 地 短路 ， 开 机 依然 保护 ， 证 明确 系 过 电流 保护 。 分 别 将 各 个 
升 压 变压器 的 一 次 侧 断 开 ， 进 行 开机 试验 ， 确 定 是 哪个 检测 支 路 引起 的 保护 。 

断 开 升 压 变压器 T751 一 次 侧 ， 开 机 观察 其 他 升 压 变 压 器 供电 的 灯 管 ， 发 现 均 能 正常 点 
亮 不 熄灭 ， 断 电 用 万 用 表 电 阻挡 测量 T752 的 二 次 阻 值 少 40Q， 说 明 是 T752 二 次 绕组 古 间 有 
短路 ， 造 成 灯 管 反馈 电流 过 大 ， 使 U702 过 电流 保护 。 更 换 T752， 开 机 工作 4h 未 再 发 生 类 
似 故 障 。 
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第 一 节 TCL LPL32S 电源 + 高 压 二 合 一 板 维修 


TCL LPL32S 电源 + 高 压 二 合 一 板 电路 设计 新 颖 独特 ， 一 是 主 电 源 和 高 压板 振荡 驱动 控 
制 电路 合 二 为 一 ， 由 一 个 驱动 电路 推动 和 控制 ， 主 电源 输出 变压器 二 次 感应 电压 不 但 整流 滤 
波 产 生 12V 电压 ， 还 作为 高 压板 的 推动 脉动 电压 ， 送 到 升 压 变压器 产生 交流 高 压 ， 二 是 主 
电源 和 高 压板 升 压 电路 也 合 二 为 一 ， 采 用 PFC 电路 输出 的 +380V 电压 供电 。 它 应 用 于 TCL 
L32M9B L32M16. 、L32F11 132М16, 、L32M9BD 132Е77, 132М71 等 液晶 彩电 中 。 


一 、 电 源 + 高压 二 合 一 板 电路 工作 原理 


TCL LPL32S 电源 + 高 压 二 合 一 板 实 物 图 解 如 图 4-1 所 示 ; 电路 组 成 框图 如 图 4-2 所 示 。 
它 主要 由 进 线 滤波 和 交流 220V 整流 滤波 电路 、PFC 电路 、 待 机 电源 、 背 光 灯 驱动 电路 等 几 
大 部 分 组 成 。 

(一 ) PFC 电路 

TCL LPL32S 电源 + 高 压 二 合 一 板 的 PFC 电路 如 图 4-3 所 示 。 它 以 集成 电路 L6562D 
(UF1)、 开 关 管 QF1 、 储 能 电感 LI 为 核心 组 成 ， 将 整流 滤波 后 的 市 电 校正 后 ， 将 供电 电压 
和 电流 的 相位 校正 为 同 相 位 ， 提 高 开关 电源 的 功率 因数 ， 并 将 供电 电压 提升 到 +380V 左右 ， 
为 主 开关 电源 和 高 压板 升 压 输出 电路 供电 。 

1. L6562D 简介 

L6562D 是 一 款 电 流 模式 РЕС 控制 电路 ， 是 在 L6561 的 基础 上 改良 的 版 本 ， 在 性 能 上 有 
所 改善 。L6562D 内 部 电路 框图 如 图 4-4 所 示 。 它 内 含 乘法 器 控制 电路 、 稳 压 器 、 过 电压 检 
测 电路 、 零 电流 检测 电路 、 驱 动 电路 等 ， 具 有 禁止 和 保护 功能 ， 可 将 系统 关闭 ， 降 低 损耗 ， 
有 较 高 的 驱动 功能 ， 电 压 输 入 范围 宽 。L6562D 引 脚 功能 和 维修 数据 见 表 4-1。 


表 4-1 L6562D (UF1) 引 脚 功能 和 维修 数据 










































































п ШЕ 号 J В 电压 /V — 
红 笔 地 黑 笔 地 

1 INV 误差 放大 器 反 相 端 输入 2.1 0. 65 10.1 
2 COMP 误差 放大 咒 输 出 3.1 0. 65 39.5 
3 MULT 乘法 器 输入 3.5 0.6 18.2 
4 CS 控制 环 路 比较 器 输入 0 0.5 0.5 
5 ZCD 零 电流 侦 测 1.5 0. 65 7.0 
6 GND 接地 0 0 0 

7 GD 驱动 脉冲 输出 脉冲 0.55 0.6 
8 VCC VCC 工作 电源 输入 17. 6 0. 55 6.0 


























ТБ THV2 等 组 成 输出 电路 。 
该 电路 启动 工作 ，UC1 的 

二 次 感应 电压 经 补偿 电路 

， 然 后 通过 接口 电路 输 往 背 光 灯 管 


高 压板 电路 : 由 高 压板 和 主 电源 驱动 电路 SG3525(UC1)、LM358(UC2)、 推 动 电路 QD8、QD9、 推 动 变压器 ID1、 输 出 变压器 TY1、| | 主 开关 电源 : 与 高 压板 共用 振 落 驱动 和 输出 
升 压 变压器 THV1、THV2 等 电路 组 成 。 甚 中 ，UC1 组 成 激励 脉冲 形成 电路 ; TD1、UC2、QD8、QD9、QD1、QD2、TD1、TY1、 电路 ，TD1 二 次 侧 输 出 的 激励 脉冲 经 QD1、 
二 次 开机 后 ， 开 关机 电路 为 驱动 电路 提供 +VB 电 压 ，PFC 电 路 为 输出 电路 QD1、QD2 提 供 380V 供 QD2 放 大 后 ， 其 脉冲 电流 在 TY1 中 产生 感应 
1、14 脚 输出 激励 脉冲 ， 经 推动 变压器 TD1 推 动 QD1、QD2 工 作 于 开关 状态 ， 
LD1I、CD18、CD6 送 到 升 压 变 压 器 THV1、THV2 的 一 次 侧 ， 经 二 次 高 压 绕组 升 压 后 ， 产 生 高 频 高 CD17 滤 波 后 ， 得 到 12V-OUT 电 压 ， 经 12V 
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在 TY1 中 产生 感应 电 电压 ，TY1 二 次 感应 电压 经 DD4、DD5 整 流 、 





电压 形成 电路 输出 +12V 电 压 
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副 电 源 厚 腊 UB1 — 副 变压器 TB1 电源 连接 器 





抗 干扰 和 整流 滤波 电路 : 一 是 
利用 LC 电 路 滤 除 市 电 电网 干扰 
信号 ， 并 防止 开关 电源 产生 的 
干扰 信号 帘 入 电网 ; 二 是 D1、 
C1 将 AC220V 市 电 整 流 滤波 后 
形成 100Hz 脉 动 VAC 电 压 ， 送 


到 副 电源 和 PFC 电路 





: 以 集成 电路 L6562D(UF1)、 开 关 管 QF1、 储 能 电感 L1 为 核心 
组 成 。 二 次 开机 后 ， 开 关机 VCC 控 制 电路 将 副 电 源 产生 的 VCC 电 压 变 为 
+VC 电 压 送 到 UF1 的 8 脚 ， 市 电 整流 滤波 后 的 YAC 脉 动 电压 经 LI1 送 到 QF1 
的 漏 极 ， PFC 电 路 启动 工作 。 UF1 的 7 脚 输出 激励 脉冲 ， — 
， 与 储 能 电感 和 PFC 整流 滤波 电路 配合 
ж 提高 开关 电源 的 功率 因数 ， Ан к 
左右 ， 为 主 开关 电源 和 高 压板 升 压 输出 电路 供电 














副 开 关 电 源 : 以 内 含 振荡 驱动 电路 和 MOS 开 关 管 的 厚 膜 电 路 
FSQ510(UV1)、 开 关 变 压 器 TB1 为 核心 组 成 。 通 电 后 ,市 电 整 
流 滤波 后 的 VAC 电 压 ， 再 经 DB1、DB2、CB1 整 流 滤波 ， 产 生 
+300V 电 压 为 副 电 源 供电 ， 副 电源 启动 工作 。 一 是 产生 +5VSB 

压 ， 为 主板 控制 系统 供电 ; 二 是 产生 +VCC 电 压 ， 经 开关 机 
电路 控制 后 产生 +VC 电 压 ， 为 PFC 电路 供电 ; 三 是 产生 +VBB 
电压 ， 经 开关 机 电路 控制 后 产生 +VB 电 压 ， 为 主 电 源 兼 背光 灯 
驱动 电路 供电 
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4-2 TCL LPL32S 电源 + 高 压 二 合 一 板 电路 组 成 框图 


2. 启动 工作 过 程 

AC220V 市 电 经 熔 丝 管 FL 、 压 敏 电阻 (VR1) Ж1СХІ, ІХІ, СХ2, СҮІ, СҮ2, 1Х2 Ж 
流 抗 干扰 电路 ， 滤 除 市 电 中 的 高 频 干扰 信号 ， 同 时 也 防止 电视 机 内 部 可 能 形成 的 电磁 干扰 窜 
入 电网 造成 污染 。 再 经 全 桥 D1 СТ 整流 滤波 后 ， 获 得 300V 左右 的 VAC 脉动 直流 电压 ， 一 
路 送 往 副 电源 ; 一 路 送 往 PFC 电路 。 

二 次 开机 后 ， 开 关机 УСС 控制 电路 输出 的 + VC 电压 经 RF22、RF21 为 UF1 的 8 脚 提供 
VCC 工作 电压 ，PFC 电路 启动 工作 ，UF1 内 部 的 振荡 电路 开始 振荡 ， 产 生 约 70kHz 的 脉冲 
信号 。 振 荡 电 路 产生 的 脉冲 信号 经 其 内 部 电路 处 理 后 从 7 脚 输出 ， 经 RF13 加 到 开关 管 QF1 
的 栅 极 使 QF1 工作 在 开关 状态 。QF1 导 通 时 ， 将 能 量 储存 在 Ll P, QF 截止 时 ，L1 中 储 
存 的 能 量 通过 D2 向 C2 充电 ， 这 样 ， 在 C2 上 就 得 到 了 约 380V 的 VBUS 电压 ， 作 为 背光 灯 
驱动 电路 中 功率 放大 融 的 工作 电压 。 

3. 稳 压 控制 电路 

UF1 的 3 脚 和 1 脚 分 别 为 PFC 电路 中 输入 /输出 取样 电压 输入 脚 。 通 过 对 输入 电压 
(VAC) 和 输出 电压 (VBUS) 的 取样 ， 对 UF1 的 7 脚 输出 的 激励 脉冲 宽度 和 相位 进行 调整 ， 
实现 VBUS 电压 的 稳定 ， 使 其 不 随 市 电 和 负载 电压 的 变化 而 变化 。 
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图 4-4 16562D 内 部 电路 框图 








(二 ) 副 开关 电源 

TCL LPL32S 电源 + 高 压 二 合 一 板 副 开 关 电 源 电路 如 图 4-5 所 示 。 它 以 振荡 驱动 电路 和 
MOSFET 的 厚 膜 电路 FSQ510 (UV1) 、 开 关 变 压 器 TBI 为 核心 组 成 ， 一 是 产生 +5VSB EJE, 
为 主板 控制 系统 供电 ; 二 是 产生 + УСС 电压 ， 经 开关 机 УСС 电路 控制 后 ， 产 生 + VC 电压 ， 
为 PFC 电路 供电 ; 三 是 产生 + VBB 电压 ， 经 开关 机 VCC 电路 控制 后 ,产生 + VB 电压 ,为 
主 电源 兼 背光 灯 驱 动 电 路 供电 。 

1. FSQS10 简介 

FSQ510 是 一 款 绿色 模式 开关 电源 厚 腊 电路， 内 部 电路 框图 如 图 4-6 所 示 。 它 内 含 PWM 
控制 器 和 大 功率 MOSFET (开关 管 ) ， 最 大 工作 电压 为 S00V，D 端 最 大 电压 为 700V，VCC 
端 最 大 电压 为 20V，SYNC 端 电压 为 0.3 ~ 6.5V，VFB 端 电 压 为 0.3 ~ 6.5V， 功 耗 为 


















































1.38W。FSQ510 引 脚 功 能 和 维修 数据 见 表 4-2 。 
表 4-2 Е$0510 (UB1) 引 脚 功能 和 维修 数据 
引 wa s 功 能 电压 /V 在 路 电阻 /ko 
待机 开机 红 笔 地 黑 笔 地 

1、2 GND 接地 0 0 0 0 
3 УЕВ PWM 比较 反 相 输入 0. 45 1.4 0.6 65.2 
4 SYNC 同步 检测 比较 0. 04 0.3 0.6 6.1 
5 VCC 电源 供电 11.2 12.7 0. 48 76.0 
6 NC 空 脚 s= — 一 = 
7 D 内 部 开关 管 漏 极 312 303 0.5 oo 
8 VSTR 启动 电压 输入 309 304 0.6 © 
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图 4-5 TCL LPL32S 电源 + 高 压 二 合 一 板 副 开关 电源 电路 
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4-6 Е$0510 内 部 电路 框图 


2. 启动 工作 过 程 

电源 开关 接 通 后 ， 交 流 220V 整流 滤波 电路 输出 的 VAC (27 300V) 电压 经 TH2 Рві, 
DB2 二 次 整流 滤波 后 , 产生 + 300V 直流 电压 ,该 电压 分 为 两 路 : 一 路 经 КВІ ~ КВЗ 加 到 
UB1 的 8 脚 ， 作 为 UB1 内 部 电路 的 启动 电压 ; 另 一 路 经 КВЗІ, КВЗ2, ТВІ 的 7-5 绕组 加 到 
UB1 的 7 脚 ， 作 为 集成 块 内 部 开关 管 的 工作 电压 。UB1 的 8 脚 得 电 后 ， 内 部 的 脉冲 振荡 电路 
开始 振荡 ， 产 生 的 振荡 脉冲 信号 经 其 内 部 的 驱动 电路 处 理 、 开 关 管 放大 后 从 7 脚 输出 ， 然 后 
在 TB1 的 一 次 侧 形 成 变化 的 电流 ， 并 通过 互感 作用 从 二 次 侧 输出 脉冲 信和 号。 

3. 整流 滤波 电路 

其 中 ,TB1 的 1 脚 输出 的 脉冲 信号 经 DB8 整流 、CB7 滤波 后 ， 输 出 + УСС 电压 ， 作 为 
QB1 的 输入 电压 。2 脚 输出 的 脉冲 电压 分 为 两 路 : 一 路 经 DB6 整流 、CB4 、C85 滤波 后 ， 得 
到 的 直流 电压 直接 加 到 UBI 的 5 脚 ， 作 为 UBI 稳定 工作 时 的 供电 电压 ; 另 一 路 经 RB6、 
RB7 加 到 UB1 的 4 脚 ， 作 为 UB1 内 部 准 谐振 电路 的 同步 控制 信号 。8 脚 输出 的 脉冲 信和 号 经 
DB12 整流 ，LB2 和 СВІІ, СВІЗ 滤波 后 ， 输 出 5VSB 电压 。11 脚 输出 的 脉冲 信号 经 DB13 Ж 
流 、CB19 滤波 后 得 到 的 直流 电压 直接 加 到 QB3 的 发 射 极 ， 作 为 QB3 的 输入 电压 。 

4. 稳 压 控制 电路 

稳 压 控制 电路 由 取样 电路 RB18 ~ RB20、 误 差 放 大 器 UB4 、 光 耦合 器 UB2 组 成 。 对 输出 
+5VSB 电压 取样 后 ， 经 UB4 比较 放大 后 产生 误差 电压 ， 通 过 UB2 对 UB1 的 3 脚 内 部 振荡 
频率 或 脉 宽 进行 控制 ， 稳 定 输出 电压 。 

5. 开关 机 控制 电路 

开关 机 控制 电路 如 图 4-5 下 部 所 示 。 它 由 QB4 、 光 耦合 器 UB3 ОВ1 和 QB3 QB2 组 
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成 ,采用 控制 PFC 电路 UF 和 主 开关 电源 兼 高 压板 驱动 电路 ОСІ 供电 的 方式 。 接 通 市 电 电 
源 后 副 电源 首先 工作 ,产生 + УСС 电压 和 +5VSB、+ VB 电压， 其 中 +5VSB 电压 为 控制 系 
统 提供 电源 ， 二 次 开机 后 主板 向 开关 机 控制 电路 输入 PS-ON 高 电 平 ，QB4 、UB3 ОВ1 和 
QB3 、QB2 均 导 通 ，QB1 导 通 将 副 电 源 热 地 端 产 生 的 + УСС 电压 变 为 + VC 电压 送 到 ОРІ, 
UFI 启动 工作 ; QB3 导 通 将 副 电 源 冷 地 端 产生 的 + VB 电压 送 到 UC1， 主 电源 和 高 压板 启动 
工作 ， 为 主板 等 负载 电路 提供 12V 供电 ， 为 背光 灯 提 供 近 千 伏 的 交流 电压 ， 将 背光 灯 点 亮 ， 
进入 开机 状态 。 待 机 时 ，PS-ON 变 为 低 电 平 ，QB4、UB3 ОВ1 和 QB3 QB2 均 截 止 ， 切 断 
+VC 和 +VB 电压 ，PFC 电路 和 主 电源 、 高 压板 均 停止 工作 ， 只 有 副 电源 工作 ， 为 主板 控 
制 系 统 提供 电源 。 
三 ) 主 电源 和 高 压板 电路 

TCL LPL32S 电源 + 高 压 二 合 一 板 主 电源 和 高 压板 驱动 控制 电路 如 图 4-7 ( 见 书 后 插页 ); 
主 电 源 和 高 压板 输出 电路 如 图 4-8 所 示 ( 见 书 后 插页 )。 主 电源 和 高 压板 电路 由 驱动 控制 电路 
SG3525 (ОСІ), 、 控 制 保护 电路 LM358 (UC2)、 推 动 电 路 QD8、QD9、 推 动 变 压 带 TD1、 半 
桥 式 输出 电路 QD1、QD2 、 输 出 变压器 TY1 、 升 压 变压器 THVI, THY2 等 组 成 ,一 是 产生 
12V 电压 ， 为 主板 等 负载 电路 供电 ; 二 是 产生 近 千 伏 的 交流 电压 ， 将 显示 屏 背 光 灯 点 亮 。 

1 SG3525 简介 

SG3525 是 开关 电源 和 青 光 灯 振荡 驱动 控制 电路 ， 其 内 部 电路 框图 如 图 4-9 所 示 。 它 内 
含 振荡 器 、 误 差 放 大 器 、 基 准 电压 产生 电路 、 驱 动 输出 电路 和 保护 电路 ， 其 引 脚 功 能 和 人 参考 
电压 见 表 4-3。 
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表 4-3 563525 (UC1) 引 脚 功能 和 参考 电压 






















































































引 МЖ 号 功能 标识 Jy 能 参考 电压 /V 
1 1CTC INV. INPUT 误差 放大 器 反 相 输入 0. 26 
2 1ВСТС NONINV. INPUT 误差 放大 器 同 相 输入 3. 83 
3 1RD SYNC 展 荡 器 外 接 同步 信号 输入 = 
4 1А1 OSC OUTPUT Кїйїт Н = 
5 ТАО CT 展 荡 器 定时 电容 输入 1. 96 
6 10 RT 展 荡 器 定时 电阻 输入 4.0 
7 10 DISCHARGE 展 荡 器 放电 1.97 
8 GND CSOFT-START 软 启动 电容 接 入 4. 82 
9 20 COMPENSATION PWM 比较 器 补偿 信号 输入 5. 28 
10 20 SHUTDOWM 外 部 关 断 信号 输入 0.02 
11 2A0 OUTPUTA 激励 脉冲 输出 A 5. 62 
12 2А1 GROUND 信号 电路 接地 = 
13 2RD VC 输出 级 偏 置 电压 输入 13.5 
14 2RCTC OUTPUTB 激励 脉冲 输出 B 5.6 
15 2CTC VCC 电源 供电 输入 13.5 
16 VCC VREF 基准 电压 输出 5.1 
































2. 激励 脉冲 形成 电路 

ОСЗ, ОСЗ 等 组 成 +5VMCU 电压 形成 电路 。 二 次 开机 后 ，QB3 集 电极 输出 的 + VB 电压 
经 RC6 RC7 加 到 ОСЗ 的 集 电极 ， 经 由 QC3 ОСЗ 等 组 成 的 单 管 稳 压 器 稳 压 后 ， 从 其 发 射 
极 输出 +5VMCU 电压 供 整 机 其 他 电路 使 用 。 

ОСІ, 0С2, 0С6 等 组 成 的 电路 ， 为 激励 脉冲 形成 电路 的 供电 电路 。 电 视 机 二 次 开机 
А, ЖА РЗ 的 14 脚 的 PC -ON 电压 (高 电 平 ) 加 到 ОСІ 的 基 极 ，QC1、QC6、QC2 导 通 。 
QC2 导 通 后 ，+ VB 电压 经 RC2 、RC5 QC2 加 到 UCI 的 13 15 脚 。UC1 得 电 后 ， 其 内 部 的 
脉冲 振荡 电路 开始 工作 , 产生 100 ~400kHz 的 脉冲 信号 经 内 部 相关 电路 处 理 后 ， 形 成 A、B 
两 路 信号 分 别 从 ОСТ 的 11 тА 脚 输出 ， 然 后 送 往 变压器 TD1 的 一 次 侧 ， 并 由 其 耦合 到 功率 
放大 电路 。 

3. 功率 放大 和 输出 电路 

QD1. QD2 组 成 半 桥 功率 放大 器 。TD1 二 次 侧 输出 的 激励 脉冲 经 QD1、QD2 放大 后 ， 其 
脉冲 电流 在 TYL 中 产生 感应 电压 ，TY1 的 二 次 感应 电压 ， 一 是 经 DD4、DD5 整流 、CD17 滤 
波 后 ， 得 到 12V-OUT 电压 ， 作 为 12V 电压 形成 电路 的 输入 电压 和 过 电压 保护 电路 的 取样 电 
Ж; 二 是 经 补偿 电路 LD1, CD18, Срб 送 到 升 压 变压器 THY1、THV2 的 一 次 侧 ， 经 二 次 高 
压 绕组 升 压 后 ， 产 生 高 频 高 压 ， 然 后 通过 接口 电路 送 往 背 光 灯 管 。 

4. 12V 电压 形成 电路 

12У 电压 形成 电路 主要 由 006, QD7. 005, 201 等 组 成 。QD6 、QD5 7р1 等 组 成 单 
管 稳 压 电路 。QD7、RD29 RD30 组 成 稳 压 调整 电路 ， 稳 压 调整 电路 的 作用 是 通过 改变 QD6 
的 导 通 状态 调整 QD5 的 导 通 时 间 ， 最 终 实现 12V 输出 电压 稳定 。 
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5. 背光 灯 电 流 稳定 电路 

背光 灯 驱 动 电 路 中 的 电流 稳定 电路 主要 由 UC2、THV3、RH23 等 组 成 。 电 流 互感 器 
THV3 二 次 电流 与 灯 管 电流 成 正比 。 二 次 电流 流 过 RH23 IF, Æ RH23 上 形成 的 电压 降 就 直 
接 反映 了 灯 管 电流 的 大 小 。 当 灯 管 电流 增 大 时 ，RH23 上 的 电压 就 会 上 升 ， 升 高 的 电压 经 
RC28 加 到 UC2 的 2 脚 ， 放 大 后 从 1 脚 输出 。 由 于 UC2 的 2 脚 为 同 相 输入 端 ， 因 此 ，2 脚 电 
压 上 升 会 使 UC2 的 1 脚 电压 和 UC1 的 6 脚 电压 升 高 。6 脚 升 高 的 电压 经 集成 块 内 部 电路 处 
理 后 ， 会 输出 控制 信号 送 往 激 励 脉 冲 形成 电路 ， 通 过 对 激励 脉冲 占 空 比 的 控制 实现 背光 灯 电 
流 稳定 。 

6. 背光 灯 调 光电 路 

PWM-OUT 为 调 光 控制 。 输 出 的 脉冲 信号 经 RC52、DC4 加 到 UC2 的 2 脚 ， 通 过 UC2 对 
ОСІ 内 部 激励 脉冲 形成 电路 的 输出 脉冲 进行 控制 ， 从 而 实现 调 光 控制 。 

7. 背光 灯 过 电压 保护 电路 

高 压板 输出 电路 中 ， 各 个 过 电压 保护 检测 电路 的 电路 结构 是 相同 的 。 现 以 其 中 一 个 予以 
说 明 。 图 4-8 所 示 原 理 图 中 ，CH1、CH9 为 过 电压 检测 电路 的 分 压 电容 ;DHI 为 整流 二 极 
管 。 当 由 于 某 种 原因 使 背光 灯 了 驱动 电路 输出 的 正弦 波 脉冲 电压 升 高 时 ， 升 高 的 脉冲 电压 经 
СНІ, CH9 分 压 ，DHI1 整流 、CH17 滤波 后 ，VS2 和 PT 端 电 压 就 会 升 高 ， 升 高 的 电压 分 别 
送 往 РЗ 的 19 脚 和 UCIl 的 1 脚 (经 过 RC19、RC17、RC15), 2 ОСІ 内 部 电路 和 控制 系统 电 
路 处 理 后 ,输出 控制 信和 号， 使 背光 灯 驱 动 电路 中 的 激励 脉冲 形成 电路 停止 工作 。 

8. 主 电源 过 电压 保护 电路 

过 电压 保护 电路 主要 由 QB6、QB5 、ZB5 等 组 成 。 当 电源 输出 的 12V-OUT 电压 过 高 时 ， 
QB5 QB6 就 会 很 快 由 截止 转 为 饱和 导 通 。QB5 、QB6 饱和 导 通 后 ，12V-OVP 电压 会 急剧 下 
降 ， 使 待机 控制 管 QB4 截止 。QB4 截止 后 ，QB1 集 电 极 无 + VC 电压 输出 ， 电 源 中 的 PFC E 
路 和 背光 灯 驱 动 电路 都 将 因 失 去 启动 电源 而 停止 工作 。 

9. 主 电 源 过 电流 保护 电路 

过 电流 保护 电路 的 工作 过 程 与 过 电压 保护 电路 相同 ， 只 是 检测 信和 号 来 自 不 同 的 电路 点 。 
后 者 是 通过 QD10、CD13 组 成 的 电路 检测 到 的 信号 送 往 QB6 的 基 极 ， 通 过 QB6、QB5 实现 
过 电流 保护 的 。 

10. 单片机 控制 保护 电路 

在 背光 灯 高 压板 电路 ， 围 绕 振荡 驱动 电路 UC1、 保 护 运 算 电 路 UC2 和 高 压板 控制 P3 小 
电路 板 ， 设 有 过 电流 保护 、 过 电压 保护 电路 。 当 高 压板 输出 电压 过 高 、 高 压 输 出 端 拉 弧 、 灯 
管 电流 过 大 时 ,保护 电路 启动 ，UC1 停止 输出 激励 脉冲 ， 主 电源 和 高 压板 停止 工作 。 


二 、 电 源 + 高 压 二 合 一 板 电路 故障 维修 


TCL LPL32S 电源 + 高 压 二 合 一 板 将 高 压板 输出 电路 和 开关 电源 输出 电路 合 二 为 一 ， 一 
次 电路 具有 高 压 ， 维 修 时 应 注意 安全 ， 并 分 清冷 地 板 、 热 地 板 电路 ， 测 量 电 压 和 波形 时 ， 注 
意 万 用 表 和 示波器 等 仪器 的 接地 端 ， 避 免 造 成 仪器 损坏 。 建 议 采 用 1 : 1 隔离 变压器 进行 
维修 。 

(一 ) 三 无 ， 指 示 灯 不 亮 

发 生 开 机 三 无 ， 待 机 指示 灯 不 亮 故 障 时 ， 先 查 熔 丝 是 否 熔断 ， 如 果 熔 丝 熔 断 ， 先 排除 电 
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源 板 严重 短路 故障 。 

如 果 测 量 熔 丝 未 断 ， 故 障 在 副 电源 电路 ,测量 二 次 整流 滤波 电路 СВІ 两 端的 +300V 
电压 是 否 正 常 ， 无 +300V 电压 ， 市 电 输 入 电路 和 整流 滤波 电路 故障 。 有 +300V 电压 ， 测 
量 副 电源 UB1 的 8 脚 有 无 启动 电压 ， 无 启动 电压 ， 查 8 脚 外 部 的 启动 电路 RB1 ~ КВЗ 是 
否 开 路 ;有 启动 电压 ， 查 UBI 的 5 脚 有 无 VCC 电压 , 无 VCC 供电 , 查 5 脚 外 部 的 DB6、 
RRB5 、CB4。 如 果 UBI 击 穿 ， 注 意 检 查 TB1 一 次 侧 并 联 的 尖峰 脉冲 吸收 电路 元 器 件 是 否 
开路 。 

(=) 三 无 ， 指 示 灯 亮 

发 生 开 机 三 无 ， 待 机 指示 灯亮 故障 ， 多 为 主 电源 故障 引起 。 二 次 开机 后 ， 测 量 PS-ON 
是 否 为 高 电 平 ， 如 果 为 高 电 平 ， 首 先 测量 PFC 电路 提供 的 +380V 供电 和 ОСІ 的 15 Jl + VB 
供电 。 如 果 380V 供电 仅 为 300V， 则 是 PFC 电路 未 工作 ， 首 先 检修 PFC 电路 ; 如 果 无 + VB 
供电 ， 查 开关 机 控制 电路 QB4 、QB3 组 成 的 + VB 控制 电路 和 QC2 ОСІ, QC6 组 成 的 供电 
控制 电路 。 若 上 述 供电 正常 ， 再 查 主 电源 ОСІ 的 11. 14 脚 有 无 激励 脉冲 ， 无 激励 脉冲 ， 查 
UCI 及 其 外 部 电路 元 器 件 ， 有 激励 脉冲 ， 查 主 电 源 开 关 管 QD1 0р2 输出 电路 。 

(三 ) 自动 关机 

发 生 自动 关机 故障 ， 主 电源 无 12V 电压 输出 ， 则 是 以 QB5 QB6 模拟 晶闸管 为 核心 的 
12V 过 电压 保护 或 以 QD10 为 核心 的 12V 过 电流 保护 电路 启动 。 

判断 方法 是 : 在 开机 的 瞬间 ， 测 量 QB5 、QD10 RHEE, WA ОВ5 基 极 电压 变 为 高 电 
平 0.7V 以 上 ， 则 是 过 电压 保护 电路 启动 ; 如果 QD10 基 极 电压 变 为 高 电 平 0.7V 以 上 ， 则 是 
过 电流 保护 电路 启动 。 解 除 过 电压 保护 的 方法 是 将 QB5 基 极 对 地 短路 ; 解除 过 电流 保护 的 
方法 是 将 QD10 基 极 对 地 短路 。 

由 于 该 电源 板 主 电源 和 高 压板 电路 共用 振荡 驱动 控制 电路 和 输出 升 压 电 路 ， 当 高 压板 电 
路 发 生 过 电压 、 过 电流 、 拉 弧 等 故障 时 ， 均 会 引起 共用 振荡 驱动 电路 保护 电路 启动 ， 造 成 三 
无 故障 。 区 分 的 方法 是 测量 开关 机 控制 电路 输出 的 +VB 电压 ， 有 +VB 电压 输出 ， 是 高 压 
板 保 护 电 路 启动 ; 无 + VB 电压 输出 ， 是 12V 过 电流 、 过 电压 保护 电路 或 开关 机 控制 电路 
故障 。 

(四 ) 维修 实例 

例 4-1: 不 开机 ， 指 示 灯 闪烁 。 

分 析 与 检修 : 此 电源 板 是 返修 电源 板 ， 首 先 观察 没有 发 现 明显 的 烧 坏 痕迹 。 通 电 测试 ， 
待机 电压 正常 ， 进 一 步 强制 给 PS-ON 高 电 平 后 测试 ，12V 电压 正常 ， 决 定 上 机 架 测 试 。 开 
机 后 背光 灯 点 亮 闪烁 几 次 后 自动 关机 。 此 时 故障 检测 灯 闪 烁 3 R, 不断 循 环 。 按 调试 说 明 ， 
指示 灯 闪 烁 3 次 说 明 输 出 电压 不 平衡 。 之 前 测试 12V 单独 开机 是 没有 问题 的 ， 这 个 型 号 的 
电源 12V 和 高 压板 电路 的 驱动 信号 是 同一 个 输出 ， 在 12V 和 高 压板 电路 的 BL-ON 开机 后 的 
输出 驱动 波形 的 幅度 基本 一 致 ， 仅 仅 是 频率 有 变化 ， 驱 动 高 压板 的 是 两 个 变压器 ， 怀 疑 其 中 
一 路 变压器 异常 ， 于 是 对 比 测试 电阻 ,测试 变压器 的 一 次 和 二 次 电阻 没有 发 现 异 常 ， 测 试 输 
出 变压器 的 取样 保护 点 也 没有 发 现 电 阻 异常 ， 于 是 决定 更 换 输出 变压器 THV1。 在 更 换 
THV1 后 开机 测试 ， 故 障 排除 。 

例 4-2: 不 开机 ， 指 示 灯 闪烁 。 

分 析 与 检修 : 此 电源 板 是 返修 电源 板 ， 首 先 检 查 没有 发 现 明显 的 烧 坏 痕迹 。 通 电 测试 ， 
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待机 电压 正常 ， 进 一 步 强制 给 PS-ON 高 电 平 后 测试 ，12V 电压 没有 输出 ， 决 定 先 维修 12V 
供电 电路 。 此 时 观察 故障 检测 灯 ， 闪 烁 12 次 ， 不断 循环 。 查 询 调试 说 明 中 没有 对 12 次 闪烁 
的 故障 提示 。 因 此 首先 检查 PFC 电路 的 输出 电压 ， 为 400V 正常 ， 可 以 排除 PFC 电路 的 问 
题 。 因 为 PWM 电路 中 12У 和 高 压板 电路 是 同一 个 集成 电路 驱动 输出 的 ， 所 以 怀疑 高 压板 电 
路 异常 ， 造 成 12V 电路 不 工作 。 测 试 ОСІ 的 工作 电压 ， 发 现 ОСІ 的 15 脚 没有 工作 电压 ， 
ОСІ 不 工作 。 更 换 ОСІ 后 ， 故 障 排除 。 

例 4-3: 不 开机 ， 指 示 灯 闪烁 后 熄灭 。 

分 析 与 检修 : 此 电源 板 是 返修 电源 板 ， 首 先 观察 没有 发 现 明显 的 烧 坏 痕迹 ， 测 试 输入 
电阻 和 熔 丝 都 没有 异常 ， 待 机 电压 SV 正常 。 连 接 对 应 型 号 的 屏 后 ， 给 PS-ON BL-ON 高 电 
平 ， 强 制 电 源 开 机 。 发 现 背 光 灯 点 亮 后 闪烁 ， 一 会 就 人 熄灭 。 仔 细 观 察 保护 板 旁 边 的 LED1 的 
闪烁 状态 ， 发 现 闪 烁 3 次 后 熄灭 。 查 询 电源 的 调试 说 明 ，LED1 闪烁 3 次 说 明 电压 不 平衡 。 
接着 测试 24V、PFC 电压 都 正常 ， 说 明 问 题 在 高 压板 电路 。 对 比 测试 高 压板 输出 接口 的 电 
阻 ， 都 在 500 多 欧 ， 没 有 发 现 异 常 。 检 查 输出 的 取样 电路 ， 发 现 FT 电压 高 ， 测 试 取样 电路 
发 现 贴 片 电容 CH20 好 像 有 碰 伤 。 更 换 后 开机 测试 ， 故 障 排除 。 

例 4-4: 开机 后 自动 关机 。 

分 析 与 检修 : 此 电源 板 是 返修 电源 板 ， 首 先 观察 没有 发 现 明显 的 烧 坏 痕迹 。 通 电 测 试 ， 
待机 电压 正常 ， 进 一 步 强制 给 PS-ON 高 电 平 后 测试 ，12V 电压 正常 ,决定 上 机 架 测 试 。 开 
机 后 背光 灯 点 亮 闪烁 几 次 后 自动 关机 。 之 前 测试 12V 单独 开机 是 没有 问题 的 ， 说明 问 题 在 
高 压板 电路 。 这 个 型 号 的 电源 12У 和 高 压板 电路 的 驱动 信号 是 同一 个 输出 ， 在 12V 和 高 压 
板 电 路 的 BL-ON 开机 后 的 输出 驱动 波形 的 幅度 基本 一 致 ， 仅 仅 是 频率 有 变化 ， 因 此 怀疑 是 
保护 电路 的 问题 。 先 更 换 保护 板 ， 故 障 依旧 ， 更 换 UC2， 故 障 依旧 。 与 好 电源 板 对 比 151, 
PT、VS1 VS2 等 取样 点 的 电阻 ， 都 没有 发 现 异常 。 但 是 151 的 取样 电流 检测 电压 非常 小 ， 
正常 机 器 大 约 在 0.3V， 而 这 个 机 器 只 有 0. 01V。 检 查 电流 取样 元 器 件 ， 没 有 发 现 异 常 。 更 
换 THV3 后 开机 测试 ， 故 障 排除 。 

例 4-5: 开机 后 自动 关机 。 

分 析 与 检修 : 此 电源 板 是 返修 电源 板 ， 首 先 观察 没有 发 现 明显 的 烧 坏 痕迹 。 通 电 测试 
待机 电压 ， 正 常 ， 进 一 步 强 制 给 PS-ON 高 电 平 后 测试 12V 电压 正常 后 ,决定 上 机 架 测 试 。 
开机 后 背光 灯 点 亮 闪烁 几 次 后 自动 关机 。 此 时 故障 检测 灯 闪 烁 6 次 ， 不断 循环 。 按 调试 说 
明 ， 指 示 灯 闪烁 6 次 是 拉 弧 保护 ， 应 该 检查 高 压 是 否 有 拉 弧 ， 包 括 高 压 电 容 是 否 有 虚 焊 。 之 
前 测试 12V 单独 开机 是 没有 问题 的 ， 这 个 型 号 的 电源 12V 和 高 压板 电路 的 驱动 信号 是 同一 
个 输出 ， 因 此 问题 可 能 是 在 高 压板 电路 ， 但 是 按 调试 提示 检查 高 压 电 容 没 有 发 现 异 常 。 因 为 
高 压 部 分 的 变压器 坏 得 比较 多 ， 所 以 对 比 测试 电阻 ， 发 现 有 一 个 变压器 的 二 次 电阻 由 70 多 
欧 变 大 为 90 多 欧 。 更 换 后 测试 ， 故 障 排除 。 

例 4-6: 背光 灯 不 亮 。 

分 析 与 检修 : 此 电源 板 是 返修 电源 板 ， 首 先 检 查 没有 发 现 明显 的 烧 坏 痕迹 。 通 电 测试 ， 
待机 电压 正常 ， 进 一 步 强制 给 PS-ON 高 电 平 后 测试 ，12V 电压 正常 ,决定 上 机 架 测 试 。 将 
BL-ON 置 为 高 电 平 ， 强 制 开 机 ， 但 是 背光 灯 不 亮 。 观 察 保 护 板 旁 边 的 指示 灯 没 有 闪烁 ， 一 
直 熄 灭 ， 因 此 怀疑 是 保护 板 有 问题 。 首 先 测 试 保 护 板 的 供电 脚 (18 HH) 的 5V 供电 ， 正 常 。 
更 换 后 通电 测试 ， 故 障 依旧 ， 排 除了 保护 板 的 因素 。 对 比 测试 保护 板 的 所 有 引 脚 电压 ， 发 现 
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7 脚 BL-ON 一 直 为 高 电 平 ， 而 实际 电路 在 数字 板 输 入 BL-ON 为 高 电 平 时 ，7 脚 为 低 电 平 开 
机 。 测 试 BL-ON 的 控制 晶体 管 QC8 ， 没 有 发 现 异 常 。 更 换 CC26 后 ， 故 障 排除 。 


第 二 节 TCL LCD2026/A 液晶 彩电 高 压板 维修 


TCL LCD2026 和 LCD2026A 液晶 彩电 属于 GN21 机 心 ， 其 核心 技术 芯片 采用 GENESIS Z 
司 的 CGM2221 ， 背 光 灯 高 压板 采用 BIT3106 驱动 控制 电路 和 四 只 复合 MOSFET (开关 管 ) 组 
合 方案 ， 为 6 只 背光 灯 提 供 交流 高 频 高 压 。 


一 、 高 压板 电路 工作 原理 


(一 ) 高 压板 电路 

TCL LCD2026 和 LCD2026A 液晶 彩电 的 背光 灯 高 压板 有 两 种 ， 一 种 型 号 为 INV40211 
V1. 00， 配 V201V1-T01 显示 屏 ， 应 用 于 LCD2026A 液晶 彩电 中 ， 其 实物 图 解 如 图 4-10 所 示 ; 
另 一 种 型 号 为 3BD0017510， 应 用 于 LCD2026 液晶 彩电 中 , Hü LC201V02 (АЗ) (КВ) 液晶 
屏 ， 如 图 4-11 所 示 。 两 种 高 压板 的 驱动 控制 电路 均 采用 BIT3106， 其 工作 原理 基本 相同 ， 只 
是 元 器 件 布局 和 输出 连接 器 有 所 不 同 ， 可 更 改 连接 器 插头 后 代 换 使 用 。 本 节 以 第 一 种 应 用 于 
LCD2026A 液晶 彩电 的 INV40211 高 压板 为 例 ， 介 绍 其 工作 原理 与 故障 维修 。 
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4-10 TCL LCD2026A 液晶 彩电 高 压板 实物 图 解 





TCL LCD2026A 液晶 彩电 高 压板 电路 如 图 4-12 所 示 。 它 主要 由 振荡 控制 电路 、 激 励 与 全 
桥 驱 动 升 压 电路 组 成 ,将 +12V 直流 电压 转换 为 接近 于 正弦 波 的 交流 高 压 ， 一 个 通道 的 电路 
可 以 驱动 3 支 灯 管 ， 整 个 电路 可 以 同时 驱动 6 支 灯 管 ， 分 别 通过 接 插件 CN2 ~ СМ 及 CN5 ~ 
CN7 与 背光 灯 管 相连 ， 去 点 亮 液晶 显示 屏 内 部 的 6 只 背光 灯 。 

1. 振荡 与 控制 电路 

振荡 与 控制 电路 以 01 (BIT3106) 为 核心 的 内 外 部 电路 组 成 ,一 个 BIT3106 可 同时 
输出 A. B 两 通道 的 脉冲 信号 ， 并 且 还 可 以 采用 多 个 BIT3106 同步 工作 ， 去 驱动 升 压 输出 
电路 。 

BIT3106 是 背光 灯 高 压 逆 变 PWM 控制 芯片 ， 其 内 部 电路 框图 如 图 4-13 所 示 。 它 内 置 有 
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RC 振荡 器 、 保 护 电路 、 稳 流 取样 放大 电路 、PWM 电路 、 多 路 输出 放大 电路 ， 可 提供 多 路 驱 
动脉 冲 输出 ， 由 于 要 求 各 灯 管 同时 点 亮 ， 不 可 有 时 差 ，BIT3106 含有 多 个 并 联 使 用 的 同步 工 
作 控 制 电 路 ， 用 于 控制 多 只 灯 管 同时 被 驱动 点 亮 ; 具有 过 电流 、 过 电压 保护 功能 。BIT3106 
采用 30 脚 封装 ， 其 引 肢 功能 见 表 4-4。 


表 4-4 BIT3106 引 脚 功能 







































































































































































引 脚 її 号 功 能 引 脚 符 号 功 能 
1 VREF (REF) 参考 电压 输出 16 NOUT2 驱动 器 A、B 输出 端 2 
2 INNB B 组 误差 放大 需 反 相 输 入 17 POUTIA 驱动 器 A 输出 端 1 
3 CMPB B 组 误差 放大 器 输出 18 POUT2A 驱动 器 A 输出 端 2 
4 CLPB B 组 灯 管 单元 电流 检测 输入 19 PGND 接地 
5 CLAMPB B 组 灯 管 单元 过 电压 保护 输入 20 READYN 启动 指示 输出 
6 AVDD 12V 电源 输入 21 PWMOUT PWM 脉冲 输出 
7 55Т 软 启动 控制 22 DIMDC 亮度 控制 输入 
8 RTDLY 接 定 时 电阻 23 CTPWM 灯 开 路 保护 
9 CTOSC 接 定时 电容 24 ЕА 点 灯 控 制 输入 
10 SYNCR 同步 工作 控制 输出 25 AGND 接地 
11 SYNCF 同步 工作 控制 输出 26 CLAMPA A 组 灯 管 过 电压 保护 输入 
12 PVDD 12V 电源 输入 27 CLPA A 组 灯 管 单元 电流 检测 输入 
13 POUT2B 驱动 器 B 输出 端 2 28 CMPA A 组 误差 放大 器 输出 
14 POUTIB 驱动 器 B 输出 端 1 29 INNA A 组 误差 放大 器 反 相 输入 
15 NOUTI 驱动 器 A、B 输出 端 1 30 INP A. В 组 误差 放大 器 同 相 输入 





高 压板 通过 连接 器 СМІ 与 主 电路 板 相连 接 ， 其 中 1、2 脚 为 Vin 电源 12V 供电 电压 输入 
端 ， 为 高 压板 电路 供电 ; 3 脚 为 ONXOFT 点 灯 电 压 输 入 端 ; 4 脚 为 AD 亮度 控制 电压 。 

开机 时 ， 主 电路 板 的 微 控 制 器 输出 的 ONXOFF 信号 为 高 电 平 ， 经 连接 器 CN1 的 3 脚 、 
R87 加 到 ОТ 的 基 极 ,使 NPN 带 阻 晶体 管 Q1 导 通 ， 其 集 电极 输出 低 电 平 ， 将 PNP 带 阻 晶体 
管 Q2 基 极 电压 拉 低 而 导 通 ，CN1 的 1、2 脚 输 入 的 12V 电压 经 R10 限 流 、 导 通 的 Q2 后 ， 再 
经 D3 9, 向 Ul 的 6 脚 和 12 脚 提供 IC УСС 工作 电压 ， 通 过 R11 加 到 U1 的 24 ЕА 点 灯 
控制 端 和 Q3、Q4 的 G 极 。 

U1 得 到 工作 电压 和 EA 点 灯 控 制 电压 后 ， 内 部 振荡 电路 开始 工作 ， 其 振荡 频率 由 8、9 
脚 外 接 的 定时 电阻 和 定时 电容 大 小 决定 。 振 荡 电 路 工作 后 ， 产 生 振 荡 脉 冲 ， 振 荡 脉 冲 送 往 
U1 内 部 的 PWM 电路 ， 经 波形 变换 后 从 17、18、14、13 脚 和 15 16 脚 输出 PWM 和 矩形 波 驱 
动脉 冲 ， 送 到 全 桥 驱 动 升 压 输 出 电路 ， 激 励 全 桥 电路 工作 于 开关 状态 。 

2. 激励 与 全 桥 驱 动 升 压 电路 

全 桥 驱 动 升 压 电 路 由 激励 电路 Q3 ~ Q14 、 全 桥 驱 动 电路 U2 ~ U5 、 升 压 变 压 器 TI ~ T6 
等 共同 组 成 ， 分 为 A 组 和 B 组 两 组 相同 的 驱动 升 压 电 路 ， 产 生 符 合 要 求 的 交流 高 压 ， 驱 动 
CCFL 工作 。 

U2 ~ U5 WEH MOSFET (以 下 简称 开关 管 ) ， 一 只 为 P 沟 道 开 关 管 ， 一 只 为 N 沟 道 
开关 管 。U2 03 共同 完成 Т1 ~ ТЗ 一 次 绕组 的 电压 变换 ， 升 压 后 的 交流 高 压 由 连接 器 CN2、 
CN3 输出 ， 以 点 亮 A 组 3 只 灯 管 ; U4、U5 共同 完成 T4 ~ Т6 一 次 绕组 的 电压 变换 ， 升 压 后 
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的 交流 高 压 由 连接 器 CN4 、CN5 输出 ， 以 点 亮 B 组 3 只 灯 管 。 

№ U1 917, 18, 14, 13 脚 输出 了 沟 道 开关 管 驱动 信号 ， 从 Ul 的 15, 16 脚 输出 N ZJ 
道 开 关 管 驱动 信和 号， 驱动 A、B 两 组 驱动 电路 工作 。 由 于 两 组 驱动 电路 相同 ， 下 面 仅 以 A 组 
驱动 电路 为 例 进行 说 明 。 

A 组 驱动 电路 由 激励 电路 ОЗ, 07, 08, 04, 09, 010, 全 桥 驱 动 电路 U2、U3 和 升 压 
变压器 TI ~ ТЗ 等 组 成 ， 其 中 ，U2 、U3 内 置 P 沟 道 和 NN 沟 道 开关 管 。U2 内 有 两 个 开关 管 ， 
用 V1、V2 来 表示 ; U3 内 有 两 个 开关 管 ， 用 V3 、V4 来 表示 ， 其 等 效 电路 如 图 4-14 тх, В 
通道 完全 相同 。 背 光 灯 驱动 电路 输入 波形 如 图 4-15 所 示 。 
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图 4-14 A 组 驱动 等 效 电路 


GI(U1 17 | | | 
a wm | | | 
G2(U1 15 | | | 
G3(U1 18 | | | 


4-15 背光 灯 驱 动 电 路 输入 波形 















































开机 时 EA 为 高 电 平 ，Q3 04 导 通 。 由 图 可 见 Ul 输出 的 脉冲 送 到 G1 、G4 的 波形 是 反 
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相 的 ， 送 到 G2、G3 的 波形 也 是 反 相 的 。V1、V3 Æ P 沟 道 开关 管 ，V2、V4 是 N 沟 道 开关 
管 。 当 ҮІ, У 导 通 时 ，V2 、V3 截止 ; 当 УІ, ҮА 截止 时 ，V2 ҮЗ 导 通 ， 如 此 构成 全 桥 驱 
动 放 大 。 放 大 后 的 脉冲 经 C、L 变压器 一 次 绕组 滤波 送 往 变压器 进行 升 压 ， 然 后 点 亮 灯 管 。 
改变 脉冲 的 占 空 比 ， 就 可 改变 输出 电压 的 有 效 值 。 

从 01 的 17 脚 输出 的 信号 经 Q3 放大 ，Q7 08 推 挽 缓 冲 后 ， 加 到 U2 的 4 脚 ， 即 V1 的 
G1 极 ， 经 内 部 开关 管 放 大 后 ， 从 开关 管 的 D 极 (U2 的 5、6 脚 ) 输出 。 

从 U1 的 15 脚 输出 的 驱动 信号 送 到 U2 的 2 脚 ， 即 V2 的 G2 极 ， 经 内 部 开关 管 放大 后 ， 
从 开关 管 的 DD 极 (U2 的 7、8 脚 ) 输出 。 

从 Ul 的 18 脚 输出 的 驱动 信号 经 Q4 放大 ，Q9 、Q10 推 挽 缓 冲 后 ， 加 到 U3 的 4 JH, Es 
ҮЗ 的 СЗ 极 ， 经 内 部 开关 管 放大 后 ， 从 开关 管 的 D 极 (U3 的 5、6 脚 ) 输出 。 

从 U1 的 16 脚 输出 的 信号 送 到 U3 的 2 脚 ， 即 V4 的 G4 极 ， 经 内 部 开关 管 放 大 后 ， 从 开 
关 管 的 D 极 (U3 的 7、8 脚 ) 输出 。 

在 Ul 的 15~18 脚 驱动 脉冲 的 驱动 下 ，U2、U3 内 部 的 开关 管 交 蔡 导 通 与 截止 ， 并 从 
U2、U3 的 5~8 脚 输出 脉冲 信号 ， 经 C22 ~ C24 加 到 升 压 变 压 器 ТІ ~ ТЗ 的 一 次 绕组 ， 经 
ТІ ~ ТЗ 变换 升 压 后 , 在 Т1 ~ ТЗ 的 二 次 绕组 输出 高 压 。 

从 变压器 Т1 二 次 输出 的 高 压 经 CN2 的 1 脚 进入 A 组 灯 管 1， 电 流 从 CN2 的 2 脚 流出 ， 
经 R49. R51 到 地 形成 回路 ，A 组 灯 管 1 被 点 亮 。 为 保证 背光 灯亮 度 稳定 ， 在 R51 上 端 产 生 
的 电压 作为 负 反 馈 信 号 ， 经 D11. R5 反馈 至 UL 的 29 脚 内 部 放大 器 反 相 输入 端 ， 自 动 稳定 
内 部 放大 器 的 工作 状态 。 

从 变压器 Т2 二 次 输出 的 高 压 经 CN3 的 1 ЖА A 组 灯 管 2， 电 流 从 CN3 的 2 脚 流出 ， 
经 R54、R56 到 地 形成 回路 ，A 组 灯 管 2 被 点 亮 。 为 保证 背光 灯亮 度 稳 定 ， 在 R56 上 端 产 生 
电压 作为 负 反 馈 信 号 ， 经 D13 、R5 反馈 至 UL 的 29 脚 内 部 放大 器 反 相 输入 端 ， 自 动 稳定 内 
部 放大 器 的 工作 状态 。 

МЖ ТЗ 二 次 输出 的 高 压 经 СМА 的 1 脚 进 入 A 组 灯 管 3， 电 流 从 CN4 的 2 脚 流出 ， 
经 R59、R60 到 地 形成 回路 ，A 组 灯 管 3 被 点 亮 。 为 保证 背光 灯亮 度 稳 定 ， 在 R60 上 端 产 生 
的 电压 作为 负 反 馈 信和 号， 经 D15 、R5 反馈 至 01 的 29 脚 内 部 放大 器 反 相 输入 端 ， 自 动 稳定 
内 部 放大 器 的 工作 状态 。 

3. 亮度 调节 电路 

亮度 控制 电路 由 R1 R2. ВЗ, R12, рі, D2, R81, R82 组 成 ， 对 A、B 两 组 灯 管 单元 亮 
度 进 行 控 制 。 主 板 控制 系统 送 来 的 PWM 控制 电压 从 连接 器 СМІ 的 4 脚 输入 ， 调 节 亮 度 时 ， 
CN1 的 4 脚 送 入 一 个 2 ~5V 的 可 变 电 压 ， 与 R12 送 来 的 直流 电压 着 加 后 ,经 过 D1、D2 隔离 
(与 FBA、FBB 信和 号 进行 隔离 ) A Ul 的 2 脚 控制 B 通道 , 送 入 UL 的 29 脚 控制 А 通道 。 
А, В 两 通道 灯 管 的 稳 流 检测 信号 FBA, FBB 也 一 起 送 入 2 脚 与 29 脚 。 这 些 输入 的 控制 信号 可 
改变 PWM 电路 输出 脉冲 的 占 空 比 ， 从 而 控制 输出 电压 的 有 效 值 ， 达 到 改变 灯 管 亮度 的 目的 。 

(二 ) 保护 电路 

在 该 背光 灯 电 路 中 ， 每 只 灯 管 都 有 过 电压 、 过 电流 、 稳 流 控制 电路 ， 下 面 以 Tl 的 输出 
CN2 为 例 ， 介 绍 其 保护 电路 的 原理 。 

1. 过 电压 保护 电路 

Ul 有 两 个 过 电压 检测 端口 ， 分 别 为 5、26 脚 ，26 脚 用 于 检测 TI ~ ТЗ 输出 的 高 压 ，5 脚 
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用 于 检测 Т4 ~ T6 输出 的 高 压 。 当 检测 到 各 路 变压器 输出 的 高 压 异 常 升 高 时 ，U1 内 部 保护 电 
路 启动 ， 切 断 输 出 的 激励 脉冲 。 下 面 以 Tl 的 输出 为 例 说 明 过 电压 保护 电路 的 工作 原理 : 
C30, C31 串联 后 并 联 在 输出 端 ， 通 过 C31 取出 一 个 电压 ， 经 D4 整流 后 ， 通 过 R45 送 入 Ul 
的 26 脚 内 部 的 比较 器 中 ， 当 检测 到 电路 的 输出 电压 过 高 时 ，U1 的 13 ~ 18 脚 停止 输出 PWM 
脉冲 ， 驱 动 级 停止 工作 ， 则 灯 管 熄灭 。 

2. 电流 检测 保护 电路 

CN2 输出 的 过 电流 保护 电路 的 工作 原理 如 下 : 当 灯 管 电流 正常 时 ， 灯 管 与 R49、R51 构 
成 回路 ， 电 阻 R49 R51 上 的 压 降 小 ， 经 D10 整流 ，R50 、R52 分 压 后 ， 不 足以 使 Q15 导 
通 ， 即 Q15 截止 ，Q21 导 通 ， 检 测 点 OLPA (A 通道 过 电流 保护 ) 为 低 电 平 。 当 流 过 灯 管 的 
电流 过 大 时 , R49、R51 上 的 压 降 会 跟着 上 升 ， 经 D10 整流 后 ，Q15 导 通 ，Q21 趋向 截止 ， 
检测 点 OLPA 的 电 平 上 升 。 上 述 检测 电压 被 送 入 Ul 的 27 脚 ， 当 检测 输入 电压 高 到 设 定 值 
时 ，Ul 的 13 ~18 脚 停止 输出 PWM 脉冲 。 

3. 稳 流 检 测 电路 

该 电路 有 两 大 功能 : 一 是 检测 灯 管 是 否 在 2s 内 启动 ; 二 是 在 正常 工作 时 稳定 灯 管 的 电 
流 。 从 接口 CN2 的 2 脚 上 串联 的 R49, R51 之 间 取 出 一 个 电压 ， 经 D11 整流 ， 再 经 RS 与 亮 
度 调节 电压 又 加 后 ， 送 入 U1 的 29 脚 。 在 电路 启动 瞬间 ，U1l 输出 的 PWM 频率 是 正常 时 的 
1.3 ~1.5 倍 ， 以 实现 高 频 、 高 压 启动 ， 其 设 定 的 启动 时 间 (高 压 维持 时 间 ) 为 28， 如 果 2s 
后 ，29 脚 检测 不 到 灯 管 电流 (如 灯 管 损坏 、 开 路 等 ) ， 则 停止 PWM 输出 。 灯 管 启动 后 ，U1 
输出 的 PWM 频率 下 降 到 正常 值 ， 灯 管 的 工作 电压 也 随即 成 为 正常 的 工作 电压 。 

一 旦 灯 管 正常 启动 后 ， 根 据 UL 的 29 脚 输入 电压 的 变化 ， 自 动 调节 灯 管 的 驱动 电压 ， 
以 实现 稳 流 控制 。 

4. 电流 平衡 检测 电路 

A 组 3 只 灯 管 的 电流 平衡 检测 电路 由 D10、D12、D14、Q15 ~Q17、Q21 及 01 的 27 H 
内 部 电路 组 成 。 

接 在 CN2 上 的 灯 管 1 点 亮 后 ， 将 在 R49 上 端 形成 检测 电压 ， 该 电压 经 D10. R50 送 到 
015 ПУ Яй; 接 在 CN3 上 的 灯 管 2 点 亮 后 ， 将 在 R54 上 端 形 成 检测 电压 ， 该 电压 经 D12、 
R53 送 到 Q16 的 栅 极 ; 接 在 CN3 上 的 灯 管 3 点 亮 后 ， 将 在 R59 上 端 形 成 检测 电压 ， 该 电压 
经 D14 R58 送 到 017 НМР. 

Q15 ~ 017 共同 组 成 串联 式 电流 检测 电路 。 当 某 种 原因 造成 A 组 3 只 灯 管 或 其 中 一 只 灯 
管 电流 减 小 时 ， 在 R49 R54, R59 上 端 获得 的 电压 下 降 ，Q15 ~ Q17 组 成 的 串联 式 电流 检测 
电路 电流 下 降 ，Q21 的 栅 极 电压 上 升 ， 其 导 通 程度 增强 ，Q21 的 漏 极 电压 下 降 ， 并 送 入 01 
的 27 脚 ， 当 27 脚 电 压 下 降 到 0.3V 时 ，17、18 脚 输出 的 脉冲 被 切断 ， 电 路 处 于 保护 状态 。 

F, BH (3 H) 灯 管 的 电流 检测 保护 电路 由 D16、D18 р20, 018 ~ 020, 022 Ж Ul 
的 4 脚 内 部 电路 组 成 ， 电 路 结构 及 工作 原理 与 A 组 完全 相同 ， 所 以 A 或 B 组 3 НУН, я 
要 任意 一 只 灯 管 电流 下 降 或 灯 管 开 路 ， 都 将 造成 相应 电流 检测 电路 工作 而 处 于 保护 状态 。 


二 、 高 压板 电路 故障 维修 


(一 ) 高 压板 维修 
高 压板 电路 虽然 是 DC-AC 变换 电路 ， 但 是 由 于 有 各 种 调节 与 保护 电路 ， 维 修 起 来 比 一 






































第 四 章 TCL 液晶 彩电 高 压板 维修 . 177 · 





般 高 压 电路 困难 许多 。 由 高 压板 不 点 灯 引 起 的 黑屏 和 由 电源 故障 引起 的 黑屏 是 有 一 定 区 别 
的 ， 电源 电 路 出 现 故 障 时 ， 整 机 无 电 ， 屏幕 什么 都 看 不 到 ， 是 真正 意义 上 的 黑屏 ， 高 压板 出 
现 故 障 时 ,液晶 彩电 工作 时 和 仔细 观察 屏幕 ， 会 发 现 有 微弱 的 图 像 ， 这 种 黑屏 严格 来 说 应 称 为 
“上 暗 屏 ”， 但 习惯 上 仍 称 为 “黑屏 ”。 

1. 正确 判断 特殊 元 器 件 的 好 坏 

升 压 变压器 好 坏 的 判断 : 升 压 变压器 易 出 现 臣 间 短 路 或 断路 的 故障 。 该 机 升 压 变 压 器 在 
正常 情况 下 ， 输 入 端的 直流 电阻 为 2 ~30 ， 输 出 端的 直流 电阻 约 为 300 ， 当 阻 值 偏离 较 大 且 
表面 有 发 黑 现 象 时 应 更 换 。 

集成 电路 (开关 管 ) 好 坏 的 判断 : 先 在 路 测量 各 电极 的 正 反 阻 值 ， 并 与 电路 中 其 他 的 
相同 元 器 件 进 行 对 比 ， 可 判断 出 好 坏 。 也 可 拆 下 来 按 场 效应 晶体 管 的 检测 方法 判断 其 好 坏 。 

背光 灯 管 好 坏 的 判断 : 液晶 彩电 所 用 的 灯 管 为 CCFL， 因 为 灯 管 内 没有 灯丝 ， 启 动 时 并 
不 需要 预 热 ， 所 以 用 万 用 表 的 电阻 挡 去 测量 正常 的 灯 管 时 ， 其 两 端的 阻 值 为 无 穷 大 。 判 断 灯 
管 的 好 坏 只 能 用 通电 检查 法 ， 给 背光 灯 电 路 板 通 电 ， 测 灯 管 两 端 启动 瞬间 有 无 约 1500V、 随 
即 又 下 降 为 700 ~ 800V 的 电压 ， 若 电压 能 按 此 规律 变化 ， 则 电路 板 输出 的 电压 是 正常 的 ， 
应 更 换 灯 管 。 

2. 用 假 负载 来 检修 

在 检修 过 程 中 为 了 安全 ， 可 取 下 背光 灯 电 路 板 单 独 进 行 维 修 ， 但 要 给 背光 灯 电 路 板 带 上 
假 负载 才 行 。 带 假 负载 的 方法 是 ， 先 取 下 各 背光 灯 管 的 连接 线 ， 即 取 下 CN2 ~ CN7 等 接 插 
头 ， 用 阻 值 300 ~680kQ (3 ~5W) 的 电阻 作假 负载 代替 各 灯 管 〈 一 只 灯 管 要 用 一 个 电阻 代 
替 ) ， 再 给 电路 板 加 上 12V 工作 电源 、 开 机 电压 (СМІ 的 3 脚 ， 约 4V)、 亮 度 调 节 电压 
(CN1 的 4 脚 ， 2 ~$V) 即 可 进行 检修 。 

3. 先 检 修 易 发 生 故 障 的 元 器 件 

仿 修 背光 电路 板 时 一 般 由 易 到 难 ， 先 检查 元 器 件 有 无 虚 焊 、 烧 焦 等 现象 ， 重 点 检查 功率 
管 U2 ~ U5， 升 压 变 压 器 ТІ ~T6 及 熔 丝 电阻 她， 往往 可 以 收 到 事半功倍 的 效果 。 一 般 情况 
下 ,不 点 灯 故 障 与 驱动 电路 和 升 压 变 压 右 没有 直接 的 联系 ， 因 为 液晶 彩电 的 高 压板 都 是 多 灯 
的 ， 也 就 是 说 ， 高 压板 上 有 多 个 驱动 电路 和 多 路 输出 ， 这 几 路 不 可 能 同时 损坏 ， 只 要 有 一 组 
正常 ，PWM 控制 芯片 都 有 激励 脉冲 输出 ， 灯 管 都 能 亮 一 下 然后 保护 。 

4. 检查 熔 丝 是 否 熔 断 

о SEW, AALE, ЕВН RETER, о r (H lË 
波 电容 C1、 否 击 穿 短 路 ; 二 是 检查 易 发 生 故 障 的 全 桥 驱 动 电路 是 否 击 穿 短 路 。 若 熔 丝 
完好 ， s oss 故障 应 集中 在 PWM 控制 芯片 U1 及 其 外 围 电路 上 。 

5. 检查 PWM 控制 芯 
检查 PWM 控制 芯片 UL 的 6 ЯП 12 脚 的 VCC 供电 是 否 正常 ， 若 不 正常 ， 检 查 Q1、Q2 
供电 及 其 控制 电路 。 

若 U1 的 供电 正常 ， 再 检查 UL 的 8、9 脚 外 部 的 定时 电容 、 定 时 电阻 是 否 正常 。 

测量 Ul 的 13 ~ 18 脚 是 否 有 激励 脉冲 输出 ， 由 于 Ul 的 引 脚 较 密 ， 不 易 测 量 ， 也 可 测量 
全 桥 驱 动 电路 U2 ~ 05 的 2、4 脚 是 否 有 激励 脉冲 输入 。 无 激励 脉冲 输入 ， 则 检查 Ul 的 外 围 
元 器 件 ， 外 围 元 器 件 无 异常 则 更 换 U1 。 
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6. 检查 全 桥 驱 动 电路 

如 果 U1 的 13 ~ 18 脚 有 激励 脉冲 输出 ， 故 障 在 U2 ~ 05 全 桥 驱 动 升 压 输出 电路 ， 重 点 检 
测 双 开关 管 U2 ~ U5 和 升 压 变 压 器 是 否 损坏 。 

由 于 A、B 两 组 全 桥 驱 动 电路 和 Tl ~ Т6 高 压 形 成 电路 、 灯 管 供 电 和 过 电压 、 电 流 检测 
保护 电路 相同 ， 其 相同 部 位 和 引 脚 的 对 地 电压 和 对 地 电阻 相同 。 维 修 时 ， 可 分 别 测量 A、B 
两 组 驱动 电路 、 升 压 输出 电路 、 过 电压 和 电流 检测 保护 电路 的 对 地 电压 、 对 地 电阻 ， 然 后 将 
测量 结果 进行 比较 ， 哪 个 测试 点 的 电压 或 电阻 与 其 他 相同 测试 点 的 电压 或 电阻 不 同 ， 则 是 该 
测试 点 相关 的 电路 发 生 故 障 。 

由 于 高 压板 ТІ ~ T6 的 输出 电压 高 达 一 千 多 伏 ， 检 修 时 一 是 要 注意 安全 ; 二 是 可 采用 高 
压 测 试 笔 测 量 输出 电压 。 如 果 无 高 压 测 试 笔 ， 可 采用 表笔 接近 测试 点 、 但 不 接触 测试 点 的 方 
法 ， 利 用 电磁 感应 原理 ， 测 量 其 感应 电压 。 

(二 ) 保护 电路 维修 

保护 的 电路 启动 会 引发 开机 可 点 亮 灯 管 、 但 瞬间 熄灭 的 故障 。 高 压板 保护 电路 有 过 电压 
保护 和 电流 检测 保护 两 种 ， 这 两 种 保护 启动 时 ， 其 表现 是 有 区 别 的 ， 如 果 是 过 电压 保护 ， 则 
灯 管 点 亮 后 约 15 JEK; 如 果 是 电流 异常 保护 ， 则 灯 管 点 亮 后 瞬间 熄灭 。 判 断 是 过 电压 保 
护 还 是 电流 检测 保护 ， 可 通过 测量 关键 点 电压 和 解除 过 电压 或 电流 检测 保护 电路 来 进行 。 

1. 测量 关键 点 电压 ， 判 断 是 否 保护 

开机 后 保护 前 的 瞬间 ， 测 量 PWM 控制 芯片 U1 的 4、5 脚 和 26、27 脚 电 压 ， 判 断 保 护 
电路 是 否 启动 。4 脚 为 B 组 灯 管 电流 检测 保护 输入 端 ，5 脚 为 B 组 灯 管 过 电压 保护 输入 端 ; 
26 脚 为 A 组 灯 管 过 电压 保护 输入 端 ，27 脚 为 A 组 灯 管 电流 检测 保护 输入 端 。4 脚 和 27 脚 电压 
IRF 0. ЗУ 或 灯 管 开路 时 ， 电 路 处 于 保护 状态 ; 5 脚 和 26 脚 电压 高 于 2V 时 ，B 组 灯 管 将 关闭 。 

由 于 U1l 的 引 脚 较 密 ， 不 宜 测量 ， 可 通过 间接 测量 的 方法 判断 。 通 过 4 脚 电压 测量 B 组 
过 电流 检测 电路 020 的 D 极 电压 ， 如 果 低 于 0.3V， 则 是 B 组 灯 管 电流 检测 保护 电路 启动 ; 
通过 27 脚 电压 测量 A 组 过 电流 检测 电路 Q21 的 D 极 电 压 ， 如 果 低 于 0.3V， 则 是 A 组 灯 管 
电流 检测 保护 电路 启动 ; 通过 5 脚 电 压 测 量 B 组 过 电压 检测 电路 D7 ~ D9 整流 后 的 输出 端 电 
压 ， 如 果 高 于 2V， 则 是 B 组 过 电压 保护 电路 启动 ; 通过 26 脚 电压 测量 A 组 过 电压 检测 电路 
D4 ~ D6 整流 后 的 输出 端 电压 ， 如 果 高 于 2V， 则 是 A 组 过 电压 保护 电路 启动 。 

2. 解除 保护 ， 根 据 故 障 现象 维修 

可 在 Ul 的 4、5 脚 和 26、27 脚 外 部 检测 电路 采取 措施 解除 保护 ， 观 察 故 障 现象 ， 测 量 
关键 点 电压 ， 判 断 故 障 范围 并 进行 维修 。 

如 果 测 得 Ul 的 5、26 脚 电 压 高 于 2V 引起 过 电压 保护 ， 可 将 B 组 或 A 组 过 电压 检测 电 
路 D7 ~ D9 或 D4 ~ б 整流 后 的 输出 端 对 地 并 联 数 十 欧姆 电阻 ， 从 而 将 U1 的 5、26 脚 电 压 
降低 到 2V 以 下 ， 解 除 过 电压 保护 。 如 果 这 时 灯 管 点 亮 后 不 熄灭 ， 则 说 明 是 过 电压 保护 ， 如 
果 还 是 熄灭 ， 则 说 明 是 过 电流 保护 。 

对 于 过 电压 保护 ， 多 数 是 由 于 输出 电路 开路 引起 ， 如 升 压 变 压 器 、 输 出 插座 、 输 出 电容 
虚 焊 等 ， 也 有 的 是 取样 电容 击 穿 或 开路 引起 。 对 于 前 者 ， 可 以 将 相关 器 件 引 脚 重新 焊接 一 遍 ; 
对 于 后 者 ， 因 为 有 多 组 这 样 的 电路 ， 可 以 采用 对 比 法 ， 用 数字 万 用 表 在 路 测量 取样 电容 的 正 、 
反 向 容量 ， 找 到 在 路 正 、 反 向 容量 差别 较 大 的 一 组 ， 更 换 相关 的 电容 ， 故 障 即 可 排除 。 

如 果 测 量 U1 的 4、27 脚 电 压低 于 0.3V 引起 电流 检测 保护 ， 可 将 B 组 或 A 组 电流 检测 
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电路 Q20 021 拆除 ,或 将 020, 0210 G 极 与 S 极 得 接 ， 如 果 还 不 能 解除 保护 ， 在 020, 
Q21 的 漏 极 对 地 并 联 适当 电阻 ， 模 拟 Q20、Q21 正常 导 通 , 将 4、27 脚 电压 恢复 到 正常 值 ， 
即 可 解除 保护 。 

对 于 过 电流 保护 ， 多 数 是 由 于 升 压 变压器 牙 间 短路 引起 负载 电流 过 大 产生 。 对 于 电流 检 
т 多 为 灯 管 损坏 或 接触 不 良 引起 的 。 如 果 哪 只 灯 管 不 亮 ， 可 以 先 更 换 灯 管 ， 如 果 还 不 

， 再 对 该 灯 管 的 供电 电路 进行 维修 。 如 果 发 生 屏 幕 闪 烁 故障 ， 主 要 是 由 背光 灯 管 老化 引 
> 数 是 因为 高 压 电路 不 正常 所 致 。 

例 4-7: 开机 后 有 伴音 ， 黑 屏幕 。 

分 析 与 检修 : 背光 电路 板 的 熔断 电阻 F2 熔断 ， 应 重点 检查 功率 管 与 升 压 变 压 器 有 无 损 
坏 。 若 了 2 完好 ， 则 重点 检查 背光 电路 板 的 供电 电压 与 开机 电压 是 否 正常 ， 检 查 启动 电路 Q1 
与 Q2、 主 控 Ul 及 振荡 元 器 件 是 否 正 常 。 

观察 背光 灯 ， 根 本 不 亮 ， 拆 开 电 视 机 ， 对 背光 灯 高 压板 电路 进行 检查 。 检 测 连 接 器 CN1 
ви. 2 9 2V әш, Nitin 19S. аав AVDD FI PVDD ША, 但 测量 С5 两 
端 和 全 桥 驱 动 电路 U2 ~ U5 无 12V 电压 供电 ， 检 查 发 现 相关 供电 的 熔 丝 熔断 ， 但 测量 C5 两 
端 和 U2 ~ U5 对 地 电阻 均 正常 ， 更 换 熔 丝 后 ， 故 障 排 除 。 佑 计 是 该 高 压板 的 熔 丝 设置 参数 过 
小 ， 开 机 的 冲击 电流 将 熔 丝 熔断 。 

例 4-8: 开机 后 有 伴音 ， 屏 亮 一 下 即 灭 。 

分 析 与 检修 : 这 是 有 部 分 驱动 电路 或 灯 管 损坏 ， 引 起 保护 电路 动作 所 致 ， 因 有 部 分 电 
路 及 灯 管 好 ， 故 开机 时 会 被 瞬间 点 亮 。 分 析 原 理 图 可 知 ， 只 要 有 一 路 输出 有 故障 ， 保 护 电 路 
都 会 动作 ， 检 修 时 应 注意 这 一 点 。 出 现 这 种 故障 现象 时 ， 应 重点 检查 功率 管 、 升 压 变 压 器 及 
过 电压 保护 、 过 电流 保护 、 稳 流 检测 等 电路 元 器 件 。 

在 开机 后 保护 前 的 瞬间 测量 U1 的 5、26 脚 外 部 过 电压 检测 电路 ，D4 ~ D6 整流 输出 的 
电压 瞬间 升 到 2.5V 以 上 ， 判 断 过 电压 保护 电路 启动 。 在 D4 ~ рө 检测 输出 公共 端 对 地 并 联 
一 只 1000 电阻 后 ， 开 机 灯 管 点 亮 ， 但 发 现 与 CN3 相连 接 的 一 只 灯 管 不 亮 ， 更 换 该 灯 管 后 ， 
故障 排除 。 由 于 该 灯 管 损坏 ， 无 电流 ,造成 高 压 变压器 Т2 输出 电压 升 高 ， 引 起 过 电压 保护 
电路 启动 ， 另 外 由 于 该 灯 管 无 电流 ， 电 流 平 衡 检 测 电路 也 会 启动 保护 。 












































第 三 节 TCLIPL32C 电源 + 高 压 二 合 一 板 维修 


TCL 公司 液晶 彩电 采用 的 IPL32C 电源 板 ， 为 电源 + 高 压 二 合 一 板 。 其 中 ， 电 源 电路 采 
用 STR-E1565 + STR-A6159M 组 合 方案 ， 向 主板 提供 待机 +5V 和 开机 +12V 电压 ， 竺 机 采用 
控制 STR-E1565 提供 VCC 工作 电压 供电 的 方式 ， 在 待机 状态 下 ， 保 持 微 处 理 器 控制 系统 供 
电 。 电 源 电路 在 +127V 主 电源 电路 设 有 完善 的 保护 电路 ， 具 有 过 电流 保护 、 过 电压 保护 功 
能 ,保护 电路 启动 时 ， 迫 使 开关 电源 停止 工作 。 

IPL32C 电源 板 高 压板 部 分 的 振荡 与 控制 电路 采用 STR-H2014， 与 激励 和 驱动 升 压 电 路 
配合 ， 为 6 只 灯 管 提供 交流 高 压 。 


一 、 电 源 电路 工作 原理 
TCL IPL32C 电源 + 高 压 二 合 一 板 电 源 电 路 如 图 4-16 所 示 。 它 由 三 部 分 组 成 : 一 是 以 
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0802 (STR-E1565) 的 1⁄2 为 核心 组 成 的 РЕС 电路 ; 二 是 以 U802 的 另 一 1⁄2 为 核心 组 成 的 
+12V 主 电源 电路 ， 向 主板 提供 + 12V 电压 ; 三 是 以 U801 (STR-A6159M) 为 核心 组 成 的 
+5VSB/1A 副 电源 。 开 机 后 副 电 源 首先 工作 ， 为 主 电路 板 控制 系统 提供 +SV 供电 ， 同 时 为 
0802 提供 VCC 工作 电压 ， 然 后 PFC 电路 和 +12V 电源 再 启动 工作 。 

(一 ) +5V 副 电源 

TCL IPL32C 电源 + 高 压 二 合 一 板 副 开关 电源 电路 如 图 4-16 所 示 。 它 由 厚 膜 电 路 U801. 
开关 变压器 T801 、 取 样 误差 放大 电路 U808 (TL431) 、 光 耦合 器 U806 等 组 成 。T801 在 冷 端 
和 热 端 有 两 组 电压 输出 ， 一 是 在 冷 接 地 端 输出 +5VSB/1A 电压 ， 为 主板 上 的 微 处 理 器 控制 
系统 供电 ; 二 是 在 热 接 地 端 有 一 组 电压 输出 ， 不 但 为 副 电 源 U801 稳 压 电路 提供 工作 电压 ， 
还 为 PFC 电路 和 +12V 主 电源 振荡 驱动 控制 电路 提供 VCC 工作 电压 。 

1. STR-A6159M 简介 

STR-A6159M 是 三 肯 公 司 开发 的 A61 x x 系列 低 功 耗 离线 式 开 关 电 源 厚 膜 电路 之 一 。 内 
含 一 个 PWM 控制 器 和 大 功率 MOSFET， 可 工作 于 电流 控制 模式 和 自动 实现 待机 状态 的 PRC 
占 空 比 控制 模式 ， 具 有 固定 的 8ps 关 断 时 间 和 可 变 导 通 时 间 ， 开 关 频 率 在 63 ~ 120kHz [Н], 
可 以 随 负载 电流 自动 改变 ; 具有 自动 轻 载 待机 功能 、 自 动 偏 置 功能 ， 设 有 600V 高 压 电流 
源 ， 对 市 电 整流 电压 直接 输入 后 进行 恒 流 控制 ， 以 提高 电源 的 总 效率 等 。 内 置 高 反 压 开关 
管 ， 具 有 负 温 度 系 数 特性 ， 防 止 二 次 击 穿 。 内 设 过 电流 、 过 电压 、 过 载 保 护 电 路 。STR- 
A6159M 引 脚 功能 和 对 地 电压 见 表 4-5。 


表 4-5 STR-A61S9M 引 脚 功能 和 对 地 电压 























































































































引 B 符 号 功 能 

BL 待机 
1 S/0CP 内 部 MOSFET 源 极 ， 外 接 电流 传 感 电阻 0 0 
2 VCC 驱动 控制 系统 供电 20.2 20.3 
3 GND Вен 0 0 
4 FB/OLP 稳 压 控 制 反 馈 输入 ， 内 设 过 电压 限制 电路 2.5 0.8 
5 STARTUP 启动 电压 输入 20.2 20.3 
6 NC 空 脚 — 
7 DI 内 部 MOSFET 漏 极 380.0 300.0 
8 D2 内 部 MOSFET 漏 极 380.0 300.0 


2. 启动 工作 过 程 

АС 220V 市 电 经 延迟 熔 丝 管 F801 和 由 C806, L801, C824, 1802, C802 ~ C805 1803 
组 成 交流 抗 干扰 电路 ， 滤 除 市 电 中 的 高 频 干扰 信号 ， 送 到 由 D801 C808 组 成 的 整流 滤波 电 
路 ,产生 脉动 直流 电压 ， 由 于 C808 容量 较 少 ， 该 电压 负载 较 轻 时 为 300V 左右 ; 在 负载 较 
重 时 为 230V 左右 。 

该 脉动 电压 一 是 经 PFC 电感 1805、 二 极 管 D804 向 滤波 电容 C812 充电 ,产生 约 300V 
的 PFC-OUT 直流 电压 ，PFC 电路 工作 后 ， 上 升 到 380V 左右 ， 为 副 电 源 和 主 电源 供电 。 二 是 
经 过 R849 R867. R866. R868 与 R869 分 压 ， 经 D815 R889 向 副 电源 U801 的 5 脚 、2 脚 
提供 启动 电压 ; 另外，380V 直流 电压 通过 开关 变压器 T801 一 次 绕组 1-3 端 加 到 U801 的 7、 
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8 脚 ， 为 内 部 开关 管 的 漏 极 提供 电源 。 副 电源 启动 工作 ， 产 生 激 励 脉 囊 ， 了 驱动 内 部 开关 管 工 
作 于 开关 状态 ， 在 T801 的 各 个 绕组 产生 感应 电压 。 

副 开 关 电 源 开始 工作 后 ， 副 开关 变压器 T801 绕组 的 热 接地 端 4-5 端 感 应 到 的 脉动 电压 ， 
经 D811 整流 、C862 滤波 ， 一 路 经 R888// R894 送 到 0801 的 2 脚 ， 作 为 副 电 源 U801 的 工作 
电源 ，U801 于 是 进入 正常 的 持续 工作 ; 另 一 路 送 到 待机 控制 电路 Q801 的 集 电极 ， 受 待机 控 
制 电 路 的 控制 ， 为 PFC 电路 和 主 电源 驱动 电路 U802 提供 УСС 工作 电压 。 

T801 的 二 次 绕组 冷 接地 端 6-7 端 感应 电压 经 D812 整流 ，C852 1818, C853, C854 Yë 
波 后 产生 +5VSB/1A 电压 ， 为 主板 微 处 理 器 控制 系统 供电 。 

3. 稳 压 控制 电路 

稳 压 控制 电路 由 误差 放大 器 U808 、 光 耦合 器 U806 和 厚 膜 电路 U801 的 4 脚 内 部 电路 
组 成 。 

当 因 某 种 原因 造成 副 开关 电源 输出 的 +5VSB/1A 电压 升 高 时 ， 经 R872, R873 与 R874 
取样 分 压 ， 加 到 U808 的 1 端 电压 升 高 ， 经 U808 比较 放大 后 ，3 端 电 压 降 低 ，U806 内 部 发 
光 二 极 管 发 光 增 强 ， 光 敏 晶体 管内 阻 降低 ， 将 U801 的 4 脚 电 压 拉 低 ， 经 4 脚 内 部 稳 压 控制 
后 ， 调 整 0801 内 开关 管 激励 方 波 变 窗 ， 开 关 管 导 通 时 间 缩 短 ， 副 开关 电源 输出 电压 下 降 到 
正常 值 ， 当 副 开关 电源 输出 的 +5VSB/1A 电压 降低 时 ， 上 述 电 路 工作 过 程 相反 ， 开 关 管 导 
通 时 间 延 长 ， 副 开关 电源 输出 电压 上 升 到 正常 值 。 

4. 开关 机 控制 电路 

开关 机 控制 电路 由 晶体 管 0807 、 光 耦合 器 U805 VCC 电压 控制 电路 Q801 等 组 成 。 主 
电路 板 控制 系统 的 开关 机 控制 电压 ONXMOFF， 经 连接 器 送 到 电源 板 ， 加 到 Q807 的 基 极 。 

开机 时 ， 主 电路 板 控 制 系统 送 到 电源 板 的 ON/OFF 电压 为 高 电 平 ，Q807 导 通 ，U805 内 
部 发 光 二 极 管 发 光 ， 光 夺 合 器 的 内 部 的 光敏 晶体 管 导 通 ,为 U801 的 基 极 提供 正 向 偏 置 电 
Ж, 0801 导 通 ， 由 副 开 关 电 源 提供 的 VCC 电压 经 Q801 输出 ， 送 到 PFC 电路 和 +12V 电 源 
驱动 电路 U802 的 15 脚 ， 为 其 提供 工作 电压 ; 主 开关 电源 启动 工作 ， 为 液晶 彩电 主 电路 提 
供 12V 工作 电压 ， 整 机 进入 开机 收看 状态 。 

遥控 关机 时 ， 主 电路 板 控 制 系统 送 到 电源 板 的 ONZ/OFF 电压 为 低 电 平 ， 使 Q807 ЖИЕ, 
0805 截止 ，Q801 也 截止 ， 切 断 了 U802 的 15 脚 工 作 电 压 ， 主 开关 电源 停止 工作 ， 整 机 进入 
待机 状态 。 

5. 过 电压 保护 

+5V 副 电源 过 电压 保护 电路 由 33V KJEE VD811, 0809, 0812, 0810 组 成 ， 对 副 电 
源 集成 电路 U801 的 2 脚 和 35 脚 供电 电压 进行 控制 。 当 副 电源 输出 电压 升 高 时 ，T801 的 4-5 
绕组 输出 的 УСС 电压 也 会 升 高 ， 当 该 电压 升 高 到 33V 时 ， 将 VD811 击 穿 ，Q809 0812, 
Q810 相继 导 通 。 其 中 Q810 导 通 后 ， 通 过 R889 将 U801 的 2 脚 和 5 脚 供电 电压 拉 低 ， 副 电 
源 停止 工作 , 无 +5V 电压 和 VCC 电压 输出 ， 整 机 停止 工作 。 

(二 ) 功率 因数 校正 电路 

PFC 电路 是 插 在 整流 电路 和 滤波 电路 之 间 的 新 型 电路 ， 实 际 上 是 一 个 AC-DC 变换 器 。 
它 提取 整流 后 的 直流 电流 中 的 高 次 谐 波 分 量 ， 将 其 校正 为 正弦 波 或 近似 的 正弦 波 ， 一 方面 抑 
制 了 整流 后 的 高 次 谐 波 分 量 ， 减 少 高 次 谐 波 对 电源 的 干扰 ， 另 一 方面 充分 利用 了 电网 电能 ， 
提供 了 电源 的 使 用 效率 。 
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该 电源 的 PFC 电路 由 储 能 电感 L805 ， 了 驱动 电路 0804, 0805, ， 开 关 管 Q806 和 驱动 控制 


电路 U802 (STR-E1565) 的 3~7、10、11 脚 内 外 电路 等 组 成 。 
1. STR-E1565 


简介 





STR-E1565 是 


个 混合 开关 电源 集成 电路 ， 采 用 21 脚 SLA 封装 形式 。STR-E1565 内 部 


电路 框图 如 图 4-17 所 示 ， 内 含 两 个 变换 器 ， 前 端 是 一 个 用 于 消除 高 次 谐 波 的 升 压 斩 波 型 
PFC 控制 电路 ， 后 端 是 一 个 DC-DC 变换 器 ， 内 部 电路 包括 启动 控制 、 振 荡 电 路 、 误 差 放 大 
电路 、PFC 电路 、 过 电压 / 欠 电 压 保护 电路 、 过 电流 保护 电路 、 过 热 保护 电路 、PFC 驱动 电 
路 和 功率 开关 管 等 。 它 主要 用 于 控制 芯片 内 部 逻辑 处 理 电 路 及 开关 管 ， 具 有 多 种 模式 控制 功 
能 、 协 调 工作 系统 及 保护 功能 等 ， 具 有 输出 功率 大 、 带 负载 能 力 强 、 待 机 功 耗 小 、 保 护 功能 
完善 等 优点 。STR-E1565 引 脚 功能 和 对 地 电压 、 对 地 电阻 见 表 4-6。 


表 4-6 STR-E1565 引 脚 功能 和 对 地 电压 、 对 地 电阻 











































































































ш | 符 号 功 能 шеш 
开机 待机 ко 
1 STARTUP 启动 电路 电压 输入 418 305 oo 
2 NC 空 脚 =з — = 
3 РЕС PFC 部 分 MOSFET 门 极 驱动 信号 输出 0.72 0 oo 
4 ZCD PFC 部 分 过 零 检测 脉冲 输入 3. 00 0 21.3 
5 CS PFC 部 分 MOSFET 漏 极 电流 检测 输入 0 0 0.1 
6 РЕВ/ОУР PFC 输出 过 电压 /从 电压 保护 输入 4. 29 3.1 23.1 
7 СОМР РЕС 部 分 误差 放大 器 相位 补偿 1.58 0.45 © 
8 GND1 PFC, DC-DC 控制 电路 地 0 0 0 
9 GND2 PFC, DC-DC 控制 电路 地 0 0 0 
10 MULT FP PFC 的 乘法 器 输入 端子 、 外 部 锁定 触发 1.77 2. 28 33.2 
11 DLP PFC 关 断 延迟 调整 0 5. 97 © 
12 BD 准 共振 信号 脉冲 输入 1. 28 0.77 7.9 
13 ОСР DC-DC 部 分 过 电流 检测 输入 0 0 0 
14 DFB DC-DC 部 分 误差 控制 电流 输入 3.75 3.75 © 
15 VCC 驱动 电路 电源 供电 21.7 22.4 © 
jé РТТ DC-DC 变换 部 分 MOSFET 门 极 驱动 信号 输出 _ _ _ 
(未 用 ) 
入 SURG 内 接 DC-DC 变换 部 分 MOSFET 开关 管 源 极 ， 漏 Я i Я 
极 电 流 输出 
18 NC 空 脚 ЕЕ Ир < 
19 NC 空 脚 = 一 = 
20 DRAIN 未 用 = = = 
ji DRAN 内 接 DC-DC 变换 部 分 MOSFET 漏 极 ，300/380V iis а a 
电压 输入 端口 
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电压 与 误差 电流 DC/DC 
补偿 电路 过 电流 检测 
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图 4-17 STR-E1565 内 部 电路 框图 
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2. 启动 工作 过 程 

遥控 开机 后 ， 待 机 控制 电路 送 来 的 VCC 电压 加 到 U802 的 15 脚 ， 供 启动 工作 ， 内 部 振 
荡 电 路 产生 的 激励 脉冲 经 内 部 乘法 器 的 逻辑 处 理 、 推 挽 放 大 后 ， 从 З 脚 输出 PFC 开关 脉冲 ， 
经 0804, 0805 推 挽 放大 后 ， 从 发 射 极 输出 ， 加 到 开关 管 Q806 的 门 极 ， 了 驱动 Q806 工作 在 开 
关 状 态 。 

当 Q806 饱和 导 通 时 ， 由 D801 整流 后 的 电压 经 电感 L805 0806 的 漏 - 源 极 、R850 // 
R858 到 地 ， 形 成 回路 ， 在 L805 中 产生 感应 电压 ; 当 0806 RIET, yirt 1805 的 一 次 电流 呈 
减 小 趋势 ， 电 感 两 端 必然 产生 左 负 右 正 的 感应 电压 ， 这 一 感应 电压 与 D801 整流 后 的 直流 分 
量 全 加， 在 滤波 电容 C812 正 端 形 成 380V 左右 的 直流 电压 ， 不 但 提高 了 电源 利用 电网 的 效 
率 ， 而 且 使 得 流 过 L805 一 次 绕组 的 电流 波形 和 输入 电压 的 波形 趋 于 一 致 ， 从 而 达到 提高 功 
率 因 数 的 目的 。 

0802 的 10 脚 既 是 PFC 电路 乘法 器 的 输入 端 ， 又 是 外 部 锁定 触发 端 。 由 D801 整流 ， 
C808 滤波 后 的 脉动 直流 电压 ， 经 R806 ~ R808 与 R838 分 压 后 ， 送 到 0802 的 10 脚 ， 输 入 的 
脉冲 电压 波形 将 在 内 部 乘法 器 中 进行 正弦 化 ， 经 内 部 逻辑 电路 处 理 、 推 挽 放 大 后 ， 从 U802 
的 3 脚 输出 开关 脉冲 ; U802 的 7 脚 为 PFC 误差 放大 需 输 出 及 相位 补偿 端 ， 外 接 相 位 补偿 电 
容 C832， 通 过 该 电容 来 补偿 PFC 控制 电路 中 电流 与 电压 间 的 相位 差 。 

0802 的 11 脚 为 PFC 电路 关 断 延迟 端 。 当 由 于 某 种 原因 使 开关 电源 在 轻 载 与 重 载 间 迅速 
变化 时 ， 开 关 电 源 振 荡 电 路 进入 低频 与 高 频 循 环 工作 状态 ， 开 关 变 压 器 可 能 发 出 异常 的 叫 
声 。 当 开关 电源 处 于 低频 状态 时 ，U802 内 部 输出 电流 向 11 脚 的 外 接 电容 C834 充电 ， 电 压 
充 到 一 定 值 后 ， 内 部 关 断 PFC 电路 ，C834 通过 0802 的 11 脚 内 部 电路 放电 。 适 当 调 整 C834 
的 容量 ， 可 以 改变 C834 的 充电 时 间 ， 也 就 改变 了 PFC 电路 的 关 断 时 间 ， 也 避免 开关 变压器 
发 出 异常 叫 声 。 

3. 过 零 检测 保护 

0802 的 4 脚 内 部 为 过 零 检 测 电路 ， 兼 有 过 电压 / 欠 电 压 保 护 功能 。 经 D801 桥 式 整流 后 ， 
电压 中 的 高 次 谐 波 成 分 从 1805 二 次 绕组 输出 ， 经 R852, C829. R853 组 成 的 脉冲 限 流 电路 
后 进入 0802 的 4 脚 。 当 4 脚 电压 高 于 6. 5У 或 低 于 0. 62V 时 ， 过 零 检 测 电路 关 断 ，PFC rB 
路 停止 工作 。 液 晶 彩 电 正 常 工 作 时 ，U802 的 4 脚 电 压 为 3V 左右 。 

4. 开关 管 过 电流 保护 

0802 的 5 脚 为 PFC 部 分 开关 管 源 极 电流 检测 端 。Q806 漏 极 电流 从 源 极 输出 ， 经 R850, 
R858 接地 ， 在 R850, R858 上 形成 与 Q806 源 极 电流 成 正比 的 检测 电压 。 该 电压 经 R839 5 
馈 到 U802 的 5 脚 内 部 ， 内 部 电流 检测 电路 及 逻辑 处 理 电 路 自动 调整 U802 的 З 脚 输出 脉冲 
的 大 小 ， 从 而 自动 调整 0806 源 极 电流 。 

5. 过 电压 、 欠 电压 保护 

0802 的 6 脚 为 PFCZOVP 电路 输出 的 过 电压 、 欠 电压 保护 输入 端 。PFC 电路 在 滤波 电容 
C812 正 端 输出 的 380V 的 电压 ， 经 R821, R820, R819 与 R839, R840, R841 分 压 后 送 入 
0802 的 6 脚 。 正 常 工作 时 ，U802 的 6 脚 电压 为 4.3V; 当 РЕС 电路 发 生 故障 造成 输出 的 开 
关 脉 冲 过 高 时 ， 会 导致 C812 正 端 电压 异 稼 升 高 ， 加 到 U802 的 6 脚 电压 也 随 之 升 高 ， 当 6 
脚 电 压 超 过 4. ЗУ 时 ， 内 部 过 电压 保护 电路 启动 ， 输 出 控制 信号 到 PFC 逻辑 控制 电路 ， 调 整 
U802 的 З 脚 输出 的 开关 脉冲 ， 使 其 恢复 到 正常 范围 ; 当 PFC 电路 发 生 故 障 造 成 输出 电压 过 
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低 时 ， 加 到 U802 的 6 脚 电压 也 随 之 降低 ， 当 6 脚 电 压低 于 2.7V 时 ， 内 部 欠 电 压 保护 电路 
启动 ，SW2 开关 关闭 ，DD 内 部 偏 置 电压 调整 电路 停止 工作 ， 开 关 电 源 处 于 保护 状态 ， 达 到 
欠 电 压 保 护 的 目的 。 

(=) +12V 主 开关 电源 

+12V 主 开关 电源 电路 由 开关 变压器 T802 和 驱动 控制 电路 U802 的 1、12 ~15、17、21 
脚 内 外 电路 等 组 成 ， 向 主板 信号 处 理 电路 提供 +12V 电源 。 

1. 启动 振荡 过 程 

РЕС 电路 在 C812 两 端 输 出 的 380V 电压 分 为 两 路 ， 一 路 经 开关 变压器 T802 一 次 绕组 的 
1-3 端 加 到 U802 的 21 脚 内 部 开关 管 的 漏 极 ; 遥控 开机 后 ， 待 机 控制 电路 送 来 的 УСС 电压 加 
到 U802 的 15 脚 ， 内 部 振荡 电路 工作 ， 并 输出 开关 脉冲 ， 经 内 部 推 挽 缓冲 放大 后 加 到 开关 
管 的 门 极 ， 使 开关 管 工 作 在 开关 状态 ,在 T802 各 个 绕组 产生 感应 电压 ， 二 次 侧 各 绕组 的 感 
应 电压 经 各 自 的 整流 、 滤 波 电路 后 ， 向 主板 提供 +12V 电压 。 

T802 二 次 绕组 感应 的 脉冲 电压 ， 经 D807 整流 及 C845、C846 1815, С847, C848 滤波 
后 得 到 约 12V 电压 ， 提 供给 主板 信号 处 理 电路 。 

2. 稳 压 控制 电路 

稳 压 控制 电路 以 取样 放大 电路 U807 (TL431) 、 光 耦合 器 U804 和 厚 膜 电路 U802 为 核心 
构成 ， 取 样 点 在 C845 、C846 正极 12V 输出 端 。 

当主 开关 电源 输出 电压 升 高 时 ，C845 C846 两 端 电 压 也 随 之 升 高 ， 经 R863 ~ R865 分 
压 使 U807 的 1 脚 电 压 随 之 升 高 ， 取 样 电压 也 随 之 升 高 ， 经 U807 内 部 电路 取样 放大 后 ， 
0807 的 2 脚 电压 降低 ， 流 过 U804 中 发 光 二 极 管 的 电流 增 大 ， 使 发 光 强 度 增强 ， 则 光敏 晶体 
管 导 通 加 强 ， 将 U802 的 14 脚 电压 拉 低 ， 经 内 部 误差 电流 检测 电路 检测 后 ， 控 制 内 部 开关 
管 提 前 截止 ， 使 开关 电源 的 输出 电压 下 降 到 正常 值 ; 反之 ， 当 输出 电压 降低 时 ， 经 上 述 稳 压 
电路 的 负 反 馈 作用 ， 使 U802 内 部 开关 管 导 通 时 间 变 长 ， 使 输出 电压 上 升 到 正常 值 。 

3. 准 谐振 电路 

0802 内 部 开关 管 截止 时 ， 其 源 极 与 漏 极 间 有 和 较 大 的 脉冲 电压 ， 在 该 脉冲 电压 的 后 沿 降 
到 低 电 平 之 前 ， 开 关 管 不 应 导 通 ; 否则 ， 开 关 管 就 会 有 较 大 的 导 通 损耗 。 为 保证 开关 管 在 漏 
极 脉冲 电压 最 低 时 导 通 ， 本 电路 应 用 了 准 谐振 电路 。 

0802 的 21 脚 外 接 L812 和 电容 C815 将 和 变压器 T802 绕组 的 1-3 端 产 生 串 联 谐振 电路 ， 
谐振 电路 在 C815 两 端 产生 谐振 电压 ， 阁 在 该 谐振 电压 的 最 低 点 使 开关 管 导 通 ， 则 可 将 开关 
管 的 导 通 损耗 降 至 最 小 。 

为 达到 开关 管 在 C815 两 端 电 压 最 低 时 才 导 通 的 目的 ， 电 路 中 设 有 延迟 导 通 电路 ， 延 迟 
导 通 电路 由 D808, R848, К843, C835 等 组 成 ,在 C815 与 T802 一 次 绕组 发 生 谐振 时 ， 
T802 绕组 的 5 ~6 端 感应 电压 经 D808 整流 ， 经 R848 R843 分 压 后 对 C835 充电 ， 使 得 U802 
的 12 脚 的 电压 在 T802 能 量 放 完 后 不 会 立即 下 降 到 0.76V ( 阔 值 电压 )， 开 关 管 便 一 直人 处 于 
截止 状态 ; RAM 12 脚 电 压低 于 0.76V 时 ，U802 内 部 开关 管 才 导 通 。 适 当选 择 R848、 
R843 的 阻 值 ， 可 使 U802 内 部 开关 管 正好 在 C815 两 端 电 压 最 低 时 导 通 ， 就 能 实现 降低 开关 
管 导 通 损耗 的 目的 。 

4. 供电 欠 电 压 保 护 

0802 的 15 脚 驱动 电路 电源 供电 输入 端 ， 内 置 电 压 检 测 电路 。 若 电源 启动 后 ，15 脚 外 
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部 的 副 电源 提供 的 УСС 供电 电路 、 待 机 控制 电路 发 生 故 障 ， 造 成 U802 的 15 脚 无 持续 的 电 
压 供给 ，15 脚 充 得 的 电压 将 随 着 电流 的 消耗 逐渐 下 降 ， 当 下 降 到 9.6V 时 ， 电 源 停止 工作 。 

5. 过 电流 保护 

由 R845 、R844 C836 及 U802 的 17、13 脚 内 部 电路 构成 。U802 内 部 开关 管 漏 极 电流 从 
17 脚 源 极 输出 ， 经 电阻 R845 到 地 形成 回路 ， 在 R845 上 形成 压 降 并 通过 R844 反馈 到 13 脚 。 

当 由 于 某 种 原因 导致 U802 内 部 开关 管 漏 极 电流 增 大 时 ， 在 R845 上 的 压 降 增 大 ， 使 加 
到 U802 的 13 脚 电 压 增 大 。 当 电压 升 高 到 0.75V 以 上 时 ， 内 部 过 电流 保护 电路 启动 ， 开 关 
电源 停止 工作 。 

6. 过 热 保护 

ТЕ U802 内 部 设 有 温度 检测 电路 ， 当 由 于 某 种 原因 造成 内 部 温度 升 高 到 135% 以 上 时 ， 
内 部 过 热 保护 电路 启动 ， 开 关 电 源 停止 工作 。 

7. 过 电压 保护 

+12V 主 电源 输出 过 电压 保护 检测 电路 由 13V 稳 压 管 VD701 、 唱 体 管 Q705 组 成 ， 对 待 
机 控制 电路 进行 控制 。 当 +12V 电源 输出 电压 超过 13V 时 ,将 VD701 击 穿 ，Q705 导 通 ,将 
待机 控制 电路 Q807 的 基 极 电压 拉 低 ，Q807 由 开机 导 通 状态 变 为 截止 状态 ， 通 过 待机 控制 电 
路 ,切断 PFC 电路 和 主 电源 的 УСС 供电， 电源 板 进入 待机 保护 状态 。 

+5V 副 电 源 过 电压 保护 电路 由 33V 稳 压 管 VD811、Q809、0Q812、Q810 组 成 ， 对 副 电 
源 集成 电路 U801 的 5 脚 进 行 控 制 。 当 副 电源 输出 电压 升 高 时 ，T801 的 4-5 绕组 输出 的 УСС 
电压 也 会 升 高 ， 当 该 电压 升 高 到 33V В, 将 VD811 1 2, 0809, 0812, Q810 相继 导 通 。 
其 中 0810 导 通 后 ， 通 过 R889 将 副 电源 U801 的 5 脚 电 压 拉 低 ， 副 电源 停止 工作 ,无 +5V 
电压 和 VCC 电压 输出 ， 整 机 停止 工作 。 


二 、 电 源 电 路 故障 维修 


TCL IPL32C 电源 + 高 压 二 合 一 板 电源 电路 发 生 故 障 时 ， 主 要 引发 不 开机 、 开 机 三 无 、 开 机 
黑屏 幕 故 障 ， 可 通过 观察 待机 指示 灯 是 否 点 亮 ， 测量 关 键 点 电压 ， 解 除 保护 的 方法 进行 维修 。 

对 于 电源 板 的 维修 ， 为 了 避免 负载 电路 对 电源 板 的 影响 ， 可 拨 掉 电源 板 与 负载 电路 的 连接 
器 ,将 5V 电压 与 待机 控制 ON/OFF 脚 相连 接 ， 提 供 开 机 高 电 平 ， 对 电源 板 单独 进行 维修 。 

(一 ) 待机 指示 灯 不 亮 

1. 熔 丝 熔断 

测量 熔 丝 F801 是 否 熔 断 ， 如 果 已 经 熔断 ， 说 明 开 关 电 源 存 在 严重 的 短路 故障 ， 主 要 对 
以 下 电路 进行 检测 : 一 是 检测 交流 抗 干扰 电路 的 C824, C802 ~ C805 和 整流 滤波 电路 的 
D801 、C808 、C812 是 否 击 穿 漏电 ; 二 是 检查 PFC 电路 的 开关 管 Q806 是 否 击 穿 ; 三 是 检查 
主 电源 U802 的 21 ЯП 17 脚 内 部 开关 管 是 否 击 穿 ， 如 果 击 穿 ， 进 一 步 检 查 U802 的 14 脚 外 
部 的 稳 压 控制 电路 0807, 、U804， 尖 峰 脉 冲 吸收 电路 0806, R859, C814 是 否 开 路 ; 四 是 检 
查 副 电 源 集成 块 U801 是 否 击 穿 ， 如 果 击 穿 ， 继 续 查 T801 绕组 的 1-3 端 并 接 的 尖峰 吸收 电路 
元 器 件 D810. C820. R825, 0801 的 4 脚 外 部 稳 压 控制 电路 U806 0808. 

2. 熔 丝 未 断 

如 果 测 量 熔 丝 F801 未 断 ， 但 指示 灯 不 亮 ， 说 明 是 副 开关 电源 电路 未 工作 ， 主 要 对 以 下 
电路 进行 检测 。 首 先 测量 副 电源 有 无 电压 输出 ， 如 果 有 +5VSB/1A 电压 输出 ， 查 电源 板 与 
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控制 板 之 间 的 连接 器 和 主板 5V 负载 控制 系统 ; 如 果 测 量 副 电源 无 电压 输出 ， 测量 U801 的 2 
脚 和 5 脚 有 无 启动 电压 ， 无 启动 电压 ， 检 查 R849 、R866 ~ R869、D815 、R889 启动 电路 。 
检查 0801 的 7、8 脚 有 无 300V 电压 ， 如 果 无 300V 电压 ， 检 查 АС 220V 市 电 整 流 滤波 电路 
D801 的 输出 端 有 无 300V 电压 输出 ,无 300V 电压 输出 ， 检 查 市 电 输 入 电路 和 D801 是否 发 
生 开路 故障 ;如 果 测 量 U801 的 7、8 有 300V 电压 ， 则 检测 集成 块 的 1 ~4 脚 电压 和 对 地 电 
阻 ， 判断 U801 是 否 损坏 ， 必 要 时 ， 代 换 U801 试 试 。 如 果 测 量 U801 正常 ， 则 检查 副 电源 的 
稳 压 控制 电路 U806 、U808 。 另 外 ， 副 电源 输出 端的 负载 电路 发 生 严重 的 短路 故障 时 ， 也 会 
造成 副 电源 无 电压 输出 。 

(二 ) 待机 指示 灯亮 

1. 测量 开关 机 电压 

指示 灯亮 ， 说 明 副 电源 正常 。 可 按 遥 控 器 上 的 “POWER” 键 ， 测 ON/OFF 有 无 开机 高 
电 平 ， 判 断 是 微 处 理 器 控制 系统 故障 ， 还 是 开关 电源 电路 故障 。 如 果 有 开机 高 电 平 ， 故 障 在 
主 电源 电路 中 。 

2. 检测 主 电源 

先 测 主 电 源 开关 变压器 T802 的 二 次 侧 有 无 + 12V 直流 电压 输出 。 如 果 测 量 主 电源 始终 
无 电压 输出 ,说 明 主 电源 未 工作 ,测量 U802 的 15 脚 有 无 УСС 供电 。 如 果 U802 的 15 脚 有 
VCC 供电 ， 则 测 U802 相关 引 脚 电压 和 外 部 元 器 件 ; 如 果 U802 的 15 脚 无 VCC 供电 ， 检 查 
15 脚 外 部 的 R847 、Q801 0805, Q807 组 成 的 开关 机 控制 电路 ， 查 副 电源 提供 的 VCC 电压 
产生 电路 0811, C862. R829 等 。 

(三 ) 开机 后 自动 关机 

TCL IPL32C 电源 + 高 压 二 合 一 板 电 源 电 路 在 主 电源 的 一 次 和 二 次 侧 设 有 过 电压 、 欠 电 
压 保 护 电路 ， 当 开关 电源 发 生 过 电压 、 欠 电压 故障 时 ， 多 会 引起 保护 电路 启动 ， 进 入 保护 状 
态 ， 开 关 电 源 停止 工作 ， 导 致 看 不 到 真实 的 故障 现象 ， 给 维修 造成 困难 。 

1. 如 果 自 动 关机 时 ， 指 示 灯 亮 

如 果 自 动 关 机 时 ， 指 示 灯 亮 ，+12V 主 电源 开机 的 瞬间 有 电压 输出 ， 然 后 输出 电压 降 为 

， 说 明 主 电源 保护 电路 启动 。 一 是 测量 过 电压 保护 电路 Q705 的 基 极 电压 ， 正 常 时 该 电压 
Ri 则 是 过 电压 保护 电路 启动 ; 二 是 测量 过 电 
压 保护 电路 稳 压 管 VD701 的 稳 压 值 是 否 改变 ; 三 是 测量 取样 误差 放大 电路 和 光 耦 合 器 U804 
元 件 是 否 变 质 。 如 果 测 量 Q705 的 基 极 电压 始终 为 0V， 则 多 为 过 电流 保护 电路 启动 ， 一 是 测 
量 过 电流 取样 电阻 R850 、R858 是 否 变 质 ; 二 是 去 掉 负 载 电 路 ， 接 假 负 载 进行 开机 试验 ， 判 
断 是 否 负 载 电 路 短路 引起 的 过 电流 保护 。 

2. 自动 关机 的 瞬间 指示 灯 同 时 熄灭 
如 果 自 动 关机 的 瞬间 指示 灯 同 时 熄灭 ， 则 是 副 电 源 保护 电路 启动 。 测 量 副 电源 过 电压 保 
护 电路 Q809 的 基 极 电压 是 否 为 0V， 如 果 有 零点 几 伏 的 上 升 电 压 ， 则 是 过 电压 保护 电路 启 
动 ， 一 是 检查 副 电源 过 电压 保护 电路 稳 压 管 VD811 是 否 变质 ;二 是 检测 副 电源 稳 压 控制 电 
路 0808, 0806 及 其 外 部 电路 元 器 件 。 

3. 解除 保护 ， 观 察 故 障 现象 

确定 保护 之 后 ， 可 采取 解除 保护 的 方法 ， 开 机 测量 开关 电源 的 输出 电压 和 负载 电流 ， 观 
察 故 障 现 象 ， 确 定 故障 部 位 。 为 了 防止 开关 电源 输出 电压 过 高 引起 负载 电路 损坏 ， 建 议 先 接 



























































= 








190. 液晶 彩电 高 压板 维修 快 易 通 





假 负 载 测 量 开 关 电 源 输出 电压 ， 在 输出 电压 正常 时 ， 再 连接 负载 电路 。 

解除 保护 的 方法 为 : + 12V 主 电源 将 过 电压 检测 电路 中 的 Q705 的 基 极 对 地 短路 ， 也 可 将 
Q705 拆除 ; 副 电源 过 电压 保护 ， 将 0809 基 极 对 地 短路 ， 解 除 保 护 ， 开 机 观察 故障 现象 。 开 
机 不 再 保护 ， 则 是 该 电压 过 高 引起 的 保护 ， 重 点 对 主 电 源 稳 压 电路 进行 检测 。 

(四 ) PFC 电路 不 工作 

PFC 外 部 电路 若 出 现 故障 ， 滤 波 电容 正 端 电压 始终 为 300V 左右 ， 造 成 电网 电能 没有 被 
充分 利用 ; 若 内 部 PFC 逻辑 电路 出 现 故 障 ， 将 造成 U802 开关 电源 不 能 启动 。 本 例 只 讨论 开 
关 电 源 各 输出 电压 正常 、C812 正 端 电压 始终 为 300V 左右 的 故障 ， 若 由 于 PFC 逻辑 电路 失 
效 造 成 开关 电源 不 能 启动 ， 则 另 当 别论 。 

外 部 电路 造成 PFC 电路 不 工作 的 主要 原因 为 : 一 是 U802 的 3 脚 外 接 的 缓冲 及 功率 放大 
电路 出 现 故障 ; 二 是 U802 的 4 脚 的 过 零 检测 脉冲 输入 电路 出 现 故障 ; 三 是 U802 的 10 脚 外 
接 的 高 次 谐 波 输入 电路 出 现 故障 。 

在 实际 维修 时 ， 可 采用 如 下 方法 进一步 判定 故障 部 位 : 将 U802 的 3 脚 外 接 的 电阻 R854 
ШОЛ, ТЕЗ 脚 与 地 间接 一 只 12V 稳 压 二 极 管 〈 稳 压 二 极 管 负 端 接 3 脚 ， 正 端 接 地 ) ， 测 3 JH 
电压 。 大 3 脚 电压 为 12V 左右 ， 则 表明 故障 出 在 0804 ~ 0806 等 组 成 的 缓冲 及 功率 放大 电 
路 ; 反之 ， 表明 故障 出 在 过 零 检测 脉冲 输入 电路 或 高 次 谐 波 输入 电路 。 恢 复 断 开 的 R854, 
W U802 的 4 脚 过 零 检 测 脉冲 输入 端 电压 ， 知 该 脚 电 压 由 正常 值 3.0V 上 升 至 3.6V， 则 表明 
故障 出 在 4 脚 外 接 过 零 检测 脉冲 输入 电路 ; 反之 ， 应 判定 故障 出 在 ТО 脚 外 接 的 高 次 谐 波 输 
入 电路 。 

例 4-9: 开机 三 无 ， 指 示 灯 亮 ， 开 机 瞬间 有 +12V 电压 输出 。 然 后 下 降 为 0V。 

分 析 与 检修 : 根据 故障 现象 ， 指 示 灯 亮 ， 判 断 主 电源 保护 电路 启动 。 开 机 的 瞬间 测量 
过 压 保护 电路 的 Q705 的 基 极 电压 ， 果 然 为 高 电 平 0.7V。 

采取 解除 保护 的 方法 维修 ,将 Q705 的 基 极 与 发 射 极 短 接 后 ， 开 机 不 再 出 现 自动 关机 故 
Bš. 测 +12V 有 稳定 的 输出 ,说 明 是 +12V 过 电流 保护 电路 本 身 损坏 。 在 路 测量 过 电压 保护 
电路 的 元 器 件 未 见 异 常 ， 怀 疑 是 稳 压 管 VD701 漏电 、 稳 压 值 下 降 造 成 误 保护 ， 更 换 VD701 
后 故障 排除 。 

例 4-10: 开机 三 无 ， 指 示 灯 亮 , 无 +12V 电压 输出 。 

分 析 与 检修 : 测 +5V 待机 电压 正常 ， 用 导线 把 +5V 接 到 开关 机 控制 电路 强行 开机 ， 
测 PFC 输出 端 C812 两 端 电压 ， 只 有 +300V, 说 明 PFC 电路 没 工作 。 

测 PFC 电路 和 + 12V 主 电 源 集成 电路 U802 的 15 脚 无 УСС 电压 ， 此 脚 正 常 电 压 应 是 
+20V 左 右 ， 这 个 电压 是 从 副 开 关 电 源 变 压 咒 绕组 4-5 端 输出 的 УСС 电压 ， 经 开关 机 电路 控 
制 后 产生 的 。 检 查 开关 机 控制 电路 的 待机 电路 ， 发 现 唱 体 管 Q801 的 集 电极 有 电压 ,但 发 射 
极 无 电压 输出 ， 测 量 Q801 正常 ， 检 查 0801 外 电路 ， 发 现 基 极 外 接 的 稳 压 管 VD801 击 穿 。 
更 换 VD801 后 ， 故 障 排除 。 

例 4-11: 开机 三 无 ， 指 示 灯 不 亮 , 无 +5V 电压 输出 。 

分 析 与 检修 : 测量 电源 板 副 开关 电源 ,无 +5V 电压 输出 ， 对 副 开关 电源 厚 膜 电 路 
0801 的 各 脚 电压 进行 测量 ， 发 现 7、8 脚 无 300V 供电 。 向 前 测量 300V 供电 电路 ， 发 现 限 
流 电阻 R822, R823 烧 焦 断路 ， 说 明 副 电源 有 严重 的 短路 故障 。 对 副 电源 电路 元 器 件 进 行 测 
Æ, ÆI U801 的 7、8 脚 对 3 脚 地 线 之 间 短路 ， 内 部 开关 管 击 穿 。 更 换 U801 后 ， 故 障 排除 。 
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三 、 高 压板 电路 工作 原理 


TCL IPL32C 电源 + 高 压 二 合 一 板 高 压板 电路 如 图 4-18 和 图 4-19 所 示 ， 控 制 芯片 U901 
采用 STR-H2014, 与 激励 、 驱 动 升 压 电路 配合 ， 产 生 高 频 交 流 电 压 ， 为 6 根 CCFL 背光 灯 供 
电 。 该 电路 的 最 大 特点 是 : 末 级 驱动 升 压 电路 采用 电源 电路 中 PFC 电路 输出 的 +380V 电压 
供电 。 由 于 供电 电压 的 升 高 ， 虽 然 会 对 驱动 升 奈 电路 的 元 器 件 参 数 提出 更 高 的 要 求 ， 但 是 由 
于 电路 电流 减 小 ， 升 压 线圈 的 圈 数 减少 ， 电 路 更 稳定 、 可 靠 ， 同 时 提高 了 效率 。 

(一 ) 高 压板 主 电路 

1. 振荡 与 控制 电路 

振荡 与 控制 电路 由 控制 芯片 U901 (STR-H2014) 为 核心 构成 。STR-H2014 用 于 液晶 产 
品 背 光 控 制 检测 电路 ， 该 芯片 由 振荡 器 、 误 差 放 大 器 、 定 时 器 和 PWM 比较 器 等 电路 组 成 ， 
利用 STR-H2014 可 以 组 成 高 压板 电路 ， 简 化 了 电路 ， 降 低 了 成 本 ,而 且 更 重要 的 是 能 降低 
系统 的 故障 率 ， 提 高 系统 设备 运行 的 可 靠 性 ， 其 引 脚 功能 见 表 4-7。 































































































表 4-7 STR-H2014 引 脚 功能 
引 脚 符 = 功 能 引 脚 符 = 功 能 
1 CGND 接地 13 LP 1Р 检测 电压 输入 
2 ENA 点 灯 使 能 控制 14 CD 延迟 电路 
3 VCC 供电 输入 15 BURST 亮度 调整 
4 ВЕС2 调节 电压 2 16 CB 外 接 电容 
5 RS 外 接 电阻 17 RB 外 接 电阻 
6 RT 外 接 定 时 电阻 18 PCND2 输出 电路 接地 2 
7 CT 外 接 定 时 电容 19 NDRV2 NDRV 激励 脉冲 输出 2 
8 MAX_DUTY 最 大 占 空 比 调整 20 PDRV2 PDRV 激励 脉冲 输出 2 
9 DP DP 电压 21 REG3 调节 电压 3 
10 HP HP 检测 电压 输入 22 PDRV1 PDRV 激励 脉冲 输出 1 
11 FB_OUT 反馈 电压 输出 23 NDRV1 NDRV 激励 脉冲 输出 1 
12 FB FB 检测 电压 输入 24 PCND1 输出 电路 接地 1 





























电源 电路 输出 的 +12V 电压 为 振荡 与 控制 电路 供电 ,通过 R929 送 到 0901 的 3 脚 ， 遥 
控 开机 时 ， 微 控制 器 输出 的 ON/OFF 信号 为 高 电 平 ， 电 源 电路 启动 工作 ， 同 时 控制 絮 输 出 
的 INV-ON 点 灯 控 制 电 压 ， 通 过 连接 器 P803 的 3 脚 送 入 电源 与 高 压板 ， 经 R909 送 到 0901 
的 2 脚 点 灯 使 能 控制 端 ，U901 启动 工作 ， 内 部 振荡 电路 启动 ， 其 振荡 频率 由 5 ~7 脚 外 接 的 
定时 电阻 、 定 时 电容 大 小 决定 。 振 荡 电 路 工作 后 ， 产 生 振 荡 脉 冲 ， 经 内 部 PWM 比较 器 变换 
整形 后 从 22、23 脚 和 19 20 脚 输 出 两 组 PWM 脉冲 ， 送 到 激励 电路 。 

2. 激励 电路 

激励 电路 由 集成 电路 U903 (8DNH3L) 和 推动 变压器 T901 组 成 ， 将 振荡 与 控制 电路 送 
来 的 激励 脉冲 放大 后 ， 激 励 末 级 驱动 与 升 压 电 路 工作 。 

0903 NAWA MOSFET, 1, 3 脚 为 MOSFET 的 源 极 ，2 、4 脚 为 MOSFET 的 栅 极 ,5 ~8 
脚 为 MOSFET 的 漏 极 。U901 的 22 脚 和 20 脚 输出 的 激励 脉冲 分 别 送 到 U903 的 2 脚 和 4 脚 两 
Ñ MOSFET 的 栅 极 ,经 0903 放大 后 ， 在 T901 一 次 侧 产 生 交 变 电 流 ， 变 压 后 ， 二 次 侧 产生 
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4-18 TCL IPL32C 电源 + 高 压 二 合 一 板 高 压板 电路 1 
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的 脉冲 电压 推动 末 级 驱动 与 升 压 电 路 工作 。 

3. 驱动 与 升 压 电路 

驱动 电路 如 图 4-18 上 部 所 示 ， 由 0903 ~ 0908 和 输出 变压器 T902 组 成 ; 升 压 电路 如 
图 4-19 所 示 ， 由 6 个 升 压 变压器 T7 ~ Т12 及 其 二 次 侧 的 输出 连接 器 P901 ~ P906 及 电压 、 电 
流 检 测 电路 组 成 ， 用 于 产生 符合 要 求 的 交流 高 压 ， 以 驱动 CCFL TE, 

激励 电路 T901 推动 变压器 产生 的 脉冲 信号 ， 经 驱动 电路 放大 后 ， 在 T902 的 二 次 输出 V+ 
AIV -脉冲 电压 ， 该 脉冲 电压 经 T7 ~T12 一 次 侧 形成 交 变 电流 ,在 17 ~T12 二 次 高 压 绕组 产 
生 交 流 高 频 电压 ， 升 压 后 的 交流 电压 经 P901 ~ P906 与 背光 灯 管 相连 接 ， 为 背光 灯 供 电 。 

4. 亮度 调节 电路 

0901 的 15 脚 为 亮度 控制 端 ， 控 制 器 输出 的 PWM-DIM 亮度 控制 电压 ， 通 过 连接 器 P803 
的 2 脚 送 入 电源 与 高 压板 ， 经 R907 送 到 U901 的 15 脚 BURST 亮度 控制 端 ， 改变 PWM 电路 
输出 脉冲 的 占 空 比 ， 从 而 控制 输出 电压 的 有 效 值 ， 达 到 改变 灯 管 亮度 的 目的 。 

(二 ) 保护 与 调整 电路 

该 高 压板 在 升 压 变压器 T7 ~ T12 高 压 绕组 两 端 均 设 有 电压 和 电流 检测 电路 ，6 个 升 压 变 
压 右 的 电压 和 电流 检测 电路 相同 ， 每 个 升 压 变 压 右 均 产生 HP. LP. ЕВ 三 个 检测 电压 ，6 个 
变压器 产生 的 HP. LP. ЕВ 检测 电压 汇总 后 ， 送 到 振荡 与 控制 电路 ， 对 输出 激励 脉冲 进行 控 
制 ， 达 到 调整 输出 电压 、 电 流 和 保护 的 目的 。6 个 输出 检测 电路 相同 ， 下 面 以 T7 输出 变 压 
器 电路 为 例 ， 介 绍 其 工作 原理 。 

1. 背光 灯 电 流 反馈 电路 

D921 0923 为 电流 反馈 检测 电路 ， 对 T7 二 次 绕组 (高压 绕组 ) 的 4-5 和 1-8 端 灯 管 回 
路 电流 进行 检测 。 高 压 绕 组 4-5 和 1-8 端 灯 管 回路 电流 分 别 在 КІ 和 R2 两 端 产生 电压 ， 该 电 
JE% 0921, D923 整流 后 ， 经 R965, R968 产生 ЕВ 检测 电压 ， 经 R916 送 到 振荡 与 控制 电路 
0901 的 12 脚 ， 对 输出 脉冲 宽度 进行 控制 。 

当 检 测 的 ЕВ 电压 偏离 正常 值 、 达 到 设计 预 置 时 ，U901 内 部 保护 电路 启动 ， 高 压板 电 
路 停止 工作 。 

2. 背光 灯 电 压 反 馈 电路 

0920, 0950 和 D922 、D951 为 电压 反馈 检测 电路 ，C950 С962 27 Т7 二 次 绕组 的 4-5 Wg 
分 压 电 路 ，C951 С963 为 T7 二 次 绕组 的 1-8 端 分 压 电路 ， 分 压 后 的 脉冲 经 D920. D950 和 
0922, D951 整流 后 ,产生 HP 和 LP 检测 电压 ， 经 U904 运算 放大 器 比较 放大 后 ， 送 到 U901 
的 10 脚 和 13 脚 ， 对 输出 脉冲 宽度 进行 控制 。 

当 检 测 的 HP 或 LP 电压 偏离 正常 值 、 达 到 设计 预 置 时 ，U901 内 部 保护 电路 启动 ， 高 压 
板 电 路 停止 工作 。 


四 、 高 压板 电路 故障 维修 


高 压板 电路 发 生 故 障 ， 主 要 引发 开机 黑屏 幕 故障 ， 可 通过 观察 待机 指示 灯 是 否 点 亮 ， 测 
量 关键 点 电压 ， 解 除 保护 的 方法 进行 维修 。 高 压板 电路 发 生 故 障 ， 主 要 引发 有 伴音 而 黑屏 莫 
的 故障 。 一 是 背光 灯 始 终 不 亮 ， 液 晶 屏 始终 为 黑屏 幕 ， 多 为 高 压板 电路 故障 ， 主 要 检查 高 压 
板 的 工作 条 件 和 高 压板 电路 ; 二 是 液晶 屏 开 机 瞬间 背光 灯 点 亮 ， 然 后 熄灭 ， 主 要 检查 保护 监 
测 电 路 、 背 光 灯 管 和 高 压 形 成 电路 。 
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(一 ) 检测 高 压板 电路 

1. 测量 高 压板 工作 条 件 

当 出 现 高 压板 不 工作 、 背 光 灯 根本 不 亮 的 黑屏 幕 故 障 时 ， 首 先 测量 高 压板 的 工作 条 件 。 
为 了 测量 方便 ， 可 通过 测量 输入 连接 器 P802 、P803 的 电压 判断 故障 范围 : 一 是 测量 P802 的 
4 ~6 脚 的 +12V 供电 和 电源 板 的 PFC 电路 输出 的 +380V 是 否 正常 ， 二 是 测量 P803 的 5 JH 
开 、 关 机 控制 ON/OFF 电压 是 否 正 常 ; 三 是 测量 P803 的 3 脚 INV-ON 点 灯 电 压 是 否 正常 ; 
四 是 测量 P803 的 2 脚 PWM-DIM 亮度 调整 电压 是 否 正 常 。 

如 果 +12V 和 + 380V 供电 不 正常 ， 则 检查 电源 板 供电 电路 ; 如 果 ON/OFF 电压 、 
INV-ON 点 灯 电 压 、PWM-DIM 亮度 调整 电压 不 正常 ， 则 检查 控制 系统 电路 。 

2. 测试 激励 脉冲 

高 压板 的 工作 条 件 正常 时 ,测量 U901 的 22、23 脚 和 19 20 脚 有 无 脉冲 电压 输出 ， 有 
条 件 的 可 以 测量 其 输出 波形 的 有 无 和 是 否 正常 。 如 果 无 脉冲 电压 输出 ， 故 障 在 以 U901 为 核 
心 的 振荡 与 控制 电路 ， 否 则 ， 故 障 在 高 压板 激励 电路 或 驱动 与 高 压 形成 电路 中 。 

(二 ) 检修 保护 电路 

1. 根据 故障 现象 判断 

开机 灯 管 亮 一 下 熄灭 ， 属 于 背光 保护 电路 故障 。 背 光 保护 有 两 种 : 一 种 是 过 电压 保护 ; 另 
一 种 是 过 电流 保护 。 这 两 种 保护 动作 时 ， 所 表现 的 现象 是 有 区 别 的 。 如 果 是 过 电压 保护 ， 则 灯 
管 点 亮 后 大 约 15 FAEK, 如 果 是 过 电流 保护 ， 则 灯 管 点 亮 后 瞬间 熄灭 〈 灯 管 不 良 的 除外 ) 。 

2. 追查 引起 保护 的 原因 

对 于 过 电压 保护 ， 多 数 是 由 于 输出 电路 开路 引起 。 例 如 ， 变 压 器 、 输 出 插座 、 输 出 电容 虚 焊 
等 ， 也 有 的 是 由 于 取样 电容 击 穿 或 开路 引起 。 对 于 前 者 ， 可 以 将 变压器 、 输 出 插座 、 输 出 电容 引 
脚 重 新 焊接 一 遍 ; 对 于 后 者 ， 因 为 有 两 组 这 样 的 电路 ， 可 以 采用 对 比 法 。 用 数字 万 用 表 在 路 测量 
取样 电容 的 正 反 向 容量 ， 找 到 在 路 正 反 向 容量 差别 较 大 的 一 组 ， 更 换 相 关 的 电容 ， 故 障 即 可 排除 。 

对 于 过 电流 保护 ， 多 数 是 由 于 变压器 熙 间 短 路 引起 负载 电流 过 大 产生 。 维 修 时 可 以 分 别 
将 各 个 升 压 变压器 的 一 次 侧 断 开 ， 进 行 开机 试验 ， 确 定 是 哪个 检测 支 路 引起 的 保护 。 

例 4-12: 开机 显示 屏 亮 一 下 ， 然 后 黑屏 ， 指 示 灯 亮 。 

分 析 与 检修 : 拆 机 用 灯 管 测试 ， 发 现 T8 这 组 灯 管 一 半 亮 一 半 暗 ，10s 左右 黑屏 。 开 机 
测量 0901 的 13 脚 电 压 异 常 ， 显 然 是 过 电压 保护 电路 启动 。 对 Т8 相关 电压 检测 反馈 电路 元 
右 件 进行 检测 ， 发 现 分 压 电容 器 C952 颜色 变 深 ， 怀 疑 其 内 部 漏电 ， 使 反馈 电压 过 高 ， 造 成 
U901 保护 而 停止 工作 ， 更 换 C952 后 ， 故 障 排除 。 

例 4-13: 开机 瞬间 黑屏 ， 指 示 灯 亮 。 

分 析 与 检修 : 补 焊 电源 板 高 压 部 分 后 故障 依然 存在 ， 将 电源 板 翻 转 连接 ， 故 障 消失 。 
将 高 压板 安装 后 ， 开 机 故障 依旧 。 在 开机 过 程 中 可 以 听 到 有 “ 叶 ” 的 放电 声音 ， 在 输出 连 
接 器 P904 之 间 可 以 看 到 火花 。 由 于 P904 漏电 打 火 引起 U901 保护 ， 导 致 开机 瞬间 黑屏 ， 检 
查 P904 发 现 接触 不 良 ， 将 连接 器 插头 引线 剪断 ， 直 接 焊 接 在 电路 板 相 应 焊 点 上 ， 故 障 排除 。 

例 4-14: 开机 屏 亮 一 下 瞬间 黑屏 ， 指 示 灯 亮 。 

分 析 与 检修 : 根据 故障 现象 初步 判断 是 过 电流 保护 。 分 别 将 各 个 升 压 变 压 器 的 一 次 侧 
断 开 ,进行 开机 试验 ， 确 定 是 哪个 检测 支 路 引起 的 保护 。 

断 开 升 压 变压器 T7 一 次 侧 ， 开 机 观察 其 他 升 压 变 压 器 供电 的 灯 管 ， 能 正常 点 亮 不 熄灭 ， 
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断 电 用 万 用 表 电 阻挡 测量 T7 的 二 次 阻 值 少 300 ， 说 明 Т7 二 次 绕组 臣 间 有 得 路， 造成 灯 管 反 
馈 电 流 过 大 ， 使 U901 发 生 过 电流 保护 。 更 换 Т7 后 ， 开 机 故障 排除 。 


第 四 节 TCL MST9U19-LF 机 心 液晶 彩电 高 压板 维修 


TCL MST9U19-LF 机 心 LCD19M08 、LCD22M08 LI9N8. 、L22N8 、L19N18 LI9N6. 
L22N6 L24F9. L19F09. 120Е09, L22F09. 123Е09, 124Е09 等 液晶 彩电 ， 采 用 独立 的 高 
压板 ， 高 压板 振荡 和 控制 电路 采用 MPS1048; 驱动 控制 电路 复合 MOSFET 采用 APM7314 或 
AMP7324, 54 只 背光 灯 提 供 交 流 高 频 高 压 。 该 高 压板 具有 过 电流 保护 、 过 电压 保护 功能 ， 
保护 电路 启动 时 ， 人 迫使 高 压板 停止 工作 。 


一 、 高 压板 电路 工作 原理 


(一 ) 高 压板 电路 

TCL MST9U19-LF 机 心 液晶 彩电 高 压板 实物 图 解 如 图 4-20 所 示 ; 高 压板 电路 如 图 4-21 
所 示 。 高 压板 电路 主要 由 背光 控制 电路 、 全 桥 并 联 驱 动 输出 与 高 压 形成 电路 组 成 。 电 源 部 分 
输出 的 +12V 电源 ， 为 高 压板 电路 供电 。 开 机 后 ， 主 电路 控制 系统 向 背光 灯 高 压板 电路 送 去 
ON/OFF 开启 电压 和 ADJ 亮度 控制 电压 ， 高 压板 电路 启动 工作 ,将 +12V 直流 电压 转换 为 接 
近 于 正弦 波 的 交流 高 压 ， 去 点 亮 液 量 显示 屏 内 部 的 6 只 背光 灯 。 
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1. 背光 控制 电路 

背光 控制 电路 主要 由 Ul 内 外 部 电路 组 成 ， 在 主 电 路 板 的 控制 下 启动 工作 ,输出 两 路 驱 
动脉 冲 信号 ， 并 具有 过 电压 和 过 电流 保护 功能 。 

Ul 是 背光 灯 高 压 逆 变 PWM 控制 芯片 ， 利 用 U1 组 成 的 高 压板 具有 高 效率 、 宽 输入 电压 
范围 、 恒 定 工作 频率 、 宽 调 光 范 围 ， 内 置 过 电流 和 过 电压 保护 等 功能 。 

电源 板 输出 的 12V 电压 经 连接 器 СМІ 的 1、2 脚 输入 高 压板 ， 一 是 加 到 全 桥 驱 动 电路 
Q4. Q5 的 5 脚 ; 二 是 加 到 UL 的 15 脚 和 22 脚 ， 为 高 压板 提供 工作 电压 。 遥 控 开 机 后 ， 主 板 
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微 处 理 器 输出 的 高 压板 ON/OFF 开启 指令 经 连接 器 CN1 的 4 脚 输入 到 逆 变 电路 ， 送 到 ОТ 的 机 
极 ， 经 Q1 放大 倒 相 后 送 到 Ul 的 13 脚 ， 内 部 振荡 电路 开始 启动 ,产生 振荡 脉冲 ， 经 内 部 移 相 
控制 和 驱动 电路 变换 整形 后 ， 从 16 ~21 脚 和 23 ~28 脚 输 出 两 组 PWM 脉冲 ， 分 别 驱动 Q4 、Q5。 

2. 全 桥 驱 动 电路 

全 桥 驱 动 电路 用 于 产生 符合 要 求 的 交流 高 压 ， 驱 动 CCFL 工作 。 该 机 的 全 桥 驱 动 电路 由 
04, Q5, ТІ, Т2 等 组 成 。 

04, 05 为 复合 型 开关 管 ， 由 Ul 内 部 振荡 电路 产生 的 振荡 脉冲 送 入 04, 05, 04, 05 
内 部 的 开关 管 交替 导 通 与 截止 ， 并 从 5 ~8 脚 输出 脉冲 信号 ， 加 到 升 压 变 压 器 T, T2 的 一 次 
绕组 ， 经 TI1 Т Ја, ТЕТІ, T 的 二 次 绕组 输出 高 压 。 

从 Tl 二 次 侧 输 出 的 高 压 经 Ll 耦合 输出 ， 通 过 连接 器 CN2 、CN3 的 进入 灯 管 1 和 灯 管 
2， 点 亮 灯 管 。 从 Т2 二 次 侧 输 出 的 高 压 经 L2 耦合 输出 ， 通 过 连接 吉 CN4 、CN5 的 进入 灯 管 
3 和 灯 管 4， 点 亮 灯 管 。 

3. 亮度 调节 电路 

U1 的 11 脚 ABR 和 12 脚 DBR 是 亮度 控制 端 ， 当 需要 调整 亮度 时 ， 由 微 控制 右 产 生 的 
ADJ 亮度 控制 电压 经 连接 器 CN1 的 3 脚 输入 高 压板 ， 一 路 经 R14 直接 送 到 01 的 11 脚 ; 另 
一 路 经 Q2 放大 后 送 到 U1 的 12 脚 ， 经 内 部 电路 处 理 后 ， 通 过 控制 U1 输出 的 驱动 脉冲 占 空 
比 ， 从 而 达到 亮度 控制 的 目的 。 

(二 ) 保护 电路 

1. 过 电压 保护 电路 

Ul 内 的 过 电压 保护 电路 可 以 防止 灯 管 高 压 变压器 二 次 侧 在 非 正常 情况 下 产生 过 高 的 高 
压 而 损坏 高 压 变压器 和 灯 管 。 电 路 中 ， 由 ТІ 二 次 侧 产 生 的 高 压 经 C28 与 C22// R26 分 压 后 ， 
作为 取样 电压 ， 经 D1 : 1 整流 产生 检测 电压 加 到 MPS1048 的 3 脚 LV 输入 端 ，T2 二 次 侧 产 
生 的 高 压 经 C29 与 C23 // R27 分 压 后 ， 作 为 取样 电压 ， 经 D2 : 1 整流 产生 检测 电压 加 到 U 
的 3 脚 。 当 2 脚 电压 达到 设 定 值 时 ，U1 将 停止 输出 激励 脉冲 ， 高 压板 电路 停止 工作 ， 实 现 
过 电压 保护 。 

2. 过 电流 保护 电路 

过 电流 保护 电路 用 来 保护 CCFL 不 致 因 电 流 过 大 而 老化 或 损坏 。 电 路 中 ，TI1 输出 的 高 
压 点 燃 灯 管 后 点 电流 ， 经 CN2 、CN3 的 2 脚 返回 到 高 压板 ， 流 过 R28、R29 和 В21// R22 p= 
生 取 样 电 压 ，R28 R29 上 端的 取样 电压 经 D3 R32 和 ра, R34 送 到 电流 平衡 保护 电路 Об, 
Q7 的 栅 极 ， 作 为 电流 检测 电压 ; T2 输出 的 高 压 点 燃 灯 管 后 点 电流 ， 经 СМА, CN5 的 2 脚 返 
回 到 高 压板 ， 流 过 R30、R31 和 R21/ R22 产生 取样 电压 ，R28 、R29 上 端的 取样 电压 经 D5、 
R36 和 D6 R38 送 到 电流 平衡 保护 电路 08, 09 的 栅 极 。R21 /R22 两 端的 取样 电压 IC2 ， 
送 到 01 的 2 脚 LI 输入 端 ， 一 是 通过 内 部 控制 电路 稳定 灯 管 电流 ; 二 是 若 CCFL 的 工作 电流 
过 大 ， 会 使 2 脚 升 高 很 多 ， 当 2 脚 电 压 达到 设 定 值 时 ， 经 内 部 处 理 ， 会 控制 Ul 的 停止 输出 
驱动 脉冲 ， 达 到 保护 的 目的 。 

3. 灯 管 电流 平衡 保护 

灯 管 电流 平衡 保护 由 06 ~ Q9、Q3 组 成 ， 对 MPS1048 的 工 脚 电压 产生 影响 ， 达 到 自动 
稳定 的 目的 。 当 灯 管 电流 严重 不 平衡 时 ， 进 入 保护 状态 。 

电路 中 ，T1l 和 了 T2 输出 的 高 压 点 燃 灯 管 后 ， 回 路 电流 产生 的 检测 电压 分 别 送 到 Q6 ~ 09 
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的 顶 极 ， 控 制 Q6 ~ 09 的 导 通 程度 。CCFL 的 工作 电流 正常 时 ， 产 生 的 取样 电压 和 检测 电压 
相同 ，Q6 ~ Q9 导 通 程度 稳定 ，Q3 截止 ， 其 源 极 输出 的 ІСІ 为 低 电 平 ， 对 UL 的 1 脚 电压 保 
持 稳定 ; 当 CCFL 的 工作 电流 严重 不 平衡 时 ， 产 生 的 取样 电压 和 检测 电压 不 同 ，Q6 ~ 09 + 
通 程度 变化 ，Q3 由 截止 变 为 导 通 ， 将 高 电 平 ТСТ 保护 电压 加 到 U1 的 1 脚 ， 经 内 部 处 理 后 采 
取保 护 措施 ， 停 止 输出 驱动 脉冲 。 


二 、 高 压板 电路 故障 维修 


(一 ) 高 压板 基本 电路 维修 

高 压板 电路 发 生 故 障 时 ， 会 产生 有 伴音 黑屏 幕 的 故障 ， 保 护 电路 启动 时 ， 会 产生 屏幕 亮 
一 下 就 灭 的 故障 。 检 修 时 ， 可 先 测量 高 压板 的 工作 条 件 : +127V 供电 电压 、ON/OFF 启动 电 
Ж, ADJ 亮度 调整 电压 是 否 正常 。 上 述 电 压 正 常 后 ， 再 对 高 压板 电路 进行 维修 。 也 可 采用 模 
拟 供 电 和 控制 电压 的 方法 维修 。 

1. 模拟 供电 和 控制 

将 高 压板 与 主 电 路 板 连 接 器 断 开 ， 一 是 将 主 电 源 输出 的 +127V 输出 与 高 压板 相连 接 ， 为 
高 压板 电路 供电 ， 二 是 将 ON/OFF 控制 端 通过 ТОКО 电阻 接 + 12Y purum, 模拟 主板 发 出 的 背 
光 灯 启动 电压 ; 三 是 将 ADJ 亮度 调整 控制 端 通过 端 Wi P 然后 
进行 开机 实验 ， 观察 普 光 灯 是 否 被 点 亮 ， 若 背光 灯 能 正常 点 亮 ， 则 判定 高 压板 正常 ， 故 障 在 其 
他 组 件 ; 如 背光 灯 不 能 点 亮 或 点 亮 后 马上 熄灭， 可 着 定 闻 变 电脑 部 分 或 CCFL ETRE, 

2. 解除 CCFL 的 管 电流 平衡 保护 

将 CCFL 的 管 电流 平衡 保护 和 过 电流 保护 电路 的 R20 断 开 ， 解除 保护 。 通 电 后 若 所 有 灯 
管 点 亮 ， 可 判断 故障 在 保护 电路 ， 若 任意 一 只 灯 管 不 亮 ， 则 需 进一步 检查 对 应 灯 管 驱动 电路 
及 灯 管 本 身 。 如 果 灯 管 全 不 亮 ， 则 是 高 压板 电路 故障 。 

3. 检测 高 压 电 路 

首先 测量 背光 灯 控 制 电路 Ul 是 否 有 激励 脉冲 和 输出， 如果 无 脉冲 输出 ， 故 障 在 背光 灯 控 
制 电路 ， 重 点 检查 U1 及 其 外 部 电路 ， 判 断 故 障 所 在 ， 外 围 元 器 件 正 常 时 更 换 U1; 如 果 有 脉 
冲 输出 ， 重 点 检查 激励 电路 和 易 发 生 故 障 的 高 压 形成 电路 。 

4. 对 比 检 测 输 出 电路 

由 于 高 压板 的 TI1、T2 的 一 次 侧 全 桥 驱 动 电路 和 二 次 侧 高 压 形成 的 4 路 输出 电路 、 灯 管 
供电 和 电流 检测 保护 电路 相同 ， 其 相同 部 位 和 引 脚 的 对 地 电压 和 对 地 电阻 相同 。 维 修 时 ， 可 
分 别 测量 各 路 驱动 电路 、 升 压 输 出 电路 、 过 电流 检测 电路 的 对 地 电压 、 对 地 电阻 ， 然 后 将 测 
量 结果 进行 比较 ， 哪 个 测试 点 的 电压 或 电阻 与 其 他 相同 测试 点 的 电压 或 电阻 不 同 ， 则 是 该 测 
试点 相关 的 电路 发 生 故 障 。 

HJ TI. T 二 次 输出 的 电压 高 达 一 千 多 伏 ， 检 修 时 要 注意 安全 : 一 是 高 压板 应 距离 其 
他 电路 板 10cm 以 上 ， 特 别 是 距离 屏蔽 金属 板 要 保持 一 定 距离 ， 避 免 打 火 放电 ， 造 成 不 必要 
的 损失 ， 二 是 对 Т1, Т2 二 次 侧 的 高 压 测 量 时 超出 了 万 用 表 的 测量 范围 ， 如 果 没 有 高 压 测 试 
笔 ， 不 能 直接 测量 ， 可 采用 间接 测量 法 : 即将 黑 表 笔 接 地 ， 红 表笔 接触 或 接近 高 压 变 压 器 的 
外 皮 、 输 出 连接 器 CN2 ~ CN5 的 外 皮 ， 利 用 电磁 感应 原理 测量 其 感应 电压 。 检 测 时 ， 最 好 采 
用 内 阻 较 高 的 数字 万 用 表 ， 其 测量 电压 数值 较 高 ， 可 以 达到 几 百 伏 ; 如 果 用 指针 式 万 用 表 测 
量 ， 由 于 内 阻 较 低 ， 一 般 在 几 十 伏 。 
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(二 ) 高 压板 保护 电路 维修 

当 高 压板 电路 发 生 过 电流 、 过 电压 故障 时 ， 会 产生 背光 灯亮 一 下 就 灭 的 故障 现象 。 维 修 
时 ， 可 采取 测量 关键 点 电压 ， 判 断 是 否 保 护 和 解除 保护 ， 观 察 故障 现象 的 方法 进行 维修 。 

1. 根据 故障 现象 ， 判 断 是 否 保护 

如 果 开 机 的 瞬间 ， 有 伴音 ， 显 示 屏 亮 一 下 就 灭 ， 则 是 高 压板 保护 电路 启动 所 致 。 如 果 背 
光 灯 灯 管 亮 后 马上 就 灭 ， 则 是 过 电流 保护 所 致 ， 如 果 灯 管 亮 1s 后 才 灭 ， 则 是 过 电压 保护 电 
路 启动 。 

2. 测量 关键 点 电压 ， 判 断 是 哪 路 保护 

检修 时 ， 可 在 开机 后 保护 前 的 瞬间 通过 测量 UL 的 1~3 脚 电压 判断 保护 电路 是 否 启动 。 
如 果 3 脚 电压 由 正常 时 的 1V 以 下 上 升 到 2.0V 以 上 ， 则 可 判断 是 过 电压 保护 电路 启动 ， 如 
果 1、2 脚 电压 由 正常 时 的 1.3V 升 高 到 2.0V 以 上 ， 则 可 判断 是 电流 平衡 保护 或 过 电流 保护 
电路 引起 的 保护 。 

3. 解除 保护 ， 观 察 故 障 现象 

确定 保护 之 后 ， 可 采取 解除 保护 的 方法 ， 开 机 观察 故障 现象 ， 测 量 关键 点 电压 ， 确 定 故 
障 部 位 。 

逐 路 解除 过 电压 保护 : 分 别 将 Tl 过 电压 保护 检测 电路 的 D1: 1 的 2 脚 或 TI2 过 电压 保 
护 检 测 电 路 的 D2: 1 的 2 脚 断 开 。 

全 部 解除 过 电压 保护 : 在 U1 的 3 脚 与 地 线 之 间 跨 接 短 路 线 和 100Q 以 下 电阻 ,将 3 脚 
电压 拉 低 。 

全 部 解除 过 电流 保护 : 对 于 管 电流 平衡 保护 和 过 电流 保护 电路 ， 断 开 R20。 

每 断 开 一 路 检测 电路 ， 进 行 一 次 开机 实验 ， 如 果断 开 哪 路 检测 电路 后 ， 开 机 不 再 保护 ， 
灯 管 正常 发 光 ， 则 是 该 保护 电路 引起 的 保护 。 如 果 解 除 保护 后 ， 开 机 灯 管 仍然 不 亮 ， 则 是 高 
压板 电路 的 故障 ;如 果 个 别 灯 管 不 亮 或 亮度 不 正常 ， 则 是 该 灯 管 及 其 高 压 形 成 电路 的 故障 。 

014-15: 开机 后 有 伴音 ， 黑 屏幕 。 

分 析 与 检修 ， 指示 灯亮 ,伴音 正常 ,但 屏幕 始终 不 亮 。 仔细 观察 背光 灯 ， 根 本 不 亮 ， 拆 开 
电视 机 ， 对 背光 灯 高 压板 电路 进行 检查 。 检 测 СМІ 的 1、2 脚 的 12V 供电 正常 , 测量 Q4. Q5 的 
5. 6 脚 无 12V 电压 输入 。 检查 12V 供电 电路 熔 丝 Fl 人 熔断， 说 明 高 压板 有 严重 的 短路 故障 。 

检查 易 发 生 故 障 的 复合 开关 管 Q4 、Q5 ， 发 现 Q4 表面 鼓 包 ,测量 其 5$、6 脚 与 其 他 引 脚 
之 间 击 穿 ， 更 换 Q4 和 让 后 ， 显 示 屏 点 亮 ， 故 障 排除 。 

se S S 

分 析 与 检修 : 开机 后 指示 灯亮 ， 几 秒 钟 后 伴音 出 现 ， 屏 幕 上 刚 显 示 出 图 像 ， 马 上 熄灭 ， 
判断 高 压板 电路 保护 电路 动作 。 

用 数字 表 交 流 电压 挡 ， 黑 表笔 接地 ， 红 表笔 搭 接连 接 器 CN2 ~ CN5 外 皮 ， 通 过 电磁 感应 
测量 交流 输出 电压 ， 开 机 后 的 几 秒 钟 内 有 220 ~ 280V 感应 电压 输出 ， 当 灯 管 刚 亮 时 ， 该 感 
应 电压 马上 消失 。 在 开机 后 保护 前 的 瞬间 测量 01 的 З 脚 电压 为 0.8V 正常 值 ， 测量 Ul 的 1 
脚 电 压 为 高 压 正 常 值 ， 判 断 是 过 电流 保护 电路 启动 。 

采取 解除 保护 的 方法 维修 ， 将 保护 电路 与 U1 的 1 脚 之 间 的 R20 断 开 ， 开机 显示 屏 点 
亮 ,但 发 现 与 CN3 相连 接 的 灯 管 闪烁 ， 估 计 是 该 灯 管 不 良 造成 保护 电路 启动 ， 更 换 该 灯 管 
后 ， 不 再 发 生 闪烁 现象 ， 恢 复 保 护 电路 的 R20 ， 故 障 排除 。 
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第 一 节 ”海信 MST7 机 心 1585 电源 + 高 压 二 合 一 板 维修 


海信 MST7 机 心 液晶 彩电 采用 MSTAR 公司 的 MST721DU 芯片 ， 有 4 种 主板 ， 型 号 分 别 为 
1563, 1718, 、1754、1779， 其 基本 电路 相同 。 适 用 机 型 : 海信 TLM19V09X. TLM19V68. 
TLM19V68X. TLM19V88. TLM19V88X. TLM22V88. TLM22V88X. TLM26P69DX. TLM26V68. 
TLM26V68X 等 液晶 彩电 。 

MST7 机 心 电 源 板 使 用 过 1032, 1569, 1585. 1646 等 型 号 ，1585 板 应 用 在 19in (lin = 
25.4mm) 电视 机 中 ，1569 板 应 用 在 22in 电视 机 中 ，1032 1646 板 应 用 在 26in 电视 机 中 。 
本 节 以 型 号 为 1585 板 为 例 ， 介 绍 电源 + 高 压 二 合 一 板 的 原理 与 维修 。 该 板 将 电源 电路 和 高 
压板 电路 整合 在 一 块 电路 板 上 。 电 源 电路 采用 SG6859A; 高 压板 振荡 与 控制 电路 采 
用 KA7500C。 


一 、 电 源 电路 工作 原理 


海信 MST7 机 心 1585 电源 + 高 压 二 合 一 板 实物 图 解 如 图 5-1 所 示 ; 二 合 一 板 电路 如 
图 5-2 所 示 。 在 图 5-2 的 上 半 部 分 为 12V 电源 电路 ， 可 以 产生 12V/1. бА 的 电压 ， 为 主 电路 
板 和 高 压板 电路 提供 工作 电压 ; 图 52 的 下 半 部 分 为 高 压板 电路 ， 可 以 产生 交流 高 压 ， 为 背 
光 灯 管 供 电 。 

(一 ) 12V 开关 电源 

12V 开关 电源 采用 反 激 式 方式 ， 由 驱动 控制 电路 N801 (SG6859ADZ) 、 激 励 电 路 
V813 、V814 、 大 功率 MOSFET (开关 管 ) V801、 开 关 变 压 器 T801 和 稳 压 控制 电路 等 
组 成 。 

1. SG6859ADZ 简介 

SG6859ADZ 是 开关 电源 专用 驱动 控制 电路 ， 是 一 款 符合 节能 需求 且 高 度 整 合 型 的 低 成 
本 AC-DC PWM 集成 电路 。 它 仅 需要 OLA 的 启动 电流 与 3mA 的 工作 电流 ， 故 能 轻易 地 符合 
各 项 节能 要 求 ， 同 时 可 以 保护 外 部 开关 管 不 受过 电压 破坏 。SG6859ADZ 将 驱动 脉冲 输出 电 
压 限 定 在 17V， 内 置 OVP 与 UVLO 等 保护 功能 ,， 均 使 得 外 部 的 元 器 件数 大 幅 减少 ， 达 到 了 
降低 设计 成 本 的 要 求 。SG6859ADZ 内 部 电路 框图 如 图 5-3 所 示 ， 其 引 脚 功能 见 表 5-1, 

表 5-1 SG6859ADZ 引 脚 功能 






































引 B 符 号 功 能 
1 GATE 驱动 脉冲 输出 ， 去 驱动 MOSFET 
2 VDD 供电 电压 输入 
3 NC 空 脚 
4 SENSE MOSFET 电流 检测 输入 
5 RI 外 接 振荡 定时 电阻 
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(Ж) 
引 B 符 号 功 能 
6 NC 空 脚 
7 ЕВ 稳 压 控制 输入 ， 接 误差 放大 器 光 耦 合 器 
8 GND 接地 








开关 电源 部 分 : 由 市 电 输入 抗 干 扰 和 整流 滤波 电路 、 了 驱动 控制 电路 N801(SG6859ADZ)、 激 励 电路 V813、V814、 大 功 
率 MOSFET( 开 关 管 )V801、 开 关 变 压 器 T801、 二 次 整流 滤波 和 稳 压 控制 电路 等 组 成 ， 采 用 反 激 式 方式 。 市 电 整流 滤波 
后 的 +300V 一 是 经 T801 的 1-3 绕 组 为 开关 管 V801 供 电 ; 二 是 经 启动 电路 R808 一 人 810 为 N801 的 2 脚 提 供 启动 电压 ， 开 关 
电源 启动 工作 ，N801 从 1 脚 输出 激励 脉冲 ， 经 V813、V814 放 大 后 推动 V801 工 作 于 开关 状态 ， 其 脉冲 电流 在 T801 中 产 
Pe 二 次 感应 电压 经 整流 滤波 后 形成 12V/1.6A 电 压 ， 经 XP805 输 出 为 主板 供电 ， 并 为 电源 板 上 的 高 压板 电路 
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高 压 连接 器 i 高 压 连接 器 








高 压板 电路 : 由 驱动 和 控制 电路 N806(KA7500C)， 互 补 全 桥 电 路 双 MOSFET( 开 关 管 )N804、N805(A04616)， 升 压 变 压 
器 T802 组 成 。 二 次 开机 后 ， 主 板 控 制 电 路 送 来 的 点 灯 控 制 ON/OFF 高 电 平 使 V803、V804 导 通 ， 为 N806 提 供 VCC 供 电 ， 
高 压板 电路 启动 工作 ，N806 从 9、10 脚 输出 两 组 激励 脉冲 ， 经 V818、V809 和 V807、V808 放 大 后 ， 驱 动 N804、N805 交 
替 导 通 ， 在 T802 中 产生 750V 交 流 高 压 ， 经 连接 器 XP803、XP807 为 背光 灯 管 供电 。 主 板 控制 电路 送 来 的 DIM 亮度 调整 
电压 送 到 N806 的 1 脚 ， 对 N806 的 输出 脉冲 宽度 和 频率 进行 控制 ， 达 到 调整 背光 灯亮 度 的 目的 

5-1 海信 MST7 机 心 1585 电源 + 高 压 二 合 一 板 实物 图 解 

2. 启动 和 振荡 电路 

АС 220V 市 电 从 连接 器 XP801 输入 ， 经 过 交流 抗 干扰 电路 滤 除 高 频 干 扰 信号 ， 再 经 
VD801 ~ VD804 桥 式 整流 ，C810 滤波 ， 获 得 300V 左右 的 直流 电压 。 由 于 该 电路 板 没有 PFC 
电路 ， 所 以 为 主 电源 供电 的 为 300V 电压 。 

市 电 整 流 滤波 后 的 300V 电压 经 开关 变压器 T801 一 次 绕组 的 1-3 端 加 到 开关 管 V801 的 
漏 极 ， 同 时 经 R808 ~ R810 降 压 后 为 N801 的 2 脚 提供 VDD 启动 电压 ，N801 获 电 后 启动 工 
作 ， 振 荡 电 路 产生 PWM 脉冲 ， 经 内 部 电路 处 理 后 从 1 脚 输出 ， 经 V813 、V814 放大 后 ， 送 
到 V801 的 栅 极 ，V801 在 脉冲 的 驱动 下 工作 于 开关 状态 ， 其 开关 电流 在 T801 产生 感应 电压 。 
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N801 的 2 脚 外 部 的 C808、VD807、R807 组 成 VCC 供电 电路 ， 电 源 电路 启动 后 ，T801 
绕组 的 5-6 端的 感应 电压 经 VD807 、C808 整流 滤波 ， 送 到 N801 的 2 脚 ， 蔡 换 下 启动 电路 ， 
为 N801 提供 稳定 的 工作 电压 。 

T801 二 次 绕组 的 感应 电压 经 VD812 C813, C814, 1803, С815, C816 整流 、 滤 波 后 ， 
产生 +12VZ1.6A 的 输出 电压 ， 为 主 电路 板 和 高 压板 电路 供电 。 

(二 ) 稳 压 与 保护 电路 

1. 稳 压 控制 电路 

当 开 关 电 源 12VZ1. 6A 电压 因 故 升 高 时 ， 经 过 R827 、R830 R829 取样 加 到 误差 放大 电 
路 ，N802 的 工 脚 电压 升 高， 经 N802 内 部 比较 放大 后 ，3 脚 电压 降低 ， 光 耦合 器 N803 的 电 
流 增加 ， 将 N801 的 7 脚 电 压 降 低 ， 输 出 的 PWM 脉冲 变 窗 ， 开 关 管 V801 提前 截止 ， 输 出 电 
压 回 落 到 12V。 

2. 过 电流 保护 电路 

过 电流 保护 电路 由 N801 的 4 脚 及 其 外 部 电路 组 成 ， 对 开关 管 V801 的 源 极 电压 进行 
检测 。 当 V801 电流 过 大 时 ， 在 源 极 电阻 R822 上 的 电压 降 升 高 ， 该 电压 经 R815 送 到 
N801 的 4 脚 ， 当 4 脚 的 电压 达到 设计 值 时 ，N801 停止 PWM 脉冲 输出 ， 开 关 电 源 停止 
工作 。 


二 、 电 源 电 路 故障 维修 


由 于 海信 MST7 机 心 1585 电源 + 高 压 二 合 一 板 将 电源 和 高 压板 合 二 为 一 ， 因 此 引发 的 
故障 主要 有 两 种 : 一 是 指示 灯 不 亮 ， 多 为 12V 开关 电源 部 分 发 生 故 障 ， DEAE, W 
光 灯 不 亮 或 亮 一 下 熄灭 ， 则 是 背光 灯 高 压板 电路 发 生 故 障 。 

如 果 开 机 指示 灯 不 亮 ,测量 电源 板 有 无 12V 电压 输出 ， 如 果 有 电压 输出 ， 一 是 主 电路 
板 发 生 故 障 ， 二 是 电源 板 到 主板 之 间 的 连接 器 接触 不 良 。 

为 了 区 分 是 电源 板 故 障 还 是 主 电路 板 故 障 ， 拔 掉 与 主 电路 板 的 连接 器 XP805 的 插头 ， 
将 电源 板 拆 下， 在 XP805 的 插座 5、6 № 12У/1. бА 输出 端 接 假 负 载 ， 并 用 电阻 跨 接 在 
XP805 的 5、6 脚 和 4 脚 之 间 ， 为 电源 板 提供 ON/OFF 点 灯 启 动 电压 ， 然 后 通电 对 电源 板 进 
行 维修 。 

(一 ) 熔 丝 熔断 

1. 根除 短路 故障 

测量 АС 220V 输入 电路 的 熔 丝 F801 和 限 流 防 浪 涌 电阻 RT801 是 否 烧 断 ， 如 果 F801 
итис 
一 是 检查 抗 干扰 电路 的 电容 C801、C803 С804 是 否 击 穿 短路 ; 二 是 检查 市 电 整流 滤波 电 
路 VD801 ~ VD804 C810 是 否 击 穿 短 路 ， 三 是 检查 开关 电源 的 开关 管 V801 是 否 击 穿 。 

2. 排查 开关 管 击 穿 原因 

如 果 V801 击 穿 ， 还 要 排除 V801 的 击 穿 原因 ， 避 人 免 更 换 后 再 次 损坏 。 造 成 V801 击 穿 的 
原因 ， 一 是 V801 的 漏 极 外 接 的 VD806 C806. R804 组 成 的 尖峰 脉冲 吸收 电路 发 生 开路 故 
障 ， 失 去 尖峰 脉冲 吸收 作用 ,将 V801 击 穿 ; 二 是 N801 的 7 脚 外 部 的 取样 误差 放大 电路 发 
生 开路 、 失 效 、 变 质 故 障 ， 造 成 开关 电源 输出 电压 升 高 ， 将 V801 击 穿 ; 三 是 V801 的 栅 极 
电路 元 器 件 发 生 故 障 ， 造 成 V801 由 于 激励 不 足 出 现 过 损耗 损坏 。 
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图 5-2 海信 MST7 机 心 1585 
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图 $-3 SC6859AD2Z 内 部 电路 框图 


(二 ) RARE 

1. 测量 300V 电压 

如 果 熔 丝 未 断 ， 则 故障 在 开关 电源 电路 。 首 先 测量 大 电容 C810 两 端 形 成 的 300V 左右 
电压 ， 如 果 无 300V 电压 ， 则 是 市 电 输入 电路 或 整流 滤波 电路 发 生 开 路 故障 。 

2. 测量 N801 电压 

如 果 300V 电压 正常 ， 则 测量 N801 的 2 脚 有 无 启动 电压 ， 该 电压 应 该 在 9 ~ 15V 之 
间 。 如 果 2 脚 无 启动 电压 ， 检 查 2 脚 外 部 的 R808 ~ R810 启动 电路 是 否 开 路 ;如 果 2 脚 有 
启动 电压 ,测量 N801 的 1 脚 有 无 激励 脉冲 输出 ， 如 果 其 值 在 0 ~3V 之 间 变 动 ， 说明 
N801 工作 是 正常 的 。 如 果 无 激励 脉冲 输出 ， 则 是 以 N801 为 核心 的 振荡 控制 电路 发 生 故 
障 ， 否 则 是 N801 的 1 脚 外 部 的 V813, V814. 、V801 发 生 故 障 。 如 果 了 驱动 控制 电路 N801 
发 生 故 障 ， 首 先 检测 N801 的 各 脚 电 压 和 外 围 元 器 件 是 否 正常 ， 外 围 元 器 件 正常 时 ， 更 
É N801。 

例 5-1: 开机 三 无 ， 指 示 灯 不 亮 。 

分 析 与 检修 : 观察 指示 灯 不 亮 ， 检 测 电源 板 无 12V 输出 ， 判 断 故 障 在 电源 电路 中 。 
通电 测 C810 两 端 电 压 为 0V， 检 测 熔 丝 F801 已 经 熔断 ， 说 明 电 源 部 分 存在 严重 的 短路 
故障 。 

测量 电源 部 分 整流 滤波 电路 ， 未 发 现 短路 元 器 件 ; 检查 电源 输出 电路 ， 发 现 大 功率 
MOSFET (开关 管 ) V801 击 穿 ， 检 查 V801 外 部 元 器 件 ， 发 现 尖峰 脉冲 吸收 电路 的 R804 引 
脚 开 焊 ， 造 成 尖峰 脉冲 吸收 功能 失效 ， 将 V801 击 穿 。 将 R804 补 焊 后 ， 再 更 换 V801， 开 机 
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Ел EEK, FIRT E, ВАНЯ А 2А 507, ЛЕТ 2, IRA Bz К 
启动 。 测 量 开 关 电 源 输 出 端 ， 有 电压 输出 ， 然 后 降低 到 ОУ 

考虑 到 V801 击 穿 ， 很 可 能 将 其 S 极 电 阻 烧 焦 变 大 ， 检 查 发 现 V801 的 源 极 电阻 R822 [Н 
值 变 大 ， 由 正常 时 的 0. 820 增 大 到 100Q 以 上 ， 且 不 稳定 ， 致 使 正常 的 电流 在 R822 上 的 电压 
降 增 大 ， 保 护 电 路 误 启动 。 更 换 R822 后 ， 故 障 彻底 排除 。 


三 、 高 压板 电路 工作 原理 


(一 ) 高 压板 基本 电路 

高 压板 电路 的 振荡 和 控制 电路 N806 采用 KA7500C， 互 补 全 桥 电路 双 MOSFET (开关 
Æ) N804 N805 采用 АО4616, 与 升 压 变压器 T802 配合 ， 输 出 750V 交流 高 压 ， 经 连接 器 
XP803 、XP807 为 背光 灯 管 供电 。 

1. КА7500С 简介 

КА7500С 是 专用 的 液晶 产品 背光 控制 检测 电路 ， 其 内 部 电路 框图 如 图 5-4 所 示 ， 内 部 设 
有 振荡 电路 、 比 较 器 、 误 差 放 大 器 、 脉 冲 翻转 电路 、 参 考 电 压 、 输 出 驱动 电路 等 ， 其 引 脚 功 
能 和 对 地 电压 见 表 5-2。 为 了 保证 不 同行 频 时 输出 的 交流 电压 稳定 ，KA7500C 外 部 设 有 电 
压 、 电 流 检 测 稳定 电路 。 
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(7) GND 
ЕВ (3 07mA 
图 5-4 KA7500C 内 部 电路 框图 
表 5-2 KA7500C 引 脚 功能 和 对 地 电压 
引 脚 符 号 JJ 能 说 BJ 对 地 电压 /V 

1 1IN+ 误差 放大 器 1 的 正 输入 与 2 脚 电 平 比 较 ， 控 制 驱动 输出 占 空 比 4.8 
2 1IN- 误差 放大 器 1 的 负 输 入 设置 误差 放大 器 1 的 基准 电 平 4.8 
3 ЕВ 误差 放大 器 的 输出 反馈 控制 误差 放大 器 增益 1.7 
4 DTC CON 死 区 时 间 控 制 决定 最 大 驱动 占 空 比 0.2 
5 ст 连接 电容 到 地 决定 芯片 工作 频率 0.9 
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(Ж) 

引 脚 符 号 功 能 说 明 对 地 电压 /V 

6 RT 连接 电阻 到 地 决定 芯片 工作 频率 3.5 

7 GND 接地 0 

8 Cl 驱动 1 输出 输出 PWM 激励 脉冲 1 12.0 

9 El 了 驱动 1 输出 输出 PWM 激励 脉冲 1 6.5 
10 C2 驱动 2 输出 输出 PWM 激励 脉冲 2 6.5 

11 E2 了 驱动 2 输出 输出 PWM 激励 脉冲 2 12.0 
12 VCC VCC 供电 输入 芯片 供电 12.0 
13 OUT CON 工作 方式 设置 决定 驱动 输出 工作 方式 0 

14 REF OUT 参考 基准 电压 设置 基准 电压 4.9 

15 2IN- 误差 放大 器 2 的 负 输 入 设置 误差 放大 器 2 的 基准 电 平 5.5 

16 2IN+ 误差 放大 器 2 的 正 输入 高 于 15 脚 时 无 驱动 输出 4.9 





2. 启动 工作 过 程 

主板 控制 系统 输出 的 高 压板 ON/OFF 点 灯 控 制 电 压 为 高 电 平 ， 经 XP805 的 4 脚 送 入 电 
源 板 ; 背光 灯 DIM 亮度 调整 电压 通过 连接 器 XP805 的 3 脚 送 入 电源 板 ; 电源 电路 的 12V/ 
І. бА 电压 直接 送 到 互补 全 桥 电路 双开 关 管 N804 N805 的 3 脚 。 

开机 后 主 电 路 板 送 来 的 ONOFF 点 灯 控 制 电压 经 VD813 R831 送 到 点 灯 控 制 电 路 V803 
的 基 极 ， 使 V803 ЖП РМР 晶体 管 V804 导 通 ， 将 电源 部 分 输出 的 + 12VZ1. бА 电压 送 到 高 压板 
电路 N806 的 12 脚 ，N806 振荡 电路 启动 ， 产 生 脉 冲 信号 ， 经 内 部 电路 处 理 后 ， 从 8、9 脚 和 
10. 11 脚 输出 两 路 PWM 脉冲 信号 ， 送 到 全 桥 驱 动 升 压 电路 。 

3. 全 桥 驱 动 升 压 电 路 

全 桥 驱 动 升 压 电路 由 N804 、N805 和 升 压 变压器 T802 等 组 成 。N804 、N805 内 含 两 个 开 
关 管 ，N804 和 №805 组 成 桥 式 推 挽 输 出 电路 。 

N806 的 8 脚 输出 的 PWM 脉冲 经 V818 У819 放大 后 ， 送 到 N804 的 驱动 双开 关 管 的 
СІ, С2 极 ，10 脚 输出 的 PWM 脉冲 经 V807 V808 放大 后 ， 送 到 N805 的 驱动 双开 关 管 的 
G1、G2 极 。 

在 驱动 脉冲 的 激励 下 ，N804 、N805 内 部 的 开关 管 交 替 工 作 ， 在 升 压 变 压 器 T802 产生 
感应 电压 ， 其 二 次 侧 的 两 个 高 压 绕组 产生 的 750V 交流 高 压 ， 经 连接 器 XP803 、XP807 送 到 
两 只 背光 灯 管 ， 将 背光 灯 管 点 亮 。 

(二 ) 调整 与 保护 电路 

1. 亮度 调整 

N806 的 1 脚 为 误差 放大 器 1 的 正 输入 端 ， 外 接 亮度 调整 电路 ， 背 光 灯 DIM 亮度 调整 电 
压 通过 连接 器 XP805 的 З 脚 送 入 电源 板 ， 经 R852 送 到 N806 的 1 脚 ， 控 制 输 出 激励 脉冲 的 
占 空 比 ， 控 制 背 光 灯 管 亮度 。N806 的 5 脚 外 接 定时 电容 ,决定 芯片 的 工作 频率 。5 脚 不 但 
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外 接 固定 电容 C830， 还 设 有 C831, V805 等 组 成 的 频率 自动 调整 电路 。 

高 压 输出 连接 器 XP803 、XP807 的 2 脚 为 CCFL 的 电流 回路 。XP803 的 2 脚 产 生 的 电压 
经 VD829 、VD830 整流 ，XP807 的 2 脚 产 生 的 电压 经 VD827 、VD828 整流 ， 两 路 整流 后 的 检 
测 电压 分 为 两 路 : 一 路 送 到 N806 的 1 脚 ， 控制 输 出 激励 脉冲 的 占 空 比 ， 从 而 控制 背光 灯 管 
的 亮度 ; 男 一 路 送 到 5 脚 外 部 的 V805 的 基 极 ,控制 N806 的 5 脚 外 接 定 时 电容 C831 的 介 
入 ， 对 芯片 的 工作 频率 进行 自动 调整 ， 达 到 自动 调整 亮度 的 目的 。 

2. 保护 电路 

N806 的 16 脚 为 误差 放大 器 2 的 正 输 入 端 ， 外 接 以 V820 为 核心 的 保护 检测 电路 ， 对 高 
压 输 出 连接 器 XP803 、XP807 的 2 脚 CCFL 电流 回路 电压 进行 检测 。 

XP803 的 2 脚 产 生 的 电压 经 VD825 整流 产生 检测 电压 ，XP807 的 2 脚 产生 的 电压 经 
VD821 整流 产生 检测 电压 ， 两 路 整流 后 的 检测 电压 送 到 V820 的 基 极 ， 经 V820 放大 后 对 
N806 的 16 脚 进 行 控 制 。 当 输出 电压 和 背光 灯 管 电流 正常 时 ，V820 输出 电压 较 低 ; 当 连 接 
器 XP803 XP807 的 背光 灯 管 发 生 故 障 、 造 成 电流 异常 时 ，V820 输出 电压 升 高 ; 当 N806 的 
16 脚 电压 高 于 15 脚 时 ， 内 部 停止 输出 激励 脉冲 。 


四 、 高 压板 电路 故障 维修 


(一 ) 背光 灯 始 终 不 亮 

1. 测量 高 压板 工作 条 件 

首先 测量 电源 板 与 主 电 路 板 之 间 的 连接 器 XP805 的 4 脚 ON/OFF 点 灯 控 制 电 压 和 3 JII 
DIM 亮度 调整 电压 是 否 正常 。 如 果 不 正 常 ， 故 障 在 主 控 板 电路 ; 如 果 正 常 ， 故 障 在 高 压板 
电路 。 

2. 检测 高 压 电 路 

测量 背光 灯 控 制 电 路 N806 的 8 、10 脚 是 否 有 激励 脉冲 输出 ， 如 果 无 脉冲 输出 ， 故 障 在 
背光 灯 控 制 N806 电路 ， 重 点 检查 N806 及 其 外 部 电路 ， 测 量 N806 的 各 脚 电 压 ， 判 断 故 障 所 
在 ， 外 围 元 器 件 正 党 时 更 换 N806; 如 果 有 脉冲 输出 ， 重 点 检查 激励 电路 V807, V808, 
V818 V819 和 易 发 生 故 障 的 高 压 形成 电路 №804, 、N805 、T802 。 如 果 N804 №805 损坏 ， 务 
必用 万 用 表 检 测 唱 体 管 V807 、V808 、V818 、V819 是 否 连 带 损坏 ， 避 免 更 换 N804 №805 后 
再 次 损坏 。 

(二 ) 背光 灯亮 后 熄灭 

如 果 背 光 灯 亮 一 下 然后 熄灭 ， 则 是 高 压板 保护 电路 启动 。 引 发 保护 电路 启动 的 原因 有 两 
+: 一 是 灯 管 开路 、 高 压 插 座 不 良 或 输出 高 压 线 没 有 插 好 ; 二 是 开关 变压器 T802 二 次 绕组 
发 生 短路 、 接 触 不 良 。 

如 果 测 量 N806 的 16 脚 2IN + 电压 大 于 3V， 检 查 以 V820 为 核心 的 保护 电路 ， 检 查 二 极 
管 VD814 是 否 短路 等 如果 N806 的 4 脚 DTC CON 电压 大 于 3V， 则 检查 电阻 R835 、R836 
是 否 焊接 不 良 。 

015-2. 开机 后 有 伴音 ， 屏 幕 亮 一 下 即 灭 。 

分 析 与 检修 : 开机 后 指示 灯亮 ， 几 秒 钟 后 伴音 出 现 ， 屏 幕 上 刚 显 示 出 图 像 ， 马 上 熄灭 ， 
判断 高 压板 电路 的 保护 电路 动作 。 

对 高 压板 电路 的 供电 、 控 制 电压 进行 检查 ， 均 正常 。 开 机 的 瞬间 ， 用 数字 表 交 流 电压 
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档 ， 黑 表笔 接地 ， 红 表笔 搭 接 XP803 ХР807 高 压 输 出 连接 器 的 搬 头 外 皮 ， 利 用 电磁 感应 测 
量 交 流 输出 电压 ， 测 得 开机 后 的 几 秒 钟 内 有 150V 左右 的 交流 感应 电压 输出 ， 当 灯 管 刚 亮 
时 ， 马 上 消失 。 将 两 个 连接 器 的 检测 电压 进行 比较 ， 发 现 XP803 的 感应 交流 电压 偏 高 ， 此 
时 测量 KA7500C 的 16 脚 电 压 大 于 3V， 判 断 是 XP803 连接 器 相关 的 灯 管 或 高 压 升 压 电 路 发 
生 故 障 。 试 更 换 与 XP803 相连 接 的 灯 管 后 ， 故 障 排除 。 








第 二 节 ”海信 MST9 机 心 1235 电源 + 高压 二 合 一 板 维修 


海信 MST9 机 心 电 源 + 高 压 二 合 一 板 电源 部 分 采用 FAN7530 + FAN7602B 组 合 ， 为 主板 
输出 所 需要 的 5V-S/2.5A、5V-M/5A、12V/2.5A EJE; 高 压板 部 分 采用 FAN7313 + 
FAN7382 组 合 ， 为 液晶 屏 输 出 1600V/7. SmA 高 压 交 流 电 ， 点 亮 液晶 屏 上 的 灯 管 。 

适用 机 型 : 海信 TLM22V08X、TLM22V68 、TLM22V68X、TLM2233 ТІ.М26290, TL, 
M2633D、 TLM26E29、 TLM26E29X、 TLM26E58、 TLM26E58X、 TLM3207 、 TLM3207AX、 
TLM3207U、TLM3228LF、TLM3228U、TLM3233D、TLM3233H、TLM3233SH、TLM3237D、 
TLM32E29、TLM32E29X、TLM3707、 TLM3707U、 TLM3728LF、TLM3728U、 TLM3733D、 
TLM3733H、 TLM3737D、 TLM4007、 TLM4007U、 TLM4028LF、 TLM4033D、 TLM4033H. 
TLM4077D、TLM4233D、TLM4237D ТІМ4628, 、TLM4628LF 等 液晶 彩电 。 

电源 板 型 号 为 RSAG7 ~ 820. 1235 的 IP 整合 板 ， 编 号 简称 1235， 应 用 于 海信 22 ~ 26in 
机 型 ， 电源 板 型 号 为 RSAG7. 820. 1646 的 卫 整 合板 ， 编 号 简称 1646 ， 应 用 于 32 ~ 37in 机 型 ， 
只 是 将 高 压板 部 分 的 驱动 电路 由 集成 块 FAN7382 改 为 分 立 元 件 ， 均 可 参照 本 节 内 容 维修 。 


一 、 电 源 电路 工作 原理 


海信 MST9 机 心 1235 电源 + 高 压 二 合 一 板 的 实物 图 解 如 图 5-5 所 示 ， 其 中 电源 部 分 由 
PFC 电路 和 主 电源 电路 两 部 分 组 成 。 电 源 板 的 输入 电压 范围 为 交流 90 ~264V， 最 大 输出 功 
率 为 110W， 电 源 额定 输出 功率 为 80W。 

(一 ) 主 电源 电路 

海信 MST9 机 心 1235 电源 + 高 压 二 合 一 板 主 电源 电路 如 图 5-6 所 示 。 它 由 振荡 与 控 
制 电路 N801、 大 功率 MOSFET (开关 管 ) V802、 开 关 变 压 器 T801、 取 样 误差 放大 电路 
N808 、 光 耦合 器 N805 等 组 成 。 主 电源 产生 5V-S、5V-M、12V、14V 四 种 电压 ， 其 中 5V- 
5 经 开关 管 V813 控制 和 降 压 取得 5V-M 电压 ， 待 机 时 V813 截止 ， 降 低 待机 功 耗 ; 14V rB 
压 经 开关 管 V812 与 N807 构成 的 稳 压 电路 输出 12V， 待 机 时 V812 截止 ， 以 降低 待机 
功 耗 。 

1. FAN7602B 简介 

振荡 与 控制 电路 N801 采用 的 FAN7602B 是 飞 兆 公司 开发 生产 的 专用 于 反 激 PWM 的 控 
制 器 ， 是 一 款 绿色 电流 模式 PWM 控制 器 ， 内 部 电路 框图 如 图 5-7 所 示 ， 内 设 振荡 器 、 误 差 
放大 电路 、 驱 动 输出 电路 ， 具 有 欠 电 压 保护 、 过 电流 保护 功能 。FAN7602B 引 脚 功能 和 对 地 
电压 见 表 5-3。 











高 压板 电路 : 由 振荡 与 控制 电路 FAN7313(N803)， 激 励 电 路 FSN7382(N804) 与 升 压 电路 输入 变压器 T802， 开 关 管 Y803、V804， 输 出 变压器 T803 和 升 压 

变压器 T804~T807 组 成 。 二 次 开机 后 ， 主 电源 经 开关 机 控制 电路 输出 的 +12V 电 压 为 驱动 控制 电路 N803 供 电 ， 主 电源 一 次 侧 经 开关 机 控制 电路 输出 的 

VCC 电 压 为 N804 供 电 ，PFC 电 路 输出 的 +380V 电 压 为 升 压 电路 供电 ， 主 板 送 来 的 ON/OFF 点 灯 控 制 电 压 送 到 N803 的 7 脚 ， 高 压板 启动 工作 。N803 从 13、 

en сы tn 经 N804 放 大 处 理 后 推动 V803、V804 交 替 导 通 、 截 止 ， 其 脉冲 电流 经 T803 送 到 T804 一 T807， 升 压 后 经 高 压 连接 器 
和 出， 将 背光 灯 点 





高 压 连接 器 高 压 连接 器 _ | 高 压 连接 器 


Ф фы 








开关 电源 部 分 : 由 市 电 输 入 抗 干扰 与 整流 滤波 电路 、 以 FAN7530(N802) 为 核心 的 PFC 电路 、 以 FAN7602B(N801) 为 核心 的 主 电源 和 待机 控制 电路 组 成 。 
通电 后 ， 市 电 经 抗 干 扰 电 路 滤 除 干扰 脉冲 和 整流 滤波 后 ， 送 到 PFC 电路 ， 待 机 状态 在 PFC 滤波 电容 C810 两 端 产 生 +300V 电 压 ， 为 主 电源 供电 ， 一 是 经 启 
动 电路 为 振荡 与 控制 电路 N801 供 电 ; 二 是 经 开关 变压器 T801 的 一 次 侧 为 主 电源 开关 管 V802 供 电 ， 主 电源 启动 工作 ，N801 的 5 脚 输出 激励 脉冲 电压 ， 推 
动 V802 工 作 于 开关 状态 , 其 脉冲 电流 在 T801 中 产生 感应 电压 ， 其 中 二 次 感应 电压 经 整流 滤波 后 产生 5VS、14V 电 压 和 VCC 电 压 , 5VS 电 压 为 主板 控制 系统 
供电 。 二 次 开机 后 ， 主 板 送 来 开机 控制 高 电 平 ， 一 是 使 开关 机 VCC 控 制 电路 V814、N806、V805 导 通 ， 将 主 电源 产生 的 VCC 电 压 送 到 PFC 驱动 电路 N802， 
PFC 电路 启动 工作 ， 将 主 电 源 供电 提升 到 380V; 二 是 使 输出 控制 电路 V810、V817、V812、V811 导 通 ，V817 导 通 输出 12V、V813 导 通 输出 5SV-M 电 压 ， 
为 主板 和 电源 板 高 压板 电路 供电 














Ж 5-5 海信 MST9 机 心 1235 电源 + 高 压 二 合 一 板 实物 图 解 
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图 5-7 FAN7602B 内 部 电路 框图 


表 5-3 FAN7602B 引 脚 功能 和 对 地 电压 





























































































































1 脚 | 符 5 功 能 说 HH 对 地 电压 /V 

1 LUVP 输入 欠 电 压 保 护 电 平 低 于 2V 时 ， 芯 片 停止 输出 6.0 
2 PLIMIT 功率 限定 高 于 4V 芯片 停止 输出 ; УСС 电压 低 于 5V 自动 复位 0 

3 CS/FB 电流 检测 输入 检测 初级 电流 ， 送 入 内 部 比较 右 0.8 
4 GND 集成 电路 接地 过 电流 检测 信号 、 电 压 控 制 信号 输入 接地 端 0 

5 OUT 驱动 脉冲 输出 接 外 部 MOSFET МНХ 0.8 
6 VCC 电源 供电 输入 一 般 外 接 10uF 退 耦 电容 14.0 
7 NC 空 及 一 1.0 
8 VSTR 启动 电压 输入 接 PFC 输出 电压 ， 向 VCC 电容 注入 恒定 电流 380 





























2. 启动 工作 过 程 

АС 220V 市 电 从 连接 器 XP801 输入 ， 经 延迟 燃 丝 管 F801 和 电阻 RT801 限 流 、 压 敏 电阻 
RV801 过 电压 保护 后 ， 交 流 抗 干扰 电路 滤 除 高 频 干 扰 信号 后 ， 经 VD801 ~ VD804 桥 式 整流 、 
C08 滤波 ， 产 生 空 载 约 300V 的 直流 电压 ; 由 于 滤波 电路 电容 C808 容量 小 ， 所 以 该 电压 为 脉 
动 电压 ， 可 以 随 负载 电流 大 小 而 变化 ， 在 负载 较 大 时 可 降 到 240V 左右 。 该 电压 通过 VD810 
向 C810 充电 ， 向 主 电 源 电路 供电 ， 此 时 因 PFC 电路 未 工作 ，PFC 端 电压 为 300V。 遥 控 开 机 
后 ，PFC 电路 启动 工作 ，PFC 端 电 压 上 升 到 380V 左右 。 

РЕС 端 电压 分 为 两 路 ， 一 路 经 开关 变压器 T801 的 一 次 绕组 加 到 开关 管 V802 的 漏 极 ， 
另 一 路 经 R917 、RR826 R827 送 到 N801 的 8 脚 ， 为 其 提供 启动 电压 ，N801 启动 工作 ， 产 
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生 激励 脉冲 ， 经 内 部 电路 处 理 后 ， 从 5 脚 输出 激励 脉冲 电压 ， 使 V802 工作 于 开关 状态 ， 在 
T801 的 各 个 绕组 产生 感应 电压 。 

图 5-6 的 主 电源 是 典型 的 FLYBACK 应 用 电路 ， 当 电路 中 的 控制 器 开关 管 导 通 时 ， 电 流 
就 会 流 经 变压器 ， 并 产生 能 量 存 储 于 其 中 ， 此 时 变 压 絮 一 次 绕组 感应 的 电压 是 上 正 下 负 ， 因 
为 二 次 绕组 与 一 次 绕组 的 极 性 相反 ， 电 压 的 方向 是 上 负 下 正 ， 所 以 二 极 管 反 向 偏 置 ， 没 有 电 
压 输 出 ; 当 控 制 吉 开关 管 截 止 时 ， 由 于 一 次 磁场 的 消失 ， 变 压 器 的 一 次 绕组 电感 呈 逆 向 极 
性 ， 二 次 侧 的 整流 二 极 管 正 向 偏 置 而 导 通 ， 将 能 量 转 移 到 负载 电路 ， 由 此 周而复始 ， 一 次 绕 
组 和 二 次 绕组 轮流 导 通 工作 。 可 见 反 激 功率 变换 电路 中 的 变压器 除了 起 隔离 作用 外 ， 还 具有 
储 能 作用 ， 即 反 激 式 变 压 右 可 同时 实现 直流 隔离 、 能 量 存储 、 电 压 转 换 的 功能 ， 所 以 相对 于 
其 他 隔离 式 功 能 变换 器 电路 ， 反 激 式 变换 电路 的 元 器 件 少 、 成 本 低 ， 在 理想 的 情况 下 ， 一 次 
绕组 和 二 次 绕组 不 会 同时 有 电流 存在 。 

T801 的 热 地 端 有 两 个 低压 绕组 ， 一 个 绕组 感应 电压 经 R829 限 流 、VD806 整流 、C822、 
C823 滤波 、VZ801 稳 压 后 ， 送 到 N801 的 6 脚 ， 蔡 换 下 内 部 启动 电路 ， 为 N801 供电 ; 另 一 
个 绕组 感应 电压 经 R838 限 流 、VD808 整流 、C828 滤波 产生 的 VCC 电压 ， 经 待机 控制 电路 
V805 控制 后 ， 为 РЕС 驱动 控制 电路 N802 供电 。 

З. 整流 滤波 输出 电路 

开关 变压器 T801 的 二 次 侧 有 三 个 绕组 : 一 组 感应 电压 经 VD822 整流 ， 经 C849 1805, 
C850 滤波 后 ， 产 生 5VS 电压 ， 再 经 待机 控制 电路 V813 控制 后 输出 +5V 电压 ; 第 二 组 感应 
电压 经 VD821 整流 、C843 1804, C844 滤波 后 ， 产 生 14V 电压 ， 青 经 待机 控制 电路 V812 
稳 压 控制 后 输出 +12V 电压 ; 第 三 组 感应 电压 经 VD820 整流 、C841 滤波 后 ， 为 待机 控制 电 
路 V817、V812 供电 。 

4. 稳 压 控制 电路 

稳 压 电路 由 取样 电路 R862, 、R863 ,误差 取 样 放 大 器 N808, JGRB №805 等 组 成 ， 从 
C849 两 端的 5V 电压 进行 取样 ， 对 N801 的 3 脚 电压 进行 控制 。 

当 输 出 的 14V、5V 电压 升 高 时 ， 由 取样 电路 R862 R863 分 压 后 输入 到 误差 取样 放大 
器 N808 的 R 极 电压 升 高 ， 经 N808 比较 放大 后 的 端 电压 下 降 ， 同 时 输出 的 14V 电压 也 升 
高 ,使 N805 的 1 脚 电压 升 高 ， 使 得 流 过 N805 内 部 发 光 二 极 管 的 电流 加 大 发 光 增 强 ，N805 
中 的 光敏 晶体 管 导 通 增强 ， 使 N801 的 3 脚 电 压 升 高 ， 经 内 部 电路 处 理 后 ， 从 5 脚 输出 的 驱 
动脉 冲 宽度 变 窗 ， 开 关 管 V802 导 通 时 间 减 小 ， 从 而 使 输出 的 14V、5V 电压 下 降 到 正常 值 。 
当 开 关 电 源 输出 的 14V、5VS 电压 降低 时 ， 上 述 稳 压 控制 电路 向 相反 方向 变化 ， 使 输出 的 
14V、5V 电压 上 升 到 正常 值 。 

5. 过 电压 保护 电路 

N801 的 3 脚 为 稳 压 控制 端 ， 不 但 外 接 稳 压 控 制 环 路 ,该 电源 板 还 巧妙 地 利用 3 脚 的 稳 
压 功能 ， 设 置 了 过 电压 保护 和 过 电流 保护 电路 。 

过 电压 保护 电路 由 晶体 管 V815，5VS 过 电压 检测 电路 的 VZ806, VD823, +12V 过 电压 
检测 电路 的 VZ807、VD824 等 组 成 。 当 5VS 过 电压 超过 5. 6V HF, 将 5.6V 稳 压 管 VZ806 +k 
F, 通过 隔离 二 极 管 VD823 向 V815 的 基 极 送 入 高 电 平 ， 当 +12V 过 电压 超过 15V HJ, 将 
15V 稳 压 管 VZ807 击 穿 ， 通过 隔离 二 极 管 VD824 向 V815 的 基 极 送 入 高 电 平 。V815 导 通 ， 
将 稳 压 控制 电路 中 的 光 耦 合 器 N805 的 2 脚 电压 拉 低 ，N805 饱和 导 通 ， 次 级 光敏 晶体 管 导 
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19, [п] №801 的 3 脚注 入 高 电 平 ，N801 停止 工作 。 

6. 过 电流 保护 电路 

№801 的 з 脚 通过 R836 与 开关 管 V802 的 源 极 电阻 R837 相连 接 ， 用 于 检测 变压器 T801 
一 次 电流 。 

当 由 于 负载 电流 增 大 或 整流 滤波 电路 短路 等 原因 引起 V802 电流 增 大 时 ， 电 流 在 源 极 电 
BH R837 上 的 电压 降 增 大 ， 经 R836 加 到 N801 的 3 JJ, fE N801 的 3 脚 电 压 升 高 ， 当 3 脚 电 
压 达 到 设计 保护 值 时 ，N801 过 电流 保护 ， 停 止 输出 脉冲 。 

7. 市 电 电 压 过 低 保 护 

N801 的 1 脚 为 市 电 电 压 检 测 电路 ， 通 过 分 压 电 路 R818 ~ R821 对 AC 220V 市 电 整流 滤 
波 后 的 300V 电压 进行 分 压 ， 送 到 N801 的 1 脚 。 

当 市 电 电 压 过 低 时 ， 整 流 滤 波 后 的 电压 经 分 压 电 路 送 到 N801 的 1 脚 电压 降低 ， 当 N801 
的 1 脚 低 于 2V 时 ，N801 启动 从 电压 保护 ， 停 止 输出 激励 脉冲 。 

(二 ) 待机 控制 电路 

海信 MST9 机 心 电 源 部 分 开关 机 控制 电路 ， 如 图 5-6 所 示 ， 由 待机 12/5У 控制 电路 和 待 
机 VCC 控制 两 部 分 组 成 : 一 是 由 V812、V817、N807、V810、V813 组 成 的 12/5У 控制 电 
路 , 待机 时 切断 负载 电路 +12V 和 +5V/0.5A 电源 输出 供电 ; 二 是 由 У814, X63228 
N806 V805 组 成 的 VCC 控制 电路 ， 待 机 时 切断 PFC 振荡 控制 电路 N802 的 8 脚 VCC 供电 。 

1. 开机 状态 

主 电源 电路 输出 5VS 电压 ， 通 过 连接 器 XP802 的 10. 11 脚 向 主 电 路 板 的 控制 系统 供 
电 ， 待 机 指示 灯 点 亮 。 遥 控 开 机 时 ， 主 电路 板 上 的 微 处 理 器 控制 电路 N8 的 150 脚 通 过 连接 
器 XP802 的 12 脚 向 电源 板 送 来 的 STB 电压 为 高 电 平 ， 该 高 电 平分 为 两 路 : 

一 路 经 R868 送 到 VCC 控制 电路 V814 的 基 极 ,使 V814 导 通 ， 光 耦合 器 N806 导 通 ， 向 
V805 的 基 极 提供 正 向 偏 置 电 压 ，V805 导 通 ， 向 PFC 驱动 电路 N802 的 8 脚 提 供 工作 电压 ， 
PFC 电路 进入 工作 状态 ， 向 主 电源 电路 和 背光 灯 高 压板 电路 提供 380V 电源 。 

第 二 路 经 R848 送 到 电源 输出 控制 电路 V810 的 基 极 ，V810 和 V817 导 通 ， 向 12V 稳 压 
电路 V812 的 基 极 提供 正 向 偏 置 电压 ，V812 导 通 ， 输 出 +12V 电压 ,一 是 通过 连接 器 XP802 
的 8、9 脚 向 负载 电路 供电 ; 二 是 经 R856 向 V811 的 控制 极 提供 正 向 偏 置 电 压 ，V813 导 通 ， 
输出 +5V 电压 ， 通 过 连接 器 XP802 的 1、2 脚 向 负载 电路 供电 。 

2. 待机 状态 

遥控 关机 时 ， 主 电路 板 上 的 微 处 理 器 控制 电路 通过 连接 器 XP802 的 12 脚 向 电源 板 送 来 
的 STB 电压 变 为 低 电 平 ， 该 低 电 平分 为 两 路 ; 

一 路 经 R868 送 到 ҮСС 控制 电路 V814 的 基 极 ， 使 V814 ЖП НТ л N806 截止 ，V805 
的 基 极 因 无 偏 置 电压 而 截止 ， 切 断 了 向 РЕС 驱动 电路 N802 的 8 脚 提 供 的 VCC 工作 电压 
( 见 图 $-8) PFC 电路 停止 工作 ， 主 电源 电路 和 背光 灯 高 压板 电路 的 电源 电压 降 到 300V。 

第 二 路 经 R848 送 到 电源 输出 控制 电路 V810 的 基 极 ，V810 和 V817 截止 ，12V 稳 压 电 
路 V812 的 基 极 无 偏 置 电压 而 截止 ,切断 了 向 负载 电路 提供 的 +12V 输出 电压 ; 由 于 V812 
无 电压 输出 ，V811 的 控制 极 失 去 偏 置 电压 而 截止 ， 切 断 了 向 负载 电路 提供 的 +5V 电压 ， 进 
入 待机 状态 。 此 时 只 有 5VS 电压 输出 ， 维 持 主 电路 板 控制 系统 的 供电 。 
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图 5-8 海信 MST9 机 心 1235 电源 + 高 压 二 合 一 板 PFC 电路 





(三 ) PFC 电路 

海信 MST9 机 心 1235 电源 + 高 压 二 合 一 板 PFC 电路 如 图 5-8 所 示 。 它 由 振荡 控制 电路 
N802 (FAN7530) 、 开 关 管 V801 、 储 能 电感 L803 组 成 ， 具 有 提高 功率 因数 ， 抑 制 谐 波 电流 
的 作用 ， 同 时 将 整流 滤波 后 的 市 电 电压 提升 到 380V， 为 电源 部 分 DC-DC 变换 电路 和 背光 灯 
高 压板 电路 供电 。 

1. FAN7530 简介 

FAN7530 是 仙 童 公司 开发 的 主动 性 PFC 专用 集成 电路 ， 其 内 部 电路 框图 如 图 5-9 所 示 ， 
内 含 锯齿 波 发 生 器 、 误 差 放大 器 、 电 流 保护 比较 器 、 零 电流 检测 电路 、 驱 动 输出 电路 等 。 芯 
片 内 部 提供 了 多 种 保护 功能 ， 器 件 中 的 误差 放大 器 和 乘法 器 的 内 部 门限 可 在 电路 出 现 过 载 时 
阻 断 输出 ， 以 进行 限 流 操作 ， 同 时 也 可 以 防止 负载 突然 断 开 造成 危害 ， 由 于 这 种 输出 驱动 限 
制 电路 限制 了 开关 管 门 极 驱动 电路 在 电源 电压 重点 处 的 过 载 ， 因而 大 大 提高 了 整个 电路 的 可 
靠 性 。 该 芯片 的 工作 频率 是 变化 的 ， 本 电源 设 定 的 最 低 工 作 频 率 是 27kHz。FAN7530 引 脚 功 
能 和 对 地 电压 见 表 5-4。 
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图 5-9 FAN7530 内 部 电路 框 区 











表 5-4 FAN7530 引 脚 功能 和 对 地 电压 


























































































































引 脚 | 符 号 J 能 说 明 对 地 电压 /V 

1 INV | PFC 输出 电压 采样 “| 正常 电压 为 2.5V 左右 ， 低 于 0.45V 或 高 于 2. 6V 时 PFC 电路 关 断 2.5 
2 | мот 锯齿 波 发 生 器 产生 锯齿 波 ， 跟 误差 放大 器 进行 比较 ， 控 制 输出 信号 2.9 
3 CMP 误差 放大 器 输出 通过 R 和 C 对 PFC 电路 的 反馈 进行 调节 1.4 
4 CS 电流 检测 超过 0.8V Н], РЕС 电路 就 会 停止 输出 0.02 
5 ZCD | 电感 电流 过 零 检测 低 于 1.4V 时 ，MOSFET 就 会 开通 3.6 
6 GND 接地 集成 电路 接地 0 

7 OUT 驱动 脉冲 输出 驱动 PFC 电路 的 MOSFET 4.2 
8 VCC 集成 电路 供电 电压 范围 为 8.5 ~13V， 内 部 集成 12V 稳 压 二 极 管 17.3 


2. 启动 校正 过 程 

市 电 整 流 滤波 后 形成 的 300V 脉动 直流 电压 经 储 能 电感 L803 送 到 PFC 电路 开关 管 V801 
的 漏 极 。 

开机 后 ， 主 电源 工作 后 ， 经 待机 控制 电路 送 来 的 УСС 电压 ， 加 到 N802 的 8 脚 ， 为 其 提 
供 启 动 电压 ，N802 振荡 产生 锯齿 波 脉 冲 电压 ,经 内 部 电路 处 理 后 ， 从 7 脚 输出 激励 脉冲 ， 
推动 开关 管 V801 工作 于 开关 状态 。 

当 V801 饱和 导 通 时 ， 市 电 电压 由 整流 后 的 300V 电压 经 电感 L803 V801 的 漏 - 源 极 到 
地 形成 回路 ; 当 V801 截止 时 ,300V 电压 经 电感 L803 、VD811 С808 到 地 ， 对 C808 充电 ， 
同时 流 过 L803 电流 呈 减 小 趋势 ， 电 感 两 端 必然 产生 左 负 、 右 正 的 感应 电压 。 这 一 感应 电压 
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与 300V 电压 的 直流 分 量 琶 加 ， 在 滤波 电容 C808 正 端 形成 380V 左右 的 РЕС 直流 电压 ， 不 但 
提高 了 电源 利用 电网 的 效率 ， 而 且 使 得 流 过 L803 的 电流 波形 和 输入 电压 的 波形 趋 于 一 致 ， 
从 而 达到 提高 功率 因数 的 目的 。 

3. 稳 压 过 程 

N802 的 1 脚 为 PFC 输出 电压 采样 输入 端 ，PFC 电路 输出 380V 电压 经 R813 В814, 
R815 、R816 R818 与 R817, R860 分 压 后 作为 取样 电压 送 到 N802 的 1 JA; N802 的 2 脚 内 
接 锯 齿 波 发 生 器 ，5 脚 为 电感 电流 过 零 检测 点 ，L803 的 二 次 绕组 感应 电压 经 R804 送 到 N802 
的 2 脚 ， 作 为 误差 信号 ; 经 R805 送 到 N802 的 5 脚 ， 作 为 过 零 检测 信和 号。 

上 述 取样 和 检测 电压 经 N802 内 部 比较 、 放 大 、 对 比 与 运算 ， 对 7 脚 输出 的 脉冲 占 空 比 
进行 控制 ， 维 持 输出 电压 的 稳定 。 当 PFC 输出 电压 降低 时 ，N802 的 7 脚 输出 的 脉冲 占 空 比 
变 大 ， 开 关 管 V801 的 导 通 时 间 延 长 ， 输 出 电压 升 高 到 正常 值 ; 当 PFC 输出 电压 升 高 时 ， 
N802 的 7 脚 输出 的 脉冲 占 空 比 变 小 ， 开 关 管 V801 的 导 通 时 间 缩 得， 输出 电压 降低 到 正 
常 值 。 

4. 过 电压 、 欠 电压 保护 电路 

N802 的 8 脚 为 VCC 供电 送 入 端 ， 设 有 电压 检测 电路 ， 当 该 脚 电压 过 低 或 过 高 时 ， 内 部 
保护 电路 启动 ， 切 断 集 成 电路 内 部 供电 ， 达 到 保护 的 目的 。 

N802 的 1 脚 为 PFC 输出 电压 取样 输入 端 ， 内 设 误差 放大 器 和 采样 点 关 断 电路 ， 该 点 正 
常 电压 在 2.5V 左右 。 当 输入 到 1 脚 的 取样 电压 低 于 0. 45У 或 者 高 于 2.6V HF, РЕС 电路 
KE, 

5. 过 电流 保护 电路 

N802 的 4 脚 为 电流 检测 输入 端 ， 通 过 R810 对 开关 管 V801 的 漏 极 电阻 R812 两 端 电压 
进行 检测 。R812 两 端的 电压 降 反 映 了 PFC 电路 电流 的 大 小 ， 当 开关 管 V801 的 电流 过 大 时 ， 
R812 两 端的 电压 降 随 之 增 大 ，N802 的 4 脚 电压 超过 О. ВУ, РЕС 电路 就 会 停止 输出 。 


二 、 电 源 电 路 故障 维修 


海信 MST9 机 心 1235 电源 + 高 压 二 合 一 板 引 发 的 故障 主要 有 三 种 : 一 是 指示 灯 不 亮 ， 
多 为 电源 部 分 故障 ; 二 是 指示 灯亮 ， 无 图 无 声 ， 主 要 是 电源 +12V. +5V 供电 电路 故障 ; 
三 是 有 声 无 光 ， 则 是 背光 灯 高 压板 故障 。 

如 果 发 生 指示 灯 不 亮 的 故障 ， 故 障 范围 在 电源 部 分 ， 可 首先 检查 元 器 件 是 否 掉 件 及 连 
焊 。 如 开机 异常 ， 开 机 测量 输出 端 XP802 的 10、11 脚 5V-S 是 否 有 5V 电压 输出 ， 判 断 故 障 
范围 。 

(一 ) 电源 电路 无 电压 输出 

开机 前 ， 应 确认 元 器 件 没有 掉 件 及 连 焊 。 如 开机 异常 ， 按 如 下 顺序 查找 。 

1. 测量 电源 板 输 出 5V 电压 

开机 测量 输出 端 XP802 的 10、11 脚 5V-S 是 否 有 5V 电压 输出 ， 若 有 5V 电压 输出 ， 则 
检测 待机 控制 电路 电压 ; 若 没 有 5yV 电压 输出 ， 则 进行 下 一 步 ， 测 量 主 电源 电压 。 

2. 测量 主 电源 电压 

测量 C810 (450V 大 电解 电容 ) 两 端 电压 是 否 在 300V 左右 (交流 220V 输入 ) ， 若 没有 
300V 电压 ， 测 量 前 面 是 否 有 交流 输入 或 熔 丝 是 否 损坏 ; AA 300V 电压 ， 则 测量 集成 电路 
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№01 的 1 脚 电压 是 否 大 于 2V。 若 大 于 2V， 说 明正 常 ; 若 小 于 2V， 则 说 明 输 入 交流 电 有 问 
题 。 然 后 测量 N801 的 6 脚 电 压 ， 正 常 应 该 在 12 ~ 18V。 知 都 正常 ， 测 量 光 耦合 器 N805 电路 
的 R835 之 间 是 否 有 反馈 电压 差 。 若 有 反馈 电压 差 ， 说 明 变 压 器 二 次 侧 有 反馈 ， 是 保护 电路 
V815 导 通 所 致 ， 检 查 过 电压 保护 稳 压 二 极 管 VZ806 、VZ807 是 否 击 穿 变 质 ; 若 没 有 反馈 电 
压 差 ， 则 检查 二 次 侧 取样 误差 放大 电路 N808 是 否 正常 。 

3. 测量 待机 控制 电路 电压 

将 输出 端子 XP802 的 12 脚 STB 接 5V EJE, 看 +12V 是 否 有 12V 电压 。 若 没有 ， 则 测量 
晶体 管 V817 是 否 损坏 ， 栅 极 是 否 有 电压 ; 若 有 ， 则 测量 电解 电容 C841 是 否 有 14У 电压 。 若 
没有 14V 电压 ,测量 VD820 或 R850 是 否 损坏 ; 在 有 14У 电压 , 测量 V817 是 否 有 问题 。 注 意 : 
此 处 有 12V 过 电压 保护 电路 VZ807 ， 若 此 处 过 压 ， 一 般 是 V812 击 穿 ， 则 输出 电压 波动 不 稳 。 

若 +12V 有 12V 电压 ， 则 测量 +5У 电压 是 否 正常 , ARA +5V 电压 ， 则 检查 晶体 管 V813 
是 否 损坏 。 注 意 : 此 处 +12V 控制 +5V 的 输出 ， 只 有 12V 输出 正常 ，+5V 才能 正常 工作 。 

测量 450V 大 电解 电容 两 端 电 压 是 否 在 360V 以 上 ， 该 机 正常 值 为 380V， 如 果 该 电压 为 
300V 2217, WH РЕС 电路 未 工作 ， 则 检查 C830 电压 是 否 正常 ， 正 常 应 该 在 12 ~ 18V; #7 
С830 没有 12 ~18V 电压 ， 则 检查 VCC 控制 电路 的 VZ802 V805 是 否 正常 ,或 检查 V814 是 
否 导 通 。 

(Z) Æ5V-S, 5V-M, 12V 输出 检测 

首先 测量 电源 电路 有 无 元 器 件 损 坏 ， 若 没有 ， 则 测量 集成 电路 N801 的 1 脚 电压 是 否 大 
于 2V。 若 大 于 2V，, 说 明 电 路 正常 ; 若 小 于 2V， 则 说 明 输 入 交流 电 有 问题 ， 或 者 是 电容 
C820 漏电 或 损坏 。 

假如 在 以 上 均 正 常 的 情况 下 ， 还 是 没有 输出 。 此 时 ， 可 以 将 二 次 侧 的 小 滤波 电感 L804 
和 1L805 去 掉 ， 直 接 测 量 电 容 C843 和 电容 C849 ， 空 载 时 C843 两 端 电压 为 14 ~ 17У, С849 
两 端 电压 约 为 $5.2V。 若 两 电容 电压 符合 上 述 数值 ， 则 应 该 是 小 滤波 电感 L804 和 L805 以 后 
电路 的 问题 。 根 据 以 往 的 经 验 ， 一 般 电 容 C853 损坏 的 情况 比较 多 。 假 如 5V 输出 正常 ， 而 
12V 没有 输出 ， 一 般 是 V812 损坏 。 


三 、 高 压板 电路 工作 原理 


(一 ) 高 压板 基本 电路 

海信 MST9 机 心 1235 电源 + 高压 二 合 一 板 背光 灯 高 压板 电路 如 图 5-10 所 示 ， 主 要 由 振 
荡 与 控制 电路 、 激 励 电路 与 升 压 电路 两 大 部 分 组 成 。 由 于 高 压板 设置 在 电源 板 上 ， 高 压板 升 
压 电 路 不 再 像 传统 的 高 压板 那样 采用 12 ~24V 低压 供电 ， 而 是 直接 采用 电源 РЕС 端的 380V 
高 压 供 电 。 该 高 压板 电路 的 优点 是 效率 高 、 成 本 低 ， 缺 点 是 对 升 压 电 路 的 元 器 件 耐 压 等 参数 
提出 的 要 求 更 高 。 

1. 振荡 与 控制 电路 

高 压板 振荡 与 控制 电路 由 N803 (FAN7313) 内 外 部 电路 构成 ， 采 用 单 12V 供电 ， 向 激 
励 电 路 输出 两 路 驱动 脉冲 信号 ， 并 具有 过 电压 、 过 电流 保护 功能 。FAN7313 是 飞 兆 公司 开 
发 的 高 压板 振荡 与 控制 专用 集成 电路 ， 内 部 电路 框图 如 图 5-11 所 示 ， 内 含 振荡 电路 、BDIM 
控制 器 、 计 时 器 、 参 考 电压 电 路 、 频 率 扫 描 电 路 、 输 入 逻辑 控制 电路 、 输 出 逻辑 控制 电路 、 
驱动 输出 电路 等 。FAN7313 引 脚 功能 和 对 地 电压 见 表 5-5。 















































222. 液晶 彩电 高 压板 维修 快 易 通 





+12V IPWN Vref OLP2 OLPI OLP3 OLP4 R886 SCP 






E е 


N803 
FAN7313 
































































ON/OFF 
10k R880 
10k 
R877 R876] ] R879.C864 Cs6lc: 
т} >° oon роопј22а 
100 = R894 
Г} 
10 
Ф- 
С863 C867 
1000p = 220n 
Co00 
47n/250V 















L C874 
= 10p/3kV 














C878 
BAV99 NE 10p/3kV nh 
BAV99 



























ay 
T805 


BCQ-EEA17-HA Ro02 


T804 
BCQ-EEA17-HA 




















R896 |] R899_L C876 R905—L C880 
22k 六 10n 22k 10n 
OLP3 orr 
R900 
cer — з == 
Ке С881 

кй 保护 检测 

R898 

22k = 与 保护 检测 电路 














图 5-10 海信 М5Т9 机 心 1235 电源 + 高 压 二 合 一 板 
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图 5-11 FAN7313 内 部 电路 框图 
表 5-5 FAN7313 引 脚 功 能 和 对 地 电压 
引 脚 | 符 号 功 能 说 明 对 地 电压 /V 
1 OLP1 开路 保护 1 低 于 1V 时 ， 芯片 2s 后 停止 输出 ， 最 大 输入 电压 是 10V 3.1 
2 OLP2 开路 保护 2 低 于 1V 时 ， 芯片 2s 后 停止 输出 ， 最 大 输入 电压 是 10V 3.2 
3 СМР 误差 放大 器 输出 通过 R 和 C 调整 灯 管 电压 和 电流 的 响应 速度 2.1 
4 FB 反馈 输入 检测 实际 的 电流 /电压 1.5 
5 BDIM 数字 调 光 加 入 不 同 数字 电 平 实现 调 光 2.9 
6 ADIM 模拟 调 光 加 入 不 同 模 拟 电 平 可 实现 调 光 6.0 
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(Ж) 
引 脚 | 5 J fE 说 ОШ] 对 地 电压 /V 
7 ENA 使 能 控制 控制 该 脚 电压 实现 ON/OFF 控制 3.1 
8 GND 接地 ts T Pe HB M 0 
9 OUTL 下 管 驱动 脉冲 输出 低 于 1V 时 ， 芯 片 2s 后 停止 输出 ， 最 大 输入 电压 是 10V 2.7 
10 VREF 基准 电压 一 般 电 压 为 6V 6.0 
11 VCC 芯片 供电 输入 正常 工作 电压 是 12V， 最 大 不 要 超过 25. 5SV 12.0 
12 VB 内 部 运算 放大 器 供电 ER VREF 连接 到 一 起 6.0 
13 OUTH 上 管 驱动 脉冲 输出 低 于 1V 时 ， 芯 片 2s 后 停止 输出 2.7 
14 VS 内 部 运算 放大 器 供电 内 部 一 般 连 接 到 芯片 的 GND 端 0 
15 SCP 短路 保护 低 于 2V 时 芯片 就 保护 ， 停 止 输出 0 
16 RT 电阻 频率 调整 通过 一 个 电阻 接地 ， 生 成 工作 频率 1.6 
17 BCT 调 光 频率 通过 一 个 电容 接地 ， 生 成 调 光 频率 1.2 
18 OLR 开路 电压 保护 高 于 2V 时 ， 芯 片 停止 输出 0.5 
19 OLP4 开路 保护 4 低 于 1V 时 ， 芯 片 2s 后 停止 输出 ， 最 大 输入 电压 是 10V 1.7 
20 OLP3 开路 保护 3 低 于 1V 时 ， 芯 片 2s 后 停止 输出 ， 最 大 输入 电压 是 10V 3.1 



































电源 电路 冷 地 端 输出 的 12V 电源 经 R871 、R871 降 压 ， 经 C860 C861 退 耦 滤波 后 变 为 
VCC 电压 ， 为 高 压板 振荡 与 控制 电路 供电 ， 送 到 高 压板 控制 电路 N803 的 11 脚 。 高 压板 的 
控制 电 平 通过 连接 器 XP802 送 入 电源 + 高 压 二 合 一 板 ， 开 机 时 主 电 路 板 控 制 系统 ON/OFF 
为 高 电 平 ， 经 连接 需 的 5 脚 送 入 电源 + 高 压 二 合 一 板 ， 通 过 R880 送 入 N803 的 7 № ENA 使 
能 控制 端 ; 主 电路 板 的 控制 系统 输出 的 亮度 控制 IPWN 电压 经 连接 器 的 6 脚 送 入 电源 + 高 压 
二 合 一 板 ， 经 R873 加 到 N803 的 5 脚 。N803 获得 工作 条 件 而 启动 工作 ， 内 部 振荡 电路 启 
5], 产生 脉冲 电压 ,经 内 部 电路 处 理 后 ， 从 13 9 脚 输 出 激励 脉冲 电压 ， 经 推动 变压器 
T802 耦合 ， 送 到 激励 电路 N804。 

2. 激励 电路 与 升 压 电路 

激励 电路 与 升 压 电路 由 输入 变压器 T802 、 激 励 电路 N804 (FAN7382 ) 、 推 挽 输出 电路 
V803 、V804 、 输 出 变压器 T803 、 升 压 变 压 器 T804 ~ T807 组 成 。 

FAN7382 是 一 款 高 边 和 低 边 门 驱动 单 片 集成 电路 ， 能 够 驱动 工作 电压 达到 + 600V 的 
MOSFET 和 绝缘 栅 双 极 型 晶体 管 (IGBT) 。FAN7382 采用 两 种 供电 电压 ， 其 内 部 电路 框图 如 
图 5-12 所 示 ; 引 脚 功能 和 对 地 电压 见 表 5-6。 


表 5-6 FAN7382 引 脚 功能 和 对 地 电压 

































































引 H 符 5 J 能 对 地 电压 /V 

1 VCC 低 边 供电 电压 输入 17.3 

2 HIN 高 边 逻 辑 输 入 门 驱动 器 输出 4.9 

3 LIN 低 边 逻辑 输入 门 驱动 器 输出 4.9 

4 GND 接地 0 

5 LO 低 边 驱动 器 输出 8.1 

6 VS 高 压 浮动 供电 反馈 188.0 

7 HO 高 边 驱动 器 输出 195.2 

8 VB 高 边 浮动 供电 204 

















电源 部 分 热 地 端 输出 的 VCC 电压 送 到 N804 的 1 脚 ， 为 激励 电路 供电 ，PFC 电路 输出 的 
+380V 电压 为 推 挽 输出 电路 V803 、V804 供电 。 输 入 变压器 T802 耦合 后 二 次 侧 得 到 的 激励 
脉冲 分 为 两 组 送 到 N804 的 2、3 脚 ， 经 N804 放大 后 ， 从 7 、5 脚 输出 ， 激 励 MOSFET 开关 
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5-12 FAN7382 内 部 电路 框图 
管 V803 V804 交替 导 通 ， 工 作 于 开关 状态 ， 在 输出 变压器 T803 产生 感应 电压 ， 其 二 次 侧 
的 感应 电压 送 到 T804 ~ T807 4 个 升 压 变 压 器 的 一 次 侧 ， 经 过 变压器 升 压 后， 从 二 次 侧 高 压 
绕组 产生 交流 高 压 ， 将 背光 灯 灯 管 点 亮 。 

(二 ) 检测 与 保护 电路 

4 个 高 压 变 压 絮 的 二 次 侧 均 设 有 电压 检测 和 电流 检测 电路 ， 一 是 将 检测 电压 分 别 送 到 N803 
的 4 脚 反 馈 输入 脚 ， 内 部 电路 根据 检测 到 的 电压 和 电流 数据 ， 对 输出 激励 脉冲 进行 适当 地 调 
整 ， 保 持 输出 电压 的 稳定 ; 二 是 将 检测 电压 送 到 N803 的 开路 保护 脚 1、2、20、19 18 JH 

由 于 4 个 升 压 变 压 器 二 次 侧 的 检测 电路 相同 ， 下 面 以 T807 为 例 ， 介 绍 二 次 侧 的 电压 、 
电流 检测 保护 电路 。 

C888 C889 对 灯 管 的 输出 交流 电压 进行 分 压 ，C889 上 端 分 得 的 电压 经 VD839 整流 ， 在 C890 
两 端 形 成 检测 电压 ， 经 VD840 将 检测 电压 OLR 和 SCP 送 到 N803 的 18、19 脚 ， 同 理 T804 ~ Т806 
形成 的 OLR 和 SCP 检测 电压 也 送 到 N803 的 18 19 脚 ， 作 为 过 电压 保护 检测 的 依据 。 当 T804 ~ 
T807 的 输出 电压 升 高 ， 经 检测 后 使 18 脚 电压 升 高 到 2V 以 上 时 ，N803 停止 工作 。 

灯 管 回路 电流 经 T807 的 下 部 绕组 产生 感应 电压 ， 经 VD838 整流 ， 在 R913 上 形成 电压 ， 
该 电压 一 路 经 R914 送 到 N803 的 4 脚 ; 另 一 路 经 R912 送 到 N803 的 1 脚 。 同 理 T804 ~ T806 
形成 的 检测 电压 一 路 送 到 N803 的 4 Л); 另 一 路 送 到 20、19、2 脚 ， 作 为 保护 启动 的 依据 。 
当 背 光 灯 管 发 生 故 障 不 工作 时 ， 其 电流 剧 减 ， 电 流 检测 电路 输出 电压 降低 ， 当 1、2、20、 
19 脚 电 平 低 于 1V 时 ，N803 在 2s 后 停止 输出 。 


四 、 高 压板 电路 故障 维修 


(一 ) 背光 灯 不 亮 

1. 检测 高 压板 振荡 控制 电路 

将 输出 端子 XP802 的 5、6 脚 接 5V 电压 ， 寿 高 压板 输出 有 问题 ， 或 表现 为 功率 没有 增 
加 ， 则 先 检 查 C860 电压 是 否 在 4.5 ~18V， 以 及 芯片 N803 的 10 脚 电压 是 否 为 6V。 然 后 检 
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测 N803 关键 引 脚 电压 : 检查 7 脚 电 压 是 否 大 于 2V， 硅 大 于 2V， 忌 片 开始 工作 ; 1, 2, 19, 
20 脚 电 压 要 求 大 于 1V, 7 脚 电 压 要 求 大 于 2V，10 脚 是 基准 电压 6V，18 脚 电 压 要 求 小 于 
2V。 若 还 有 问题 ， 则 尝试 下 面 几 种 方法 。 

1) 去 掉 电 阻 R886 看 是 否 正 常 ， 若 不 正常 ， 去 掉 二 极 管 VD831 看 看 是 否 正 常 ， 若 正常 ， 
说 明 变 压 器 T804 或 周围 电路 有 问题 ， 按 照 步骤 3) 查找 相关 元 器 件 。 同 样 ， 分 别 去 掉 二 极 
管 VD834， 查 找 变压器 T805 周围 元 器 件 ; 去 掉 二 极 管 VD837， 查 找 变压器 T806 周围 元 器 
fF; 去 掉 二 极 管 VD840 ， 检 查 变 压 器 T807 周围 元 器 件 。 

2) 去 掉 电 阻 R890 看 是 否 正常 ， 寿 不 正常 ,重复 1) 步骤 解决 。 

3) 用 5V 接 100kQ 电阻 ， 连 接 在 集成 电路 N803 的 1 脚 ， 若 正常 ,说明 变压器 T804 及 
周围 电路 有 问题 ， 检 查 变压器 T804 是 否 装 反 ， 电 容 C873 ~ C875 是 否 损坏 ， 二 极 管 VD829 ~ 
VD831 是 否 损 坏 。 

4) 重复 步骤 3) ， 分 别 连接 到 集成 电路 N803 的 2、19、20 脚 ， 查 找 各 路 变压器 及 其 周 
围 元 器 件 。 

造成 过 电流 、 过 电压 保护 电路 动作 ， 一 是 背光 灯 管 发 生 开 路 、 漏 电 故 障 ; 二 是 升 压 变 压 
器 内 部 发 生 局 部 短路 故障 ， 可 通过 感应 电压 法 检测 升 压 变 压 需 T804 ~ T807 的 感应 电压 ， 并 
进行 对 比 ， 找 出 电压 异常 的 高 压 输 出 电路 ， 对 相关 的 升 压 变 压 器 和 灯光 进行 检查 和 更 换 。 

2. 检测 激励 升 压 电路 

若 经 过 以 上 检测 没有 问题 ， 则 检查 驱动 变压器 T802 及 芯片 N804 是 否 有 问题 ， 测 量变 
压 器 T802 是 否 有 输入 或 输出 脉冲 电压 。T802 有 脉冲 电压 输入 ， 则 是 激励 升 压 电路 故障 ， 一 
是 检测 激励 升 压 电 路 N804 是 否 正常 ， 二 是 检测 V803 V804 是 否 击 穿 、 失 效 。 

3. 高 压板 无 高 压 输 出 

根据 故障 现象 ， 可 分 为 以 下 三 种 情况 。 

1) 一 开机 就 没有 输出 。 应 该 是 开机 瞬间 的 电压 过 高 ， 可 以 将 电源 板 上 的 电阻 R890 去 
hš, 电阻 R889 改 为 00。 假 如 还 是 没有 输出 ， 应 该 按照 维修 步骤 检修 电路 中 的 故障 元 器 件 。 
一 般 这 种 情况 下 ， 损 坏 比 较 多 的 元 件 为 电容 C900 ~ C903 。 

2) 开机 出 现 海信 的 LOGO 字符 ， 屏 暗 。 这 时 ， 可 以 将 电阻 R886 去 掉 ， 看 是 否 可 以 开机 。 
一 般 情 况 下 ， 都 可 以 正常 开机 ， 这 时 需要 找 出 是 哪 一 路 元 器 件 损坏 ， 可 以 用 万 用 表 依 次 测量 
VZ808 ~ VZ811 各 点 的 电压 。 假 如 有 一 路 电压 低 于 1V， 则 说 明 此 路 有 元 器 件 损 坏 。 举 例 说 明 ， 
假如 VZ808 的 电压 低 于 1IV， 此 时 出 故障 的 元 器 件 一 般 是 C877 和 VD829 等 。 

3) 节能 状态 下 屏 内 。 重 点 检查 以 下 三 方面 ， 一 是 开关 管 V803 和 V804 是 否 损 坏 ; 二 是 
电容 C869 和 电阻 R888 是 否 有 故障 ; 三 是 N803 是 否 有 故障 。 

(二 ) 不 开机 故障 维修 

造成 不 开机 的 原因 很 多 ， 首 先 需 要 判断 是 主板 故障 还 是 电源 板 故 障 。 如 果 遥 挖 指示 灯 为 
红色 ， 表 示 待 机 电压 正常 ， 主 板 无 法 启动 ; 如 果 遥 控 指 示 灯 为 蓝 色 ， 表 示 主 板 已 经 正常 启 
动 ， 主 芯片 和 FLASH 都 已 经 开始 正常 工作 ， 这 时 一 般 会 有 声音 ;) 如 果 遥 控 指 示 灯 不 亮 ， 表 
示 电 源 板 上 没有 待机 5V 输出 ， 主 板 无 供电 电压 。 

如 果 确 认 是 主板 故障 ， 首 先 确认 各 路 电压 是 否 正常 ， 主 要 包括 3.3V 和 1.2V， 检 查 
FLASH 芯片 电压 是 否 正常 。 如 果 各 路 电压 都 正常 ， 可 以 尝试 对 主板 升级 ， 如 果 电 路 连接 没 
有 问题 ， 但 是 主板 无 法 通信 或 者 升级 失败 ， 可 能 是 FLASH 或 者 主 芯片 失效 。 如 果 主 芯片 已 
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经 正常 工作 ， 但 是 背光 仍然 不 亮 ， 需 要 确认 背光 ON/OFF 脚 电压 是 否 已 经 拉 高 。 

015-3: 待机 指示 灯亮 ， 数 秒 钟 后 指示 灯 熄 灭 。 

分 析 与 检修 : 开机 时 指示 灯亮 ， 说 明 开 关 电 源 已 经 起 振 工 作 ， 几 秒 钟 指示 灯 熄 灭 ， 说 
明 开 关 电 源 停 止 工作 ， 很 可 能 是 保护 电路 启动 。 

对 保护 电路 进行 检测 ， 开 机 的 瞬间 测量 过 电压 保护 电路 V815 的 基 极 电压 ， 发 现 有 0. 6V 
的 高 电 平 ， 判 断 是 过 电压 保护 电路 启动 。 逐 个 断 开 V815 基 极 外 部 的 保护 检测 电路 VD823 、 
VD824 ， 并 进行 开机 试验 ， 当 断 开 VD823 时 ， 开 机 不 再 保护 ， 且 声 光 图 均 正常 ， 此 时 测量 
开关 电源 输出 电压 均 正 常 ，5VS 电压 为 5.1V， 在 此 范围 内 ,判断 过 电压 检测 电路 稳 压 管 
VZ806 不 良 ， 更 换 VZ806 后 ， 故 障 排除 。 

例 5-4: 开机 背光 灯 瞬 间 亮 一 下 ， 然 后 熄灭 ， 伴 音 、 遥 控 开 关机 均 正 常 开 机 。 

分 析 与 检修 : 背光 灯 了 瞬间 亮 一 下 ， 然 后 熄灭 ， 很 可 能 是 高 压板 保护 电路 启动 。 在 开机 
瞬间 仔细 观察 ， 发 现 液晶 屏 上 部 宽 约 10cm 的 部 位 比 其 他 部 位 亮度 略微 暗 一 些 ， 怀 疑 屏幕 上 
部 的 背光 灯 管 没有 点 亮 ， 换 用 其 他 背光 灯 管 ， 插 到 不 亮 的 背光 灯 升 压板 的 插座 上 ， 背 光 灯 管 
能 够 点 亮 ， 说 明 问 题 应 该 是 在 背光 灯 管 上 。 拆 开 背 光 灯 管 组 件 ， 发 现 背 光 灯 管 已 断裂 ， 而 液 
唱 屏 并 没有 损坏 。 

0] 5-5: 开机 背光 闪 亮 一 次 ， 然 后 无 图 有 音 。 

分 析 与 检修 : 开机 背光 闪 亮 一 次 ， 说 明 背 光 灯 管 保 护 电路 起 控 ， 对 保护 电路 进行 逐一 
断 开 ， 当 断 开 和 集成 电路 N803 的 19 脚 外 围 的 灯 管 过 电流 保护 电阻 R866 后 ， 机 器 恢复 正常 ， 
背光 灯 管 点 亮 未 见 异 常 ， 由 此 判断 故障 为 保护 电路 误 动 作 引 起 。 

分 别 检查 各 路 保护 电路 隔离 二 极 管 的 负极 电压 ， 发 现 二 极 管 VD840 的 负极 电压 为 0.7V 
左右 。 看 来 是 由 于 此 路 电压 过 低 ， 将 通过 VD840 的 电压 钳 位 ， 导 致 N803 的 19 脚 电压 过 低 而 
保护 。 仔 细 检 查 此 部 分 电路 ， 发 现 电容 C889 失 容 ， 更 换 C889 后 ， 故 障 排除 。 
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海信 TLM32P69GP 液晶 彩电 电源 板 将 电源 电路 和 高 压板 电路 合 二 为 一 ， 其 中 电源 电路 采用 
NCP1207APG + NCP1653APG 组 合 方案 ， 该 电源 分 为 两 部 分 : 一 是 以 驱动 控制 电路 NCP1653APG 
和 大 功率 MOSFET (开关 管 ) V812 为 核心 组 成 的 PFC 电路 ， 为 主 开关 电源 提供 约 380V 的 工作 
电压 ; 二 是 以 驱动 控制 电路 NCP1207APG 和 大 功率 MOSFET (开关 管 ) V832 为 核心 组 成 的 主 
开关 电源 ， 为 负载 电路 提供 +12V、+5V-S、5V-M 的 电压 ， 同 时 为 PFC 电路 提供 15У 左右 的 
VCC 工作 电压 。 待 机 采用 切断 РЕС 电路 УСС 供电 和 切断 主 电路 板 +12V、5V-M 供电 的 方式 。 

采用 该 电源 + 高 压 二 合 一 板 的 彩电 还 有 创维 TLM37P69GP、TLM42P69GP、TLM47P69GP 
等 液晶 彩电 ， 均 可 参照 本 节 内 容 维修 。 

海信 TLM32P69GP 液晶 彩电 高 压板 电路 振荡 与 控制 电路 采用 0Z9925GN ， 激 励 电 路 采用 
FAN7382 ， 与 未 级 推 挽 升 压 电路 MOSFET 组 合 ， 将 PFC 电路 输出 的 380V 直流 电 转 换 为 交流 
高 压 ， 为 背光 灯 供 电 。 


一 、 电 源 电路 工作 原理 


(一 ) PFC 电路 
海信 TLM32P69GP 液晶 彩电 电源 + 高 压 二 合 一 板 PFC 电路 如 图 5-13 所 示 。 它 由 驱动 
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控制 电路 N811 (NCP1653APG ) ， 大 功率 MOSFET (开关 管 ) V811、V812, 储 能 电 


JE, 


ел 


L811 ， 充 电 电 路 VD812 C812 组 成 。 它 通过 电感 来 校正 电流 的 相位 ， 使 电流 与 电压 相位 
一 致 ， 从 而 提高 功率 因数 ， 并 防止 电路 产生 的 多 次 谐 波 对 电网 造成 干扰 ， 提 高 电源 的 有 
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图 5-13 海信 TLM32P69GP 液晶 彩电 电源 + 高 压 二 合 一 板 PFC 电路 
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1. NCP1653APG 简介 

NCP1653APG 是 一 个 设计 于 连续 导 通 模式 的 РЕС 激励 控制 器 ， 是 一 个 宽 电 压 PWM 控制 驱 
动 器 ， 既 可 运行 于 67kHz 或 100kHz 固定 开关 频率 的 随 动 激励 或 恒定 输出 电压 DCM 模式 ， 又 能 
工作 在 临界 导电 频率 变化 的 CRM 模式 。 除 了 能 控制 通常 的 固定 输出 电压 外 ， 还 能 以 输出 电压 
跟踪 输入 电压 的 形式 工作 ， 这 一 特性 被 称 为 跟踪 电压 。NCP1653APG 的 最 大 特点 是 将 原 芯片 的 
16 只 引 脚 缩减 了 1/2 ， 不 仅 简化 了 电路 结构 ， 降 低 了 成 本 ， 而 且 也 提高 了 可 靠 性 。 

NCP1653 APG 内 部 电路 框图 如 图 5-14 所 示 ， 集 成 了 基准 电压 源 、0SC 振荡 器 、 电 流 镜 
像 比较 器 、 误 差 放 大 器 、PFC 调制 器 、 零 电流 检测 器 、RS 锁 存 器 、MOSFET 驱动 级 、 过 电 
压 保护 、 过 电流 保护 、 过 热 保护 以 及 欠 电 压 锁 定 等 功能 电路 。 采 用 8 引 脚 PDIP 和 SOP 两 种 
封装 结构 ， 其 引 脚 功能 和 对 地 电压 见 表 5-7。 
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Р 5-14 NCP1653APG 内 部 电路 框图 
表 5-7 NCP1653APG 引 脚 功能 和 对 地 电压 
| 脚 | 符 号 功 能 对 地 电压 /人 Vl 引 脚 | 符 号 功 能 对 地 电压 /V 
1 FB 反馈 与 关 断 控制 1.8 5 VMUTIL 倍增 电压 检测 2.5 
2 VCTRL 控制 电压 与 软 启 动 0.1 6 GND 接地 0 
3 VS 市 电 输 入 电压 检测 4.7 7 DRV 驱动 脉冲 输出 0.9 
4 CS 输入 电流 检测 0. 05 8 VCC 电源 供电 输入 14.5 






































Ян ”海信 液晶 彩电 高 压板 维修 231. 





2. 启动 工作 过 程 

AC 220V 市 电 经 熔 丝 F801 后 ， 再 经 C803 1803, C804. C801. C802. 1804 组 成 的 
抗 干扰 电路 滤 除 干扰 后 ， 由 全 桥 VB801 整流 和 C811 滤波 ， 由 于 C811 容量 小 ， 得 到 
100Hz 的 脉动 电压 ， 经 过 储 能 电感 L811 加 到 开关 管 V811、V812 的 漏 极 ， 遥 控 开 机 后 ， 
主 电源 提供 的 УСС 电压 经 待机 控制 电路 控制 后 送 到 N811 的 8 脚 ， 为 其 提供 УСС 工作 电 
压 ， 内 部 启动 工作 ， 从 7 脚 输出 驱动 脉冲 ,推动 开 关 管 V811、V812 工作 于 开关 状态 ， 
PFC 电路 启动 工作 ， 储 能 电感 L811 储存 的 感应 电压 与 АС 220V 市 电 整 流 滤波 后 输出 的 脉 
动 直流 电压 相 善 加， 经 VD812 整流 ， 向 C812 充电 ， 产 生 约 380V 的 PFC 直流 电压 ， 向 主 
电源 供电 。 

3. 稳 压 控制 电路 

PFC 电路 的 调节 由 N811 的 1、3、4 脚 完 成 : PFC 电路 输出 的 380V 电压 经 过 R811 ~ 
R813 与 R883 分 压 后 送 到 N811 的 1 脚 ， 作 为 PFC 输出 反馈 ， 经 内 部 镜像 处 理 和 电流 调节 单 
元 调整 和 比较 放大 转换 成 控制 电压 加 到 PFC 调制 器 的 反 相 端 ， 如果 PFC 输出 电压 升 高 ， 注 
入 N811 的 1 脚 反馈 电压 上 升 ， 经 调节 单元 处 理 ， 控 制 7 脚 输出 方 波 脉冲 占 空 比 减 小 ，PFC 
输出 的 电压 回落 到 设 定 值 。 

АС 220V 市 电 经 整流 桥 输出 的 脉动 直流 电压 经 R814 ~ R818 降 压 送 到 驱动 控制 电路 
N811 的 3 脚 ， 给 3 脚 电容 C816、C815 充电 ， 充 电 电 压 作 为 交流 线 电压 采样 加 到 РЕС 比 
较 器 同 相 输入 端 ， 在 PFC 输出 电压 稳定 ， 即 PFC 反 相 端 控制 电压 不 变 时 ， 对 电感 L811 中 
输入 的 电流 进行 幅度 调制 ， 使 电感 峰值 电流 动态 跟踪 交流 线 电压 变化 ， 使 其 包 络 线 呈 正 
АД 

4. 过 电流 保护 电路 

过 电流 保护 电路 由 N811 的 4 脚 内 外 电路 组 成 ，R820 VR826 R807 串联 在 整 机 电源 供 
电 的 回路 中 ，R820//R826 R807 两 端的 电压 降 反 映 了 整 机 的 电流 大 小 ，N811 的 4 脚 通过 
R881., R819 对 R820// R826 R807 两 端的 电压 降 进行 检测 。 

当 Ң820// 8826, R807 两 端的 电压 降 增 大 ， 使 N811 的 4 脚 电 压 升 高 到 保护 设 定 值 时 ， 
内 部 会 立即 关闭 PFC 脉冲 输出 ， 达 到 保护 的 目的 。 

(Z) 主 电 源 电路 

海信 TLM32P69GP 液晶 彩电 电源 + 高压 二 合 一 板 主 电 源 电路 如 图 5-15 所 示 。 它 由 振荡 、 
稳 压 、 驱 动 、 输 出 电路 №831 (NCP1207APG) ， 大 功率 MOSFET (开关 管 ) V832、 开 关 变 压 
器 T831 和 稳 压 控制 电路 组 成 ， 一 是 在 T831 的 二 次 侧 冷 地 端 产生 5V-S 电压 ， 为 主板 上 的 微 
处 理 器 控制 系统 提供 电源 ， 开 机 后 产生 5V-M 和 12V 电压 ， 为 主 电 路 板 电 路 供电 。 二 是 在 热 
地 端 输出 +15V 的 VCC 电压 ， 为 РЕС 驱动 电路 提供 УСС 工作 电压 。 

1. NCP1207APG 简介 

NCP1207APG 是 电流 模式 PWM 控制 器 和 去 磁 检 查 器 合成 的 集成 电路 ， 具 有 集成 度 
高 、 待 机 能 耗 低 等 优点 。NCP1207APG 内 部 电路 框图 如 图 5-16 所 示 ， 其 内 部 集成 有 HV 
高 电压 流 源 、 软 启动 电路 、 基 准 电压 源 、 时 钟 发 生 器 、 振 荡 器 、 驱 动 输出 级 和 欠 电 压 、 
过 载 保护 等 电路 。NCP1207APG 引 脚 功能 和 对 地 电压 见 表 5-8。 
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取样 误差 放大 电路 R8105Y-Q 
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图 5-16 NCP1207APG 内 部 电路 框图 
表 5-8 NCP1207APG 引 脚 功能 和 对 地 电压 
51 W 符 = J 能 对 地 电压 /V 

1 ADJ 主 复位 检测 和 过 电压 保护 1.9 

2 FB 定点 设置 峰值 电流 0.7 

3 CS 电流 检测 输入 和 选 定 间 隔 周期 0.2 

4 GND 接地 0 

5 DRV 驱动 脉冲 输出 ， 控 制 MOSFET 1.6 

6 VCC 供电 电源 输入 14.3 

7 NC 空 脚 0 

8 HV 高 电压 启动 输入 203.0 

启动 工作 过 程 


тежа ‚ РЕС 电路 正常 工作 后 ， 产 生 约 380V 的 РРС 输出 电压 。 该 电压 经 L834 送 到 
开关 变压器 T831 的 1 脚 ， 并 从 T831 的 3 脚 输出 接 到 开关 管 V832 的 漏 极 ; 同时 АС 220V 市 
再 经 R835 R885. R886 送 到 №31 的 8 脚 高 压 启 
当 达 到 集成 电路 的 启动 振 


电 经 VD811 整流 后 ， 击 穿 稳 压 管 VZ831 ， 
， 经 8 脚 内 部 恒 流 源 ， 对 6 脚 外 接 电容 C834 充电 ， 
荡 电 压 时 ，N831 开始 振荡 ， 输 出 脉冲 信号 驱动 V832 工作 于 开关 状态 ， 在 T831 的 各 个 绕组 


动 电流 输入 端 


产生 感应 电压 。 
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3. 整流 输出 电路 

开关 变压器 T831 的 热 地 端 反 馈 5-6-7 端 产 生 的 感应 电压 ，5 端 输出 电压 经 过 VD833 、 
R872 // R873 、C835 整流 滤波 后 再 经 V831 、VZ832 组 成 的 稳 压 电路 稳 压 ， 输 出 14.3V 电压 
加 到 N831 的 6 脚 VCC 端 ， 维 持 正常 工作 。T831 的 6 脚 输出 的 脉冲 电压 经 VD834 、R843 、 
C837, R877, R845// R846 整流 滤波 分 压 限 流 后 ， 输 出 的 电压 经 待机 控制 电路 送 往 PFC 驱动 
电路 N811 ， 作 为 开机 后 的 工作 电压 。 

T831 绕组 的 冷 地 端 13-14 端的 脉冲 电压 经 VD836. C851, 1832, C852 组 成 的 电路 整流 滤 
波 后 , 产生 +5V4 的 5V-S 电压 ， 为 主 电路 板 控制 系统 供电 ， 并 点 亮 指示 灯 VD839; 该 电压 经 
待机 控制 电路 的 V838 VZ835 控制 稳 压 后 产生 5V-M 电压 ， 为 主 电路 板 小 信和 号 处 理 电路 供电 。 
T831 绕组 的 冷 地 端 8-10 端的 脉冲 电压 经 VD837 、C848 L833. C849 组 成 的 电路 整流 滤波 后 产 
生 的 电压 ， 经 待机 控制 电路 的 V837 、N835 控制 稳 压 后 输出 12V 电压 ， 为 主 电路 板 供电 。 

4. 稳 压 控制 电路 

№831 的 2 脚 为 取样 反馈 脚 ， 与 光 耦 合 器 N832 的 4 脚 相连 接 ，N832 的 2 脚 接 误差 取样 
集成 电路 N833 (TL431L) ， 以 稳定 T831 二 次 侧 的 各 路 输出 电压 。 

当 开关 电源 因 PFC 电路 供电 过 高 或 负载 电流 减 小 等 原因 造成 SV-Q 电压 升 高 时 ， 经 过 取 
样 电路 取样 加 到 N833 的 1 脚 电压 升 高 ， 经 内 部 比较 放大 后 ，2 脚 电压 降低 ， 光 耦合 器 N832 
的 1-2 脚 发 光 二 极 管 电流 增 大 ，3-4 脚 内 部 光敏 晶体 管 导 通 ， 使 N831 的 2 脚 电压 降低 ， 经 内 
部 误差 放大 电路 处 理 后 ， 控 制 5 脚 输出 的 PWM 脉冲 宽度 变 窗 ， 开 关 管 V832 提前 截止 ， 输 
出 电压 下 降 到 正常 值 。 

5. 待机 控制 电路 

待机 控制 电路 分 为 三 部 分 : 一 是 T831 二 次 侧 的 V836、V835、V837、N835 和 V838. 
VZ835 组 成 的 12V、5V-M 输出 电压 控制 电路 ; 二 是 由 V834、N834 V833 组 成 的 VCC 供电 
电压 控制 电路 。 

1) 遥控 开机 时 ， 主 板 输出 ONOFF 高 电 平 开机 控制 信号 。 通 过 连接 器 XP802/XP-14 的 
12 脚 进入 电源 组 件 ，ON/OFF 高 电 平分 为 两 路 : 

第 一 路 电压 送 到 T831 二 次 侧 的 12V、5V-M 输出 电压 控制 电路 V836 的 基 极 ，V836 导 通 ， 
集 电 极 变 为 低 电 平 ， 将 PNP 晶体 管 V835 的 基 极 电压 拉 低 而 导 通 ， 其 发 射 极 电压 从 集 电 极 输 
出 ， 经 R878 加 到 V837 И, Г] V837、N835 VZ836 组 成 的 稳 压 电路 提供 正 向 偏 置 电压 而 
导 通 ，V837 导 通 并 稳 压 ， 漏 极 14V 电压 从 源 极 输出 ， 提 供 12V 给 高 压 电路 及 主板 相关 电路 使 
用 ; V837 导 通 输出 的 12V 电压 通过 R854 送 到 V838 的 栅 极 ，V838 导 通 ， 其 源 极 输出 SV-M 电 
压 送 到 主板 电路 ， 主 电路 板 获 电工 作 ， 进 入 开机 收看 状态 ， 同 时 将 指示 灯 VD838 点 亮 。 

第 二 路 送 到 VCC 供电 电压 控制 电路 V834 的 基 极 ，V834 5218, MECRA AF N834 导 通 ， 
内 部 光敏 晶体 管 的 导 通 将 正 向 偏 置 电压 送 到 V833 的 基 极 ，V833 导 通 ,向 PFC 电路 提供 
VCC 供电 ， 电 路 启动 工作 ， 进 入 开机 状态 。 

2) 遥控 关机 时 ， 主 板 微 处 理 絮 控制 系统 输出 ONOFF 低 电 平 关 机 控制 信号 ，ONZOFF 
低 电 平分 为 两 路 : 

第 一 路 电压 送 到 T831 二 次 侧 的 12V、5V-M 输出 电压 控制 电路 V836 的 基 极 ，V836 截 
止 ， 集 电极 变 为 高 电 平 ，PNP 晶体 管 V835 截止 ,切断 了 V837 的 栅 极 正 向 偏 置 电压 ，V837 
截止 ， 无 12V 电压 输出 ， 高 压 电路 及 主板 相关 电路 停止 工作 ; V838 的 栅 极 也 失去 正 向 偏 置 
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电压 而 截止 ， 无 SV-M 电压 输出 ， 主 电路 板 相 关 电 路 停止 工作 ， 进 入 待机 状态 ， 同 时 指示 灯 
VD838 熄灭 。 

第 二 路 送 到 УСС 供电 电压 控制 电路 V834 的 基 极 ，V834 截止 ， 光 耦合 器 N834 截止 ， 
V833 的 基 极 失去 正 向 偏 置 电压 而 截止 ，PFC 电路 无 УСС 供电 而 停止 工作 ， 主 电源 供电 由 开 
机 状态 的 380V 供电 改 为 300V 供电 ， 以 降低 待机 状态 的 电源 功 耗 。 

6. 过 电压 、 过 电流 保护 电路 

N831 的 1 脚 为 过 电压 检测 脚 ， 外 接 保护 电路 。 当 T831 输出 电压 异常 升 高 时 ，T831 的 5 脚 
电压 随 之 升 高 ， 经 R875 R876 送 到 N831 的 1 脚 。 当 该 电压 超过 7.2V 时 ，N831 进入 过 电压 锁 
定 状态 ， 其 6 ЕЕЕ 12V 降 至 4.0V。 只 有 重新 拔 、 捅 220V 电源 插头 ，N831 才能 启动 工作 。 

N831 的 3 脚 为 过 电流 检测 脚 ，T831 的 负载 过 大 时 ，V832 的 漏 - 源 极 电流 流 过 R842 上 的 
压 降 增 大 ， 经 过 R840 送 入 №831 的 3 脚 ， 使 内 部 保护 电路 启动 ， 达 到 过 电流 保护 的 目的 。 


二 、 电 源 电 路 故障 维修 


海信 TLM32P69GP 液晶 彩电 电源 + 高 压 二 合 一 板 发 生 故 障 ， 主 要 引发 开机 三 无 、 黑 屏 
幕 故 障 ， 可 通过 观察 待机 指示 灯 是 否 点 亮 ， 测 量 关 键 点 电压 ， 解 除 保护 的 方法 进行 维修 。 

本 机 电源 板 可 以 从 电视 机 上 摘 下 独立 维修 ， 维 修 时 拔 掉 输 出 连接 器 XP812/XP-13 和 
ХР802/ХР-14, # ХР802/ХР-14 的 12 脚 ON/OFF 端 与 10、11 脚 SV-S 端 相连 接 ， 模 拟 开 机 
ON/OFF 高 电 平 开 机 电压 ， 电 源 板 处 于 开机 状态 ， 正 常 时 各 路 电压 均 有 输出 。 如 果 不 是 带 负 
载 能 力 差 的 故障 ， 本 电源 可 以 空 载 维修 。 

(一 ) 待机 指示 灯 不 亮 

1. 熔 丝 熔断 

测量 熔 丝 F801 是 否 熔 断 ， 如 果 已 经 熔断 ， 说 明 开 关 电 源 存 在 严重 的 短路 故障 ， 主 要 对 以 
下 电路 进行 检测 : 一 是 检测 市 电 输入 抗 干扰 电路 C803 、C804 、C801 、C802 及 整流 滤波 VB801. 
C811 是 否 击 穿 漏电 。 二 是 检查 主 电源 开关 管 V832 是 否 击 穿 ， 如 果 击 穿 ， 进 一 步 检查 T831 的 
1-3 绕组 并 联 的 尖峰 吸收 元 器 件 VD832. R837, C833; 检查 N831 的 2 脚 外 部 稳 压 控制 电路 
N832、N833 是 否 发 生 开路 故障 ， 造 成 输出 电压 过 高 损坏 开关 管 V832; 检查 N831 的 3 脚 外 部 
过 电流 检测 电路 的 R840, R842 是 否 连 带 损 坏 。 三 是 检查 PFC 电路 开关 管 V811 V812 是 否 击 
穿 ， 如 果 击 穿 ， 检查 N811 的 1 脚 外 部 稳 压 电 路 和 4 脚 外 部 过 电流 保护 电路 。 

2. 熔 丝 未 断 

如 果 测 量 熔 丝 F801 未 断 ， 但 指示 灯 不 亮 ， 测量 主 电源 无 电压 输出 ， 主 要 是 开关 电源 电 
路 未 工作 ， 主 要 对 以 下 电路 进行 检测 : 一 是 测量 V832 的 漏 极 有 无 待机 状态 300V、 开 机 状态 
380V 电压 ， 若 无 300V 电压 ， 检 查 市 电 整 流 滤波 电路 。 二 是 测量 N831 的 8 脚 有 无 启动 电 
压 、N831 的 6 脚 有 无 +14.3V 直流 电压 。 帮 8 脚 无 启动 电压 ,检查 8 脚 外 部 的 VD811、 
Ү7831, R835., R885, R886; 若 6 脚 无 VCC 电压 ,检查 6 脚 外 部 的 二 次 供电 电路 VD833、 
В873// 8872, С835, 、V831 VZ832 等 。 三 是 测量 N831 的 5 脚 有 无 PWM 驱动 脉冲 输出 ， 有 
驱动 脉冲 信号 输出 ， 检 查 N831 的 5 脚 外 部 R839, V832, R842; 如 果 测 量 N831 的 5 脚 无 
PWM 驱动 脉冲 输出 ， 检 查 N831 外 部 元 器 件 ， 外 部 元 器 件 正 常 时 ， 更 换 N831。 

(二 ) 待机 指示 灯亮 

РЕ “POWER” $E, Mæ ON/OFF 开关 机 控制 电压 有 无 高 电 平 ， 如 果 为 低 电 平 、 
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故障 在 主 电路 板 控制 系统 ; 如果 为 高 电 平 、 但 主 电 源 无 电压 输出 ， 则 故障 在 主 电源 或 待机 控 
制 电路 : 一 是 测量 N811 的 8 脚 有 无 УСС 供电 ， 如 果 无 VCC 电压 ,检查 V833 、N834 、V834 
为 核心 的 待机 控制 电路 ; 二 是 测量 电源 板 有 无 受 控 的 12V 和 5V-M 电压 输出 ， 如 果 无 电压 输 
出 ， 检 查 T831 二 次 侧 的 V836, V835, V837, N835 和 V838 VZ835 组 成 的 12V、5V-M 输 
出 电压 控制 电路 。 

(三 ) 开机 后 自动 关机 

如 果 指 示 灯 亮 ， 开 机 的 瞬间 主 开 关 电 源 启动 ， 并 在 主 开关 电源 变压器 二 次 侧 有 电压 输 
出 ， 几 秘 钟 后 主 开 关 电 源 停止 工作 ， 输 出 电压 降 到 0V， 多 为 保护 电路 启动 所 致 。 

该 机 的 保护 电路 比较 简单 ， 过 电压 保护 主要 测量 N831 的 1 脚 电 压 是 否 正 常 ， 如 果 高 于 
正常 值 ， 则 是 过 电压 保护 电路 启动 ， 检 查 1 脚 外 部 元 器 件 和 稳 压 控制 电路 元 器 件 是 否 变质 损 
Ж; 过 电流 保护 主要 检查 V832 的 源 极 电阻 R842 是 否 变 质 。 如 果 怀 疑 是 负载 电路 短路 引发 
过 电流 保护 ， 可 断 开 负 载 电 路 ， 接 假 负 载 ， 独 立 维修 电源 板 。 

例 5-6: 开机 黑屏 幕 ， 指 示 灯 不 亮 。 

分 析 与 检修 : 测量 市 电 输 入 电路 的 熔 丝 F801 未 断 ， 测 量 开关 电源 无 电压 输出 ， 判 断 开 
关 电 源 电路 发 生 故 障 。 

对 开关 电源 进行 检测 ， 测 量 驱动 电路 N831 的 8 脚 无 启动 电压 ， 对 8 脚 外 部 的 启动 电路 
进行 检测 ， 发 现 R835 烧 断 ， 更 换 R835 后 ， 故 障 排除 。 

例 5-7: 开机 黑屏 幕 ， 指 示 灯 亮 。 

分 析 与 检修 : 指示 灯亮 ， 说 明 开 关 电 源 基 本 正常 ， 按 下 “POWER” 键 开机 ， 测量 主 开 
关 电 源 无 12V 电压 和 5V-M 电压 输出 ,测量 ON/OFF 电压 为 高 电 平 ， 判 断 故 障 在 电源 板 待机 
控制 电路 。 对 T831 TMKI V836, V835, V837, N835 和 V838, VZ835 组 成 的 12V、5V-M 
输出 电压 控制 电路 进行 检查 。 

测量 C848 两 端的 +14V 电压 正常 ， 测 量 V837 的 顶 极 电压 也 为 高 电 平 ， 判 断 V837 内 部 
开路 ， 更 换 V837 后 ，12V 输出 电压 恢复 正常 ，5V-M 电压 也 恢复 正常 ， 故 障 排除 。 

例 5-8: 开机 背光 灯亮 ， 无 图 像 、 无 伴音 ， 黑 屏幕 ， 指 示 灯 亮 。 

分 析 与 检修 : 打开 机 壳 ， 首 先 观察 发 现 VD838 没有 点 亮 ， 根 据 工 作 原 理 ，VD838 由 
5V-M 电压 供电 ， 测 量 电源 板 输出 的 测量 电源 板 输出 的 SV-S、127V 输出 电压 正常 ， 而 5V-M 
无 输出 电压 。 测 量 SV-M 供电 控制 电路 ， 发 现 V838 的 栅 极 电压 为 0. 1V， 正 常 时 此 脚 电 压 为 
11. 5V， 测 量 V838 的 栅 极 外 部 电路 ， 发 现 12V 到 V838 的 栅 极 之 间 的 偏 置 电阻 R854 阻 值 变 
大 。 更 换 R854 后 ， 故 障 排 除 。 


三 、 高 压板 电路 工作 原理 


(一 ) 高 压板 基本 电路 

海信 TLM32P69GP 液晶 彩电 电源 + 高压 二 合 一 板 高 压板 电路 如 图 5-17 所 示 ， 主 要 由 振 
荡 与 控制 电路 、 激 励 与 升 压 电 路 两 大 部 分 组 成 。 电 源 部 分 二 次 输出 的 12V 电源 为 高 压板 振 
荡 与 控制 电路 供电 ， 电 源 部 分 一 次 侧 的 VCC 电压 和 380V 电压 为 激励 与 升 压 电 路 供电 。 开 机 
后 ， 主 电路 控制 系统 向 电源 板 背 光 灯 高 压板 电路 送 去 ONZ/OFF 开启 电压 和 DIM 亮度 控制 电 
压 ， 高 压板 电路 启动 工作 ， 将 输入 的 直流 电压 转换 为 接近 于 正弦 波 的 交流 高 压 ， 去 点 亮 液晶 
显示 屏 内 部 的 背光 灯 管 。 
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背光 控制 电路 主要 由 N901 (OZ9925GN) 内 外 部 电路 构成 ， 在 主 电路 板 的 控制 下 局 动 


工作 ， 向 高 压 形成 电路 输出 两 路 驱动 脉冲 信号 ， 并 具有 过 电压 、 过 电流 保护 功能 。 
0Z9925GNGN 是 凸凹 公司 推出 的 用 于 液晶 产品 背 
图 5-18 所 示 。 利 用 OZ9925GN 组 成 的 高 压板 具有 效率 高 、 适 应 电压 范 目 





过 电压 保护 等 优点 。0Z9925GN 引 脚 功能 见 表 5-9 


光 探 制 检测 的 电路 。 内 部 电路 框图 如 
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图 5-18 OZ9925GN 内 部 
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表 5-9 OZ9%92SGN 引 脚 功能 








上 党 、 调 光 范 围 宽 、 



























































引 B 符 ”号 功 能 
1 VREF 基准 电压 
2 VIN 电源 供电 输入 
3 NDR2 驱动 信号 输出 2 
4 PGND 了 驱动 电路 接地 
5 NDR1 驱动 信号 输出 
6 AGND 信号 处 理 电 路 接地 
7 RT_CT 接 定 时 电阻 电容 
8 LRT_LCT 调 光 频率 设 定 
9 DIM 调 光 直流 电压 输入 
10 VSEN 过 电压 保护 检测 输入 
11 OVT 检测 电压 输入 
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(Ж) 
引 B 符 号 J 能 
12 TIMR 外 接触 发 时 间 时 基 电 容 
13 SST_CMP 电压 控制 系统 补偿 
14 ISEN 电流 检测 输入 
15 ENA 点 灯 控 制 电 平 输入 
16 VLS 12V 分 压 后 输入 











1. 背光 灯 开 启 电路 

遥控 开机 时 ， 电 源 板 输出 的 + 12V 电压 送 入 高 压板 电路 ， 经 R901 降 压 送 到 N901 的 2 
脚 VIN ， 为 其 提供 电源 ; 主板 微 处 理 需 输出 的 SW 高 压板 开启 指令 从 连接 器 XP802/XP-14 的 
5 脚 输 入 高 压 电 路 ， 向 N901 的 15 脚 ENA 提供 点 灯 控 制 电压 ， 主 板 微 处 理 需 输出 的 BRI Ж 
度 调整 电压 从 连接 器 XP802/XP-14 的 6 脚 输入 高 压 电 路 ， 向 N901 的 9 脚 DIM 提供 亮度 调整 
控制 电压 ， 内 部 振荡 电路 开始 启动 ， 经 内 部 处 理 后 从 5 、3 脚 输出 DRV1 和 DRV2 的 PWM 脉 
冲 信号 ， 送 到 激励 变压器 T901 一 次 绕组 的 5-6 端 ， 变 压 后 驱动 激励 与 升 压 电 路 。 

2. 激励 与 升 压 电路 

激励 与 升 压 电路 由 输入 变压器 T901， 激 励 电 路 V906, V901, V903, V904 和 “N902 
(FAN7382 ) ， 推 挽 输 出 电路 V907 、V908 ， 输 出 升 压 变压器 T903 组 成 。 

FAN7382 是 一 款 高 边 和 低 边 门 驱动 单 片 集成 电路 ， 其 内 部 电路 框图 如 图 5-12 所 示 ， 引 
脚 功能 和 对 地 电压 见 表 5-6。 

电源 部 分 热 地 端 经 待机 控制 电路 V833 输出 的 УСС 电压 经 R904 为 激励 电路 供电 ， 送 到 
N902 的 1 脚 ，PFC 电路 输出 的 +380V 电压 为 推 挽 输 出 电路 V907 、V908 供电 。 输 入 变压器 
T901 耦合 后 二 次 侧 得 到 的 激励 脉冲 分 为 两 组 送 到 激励 电路 ， 经 V906, V901, V903, V904 
送 到 N902 的 2、3 脚 ,经 N902 放大 后 ， 从 7、5 脚 输出 ， 激 励 开 关 管 V907 、V908 交替 导 
通 ， 工 作 于 开关 状态 ， 在 输出 变压器 T903 产生 感应 电压 ， 其 二 次 侧 两 个 高 压 绕组 7-8 9-10 
端 升 压 后 ， 将 背光 灯 灯 管 点 亮 。 

(二 ) 保护 与 调整 电路 

在 输出 升 压 变压器 T903 产生 感应 电压 ， 其 二 次 高 压 绕组 的 7-8、9-10 端 输出 电路 设 有 
输出 电压 、 输 出 电流 检测 电路 ， 产 生 的 检测 电压 送 到 振荡 与 控制 电路 N901 的 11 脚 过 电压 
检测 输入 端 和 14 脚 电 流 检测 输入 端 ， 内 部 电路 根据 检测 到 的 电压 和 电流 数据 ， 对 输出 激励 
脉冲 进行 适当 调整 ， 保 持 输 出 电压 的 稳定 。 

1. 背光 灯 电 流 反馈 电路 

电流 反馈 电路 由 VD908 、VD914 VD917. VD919 等 组 成 ， 将 检测 电压 送 到 N901 的 14 
脚 电 流 检测 输入 端 和 运算 放大 器 N904， 经 N904 运算 V905 放大 后 对 N901 的 11 脚 OVT 电 
压 进行 控制 。 

输出 升 压 变压器 T903 二 次 高 压 绕组 (7-8) 8 端的 回路 电流 在 R922 // В954 // R955 和 
R921 两 端 产 生 检测 电压 ISEN 和 V2, 该 电压 经 VD914 整流 产生 V1 检测 电压 ; T903 二 次 高 
压 绕组 (9-10) 9 端的 回路 电流 在 R960 // R961 // R962 和 R943 两 端 产生 检测 电压 ISENI 和 
V4, 该 电压 经 VD908 整流 产生 ҮЗ 检测 电压 。 上 述 检测 电压 的 ISEN 经 VD919、VD917、 
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R956 送 到 N901 的 14 脚 ，V1 ~ V4 检测 电压 经 VD918 送 到 运算 放大 器 N904， 经 N904 运算 
后 产生 保护 控制 电压 ， 经 V905 对 N901 的 11 脚 电 压 进 行 控 制 。 当 背光 灯 电 路 发 生 故 障 ， 背 
光 灯 管 电流 不 正常 ， 输入 到 14、11 脚 的 电流 检测 电压 异常 ， 检 测 电压 达到 设 定 保护 值 时 ， 
N901 停止 输出 激励 脉冲 。 

2. 背光 灯 电 压 反 馈 电路 

输出 升 压 变压器 T903 二 次 高 压 绕组 7-8 端的 高 压 过 电压 保护 电路 由 分 压 电 路 C921 、 
C922 、R929 R930 和 整流 电路 VD921 组 成 ; T903 二 次 高 压 绕组 9-10 端的 高 压 过 电压 保护 
电路 由 分 压 电 路 C919 C920, R927, R928 和 整流 电路 VD921 组 成 。 两 个 过 电压 检测 电路 
整流 后 在 C910, R919 两 端 形成 的 检测 电压 ， 送 到 N901 的 10 脚 过 电压 保护 检测 输入 端 。 当 
T903 二 次 输出 电压 异常 时 ， 送 到 N901 的 10 脚 检 测 电压 异常 ， 内 部 停止 振荡 ， 达 到 保护 的 
目的 。 


四 、 高 压板 电路 故障 维修 


高 压板 电路 发 生 故 障 时 ， 主 要 引发 开机 黑屏 幕 故障 ， 可 通过 观察 待机 指示 灯 是 否 点 亮 ， 
测量 关键 点 电压 ， 解 除 保护 的 方法 进行 维修 。 

(一 ) 检测 高 压板 电路 

高 压板 电路 发 生 故 障 时 ， 主 要 引发 有 伴音 而 黑屏 幕 的 故障 : 一 是 背光 灯 始 终 不 亮 ， 液 晶 
屏 始 终 为 黑屏 幕 ， 多 为 高 压板 电路 故障 ， 主 要 检查 高 压板 的 工作 条 件 和 高 压板 电路 ; 二 是 液 
唱 屏 开机 瞬间 背光 灯 点 亮 ， 然 后 熄灭 ， 主 要 检查 保护 监测 电路 、 背 光 灯 管 和 高 压 形成 电路 。 

1. 检查 高 压板 工作 条 件 

当 高 压板 不 工作 时 ， 首 先 测量 高 压板 的 工作 条 件 。 为 了 测量 方便 ， 可 通过 测量 连接 器 
XP812/XP-13 和 ХР802/ХР-14 的 电压 来 判断 故障 范围 ( 见 图 5-15 ) ， 一 是 测量 连接 器 
XP802/XP-14 的 8、9 脚 12V 供电 是 否 正常 ， 二 是 测量 连接 器 ХР802/ХР-14 的 5 脚 SW 高 压 
板 开启 电压 是 否 正常 ， 三 是 测量 XP802/XP-14 的 6 脚 BRI 亮度 调整 电压 是 否 正 常 ， 四 是 测 
量 待机 控制 电路 输出 的 VCC 电压 是 否 正常 ， 五 是 测量 PFC 电路 输出 的 380V 电压 是 否 正常 。 

如 果 12V 供电 不 正常 ， 检 查 电 源 板 待 机 控制 供电 电路 ， 如 果 SW 和 BRI 电压 不 正常 ， 检 
查 控 制 系统 电路 ; 如 果 УСС 电压 和 PFC 输出 的 380V 电压 不 正常 ， 则 检查 VCC 产生 和 控制 
电路 、PFC 电路 。 

2. 检测 高 压 电 路 

测量 N901 的 3、5 脚 有 无 脉冲 电压 输出 ， 有 条 件 的 还 可 以 测量 其 输出 波形 有 无 和 是 否 
正常 。 如 果 N901 的 3、5 脚 无 脉冲 电压 输出 ， 故 障 在 以 N901 为 核心 的 振荡 与 控制 电路 ， 否 
则 故障 在 高 压板 激励 与 高 压 形 成 电路 中 。 高 压板 的 激励 与 高 压 形成 电路 由 于 工作 于 高 电压 、 
大 电流 状态 ， 容 易 发 生 故 障 ， 重 点 检查 激励 电路 N902， 开 关 管 V907 V908 和 升 压 变 压 器 
T903 。 另 外 ， 连 接 背 光 灯 管 的 输出 连接 器 易 发 生 接触 不 良 而 打 火 放电 的 故障 ， 维 修 时 应 注 
意 观 察 。 

(二 ) 保护 电路 维修 

当 高 压板 电路 发 生 过 电流 、 过 电压 故障 时 ， 会 产生 背光 灯亮 一 下 就 灭 的 故障 现象 。 维 修 
时 ， 可 采取 测量 关键 点 电压 ， 判 断 是 否 保护 和 解除 保护 ， 观 察 故 障 现象 的 方法 进行 维修 。 
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1. 根据 故障 现象 ， 判 断 是 否 保护 

如 果 开 机 的 瞬间 ， 有 伴音 ， 显 示 屏 亮 一 下 就 灭 ， 则 是 高 压板 保护 电路 启动 所 致 。 如 果 背 光 灯 
灯 管 亮 后 马上 就 灭 ， 则 是 过 电流 保护 所 致 ， 如 果 灯 管 亮 1s 后 才 灭 ， 则 是 过 电压 保护 电路 启动 。 

2. 测量 关键 点 电压 ， 判 断 是 哪 路 保护 

高 压板 部 分 的 过 电压 保护 电路 主要 对 N901 的 10 脚 电压 进行 控制 ， 当 过 电压 保护 电路 
启动 时 ， 过 电压 保护 检测 电路 向 ТО 脚 送 入 高 电 平 ， 内 部 保护 电路 启动 ， 关 闭 3、5 脚 输出 的 
脉冲 ， 高 压板 电路 停止 工作 ， 实 现 过 电压 保护 。 

高 压板 部 分 电流 保护 电路 对 N901 的 14. 11 脚 电 压 进 行 控制 。 当 电流 反馈 电路 监测 电压 异常 
时 ， 内 部 保护 电路 启动 ， 关 闭 3、5 脚 输出 的 脉冲 ， 高 压板 电路 停止 工作 ， 实 现 过 电压 保护 。 

检修 时 ， 可 在 开机 后 保护 前 的 瞬间 通过 测量 N901 的 10、11、14 脚 电 压 判 断 保 护 电路 是 
否 启 动 。 如 果 ТО 脚 电压 异常 ， 则 可 判断 是 电压 反馈 电路 引起 的 保护 ; 如 果 11、14 脚 电压 异 
常 ， 则 可 判断 是 电流 反馈 电路 引起 的 保护 。 

保护 电路 启动 主要 是 由 于 激励 与 升 奈 电 路 和 背光 灯 管 发 生 故 障 引起 的 ， 一 是 背光 灯 管 发 
生 开 路 、 接 触 不 良 、 内 部 漏 气 放电 故障 ， 开 路 和 接触 不 良 故 障 造 成 负载 变 轻 ， 输 出 电压 升 
高 ， 引 起 过 电压 保护 启动 ; 内 部 漏 气 放电 故障 造成 电流 增 大 ， 引 起 过 电流 保护 电路 启动 。 二 
是 升 压 电 路 发 生 短路 、 漏 电 故 障 ， 主 要 是 升 压 变压器 内 部 高 压 绕组 局 部 短路 、MOSFET 击 穿 
短路 等 。 三 是 过 电压 保护 盒 过 电流 保护 电路 的 分 压 电 容 、 电 阻 和 检测 二 极 管 发 生 故 障 ， 造 成 
保护 电路 误 保护 。 检 修 时 需要 对 上 述 高 电压 、 大 功率 器 件 进行 重点 监测 。 

例 5-9: 开机 有 伴音 ， 黑 屏幕 ， 指 示 灯 亮 。 

分 析 与 检修 : 有 伴音 和 指示 灯亮 ， 说 明 电 源 和 通道 电路 正常 ， 仔 细 观 察 发 现 背 光 灯 不 
亮 。 首 先 测量 高 压板 电路 的 12V、VCC 和 380V 供电 ， 发 现 电源 板 的 12V 电压 正常 ， 但 高 压 
№ 0Z9925GN 的 2 脚 无 电压 输入 ， 检 查 2 脚 外 部 的 供电 电路 ， 发 现 电 阻 R901 (220) ЖШ, 
测量 2 脚 对 地 电阻 接近 0， 断 开 2 脚 测量 外 部 的 元 器 件 ， 发 现 电容 C902 漏电 短路 ， 更 换 
C902 和 R901 后 ， 故 障 排 除 。 

例 5-10: 开机 有 伴音 ， 黑 屏幕 ， 指 示 灯 亮 。 

分 析 与 检修 : 指示 灯亮 ， 说明 开关 电源 正常 ， 有 伴音 , 但 液晶 屏 不 亮 ， 和 仔细 观察 背光 
灯 管 根本 不 亮 。 

检查 高 压板 的 工作 条 件 ， 测 量 电源 板 提供 的 12V、VCC 和 380V 供电 均 正 常 ， 但 测量 激励 
电路 N902 的 1 脚 无 УСС 供电 输入 ， 对 工 脚 外 部 的 供电 电路 进行 检查 ， 发 现 降 压 电阻 R904 烧 
Æ, MÆ N902 的 1 脚 对 地 电阻 为 0， 焊 下 N902 测量 其 引 脚 之 间 电 阻 ， 发 现 1、7 脚 均 与 4 脚 之 
间 击 穿 ， 更 换 N902 和 R904 后 ， 开 机 故障 依旧 。 再 次 对 激励 升 压 电 路 进行 检测 ， 发 现 V907 的 
栅 、 漏 极 之 间 击 穿 ， 再 次 测量 新 更 换 的 N902 再 次 击 穿 ， 估 计 是 由 于 V907 击 穿 时 未 及 时 更 换 ， 
造成 N902 再 次 损坏 。 更 换 N902、R904、V907 后 ， 开 机 图 像 出 现 ， 故 障 彻底 排除 。 

例 5-11: 开机 黑屏 幕 ， 指 示 灯 亮 。 

分 析 与 检修 : 指示 灯亮 ， 说 明 开 关 电 源 正 常 ， 有 伴音 ， 但 液晶 屏 不 亮 ， 仔 细 观 察 背 光 
灯 管 在 开机 的 瞬间 点 亮 ， 然 后 熄灭 。 

检查 高 压板 的 工作 条 件 正 常 ， 判 断 保护 电路 启动 。 根 据 维修 经 验 ， 当 灯 管 之 一 损坏 时 ， 
由 于 灯 管 电流 发 生变 化 ， 容 易 引 起 保护 电路 启动 。 拆 开 电 视 机 ， 发 现 一 只 灯 管 在 开机 的 瞬间 
不 亮 ， 而 其 他 灯 管 在 开机 的 瞬间 点 亮 后 熄灭 。 更 换 不 亮 的 灯 管 后 ， 故 障 排 除 。 
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第 四 节 ”海信 TLM37V68 (5) 液晶 彩电 1731 电源 + 高 压 二 合 一 板 维修 


海信 TLM37V68 (5) 液晶 彩电 采用 的 电源 板 编号 为 RSAG7. 820. 1731, ， 编 号 简称 1731, 1% 
电源 板 将 电源 电路 和 高 压板 电路 合 二 为 一 ， 主 要 由 PFC 电路 、 开 关 电 源 和 背光 灯 驱 动 电 路 三 
大 部 分 组 成 。PFC 电路 主要 由 集成 块 MC33262 及 其 外 围 电路 组 成 ; 开关 电源 主要 由 集成 块 
ОВ2269СА 及 其 外 围 电 路 组 成 ; 背光 灯 驱 动 电路 主要 由 集成 块 0Z9938 及 其 外 围 电路 组 成 。 


一 、 电 源 电路 工作 原理 


海信 TLM37V68 (5) 液晶 彩电 1731 电源 + 高 压 二 合 一 板 实物 图 解 如 图 5-19 所 示 。 它 


开关 电源 部 分 : 由 市 电 输入 抗 干 扰 和 整流 滤波 电路 ， 以 MC33262(N801)、 开 关 管 V810 为 核心 的 PFC 电 路 ， 以 
OB2269CA(N920)、 开 关 管 V920 为 核心 的 主 电源 三 大 部 分 组 成 。 通 电 后 市 电 整流 滤波 后 在 PFC 滤波 电容 C810 
两 端 形 成 的 +300V 电 压 经 开关 变压器 T920 的 一 次 侧 为 V920 供 电 ， 市 电 整 流 后 的 脉动 300V 电 压 经 启动 电路 为 
N920 供 电 ， 主 电源 启动 工作 , N920 从 8 脚 输出 激励 脉冲 ， 推 动 V920 工 作 于 开关 状态 ,其 脉冲 电流 在 T920 中 产 
生 感 应 电压 ， 二 次 感应 电压 经 整流 滤波 后 形成 14V 和 5VQ 电 压 ，5VQ 电 压 为 主板 控制 系统 供电 。 二 次 开机 后 ， 
主板 向 电源 板 送 来 开机 高 电 平 ， 一 是 使 VCC 控 制 电路 V952 导 通 ， 向 PFC 驱动 电路 N801 提 供 VCC 供 电 ，PFC 电 
路 启动 工作 ， 将 主 电 源 供电 提升 到 400V， 同 时 为 背光 灯 高 压板 升 压 输出 电路 供电 ; 二 是 使 输出 控制 电路 V823、 
V924 导 通 ， 将 14VY 稳 压 后 输出 12Y， 将 5SVQ 控 制 后 输出 SVM 电压 ， 为 主板 和 电源 板 上 背光 灯 高 压板 电路 供电 
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高 压板 部 分 : 一 是 以 0Z9938(N701) 为 核心 组 成 的 振荡 驱动 控制 电路 ， 产 生 驱 动 激励 脉冲 ， 并 对 背光 灯亮 度 和 
点 灯 进 行 控制 ， 设 有 过 电压 保护 电路 ; 二 是 以 V702、V703、V705、V706、V701 组 成 的 推动 电路 ， 将 N701 输 
出 的 激励 脉冲 放大 后 ， 经 推动 升 压 变压器 T701 送 到 后 级 输出 电路 ; 三 是 以 大 功率 MOSFET( 开 关 管 )V707、V708 
和 高 压 变压器 了 T702 为 核心 组 成 的 半 桥 式 推 挽 输出 升 压 电路 ， 推 动 输出 变压器 输出 的 脉冲 推动 V707、V708 交 赫 
导 通 、 截 止 , 在 升 压 变压器 T702 中 产生 数 千 伏 的 交流 电压 ， 将 背光 灯 点 亮 。 开 关 电 源 输出 的 5SVM 电 压 为 振荡 控 
制 电路 N701 和 推动 电路 供电 ，PFC 电 路 输出 的 400V 电 压 为 升 压 输出 电路 V707、V708 供 电 ， 二 次 开机 后 的 SW 

高 电 平 点 灯 控 制 电压 送 到 N701 的 10 脚 ， 高 压板 电路 启动 工作 


图 5-19 海信 TLM37V68 (5) 液晶 彩电 1731 电源 + 高 压 二 合 一 板 实物 图 解 









































Ян ТНА РЕЯ · 245 · 





由 开关 电源 和 背光 灯 高 压板 两 部 分 组 成 ， 其 中 开关 电源 由 市 电 输入 抗 干 扰 和 整流 滤波 电路 、 
PFC 电路 和 主 电 源 三 大 部 分 组 成 。 

(一 ) PFC 电路 

PFC 电路 如 图 5-20 所 示 。 它 以 驱动 控制 集成 电路 NPC33262 (N810)、 开 关 管 V810、 储 
能 电感 L811 为 核心 组 成 ， 将 整流 滤波 后 的 市 电 校 正 后 提升 到 400V 为 主 开 关 电 源 和 电源 板 
上 的 高 压板 升 压 输 出 电路 供电 。 

1. МС33262 简介 

МС33262 是 РЕС 电路 专用 集成 控制 芯片 ， 工 作 在 临界 模式 ， 采 用 升 压 电 路 方式 工作 ， 
其 内 部 电路 框图 如 图 5-21 所 示 ; 引 脚 功能 和 对 地 电压 见 表 5-10。 


表 5-10 MC33262 (N810) 引 脚 功能 和 对 地 电压 







































































引 脚 # 5 J В 对 地 电压 /V 

1 VFB 反馈 电压 输入 ， 用 于 稳 压 控制 和 过 电压 保护 2.7 

2 СОМР 软 启 动 ， 外 接 补 偿 电 路 137 

3 MULTIN 脉动 电压 检测 输入 1:55 

4 CS 过 电流 检测 输入 0 

5 ZCD 过 零点 检测 输入 0.8 

6 GND Вен 0 

7 DRV 驱动 脉冲 输出 0. 14 

8 VCC [ 作 电压 输入 15.0 





























2. 启动 工作 过 程 

通电 后 ， 市 电 经 过 抗 干扰 电路 滤 除 干扰 脉冲 后 ， 再 经 全 桥 电 路 VB801. С807 整流 滤波 
后 ,产生 100Hz 的 脉动 300V 电压 ， 经 储 能 电感 L811 送 到 РЕС 开关 管 V810 的 漏 极 。 

PFC 电路 工作 在 CRM (临界 导 通 模式 )，MC33262 的 5 脚 是 零 电 流 检 测 输入 端 ， 接 在 
L811 的 二 次 侧 ， 检 测 L811 工作 时 的 电感 电流 ， 当 УСС 电压 加 到 MC33262 的 8 脚 ， 且 5 № 
检测 到 L811 电感 电流 为 0A 时 ，MC33262 的 5 脚 电 压 降 为 0V， 将 内 部 的 RS 触发 堪 置 “17”， 
7 脚 输出 高 电 平 ， 使 V810 导 通 。300V 电压 经 过 PFC 储 能 变 压 需 的 一 次 侧 、V810 的 漏 - 源 
极 、R825 到 地 ， 此 时 电能 储存 于 L811 中 。 当 L811 上 的 电感 电流 增 大 到 一 定 值 时 ，7 脚 输 
出 低 电 平 ，V810 截止 。 此 时 ， 储 存在 L811 中 的 能 量 通过 VD812 向 C810 充电 , 使 C810 上 
电压 在 原 300V 电压 的 基础 上 再 又 加 上 充电 电压 ， 获 得 约 400V 的 直流 PFC 电压 。 

N810 的 2 脚 外 接 的 低 通 滤波 器 电路 ， 起 软 启动 作用 ， 改 变 此 电路 的 时 间 常 数 ， 可 以 改 
变 稳 压 控 制 的 反应 速度 及 稳定 度 。 

L811 上 的 2-5 绕组 是 N810 的 过 零 检 测 取样 绕组 ， 过 零 取 样 信号 加 到 N810 的 5 脚 ZCD 
端 ， 控 制 开关 管 V801 工作 在 临界 断 续 导 通 模式 ， 从 而 减少 开关 电路 的 开关 损耗 ， 提 高 了 电 
路 的 可 靠 性 。 

N810 的 З 脚 是 市 电 整流 滤波 后 100Hz 波形 取样 输入 端 。 对 于 工作 在 临界 导 通 模式 的 
PFC 电路 ， 其 控制 世 片 需要 一 个 输入 电压 的 基准 波形 来 调整 其 工作 频率 ， 如 果 3 脚 没 有 波形 
输入 ，PFC 电路 就 无 法 工作 。 
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图 5-21 MC33262 内 部 电路 框图 

VD811 为 开机 浪 涌 电 流 保护 二 极 管 。 在 PFC 电路 开始 工作 的 瞬间 ， 供 电 电流 可 以 首先 
通过 VD811 对 C810 进行 充电 ， 从 而 使 流 过 T832 的 电流 大 大 减 小 ,产生 的 自 感 电动 势 也 就 
小 了 很 多 ， 消 除了 开机 瞬间 可 能 出 现 的 大 电流 ， 对 滤波 电容 和 开关 管 进行 了 有 效 的 保护 。 电 
路 正常 工作 后 ， 由 于 VD811 正极 电压 为 300V， 而 负极 电压 为 380V，VD811 呈 反 偏 截止 状 
态 ， 对 电路 工作 没有 影响 。 

3. 稳 压 控制 电路 

MC33262 的 1 脚 通 过 分 压 电阻 K829 R830, K828, R827. R826 接 在 PFC 电压 输出 端 ， 
1 脚 电压 经 MC33262 内 部 放大 后 ， 与 由 3 脚 输入 的 电压 分 压 值 在 乘法 器 中 相 乘 ， 乘 法 器 输 
出 的 电压 再 与 由 4 脚 输入 的 V810 反馈 电流 进行 比较 ， 产 生 控 制 信号 控制 7 脚 输出 脉冲 占 空 
比 ， 从 而 通过 调整 V810 的 导 通 时 间 ， 稳 定 PFC 输出 电压 。 

4. 保护 电路 

N810 的 4 脚 是 过 电流 保护 检测 输入 端 ， 当 负载 电流 过 大 时 ，4 脚 外 接 的 取样 电阻 R825 
上 的 电压 降 上 升 。 该 电压 经 R822 送 入 N810， 在 芯片 内 部 和 阔 值 电压 进行 比较 ， 如 果 高 于 立 
值 ，N810 就 会 停止 工作 ,7 脚 PFC 激励 信号 不 再 和 输出。 

(二 ) 主 电 源 电路 

海信 TLM37V68 (5) 液晶 彩电 1731 电源 + 高 压 二 合 一 板 主 电源 电路 如 图 5-22 所 示 。 
它 以 集成 电路 0B2269CA (N920) 、 开 关 管 V920 、 开 关 变 压 器 T920 为 核心 组 成 。 待 机 时 产 
生 14V、5VB 电压 ，5VB 电压 为 主板 控制 系统 供电 ; 开机 时 将 14V、5VB 电压 控制 后 输出 + 
12V 和 5VM 电压 ， 为 主板 和 电源 板 上 的 高 压板 电路 供电 。 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































图 5-22 海信 TLM37V68(5) 液 













































































电 1371 电源 + 高 压 二 合 一 板 主 电源 
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1. ОВ2269СА 简介 
ОВ2269СА 是 开关 电源 驱动 控制 集成 电路 ， 其 内 部 电路 框图 如 图 5-23 所 示 ; 引 脚 功能 
和 参考 电压 见 表 5-11。 
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过 电压 保护 












































过 热 保 护 





























过 载 保护 
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图 5-23 ОВ2269СА ŠE ЙЕ 





表 5-11 OB2269CA (N920) 引 脚 功能 和 参考 电压 

































































引 Ж 符 号 功 能 сва 
机 待 机 

1 GND 接地 0 0 

2 FB 稳 压 反馈 电压 输入 2. 45 1.6 
3 VIN 启动 电压 输入 21.4 19.5 
4 RI 外 接 定时 电阻 1.9 1.9 
5 RT 外 接 热 敏 电 阻 3.4 3.5 
6 SENSE 过 电流 保护 输入 0 0 

7 VDD VDD 供电 输入 17.0 15. 1 
8 САТЕ 激励 脉冲 输出 1.9 0. 13 


2. 启动 工作 过 程 

电源 开关 接 通 后 ， 交 流 220V 整流 滤波 电路 输出 脉动 300V 电压 经 PFC 电路 在 PFC 滤波 
电容 C810 两 端 形 成 +300V 直流 电压 ， 经 T920 的 一 次 3-1 绕组 加 到 V920 的 漏 极 ， 整 流 滤波 
后 的 脉动 300V 电压 经 启动 电阻 R920 ~ R922 加 到 0B2269CA 的 3 脚 ， 再 通过 内 部 的 电流 源 
给 7 脚 上 的 外 接 电 容 C924 充电 ， 当 C924 上 充 得 的 电压 达到 启动 电压 值 时 (典型 值 为 
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16. 5V) ОВ2269СА 内 部 振荡 电路 开始 振荡 ， 产 生 的 振荡 脉冲 信号 经 内 部 相关 电路 处 理 后 ， 
从 8 脚 输出 PWM 开关 脉冲 加 到 V920 的 栅 极 , 使 V920 进入 开关 状态 ， 在 T920 中 形成 变化 
的 磁场 ， 然 后 通过 互感 作用 在 T920 的 二 次 侧 产 生 感 应 脉冲 电压 。 

ОВ2269СА 的 4 脚 为 频率 设 定 脚 ， 更 改 4 脚 外 接 电阻 可 以 更 改 ОВ2269СА 的 振荡 频率 ; 
5 脚 为 软 启动 脚 。 

3. 整流 滤波 输出 电路 

T920 热 地 端的 5 脚 输出 的 脉冲 信号 经 由 VD921、C925 组 成 的 整流 滤波 电路 后 ， 得 到 的 
20V 电压 分 为 三 路 : 一 路 经 VD922 加 到 OB2269CA 的 7 脚 ， 作 为 ОВ2269СА 稳定 工作 的 工 
作 电 压 ; 第 二 路 输 往 V925 的 集 电极 ， 作 为 V925 的 输入 电压 ; 第 三 路 经 R958 加 到 N924 的 
次 级 ， 作 为 N924 的 工作 电压 。 

T920 冷 地 端的 7 脚 输出 的 脉冲 信号 经 VD923 、C926 整流 滤波 后 ， 得 到 的 直流 电压 加 到 
开关 机 输出 控制 电路 V921 的 发 射 极 ， 作 为 V921 的 工作 电压 。T920 的 8 脚 输出 的 脉冲 信号 
经 VD924 С929 整流 滤波 后 ， 得 到 的 直流 电压 加 到 V923 的 漏 极 ， 作 为 V923 的 输入 电压 。 

T920 的 12 脚 输出 的 脉冲 信和 号 经 VD925 、C935 1921, С936 整流 滤波 后 ， 得 到 5VQ、 
5УВ 电压 作为 电视 机 待机 时 的 工作 电压 ， 为 主板 控制 系统 供电 。 

4. 稳 压 控制 电路 

稳 压 控制 电路 由 取样 电阻 R954、R957、R955、R956、 误 差 放 大 器 N922 、 光 耦合 器 
N923 等 组 成 ， 通 过 对 0B2269CA 的 2 脚 反 馈 电 压 进行 控制 ， 达 到 控制 内 部 振荡 脉 宽 ， 稳定 
输出 电压 的 目的 。 

5. 开关 机 控制 电路 

开关 机 控制 电路 分 为 两 部 分 : 一 是 由 У926, X68848 N924 和 品 体 管 V925 组 成 的 VCC 
控制 电路 ， 开 机 时 为 PFC 电路 N810 提供 VCC 供电 ，PFC 电路 启动 工作 ， 将 主 电源 和 高 压 
板 的 供电 提升 到 380V; 待机 时 切断 VCC 供电 ，PFC 电路 停止 工作 ， 主 电源 和 高 压板 的 供电 
降低 为 300V。 二 是 由 V926、V921、V923 、V924 组 成 的 12V 和 5VM 电压 控制 电路 ， 开 机 时 
输出 12V 和 5VM 电压 ， 为 主板 等 负载 电路 供电 ; 待机 时 切断 12V 和 5VM 电压 ， 主 板 电路 停 
止 工 作 ， 进 入 待机 状态 。 

6. 保护 电路 

ОВ2269СА 的 6 脚 为 电流 反馈 脚 ， 当 负载 过 大 时 ， 流 经 V920 的 漏 - 源 极 、 电 阻 R929 上 
后 电流 增 大 ， 当 在 R929 上 产生 的 电压 降 大 于 0.86V 时 ，8 PWM 脉冲 信号 的 脉 宽 将 限制 
输出 ， 导 致 2 脚 反馈 电压 上 升 ， 当 这 种 现象 持续 80ms 后 ， 芯 片 将 进入 过 载 保护 (OLP) Ж 
态 ，8 脚 停 止 PWM 脉冲 信和 号 输出 。 

ОВ2269СА 的 7 脚 为 供电 脚 ， 正 常 工 作 典 型 值 为 15.5V。 当 此 脚 电压 高 于 或 等 于 23.5V 
时 ， 内 置 的 过 压 保护 (OVP) 电路 起 控 ，8 脚 停 止 输出 PWM 脉冲 信号 。 当 7 脚 电 压低 于 
11V 时 ， 内 置 的 欠 压 保护 (UVLO) 电路 起 控 ，8 脚 停止 输出 PWM 脉冲 信号 ; 8 脚 内 部 有 灌 
流 驱 动 电 路 ， 同 时 装 有 18V 钳 位 二 极 管 ， 防 止 栅 极 驱动 电压 过 高 。 


二 、 电 源 电 路 故障 维修 


海信 TLM37V68 (5) 液晶 彩电 1731 电源 + 高 压 二 合 一 板 发 生 故 障 ， 主 要 引发 开机 三 
无 、 黑 屏幕 故障 ， 可 通过 观察 待机 指示 灯 是 否 点 亮 ， 测 量 关 键 点 电压 ， 解 除 保 护 的 方法 进行 
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维修 。 

本 机 电源 板 可 以 从 电视 机 上 摘 下 独立 维修 ， 维 修 时 拔 掉 输 出 连接 器 XP802 和 ХР809, 
将 XP802 的 12 脚 ON/OFF 端 与 10 11 脚 SVS 端 相 连接 ， 模 拟 ON/OFF 高 电 平 开 机 电压 ， 
电源 板 处 于 开机 状态 ， 正 常 时 各 路 电压 均 有 输出 。 在 维修 不 是 带 负载 能 力 差 的 故障 时 ， 本 电 
源 可 以 空 载 维修 。 

(一 ) 待机 指示 灯 不 亮 

1. 熔 丝 熔断 

测量 熔 丝 F801 是 否 熔 断 ， 如 果 已 经 熔断 ， 说 明 开 关 电 源 存 在 严重 短路 故障 ， 主 要 对 以 
下 电路 进行 检测 : 一 是 检测 市 电 输入 抗 干扰 电路 电容 及 整流 滤波 VB801 、C807 是 否 击 穿 漏 
电 。 二 是 检查 主 电源 开关 管 V920 是 否 击 穿 ， 如 果 击 穿 ， 进 一 步 检 查 T920 的 1-3 绕组 并 接 尖 
峰 吸 收 元 器 件 VD920, R923, C921; 检查 N920 的 2 脚 外 部 稳 压 控制 电路 N923 、N922 
(TL431L) 是 否 发 生 开 路 故障 ， 造 成 输出 电压 过 高 损坏 V920 ， 检 查 N920 的 6 脚 外 部 过 电流 
检测 电路 R929 是 否 连 带 损 坏 。 三 是 检查 PFC 电路 开关 管 V810 是 否 击 穿 ， 如 果 击 穿 ， 检 查 
N810 的 1 脚 外 部 稳 压 电路 和 4 脚 外 部 过 电流 保护 电路 。 

2. 熔 丝 未 断 
如 果 测 量 熔 丝 F801 未 断 ， 但 指示 灯 不 亮 ， 测量 主 电源 无 电压 输出 ， 主 要 是 开关 电源 电 
路 未 工作 ， 主 要 对 以 下 电路 进行 检测 : 一 是 测量 V920 的 漏 极 有 无 待机 状态 300V、 开 机 状态 
380V 电压 。 无 300V 电压 ， 检 查 市 电 整 流 滤波 电路 。 二 是 测量 N920 的 З 脚 有 无 20V 启动 电 
Ж, 920 的 7 脚 有 无 +17V 的 VCC 直流 电压 。3 脚 无 启动 电压 ， 检 查 3 脚 外 部 的 R920、 
R921 R922; 7 脚 无 VCC 电压 ， 检 查 7 脚 外 部 的 二 次 供电 电路 VD922 、VD921 C925. 
R926//R927 等 。 三 是 测量 N920 的 8 脚 有 无 PWM 了 驱动 脉冲 输出 ， 有 驱动 脉冲 输出 ， 检 查 
N920 的 8 脚 外 部 R930. V920. R929; 无 PWM 驱动 脉冲 输出 ， 检 查 N920 外 部 元 器 件 ， 外 
部 元 器 件 正 常 ， 更 换 N920。 

(二 ) 待机 指示 灯亮 

发 生 开 机 三 无 ， 待 机 指示 灯亮 ,但 无 12V 和 5VM 电压 输出 故障 ， 故 障 在 开关 机 控制 电 
路 。 先 测量 开关 机 控制 电压 ONOFF 是 否 为 开机 高 电 平 ， 再 检查 开关 机 控制 电路 : 一 是 检 
A PFC 驱动 电路 №10 的 8 脚 有 无 VCC 供电 ,无 VCC 供电 ， 检 查 V926 №24, V925; 二 是 
测量 12V 和 5VM 控制 电路 V926, V921, V923, V924, 

如 果 维 修 时 测量 PFC 输出 电压 只 有 300V ÆA, WH PFC 电源 没有 工作 ，L811 没有 产 
生 自 感 电压 。 应 检查 PFC 电路 ， 首 先 测量 N810 的 8 脚 УСС 供电 是 否 正 常 ， 无 VCC 供电 ， 
检查 开关 机 VCC 控制 电路 ， 有 VCC 供电， 查 N810 及 其 外 部 电路 元 器 件 。 大 滤波 电容 C810 
容量 减 小 ， 也 会 造成 PFC 输出 电压 降低 ， 造 成 主 电源 和 背光 灯 升 压 电 路 工作 不 正常 。 

例 5-12: 开机 三 无 ， 指 示 灯 不 亮 。 

分 析 与 检修 : 测量 市 电 输入 电路 的 熔 丝 F801 未 断 ， 测 量 开 关 电 源 无 电压 输出 ， 判 断 开 
关 电 源 电路 发 生 故 障 。 

对 开关 电源 进行 检测 ， 测 量 驱动 电路 N920 的 З 脚 无 启动 电压 ， 对 3 脚 外 部 的 启动 电路 
进行 检测 ， 发 现 R920 Б. EH R920 后 ， 故 障 排除 。 

例 5-13: 开机 三 无 ， 指 示 灯 亮 。 

分 析 与 检修 : 指示 灯亮 ， 说 明 开 关 电 源 基 本 正常 ， 按 下 “POWER” 键 开机 ， 测 量 主 开 
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关 电 源 无 12V 电压 和 5V-M 电压 输出 ,测量 ON/OFF 电压 为 高 电 平 ， 判 断 故 障 在 电源 板 待机 
控制 电路 。 对 T920 二 次 侧 的 输出 电压 控制 电路 进行 检查 ， 测量 C929 两 端的 +14V 电压 正 
常 ， 测 量 V923 的 栅 极 电压 也 为 高 电 平 ， 判 断 V923 内 部 开路 。 更 换 V923 后 ，12V 输出 电压 
恢复 正常 ，5VM 电压 也 恢复 正常 ， 故 障 排除 。 


三 、 高 压板 电路 工作 原理 


(一 ) 高 压板 基本 电路 

海信 TLM37V68 (5) 液晶 彩电 1731 电源 + 高 压 二 合 一 板 高 压板 电路 如 图 5-24 和 
图 5-25 所 示 。 它 由 三 部 分 组 成 : 一 是 以 079938 ( №701) 为 核心 组 成 的 驱动 脉冲 形成 电路 ; 
二 是 以 V702, V703, V705. V706. T701 为 核心 组 成 的 全 桥 推动 放大 电路 ; 三 是 以 大 功率 
MOS 开关 管 V707 Ү708, T702 为 核心 组 成 的 半 桥 升 压 输出 电路 ， 将 激励 脉冲 放大 后 ， 变 为 
数 千 伏 的 交流 电压 ， 将 背光 灯 点 亮 。 

本 机 采用 的 是 EEFL (外 置 电 极 荧光 灯 ) 灯 管 ， 背 光 灯 采用 并 联 方式 接 在 一 起 ， 背 光 灯 
升 压 板 只 需要 两 根 高 压 线 连接 在 并 联 的 背光 灯 两 端 即 可 。 

1. 驱动 脉冲 形成 电路 

背光 灯 驱 动脉 冲 形成 电路 主要 以 0Z9938 (N701) 为 核心 组 成 ， 产生 驱动 激励 脉冲 ， 并 
对 背光 灯亮 度 和 点 灯 进 行 控制 ， 设 有 过 电压 保护 电路 。 

0Z9938GN 是 凸凹 公司 推出 的 用 于 液晶 产品 CCFL 背光 控制 检测 电路 ， 其 内 部 电路 框图 
如 图 5-26 所 示 。 它 支持 2 ~6 个 CCFL 灯 管 ， 利 用 它 组 成 的 高 压板 具有 效率 高 、 集 成 度 高 、 
外 部 元 器 件 少 等 优点 ; 最 高 工作 电压 为 7V， 典 型 工作 电压 为 4.5 ~5.5V， 模拟 调 光 电压 为 
0.7 ~2.7V。0Z9938GN 引 脚 功能 和 维修 数据 见 表 5-12. 


表 5-12 079938 (N701) 和 维修 数据 

























































































引 МЖ 号 功 能 对 地 电阻 /kQ | 对 地 电压 /V 
1 DRV1 驱动 信号 输出 37. 2 1.1 
2 VDDA 电源 供电 输入 15. 5 5.0 
3 TIMER 外 接 时 基 电 容 来 设 定 触发 时 间 32.2 0 
4 DIM 调 光 低频 脉冲 输入 33.2 1.2 
5 ISEN 电流 检测 输入 2.6 1.2 
6 VSEN 过 电压 保护 检测 输入 33. 2 2.2 
7 ОУРТ 基准 电压 输入 33.2 2.7 
8 NCI 空 脚 一 — 
9 NC2 空 脚 = = 
10 ЕМА 点 灯 控 制 电 平 输入 30.0 3.0 
11 LCT 低频 PWM 信号 调 光 频率 设 定 33.2 3.6 
12 SSTCMP 电压 控制 系统 补偿 33.2 0.8 
13 CT 接 定时 电容 43.3 1.0 
14 AGND 信号 部 分 地 0 0 
15 DRV2 驱动 信号 输出 2 37.3 1.1 
16 PGND 功率 场 效应 晶体 管 驱动 接地 0 0 
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图 5-26 079938 内 部 电路 框图 





2. 启动 工作 过 程 

用 遥控 器 或 本 机 键 开 机 后 ， 开 关 电 源 输 出 的 +5VM 电压 加 到 079938 的 2 脚 ， 作 为 该 集 
成 块 的 工作 电压 。 同 时 ，CPU 发 出 的 背光 灯 开 局 控制 信号 经 XP802 的 5 脚 加 到 0Z9938 的 10 
脚 ，0Z9938 内 部 的 振荡 电路 开始 工作 , 产生 的 振荡 脉冲 信号 经 其 内 部 相关 电路 处 理 后 分 别 
从 该 集成 块 的 1、15 脚 输出 。 

3. 调 光 与 控制 电路 

CPU 发 出 的 调 光 信号 经 XP802 的 6 脚 加 到 079938 的 4 脚 。 进 入 集成 块 内 部 电路 后 加 在 
脉冲 激励 电路 上 ， 通 过 对 1 、15 脚 输 出 脉冲 的 调制 实现 调 光 控制 。4 脚 根据 11 脚 的 设 定 ， 
可 以 输入 PWM 脉冲 信号 或 者 直流 电压 信号 来 控制 灯 管 的 平均 亮度 。 

10 脚 为 使 能 端 ， 该 脚 电 压 大 于 2V BF, 079938 进入 工作 状态 。11 脚 为 调 光 模式 选择 端 ， 
该 脚 电压 大 于 3V 时 ， 处 于 模拟 调 光 模式 ，4 脚 输 入 电压 可 以 在 0.5 ~1.25V 之 间 进 行 调 光 ， 
该 脚 电压 在 0.5 ~1V 之 间 时 处 于 PWM 调 光 模式 ， 当 该 脚 外 接 阻 容 定 时 电路 时 ， 处 于 内 部 
PWM 脉冲 调 光 ， 只 需要 改变 4 脚 输入 的 直流 电压 就 可 以 改变 内 部 调 光 PWM 脉冲 的 占 空 比 ， 
本 机 11 脚 正 常 工 作 时 电压 为 0.8V， 所 以 本 机 为 PWM 调 光 模式 。13 脚 为 运行 频率 设 定 电阻 
连接 端 ， 本 机 外 接 R732 、R744 、RP701， 通 过 调整 RP701 电位 器 ， 可 以 更 改 079938 的 振荡 
频率 。3 脚 为 定时 器 设 定 端 ， 通 过 外 接 的 C708 设 定 保护 时 间 ， 供 内 部 保护 电路 采用 。 
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4. 推动 与 升 压 输出 电路 

全 桥 推动 放大 和 半 桥 升 压 输出 电路 如 图 5-25 所 示 ， 全 桥 推 动 放 大 电路 由 V702 、V703 、 
V705 V706 和 推动 变压器 T701 组 成 ; 半 桥 升 压 输出 电路 由 开关 管 V707, V708 和 升 压 变 压 
器 T702 等 组 成 。 

079938 的 1、15 脚 输出 的 PWM 脉冲 信号 分别 经 V702、V703 、V705 V706. T701 组 
成 的 全 桥 推 动 放 大 电路 放大 后 ， 由 T701 耦合 加 到 由 V707 、V708 组 成 的 功率 放大 电路 上 。 
V707 V708 组 成 半 桥 电路 ， 加 在 V707, V708 栅 极 的 脉冲 信号 经 其 放大 后 ， 由 T702 的 二 次 
侧 输 出 ， 形 成 千 伏 交流 高 压 ， 经 高 压 输 出 连接 器 直接 输 往 背光 灯 管 。 

(二 ) 保护 与 调整 电路 

1. 过 电流 保护 电路 

О79938 的 5 脚 为 灯 管 电流 检测 端 ， 在 灯 管 点 亮 时 ，02Z9938 的 1、15 脚 输出 的 驱动 信和 号 
经 VD709、VD710 R737, R738, С716 送 到 5 脚 。 正 常 工作 时 ， 该 脚 电 压 大 于 0.7V， 集 成 
电路 进入 正常 运行 模式 。 如 果 该 脚 电压 在 电路 启动 后 为 OV， 则 保护 电路 开始 动作 ， 蕊 片 停 
止 激 励 信 号 输出 ， 所 以 不 能 采用 短路 电流 信号 的 方法 来 判断 是 否 存 在 过 电流 故障 。 

2. 过 电压 保护 电路 

079938 的 6 脚 为 反馈 电压 检测 端 ，T702 二 次 电压 经 电容 C709 ~ C712 分 压 以 后 输出 的 
电压 经 电阻 R719 R727, R720, R728 送 往 6 脚 ， 如 果 EEFL 灯 管 损坏 或 者 断 开 ， 该 脚 电压 
就 会 迅速 升 高 ， 当 该 脚 电 压 达 到 3. ОУ БЇ, 079938 进入 保护 状态 ， 将 停止 输出 驱动 信号 。 
另外 ， 当 该 脚 电压 超过 7 脚 的 设 定 电压 值 时 ， 保 护 电 路 也 会 启动 。7 脚 为 过 电流 、 过 电压 保 
护 值 设 定 端 ， 该 脚 外 接 R735、R736、C715 阻 容 网 络 ， 可 以 设 定 过 电压 和 过 电流 保护 动作 
国 值 。 

з. 软 启动 保护 电路 

О79938 的 12 脚 为 软 启动 时 间 设 定 及 环 路 补偿 端 ， 该 脚 外 接 电 容 C724， 在 启动 时 对 
C724 进行 充电 ， 充 电 完 成 后 输出 激励 脉冲 才 达 到 最 大 值 ， 以 避免 对 EEFL 灯 管 等 的 电流 冲 
击 ; 同时 该 脚 还 参与 环 路 保护 ， 当 灯 管 开路 或 损坏 时 ， 该 脚 电 压 会 迅速 上 升 ， 当 达到 2. 5V 
时 ， 内 部 偏 置 电流 对 3 脚 定 时 器 电容 进行 充电 ， 当 充 得 的 电压 达到 ЗУ 时 ， 世 片 关 闭 输出 激 
励 信号 ， 注 意 ， 这 个 电压 只 是 在 保护 电路 动作 瞬间 出 现 ， 由 于 保护 电路 动作 后 芯片 停止 工 
作 ， 所 以 在 该 脚 上 是 测 不 到 电压 的 。 


四 、 高 压板 电路 故障 维修 

高 压板 电路 发 生 故 障 时 ， 主 要 引发 有 伴音 、 黑 屏幕 故障 ， 可 通过 观察 待机 指示 灯 是 否 点 
T, 测量 关键 点 电压 ， 解 除 保护 的 方法 进行 维修 。 

(一 ) 检测 高 压板 电路 

高 压板 电路 发 生 故 障 时 ， 主 要 引发 有 伴音 、 黑 屏幕 故障 : 一 是 背光 灯 始 终 不 亮 ， 液 晶 屏 




































































屏 开机 瞬间 背光 灯 点 亮 ， 然 后 熄灭 ， 主 要 检查 保护 监测 电路 、 背 光 灯 管 和 高 压 形成 电路 。 
1. 检查 高 压板 工作 条 件 
当 高 压板 不 工作 时 ， 首 先 测 量 高 压板 的 工作 条 件 ， 为 了 测量 方便 ， 可 通过 测量 连接 器 
XP802 电压 判断 故障 范围 : 一 是 测量 XP802 的 1、2 脚 的 SVM 供电 是 否 正 常 ; 二 是 测量 
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XP802 的 5 脚 的 SW 高 压板 开启 电 压 是 否 正常 ， 三 是 测量 XP802 的 6 脚 的 BRI 亮度 调整 电压 
是 否 正常 ; 四 是 测量 PFC 电路 输出 的 400V 电压 是 否 正常 。 

如 果 5VM 供电 不 正常 ， 检 查 电 源 板 待机 控制 供电 电路 ， 如 果 SW 和 BRI 电压 不 正常 ， 
仿 查 控制 系统 电路 ， 如 果 PFC 电路 输出 的 400V 电压 不 正常 ， 则 检查 PFC 电路 。 

维修 时 ,将 XP802 的 11 脚 和 5 脚 短 接 在 一 起 ， 背 光 灯 驱动 电路 就 会 进入 正常 工作 状态 ， 
输出 脉冲 信号 点 亮 背光 灯 。 

2. 检测 高 压 电 路 

测量 N701 (079938) 的 1、15 脚 有 无 脉冲 电压 输出 ， 有 条 件 的 测量 其 输出 波形 有 无 和 
是 否 正常 。 如 果 079938 的 1、15 脚 无 脉冲 电压 输出 ， 故 障 在 以 079938 为 核心 的 振荡 与 控 
制 电路 ， 和 否则 故障 在 高 压板 推动 与 高 压 形成 电路 中 。 高 压 形成 电路 由 于 工作 于 高 电压 、 大 电 
流 状态 ， 容 易 发 生 故障 ， 重 点 检查 MOSFET (开关 管 ) V707, V708 和 升 压 变压器 T702。 另 
外 ， 连 接 背 光 灯 管 的 输出 连接 器 易 发 生 接 触 不 良 而 引起 打 火 放电 故障 ， 维 修 时 应 注意 观察 。 

(二 ) 保护 电路 维修 

当 高 压板 电路 发 生 过 电流 、 过 电压 故障 时 ， 出 现 背光 灯亮 一 下 就 灭 的 故障 现象 。 维 修 
时 ， 可 采取 测量 关键 点 电压 ， 判 断 是 否 保护 和 解除 保护 ， 观 察 故 障 现 象 的 方法 进行 维修 。 

在 检修 背光 灯亮 度 不 均 、 开 机 瞬间 背光 亮 一 下 就 灭 、 背 光 灯 一 直 不 亮 的 故障 时 ， 若 PFC 
电压 ，0Z9938 的 2、10 脚 电压 均 正 常 ， 则 可 以 通过 取消 保护 电路 来 判断 故障 部 位 。 一 般 可 
以 把 079938 的 З 脚 对 地 短 接 ， 此 时 如 果 背 光 灯 能 够 正常 点 亮 ， 那 么 故障 多 是 因 5 脚 电流 取 
样 电路 工作 异常 引起 的 保护 ;如 果 开 机 瞬间 测 得 6 脚 电 压 高 于 3.0V， 则 0Z9938 进入 保护 状 
态 。 常 见 为 分 压 电容 C710, C711 损坏 导致 6 脚 电 压 升 高 而 发 生 保护 。 

例 5-14: 开机 有 伴音 ， 黑 屏幕 ， 指 示 灯 亮 。 

分 析 与 检修 : 有 伴音 和 指示 灯亮 ,说明 电源 和 通道 电路 正常 ， 和 仔细 观察 发 现 背 光 灯 不 
亮 。 首 先 检 查 高 压板 电路 的 12V 和 380V 供电 正常 ,但 高 压板 开关 管 V707 的 漏 极 无 380V 电 
压 ， 检 查 漏 极 外 部 供电 电路 ， 发 现 L701 呈 开 路 状态 。 因 无 同 规格 元 件 更 换 ， 故 将 L701 短 
路 ， 故 障 排 除 。 
例 5-15: 背光 灯 点 亮 后 熄灭 。 
分 析 与 检修 : 估计 是 保护 电路 启动 所 致 ， 开 机 的 瞬间 测量 0Z9938 的 3 ЈАТ ТУ 的 上 升 
电压 后 ， 高 压板 停止 工作 ， 采 取 解 除 保 护 的 方法 维修 ,将 3 脚 对 地 短路 后 ， 开 机 背光 灯 点 
亮 ， 但 连接 器 XP903 有 打 火 冒 烟 现象 ， 判 断 XP903 漏电 打 火 。 将 XP903 内 部 处 理 后 ， 故 障 
排除 。 
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第 一 节 ”创维 5800-P32TQF-00 电源 + 高 压 二 合 一 板 维修 


创维 5800-P32TQF-00 系列 电源 板 销 见 型 号 有 5800-P32TQF-0010、5800-P32TQF-0020、 
5800-P32TQF-0030， 均 为 电源 + 高 压 二 合 一 板 ， 常 称 整 合板 或 IP 板 , 具有 电路 简洁 、 功 耗 
小 、 故 障 率 低 等 优点 。 三 种 型 号 的 电源 + 高 压 二 合 一 板结 构 和 原理 基本 相同 ， 应 用 在 创维 
32LO1HM 32S161W 等 8M18 机 心 和 部 分 8M19 机 心 液晶 彩电 中 。 


一 、 电 源 电 路 工作 原理 
创维 5800-P32TQF-0010 和 5800-P32TQF-0030 电源 + 高 压 二 合 一 板 实物 图 解 分 别 如 图 6-1 








高 压板 部 分 : 主要 由 背光 驱动 控制 电路 U5(FAN7316)、 激 励 电 路 U6(FAN7382)、Q7、Q8 升 压 输出 电路 三 大 部 分 组 成 。 
二 次 开机 后 ， 主 电源 产生 的 12V 为 高 压板 驱动 控制 电路 U5 供电 ， 电 源 热 地 板 由 开关 机 控制 电路 产生 的 VCC3 电 压 为 推 
动 电路 供电 ，PFC 电 路 输出 的 +380V 电 压 为 Q7、Q8 升 压 输出 电路 供电 ，ON/OFF 开 机 点 灯 控 制 电压 送 到 U5 的 7 脚 ， 高 
压板 电路 启动 工作 。U5 从 9、13 脚 输出 激励 脉冲 ， 经 输入 变压器 了 T3 送 到 U6 的 2、3 脚 ， 经 U6 放大 后 ， 从 7、5 脚 输出 ， 激 
励 R7、Q8 交 赫 导 通 ， 其 脉冲 电流 在 输出 变压器 T4 产 生 感 永 电 压 ， 二 次 感应 电压 送 到 升 压 变 压 器 TS1~TS3 的 一 次 侧 ， 

经 过 变压器 升 压 后 ， 从 二 次 高 压 绕组 产生 交流 高 压 ， 将 背光 灯 灯 管 点 亮 











жыз 


在 电路 板 的 下 面 


市 电 输入 








开关 电源 部 分 : 由 市 电 输 入 抗 干扰 电路 与 整流 滤波 电路 、 以 FAN7503(U3) 为 核心 组 成 的 PFC 电路 、 以 FSQ100(U8) 为 核心 
组 成 的 待机 副 电源 、 以 FSQ0565R 为 核心 组 成 的 主 电源 和 开关 机 控制 电路 组 成 。 通 电 后 AC220V 市 电 经 整流 滤波 后 产生 的 
300V 电 压 为 副 电 源 供电 ， 副 电源 U8 首先 工作 ， 产 生 +5V 和 VCC IN 电压 ，+54V 电 压 为 主板 控制 系统 供电 。 二 次 开机 后 ， 

VCC 控 制 电路 将 副 电源 产生 的 VCC IN 电压 输出 ， 首 先 输出 YCC2 电 压 ， 为 PFC 电路 U3 和 主 电源 驱动 电路 U1 供 电 ，PFC 电 
路 和 主 电源 启动 工作 ， 主 电源 产生 +12V 和 +24V 电 压 ， 为 主板 伴音 功放 电路 和 电源 板 高 压 驱动 电路 U5 供 电 ; PFC 电路 启 
动工 作 后 产生 的 +380V 电 压 在 为 主 、 副 电源 和 高 压板 升 压 电 路 供电 的 同时 ， 还 迫使 VCC 控 制 电 路 输出 VCC3 电 压 ， 为 高 
压板 推动 电路 U6 供电 ， 整 机 进入 开机 状态 


























图 6-1 创维 5800-P32TQF-0010 电源 + 高 压 二 合 一 板 实物 图 解 
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和 图 6-2 所 示 。 本 节 以 创维 5800-P32TQF-0010 电源 + 高 压 二 合 一 板 为 例 ， 介 绍 其 工作 原理 
和 故障 维修 。 


高 压板 部 分 : 主要 由 背光 驱动 控制 电路 U5、 激 励 电 路 U6、 升 压 输出 电路 三 大 部 分 组 成 。 二 次 开机 后 ， 主 电源 产生 的 12Y 为 U5 供 
电 ， 开 关机 控制 电路 产生 的 VCC 电 压 为 U6 供 电 ，PFC 电 路 输出 的 +380V 电 压 为 升 压 输出 电路 开关 管 供电 ，ONVOFF 开 机 点 灯 控 制 
电压 送 到 U5， 高 压板 电路 启动 工作 。U5 输 出 激励 脉冲 ， 经 输入 变压器 送 到 U6， 放 大 后 激励 升 压 输出 电路 MOSFET 交 替 导 通 ， 其 
脉冲 电流 在 输出 变压器 中 产生 感应 电压 ， 二 次 感应 电压 送 到 3 个 升 压 变压器 的 一 次 侧 ， 经 过 变压器 升 压 后 ， 从 二 次 高 压 绕组 产生 
交流 高 压 ， 经 高 压 连接 器 输出 ， 将 背光 灯 灯 管 点 亮 
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ЖЕР ИТЕ 副 变 压 器 整流 管 副 滤波 电路 








开关 电源 部 分 : 由 市 电 输 入 抗 干 扰 与 整流 滤波 电路 、PFC 电 路 、 待 机 副 电 源 、 主 电源 和 开关 机 控制 电路 组 成 。 通 电 后 AC220V 市 
电 经 整流 滤波 后 产生 的 300V 电 压 为 副 电源 供电 ， 副 电源 首先 工作 ， 产 生 +5V 和 VCC 电 压 ，+5V 电 压 为 主板 控制 系统 供电 。 二 次 

开机 后 ，VCC 控 制 电路 将 副 电源 产生 的 VCC 电 压 输 出 ， 为 PFC 驱动 电路 、 主 电源 驱动 电路 和 高 压板 推动 电路 供电 ，PFC 电 路 的 

主 电 源 启动 工作 ，PFC 电 路 产生 的 +380V 电 压 为 主 、 副 电源 厚 膜 电 路 和 高 压板 升 压 电路 开关 管 供电 ， 主 电源 产生 +12V 和 +24V 电 
压 ， 为 主板 伴音 功放 电路 和 电源 板 高 压 驱动 电路 供电 ， 整 机 进入 开机 状态 























图 62 创维 5800-P32TQF-0030 电源 + 高 压 二 合 一 板 实 物 图 解 


创维 5800-P32TQF-0010 电源 + 高 压 二 合 一 板 电路 组 成 框图 如 图 6-3 所 示 。 它 主要 由 待 
机 副 电源 、PFC 电路 、DC-DC 变换 主 电 源 和 半 桥 式 输出 高 压板 电路 四 部 分 组 成 。 

(一 ) PFC 电路 

创维 5800-P32TQF-0010 电源 + 高 压 二 合 一 板 PFC 电路 如 图 6-4 所 示 。 它 由 驱动 控制 电 
路 U3 (FAN7530) 、 大 功率 MOSFET (开关 管 ) Q5、 储 能 电感 全、 整流 滤波 电路 VD12、C29 
组 成 ,将 C29 上 的 电压 由 300V 提升 到 稳定 的 380V， 为 PWM 主 开 关 电 源 和 背光 灯 高 压板 电路 
供电 ， 起 到 稳 压 和 恒 流 的 作用 ， 提 高 电路 的 功率 因数 ， 增 强 本 机 适应 电网 电压 变化 的 能 

1. FAN7530 简介 

FAN7530 是 飞 兆 公司 开发 的 PFC 电路 专用 集成 电路 ， 内 部 电路 框图 如 图 6-5 所 示 。 它 内 
含 锯 此 波 发 生 器 、 误 差 放 大 器 、 堆 电流 检测 电路 、 驱 动 输出 电路 等 ， 其 内 部 提供 了 多 种 保护 
功能 ， 包 括 平 均 电 流 模 式 或 电压 模式 控制 ， 软 启动 ，VCC 滞后 欠 电 压 闭 锁 ， 欠 电压 、 过 电 
压 和 过 载 保 护 ， 以 及 滞后 热 关 机 等 。 该 芯片 的 工作 频率 是 变化 的 ， 本 电源 设 定 的 最 低 工 作 频 
率 是 27kHz。FAN7530 引 脚 功能 和 对 地 电压 见 表 6-1. 
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创维 5800-P32TQF-0010 电源 + 高 压 二 合 一 板 电路 组 成 框图 
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图 6-5 FAN7530 内 部 电路 框图 





















































表 6-1 FAN7530 (03) 引 脚 功能 和 对 地 电压 
п Г 号 功 能 说 明 对 地 电压 /V 







































































该 脚 正 常 电 压 为 2.5V 左右 ， 当 该 脚 电压 低 
ШИН ЕШ, ЖБ zdi > ; 
1 INV PFC 输出 电压 反馈 输入 于 0.45V 或 者 高 于 2.7V 时 ，PFC 电路 关 断 2.5 
控制 最 大 占 空 比 ， 该 脚 电压 一 般 是 2.9V 左 
j ЕЕ 锯齿 波 发 生 器 三 角 波 斜 | 右 。 具 体 功能 有 两 个 一 是 产生 锯齿 波 ， 二 是 5 
波 设 置 跟 误 差 放大 器 进行 比较 ， 输 出 控制 信号 ， 决 定 Í 





PFC 电路 中 MOSFET 的 关 断 


误差 放大 器 输出 ， 该 脚 通 过 R 和 C 对 PFC 
OMP j 容 补偿 SIRA 1.4 
3 C 放大 器 外 接 电容 补 人 电路 的 反馈 进行 调节 


过 载 电 流 保护 比较 器 该 脚 电压 超过 0.8V，PFC 电路 就 会 停止 
























































4 CS 0. 02 
输入 输出 
电感 电流 过 零 检 测 ， 该 脚 电压 低 于 1. 4V 时 
ZCD аи , í 3.6 
5 С HL LAGI МОЗЕЕТ 就 会 开通 
6 GND 接地 接 热 地 0 
7 OUT MOSFET 驱动 输出 串联 一 个 电阻 驱动 PFC 电路 的 MOSFET 4.2 
该 芯片 的 工作 电压 范围 在 11 ~20V 之 间 ， 内 
V 工作 电压 17.3 
人 ЕЕ 部 集成 了 一 个 稳 压 二 极 管 ， 一 般 电压 是 12V 

















2. 启动 校正 过 程 
AC220V 市 电 经 桥 式 整流 ， 产 生 的 100Hz 的 300V 左右 电压 ， 经 储 能 电感 T2 送 到 PFC 电 
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路 开关 管 Q5 的 漏 极 ; 开机 副 电源 工作 后 ， 经 符 机 控制 电路 V3 送 来 的 17V 的 VCC2 电压 ， 
加 到 U3 的 8 脚 ， 为 其 提供 工作 电压 ，U3 启动 工作 ,产生 锯齿 波 脉 冲 电压 ， 由 内 部 电路 处 理 
后 ， 从 7 脚 输 出 激励 脉冲 ， 经 R41 驱动 05 工作 于 开关 状态 。 

当 Q5 饱和 导 通 时 ,市 电 电压 由 整流 后 的 300V 电压 经 电感 T2. 05 的 漏 - 源 极 到 地 ， 形 
RE, ÆT 中 产生 感应 电压 ; 当 05 截止 时 ，300V 电压 经 电感 T2 、VD12 C29 到 地 ， 对 
C29 充电 ， 同 时 ， 流 过 T2 电流 呈 减 小 趋势 ， 电感 两 端 必然 产生 左 负 、 右 正 的 感应 电压 。 这 
一 感应 电压 与 300V 电压 的 直流 分 量 铸 加 ， 在 C29 正 端 形 成 380V 左右 的 PFC 直流 电压 ， 不 
但 提高 了 电源 利用 电网 的 效率 ， 而 且 使 得 流 过 T2 的 电流 波形 和 输入 电压 的 波形 趋 于 一 致 ， 
从 而 达到 提高 功率 因数 的 目的 。 

3. 稳 压 过 程 

PFC 电路 输出 电压 的 变化 经 R31. R36. R42. R45 与 R50 分 压 后 作为 取样 电压 由 U3 的 
1 脚 输入 。T2 的 二 次 感应 电压 一 是 经 R40 送 到 U3 的 2 脚 ， 作 为 误差 信号 ; 二 是 经 R35 送 到 
U3 的 5 脚 ， 作 为 过 零 检 测 信 号 。 上 述 取样 和 检测 电压 经 内 部 比较 放大 后 ， 进 行 对 比 与 运算 ， 
确定 7 脚 (输出 端 ) 的 脉冲 占 空 比 ， 维 持 输出 电压 的 稳定 。 在 一 定 的 输出 功率 下 ， 当 输入 
电压 降低 时 ，U3 的 7 脚 输出 的 脉冲 占 空 比 变 大 ， 开 关 管 Q5 的 导 通 时 间 延 长 ， 输 出 电压 升 高 
到 正常 值 ， 当 输入 电压 升 高 时 ，U3 的 7 脚 输出 的 脉冲 占 空 比 变 小 ，Q5 的 导 通 时 间 缩 短 ， 输 
出 电压 降低 到 正常 值 。 

4. 过 电压 、 欠 电压 保护 电路 

Оз 的 8 脚 (VCC2 供电 送 入 端 ) 设 有 电压 检测 电路 ， 当 该 脚 电压 过 低 或 过 高 时 ， 内 部 
保护 电路 启动 ， 切 断 集 成 电路 内 部 供电 ， 达 到 保护 目的 。 

U3 的 1 脚 (PFC 输出 电压 取样 输入 端 ) 内 设 误差 放大 器 和 采样 点 关 断 电路 ， 该 脚 正常 
电压 在 2.5V 左右 。 当 输入 到 1 脚 的 取样 电压 低 于 0. 45У 或 者 高 于 2.7V Н], РЕС 电路 关 断 。 

5. 过 电流 保护 电路 

U3 的 4 脚 (电流 检测 输入 端 ) 通过 R44 对 05 的 漏 极 电 阻 R54 两 端 电压 进行 检测 。 
R54 两 端的 电压 降 反 映 了 PFC 电路 电流 的 大 小 ， 当 05 电流 过 大 时 ，R54 两 端的 电压 降 随 之 
增 大 , 4 脚 电压 超过 0.8V，PFC 电路 就 会 停止 输出 。 

(二 ) 副 开 关 电 源 

创维 5800-P32TQF-0010 电源 + 高 压 二 合 一 板 副 开关 电源 电路 如 图 6-6 所 示 。 它 由 厚 膜 
电路 U8 (FSQ110)、 开 关 变 压 絮 Т5 和 取样 误差 放大 电路 06, Ga Ar U7 等 组 成 。 副 开关 
电源 变压器 Т5 有 三 组 电压 输出 ， 一 是 在 冷 接地 端 输出 +5V 电压 ， 为 主板 上 的 微 处 理 器 控制 
系统 供电 ; 二 是 在 热 接 地 端 有 两 组 电压 输出 ， 一 组 输出 VCCIN 工作 电压 ， 经 开关 机 电路 控 
制 后 ， 为 电源 板 的 PFC 电路 、 主 电源 和 高 压板 推动 电路 提供 VCC2 ҮССЗ 电压 ， 同 时 为 副 
电源 U8 稳 压 电路 提供 工作 电压 ; 另 一 组 为 副 电 源 U8 的 2 脚 提供 启动 后 的 УСС 工作 电压 。 

1. FSQ110 简介 

FSQ110 是 一 款 专用 的 小 型 开关 电源 厚 膜 电路 ， 其 内 部 电路 框图 如 图 6-7 HR ENE 
一 个 电流 模式 PWM 控制 器 和 大 功率 MOSFET, PWM 控制 器 的 工作 频率 为 67kHz， 专 门 设计 
用 于 高 性 能 开关 电源 ， 电 源 以 最 少 的 外 部 元 器 件 构成 。PWM 控制 器 还 包括 一 个 固定 的 振荡 
器 、 欠 电压 锁定 保护 、 过 热 关 机 保护 、 温 度 补偿 精密 电流 源 环 路 补偿 和 故障 保护 电路 。 其 引 
脚 功能 和 参考 电压 见 表 6-2。 
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图 6-6 创维 5800-P32TQF-0010 电源 + 高 压 二 合 一 板 副 开关 电源 电路 
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图 6-7 FSQ110 内 部 电路 框图 
表 6-2 FSQ110 (U8) 引 脚 功 能 和 参考 电压 
引 脚 її 号 功 能 参考 电压 /V 
1 GND ЕШ, PIŠ MOSFET 源 极 0 
2 VCC 控制 电路 供电 9.2 
3 VFB 反馈 电压 输入 1.2 
4 IPK 电路 初始 启动 0.2 
5 VSTR 启动 电压 输入 8.0 
6~8 DRAIN 内 部 MOSFET 漏 极 300/380 





2. 启动 工作 过 程 














AC220V 市 电 经 延迟 熔 丝 管 及 L2 和 13 组 成 的 互感 电路 滤波 ， 滤 除 市 电 中 的 高 频 干 扰 信 
号 ， 经 桥 式 整流 小波， 产生 300V 的 脉动 直流 电压 ,经 VD10 对 C29 充电 ， 得 到 300V 直流 电 
Ж, 该 电压 在 待机 PFC 电路 未 工作 时 为 300V 左右 ， 开 机 PFC 电路 启动 后 升 高 到 380V 左右 。 
AC220V 市 电 整 流 滤波 后 产生 的 B + 电压 ， 经 开关 变压器 TS 的 5-4 绕组 送 到 FSQ110 JE 


膜 电 路 的 6 ~8 脚 内 部 MOSFET 的 漏 极 ， 同 时 B + 电压 还 经 R29、R30 为 FSQ110 的 5 脚 提 供 





电压 ，FSQ110 获 电 启动 工作 ， 振 荡 电 路 产生 激励 脉冲 ， 驱 动 内 部 MOSFET 工作 于 开关 状态 ， 
在 Т5 的 各 个 绕组 产生 感应 电压 。 

Т5 的 热 接 地 端 1-3 绕组 上 感应 电压 经 R9 限 流 ，VD6 、C32 整流 滤波 后 产生 20V 的 VC- 
CIN 电压 ， 经 待机 控制 电路 УЗ 和 V6 控制 后 ， 为 PFC 电路 U3 、 主 电源 驱动 电路 UL 、 高 压板 
驱动 电路 U5 供电 ; Т5 的 热 接地 端 2-3 反馈 绕组 上 感应 电压 经 R10 限 流 ，VD7 С19 整流 滤 





波 后 产生 9V 左右 的 电压 ， 为 FSQ110 的 2 脚 供 电 ， 提 供 启动 后 的 VCC 工作 电压 。 

















T5 的 冷 接地 端 7-8 绕组 感应 电压 经 VD1 整流 ，C15 L6, C51, C52 滤波 后 产生 +5V 电 
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压 ， 为 主板 微 处 理 器 控制 系统 供电 。 

3. 稳 压 控制 电路 

5V 输出 电压 经 R6 和 R8 取样 后 送 到 三 端 精密 稳 压 器 Q6 (TL431) 的 R 端 ， 当 5V 电压 
升 高 时 ， 反 馈 到 Q6 的 R 端 电压 也 会 升 高 ， 则 Q6 的 A. К 端 间 的 内 阻 变 小 ， 使 光 耦 合 器 U7 
的 2 脚 电压 变 低 ，U7 内 部 的 发 光 二 极 管 发 光 强 度 增强 ，U7 的 3、4 脚 内 阻 变 小 ， 则 FSQ110 
的 3 脚 的 电压 变 低 ， 通 过 其 内 部 电路 的 控制 ， 最 后 使 输出 电压 降低 ， 以 达到 稳 压 的 目的 。 若 
5V 输出 电压 降低 ， 其 稳 压 过 程 与 上 述 相反 。 

4. 开关 机 控制 电路 

开关 机 控制 电路 如 图 6-6 下 部 所 示 ， 一 是 由 晶体 管 V4 、 光 耦合 器 U4、VCC 电压 控制 和 
稳 压 电路 V3 VD19 等 组 成 VCC2 控制 电路 ， 对 PFC 振荡 电路 U3 和 PWM 振荡 电路 U1 的 
VCC2 工作 电压 进行 控制 ; 二 是 由 误差 放大 器 09, АК Уб 组 成 VCC3 控制 电路 ， 对 高 压 
板 推动 电路 U6 的 供电 进行 控制 。 

开机 时 ， 从 主板 送 过 来 ON/OFF 高 电 平 开机 信号 ,使 V4 导 通 ，U4 的 1、2 脚 内 部 发 光 
二 极 管 发 光 ，3、4 脚 内 部 的 光敏 晶体 管 导 通 ， 为 V3 的 基 极 提供 正 向 偏 置 电压 ， 经 VD19 
(17.5V) 稳 压 后 导 通 ， 副 开关 电源 提供 的 VCC IN 电压 经 V3 稳 压 后 输出 VCC2 电压 ,为 U3 
和 U1l 提供 约 17V 的 VCC 工作 电压 ，PFC 电路 和 主 电源 工作 。PFC 电路 启动 后 ， 输 出 B + 电 
压 由 待机 时 的 +300V 提升 到 +380V，Q9 导 通 ，V6 导 通 ， 输 出 VCC3 电压 ， 为 高 压板 U6 提 
供 约 16V 的 工作 电压 。 

遥控 关机 时 ， 从 主板 送 过 来 ON/OFF 低 电 平 待机 信号 ，V4 截止 ， 此 时 U4 也 截止 ，V3 
基 极 失去 正 向 偏 置 电 压 而 截止 ,切断 了 ОЗ 和 U1l 的 VCC2 ЕШ, РЕС 电路 和 主 电源 停止 工 
作 。PFC 电路 调整 工作 后 ， 输 出 B+ 电压 由 +380V 降低 到 +300V，09 截止 ，V6 RIE, 切 
B U6 的 工作 电压 ， 高 压板 停止 工作 。 

(=) 主 开关 电源 

创维 5800-P32TQF-0010 电源 + 高 压 二 合 一 板 主 开关 电源 如 图 6-8 所 示 。 它 由 驱动 控制 
+ MOSFET 的 厚 膜 电路 01 (FSQ0565R) 、 开 关 变 压 器 T1、 稳 压 控 制 电 路 U2、Q1 等 组 成 ， 
将 380V 电压 转换 为 12V 和 24V， 为 主 电路 板 提 供电 源 ，12V 主要 为 主板 数字 电路 和 小 信和 号 
处 理 电路 供电 ，24V 主要 为 伴音 功放 电路 供电 。 

1. FSQ0565R 简介 

FSQ0565R 是 PWM 控制 芯片 /大 功率 MOSFET 的 复合 电源 芯片 ， 其 内 部 电路 框图 如 图 6-9 
所 示 。 它 包括 基准 电压 源 、 振 荡 器 、PIM т, К 触发 器 、 了 驱动 级 、MOSFET 输出 级 以 及 
过 电流 、 过 电压 、 欠 电压 和 过 热 等 完善 的 保护 功能 。 其 引 脚 功能 和 对 地 电压 见 表 6-3。 

表 6-3 FSQ0565R 引 脚 功能 和 对 地 电压 































































































51 W 符 号 J 能 对 地 电压 /V 
1 DRAIN 内 部 MOSFET 漏 极 300/380 
2 GND 内 部 MOSFET 源 极 ， 连 接 热 地 0 
3 VCC 电源 启动 和 供电 18.0 
4 VFB 反馈 取样 电压 输入 1.2 
5 SYNC 外 部 同步 信号 输入 5.0 
6 VSTR 启动 电流 输入 (未 用 ) = 
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图 6-9 FSQ0565R 内 部 电路 
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2. 启动 工作 过 程 

PFC 电路 输出 的 380V 电压 经 开关 变压器 ТІ 的 一 次 绕组 电压 加 到 厚 膜 电路 UL 的 1 脚 ， 
经 待机 控制 电路 V3 送 来 的 VCC2 电压 ， 加 到 01 的 3 脚 ， 为 其 提供 工作 电压 ，U1 启动 工作 ， 
产生 锯齿 波 脉 冲 电 压 ， 经 内 部 电路 处 理 后 ， 激 励 内 部 MOSFET 工作 于 开关 状态 ,在 ТІ 的 各 
个 绕组 产生 感应 电压 。Tl 的 热 地 端 反馈 绕组 感应 电压 经 VD57 、R23 、R22 分 压 ， 作 为 反馈 
电压 送 到 Ul 的 5 脚 。 

3. 整流 滤波 输出 电路 

开关 变压器 Т1 的 二 次 侧 冷 地 端 有 两 感应 电压 : 一 组 感应 电压 经 VD3 整流 ，C12 、L1、 
C111 滤波 后 得 到 +24V 电压 ， 送 到 主板 为 伴音 功放 电路 供电 ; 另 一 组 感应 电压 经 VD8 Ж 
流 ，C18 15, C17 滤波 后 得 到 的 +12V 电压 ， 一 是 为 主 电路 板 的 各 组 小 信号 电路 供电 ， 二 
是 为 电源 板 的 背光 灯 高 压板 驱动 控制 电路 供电 。 

4. 稳 压 控制 电路 

稳 压 控制 电路 由 取样 电路 R34、R43 ， 误 差 取样 放大 器 Q1 (TL431) ， 光 耦合 器 U2 等 组 
成 。 它 对 开关 电源 一 次 厚 膜 电 路 Ul 的 4 脚 电压 进行 控制 ， 达 到 稳 压 控制 的 目的 。 

+12V 电压 经 R34 R43 取样 后 ， 加 到 QL 的 R 端 作为 稳 压 取样 ， 当 +12V 电压 升 高 时 ， 
О1 的 R 端 电压 升 高 ，Q1 的 A-K 端的 内 阻 变 小 ，U2 的 2 脚 电 压 降 低 ，3-4 脚 的 内 阻 变 小 ， 
Ul 的 4 脚 电压 降低 ， 使 输出 的 电压 降低 ， 完 成 稳 压 过 程 。 

5. 过 电压 保护 电路 

过 电压 保护 电路 如 图 6-6 右 下 部 所 示 ，VD14 和 VD15 分 别 是 +24V 和 +12V 的 过 电压 保 
护 取样 的 稳 压 二 极 管 。 当 其 中 一 组 电压 升 高 时 ， 相 关 稳 压 二 极 管 击 穿 ，VDI17 或 VD18 导 通 ， 
高 电 平 电压 加 到 V5 基 极 ，V5 ЭШ, Н Ла НЕО САЯН ras U7 的 1 脚 电压 拉 低 ，U7 截止 ， 
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控制 副 电 源 厚 膜 电 路 U8 的 3 脚 电 压 上 升 ， 内 部 保护 电路 启动 ， 开 关 电 源 停止 工作 ， 实 现 
保护 。 


二 、 电 源 电 路 故障 维修 


创维 5800-P32TQF-0010 电源 + 高 压 二 合 一 板 引 发 的 故障 主要 有 三 种 : 一 是 指示 灯 不 亮 ， 
多 为 副 电 源 部 分 发 生 故 障 ; 二 是 指示 灯亮 ， 无 图 无 声 ， 主 要 是 主 电 源 +24V、+127V 供电 电 
路 故障 ; 三 是 有 声 无 光 ， 则 是 背光 灯 高 压板 故障 。 

(一 ) 待机 指示 灯 不 亮 

如 果 发 生 指示 灯 不 亮 故 障 ， 故 障 范 围 在 副 电源 部 分 ， 可 首先 确认 连接 器 有 没有 发 生 虚 
焊 、 开 路 故障 。 如 果 测 量 副 电 源 无 5V 电压 输出 ,首先 检查 AC220V 输入 电路 的 燃 丝 是 否 
ЖИЛ 

1. 熔 丝 熔断 

如 果 熔 丝 熔断 ， 说 明 电源 板 存 在 严重 短路 故障 。 

1) 检查 市 电 输入 、 抗 干扰 电路 、 整 流 滤波 电路 是 否 发 生 击 穿 故障 。 

2) 检查 主 、 副 开关 电源 厚 膜 电路 U1 、U8 和 PFC 电路 MOSFET 是 否 击 穿 短 路 。 

3) 检查 PFC 电路 (Ed 6-4) 的 整流 滤波 电路 VD12、VD10 С29 是 和 否 发 生 击 穿 短路 
故障 。 

4) 如 果 Ul、U8 和 PFC 电路 的 MOSFET 击 穿 ， 应 排除 引起 厚 膜 电路 和 MOSFET 击 穿 的 
原因 ， 一 是 检查 U1、U8 的 尖峰 脉冲 吸收 电路 ， 二 是 检查 U1 U8 的 稳 压 控制 电路 ， 避 人 免 更 
换 后 造成 再 次 损坏 。 

2. 熔 丝 未 断 

如 果 熔 丝 未 断 ， 且 指示 灯 不 亮 ， 副 电源 无 SV 电压 输出 ， 则 是 副 开关 电源 电路 未 工作 ， 
主要 对 以 下 电路 进行 检测 。 

1) 首先 测量 U8 的 6 ~ 8 脚 有 无 300V 电压 ， 如 果 无 300V 电压 ， 检 查 AC220V 市 电 整 流 
滤波 电路 的 输出 端 有 无 300V 电压 输出 。 无 300V 电压 输出 ， 检 查 市 电 输 入 电路 和 整流 桥 是 
否 发 生 开路 故障 。 

2) 检查 U8 的 5 脚 有 无 启动 电压 ， 无 启动 电压 ， 检 查 U8 的 5 脚 外 部 的 R29 、R30 是 否 
开路 和 烧 断 。 

3) 检查 副 开 关 电 源 的 稳 压 控制 电路 U7、Q6。 检 测 U8 的 各 脚 电压 和 对 地 电阻 ， 并 判断 
U8 是 否 损坏 ， 必 要 时 ， 更 换 U8 试 试 。 

Д) 检查 副 开 关 电 源 +5V 的 负载 电路 控制 系统 是 否 发 生 严 重 短路 故障 ， 严 重 短路 会 造成 
副 开 关 电 源 无 电压 输出 。 

5) 检查 副 开 关 电 源 稳 压 控制 电路 联 锁 的 主 电源 过 电压 保护 电路 V5 是 否 启动 ,测量 V5 
的 基 极 电压 ， 如 果 V5 的 基 极 电压 由 正常 时 的 ОУ 变 为 0.7V 以 上 ， 则 是 过 电压 保护 电路 启 
动 ， 可 采取 接 假 负载 ， 将 V5 的 基 极 对 地 短路 ， 解 除 保护 测量 主 电源 输出 电压 ， 判 断 故 障 范 
围 。 如 果 输 出 电压 过 高 ， 检 查 主 电源 稳 压 控制 电路 ， 如 果 输 出 电压 正常 ， 检 查 过 电压 保护 电 
路 元 器 件 参 数 ， 特 别 是 检测 电路 的 稳 压 管 VD14、VD15 是 否 漏 电 。 

(二 ) 待机 指示 灯亮 

指示 灯亮 ， 说 明 副 开关 电源 正常 。 可 按 遥 控 器 上 的 “POWER” 键 开机 ， 测 电源 板 与 主 
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电路 板 连接 器 开关 机 电压 是 否 为 高 电 平 ， 判 断 是 微 处 理 器 控制 系统 故障 ， 还 是 开关 电源 电路 
故障 。 

1. 主 开关 电源 维修 

1) 如 果 测 量 主 开关 电源 始终 无 电压 输出 ， 说 明 主 开关 电源 未 工作 ,测量 UL 的 3 脚 有 
无 VCC2 供电 。 如 果 有 VCC2 供电 ， 则 测 U1 的 外 部 电路 和 稳 压 控制 电路 ， 必 要 时 更 换 Ul。 

2) 测量 U1 的 3 脚 无 VCC2 供电 ,检查 V3、V6、VD19 组 成 的 稳 压 控制 电路 和 由 V4、 
U4 组 成 的 开关 机 控制 电路 。 

3) 检查 主 开关 电源 的 负载 电路 控制 系统 是 否 发 生 严重 短路 故障 ， 严 重 短路 故障 也 会 造 
成 无 电压 输出 。 主 开关 电源 二 次 侧 整流 二 极 管 VD3 、VD8 ， 电 容 Cl11 СІЗ, С17 容易 损坏 ， 
VD3 VD8 和 CRT 电视 机 用 的 整流 二 极 管 是 有 区 别 的 ， 这 里 用 的 整流 二 极 管 为 肖 特 基 二 极 
管 ， 特 点 为 正 向 压 降低 、 电 流 大 。 

2. PFC 电路 检修 
如 果 主 开关 电源 输出 电压 不 稳定 ， 带 负载 能 力 差 ， 除 主 开关 电源 本 身 故 障 外 ， 很 可 能 是 
PFC 电路 发 生 故障 。PFC 电路 正常 时 ， 电 容 C29 两 端 电压 在 370 ~ 400V 之 间 都 是 正常 的 ; 
PFC 电路 发 生 故 障 时 ，C29 上 的 电压 只 是 整流 滤波 后 的 300V 左右 。 

1) 测量 U3 的 8 脚 有 无 VCC2 供电 输入 ， 无 供电 输入 ， 检 查 开 关机 控制 电路 和 VCC2 电 
压 控制 电路 。 

2) 如 果 测 量 U3 的 8 脚 有 VCC2 电压 输入 ,但 PFC 电路 输出 端 C29 两 端 电压 不 稳定 ， 
则 检查 U8 的 1、2 脚 外 部 取样 电路 ， 当 1、2 脚 稳 压 取 样 元 件 变 值 时 ， 就 会 造成 C29 两 端 电 
压 升 高 或 降低 。 

3) 检查 U3 的 4 脚 外 部 的 过 电流 保护 电路 。4 脚 通过 一 只 电阻 来 检测 流 过 MOSFET 的 电 
流 ， 并 和 内 部 参考 电流 做 比较 ， 决 定 MOSFET 的 关 断 。 如 果 该 脚 的 取样 电压 大 于 1V，PFC 
电路 保护 启动 ， 停 止 工作 。 

Д) 检查 PFC 未 级 功率 输出 电路 Q5 是 否 损 坏 ，C29 是 否 失效 开路 等 。 

例 6-1: 待机 指示 灯亮 ， 开 机 后 自动 关机 。 

分 析 与 检修 : 开机 时 指示 灯亮 ， 说 明 副 开关 电源 已 经 起 振 工 作 ， 开 机 后 几 秒 钟 自动 关 
机 ， 说 明 主 开关 电源 停止 工作 ， 很 可 能 是 保护 电路 启动 。 

对 保护 电路 进行 检测 ， 开 机 的 瞬间 测量 过 电压 保护 电路 V5 的 基 极 电压 ， 发 现 有 0.6V 
的 高 电 平 ， 判 断 过 电压 保护 电路 启动 。 开 机 的 瞬间 测量 过 电压 保护 隔离 二 极 管 VD17、VD18 
的 正极 电压 ， 发 现 VD17、VD18 的 正极 开机 的 瞬间 均 呈 高 电 平 ， 判 断 开 关 电 源 稳 压 控制 电 
路 发 生 故 障 ， 造 成 主 开 关 电 源 输 出 电压 过 高 。 对 稳 压 控制 电路 元 器 件 进行 检测 ， 未 见 异 常 ， 
怀疑 光 耦 合 器 U2 内 部 开路 ， 更 换 U2 后 ， 故 障 排除 。 

例 6-2: 开机 三 无 ， 指 示 灯 不 亮 。 

分 析 与 检修 : 指示 灯 不 亮 ， 说 明 副 开关 电源 故障 。 检 查 整 流 滤波 后 的 +300V 无 电压 ， 
测量 市 电 输 入 熔 丝 管 Fl 熔断 ， 说 明 电 源 板 有 故障 。 用 R x1 挡 逐 个 测量 电源 板 的 整流 全 桥 、 
PFC 开关 管 和 主 副 厚 膜 电路 的 对 地 电阻 ， 发 现 主 电源 Ul 的 1 脚 对 地 电阻 最 小 ， 接 近 0。 拆 
下 U1 测量 ,其 1 工 脚 内 部 开关 管 击 穿 。 更 换 Ul 后 ， 开 机 仅 几 分 钟 ， 再 次 发 生 三 无 故障 ， 检 查 
新 更 换 的 U1 ， 再 次 击 穿 ， 说 明 电 路 存在 隐患 ， 造 成 Ul 反复 击 穿 。 检 查 Ul 相关 的 稳 压 电 路 和 
尖峰 脉冲 吸收 电路 ， 发 现 尖峰 脉冲 吸收 电路 СЗ 有 裂纹 ， 更 换 СЗ 和 UL 后 ， 故 障 彻底 排除 。 
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三 、 高 压板 电路 工作 原理 


创维 5800-P32TQF-0010 电源 + 高 压 二 合 一 电源 板 高 压 电 路 如 图 6-10 所 示 ( 见 书 后 插 
页 ) 。 它 主要 由 驱动 控制 电路 U5 (FAN7316) 、 推 动 电路 U6 (FAN7382) 、 高 压 形成 电路 三 
大 部 分 组 成 。 

(一 ) 高 压板 基本 电路 

1. 驱动 控制 电路 

驱动 控制 电路 U5 采用 由 仙 童 公司 开发 的 FAN7316 ， 其 内 部 电路 框图 如 图 6-11 所 示 。 它 
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图 6-11 FAN7316 内 部 电路 框图 
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含有 内 部 引导 驱动 器， 所 以 可 免除 外 部 快速 恢复 二 极 管 。FAN7316 提供 各 种 保护 措施 ， 如 
开放 式 灯 调节 、 拉 弧 保 护 、 灯 管 开 路 保护 、 短 路 保护 等 ， 从 而 提高 了 系统 的 可 靠 性 ; 还 提供 
模拟 调 光 和 数字 调 光 。FAN7316 完成 LCD 背光 高 压板 驱动 集成 电路 的 控制 功能 〈 半 桥 拓 扑 
结构 ) ， 提 供 了 低 成 本 解决 方案 ， 整 合 开 放 的 外 部 灯 管 保护 电路 。FAN7316 引 脚 功能 和 参考 
电压 见 表 6-4。 











表 6-4 FAN7316 (U5) 引 脚 功能 和 参考 电压 











































































































引 脚 | 符 号 功 能 参考 电压 /V 
1 OLP1 开路 保护 1， 当 该 脚 电压 低 于 1.5V 时 ， 内 部 保护 电路 启动 3.1 
2 OLP2 开路 保护 2， 当 该 脚 电压 低 于 1.5V 时 ， 内 部 保护 电路 启动 3.2 
3 СМР 误差 放大 器 的 输出 外 接 电 容 补偿 2.1 
4 ЕВ 电流 误差 放大 器 反 相 输入 ， 外 接 电流 反馈 1.5 
5 BDIM 数字 (PWM) 调 光 输入 2.9 
6 ADIM 模拟 调 光 输入 6.0 
7 ENA 芯片 工作 开关 控制 ， 高 于 2 ~5V 时 就 工作 3.1 
8 GND 芯片 接地 0 
9 OUTL 半 桥 低压 端 MOSFET 驱动 2.7 
10 VREF 基准 电压 6V 输出 6.0 
11 VIN 芯片 工作 电压 输入 ,为 5 ~24V 12.0 
12 VB 外 接 半 桥 高 压 端 MOSFET 驱动 升 压 电容 6.0 
13 OUTH 半 桥 高 压 端 MOSFET 驱动 输出 2.7 
14 VS 半 桥 高 压 端 回路 参考 0 
15 SCP 短路 保护 ， 当 该 脚 电压 低 于 2V 时 ， 芯 片 就 保护 ， 停 止 输出 0 
16 RT 工作 频率 设 定 电阻 1.6 
17 BCT 数字 调 光 频率 设 定 1.2 
18 OLR 开路 保护 ， 开 机 时 该 脚 电 压 达 到 1. 75V 时 就 会 关机 0.5 
19 OLP4 开路 保护 4， 当 该 脚 电 压低 于 1. 5V 时 ， 内 部 保护 电路 启动 1.7 
20 OLP3 开路 保护 3， 当 该 脚 电 压低 于 1. 5SV 时 ， 内 部 保护 电路 启动 3.1 





























背光 驱动 部 分 由 U5 来 控制 ， 二 次 开机 后 ， 主 开关 电源 输出 的 12V 电压 经 R118、R119 
限 流 作为 VCC1 送 到 U5 的 11 脚 ， 开 机 ON/OFF 高 电 平 经 R69 送 到 U5 的 7 脚 (ENA 使 能 控 
制 端 ) 05 启动 工作 ， 内 部 振荡 驱动 电路 启动 ， 产 生 激 励 脉 冲 ， 从 9 脚 和 13 脚 输出 驱动 脉 
冲 信号 ， 经 输入 变压器 ТЗ 进行 隔离 转换 后 ， 输 出 MOSFET 驱动 脉冲 信号 。 

U5 的 16 ЯП 17 脚 的 工作 频率 设 定 和 数字 调 光 频率 设 定 正常 ， 主 板 送 来 的 BRI 亮度 调 
整 电压 经 R67 送 到 U5 的 5 脚 (亮度 调整 控制 端 )， 对 U5 输出 激励 脉动 的 频率 或 脉 宽 进行 控 
制 ， 以 达到 调整 背光 灯 管 亮度 的 目的 。 

2. 推动 与 升 压 电路 
推动 电路 由 输入 变压器 T3、 激 励 电 路 U6 (FAN7382) 组 成 ; 升 压 电 路 由 推 挽 输 出 升 压 
电路 MOS 开关 管 Q7 、Q8 、 输 出 变压器 ТА, ЖЕЛЕК Т51 ~ TS3 组 成 。 

FAN7382 (U6) 是 一 款 高 边 和 低 边 栅 极 驱动 单 片 集成 电路 ， 能 够 驱动 工作 电压 达到 
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+600V 的 MOSFET 或 绝缘 栅 双 极 型 晶体 管 (IGBT) FAN7382 采用 两 种 供电 电压 ， 其 内 部 
电路 框图 如 图 6-12 所 示 ; 引 脚 功 能 和 对 地 电压 见 表 6-5% 








高 边 驱动 器 
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图 6-12 FAN7382 内 部 电路 框图 
表 6-5 FAN7382 (06) 引 脚 功能 和 对 地 电压 
| W 号 引 脚 符号 引 脚 功能 对 地 电压 /V 
1 VCC 低 边 供电 电压 输入 17.3 
2 HIN 高 边 逻 辑 输入 栅 极 驱动 器 输出 4.9 
3 LIN 低 边 钦 辑 输入 栅 极 驱动 器 输出 4.9 
4 GND 接地 0 
5 LO 低 边 驱 动 器 输出 8.1 
6 VS 高 压 浮动 供电 反馈 188.0 
7 HO 高 边 驱动 需 输 出 195.2 
8 VB 高 边 浮动 供电 204 









































电源 部 分 热 地 端 输出 的 VCC3 电压 送 到 U6 的 1 脚 ， 为 推动 电路 供电 ,PFC 电路 输出 的 
+380V 电压 为 推 挽 输出 电路 Q7、Q8 供电 。 输 入 变压器 ТЗ 耦合 后 二 次 侧 得 到 的 激励 脉冲 分 
为 两 组 送 到 06 的 2、3 脚 ， 经 U6 放大 后 ， 从 7 、5 脚 输出 ， 激 励 Q7 08 交替 导 通 ， 工 作 于 
开关 状态 ， 其 脉冲 电流 在 输出 变压器 Т4 上 产生 感应 电压 ，T4 二 次 感应 电压 送 到 升 压 变 压 器 
TS1 ~ TS3 的 一 次 侧 ， 经 过 变压器 升 压 后 ， 从 二 次 高 压 绕组 产生 交流 高 压 ， 将 背光 灯 灯 管 
点 亮 。 

(二 ) 检测 与 保护 电路 

升 压 变压器 TS1 ~ TS3 二 次 侧 输出 的 高 频 交 流 电压 经 分 压 电 容 组 成 的 取样 电路 产生 取样 
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电压 ， 输 到 U5 的 18 ШП 19 脚 作为 保护 取样 电压 ， 当 该 脚 电 压 超 过 1.75V 后 ， 电 路 就 会 保 
护 无 输出 。 当 背光 灯 开 路 时 ，TS1 ~ TS3 输出 高 压 升 高 ， 经 过 电容 分 压 电路 取样 、 二 极 管 整 
流 滤波 后 的 电压 也 升 高 ， 当 检测 到 此 电压 达到 1.75V， 则 U5 保护 电路 动作 关机 ， 从 而 起 到 
保护 作用 。 

05 的 1-2 脚 ，19-20 脚 为 开 灯 保护 输入 脚 ， 当 保护 电路 检测 到 故障 ，1-2 脚 、19-20 脚 电 
压低 于 1.5V 时 ，U5 内 部 保护 电路 启动 ， 没 有 脉冲 输出 。 


四 、 高 压板 电路 故障 维修 


对 背光 灯 电 路 的 维修 ， 应 本 着 从 外 到 内 、 从 简 到 繁 的 原则 。 先 仔细 观察 灯 管 是 否 点 亮 ， 
如 果 灯 管 点 亮 ， 但 黑屏 幕 ， 则 是 信号 处 理 板 电路 故障 。 如 果 电 源 部 分 输出 电压 正常 ， 只 是 背 
光 灯 不 亮 ， 则 是 高 压板 电路 部 分 发 生 故 障 ; 如 果 背 光 灯 亮 后 熄灭 ， 则 是 背光 灯 保 护 电 路 启 
动 。 可 按照 下 面 的 方法 和 步骤 维修 。 

(一 ) 检查 基本 电路 

1. 先 检查 灯 管 

对 于 背光 灯 管 断裂 的 设备 ， 有 的 是 开机 瞬间 背光 源 亮 一 下 ， 然 后 背光 源 保护 电路 进行 保 
护 ， 有 的 背光 源 根本 就 不 亮 。 

对 于 开机 瞬间 点 亮 的 设备 ， 通 过 观察 液晶 屏 亮 度 是 否 均匀 (观察 背光 源 亮度 时 眼睛 必 
须 与 液晶 屏 平视 ) ， 就 可 以 大 致 判断 哪个 背光 灯 管 没有 点 亮 ， 把 没有 点 亮 的 那个 灯 管 插头 捅 
到 可 以 点 亮 的 背光 灯 升 压板 的 插座 上 。 如 果 背 光 灯 管 开 机 瞬间 还 是 没有 点 亮 ， 那 么 问题 一 定 
是 在 背光 灯 管 上 。 

对 于 背光 灯 开 机 瞬间 一 直 都 不 亮 的 设备 ， 我 们 可 以 通过 测量 背光 灯 的 工作 条 件 来 判断 。 
如 果 背 光 灯 工作 条 件 都 具备 ， 不 妨 把 背光 灯 管 插头 拔 掉 一 个 ， 开 机 试 一 次 ， 如 果 拔 掉 哪 个 背 
光 灯 管 的 插头 ， 屏 幕 亮 了 一 下 ， 则 应 该 是 所 拔 掉 的 背光 灯 管 存在 问题 。 

2. 测量 工作 条 件 

先 检 查 背 光 灯 高 压板 电路 的 工作 条 件 : 一 是 检查 驱动 控制 电路 U5 的 11 脚 的 12V 电压 
是 否 正常 ; 二 是 检查 U5 的 10 脚 的 基准 电压 是 否 为 6V; 三 是 检查 U5 的 7 脚 的 点 灯 ON/OFF 
电压 是 否 大 于 2V，7 脚 电压 大 于 2V，U5 才能 开始 工作 ; 四 是 检查 U5 的 5 脚 的 亮度 调整 电 
压 是 否 正常 。 

3. 检查 推动 与 升 压 电 路 

若 以 上 没有 问题 ， 则 检查 FAN7382 (U6) 是 否 有 问题 ， 测 量变 压 器 Т3 是 否 有 输入 或 输 
出 电压 。 重 点 检查 以 下 两 方面 ,一 是 Q7、Q8 是 否 损坏 ; 二 是 升 压 输出 电路 是 否 正 常 。 

(二 ) 检查 保护 电路 

若 上 述 检查 正常 ， 则 检测 U5 的 1、2、19 、20 脚 电 压 是 否 大 于 1V, 7 脚 电 压 是 否 大 于 
2V, 10 脚 基准 电压 是 否 为 6V，18 脚 保护 电压 是 否 小 于 2V， 如 果 上 述 保 护 引 脚 电 压 异 和 常 ， 
则 是 灯 管 电路 或 升 压 电 路 发 生 故 障 ， 引 发 保护 电路 启动 。 

例 6-3: 开机 背光 闪 亮 一 次 ， 然 后 无 图 有 声 。 

分 析 与 检修 : 开机 背光 闪 亮 一 次 ， 说 明 背 光 灯 管 保 护 电路 起 控 ， 采 用 每 次 只 接 一 个 灯 
管 开 机 的 办 法 进行 检查 ， 确 定 背光 灯 管 是 否 发 生 故障 。 

全 部 更 换 灯 管 后 ， 故 障 依旧 ， 为 进一步 判断 故障 点 ， 将 保护 电路 逐一 断 开 ， 当 断 开 
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FAN7316 的 19 脚 外 围 的 灯 管 过 电流 保护 电阻 R63 后 ， 开 机 不 再 保护 ， 但 有 一 个 灯 管 不 亮 ， 
检查 该 灯 管 的 供电 ， 发 现 连接 插座 接触 不 良 ， 经 焊接 后 ， 故 障 排 除 。 





第 二 节 ”创维 5800-P26TQM-00 电源 + 高 压 二 合 一 板 维修 


创维 液晶 彩电 采用 的 5800-P26TQM-00 电源 板 将 电源 电路 与 高 压板 电路 合 二 为 一 ， 其 中 
电源 电路 采用 STR-W6556， 为 主 电路 板 和 高 压板 电路 提供 +SV、+24V 和 +16V 电源 。 高 
压板 振荡 与 控制 芯片 采用 0Z9939 ， 半 桥 转 全 桥 输出 电路 采用 0Z9982， 与 4 只 MOSFET 和 升 
压 变压器 配合 ， 产 生 交 流 高 频 电 压 ， 为 4 个 背光 灯 管 供电 。 


一 、 电 源 电路 工作 原理 


创维 5800-P26TQM-00 电源 + 高 压 二 合 一 板 实物 图 解 如 图 6-13 所 示 。 它 由 开关 电源 部 分 
和 高 压板 部 分 组 成 ， 其 中 开关 电源 电路 组 成 框图 如 图 6-14 所 示 ; 开关 电源 电路 如 图 6-15 所 
示 。 它 只 有 一 个 主 电源 电路 ， 集 成 电路 IC601 采用 STR-W6556, 没有 PFC 电路 和 副 电 源 ， 
待机 采用 降低 主 电源 输出 电压 的 方式 。 


高 压板 部 分 : 主要 由 振荡 与 控制 电路 IC501(OZ9939)、 半 桥 转 全 桥 电 路 IC502(OZ9982)、 复 合 MOSFET( 开 关 管 )Q506~~Q509 和 升 压 变 x 





压 器 IT602 一 IT605 构 成 的 高 压 形成 电路 三 大 部 分 组 成 。 电 源 部 分 输出 的 24Y 电 源 和 点 灯 控 制 、 亮 度 调整 电压 经 连接 器 CN603 送 到 高 压 
板 电路 ， 高 压板 电路 启动 工作 ，IC501 从 1、15 脚 输出 互 为 反 相 的 DRV1 和 DRV2 的 半 桥 PWM 脉冲 信号 ， 经 IC502 放大 处 理 后 ， 推 动 
Q506~Q509 交 替 导 通 、 截 止 ， 其 脉冲 电流 在 升 压 变压器 中 产生 高 频 交 流 电压 ， 经 高 压 连接 器 将 背光 灯 点 亮 





高 压 连接 器 


{тїк ШИШ 高 正 交 下 党 


市 电 输入 ”整流 全 桥 








开关 电源 部 分 : 以 厚 膜 电路 IC601(STR-W6556)、 开 关 变 压 器 T600 为 核心 组 成 。 通 电 后 市 电 整 流 滤波 后 的 300V 电 压 经 开关 变压器 
T600 一 次 绕组 送 到 IC301 的 1 脚 (内 部 大 功率 开关 管 的 漏 极 ); 同时 AC220V 市 电 经 启动 电路 R600 降 压 ， 全 桥 RBV301 的 一 臂 整流 ， 向 
IC601 的 4 脚 C609 充 电 ， 为 1C601 提 供 启 动 电压 ; 当 4 脚 电压 上 升 到 约 17V 时 ，IC601 启 动工 作 ， 内 部 开关 管 的 脉冲 电流 在 T600 中 产 
生 感 应 电压 ， 二 次 感应 电压 经 整流 滤波 后 产生 +5V、+16V 和 +24V 电 压 ， 为 主板 和 高 压板 电路 供电 


图 6-13 ”创维 5800-P26TQM-00 电源 + 高 压 二 合 一 板 实物 图 解 


























抗 干扰 电路 КИРЕ: 主 电源 
V601.F601. 市 电 整流 滤波 IC601(STR-W6556). 


C601~C604、 RBV601、C600 
L601, L602 T600, OT61, IC603 
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(一 ) 开关 电源 基本 电路 

1. STR-W6556 简介 

STR-W6556 是 新 型 开关 电源 专用 厚 膜 电路 ， 其 内 部 电路 框图 如 图 6-16 HR ENEE 
馈 型 稳 压 控制 电路 和 大 功率 MOSFET， 以 准 共振 方式 工作 ; 具有 过 电压 、 过 电流 、 过 载 保护 
功能 ， 待 机 状态 采用 间 欣 振荡 方式 ， 降 低 电 源 的 功 耗 。 它 的 工作 特点 有 : 待机 状态 下 ， 当 输 
出 电压 下 降 时 ， 电 源 以 间 院 振荡 方式 工作 ， 实 现 了 高 效率 的 竺 机 工作 ， 降 低 待机 功 耗 ; 在 原 
来 准 共振 工作 方式 的 基础 上 增加 了 底部 跳 过 (Bottom-Skip) 功能 ， 改 善 了 中 小 负载 时 电源 
的 效率 ; 电源 启动 时 ， 以 软 启动 (Soft-Start) 方式 启动 ; 内 藏 步 进 驱动 (Step-Driver) 功 
能 ， 以 减 小 开关 噪声 ; 内 含 过 电流 、 过 电压 、 过 载 保护 电路 ， 最 大 开局 时 间 限 制 电路 。 
STR-W6556 引 脚 功能 和 工作 电压 见 表 6-6。 
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图 6-16 STR-W6556 内 部 电路 框图 
表 6-6 STR-W6556 (IC601) 引 脚 功能 和 工作 电压 






































引 W 符 号 Jy 能 工作 电压 /V 

1 D 内 部 MOSFET 漏 极 296 

2 NC 空 脚 T 

3 S/GND 内 部 MOSFET 源 极 0 

4 VCC 控制 电源 输入 18. 85 

5 SS/OLP 软 启 动 与 过 载 保护 延迟 81. 00 

6 FB 误差 电压 输入 与 间歇 振荡 控制 1.11 

7 OCP/BD 过 电流 检测 输入 与 BOTTOM 检测 输入 0. 59 
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2. 启动 工作 过 程 

AC220V 市 电 电 压 经 熔 丝 管 F601 和 线路 滤波 器 C601、L601、C603 C604, C602. 
L602 ， 滤 除 市 电 电网 中 的 高 频 干 扰 杂 波 后 ， 通 过 RBV601 桥 式 整流 、 滤 波 电容 C600 滤波 建 
立 300V 直流 电压 。 

300V 电压 经 开关 变压器 T600 的 一 次 绕组 送 到 电源 厚 膜 电路 IC601 (STR-W6556) 的 1 
脚 内 部 大 功率 开关 管 漏 极 ; 同时 AC220V 市 电 经 启动 电路 R600 降 压 、 全 桥 RBV601 的 一 臂 
整流 ， 向 IC601 的 4 脚 C609 充电 ， 为 IC601 提供 启动 电压 ; 当 4 脚 电压 上 升 到 约 17У, 
STR-W6556 及 其 引 肢 组 成 的 振荡 、 放 大 电路 启动 ， 开 关 电 源 进入 正常 工作 状态 。 

开关 电源 正常 工作 后 ,将 有 电流 通过 开关 变 压 右 T600 一 次 侧 ， 并 在 变压器 T600 一 、 二 
次 侧 产 生 脉冲 幅度 大 小 不 同 的 感应 脉冲 信号 ，T600 二 次 侧 的 三 个 绕组 感应 电压 ， 经 整流 滤 
波 电 路 形成 +5V、+16V 和 +24V 电压 ， 为 主板 和 高 压板 电路 供电 。 与 此 同时 T600 的 反馈 
绕组 感应 电压 经 R607, D602, C609 整流 滤波 产生 直流 电压 ， 向 4 脚 提 供 更 稳定 的 VCC Т. 
作 电 压 。 

3. 稳 压 控制 电路 

STR-W6556 的 6 脚 (ЕВ 端 ) 为 误差 电压 输入 与 间 吹 振荡 控制 端 。 开 关机 和 稳 压 控制 ， 
均 通 过 对 6 脚 电压 的 调整 实现 。 

STR-W6556 的 稳 压 控制 采用 电流 控制 方式 ， 使 电源 在 负载 大 时 具有 更 好 的 稳定 性 。 稳 
压 控 制 时 ， 电 源 二 次 侧 误差 增幅 器 的 控制 信号 通过 光 耦 合 吉 输 入 到 6 脚 ，STR-W6556 内 部 




















电路 工作 时 SWI 为 ON 状态 ,经 内 部 电路 变换 为 反馈 电压 VFB。 与 MOSFET 的 漏 极 电 流 成 
比例 的 VOCPM 电压 施加 在 FB 比较 如 的 “--” 输 入 端子 上 。 因 此 ,通过 FB EE 368 XF 








VOCPM 和 VFB 电压 进行 比较 ， 构 成 MOSFET 的 漏 极 峰值 电流 控制 方式 。 过 载 时 FB 电流 减 
少 到 接近 为 零 ， 漏 极 电流 受到 过 电流 保护 电路 设 定 的 电流 值 的 限制 。 而 在 负载 减 小 时 ，FB 
电流 增加 、VFB 电压 上 升 、 漏 极 电流 减 小 。 负 载 极 小 时 ，VFB 电压 超过 FB 端 门槛 电压 时 ， 
电源 进入 间隙 振荡 ， 以 防止 二 次 输出 电压 的 上 升 。 

稳 压 控制 电路 由 取样 电路 R511, R506 和 误差 放大 电路 IC603 (TIL431) 、 光 耦合 器 
OT601 组 成 ， 对 STR-W6556 的 6 脚 电 压 进行 控制 ， 使 内 部 误差 放大 控制 电路 动作 ， 控 制 激 
励 脉冲 的 脉 宽 ， 从 而 使 开关 变压器 二 次 输出 电压 稳定 。 

开关 电源 输出 +16V 电压 升 高 时 ， 经 过 取样 后 使 IC603 导 通 加 强 ， 流 过 0T601 的 电流 增 
加 ， 内 部 发 光 二 极 管 发 光 增 强 ， 光 敏 晶 体 管 电流 增加 ， 注 入 STR-W6556 的 6 脚 电流 增加 ， 
经 内 部 误差 比较 处 理 电路 后 ， 控 制 激励 脉冲 脉 宽 变 窗 ， 开 关 管 导 通 时 间 缩 得 ， 输 出 的 + 16V 
电压 降低 到 正常 值 。 

反之 ,开关 电源 输出 + 16V 电压 降低 时 ， 经 过 取样 后 使 IC603 导 通 减弱 ， 注 入 STR- 
W6556 的 6 脚 电 流 减 小 ， 开 关 管 导 通 时 间 延 长 ， 输 出 的 +B 电压 提高 到 正常 值 。 

4. 过 电压 保护 电路 

IC601 的 4 脚 工 作 电压 的 特点 是 : (КЕ 10V 时 ,开关 电源 将 不 工作 ; 高 于 10V 而 低 于 
17V 时 ， 开 关 电 源 输出 电压 可 能 不 稳定 或 带 不 动 负 载 ; 4 脚 电 压 太 高 时 ， 集 成 电路 内 过 电压 
保护 电路 启动 ， 迫使 振荡 电路 停 振 ， 开 关 电 源 无 电压 输出 ; 4 脚 工 作 电 压 需 维持 在 17V 
左右 。 

IC601 的 4 脚 VCC 端 与 GND wa [н] ЛП 27. 7Ү 以 上 电压 时 ， 控 制 集成 电路 内 的 过 电压 
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保护 电路 动作 。IC601 的 过 电压 保护 是 以 锁定 方式 进行 的 。 通 常 ，4 脚 电压 是 由 开关 变压器 
的 辅助 绕组 提供 的 ， 由 于 此 电压 与 输出 电压 成 比例 ， 输 出 电压 检测 电路 发 生 开路 等 异常 状况 
时 ， 过 电压 保护 功能 可 对 二 次 输出 过 电压 进行 保护 。 

5. 过 载 保护 电路 

$5/ ОТР 端 具 有 两 个 功能 : 软 启 动 功 能 和 过 载 保护 功能 。 

电源 启动 时 ， 从 SS/OLP 端 输出 软 启动 动作 充电 电流 ， 对 外 接 电 容 进 行 充电 ， 直 至 达到 
软 启动 停止 门槛 电压 。 这 期 间 SS/OLP 端 电压 从 约 0V 上 升 到 1.2V， 利 用 此 电压 变化 电源 进 
行 软 启动 。 在 间 辽 振荡 的 待机 工作 状态 下 ， 在 每 次 的 电源 工作 期 间 ， 由 于 软 启动 功能 的 作 
用 ， 漏 极 电流 是 逐渐 增加 的 ， 此 项 功能 可 以 抑制 开关 变 压 需 发 出 的 声音 。 

电源 二 次 侧 负载 时 ， 由 于 一 次 辅助 绕组 电压 和 输出 电压 按 比例 下 降 ， 当 УСС 端 电压 下 
降 到 动作 停止 电压 以 下 时 ，IC601 停止 动作 。 此 时 ， 由 于 IC601 控制 器 电路 电流 同时 减少 ， 
УСС 端 电压 在 启动 电阻 充电 电流 下 再 次 上 升 ， 达 到 动作 开始 电压 后 电源 再 启动 ， 进 入 间隙 
动作 。 但 是 ， 输 出 绕组 的 政 数 较 大 且 变 压 器 的 耦合 不 良 时 ， 即 便 在 过 载 状 态 下 输出 电压 下 
降 , 但 一 次 辅助 绕组 电压 下 降 的 幅度 不 足 时 电源 也 有 可 能 不 进入 间隙 动作 。 即 使 此 种 情况 ， 
过 载 保护 (OLP) 电路 也 可 进行 保护 。 在 过 载 状 态 〈 过 载 保护 动作 时 ， 漏 极 电流 被 限制 的 
状态 ) ， 二 次 输出 电压 下 降 。 二 次 误差 增幅 器 及 光 耦 合 器 被 关 断 。STR-W6556 在 FB 信号 为 
零 、 过 电流 保护 动作 持续 时 ， 判 断 为 处 于 过 载 状态 。 

(二 ) 待机 控制 电路 

待机 控制 电路 由 两 部 分 组 成 : 一 是 由 Q501 0502 和 6. 8B 稳 压 管 组 成 的 待机 主 电源 降 
压 控制 电路 ， 待 机 时 降低 开关 电源 的 输出 电压 ; 二 是 由 Q503 0504 组 成 的 待机 副 电源 切换 
电路 ， 待 机 时 改 由 +24V 输出 端 降 压 后 的 电压 供电 。 

1. 开机 状态 

遥控 开机 时 ， 主 电路 板 控制 系统 向 电源 板 送 入 高 电 平 开机 电压 ， 该 高 电 平 使 Q1 导 通 ， 
集 电极 呈 低 电 平 ， 该 低 电 平分 为 两 路 : 一 是 使 Q2 RIE, REBRI SEP, АГ КЕЕ ОСА 
合 器 0T601 的 2 脚 电 压 不 产生 影响 。 开 关 电 源 由 取样 误差 放大 电路 TL431 控制 ， 输 出 高 电 
压 ， 向 负载 电路 供电 。 二 是 使 Q3 截止 、 集 电极 呈 高 电 平 ，PNP А Q4 也 截止 ， 对 副 电 
源 +5V 电压 不 产生 影响 。 

2. 待机 状态 

遥控 关机 时 ， 主 电路 板 控制 系统 向 电源 板 送 入 低 电 平 待机 电压 ， 该 高 电 平 使 Q1 RIE, 
集 电极 呈 高 电 平 ， 该 高 电 平 分 为 两 路 : 一 是 Q2 导 通 ， 集 电极 为 低 电 平 ， 通 过 6. 8B 稳 压 管 
将 0T601 的 2 脚 电压 拉 低 ， 流 过 0T601 的 电流 增加 ， 内 部 发 光 二 极 管 发 光 增 强 ， 光 敏 晶 体 
管 电流 增加 ， 注 入 STR-W6556 的 6 脚 电流 增加 ， 经 内 部 误差 比较 处 理 电 路 后 ， 控 制 激 励 脉 
冲 的 脉 宽 变 窗 ， 开 关 管 导 通 时 间 缩 得， 输出 的 +16V、+24V 电压 降低 到 正常 值 的 1/4 左右 ， 
其 中 +24V 降低 到 5V 左右 ， 负 载 电 路 因 电压 过 低 停止 工作 ， 整 机 进入 待机 状态 。 二 是 Q1 
导 通 的 同时 ， 也 使 Q3 导 通 ， 将 Q4 的 基 极 电压 拉 低 而 导 通 ， 将 +24V 输出 端 待 机 状态 降低 
的 5V 电压 ， 送 到 +5V 输出 端 ， 维 持 待 机 状态 供电 ， 补 充 待机 状态 时 +5V 电压 的 不 足 。 


二 、 电 源 电 路 故障 维修 
创维 5800-P26TQM-00 电源 + 高 压 二 合 一 板 发 生 故 障 ， 主 要 引发 开机 无 图 像 、 无 伴音 、 
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黑屏 幕 故障 。 检 修 时 ， 可 通过 观察 指示 灯 是 否 点 亮 、 测 量 关键 点 电压 的 方法 进行 维修 。 

1. 指示 灯 始 终 不 亮 ， 开关 电源 无 电压 输出 

该 机 的 指示 灯 由 主 电源 向 微 处 理 器 副 电源 供电 ， 指 示 灯 不 亮 是 主 开关 电源 未 进入 工作 状 
态 或 副 电源 稳 压 电路 故障 所 致 。 副 电源 由 主 电源 变压器 T600 的 二 次 侧 D608, 、C622 1605, 
C619 整流 滤波 后 的 整流 电压 ， 经 D607 (7805) 稳 压 所 得 的 5V 电压 供电 。 

仿 修 时 测 C622 的 两 端 是 否 有 电压 ， 如 果 无 电压 ， 多 为 以 STR-W6556 为 核心 开关 电源 电 
路 发 生 故 障 。 常 见 为 熔 丝 熔断 、 市 电 整流 滤 波 电路 故障 、4 脚 外 围 的 启动 电路 故障 、STR- 
W6556 内 部 损坏 等 。 可 通过 测量 C600 两 端的 300V 电压 和 STR-W6556 的 4 脚 电压 判断 故障 
范围 ， 如 果 无 300V 电压 ， 测 量 燃 丝 是 否 熔断 ， 如 果 熔 丝 熔断 ， 首 先 排 除开 关 电 源 一 次 电路 
严重 短路 漏电 故障 ， 重 点 检查 RBV601 、IC601 С600 是 否 击 穿 。 如 果 有 300V 电压 ,测量 
STR-W6556 的 4 脚 是 否 有 17 ~ 20У 的 启动 电压 ， 无 启动 电压 ， 检 查 4 脚 外 部 的 R600、 
ZD603 等 启动 电路 元 器 件 ; 4 脚 电压 正常 ， 检 查 STR-W6556 的 3、5、7 脚 外 接 元 器 件 和 6 脚 
外 围 的 稳 压 控制 电路 。 

如 果 C622 两 端 有 电压 ,测量 D607 是 否 有 5V 电压 输出 ,无 5V 电压 ， 故 障 在 以 D607 为 
核心 的 稳 压 电路 ; 有 5V 电压 ， 为 指示 灯 电 路 故障 。 

2. 指示 灯亮 后 熄灭 ， 开 关 电 源 输出 电压 上 升 后 降 到 0V 

该 故障 是 以 STR-W6556 为 核心 的 一 次 保护 电路 执行 保护 所 致 。 常 见 为 开关 电源 负载 电 
路 、 整 流 滤波 电路 短路 、 漏 电 ， 稳 压 环 路 发 生 故 障 引 起 电源 输出 电压 过 高 。 

对 于 电源 一 次 侧 过 电流 保护 启动 ， 首 先 检 查 行 输出 电路 和 开关 电源 二 次 整流 滤波 电路 是 
否 发 生 短路 故障 ; 过 电压 保护 启动 ， 重 点 检查 取样 误差 放大 电路 IC603 、0T601 。 

3. 指示 灯亮 ， 输 出 电压 低 

开机 后 输出 电压 始终 为 正常 值 的 1/4 ， 说 明 电源 板 未 进入 开机 状态 ， 故 障 在 以 主板 微 处 
理 器 为 核心 的 控制 电路 和 待机 电路 。 常 见 为 微 处 理 器 工作 条 件 不 具备 ， 如 无 5V 电压 供电 ， 
复位 、 时 钟 振荡 电路 故障 ， 导 致 微 处 理 器 未 进入 工作 状态 。 另 外 ， 微 处 理 器 通过 总 线 控制 系 
统 检测 到 被 控 电 路 或 总 线 信和 号 传输 电路 有 故障 时 ， 也 会 采取 待机 保护 控制 。 

开机 状态 输出 电压 低 ， 一 是 取样 误差 放大 电路 故障 ; 二 是 T600 二 次 整流 滤波 电路 或 负 
载 电路 短路 、 漏 电 。 

例 6-4: 开机 电源 发 出 员 遇 叫 声 ， 输 出 不 稳定 。 

分 析 与 检修 : 测量 开关 电源 输出 的 电压 低 于 正常 值 ， 故 障 在 开关 电源 一 次 电路 或 稳 压 
环 路 ， 多 为 稳 压 电路 元 器 件 变 质 、4 脚 供电 电压 低 。 

对 稳 压 环 路 的 取样 误差 放大 电路 元 器 件 进行 检查 ， 未 见 异 常 。 对 IC601 各 脚 电压 进行 测 
量 ， 发 现 IC601 的 4 脚 电 压 较 正常 电压 低 ， 经 查 是 IC601 的 4 脚 VCC 二 次 供电 电阻 R607 JF 
路 ， 引 起 IC601 工作 于 欠 电 压 保 护 状态 ， 造 成 开关 电源 输出 电压 过 低 。 

例 6-5. 开机 电源 发 出 尖 叫 声 。 

分 析 与 检修 : 此 情况 与 开关 变压器 磁 心 松动 或 绕 制 线圈 工艺 及 开关 电源 中 电容 、 二 极 
管 、 电 感性 能 差 有 关 。 对 上 述 元 器 件 进行 检查 ， 发 现 为 IC601 的 7 脚 外 部 延迟 电路 中 电容 
C607 漏电 引起 。 

例 6-6: 开机 瞬间 机 内 有 叫 声 ， 随 开机 时 间 增 长 ， 电 视 机 能 正常 工作 ， 且 叫 声 消失 。 

分 析 与 检修 : 测量 开关 电源 输出 的 电压 低 于 正常 值 ， 测 量 开 关机 电压 为 高 电 平 ， 故 障 





















































= 























· 280. 液晶 彩电 高 压板 维修 快 易 通 





在 开关 电源 一 次 电路 或 稳 压 环 路 。 

仔细 检查 开关 电源 发 现 ， 电 源 在 待机 时 STR-W6556 的 4 脚 电 压 为 8V， 较 正常 时 的 10V 
低 。STR-W6556 的 启动 电压 由 电源 启动 电路 提供 ， 检 查 启动 电路 ， 发 现 STR-W6556 的 4 脚 
电容 C609 容量 已 下 降 。 更 换 此 元 件 后 ， 故 障 现象 消失 。 

例 6-7: 开机 状态 电源 板 输出 电压 低 ， 待 机 状态 输出 电压 正常 。 

分 析 与 检修 : 测量 开关 电源 输出 电压 低 ， 待 机 状态 输出 电压 正常 。 此 类 故障 通常 与 以 
TL431 组 成 的 误差 检测 控制 电路 有 关 。 

拆 下 电源 板 与 负载 电路 连接 器 ， 将 ON/OFF 开关 机 控制 端 接 5V 输出 端 开 机 ， 接 假 负载 
维修 ， 将 光 耦 合 器 0T601 的 1、2 脚 短路 。 瞬 间 开 机 测量 开关 电源 输出 电压 ， 在 开机 瞬间 上 升 
非常 高 ， 由 此 推断 电源 输出 电压 低 的 原因 是 在 开关 电源 以 TL431 组 成 的 误差 检测 控制 电路 上 。 
对 取样 电路 元 器 件 进行 检测 ， 发 现下 拉 电 阻 R506 阻 值 变 大 。 更 换 该 元 件 后 ， 故 障 排除 。 

例 6-8: 待机 电压 正常 ， 二 次 开机 输出 电压 瞬间 上 升 后 降 为 0V。 

分 析 与 检修 : 待机 状态 电压 正常 ， 说 明 待 机 控制 电路 和 光 耦 合 器 OT601 及 IC601 正常 ， 
故障 与 以 TL431 组 成 的 误差 检测 控制 电路 、STR-W6556 等 组 成 的 稳 压 控制 电路 有 关 ， 即 稳 
压 控 制 电路 失控 ， 造 成 开关 电源 输出 电压 过 高 ， 一 次 保护 电路 启动 ， 引 起 输出 电压 降低 
到 0V。 

接 通 电源 ， 实 测 TL431 的 1 脚 电 压 在 待机 时 为 0. 59V， 二 次 开机 后 1 脚 电 压 很 快 下 降 到 
0.03V。 判 断 故 障 与 TL431 的 上 分 压 电 阻 阻 值 增 大 或 与 光 耦 合 吉 控 制 相关 电路 失效 有 关 。 检 
查 发 现 上 拉 电 阻 R511 已 开路 。 更 换 该 元 件 后 ， 故 障 排除 。 


三 、 高 压板 电路 工作 原理 


(一 ) 高 压板 基本 电路 

高 压板 电路 如 图 6-17 和 图 6-18 所 示 。 它 主要 由 振荡 与 控制 电路 、 半 桥 转 全 桥 输出 电路 、 
高 压 形成 电路 三 大 部 分 组 成 。 电 源 部 分 输出 的 24V 电压 和 点 灯 控 制 、 亮 度 调整 电压 经 连接 
器 CN603 送 到 高 压板 电路 。 

振荡 与 控制 电路 主要 由 IC501 (079939) 内 外 部 电路 组 成 ， 在 主 电 路 板 的 控制 下 启动 工 
作 ， 向 半 桥 转 全 桥 输出 电路 输出 两 路 驱动 脉冲 信号 ， 并 具有 过 电压 、 过 电流 保护 功能 。 

O79939 是 凸凹 公司 推出 的 用 于 液晶 产品 的 背光 控制 检测 电路 ， 利 用 0Z9939 组 成 的 高 
压板 具有 效率 高 、 适 应 电压 范围 宽 、 调 光 范 围 宽 、 过 电压 保护 等 优点 。0Z9939 引 脚 功能 见 
表 6-7 所 示 。 



























































表 6-7 079939 (IC501) 引 脚 功能 




































































引 H 符 号 J 能 引 MH 符 号 功 能 
1 DRV1 驱动 信号 输出 9 NC2 空 脚 
2 VDDA 电源 供电 输入 10 ENA 点 灯 控 制 电 平 输入 
3 TIMER 外 接触 发 时 间 时 基 电 容 11 LCT 调 光 频率 设 定 
4 DIM 调 光 直流 电压 输入 12 SSTCMP 电压 控制 系统 补偿 
5 ISEN 电流 检测 输入 13 ст 接 定时 电容 
6 VSEN 过 电压 保护 检测 输入 14 GNDA 信和 号 处 理 电 路 接地 
7 OVPT 检测 电压 输入 15 DRV2 驱动 信号 输出 2 
8 NC1 空 脚 16 PGND 驱动 电路 接地 
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图 6-17 创维 5800-P26TQM-00 电源 + 高 压 二 合 一 板 高 压板 上 
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图 6-18 ”创维 5800-P26TQM-00 电源 + 高 压 二 合 一 板 高 压板 电路 2 
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1. 背光 灯 开 启 电路 

电源 板 输出 的 +24V 电压 送 入 高 压板 电路 ， 然 后 分 为 两 路 : 一 路 直接 送 给 高 压 形成 电路 
Q506 ~ 0509; 一 路 经 Q1 、ZD501 组 成 的 稳 压 电路 产生 5V 的 VDD 电压 ， 送 给 振荡 与 控制 电 
路 IC501 (079939) 和 半 桥 转 全 桥 输出 电路 16502 (0Z9982) ， 为 高 压板 电路 提供 电源 。 

遥控 开机 后 ， 主 板 微 处 理 器 输出 的 ON/OFF 高 压板 高 电 平 开启 指令 送 到 0503 的 基 极 ， 
0503 和 0502 导 通 ,将 +24V 电压 加 到 由 Q1 和 70501 组 成 的 稳 压 电路 ， 稳 压 后 产生 的 VDD 
电压 向 高 压板 振荡 与 控制 电路 和 半 桥 转 全 桥 输出 电路 供电 。 

主板 微 处 理 器 输出 的 VBRI 亮度 控制 电压 分 为 两 路 : 一 路 直接 送 到 079939 的 10 H 
(ENA 使 能 控制 端 ) ， 提 供 点 灯 控 制 电压 ; 另 一 路 经 R559 送 到 1С501 的 4 脚 ， 提 供 亮 度 调整 
电压 。029939 获得 上 述 供电 和 控制 电压 后 ， 内 部 振荡 电路 开始 启动 ， 经 内 部 处 理 后 从 1、 
15 脚 输 出 互 为 反 相 的 DRVI 和 DRV2 的 半 桥 PWM 脉冲 信号 ， 送 到 0Z9982 。 

2. 半 桥 转 全 桥 输出 电路 

半 桥 转 全 桥 输 出 电路 由 IC502 (0Z9982) 及 其 外 部 电路 组 成 ， 其 引 脚 功能 见 表 6- 8。 
079939 从 1、15 脚 输出 互 为 反 相 的 DRV1 和 DRV2 的 半 桥 PWM 脉冲 信号 ， 送 到 079982 的 
13. 12 ,‚ 2 079982 放大 和 倒 相 后 ， 从 14、3 脚 和 11、6 脚 输出 两 组 激励 脉冲 ， 为 全 桥 高 
压 形成 电路 的 4 个 复合 MOSFET 提供 激励 脉冲 。 


表 6-8 079982 (1С502) 引 脚 功能 







































































引 B 符 5 功 能 引 Ж 符 5 功 能 
1 VDDP1 电源 供电 输入 9 BST2 第 2 驱动 补偿 
2 GNDP1 接地 10 LX2 输出 2 参考 点 
3 LDRI1 低 边 驱动 输出 1 11 HDR2 高 边 驱 动 输出 2 
4 NC 25 J 12 PWM2 激励 脉冲 输入 2 
5 NC 空 肢 13 РҰМІ 激励 脉冲 输入 1 
6 LDR2 低 边 驱动 输出 2 14 HDR1 高 边 驱 动 输出 1 
7 GNDP2 接地 15 LXI 输出 1 参考 点 
8 VDDP2 电源 供电 输入 16 BSTI 第 1 驱动 补偿 





























3. 背光 灯 高 压 形成 电路 

背光 灯 高 压 形成 电路 主要 由 复合 MOSFET (开关 管 ) Q506 ~ Q509 和 升 压 变压器 T602 ~ 
T605 组 成 。 其 中 0506, Q507 组 成 上 半 臂 驱动 电路 ; 0508, Q509 组 成 下 半 臂 驱动 电路 。 半 
桥 转 全 桥 输出 电路 IC502 (079982) 的 14、3 脚 和 11、6 脚 输出 两 组 激励 脉冲 LDR1. HDR1 
和 LDR2 、HDR2 ， 分 别 送 到 Q506 ~ 0509 АНХ, IKZ Q506 ~ 0509 导 通 和 截止 ， 从 上 半壁 
输出 VA 信和 号， 从 下 半 臂 输出 VB 信号 ，VA 和 VB 信和 号 在 T602 ~ T605 的 一 次 1-2 绕组 形成 
交 变 电流 , 在 二 次 3-4、5-6 高 压 绕组 产生 交流 高 频 电 压 ， 升 压 后 的 交流 电压 经 连接 器 
CN04 ~ CN07 与 背光 灯 管 相连 接 ， 为 背光 灯 供 电 。 

(二 ) 过 电流 、 过 电压 保护 电路 

该 高 压板 在 升 压 变压器 T602 ~ Т605 的 二 次 3-4、5-6 高 压 绕组 两 端 ， 均 设 有 电压 和 电流 
检测 电路 ，4 个 升 压 变 压 器 的 电压 和 电流 检测 电路 相同 ， 每 个 升 压 变压器 均 产 生 两 个 VS 检 
测 电 压 和 两 个 15 检测 电压 ，4 个 升 压 变 压 器 电路 产生 的 8 个 VS 检测 电压 汇总 后 送 到 IC501 
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(079939) 的 6 脚 (电压 反馈 检测 输入 端 ) ,4 个 升 压 变 压 器 电路 产生 的 8 个 15 检测 电压 汇 
总 后 送 到 OZ9939 的 5 脚 (电流 反馈 检测 输入 端 ) ， 当 背光 灯 电 路 发 生 故障 ， 背 光 灯 管 电压 、 
电流 不 正常 ， 输 入 到 5 、6 脚 的 检测 电压 异常 时 ，0Z9939 停止 振荡 ， 达 到 保护 的 目的 。 

1. 背光 灯 电 流 反馈 电路 

HEEF ЖАЎ Ж T605 ~ Т602 二 次 侧 的 D510, 、R552 、R585 、D512 、R537 、R538 、 
D507, R527, R526, D506. 、R518 R519 组 成 灯 管 启动 电流 检测 反馈 电路 ,产生 的 ISI. 
153, 155, 157 四 个 检测 电压 经 D503. D509 电路 会 合 后 产生 ISI 电压 经 R553 直接 送 到 IC501 
(079939) 的 5 H; T605 ~ Т602 二 次 侧 的 D512, R537, R538. D508. 、R529 、R528 、 ы 
R517, R516, D501, R512, R513 组 成 灯 管 过 电流 保护 检测 反馈 电路 ,产生 的 152, 
IS6 、IS8 四 个 检测 电压 经 D529, D513. 0515 电路 会 合 后 ， 再 经 о y 
R553 送 到 OZ9939 的 5 脚 。 

2. 背光 灯 电 压 反 馈 电路 

高 压板 在 升 压 变压器 T605 ~ Т602 二 次 侧 的 C551, R535, R536, C510, R533, R534, 
C635. R566, R565, C536, R567, R568, C634, R563, R564, C533, R561, R562 、 
C504, R518, R519, C505, R521, R520 等 组 成 灯 管 过 电压 取样 反馈 电路 ,产生 的 VS1、 
VS2 VS5. 、VS6 、VS7 VS8 检测 电压 经 D511, D505. D520. 0521 整流 电路 会 合 后 产生 
VSEN 电压 ， 送 到 079939 的 6 脚 。 


四 、 高 压板 电路 故障 维修 


创维 5800-P26TQM-00 电源 + 高 压 二 合 一 板 高 压板 电路 发 生 故 障 ， 主 要 引发 有 伴音 、 黑 

屏幕 故障 ， 可 通过 观察 符 机 指示 灯 是 否 点 亮 ， 测 量 关键 点 电压 ， 解 除 保 护 的 方法 进行 维修 。 
高 压板 电路 故障 主要 表现 为 : 一 是 背光 灯 始 终 不 亮 ， 液 晶 屏 始终 为 黑屏 幕 ， 主 要 检查 高 压板 
的 工作 条 件 和 高 压板 电路 ; 二 是 液晶 屏 开 机 瞬间 背光 灯 点 亮 ， 然 后 熄灭 ， 主 要 检查 保护 监测 
电路 、 背 光 灯 管 和 高 压 形成 电路 。 

(一 ) 检测 高 压板 电路 

1. 测量 高 压板 工作 条 件 

当 高 压板 不 工作 ， 背 光 灯 根本 不 亮 产生 黑屏 幕 故 障 时 ， 首 先 测量 高 压板 的 工作 条 件 : 一 
是 测量 +24V 供电 是 否 正 常 ， 二 是 测量 ONOFF 高 压板 开启 电压 是 否 正常 ， 三 是 测量 VBRI 
亮度 调整 电压 是 否 正常 ， 四 是 测量 5V 稳 压 电路 Q1 的 发 射 极 ，IC501 (079939) 的 2 脚 或 
IC502 (079982) 的 1、8 脚 有 无 5V 的 VDD 供电 电压 。 

如 果 +24V 供电 不 正常 ， 检 查 电 源 板 供电 电路 ; ON/OFF 和 VBRI 电压 不 正常 ， 检 查 主 
电路 板 上 的 控制 系统 电路 ， 如 果 Q1 的 发 射 极 无 5V 供电 输出 ， 则 检查 以 Q1、ZD501 为 核心 
的 5V 稳 压 电路 和 以 Q503 0502 为 核心 的 高 压板 开启 控制 电路 。 

2. 测试 激励 脉冲 

高 压板 的 工作 条 件 正常 时 ， 一 是 测量 0Z9939 的 1、15 脚 有 无 脉冲 电压 输出 ， 有 条 件 的 
测量 其 输出 波形 有 无 和 是 否 正 常 ， 如 果 079939 的 1、15 脚 无 脉冲 电压 和 输出， 故障 在 以 
he 二 是 如 果 079939 输出 激励 脉冲 正常 ， 则 测量 0Z9982 的 
14、3、11、6 脚 有 无 脉冲 电压 输出 或 输出 波形 是 否 正常 ， 如 果 079982 无 脉冲 电压 输出 ， 故 
шш у í Еи 
























































第 六 章 ”创维 、 厦 华 、 三 星 液 晶 彩 电 高 压板 维修 · 285. 





(二 ) 检修 保护 电路 

1. 根据 故障 现象 判断 

开机 灯 管 亮 一 下 熄灭 ， 属 于 背光 保护 电路 故障 。 背 光 保 护 有 两 种 : 一 种 是 过 电压 保护 ; 
一 种 是 过 电流 保护 。 这 两 种 保护 动作 时 ， 所 表现 的 现象 是 有 区 别 的 。 如 果 是 过 电压 保护 ， 则 
灯 管 点 亮 后 大 约 1s TEAK, 如 果 是 过 电流 保护 ， 则 灯 管 点 亮 后 瞬间 熄灭 ( 灯 管 不 良 的 除 
外 )。 

2. 短路 OZ9939 的 3 脚 判 断 

判断 是 过 电压 保护 还 是 过 电流 保护 ， 还 可 以 通过 对 地 短路 079939 的 3 脚 的 方法 来 实 
现 。 当 6 脚 的 VSEN 电压 达到 3.0V 时 ，3 脚 内 部 开关 被 打开 ， 一 个 为 3.0kA 电流 对 电容 
C520 进行 充电 ， 当 电压 达到 ЗУ 时 ，029939 启动 内 部 的 保护 功能 ， 这 时 079939 就 被 关闭 。 
通过 选择 C520 的 容量 可 以 确定 079939 被 保护 的 时 间 点 。 将 该 脚 短路 到 地 ， 强 制 其 工作 ， 
如 果 这 时 灯 管 点 亮 后 不 熄灭 ， 则 说 明 是 过 电压 保护 ， 如 果 还 是 炸 灭 ， 则 说 明 是 过 电流 保护 。 

3. 追查 引起 保护 原因 

对 于 过 电压 保护 ， 多 数 是 由 于 输出 电路 开路 引起 : 一 是 变压器 、 输 出 插座 、 输 出 电容 虚 
焊 等 ， 也 有 取样 电容 击 穿 或 开路 引起 ， 检 修 时 将 变压器 、 输 出 插座 、 输 出 电容 引 脚 重新 焊接 
一 遍 ; 采用 对 比 法 ， 用 数字 万 用 表 在 路 测量 取样 电容 的 正 反 向 容量 ， 找 到 在 路 正 反 向 容量 差 
别 较 大 的 一 组 ， 更 换 相 关 的 电容 ， 故 障 即 可 排除 。 二 是 灯 管 开路 或 失效 ， 可 在 开机 的 瞬间 ， 
观察 灯 管 的 点 亮 情况 ， 对 点 亮 异常 的 灯 管 进行 代 换 试验 ， 判 断 是 灯 管 故障 还 是 高 压板 故障 。 

对 于 过 电流 保护 ， 多 数 是 由 于 变压器 臣 间 短路 引起 负载 电流 过 大 产生 。 维 修 时 可 以 分 别 
将 各 个 升 压 变压器 的 一 次 侧 断 开 ， 进 行 开机 试验 ， 确 定 是 哪个 检测 支 路 引起 的 保护 。 

例 6-9: 开机 显示 屏 亮 一 下 ， 然 后 黑屏 ， 指 示 灯 亮 。 

分 析 与 检修 : 根据 故障 现象 判断 ， 高 压板 保护 电路 启动 。 拆 机 观察 灯 管 在 开机 瞬间 的 
发 光 情 况 ， 发 现 T603 这 组 灯 管 一 半 亮 一 半 暗 ，15s 左右 黑屏 。 开 机 测量 IC501 的 6 脚 电压 上 
升 到 2. 8V， 而 正常 为 0.5V， 灯 管 熄 灭 变 为 0V， 显 然 是 过 电压 保护 电路 启动 。 逐 个 断 开 
IC501 的 6 脚 外 部 过 电压 保护 电路 的 整流 滤波 电路 D511, 0505, 、D520 、D521 ， 每 断 开 一 路 
进行 一 次 开机 试验 ， 当 断 开 D520 时 ， 开 机 能 正常 点 亮 灯 管 。 对 D520 相关 联 的 T603 二 次 过 
电压 检测 电路 进行 检查 ， 发 现 R564 阻 值 变 大 ， 使 灯 管 反馈 电压 过 高 ， 造 成 IC501 保护 而 停 
止 工作 。 

例 6-10: 开机 屏 闪 烁 ， 亮 度 低 且 屏 右 边 暗 左边 亮 ， 画 面 正常 。 

分 析 与 检修 : 首先 测量 高 压板 的 工作 条 件 ，+24V 电压 正常 ， 但 测量 IC501 1С502 的 
5V 工作 电压 时 ， 发 现 VDD 电压 为 3.5V， 低 于 正常 值 5V, 测量 5V 稳 压 电路 Q1 的 各 脚 电 
Ж, 发现 基 极 电压 也 偏 低 ， 对 基 极 电路 的 稳 压 管 和 分 压 电 阻 进行 在 路 检测 ， 未 见 异 常 ， 怀 疑 
稳 压 管 ZD501 性 能 不 良 、 稳 压 值 下 降 。 用 一 只 5. бу 稳 压 管 更 换 ZD501 后 ， 故 障 排除 。 

例 6-11: 开机 屏 亮 一 下 瞬间 黑屏 ， 指 示 灯 亮 。 

分 析 与 检修 : 根据 故障 现象 初步 判断 是 过 电流 保护 引起 。 为 证 实 判断 是 否 正 确 ， 用 数 
字 万 用 表 电 流 挡 ， 将 079939 的 3 脚 对 地 短路 ， 开 机 依然 保护 ， 证 明确 实 是 过 电流 保护 。 分 
别 将 各 个 升 压 变 压 器 的 一 次 侧 断 开 ， 进 行 开 机 试验 ， 确 定 是 哪个 检测 支 路 引起 的 保护 。 

当 断 开 升 压 变压器 T602 一 次 侧 ， 开 机 观察 其 他 升 压 变 压 器 供电 的 灯 管 能 正常 点 亮 不 炸 
灭 ， 断 电 用 数字 万 用 表 电 阻挡 测量 T603 的 二 次 绕组 阻 值 少 30Q ， 说 明 T603 二 次 绕组 政 间 有 
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得 路， 造成 灯 管 反馈 电流 过 大 使 029938 过 电流 保护 。 更 换 T603 后 ， 故 障 排除 。 
第 三 节 厦 华 LC-19/22HC56 液晶 彩电 569LY1514C 高 压板 维修 


厦 华 LC-19/22HC56 液晶 彩电 的 高 压板 ， 型 号 为 569LY1514C 或 569LY2714A， 配 
CLAA220WA01 显示 屏 。 采 用 BIT3713 和 2 REA MOSFET 组 合 方案 ， 为 4 只 背光 灯 提 供 交 
流 高 频 高 压 。 


一 、 高 压板 电路 工作 原理 


(一 ) 高 压板 电路 
厦 华 LC-19/22HC56 液晶 彩电 高 压板 实物 图 解 如 图 6-19 所 示 ; 高 压板 原理 图 如 图 6-20 
所 示 。 它 主要 由 背光 控制 电路 、 驱 动 输出 与 高 压 形成 电路 、 保 护 检测 电路 组 成 。 
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6-19 Jš fE LC-19/22HC56 液晶 彩电 569LY2714A 高 压板 实物 图 解 


电源 板 输出 的 +12V 电源 ， 通 过 连接 器 X1 的 1、2 脚 送 到 高 压板 ， 为 高 压板 电路 供 
电 ; 开机 后 ， 主 电路 控制 系统 向 背光 灯 高 压板 电路 送 去 的 ON/OFF 开启 电压 通过 连接 器 
ХІ 的 3 脚 送 到 高 压板 ; BRI 亮度 控制 电压 通过 连接 器 X1 的 4 脚 送 到 高 压板 ， 高 压板 电路 
启动 工作 ,将 +12V 直流 电压 转换 为 接近 于 正弦 波 的 交流 高 压 ， 去 点 亮 液晶 显示 屏 内 部 
的 4 根 背光 灯 。 

1. 背光 控制 电路 

背光 控制 电路 主要 由 МІ (BIT3713) 内 外 部 电路 组 成 ， 在 主 电路 板 的 控制 下 启动 工作 ， 
输出 两 路 驱动 脉冲 信号 ， 去 推动 驱动 输出 升 压 电路 ， 并 具有 过 电压 、 过 电流 保护 功能 。 

BIT3713 是 BITEK 公司 生产 的 一 款 CCFL кр ЕЛЯ PWM 控制 芯片 ， 有 SOP-16 和 SSOP-16 
两 种 封装 形式 ， 引 脚 功能 一 样 ， 但 是 受 安装 形式 的 限制 ， 不 能 互 换 。 芯 片 采用 CMOS FET T. 
艺 制造 ， 具 有 功 耗 低 的 特点 ， 内 置 低频 PWM 脉冲 发 射 器 ， 使 得 控制 方式 更 灵活 ; RARE 
压 锁定 和 掉 电 保护 电路 。 激 励 级 采用 图 腾 柱 式 输出 ， 工 作 电 压 范 围 为 4.5 ~8V， 工 作 频 率 为 
20 ~400kHz。BIT3713 引 脚 功能 和 对 地 电压 、 对 地 电阻 见 表 6-9, 
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表 6-9 BIT3713 引 脚 功能 和 对 地 电压 、 对 地 电阻 




























































































| 脚 | 符 ”号 у 能 对 地 电压 /V 对 地 电阻 /ko 

1 INN 误差 放大 器 反 相 输入 1.1 40.0 
2 CMP 误差 放大 器 输出 4.1 76.2. 
3 LOAD 内 接 高 频 三 角 波 发 生 器 开关 0.2 40.0 
4 CTOSC 高 频 PWM 控制 器 外 接 电容 1.5 82.6 
5 TIMER 内 部 参考 电流 外 接 电容 ， 决 定 了 启动 和 初始 化 的 时 间 0.3* 82.6 
6 ON/OFF 使 能 1.3 57. 5 
7 GND 公共 接地 0 0 

8 OUT1 激励 脉冲 输出 1 1.3 82.9 
9 OUT2 激励 脉冲 输出 2 1.3 78.5 
10 VDD 电源 供电 输入 5.1 55.5 
11 PWMOUT 低频 PWM 发 生 器 输出 2.5 50.5 
12 CTPWM 低频 PWM 发 生 器 频率 设 定 0 0 

13 PWMDC 低频 PWM 控制 输入 1.0 33.1 
14 OUTADJ 误差 放大 器 输出 调整 0.1 52.0 
15 ISEN 负载 电流 检测 送 入 1.1 66.2 
16 MODSEL 低频 PWM 发 生 器 输出 极 性 设置 0 0 














注 ，* 表示 测量 时 背光 灯亮 度 闪 烁 。 

电源 电路 来 的 12V 背光 驱动 电压 ， 一 路 从 ХІ 插座 的 1、2 脚 输入 到 开关 管 № 
(FDS8958A) 和 № (FDS8958A); 另 一 路 经 限 流 电阻 R18 (5600) 给 控制 电路 NI 的 10 
脚 ， 作 为 N1 (BIT3713) 的 工作 电源 。 主 板 来 的 背光 开启 /关闭 控制 信号 送 到 ХІ 插座 的 3 
脚 ， 再 经 电阻 R1 (82КО) 送 到 М (BIT3713) 的 6 脚 。BIT3713 启动 工作 ， 内 部 振荡 电路 
产生 脉冲 电压 ， 经 处 理 控 制 后 ， 从 8 9 脚 输出 驱动 脉冲 ， 去 推动 驱动 升 压 输出 电路 。 

2. 驱动 升 压 电 路 

驱动 升 压 电路 由 两 只 MOSFET ЖД № (FDS8958A) 和 N3 (FDS8958A) 、 四 个 升 压 
变压器 BCQ-EFD11.7 组 成 。 

N2 和 N3 是 复合 开关 管 ， 各 内 含 两 只 开关 管 ，N2 МЗ 组 合 相 当 于 四 只 开关 管 组 合 ， 组 
成 推 挽 输出 电路 。 

当 控 制 电路 N1 开始 工作 时 ， 从 8、9 脚 输出 驱动 脉冲 ， 推 动 开 关 管 N2 和 МЗ 工作 ，N2 
和 N3 推动 高 压 变压器 ТІ ~ T4, Æ TI ~T4 二 次 侧 感 应 出 高 压 脉动 电压 ， 经 D18 ~ D21 整流 ， 
提供 高 压 给 背光 灯 管 ， 驱 动 背 光 灯 发 光 。 

3. 亮度 调节 电路 

N1 的 13 脚 是 亮度 控制 端 ， 当 需要 调整 亮度 时 ， 由 微 控制 器 产生 的 BRI 亮度 控制 电压 经 
R9 加 到 13 脚 ， 经 内 部 电路 处 理 后 ， 通 过 控制 N1 输出 的 驱动 脉冲 占 空 比 ， 从 而 达到 亮度 控 
制 的 目的 。 

(二 ) 保护 电路 

1. 软 启动 保护 电路 

N1 的 5 脚 软 启 动 端 ， 外 接 软 启 动 电容 C7 ， 起 到 软 启动 定时 的 作用 。NI 工作 后 ，5 脚 内 
电路 向 C7 进行 充电 ， 随 着 C7 两 端 电 压 的 升 高 ， 内 部 输出 的 驱动 脉冲 控制 驱动 管 向 高 压 变 
压 需 提供 的 能 量 也 逐渐 增 大 。 软 启动 电路 可 以 防止 背光 灯 初 始 工作 时 产生 过 大 的 冲击 电流 。 

2. 供电 欠 电 压 保 护 
供电 欠 电 压 保护 电路 由 9.1V 稳 压 管 D2 和 晶体 管 V1 和 V2 组 成 ， 对 NI1 的 6 JA ON/OFF 
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开机 点 灯 高 电 平 进行 控制 。 

高 压板 的 12V 供电 正常 时 ， 高 于 D2 的 稳 压 值 9.1V, 将 D2 击 穿 ，V1 导 通 、V2 截止 ， 
对 N1 的 6 脚 ON/OFF 高 电 平 不 产生 影响 ， 当 12V 供电 低 于 9.1V 时 ，D2 截止 ，V1 截止 ， 
V2 导 通 ,将 N1 的 6 脚 ON/OFF 高 电 平 拉 低 ， 内 部 停止 工作 。 

3. 过 电流 过 电压 保护 电路 

SH1 ~ SH4 为 背光 灯 管 电流 取样 反馈 ; ОРІ ~ OP4 为 背光 灯 管 电压 取样 反馈 。D8 、D9、 
D3 D4 为 钳 位 保护 二 极 管 。 当 任 一 背光 管 出 现 过 电流 或 过 电压 时 ，D8 、D9 рз, ра 导 通 ， 
控制 电路 NI 的 15 脚 电 压 上 升 ， 保 护 电路 动作 ，N1 的 8 9 脚 的 驱动 脉冲 停止 输出 ， 背 光 灯 
熄灭 保护 。 


二 、 高 压板 电路 故障 维修 


(一 ) 高 压板 部 分 维修 

高 压板 电路 发 生 故 障 时 ， 会 产生 有 伴音 黑屏 幕 的 故障 ; 保护 电路 启动 时 ， 会 产生 屏幕 亮 
一 下 就 灭 的 故障 。 检 修 时 ， 可 先 测量 高 压板 的 工作 条 件 : +127V 供电 电压 、ON/OFF 启动 电 
压 、BRI 亮度 调整 电压 是 否 正 常 。 上 述 电 压 正 常 后 ， 再 对 高 压板 电路 进行 维修 。 也 可 采用 模 
拟 供电 和 控制 电压 的 方法 维修 。 

1. 模拟 供电 和 控制 

将 高 压板 与 主 电 路 板 连 接 器 断 开 ， 一 是 将 主 电源 输出 的 +12V 输出 与 高 压板 相连 接 ， 为 高 
压板 电路 供电 ; 二 是 将 ON/OFF 控制 端 通过 ТОКО, 电阻 接 + 12V 供电 端 ， 模 拟 主 板 发 出 的 背光 
灯 启 动 电 压 ; 三 是 将 BRI 亮度 调整 控制 端 接 Nl 的 10 脚 УРРА 供电 端 ， 模 拟 亮 度 调整 电压 。 
然后 进行 开机 实验 ， 观 察 背 光 灯 是 否 被 点 亮 ， 若 背光 灯 能 正常 点 亮 ， 则 判定 高 压板 正常 ， 故 障 
在 其 他 组 件 ; 若 背 光 灯 不 能 点 亮 或 点 亮 后 马上 熄灭 ， 可 判定 闭 变 电路 部 分 或 CCFL 有 故障 。 

2. 检测 高 压 电 路 

首先 测量 背光 灯 控 制 电路 МІ 的 10 脚 $.1V 的 VDD 供电 ， 如 果 无 VDD 供电 ,检查 R18、 
D5 降 压 稳 压 供 电 电路 ; 再 测量 8 9 脚 是 否 有 激励 脉冲 输出 ， 如 果 无 脉冲 输出 ， 故 障 在 背光 
灯 控 制 电 路 ,重点 检查 МІ 及 其 外 部 电路 ， 判 断 故 障 所 在 ， 外 围 元 器 件 正常 时 更 换 N1; 如 果 
有 脉冲 输出 ， 重 点 检查 激励 电路 N2 N3 和 易 发 生 故 障 的 高 压 形成 电路 TI ~ T4。 

3. 对 比 检测 输出 电路 

由 于 高 压板 的 Tl ~ ТА 的 一 次 驱动 电路 和 二 次 高 压 形成 的 4 路 输出 电路 、 灯 管 供电 和 电 
流 检 测 保护 电路 相同 ， 其 相同 部 位 和 引 脚 的 对 地 电压 和 对 地 电阻 相同 。 维 修 时 ， 可 分 别 测 量 
各 路 驱动 电路 、 升 压 输出 电路 、 过 电流 检测 电路 的 对 地 电压 、 对 地 电阻 ， 然 后 将 测量 结果 进 
行 比较 ， 哪 个 测试 点 的 电压 或 电阻 与 其 他 相同 测试 点 的 电压 或 电阻 不 同 ， 则 是 该 测试 点 相关 
的 电路 发 生 故 障 。 

4. 检修 注意 事项 

HF ТІ ~ 到 二 次 输出 的 电压 高 达 一 千 多 伏 ， 检 修 时 要 注意 安全 。 一 是 高 压板 应 距离 其 
他 电路 板 10cm 以 上 ,特别 是 与 屏蔽 金属 板 要 保持 一 定 距 离 ， 避 人 免 打 火 放电 ,造成 不 必要 的 
损失 ; 二 是 对 Tl ~ ТА 二 次 侧 的 高 压 测量 ， 超 出 万 用 表 的 测量 范围 ， 没 有 高 压 测 试 笔 不 能 直 
接 测量 ， 可 采用 间接 测量 法 : 即将 黑 表 笔 接 地 ， 红 表笔 接触 或 接近 高 压 变 压 融 的 外 皮 、 输 出 
连接 器 X2 ~ X5 的 外 皮 ， 利 用 电磁 感应 原理 测量 其 感应 电压 。 检 测 时 ， 最 好 采用 内 阻 较 高 的 
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数字 万 用 表 ， 其 测量 电压 数值 较 高 ， 达 到 几 百 伏 ; 用 指针 式 万 用 表 测 量 ， 由 于 内 阻 较 低 ， 一 
般 在 几 十 伏 。 

(二 ) 高 压 部 分 保护 电路 维修 

当 高 压板 电路 发 生 过 电流 、 过 电压 故障 时 ,产生 背光 灯亮 一 下 就 灭 的 故障 现象 。 维 修 
时 ， 可 采取 测量 关键 点 电压 ， 判 断 是 否 保护 和 解除 保护 ， 观 察 故 障 现象 的 方法 进行 维修 。 

1. 根据 故障 现象 ， 判 断 是 否 保护 

如 果 开 机 的 瞬间 ， 有 伴音 ， 显 示 屏 亮 一 下 就 灭 ， 则 是 高 压板 保护 电路 启动 所 致 。 如 果 背 
光 灯 灯 管 亮 后 马上 就 灭 ， 则 是 过 电流 保护 所 致 ， 如 果 灯 管 亮 1s 后 才 灭 ， 则 是 过 电压 或 从 电 
压 保护 电路 启动 。 

2. 测量 关键 点 电压 ， 判 断 是 哪 路 保护 

高 压板 部 分 过 电压 保护 电路 主要 对 N1 的 15 脚 电压 进行 控制 ，15 脚 电压 正常 时 为 1V Z 
右 ， 当 过 电压 保护 电路 启动 时 ， 过 电压 保护 检测 电路 向 15 脚 送 入 高 电 平 ，N1 内 部 保护 电路 
启动 ， 关 闭 8、9 脚 输出 的 脉冲 ， 高 压板 电路 停止 工作 ， 实 现 过 电压 保护 。12V 供电 从 电压 
保护 电路 对 МІ 的 6 脚 ONXOFF 电压 进行 控制 ， 实 现 欠 电压 保护 。 

仿 修 时 ， 可 在 开机 后 保护 前 的 瞬间 通过 测量 N1 的 15 脚 电压 和 6 脚 电压 判断 保护 电路 是 
否 启动 。 如 果 15 脚 电压 由 正常 时 的 1V 左右 上 升 到 2.0V 以 上 ， 则 可 判断 是 过 电压 保护 电路 
启动 ; 如 果 6 脚 电 压 由 正常 时 的 高 电 平 变 为 低 电 平 ， 则 可 判断 是 欠 电 压 保 护 电路 启动 。 

3. 解除 保护 ， 观 察 故障 现象 

确定 保护 之 后 ， 可 采取 解除 保护 的 方法 ， 开 机 观察 故障 现象 ,测量 关键 点 电压 ， 确 定 故 
障 部 位 。 
解除 灯 管 过 电压 、 过 电流 保护 : 将 CCFL 灯 管 电流 平衡 保护 和 过 电流 保护 电路 的 D8、 
D9 断 开 ， 将 过 电压 保护 电路 的 D3 ра 断 开 ， 解 除 保护 。 通 电 后 若 所 有 灯 管 点 亮 ， 可 判断 
故障 在 保护 电路 ， 若 任意 一 只 灯 管 不 亮 ， 则 需要 进一步 检查 对 应 灯 管 驱动 电路 及 灯 管 本 身 。 
如 果 灯 管 全 不 亮 ， 则 是 高 压板 电路 故障 。 
解除 供电 欠 电 压 保 护 : 将 V2 的 基 极 与 发 射 极 短 接 。 

每 断 开 一 路 检测 电路 ， 进 行 一 次 开机 实验 ， 如 果断 开 哪 路 检测 电路 后 ， 开 机 不 再 保护 ， 
灯 管 正常 发 光 ， 则 是 该 保护 电路 引起 的 保护 。 如 果 人 解除 保护 后 ， 开 机 灯 管 仍然 不 亮 ， 则 是 逆 
变 器 电路 故障 ;如 果 个 别 灯 管 不 亮 或 亮度 不 正常 ， 则 是 该 灯 管 及 其 高 压 形成 电路 发 生 故 障 。 

例 6-12: 开机 后 有 伴音 ， 黑 屏幕 。 

分 析 与 检修 : 指示 灯亮 ,伴音 正常 ， 但 屏幕 始终 不 亮 。 仔 细 观 察 背光 灯 ， 根 本 不 亮 ， 
拆 开 电视 机 ， 对 背光 灯 高 压板 电路 进行 检查 。 检 测 高 压板 的 12V 供电 正常 ,测量 МІ 的 10 
脚 无 5V 的 УРРА 电压 输入 。 

检查 5 脚 外 部 的 启动 供电 电路 ,测量 R18 阻 值 变 大 ， 表 面 烧 焦 ， 测 量 稳 压 二 极 管 D5 也 
击 穿 短路 ， 更 换 R18 和 D5 ， 故 障 排除 。 

例 6-13: 开机 后 有 伴音 ， 屏 幕 亮 一 下 即 灭 。 

分 析 与 检修 : 开机 后 指示 灯亮 ， 几 秒 钟 后 伴音 出 现 ， 屏 幕 上 刚 显 示 出 图 像 ， 马 上 熄灭 ， 
判断 高 压板 电路 保护 电路 动作 。 

用 数字 表 交 流 电压 档 ， 黑 表笔 接地 ， 红 表笔 搭 接连 接 器 X2 ~ X5 外 皮 ， 通 过 电磁 感应 测 
量 交流 输出 电压 ， 开 机 后 的 几 秒 钟 内 有 几 百 伏 感应 电压 输出 ， 当 灯 管 刚 亮 时 ， 马 上 消失 。 开 
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5V 以 上 ， 然 后 降 到 0V， 判 断 是 保护 电路 启动 。 





机 后 保护 前 的 瞬间 测量 N1 的 15 ЕВ КЕЗУ 1. 
由 于 过 电压 、 过 电流 保护 电路 启动 ， 多 为 灯 管 发 生 开路 、 漏 气 故 障 ， 逐 个 更 换 灯 管 进行 开机 
实验 ， 当 更 换 X5 插座 相连 接 的 灯 管 后 ， 开 机 灯 管 不 再 熄灭 ， 故 障 排除 。 
第 四 节 ”三星 46in 液晶 屏 高 压板 维修 
三 星 46in (lin =0.0254m) 液晶 屏 背 光 系 统 高 压板 包含 有 和 A、B 两 块 电 路 板 ， 其 中 A 板 
是 主板 ，B 板 是 副 板 。A 、B 两 块 板 分 布 液晶 屏 背 后 的 左右 两 侧 ， 以 排 线 连接 ， 工 作 时 实现 
只 背光 灯 管 提供 电源 。 














同步 和 控制 。 高 压板 工作 后 ， 为 12 
一 、 高 压板 电路 工作 原理 


T112 


三 星 46in 液晶 屏 高 压板 电路 组 成 框图 如 图 6-21 所 示 。A 板 以 振荡 与 控制 集成 电路 
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MSC1691AI 为 核心 ， 配 以 背光 激励 、 输 出 和 电流 分 配 电路 ; B 板 只 有 背光 激励 、 输 出 和 电流 
分 配 电路 。 每 块 板 有 2 NEREA, AR 
出 插座 ， 了 驱动 12 个 CCFL 灯 管 。 每 个 升 压 变压器 和 与 其 对 应 的 激励 电路 (0Z9981GN ) 、 
个 MOSFET 组 成 一 个 背光 驱动 通道 ， 因 此 A 板 和 了 B 板 共 有 4 个 背光 驱动 通道 。 

A. В 板 的 输入 插座 CN101/CN401 的 1~5 脚 和 6 ~10 脚 向 背光 电路 提供 24V 电源 ， 但 
背光 控制 电 平和 亮度 调节 PWM 信号 只 输入 至 A 板 输入 插座 CN101 的 12 脚 和 13 脚 。 

三 星 46in REV: 0.0 和 REV: 0.1 两 种 版 本 电路 结构 完全 相同 ,， 仅 有 的 不 同 就 是 输出 插 
座 的 形状 。 左 、 右 两 块 高 压板 上 、 下 两 端 都 有 供 级 联 排 线 连接 的 插座 ， 一 是 将 A 板 的 激励 
脉冲 、 控 制 电压 、 低 压 供 电 电压 送 到 了 B 板 ; 二 是 将 B 板 产 生 的 检测 电压 送 回 A 板 ， 实 现 A 
板 对 B 板 的 控制 ， 以 便 A、B 板 同 步 工作 。 

(一 ) 振荡 与 控制 电路 

三 星 46in 液晶 屏 高 压板 振荡 与 控制 电路 如 图 6-22 所 示 ， 其 振荡 与 控制 电路 IC101 采用 
MSC1691AI。 在 电源 供电 和 主 电路 板 控制 系统 的 控制 下 启动 工作 ,产生 AOUT 和 BOUT 两 路 
脉冲 电压 ， 送 到 A 板 和 B 板 的 双 通道 激励 电路 。 
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1. MSC1691AI 简介 
MSC1691 AI 是 Microsemi 公司 研发 的 低 成 本 、 增 强 型 、 可 直接 驱动 CCFL АТ ИРЕТИ йт, 
其 内 部 转换 器 可 以 应 用 于 从 掌上 电脑 到 大 屏幕 的 液晶 彩电 的 背光 CCFL 灯 管 控制 的 高 压板 电 
路 中 。 其 内 部 电路 框图 如 图 6-23 所 示 。 它 内 置 数字 和 模拟 PWM 亮度 控制 和 过 电压 、 过 电流 
保护 电路 ， 采 用 16 脚 TSSOP 封装 ， 其 引 脚 功能 和 开机 电压 见 表 6-10， 其 中 测量 5、10 14 
脚 电 压 时 ， 灯 管 会 熄灭 。 
表 6-10 М5С1691АІ (1С101) 引 脚 功 能 和 开机 电压 






































































































































引 HH 符 号 J 能 开机 电压 /V 

1 GND 接地 0 

2 AOUT A 脉冲 输出 0. 96 
3 BOUT B 脉冲 输出 0. 96 
4 DDCLK 调 光 时 钟 1. 82 
5 DIM-MODE 调 光 模式 设置 2.79 
6 BRITE-OUT 亮度 基准 电压 1. 06 
7 BRITE-R 亮度 偏 置 电压 1. 69 
8 BRITE-IN 亮度 调节 电压 输入 1.47 
9 ENABLE 点 灯 使 能 控制 输入 42 
10 I-R 电流 基准 1.0 
11 EAOUT 差分 电压 输出 0. 87 
12 ISNS 电流 检测 电压 输入 0.7 
13 OVSNS 过 电压 检测 电压 输入 0. 95 
14 OCSNS 过 电流 检测 电压 输入 1.3 
15 VDDA VDDA 供电 输出 3.0 
16 VDDP VDDP 电源 输入 5.0 


2. 启动 工作 过 程 

遥控 开机 时 ， 主 电路 板 的 微 控 制 器 输出 的 背光 控制 电 平 ON/OFF 和 亮度 调节 DIMMER 
信号 经 CN101 的 12 脚 和 13 脚 输入 至 А 板 ， 电 源 板 输出 的 24V 电源 经 插座 CN101/CN401 的 
1-5 脚 和 6~10 脚 向 背光 电路 提供 电源 。 如 图 6-24 所 示 ， 开 机 时 ONOFF 为 高 电 平 ， 使 
Q102 和 Q101 导 通 , 将 24V 电压 经 降 压 电阻 送 到 A 板 稳 压 电路 晶体 管 Q203, Q103, 0104 
FIB 板 稳 压 电路 晶体 管 Q303 Q403 的 基 极 ， 稳 压 电 路 晶体 管 启 动工 作 ， 在 基 极 外 接 稳 压 二 
极 管 和 晶体 管 的 控制 下 ， 从 发 射 极 输出 5V 的 VCC 电压 ， 向 IC101 的 16 (VDDP 电源 端 ) 
和 А 板 激励 电路 IC102 、IC202 Ж В 板 激励 电路 IC302 、IC402 供电 。 

如 图 6-22 所 示 , 5V 的 VCC 电压 还 经 R142 R141 送 到 IC101 的 9 脚 (ENA 点 灯 使 能 
Wm), AAE ІСТОТ 运行 与 否 的 使 能 端 ， 或 者 说 是 灯 管 点 亮 与 否 的 控制 端 ， 如 果 该 脚 逻 辑 值 
高 ， 所 有 功能 均 启 用 ，IC101 开始 运行 ， 灯 管 点 亮 ; 如 果 逻 辑 值 低 ， 内 部 电源 与 VDDP 端 断 
开 ， 禁 用 全 部 功能 ，IC101 停止 工作 ， 灯 管 熄灭 。 亮 度 调节 DIMMER 信和 号 送 到 IC101 的 8 脚 
(亮度 调整 控制 端 ) 。 
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图 6-24 三 星 46in 液晶 屏 高 压板 稳 压 供电 电路 


IC101 获得 供电 、 点 灯 和 亮度 控制 电压 后 ， 内 部 振荡 电路 启动 ， 经 内 部 误差 放大 峰 、 人 由 
得 控制 电路 波形 变换 后 ， 从 2、3 脚 输出 AOUT, BOUT 两 个 激励 脉冲 ， 向 A В 板 的 双 

通道 激励 电路 提供 脉冲 电压 。 

IC101 的 15 脚 为 УРРА 基准 电压 端 : 由 16 (VCC 电源 端 经 内 部 稳 压 后 从 该 脚 输 出 
一 个 3V 基准 电压 ， 供 IC101 内 部 和 外 部 电路 工作 ，IC101 保护 时 该 脚 没 有 输出 。 

(二 ) 激励 驱动 与 升 压 输出 电路 

1. 双 通 道 激励 与 功率 输出 电路 

A 板 的 双 通 道 激励 电路 由 集成 电路 IC102 、IC202 组 成 ，A 板 的 功率 输出 电路 由 0110 ~ 
0113, 0210 ~ 0213 和 推动 变压器 T101, T201 组 成 ; B 板 的 双 通 道 激励 电路 由 集成 电路 
IC302 、IC402 组 成 ，B 板 的 功率 输出 电路 由 Q310 ~ 0313, 0410 ~ 0413 和 推动 变压器 T301 、 
T401 组 成 。 

IC102 、IC202 和 IC302 、IC402 均 采 用 专用 集成 电路 0Z9981。 其 激励 与 驱动 电路 如 
图 6-25 所 示 ， 图 中 只 画 出 了 一 个 激励 电路 的 原理 图 ， 其 他 激励 电路 原理 相同 。02Z9981 为 双 
通道 激励 器 。 每 个 背光 通道 有 一 个 激励 器 ， 因 此 А, В 板 共有 4 个 079981, 将 振荡 与 控制 
电路 送 来 的 AOUT、BOUT 脉冲 放大 后 ,产生 HDOUT、LDOUT 和 HCOUT、LCOUT 四 路 两 组 
激励 脉冲 ， 推 动 桥 式 功率 输出 电路 MOSFET (开关 管 ) Q 10 ~ Q 113 交替 工作 在 导 通 和 截止 
状态 ， 在 推动 变压器 T0 中 产生 感应 脉冲 。 

2, 升 压 与 输出 电路 

A 板 的 功率 输出 电路 推动 变压器 T101 、T201 和 B 板 的 功率 输出 电路 推动 变压器 T301、 
T401 产生 的 激励 脉冲 电压 ， 被 送 到 各 自 的 升 压 变 压 器 ， 升 压 后 为 背光 灯 管 提供 高 压 电 源 。 
升 压 与 输出 电路 如 图 6-26 所 示 。 
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图 6-26 三 星 46in 液晶 屏 高 压板 升 压 与 输出 电路 
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=) 保护 电路 

振荡 与 控制 电路 ІСТОТ 的 13 脚 (OVSNS) 是 过 电压 检测 输入 端 。 经 过 过 电压 取样 电路 ， 
输入 一 个 与 灯 管 电压 成 正比 的 全 波 交 流 电压 。OVSNS 输入 电压 经 全 波 整 流 ， 然 后 加 在 IC101 
内 部 的 2V 参考 电压 的 数字 比较 髓 上 。 

该 脚 输 入 信号 的 频率 范围 为 10 ~500kHz。 正 常 工作 时 该 脚 电 压 小 于 + 上 2V。 当 该 脚 电 压 
大 于 +2V 时 ， 内 部 的 数字 比较 器 发 生 翻转 ,保护 电路 起 控 ，IC101 被 禁用 ， 灯 管 熄灭 。 

振荡 与 控制 电路 IC101 的 14 脚 (OCSNS) 是 过 电流 检测 输入 端 。 经 过 电流 取样 电路 ， 
输入 一 个 以 地 为 中 点 与 高 压 变 压 器 二 次 绕组 电流 成 正比 的 全 波 交 流 电压 OCSNS， 然 后 加 在 
IC101 内 部 的 以 2V 为 参考 电压 的 数字 比较 器 上 。 如 果 峰 值 电压 持续 大 于 2V， 内 部 的 数字 比 
较 絮 发 生 翻转 ， 将 发 生 过 电流 关闭 。 

该 高 压板 在 实际 应 用 中 ，IC101 的 13 脚 保护 功能 没有 使 用 。 而 是 围绕 14 脚 的 保护 功 
能 ， 设 计 了 完善 的 过 电压 、 过 载 保护 电路 。 

1. 过 电压 保护 电路 

过 电压 保护 电路 如 图 6-27 所 示 ， 图 中 只 画 出 一 个 升 压 变压器 输出 端的 过 电压 保护 电路 ， 
输出 的 高 压 经 分 压 电 容 分 压 后 ， 再 经 二 极 管 整 流产 生 检测 电压 OVP-A ~ OVP-D， 汇 总 后 送 到 
IC101 的 14 脚 。 当 输出 高 压 过 高 时 ， 送 到 IC101 的 14 脚 峰 值 电压 持续 大 于 2V， 保 护 电 路 启 
动 ， 停 止 输出 激励 脉冲 。 
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图 6-27 三 星 46in 液晶 屏 高 压板 过 电压 保护 电路 




















2. 过 载 保护 电路 

过 载 保护 电路 如 图 6-28 和 图 6-29 所 示 。 高 压 变 压 需 2-3 绕组 产生 的 感应 电压 直接 反映 
输出 电压 的 高 低 ， 也 反映 输出 电流 的 大 小 。 该 电压 经 二 极 管 整流 后 产生 保护 检测 电压 OLP, 
OLP 电压 过 高 时 ， 将 稳 压 管 ZD104 击 穿 ， 经 D199 送 到 IC101 的 14 脚 。 另 外 OLP 电压 经 运 
算 放 大 器 IC203 (BA2901) 运算 放大 后 ， 对 IC101 的 9 脚 〈 使 能 端 ) 进行 控制 ， 当 发 生 过 
载 故障 时 ， 将 IC101 的 9 脚 电 压 拉 低 ，IC101 停止 工作 。 
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二 、 高 压板 电路 故障 维修 


高 压板 的 输出 电路 ， 工 作 于 高 电压 、 大 电流 的 状态 ， 故 障 率 较 高 ， 其 常见 的 故障 现象 是 
不 点 灯 或 亮 后 熄灭 ， 引 发 黑屏 幕 故 障 。 由 高 压板 不 点 灯 引 起 的 黑屏 和 由 电源 板 故 障 引 起 的 黑 
屏 是 有 一 定 区 别 的 ， 电 源 板 出 现 故障 时 ， 整 机 无 电 ， 屏 幕 上 什么 都 看 不 到 ， 是 真正 意义 上 的 
黑屏 ; 高 压板 出 现 故障 时 ， 液 晶 彩 电工 作 时 仔细 观察 屏幕 ， 会 发 现 有 微弱 的 图 像 ， 这 种 黑屏 
严格 来 说 应 称 为 “ 暗 屏 ”， 但 一 般 习 惯 上 仍 称 为 “黑屏 ”。 

(一 ) 背光 灯 始 终 不 点 亮 

1. 熔 丝 烧 断 

维修 时 ， 首 先 检查 高 压板 的 熔 丝 管 是 否 正 常 ， 若 烧 断 ， 说 明 高 压板 存在 短路 故障 ， 一 是 
重点 检查 高 电压 、 大 电流 的 激励 驱动 电路 А 板 的 Q110 ~ 0113 和 0210 ~ 0213, В 板 的 
Q310 ~ 0313 和 Q410 ~ Q413 是 否 击 穿 短 路 ; 二 是 对 升 压 变压器 高 压 绕组 进行 检测 ， 对 比 各 
个 高 压 绕组 的 电阻 是 否 相 同 ， 电 阻 小 的 则 说 明 高 压 绕组 局 部 短路 ; 三 是 检查 双 通 道 激 励 电 路 
A 板 的 IC102、IC202，B 板 的 IC302 、IC402 是 否 击 穿 短路 ;四 是 检查 电源 供电 电路 的 滤波 
电容 是 否 击 穿 。 

2. 熔 丝 未 断 

熔 丝 未 断 ， 说 明 高 压板 电路 无 严重 短路 故障 ， 主 要 是 高 压板 不 工作 。 首 先 检测 高 压板 的 
供电 、 调 整 控 制 电压 是 否 正常 : 一 是 测量 Af CN101 ЯП B 板 CN201 的 1-5 脚 的 24V 供电 是 
否 正 常 ， 如 果 不 正常 ， 检 查 电源 板 供电 电路 。 二 是 测量 A 板 CN10 的 12 脚 ON/OFF 点 灯 控 
制 电压 是 否 为 高 电 平 ，CN10 的 13 脚 DIMMER 亮度 调整 电压 是 否 正 常 ， 如 果 不 正 常 ， 故 障 
在 主 电 路 板 控制 电路 。 三 是 检查 SV 电压 产生 电路 是 否 有 5V 的 VCC 电压 输出 ， 如 果 A, В 
板 均 无 5V 的 VCC 电压 输出 ， 则 检查 Q102 0101 的 5V 供电 控制 电路 ; 如果 A 板 无 5V 的 
VCC 电压 输出 ， 检 查 0103, 0104, 0203 及 其 基 极 的 稳 压 电路 ; 如 果 B 板 无 SV 的 VCC 电 
压 输出 ， 检 查 0103, 0104, 0203 及 其 基 极 的 稳 压 电路 。 

3. 检测 激励 脉冲 
如 果 通 过 上 述 测 量 , 高 压板 的 供电 和 调整 控制 电压 正常 ， 具 备 工 作 条 件 ， 高 压板 仍 不 工 
作 ， 可 通过 测量 激励 脉冲 电压 的 方法 ， 确 定 故障 范围 ， 有 条 件 的 最 好 用 示波器 测量 激励 脉 
冲 ， 这 样 直观 准确 。 首 先 测量 MSC1691AI 的 2、3 脚 有 无 激励 脉冲 输出 ， 如 果 无 脉冲 输出 ， 
故障 在 以 MSC1691AI 为 核心 的 振荡 与 控制 电路 ; 如 果 有 激励 脉冲 输出 ， 则 测量 双 通 道 激励 
电路 OZ9981GN 的 1、4、9、12 脚 有 无 HDOUT、LDOUT 和 HCOUT、LCOUT 四 路 两 组 激励 
脉冲 输出 ， 无 脉冲 输出 或 脉冲 不 正常 ， 故 障 在 双 通 道 激励 电路 ， 否 则 故障 在 桥 式 功率 升 压 输 
出 电路 。 对 于 桥 式 功率 放大 和 升 压 输 出 电路 的 脉冲 测量 ， 由 于 电压 较 高 ， 超 过 仪器 仪表 的 测 
试 范围 ， 建 议 采 用 感应 测试 的 方法 ， 即 将 测量 表 针 不 接触 测试 点 ， 而 是 靠近 测试 点 但 不 接触 
测试 点 的 方法 ， 测 量 测试 点 的 感应 电压 ， 虽 然 测 量 不 是 很 准确 ， 但 是 由 于 A ЖТ В 板 的 功 
率 输出 和 升 压 电 路 相同 ， 可 将 电路 中 相同 部 位 的 电压 和 脉冲 波形 进行 比较 ， 从 中 发 现 异 常 电 
压 和 波形 ， 确 定 故障 部 位 。 

(二 ) 背光 灯亮 后 熄灭 

开机 点 亮 灯 管 但 瞬间 熄灭 是 由 于 背光 保护 引起 的 。 高 压板 保护 电路 有 过 电压 保护 和 过 电 
流 保护 两 种 。 这 两 种 保护 启动 时 ， 其 表现 是 有 区 别 的 ， 如 果 是 过 电压 保护 ， 则 灯 管 点 亮 后 约 
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1s FK; 如 果 是 过 电流 保护 ， 则 灯 管 点 亮 后 瞬间 熄灭 。 

1. 过 电压 保护 维修 

引起 过 电压 保护 电路 启动 : 一 是 灯 管 失效 或 灯 管 供电 电路 接触 不 良 ， 造 成 负载 变 小 ， 输 
出 高 压 升 高 ， 引 起 过 电压 保护 电路 启动 ， 二 是 过 电压 检测 电路 的 分 压 电容 不 良 ， 造 成 分 压 过 
高 ， 检 测 电 压 升 高 ， 引 起 过 电压 保护 ， 是 该 高 压板 引发 过 电压 保护 的 一 个 重要 原因 。 对 于 前 
者 一 是 代 换 灯 管 试验 ， 二 是 对 灯 管 供电 电路 进行 检查 和 焊接 ; 对 于 后 者 ， 则 换 用 优质 的 分 压 
电容 。 

2. 过 载 保护 维修 

引发 过 载 保护 电路 启动 : 一 是 灯 管 内 部 漏 气 ， 闪 烁 造成 电流 增 大 ; 二 是 背光 灯 供 电 连 接 
器 接触 不 良 引 发 打 火 ， 造 成 电流 增加 ; 三 是 升 压 变 压 器 高 压 绕组 内 部 短路 ， 造 成 电流 增加 。 
维修 时 可 采用 更 换 灯 管 、 发 现 和 处 理 连接 器 打 火 点 、 更 换 升 压 变 压 器 的 方法 排除 故障 。 

3. 解除 保护 方法 

维修 时 可 通过 如 下 方法 解除 保护 或 延迟 保护 ， 通 过 解除 保护 后 开机 观察 故障 现象 、 测 量 
关键 点 电压 的 方法 ， 判 断 故 障 范围 。 

一 是 将 A 板 上 的 UP 和 焊 盘 短 接 ， 迫 使 高 压 下 降 ， 解 除 过 电压 保护 。 二 是 在 MSC1691 的 
14 脚 并 联 4.7pF 电容 ， 降 低 过 电压 保护 的 灵敏 度 。 三 是 短路 R182 或 R139， 其 实 就 是 降低 
保护 的 闷 值 。 原 来 过 电压 或 过 载 保 护 电压 超过 5. 4V 时 14 脚 便 可 得 到 2V 的 临界 电 平 ， 短 路 
R182 后 ， 过 电压 或 过 载 保护 电压 要 达到 8. 8V，14 脚 才 能 得 到 2V 的 临界 电 平 ， 间 接 解除 过 
电压 保护 。 四 是 增加 R172 电阻 ， 阻 值 为 13kQ R172 和 C123 在 电路 板 上 留 有 位 号 ， 位 于 图 
6-27 中 R137 的 左 端 ， 但 实际 未 装 ， 如 果 增 加 一 个 15kQ 的 R172， 同 样 是 降低 了 保护 的 立 
值 ， 延 迟 保护 启动 。 五 是 取消 电阻 R137， 取 消 R137 后 ， 完 全 解除 了 过 电压 或 过 载 保护 。 

上 述 方法 意 在 解除 和 延迟 保护 电路 启动 ， 便 于 维修 时 观察 到 背光 灯 点 亮 的 现象 和 测量 高 
压板 关键 点 电压 ， 但 开机 时 间 不 宜 过 长 ， 检 修 后 将 上 述 电路 恢复 原状 ， 避 免 维 修 后 保护 电路 
失效 ， 造 成 更 大 的 故障 。 

(=) 背光 灯 工 作 不 稳定 

1. 间断 黑屏 幕 

使 用 一 段 时 间 后 黑屏 ， 关 机 后 再 开 可 重新 点 亮 ， 这 种 故障 主要 是 由 于 高 压 电 路 末 级 或 供 
电 级 元 器 件 发 热量 大 ， 长 期 工作 造成 虚 焊 所 致 。 通 过 轻 轻 拍打 机 壳 观 察 屏 幕 是 否 恢复 点 亮 可 
以 辅助 判断 ， 找 到 故障 点 后 补 焊 即 可 。 

2. 屏幕 闪烁 

这 种 故障 主要 是 由 背光 灯 管 老化 引起 ， 极 少数 是 因为 高 压 电 路 不 正常 所 致 。 

| 6-14: 不 定时 出 现 背光 熄灭 故障 ， 但 机 器 冷却 后 再 次 开机 ， 背 光 又 能 点 亮 。 

分 析 与 检修 : 第 一 批 采用 三 星 46in 液晶 屏 所 配 的 高 压板 是 0.0 版 ， 这 批 机 器 在 使 用 一 
段 时 间 后 ， 会 不 定时 出 现 背光 熄灭 故障 ， 但 机 器 冷却 后 再 次 开机 ， 背 光 又 能 点 亮 。 引 发 该 故 
障 的 原因 : 过 电压 保护 电路 中 电压 分 配 电容 的 容量 会 随 温度 的 变化 而 变化 ， 引 起 保护 电路 误 
触发 。 

处 理 方法 是 : 将 过 电压 保护 电路 中 电压 分 配 电容 更 换 为 优质 的 同 容 量 电容 ， 如 受 温 度 变 
化 影响 较 小 的 陶瓷 贴 片 电容 ; 也 可 将 MSC1691 的 14 脚 外 部 的 抗 干 扰 电 容 C120 改 为 陶瓷 贴 
片 电容 ， 容 量 由 原来 的 220pF 增 大 到 2200pF。 
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016-15: 开机 伴音 正常 ， 屏 幕 始终 不 亮 。 

分 析 与 检修 : 有声， 表明 电源 供电 正常 ， 高 频 、 中 频 伴 音 功 放 等 部 分 电路 正常 ， 故 障 
关键 点 在 图 像 显 示 和 背光 灯 高 压板 电路 。 观 察 显 示 屏 背光 灯 开 机 后 始终 没 点 亮 。 测 量 高 压板 
连接 器 CN101 的 1-5 脚 的 24V 供电 正常 ;CN101 的 12 脚 ONZ/OFF 背光 灯 开 关 电 压 和 13 脚 的 
DIMMER 亮度 控制 电压 也 正常 。 

TA A 板 上 的 熔 丝 F101 熔断 ， 说 明 高 压板 有 严重 短路 故障 。 用 电阻 测量 法 排除 短路 故 
障 ， 对 电路 板 大 功率 元 器 件 进行 检测 ， 发 现 推 挽 输出 电路 Q "01 和 Q'02 击 穿 。 更换 Q*01 和 
Q02 、F101 后 ， 故 障 排除 。 
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附录 A ”液晶 彩电 高 压板 驱动 板 型 号 速 查 表 
гі 高 压 输 出 чы г 4 Еа гі =н й ну а. 5 yy БА Ка pij EL тк jt 
电路 板 型 号 插座 个 数 控制 芯片 型 号 其 他 芯片 型 号 驱动 管 型 号 对 应 液晶 屏 型 号 变压器 型 号 
HTZ 
4H. V0708. 381/B1 6 0796453 LM324, 358, 339 P2804ND5G = 40100629. 047 (СР) 
P2804BDG, 4006 Y649002 (СР) 
4H. V0708. 471/G 6 0796453 324, 339 一 
P5504EDG 4006Y649001 (GP) 
P2804BDC, 
4H. V1448. 291/B1 8 0Z964SN LM 324, 393, CD4066BCM 一 40041648. 005/011/025 (СР) 
P5504EDC 
P5504EDG, 
4H. V1448. 341/B2 8 0796453 CD4066BCM, LM324 一 40010607002/3 (СР) 
P2804BDG 
К D454 BE6S3A, 一 4002P647 010/005/072 
4H. V1448. 371/C1 8 MSC16921 PW LM324, 393, 358 CPT 320WB02 КЕҮОІ 
D413BE6R11 /077/078/079 (GP) 
—4002P711 096 (СР) 
n D454 BE6VIK, CPT320WB02 —4002P711 084 ( GP) 
4H. V1448 371/С1 8 MSC16921 PW LM324, 393, 358 
D413 BE6S2C REVOI —4002Р711 089 (СР) 
—4002P711 100 (СР) 
_ D454 BE6K18 ， 
4Н. V1448 451/С1 8 MSC16921PW BA2902F, LM393 СРТ 320WB02 S —4002P721006 (СР) 
D413 BE6S1S 
6010B642001 (CP)-03 
4Н. V1448 481/С1 8 0Z964SN LM324, 358 P2804ND5G 一 
6009B642002 (СР)-03 
* P5504EDG, 
4H. V1448. 691/0 8 0Z96415N LM 339, BA2902F = 4004Y81 LL01 (GP)-03 














* P2804BDG 













































































高 压 输出 人 „енй 
电路 板 型 号 сЕ Е 其 他 芯片 型 号 驱动 管 型 号 对 应 液晶 屏 型 号 变压器 型 号 
JES 
* P5504EDG, 4608C701010 (GP) 
4H. V1838. 341/F2 12 BIT3106A LM324, 339, 74HC164D CMO 
* P2804BDG 4608С652005 (СР) 
4608С701006 (СР) 
P2804BDC, 
4H. V1838 351/Е2 12 BIT3106A LM339 CMO 4608C701012 (GP) 
P5504EDC 
4608C701013 (GP) 
LM 393, 324, 358, 
4H. V1838. 371/C2 10 OZ964SN P2804ND5G = 40040638. 578 (СР) 
MIC4427YM 
40040623014 (СР) 
4H. У1838. 381/С2 10 — MIC4427M P2804ND5G == 
40040623016 (СР) 
6019B710004 (GP)-03 
4H. У1838. 491/В1 8 0Z964SN LM 393, 358, 324 D606 BH6428 CPT 370WA03S 
6020B711010 (GP)-03 
* D454BE6N2L, 
4HV1448. 451/С1 8 MSC16921P LM393, LM358 CPT320WB02S -4002P643 064 (GP) 
* D413BE6L8B 
CXB-5101-M 10 H2022 TDKP3000, 10358, 10393 1G095D FDD6635 = 201 0626X 
HIU-686-S 并 1 = = FDD6635 ,FDD6637 = 317 66CHK 
HIU-811-S 并 1 BD9897FS = FDD6635 — W06-182-3 60K 
HIU-812-M 并 1 BD9897FS LM2901, LM2904 1H13SH FDD8447L = 331 76BHK 
HIU-812-S 并 1 BD9897FS = FDD8447 — 331 76BHK 
INVST520B 28 (插头 ) = = = = BL-990 2N 644B 
10358, 10393, | 
IV120320C 8 0Z9721GN * PE6BB FDS 8958A = G0278523 
BA10339F, BU4093BF 
KLS- ЕЕЗ2С1- М | BA2901F, BD9776FV, 
并 1 079981GN * RSS100 = IT-092 (A) 067K 
(ST) REV; 05 2903 
KLS- ЕЕЗ2С1- М | BD9766FV, BA2901F, 
并 1 079981GN * RSS100 = IT-092 (A) 067R 


(ST) REV: 05 
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电路 板 型 号 插座 个 数 控制 芯片 型 号 其 他 芯片 型 号 驱动 管 型 号 对 应 液晶 屏 型 号 变压器 型 号 
HTZ 
KLS- EE32CI-S К | 
并 1 0Z9981GN 一 * RSS100 = IT-092 (A) 067N 
(ST) REV; 05 
KLS- EE37C1-S (S) ? 
并 1 0Z9981GN * RQA200 LC370WXI IT-095 067N 
KEV.: 01 
MIT68013. 50/51 
6 OZ964SN LM339A, 324 APM4052D == T51. 0153. 210А6 
REV: 6 
1081 3NOSA, 1081 3N06A 
3264222 4 079605 — K3283, J499 = 
1081 3NO8A 
КрЕМС2205ТР22 8 BD9884FV 2904 * TPC8110, FDS4480 — 71280 449D, 71279 448D 
| MMB0005 C5Y18, 
RDENC2253TPZ 4 BD97775A31 MRC546 * RSS070 = 
MMB0007 С5 Ү07 
MMB0005 С5ҮІ8, 
RDENC2266 TPZ 8 BD97775A31 MRC546 * ТРС8110, * KSS085 = 
MMB0007 С5 Ү07 
ММВ 000517220ВС, 
RDENC2267TPZ 7 BD9777 EZBF224 * TPC8110, RS5085 
NMB 000707119CC 
SHARP 
4 OZ961ISN LM2901M, LM2904M * FDS6990 A — 71245 0427] 
RDENC2156 TPZZ 
SHARP 
4 一 = * FDS6990 A = 71245 0416] 
RDENC2157TPZZ 
SHARP 
7 OZ961ISN LM2901M, LM2904M * FDS6990 A T Z1258Q3 DII 
RDENC2159TPZZ 
SHARP SHARP 
9 一 KA324F * FDS4935A, TPC8203 NMB0002 14925 
RDENC2165TPZZ LQ370T3LZ31 
SHARP | 
6 — == * КЅ5070. К55060 = 71313 0533] 
КОМТКА193 WJZZ 
SHARP 
6 BD9884FV = * KSS070, RSS060 = 71313 05336 


КОМТКА 195 WJZZ 
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高 压 输出 = a Е ЕК 
电路 板 型 号 эуеш 控制 芯片 型 号 其 他 芯片 型 号 驱动 管 型 号 对 应 液晶 屏 型 号 变压器 型 号 
А471 
SHARP 
6 == == * RSS070, KSS060 = Z1313 0533J 
RUNTKA196JZZ 
SSB400WA16V 
16 (插头 ) = 10358 == = BL1040 U 0714 
REV 0. 1 
SSI260WA 12 (插头 ) BD9882F 10393 * RS08S, * RS070 — MLT-26V NY0646EB 
HIU-6837-0635 并 1 BD9882 6667 LM2901 LM2903 “FAG20AK * 1С255С = 317 67CHK 
1-869-963-04 12 = = NEC2561 (4 Н) = CS3535 
С53616/3625/3609 , 
1-869-961-04 11 == = NEC2561 (4 只 脚 ) = 
CS4545/4511, CS3535 
HPC-1612A-M 并 1 BD9882F LM2901 10358 “SP8M24 一 214 63K 
HIU-813B- M 并 1 BD9897FS 2901 FDD8447L = W06-123-62 62 AHK 
HIU-813B-S 并 1 BD9897FS == Е008447 — W06-123-62 62AHK 
HIU-684HREV 8 BD9766FV LM2901, LM2904 * RSS060 , * RSS070 = HIT-307 D6513, HIT-308 D6521 
HIU-644C 6 BD9766FV LM2901, LM2903 “SP8M24 一 HIT3020536J 
LJ97-00469A BD9884FV _ 
8 10358 * 55070 == T754 Y5D5 
CSN272-00 (HE4 Ж) 
26EPC8-202S002 0519 X 
CXA-420W02-S 10 =: 10358 IR2011S, FR3504Z = 
15EEM6-201 0519X 
KLS-420CP-A (G) BA2901F, 2903, 
10 0Z9982GN 1G08SH FDD6635 = IT-093 067M, ВІ020 066V 
REV: 1.0 MSC1691 AI 
KLS-400W2 1G10SD FDD6635 , 
10 BD9886FV BA2901F — IT-136 0659 
REV: 06 DG12AD FDD6637 
KLS-42CP22- A BA10339F, 10393, IT-080 0683, BI009 067M 
11 OZ9981GN * RQA200 LC420WU1- A 
REV: 1.3 MSC1691A1 BLO12 067], BI015 0646 
1420B1-16A 8 0Z9926SN BA2902F *4614BA6410 CMO 4006L 070592 KG-3 


























其 


* ©0Є. 










































































高 压 输出 = РЕ В 
电路 板 型 号 кла 控制 芯片 型 号 其 他 芯片 型 号 驱动 管 型 号 对 应 液晶 屏 型 号 变压器 型 号 
由 上奏 
IM3805-2 * TPC8203 , * РЕЗАС 
4 BD9777 2902 = NMB0002 
MASTER2 FDS4435A 
F10V0463-01 10 LM2901 = 一 884 Y7H2, 887 Y7H3 
KUBNKMIO8B 
6 = * SP8M3 = ALAIL 508 
ALPS REV2.0 
KUBNKM124D | 
12 = = * FDS8960C z AL122-620 
ALPS REV1. 0 
ене 24 (插头 ) 2903 1024RA801J, 1020NA752J 
REVO. 0 j \ 
KLS- ЕЕЗ20СІ-М | BD9766FV, BA2901F, 
并 1 OZ9981CN * RS100 == IT-092 05CW 
REV; 0.09 2903 
HS320WV12 и | 17-3212 U0073XD 
12 (插头 ) | SEM2406 = * TPC8406 = 
REVO. 1 LT-3212TMP0714AD 
SS132WF12 REV. 1GP |12 (插头 ) BD9882 10393 * 4614 BE6X2S 三 无 标注 
SSB400WA16V REV0.1 | 16 (插头 ) 358 = 一 BL-1040 0706E 
* PF1BV FDS6690A, I 
KLS- EE32P-M REV1. 2 并 1 LX1688CPW 10393 LC320W01 KEE32 0531 
PF1DZ FDS4435A 
| * FDS6690A , 
KLS- EE32P-S REV1. 2 并 1 = = 11632001 КЕЕЗ22 05 
FDS4435A 
SS1320WF12 R-EV.2 GP | 12 (插头 ) D9882 10393 * 4614 BD7195 LTA320WT- L05 136. 00678 005 
SS1520WA24 REVO.2 | 24 (插头 ) == = + 4614 BD621U = LT-52 UO 060CV К 
CPT320WB02 
РН- BLC164 VER. 3 8 0Z934SN 2904 * 4614 BE6112 nes a SIT47220-2235G 
SSB400WA20S REV0.4 | 20 (插头 ) = 2903 = = 1022NA736J, 1023ВА736] 
HSN-TC200M01 (Т) 
5 0Z971SN 393A * FDS8958A = KD505 


REV. 0.5 
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高 压 输 出 Е РЕОН а 
电路 板 型 号 mq | 控制 芯片 型 号 其 他 芯片 型 号 驱动 管 型 号 对 应 液晶 屏 型 号 变压器 型 号 
He 
SSB460HA24-R REV0.5 24 ( 搬 头 ) LM2901 = 910Ү7Е1 
SS1320WA16 REV0.6 16 (插头 ) BD9882 A393 *4614 BA7A1Z LTA320W7-216 LT-3224 TMP 0710BD 
INVUT260A REV0. 9 6 BD9883AF A393, A358 * RSS070 = IT-108 0655 
P4404EDG, 
VIT70016 90 REV3 12 079928SN AS339M, AS324M = T51 0136 212 44 
P2504BDG 
P2504BDG, 
VIT70016.91 REV3 12 三 == T51 0136 212 44 
P4404EDG 
| D454 BA7HIF, 
VIT68001.94 REV: 0 7 0Z964SN LM339N CPT32WF01SC T51 0120 211 
D413 BA7SIT 
KLS- EE23-M (W) | FDS6690A， | 
并 1 LX1688CPW 10393 LC230W02 B719 ҮЅІЗ 
REV; 1.0 FDS4435A 
KLS- EE23-S (W) | * FDS6690A, | 
并 1 三 LC230W02 B719 Y5L5 
REV; 1.0 * FDS4435A 
KLS- ЕЕЗ2ТКН12 | 
а 并 2 BD9897FS S393 FDD8447L LC320WXN L1- EH32- B-08B10D- UN 
D413BE6F19, 
VIT71014. 50 REV: 2 8 0Z964SN 393, 339 = T51. 0084. 211 
D454BE6C2D 
P4404EDG， 
VIT70042. 51 REV: 3 10 CMO T51. 0143. 212 
P2504BDG 
VIT71010. 53 REV: 4 10 079645№ 393, 358, 339 *4612ВЕ5КІС — T51. 0058. 211 
KLS- EE32CI-S (ST) 
并 1 OZ981CN * RSS100 一 IT-092 (A) 067K 
REV: 05 
KLS- EE37CL-M (H) i BD9766F, 10393, | 
并 1 079981GN * RQA200 LC370WU1 IT-095 0638 
REV: 05 BA10339F 
KLS- EE37CL-S (Н) 
е 1 OZ9981CN * RQA200N03 LC370WU1 IT-095 0633 




















其 


` L0€ : 
























































(Ж) 
ч га 高 压 输出 = HL gaj JE 型 号 =H jp 11 yy E Ка ija ñ ЕЕ) 
电路 板 型 号 插座 个 数 控制 芯片 型 号 其 他 芯片 型 号 驱动 管 型 号 对 应 液晶 屏 型 号 变压器 型 号 
1 [А 
VIT71021. 50, VIT71021 
10 OZ934SN 393, 339 * D606BH6T12 — XEI- 822560-32252 
REV: 5 
VIT70023. 80 REV: 5 10 0Z9928SN AS339, AS324 P3004ND5G — T51.0117.211 
VIT70023.81 REV: 5 10 — — P3004ND5G — T51.0117.211 
D454 BH6GIT, 
VIT70023. 50 REV; 6 10 OZ9928SN LM339A, LM324 CMO Т51 0083.212 22 
D413 BE6H54 
KUBNKM080B ALPS OZ972CN 
8 — * SP8 МЗ LC370W01 T761 Y5A3 
REV 7.0 ( 共 8 块 ) 
24V40W2S ( HIP0212A) 
10 DMB85110 KA339 * 4042 LTA400WS-103 LTW-40 TMPB628AD 
REV4-2 
HITACHT 76VOA 94V-O 7 BD9884FV BA2091F * TPC8116, SP8K22 — 764050 
1420В1-20А 10 OZ9928SN BA2902F, 10358 * 4614 BA7G3A CMO 4021L 0720EG/DJ/DH/DK/KG2-3 
142081-20A-SLAVE 10 一 = * 4614 BD661D CMO 4021L 071621 KG2-3 
1420H1-20B 10 OZ9928SN ВА2902Е * 4614 BD7V3N CMO 4023Q 073065 KG-3 
142081- 16A- SLAVE 8 一 — “4614 BA641C — 40061. 07558 KG-3 


注 : 1. 在 高 压 输出 插座 














个 数 一 栏 中 ,“ 并 1” 是 指 用 了 

















2. 驱动 管 型 号 前 加 


F 连接 并 联 灯 管 的 一 个 插座 ,“ 并 2” 是 指 用 了 








* 者 为 8 脚 的 组 合 管 。 

















F 连接 并 联 灯 管 的 两 个 插座 。 
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附录 В 液晶 彩电 高 压板 中 高 压 变 压 喜 主要 参数 表 

















































































































—1Х222 16284 GEE ВК 
РГЕ 次 绕组 高 压 绕组 高 压 绕组 高 压 绕组 
电感 量 /mH 电感 量 /mH 直流 电阻 /Q 相通 引 脚 
1020NA752J, 
0. 04 370 308 5-6 
1024RA801J 
1022NA736J, 
041 612 267 5-6 
1023 КА736Ј 
1081 3NOSA ， 
1081 3NO6A, 0.23 1613 1255 6-7-9 
1081 3NO8A 
136. 00678. 005 0.24 2130 1218 5-6, 7-8 
15EEM6-201 0519X 14. 72 5.66 14. 1 6-7 
201 0626X 0.13 249 54 4-8-9 
214 63K 0.02 41.3 20.1 8-12 
26EPC8-202S002 0519 X 0.32 385 40. 8 6-9 
317 66CHK 0.03 46 20.4 6-10 
317 67CHK 0.04 30.4 19.8 6-10 
331 76BHK 0.03 34 24 6-10 
40010607002/3 (СР) 0.05 418 1490 1-8, 4-5 
4002Р608009 (СР) 
| 0.04 482 1466 1-8, 4-5 
或 4002P610019 (СР) 
—4002P643 064 (СР) 0.04 478 1433 1-8, 5-6 
一 4002P647 010/005 /072 
0. 04 471 1599 1-8, 4-5 
/077/078/079 (СР) 
-4002P711096 (GP), 
-4002P711084 (СР), 
0.04 474 1435 1-8, 4-5 
—4002Р711089 (СР), 
—4002P711100 (СР) 
—4002P721006 (СР) 0.03 483 1435 1-8, 4-5 
0.78 730 
40031613046 (СР) _ Я 1103 6-7-8 
(3061. 63) (开路 3140) 
40031613049 (СР) 1. 63 3140 1103 6-7-8 
40041648. 005/011/025 (СР) 0. 07 790 1428 1-8, 4-5 
40040623014 (СР), 
0. 15 854 1340 1-8, 4-5 
40040623016 (СР) 
40040638. 578 (СР) 0. 13 822 1336 1-8, 4-5 
4004Ү811101 (СР) -03 0. 04 569 2450 2-12, 6-9 
40061. 070592КС-3 0. 08 380 1078 1-8, 5-6 
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(®) 
一 次 线 е ЕМ Er JE p% те Ее 
恋 夺 器 型 号 次 绕组 高 压 绕组 高 压 绕组 高 压 绕组 
电感 量 /mH 电感 量 /mH 直流 电阻 /Q 相通 引 脚 
4006L 07558KG-3 0.08 516 1080 1-8, 4-5 
4006Y649002 (GP), 
0.06 409 1044 1-8, 4-5 
4006Y649001 (СР) 
40100629. 047 (СР) 0. 002 579 1192 1-8, 4-5 
40211. 071621 KG2-3 0. 07 570 1115 1-8, 4-5 
4021L 0720EG/DJ/ 
0.06 491 1120 1-8, 4-5 
DH/DK/KG2-3 
4023Q 073065 KG-3 0. 04 440 998 1-8, 4-5 
4608C652005 (СР), 
0. 07 727 1822 5-6 


4608C701010 (GP) 





4608C701006 (СР), 
4608С701012 (GP), 0.1 736 1848 5-6 
4608С701013 (СР) 





60105642001 (GP)-03, 





















































кыны ү 0.32 1311 2180 1-8, 4-5 
6019B710004 (СР) -03, 
6020В71 1010 (GP)-03 и _ з А 
764 Q50 0.06 955 1933 1-2-9 
кын. 394 550 222 5-6 
887 Y7H3 
910Y7F1 0.54 955 228 5-6 
ALAIL508 0.12 1203 1414 5-6, 7-8 
ALI22-620 0.15 2200 2510 5-6, 7-8 
B719 Y513 0.04 66 71 6-7-8 
B719 Y5L5 0.03 62 67.5 6-7-8 
В1009 05BP 0.18 84.8 108.1 5-6 
В1009 067M, 
ВІ012 067], 0.04 382 89.3 5-6 
В1015 0646 
BL009 593 0.17 84.5 108.3 5-6 
В1020 066V 0.01 648 129.7 5-6 
BL-1040 0706Е 0.41 626 263 5-6 
BL1040 U 0714 503 806 271 5-6 
BL-990 2N 644B 0.35 952 262 5-6 
CS3535 92 372 87.3 12 
CS3616/3625/3609 164 368 65.2 12 





CS4545/4511 96 96 96.7 1-2 









































































































































录 . 311 . 
(Ж) 
эсер 一 次 绕组 高 压 绕组 高 压 绕组 高 压 绕组 
电感 量 /mH 电感 量 /mH 流 电阻 /Q 相通 引 脚 
С0278523 0.09 472 1123 1-5 (6) 
HIT3020536J 0.07 308 1210 8-9, 10-11 

HIT-307 D6513, 

HIT-308 D6521 к s. 2 о 
IT-080 0683 0.2 52.7 21.7 6-7, 8-13 
IT-092 05CW 0. 03 34.5 26 6-7-8 

11-092 (А) 067K 0. 04 34 38 6-7-10 
IT-092 (А) 067N 0. 03 47.1 35.9 6-7, 8-13 
IT-092 (А) 067R 0.04 50.2 37.1 6-7, 8-13 
IT-093 0636 0.06 91.3 40.1 7-8-9 
IT-093 067M 0.04 43.5 20.8 6-7-9 
IT-093 0688 0.06 92.8 41.2 7-8-9 
IT-095 0633 0.08 101 60 7-8-11 
IT-095 0638 0.2 104 57.6 5-6 
IT-095 067N 0.06 83.3 588 7-8, 9-14 
IT-095 069D 0.2 103 58.7 5-6 
IT-108 065S 0.08 462 1760 5-6, 7-8 
IT-136 0659 0.11 728 1258 2-6, 3-5 
ITE-IN37-S B1 0610 0.06 98 65.4 3-4-5 
KD505 0.09 798 1187 6-7 
КЕЕЗ2 0531 0.06 44.2 26.9 4-5, 9-12 
KEE322 U5 0.02 20 27 4-8-11 
L1-EH32-B-08B10D-UN 0.1 99. 8 8.5 7-8-11 
A 0.29 1930 1184 5-6, 7-8 
LT-3212TMP 0714AD 
LT-3224TMP 07110BD 0.09 1082 1497 5-6, 7-8 
LT-52 U0060CV K 0.12 1598 2110 5-6, 7-8 
LTW-40TMPB628AD 0.2 4910 1561 6-7 
MLT-26V NY0646EB 0.08 1031 1526 5-6, 7-8 
ММВ0005С5ҮІ8, 
5 0.07 570 1081 1-8, 5-6 
NMB0002 0.01 307 801 3-11, 7-10 
NMB000214925 0.01 376 814 3-11 6-9 
А 0.15 2460 2400 2-10, 5-7 


NMB000707119CC 
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(Ж) 
ките 一 次 绕组 高 压 绕组 高 压 绕组 高 压 绕组 
电感 量 /mH 电感 量 /mH 直流 电阻 /0 相通 引 脚 
SIT47220-2235G 0.18 533 952 s 
12-13 
Т-092 062 0.04 49.8 36.6 6-7, 8-13 
151 0083. 21222 0.39 2280 1823 4-5-6 
T51 0120 211 0.66 1742 1015 4-5-6 
T51 0136 212 44 0.44 1907 1998 4-5 
T51.0058 211 0.53 1340 1768 4-5 
Т51. 0084. 211 0.29 962 951 2-3 
T51. 0117. 211 0.4 1772 1953 4-5 
T51. 0143. 212 0. 69 1716 1981 4-5 
T51. 0153 210A6 0.41 3360 1102 2-3 
Т754 Y5D5 0.02 284 925 1-2, 6-9 
Т761 Ү5АЗ 0.11 356 574 5-6-8 
W06-123-62 62 AHK 0.03 16 23.2 6-10 
W06-182-3 60K 0.03 47 10.6 6-9 
ХЕІ-822560-32252 1.24 4700 1971 3-4 
71245 0416] 0.03 397 750 6-10 
712450427] 0.04 372 737 6-10 
Z1258Q3DII 0.02 342 1100 6-10 
71280 449D, 
эы 0.08 985 998 5-6-7 
71313 05336 0.08 838 1163 6-7 
71313 0533] 0.08 831 1137 6-7 
Е: 1. 电感 量 均 为 在 路 所 测 值 。 
2. 变压器 的 引 脚 号 是 按 以 下 规律 计数 的 : 将 变压器 正面 朝 上 平 放 ， 高 压 输出 端 萌 右 ， 然 后 从 左 侧 最 上 端 开始 按 























ЖАНЕ УТИ Ж 


附录 C 本 书 电源 + 高 压 二 合 一 板 集成 电路 配置 表 


液晶 彩电 高 压板 的 核心 是 集成 电路 ， 如 果 不 同型 号 的 两 块 高 压板 采用 的 集成 电路 型 号 相 
同 ， 即 使 液晶 彩电 的 型 号 、 高 压板 型 号 不 同 ， 其 工作 原理 基本 相同 ， 集 成 电路 的 引 脚 电压 也 
相差 无 几 ， 只 是 外 部 电路 元 器 件 编号 不 同 ， 两 者 可 以 参照 维修 。 以 下 各 表 统 计 了 本 书 各 章节 
介绍 的 电源 + 高 压 二 合 一 板 集成 电路 配置 型 号 ， 供 读者 维修 采用 相同 集成 电路 的 电源 + 高 压 
二 合 一 板 时 参考 。 
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第 二 章 ”长虹 液晶 彩电 高 压板 集成 电路 配置 型 号 
节 电源 与 高 压板 型 号 集成 电路 配置 型 号 
1 长 虹 VLC8200 2. 50 电源 + 高 压 二 合 一 板 TEA1532 + IEC2PCS02 + 07964 
2 长 虹 715T1811-2 电源 + 高 压 二 合 一 板 LD7552 + 071060 
3 长 虹 FSP055-2PI03 电源 + 高 压 二 合 一 板 CM0565R + MP1038EY 
4 长 虹 FSP140-3PS02 电源 + 高 压 二 合 一 板 FAN6961 + STR-W6252 + UC3845B + LX16921DW 

第 三 章 ”康佳 液晶 彩电 高 压板 集成 电路 配置 型 号 
节 电源 与 高 压板 型 号 集成 电路 配置 型 号 
1 康佳 KIP200118-01 电源 + 高 压 二 合 一 板 FSQ0265 + NCP1653A + FSQ0765 + 0Z9926A 
2 康佳 KIP + L150114C1-01 电源 + 高压 二 合 一 板 FAN7530 + FSQ0465 + 079976 
3 康佳 KIPF0747D02168-1 电源 + 高 压 二 合 一 板 FAN7529 SOP-8 + TEA1532C + 0Z964SN 
4 康佳 KIP060102-01 电源 + 高 压 二 合 一 板 FSC-W0765 + О79939 
5 康佳 KIP072U04-01 电源 + 高压 二 合 一 板 FSQ0765 + 079938 + 079982 

第 四 章 TCL 液晶 彩电 高 压板 集成 电路 配置 型 号 
节 电源 与 高 压板 型 号 集成 电路 配置 型 号 

TCL LPL32S 电源 + 高 压 二 合 一 板 L6562D + FSQ510 + SG3525 

2 TCL LCD2026/ A 液晶 彩电 高 压板 BIT3106 
3 TCL IPL32C 电源 + 高 压 二 合 一 板 STR-E1565 + STR-A6159M + STR-H2014 
4 TCL MST9U19-LF 机 心 液晶 彩电 高 压板 MPS1048 

第 五 章 海信 液晶 彩电 高 压板 集成 电路 配置 型 号 
节 电源 与 高 压板 型 号 集成 电路 配置 型 号 

1 海信 MST7 机 心 1585 电源 + 高 压 二 合 一 板 SG6859A + КА7500С 
2 海信 MSTO 机 心 1235 电源 + 高 压 二 合 一 板 FAN7530 + FAN7602B + FAN7313 + FAN7382 
3 海信 TLM32P69GP 液晶 彩电 电源 + 高 压 二 合 一 板 — NCP1207APG + NCP1653APG + 0Z9925GN + FAN7382 
4 海信 TLM37V68 (5) 液晶 彩电 1731 电源 + 高 压 二 合 一 板 MC33262 + ОВ2269СА + О79938 

第 六 章 ”创维 、 厦 华 、 三 星 液晶 彩电 高 压板 集成 电路 配置 型 号 
节 电源 与 高 压板 型 号 集成 电路 配置 型 号 

创维 5800-P32TQF-00 电源 + 高 压 二 合 一 板 FAN7530 + FSQ110 + FSQ0565R + FAN7316 + FAN7382 

2 创维 5800-P26TQM-00 电源 + 高 压 二 合 一 板 STR-W6556 + О79939 
3 厦 华 LC-19/22HC56 液晶 彩电 569LY1514C 高 压板 BIT3713 
4 三 星 46in 液晶 屏 高 压板 MSCI691AI 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































D208 STR120A R233 33 Q205 
O 20NEG DTA144E 
N 
C308 R234 51 C224 | | 
ý —— 10 R238 б +12VD 
т, 主 电源 电路 Sp бо 00u T 18 1k pe CRE 
开机 389V/ 待 机 282V 
PFC-OUTo 变压器 | |R235 51| 109P 250V IDS STRAON F03L Ronm 
尖峰 脉冲 R31.4 | T301 ТОА + + о +12Үр 
3 == | Пеш 
驱动 控制 电路 吸收 电路 T 82k | 5 ә 3 54 D207 
17301 R317 2W | JL: RLZ18V 
TEA1532C ТБ 194 L Z 
供电 59 ie D2108 gk 
ЖО D306 | 20A/100V К с) сов +сә1о | czog| | козо С208 вода R с 
3 3 二 次 整 ЕЕ Fól 
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图 4-7 
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电源 和 高 压板 驱动 控制 电路 
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图 6-10 创维 5800-P32TQF-0010 电源 + 高 压 二 合 一 板 高 压板 电路 
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